
De display op de binnenunit geeft E7 aan en de Error 

LED op de printplaat van de buitenunit  knippert 15 keer

ja

Sluit de werkelijke 
nul op 1(N) en de 
werkelijke fase op 
2(L) aan

Is de elektravoeding inclusief
randaarde goed aangesloten?

nee

ja
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nee

terminal block

1(N) 2(L) 3 (C ) 

Sluit de 
elektravoeding 
goed aan

nee

Is de spanning tussen 1(N) 
en aarde 0 Volt en tussen
2(L) en aarde ± 230 Volt?

ja

Is de 4-aderige 
besturingskabel 4 x 1,5 
mm² juist aangesloten?

Maak een juiste connectie tussen binnen 
en buitenunit op 1, 2, 3 en aarde

HET IS BELANGRIJK DAT DE 
NUL EEN WERKELIJKE NUL IS

Alleen deze combinaties zijn mogelijk:

AS25TADHRA-CL – 1U25BEEFRA
AS35TADHRA-CL – 1U35MEEFRA
AS50TDDHRA-CL – 1U50MEEFRA
AS68TEBHRA-CL – 1U68REMFRA



ja

nee

Knippert de LED op de 
printplaat van de 
binnenunit regelmatig?  

Printplaat binnenunit is goed

Is de LED uit en knippert
deze niet ? Kabel 3(C) is onderbroken

jaIs de LED continu aan en 
knippert deze niet ?

Printplaat binnenunit is defect 
Vervang de printplaat

ja

nee

nee
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Wordt er tussen 1(N) en 
3(C) een variabele
voltage (VAC) gemeten ?

Wordt er tussen 1(N) 
en 3(C) een vast 
voltage (VAC) gemeten?

Printplaat binnenunit is goed
ja

ja

terminal block

1(N) 2(L) 3 (C ) 

Printplaat binnenunit is defect 
Vervang de printplaat

nee

Het probleem zit in de buitenunit

De voltage tussen 1(N) en 3(C) moet 
variabel zijn

E7 storingsanalyse Tundra 2019 AS…..HRA-CL

Zit de rode draad van 
contact 3(C) op CN23 
van de printplaat?

Maak de juiste connectie

ja

nee

nee


