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EUROVENT
Haier heeft de prestigieuze Eurovent-certificering ontvangen voor zijn MRV buitenunits en voor de gehele 
productiefaciliteit. Deze erkenning onderstreept de wens van Haier nog meer om hoogwaardige, milieuvriendelijke 
producten en diensten maken met topprestaties.

HAIER
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MERKVERHAAL
In de hedendaagse diverse en onconventionele internettijdperk zijn "one size fits all"-producten en oplossingen niet 
genoeg om de klant tevreden te stellen. Klanten willen worden behandeld als autonome individuen en gerespecteerd 
worden voor wie ze zijn. Iedereen wil dat hun unieke levensstijl wordt erkend.

Daarom luisteren we aandachtig naar onze klanten om hun levensstijl en vereisten écht te begrijpen. Ieder van ons 
verdient het om een buitengewone smart home-ervaring te beleven, die eenvoudig, verfijnd, georganiseerd en plezierig 
kan zijn.

Als wereldleider transformeert Haier, naast het innoveren van haar producten en oplossingen, haar organisatie in een 
verbonden platform. Daarbij worden interne en externe middelen snel en eenvoudig met elkaar verbonden. Wij geloven 
dat we in deze snel evoluerende wereld alleen op die manier het beste kunnen voldoen aan de verwachtingen van onze 
klanten. Word lid van het Haier-netwerk. Creëer nieuwe mogelijkheden.

WERELDWIJDE NETWERK van HAIER
Haier heeft zijn infrastructuur, waaronder R&D-centra, productiefaciliteiten, commerciële bedrijven en verkooppunten in 
verschillende delen van de wereld gebouwd om snel in te kunnen springen op de eisen van zijn klanten.
Via de vijf R&D-centra over de hele wereld heeft Haier strategische allianties gesloten met eersteklas aanbieders, 
onderzoeksinstituten en prestigieuze universiteiten om een innovatief ecosysteem van wetenschappers en ingenieurs 
te creëren dat verbonden is door één virtuele en fysiek netwerk.
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LABORATORIUM VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
Haier heeft een nieuwe standaard voor HVAC-laboratoria gesteld, waarmee het geen dat vandaag staat voor ultramodern 
en uniek tot leven wordt gebracht. Sinds maart 2014 is het nu het referentiepunt van de wereld.

In het industriële complex "Haier Park" in Qingdao China bevindt zich 's werelds meest geavanceerde laboratorium voor het 
testen, onderzoeken en ontwikkelen van producten voor de HVAC-sector (verwarming, ventilatie, koeling).
Het ‘Haier Park’ heeft een grote tentoonstellingsruimte met de belangrijkste innovaties van Haier. U kunt ook de krachtige 
Haier centrifugaalkoelmachine met magnetisch opgehangen compressor bekijken die wordt gebruikt voor comfortkoeling 
in grote commerciële gebouwen.

Op de 10 verdiepingen, elk met verschillende thema's, kunt u meer dan 
1.000 verschillende technologische ervaringen beleven.

Het gebouw beschikt over een indrukwekkend aantal van 150 
laboratoria waar het mogelijk om alle producten te testen volgens 
alle nationale en internationale regelgevingen die specifiek zijn voor 
de HVAC-sector. Van calorimeters tot echohallen tot atmosferische 
simulatoren, elektromagnetische tests en meer.

Haier heeft ingenieurs van over de hele wereld in dienst en initieert 
verschillende samenwerkingen met vele gerenommeerde fabrikanten 
wereldwijd.

De ‘Haier Tower’ is een trots herkenningspunt voor Haier. Hij bevindt 
zich naast de hoofd laboratorium in het ‘Haier Park’. Met een hoogte van 
106 m, de hoogste ter wereld, omvat de ‘Haier Tower’ 5 laboratorium 
waar onze MRV-systemen en veel meer worden getest, 
waarbij alle variabelen worden voorspeld en gecontroleerd die zich in de 
fasen van installatie en werkelijke bediening kunnen voordoen.

Met de oprichting van dit futuristische laboratorium wilde Haier  
opnieuw bevestigen dat het een toonaangevende fabrikant in de  
HVAC-sector wil worden.

HAIER
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SAMENWERKINGEN
Samenwerkingen met 's werelds toonaangevende fabrikanten, in het Haier-center in Qingdao

PRODUCTIE FACILITEITEN
Haier AC heeft 8 productiefaciliteiten in China en nog eens 8 verdeeld over Zuid-Azië en Noord-Afrika.
Haier heeft een totale productiecapaciteit van 20,1 miljoen units per jaar.

Het Haier-laboratorium heeft samengewerkt 
met HIGHLY, een bedrijf van de Hitachi-
groep dat compressoren produceert voor de 
ontwikkeling en het testen van koelcircuits en 
compressoren.

Haier-laboratorium heeft samengewerkt met 
‘MITSUBISHI ELECTRIC’ voor de studie en de 
ontdekking van innovatieve technologieën.

Haier-laboratorium heeft samengewerkt met 
het Chinees nationaal agentschap voor de 
studie en onderzoek voor menselijk comfort.

Algeria TunisiaNigeria Pakistan India Thailandia VietnamBangladesh

Chongqing Zhengzhou Dalian JiaozhouMHAQHefeiWuhan Huangdao
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SERIE 4-5 pk 4 pk 5 pk 6 pk 8 pk 10 pk 12 pk

MRV S II

Model
AU042FNERA

AU052FNERA

AU042FPERA

AU04IFPERA

AU052FPERA

AU05IFPERA

AU062FPERA

AU06IFPERA
AU08NFKERA AU10NFKERA AU12NFKERA

MRV S II buitenunits

SERIE 8 pk 10 pk 12 pk 14 pk 16 pk 18 pk 20 pk 22 pk 24 pk 26 pk 28 pk 30 pk 32 pk 34 pk

MRV 5
(Model)

AV08 AV10 AV12 AV14 AV16 AV18 AV20 AV22 AV24 AV26 AV28 AV30 AV32
AV34IMVEVA

IMVEVA IMVEVA IMVEVA

MRV 5 - H
(Model)

AV08 AV10 AV12 AV14 AV16 AV18 AV20 AV22 AV24 AV26 AV28 AV30 AV32
AV34NMVETA

NMVETA NMVETA NMVETA

SERIE 36 pk 38 pk 40 pk 42 pk 44 pk 46 pk 48 pk 50 pk 52 pk 54 pk 56 pk 58 pk 60 pk 62 pk 64 pk 66 pk 68 pk 70 pk 72 pk 74 pk 76 pk 78 pk

MRV 5
Model

AV36 AV38 AV40 AV42 AV44 AV46 AV48 AV50 AV52 AV54 AV56 AV58 AV60 AV62 AV64 AV66 AV68 AV70 AV72 AV74 AV76 AV78

IMVEVA IMVEVA

MRV 5 - H
Model

AV36 AV38 AV40 AV42 AV44 AV46 AV48 AV50 AV52 AV54 AV56 AV58 AV60 AV62 AV64 AV66 AV68 AV70 AV72 AV74 AV76 AV78

NMVETA NMVETA

SERIE 80 pk 82 pk 84 pk 86 pk 88 pk 90 pk 92 pk 94 pk 96 pk 98 pk 100 pk 102 pk 104 pk

MRV 5
Model

AV80 AV82 AV84 AV86 AV88 AV90 AV92 AV94 AV96 AV98 AV100 AV102 AV104

IMVEVA

MRV 5 - H
Model

AV80 AV82 AV84 AV86 AV88 AV90 AV92 AV94 AV96 AV98 AV100 AV102 AV104

NMVETA

MRV 5 & MRV 5 - H complete DC-inverter met warmtepomp d.m.v. 2 buizen

Reeks
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SERIE 8 pk 10 pk 12 pk 16 pk 18 pk 20 pk 22 pk 24 pk 28 pk 30 pk 32 pk 34 pk 36 pk

MRV-W

Model
AV08 AV10 AV12 AV16 AV18 AV20 AV22 AV24 AV28 AV30 AV32 AV34 AV36

IMWEWA IMWEWA IMWEWA

MRV W buitenunits met watergekoelde warmtepomp  

MRV 5-RC complete DC-inverter met warmteterugwinning d.m.v. 3 buizen

SERIE 8 pk 10 pk 12 pk 14 pk 16 pk 18 pk 20 pk 22 pk 24 pk 26 pk 28 pk 30 pk

MRV 5-RC

(Model)
AV08 AV10 AV12 AV14 AV16 AV18 AV20 AV22 AV24 AV26 AV28

AV30IMVURA
IMVURA IMVURA IMVURA

SERIE 32 pk 34 pk 36 pk 38 pk 40 pk 42 pk 44 pk 46 pk 48 pk 50 pk 52 pk 54 pk 56 pk 58 pk 60 pk 62 pk 64 pk 66 pk

MRV 5-RC

(Model)
AV32 AV34 AV36 AV38 AV40 AV42 AV44

AV46IMVURA
AV48 AV50 AV52 AV54 AV56 AV58 AV60 AV62 AV64 AV66

IMVURA IMVURA

SERIE 68 pk 70 pk 72 pk 74 pk 76 pk 78 pk 80 pk  82 pk 84 pk 86 pk 88 pk

MRV 5-RC

Model
AV68 AV70 AV72 AV74 AV76 AV78 AV80 AV82 AV84 AV86 AV88

IMVURA

Reeks

SERIE 3,5 ≤ X ≤ 7 kW 7 ≤ X ≤ 14 kW 14 ≤ X ≤ 28 kW 28 ≤ X ≤ 56 kW 56 ≤ X ≤ 73 kW

AHU-SET

Model AH1-070B AH1-140B AH1-280B AH1-560B AH1-730B

MRV-compatibiliteit "S"-serie met luchtuitlaat vooraan en "5"-serie

AHU-set om luchtbehandelingsunits met directe expansie te creëren

SERIE X ≤ 11,2 kW 11,2 < X ≤ 18 kW 18 < X ≤ 28 kW 4-weg - max. 11,2 kW voor enkele output.

VP-DOZEN

Model VP1-112B VP1-180B VP1-280B VP4-450B

MRV 5-RC verbindingskit 3 buizen
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Reeks

EASY MRV  Residentiële en commerciële Supermatch binnenunits -  
aansluitbaar op MRV-systemen met MS-kleppen

SERIE

Kbtu/h 7 9 12 18 24 28 30 38 48 60

kW 2,0  2,8 3,6 5,6 7,1 8 9 11,2 14 16

FLEXIS (MW) ● ● ● ● ●

FLEXIS (MB) ● ● ● ● ●

PEARL ● ● ●

VLOERCONSOLE, 
ZICHTBAAR TYPE,  
DUBBELE 
LUCHTSTROOM

● ● ●

CASSETTE ● ● ● ● ●

CONVERTEERBARE 
UNIT PLAFOND / 
VLOER

● ● ● ●

SMALLE BUIS LAGE 
DRUK ● ● ● ●

BUIS MEDIUM DRUK ● ● ● ●

TOREN ● ●

SERIE 11,2 kW 11,2 tot 18 kW Max. 33,6 kW (max. 11,2 kW per enkele uitgang)

EASY MRV

Model MS1-036A MS1-060A MS3-036A

Combinatie met IU-nummer 1:1 1:1 1:3

MRV-compatibiliteit "S"-serie met luchtuitlaat vooraan en "5"-serie

EASY MRV MS-kleppen voor residentiële en commerciële units
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Reeks

MRV binnenunits

SERIE
Kbtu/h 5 7 9 12 16 18 24 28 30 38 48 60 72 96

kW 1,5 2,2  2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8 9 11,2 14 16 22,6 28

WAND ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

CONSOLE ● ● ● ● ● ● 

CASSETTE
1-WEG ● ● ● ● 

CASSETTE
2-WEG ● ● ● ● ● 

CASSETTE
4-WEG 90 x 90 AC ● ● ● ● ● ● 

CASSETTE
4 WAY 60 x 60 AC ● ● ● ● ● ● 

CASSETTE
SMARTFLOW 4-WEG DC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

CASSETTE
4-WEG 60x60 DC ● ● ● ● ● ● 

CONVERTEERBARE UNIT 
PLAFOND / VLOER ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

SMALLE BUIS
LAGE DRUK DC ● ● ● ● ● ● ● 

MET BUIS
GEMIDDELDE DRUK ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

MET BUIS
HOGE DRUK ● ● ● ● ● ● ● ● 

MET BUIS - CONSTANTE 
LUCHTSTROOM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

VLOERCONSOLE, INGEBOUWD  ● ● ● ● ● ● 

VLOERCONSOLE, ZICHTBAAR  ● ● ● ● ● ● 

MET BUIS
FRISSE LUCHT ALLEEN 
BUITENLUCHT

● ● ● 
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Selectiesoftware

SERVICE TOOL TD-03 MET CONTROLESOFTWARE 
Installateurs kunnen het TD-03 service tool samen met controlesoftware gebruiken voor een realtime controle 
van het systeem en toegang tot bedrijfsgegevens van het VRF-systeem via de pc. De werkingsgegevens en 
-parameters kunnen worden gebruikt om fouten te analyseren voor een snelle probleemoplossing. U kunt de 
gegevens opslaan voor latere analyse.

HAIER SELECTIESOFTWARE - EENVOUDIG ONTWERPEN EN AANPASSEN 
De Haier Selectiesoftware ondersteunt pc en apps, wat betekent dat de rapporten en informatie op alle apparaten 
en telefoons worden gesynchroniseerd. 

Met de Haier MRV Selectiesoftware kunnen ingenieurs en adviseurs gemakkelijk lay-outs ontwerpen en in een paar 
stappen een volledig MRV-systeem voorbereiden. Het selecteert de juiste modellen om aan de belastingvereisten 
te voldoen en berekent automatisch of manueel het leiding- en het bedradingsschema. Het is mogelijk om DWG- 
en JPG-tekeningen te importeren. De selectiesoftware begeleidt u binnen de ontwerpregels en biedt een uitgebreid 
systeemontwerprapport in PDF-, Word- of Excel-formaat.

Startpagina Pagina systeemlay-out

Pagina systeemconfiguratie Synchrone informatie op pc en app

TD-03
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DC-inverterunit met 
uitstoot aan voorzijde
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TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE (4-6 PK)
•  Tweetraps superkoelcyclus-technologie verhoogt de efficiëntie met 9 %. (Dubbele ventilator)
•  maximumtemperatuur van 30 °C bij koeling verhoogt de koelcapaciteit van de unit met 46 %

TOENEMENDE KRACHTIGE VERWARMINGSCAPACITEIT

Wanneer de omgevingstemperatuur laag is, 
vermindert het vermogen van de buitenunit om 
warmte uit te wisselen en wordt de hoeveelheid 
lucht die door de compressor wordt teruggevoerd, 
verminderd. Door de koelmiddelstroom tijdens 
de verwarmingscyclus van de warmtewisselaar 
van de binnenunit te verhogen, verbeteren we 
de verwarmingscapaciteit.

m+i

i

m

h(kj/kg)

In(P)

Pc

Pi

P0

MRV S II - Functies

VERBETERDE CONFIGURATIE EN PRESTATIES (ZIJ-UITLAAT 8/10/12 PK) 
Flexibele toepassingen met grotere buitencapaciteiten.

Vectoromvormercontrole 
•180 graden vectorcontrole met 
sinusgolf, 64-bit werking 
•Precisiecontrole zorgt voor
een hoge efficiëntie en lagere 
geluidsniveaus

Dubbele druksensor
•Uitgerust met druksensoren met 
hoge en lage spanning
•Nauwkeurige drukregeling zorgt 
voor een soepele werking van het 
systeem, waardoor de energie-
efficiëntie toeneemt.

Dubbele roterende DC 
omvormercompressor
•DC-omvormer dubbele roterende 
compressor met hoge kamer.
•Verhoogde energie-efficiëntie 
door kleinere trillingen en lagere 
geluidsniveaus.

DC ventilatormotor met hoge 
efficiëntie 
•DC ventilatormotor met traploze 
omvormercontrole, verhoogt de 
efficiëntie met 45 % in vergelijking 
met een AC-motor.

Grotere ventilatordiameter 
•Ø 570 mm grotere ventilator met 
axiale stroming
•Zigzag-ontwerp, vermindert 
verstoring van de luchtstroom, 
vergroot het luchtvolume en 
vermindert het geluidsniveau.

Condensor met hoge efficiëntie  
•Nieuw ontworpen inwendige 
gegroefde buis met hoge efficiëntie. 
•Nieuwe gegolfde spleet verhoogt 
de efficiëntie.
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MRV S II - Functies

HOGE EER EN COP (8/10/12 PK)

LAAG GELUIDSNIVEAU 
•Stille werking ‘s nachts 
•Geluidsniveaus kunnen worden 
verlaagd tot 45 dB(A)

NIEUWE DC-OMVORMER MET DUBBELE ROTERENDE COMPRESSOR  
•Een kleine wijziging van het koppel en een goede dynamische balans van 
het systeem zorgen voor een soepele werking van de unit met weinig 
trillingen, lage geluidsniveaus en een hoger rendement
•Verhoogde efficiëntie tijdens het laden van onderdelen

DC-VENTILATOR EN VENTILATORMOTOR 
•De ventilatormotor met DC-omvormer is zeer efficiënt 
  tijdens het laden van onderdelen 
•16-traps snelheidscontrole; zeer efficiënte 
werking, vooral bij lage snelheid

•45 % toename van de efficiëntie in vergelijking 
met een AC-motor vanwege het lager 
ingangsvermogen 
•ventilator met diameter 570 mm, verhoogt 
de luchtstroom en haalt een hogere efficiëntie 
(8/10/12 pk) 
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ZELFREINIGINGSFUNCTIE OP BINNEN- EN BUITENUNITS 
Tijdens de werking verzamelt zich vuil op de verdamper. Als de verdamper niet regelmatig wordt gereinigd, 
vermindert het opgehoopte vuil de warmte-uitwisseling met 15 - 30 % en bevordert ook de aanwas van bacteriën 
en schimmels.

De nieuwe zelf schonende technologie is de eerste in zijn soort die de zelfreinigende functie van zowel de 
verdamper als de condensor integreert. Het begint met het schoonmaken van de verdamper en schakelt 
vervolgens over op het schoonmaken van de condensor zonder de compressor te stoppen.

Zelfreinigende buitenunitCondens Vries Krachtige opstoot

9 uur8 uur

Nachtmodus

Daling 10 dB(A) in vgl. met normaal

Einde nachtmodusStart nachtmodus

Piek in de buitentemperatuur

08:00

100

50

0

58

50

12:00 16:00 20:00 00:00 04:00 08:00

In
 b

e
d

ri
jf

d
B

(A
)

L
a

st
%

V
e

rm
o

g
e

n

DC- ventilatormotor

Sterke magnetische rotor 
smalle vortex koelmiddel
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1

2

3

1
2

3Nieuwe aerodynamische ventilator 
Aerospace helixventilator met supergrote diameter 
van 550 mm die het geluidsniveau verlaagt, 3 dB(A) 

Vergrote luchtinlaat en spiraalvormige luchtuitlaat. 
De luchtstroom volgt de richting van het rooster, wat 
het geluidsniveau vermindert met 2-4 dB(A)

Automatische geluidvermindering. 
Nachtmodus ingesteld door de PCB is 8 dB(A) 
lager

BEDIENING MET LAAG GELUID 
•De DC-omvormercompressor werkt soepeler en vermindert het 
geluidsniveau doordat de compressor niet meer vaak hoeft te 
worden opgestart. 
•Nauwkeurige regeling door vector inverterregeling
•Er worden geen resonantie beugels gebruikt voor de 
gelijkstroomventilatormotor, wat zorgt voor een soepelere werking 
van de motor en een lager bedrijfsgeluidsniveau
•Grotere ventilatordiameter geïnspireerd door de 
ontwerpbeginselen uit de luchtvaart voor een stillere werking

DC-motor

ONTWERP MET COMPACTE ZIJ-UITLAAT 
Door het ontwerp met zij-uitlaat is er geen extra afzuigkap nodig in vergelijking met units met een bovenuitlaat, 
ideaal voor smalle ruimtes.

4/6 pk

ESP

30Pa

Goede 
oplossing 

voor nauwe 
ruimtes

172mm 
verminderde 

hoogte

43 % 
beperking 

vloeroppervlak

MRV S II - Functies
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MRV S II - Functies

LANGE BUISLENGTE, VERHOOGD HOOGTEVERSCHIL  
•Totale buislengte: 300 m
•Lengte enkele buis: Max. 175 m
•Van buiten naar de eerste aftakbuis: 135 m
•Van de eerste aftakking naar de verste binnenunit: 40 m
•Hoogteverschil: 50 m (buiten boven) / 40 m (buiten onder)
•Hoogteverschil tussen binnenunits: 15 m

15 m

50 m

Totale 
buislengte

300 m 

Lengte 
enkele 

buis: 

175 m

PARAMETERDISPLAY   
De parameterdisplay is verbeterd door hem naar de zijkant van de unit te verplaatsen. De parameters zijn 
gemakkelijk toegankelijk door de beschermkap direct te openen voor onderhoud.

Verbeterd design

Kap

Hoofd PCB

Totaal productdesign vereist opening 
frontpaneel of kap bedieningspaneel 
voor onderhoud

Parameter display

TECHNOLOGIE VOOR DE AUTOMATISCHE 
TERUGWINNING VAN KOELMIDDEL 
Stel het automatisch terugwinnen van koelmiddel in 
via de dipschakelaar. Het koelmiddel in de binnenunit 
kan automatisch worden teruggevoerd naar de 
buitenunit. Dit is handig tijdens het onderhoud 
en het vermindert verspilling van koelmiddel, 
onderhoudskosten en tijd.

Druk 5 
seconden lang 

op de 2 
knoppen.

TECHNOLOGIE VOOR KOELMIDDELCONTROLE  
De technologie voor koelmiddelcontrole 
zonder hogedrukaccumulator vermindert het 
koelmiddelvolume en verhoogt de bedrijfsefficiëntie.

Compressor

Zonder 

accumulator 

Binnen 

Binnen 

Binnen 

Buiten 
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MRV S II - Buitenunits met uitlaat vooraan

Model AU042FNERA AU052FNERA

Capaciteit[1]

Capaciteitsbereik pk 4 5

Koeling kW 12.1 14.0

Verwarming kW 12.1 14.0

SEER(T1)  / 4.90 4.85 

ŋs,c % 193 191

SCOP(T1) /  3.50 3.55 

ŋs,h % 137 139

Elektrische
parameters

Voeding Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60

Nominaal vermogen (koeling) kW 4.25 5.00 

Nominaal vermogen (verwarming) kW 4.10 4.83 

Max. stroomopname - Koeling A 28.3 29.3

Max. stroomopname -Verwarming A 27.9 29.3

Afmetingen
Buiten (B/D/H) mm 950/370/965 950/370/965

Verzending (B/D/H) mm 1010/458/990 1010/458/990

Gewicht Netto/Verzendgewicht kg 90/97 90/97

Compressor

Type compressor / Roterend Roterend

Motorvermogen W 4130 4130

Aantal compressoren / 1 1

Ventilator Luchtstroom (H) m3/u 5400 5400

Druk
geluidsniveau

Koeling dB(A) 58 60

Verwarming dB(A) 60 62

Koelmiddel
Type / R410A R410A

Belasting kg 3.3 3.3

Buizen

Buis koelvloeistof mm 9.52 9.52

Buis koelmiddelgas mm 15.88 15.88

Totale buislengte m 120 120

Max. buislengte (Equivalent/
Werkelijk) m 70/60 70/60

Max. verschil tussen I.U.&O.U.(ODU 
boven / onder) m 30/20 30/20

Max. verschil tussen I.U.&I.U. m 10 10

Verbinding
verhouding

Verhouding aansluitbare binnenunit % 50~130 50~130

Maximaal aantal binnenunits / 7 8

Bedrijfs-
temp.

Koeling °C -5~50 -5~50

Verwarming °C -15~21 -15~21

(*) De aangegeven specificaties worden verkregen bij de volgende testomstandigheden: in koelmodus, binnentemperatuur van 27 °C WB / 19 °C DB en buitentemperatuur 
van 35 °C WB / 24 °C DB. In de verwarmingsmodus, binnentemperatuur van 20 °C WB en buitentemperatuur van 7 °C WB / 6 °C DB 

  4-5pk

AU042FNERA  

AU052FNERA
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Model AU042FPERA AU052FPERA AU062FPERA AU04IFPERA AU05IFPERA AU06IFPERA

Capaciteit[1]

Capaciteitsbereik pk 4 5 6 4 5 6

Koeling kW 12.1 14 15.5 12.1 14 15.5

Verwarming kW 14.2 16 18 14.2 16 18

SEER(T1)  / 6.82 6.92 6.45 6.82 6.63 6.45

ŋs,c % 269.8 273.8 255 269.8 262.2 255

SCOP(T1) / 3.92 4.17 3.8 3.92 3.85 3.8

ŋs,h % 153.8 151 149 153.8 151 149

Elektrische
parameters

Voeding Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60 3/380-415/50/60 3/380-415/50/60

Nominaal vermogen (koeling) kW 2.99 3.51 4.31 3.11 3.51 4.31

Nominaal vermogen (verwarming) kW 3.18 3.72 4.39 3.18 3.72 4.39

Max. stroomopname - Koeling A 34.1 35.5 36.9 11.4 11.9 12.9

Max. stroomopname -Verwarming A 32.7 34.1 35.5 10.9 11.4 11.9

Afmetingen
Buiten (B/D/H) mm 950/370/1340 950/370/1340 950/370/1340 950/370/1340 950/370/1340 950/370/1340

Verzending (B/D/H) mm 1023/483/1492 1023/483/1492 1023/483/1492 1023/483/1492 1023/483/1492 1023/483/1492

Gewicht Netto/Verzendgewicht kg 115/123 115/123 115/123 115/123 115/123 115/123

Compressor

Type compressor / Roterend Roterend Roterend Roterend Roterend Roterend

Motorvermogen W 4130 4130 4130 4060 4060 4060

Aantal compressoren / 1 1 1 1 1 1

Ventilator Luchtstroom (H) m3/u 7200 7200 7200 7200 7200 7200

Druk
geluidsniveau

Koeling dB(A) 57 58 59 57 58 59

Verwarming dB(A) 57 58 59 57 58 59

Koelmiddel
Type / R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Belasting kg 4 4 4 4 4 4

Buizen

Buis koelvloeistof mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52

Buis koelmiddelgas mm 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88

Totale buislengte m 300 300 300 300 300 300

Max. buislengte (Equivalent/
Werkelijk) m 175/150 175/150 175/150 175/150 175/150 175/150

Max. verschil tussen I.U.&O.U.(ODU 
boven / onder) m 50 50 50 50 50 50

Max. verschil tussen I.U.&I.U. m 15 15 15 15 15 15

Verbinding
verhouding

Verhouding aansluitbare binnenunit % 50-130 50-130 50-130 50-130 50-130 50-130

Maximaal aantal binnenunits / 8 10 13 8 10 13

Bedrijfs-
temp.

Koeling °C -5~50 -5~50 -5~50 -5~50 -5~50 -5~50

Verwarming °C -20~27 -20~27 -20~27 -20~27 -20~27 -20~27

MRV S II - Buitenunits met uitlaat vooraan

(*) De aangegeven specificaties worden verkregen bij de volgende testomstandigheden: in koelmodus, binnentemperatuur van 27 °C WB / 19 °C DB en buitentemperatuur 
van 35 °C WB / 24 °C DB. In de verwarmingsmodus, binnentemperatuur van 20 °C WB en buitentemperatuur van 7 °C WB / 6 °C DB 

(a) Met soldeer verlaagd van 22,22 tot 19,05 voor het aansluiten van de buis op het klepaccessoire van de unit dat bij het product wordt geleverd.
(b) Het apparaat werkt ook regelmatig met een buis van 9,52 diameter. Vereist een adapter van 9,52>12,7 om aan te sluiten op de machine (niet door Haier geleverd).

  4-6 pk

AU042FPERA 

AU052FPERA 

AU062FPERA 

AU04IFPERA 

AU05IFPERA 

AU06IFPERA
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MRV S II - Buitenunits met uitlaat vooraan

Model AU08NFKERA AU10NFKERA AU12NFKERA

Capaciteit[1]

Capaciteitsbereik pk 8 10 12

Koeling kW 22.6 28 31.5

Verwarming kW 22.6 30.5 31.5

Verwarming (kW) kW 25 32 35

SEER(T1)  /  8.50 8.20 7.70 

ŋs,c % 337 325 305

SCOP(T1) / 5.00 4.80 4.70

ŋs,h % 197 189 185

Elektrische
parameters

Voeding Ph/V/Hz 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60

Nominaal vermogen (koeling) kW 6.46 8.75 11.98

Nominaal vermogen (verwarming) kW 5.79 8.03 8.49

Max. stroomopname - Koeling A 19.0 23.8 25.4

Max. stroomopname -Verwarming A 18.0 22.6 24.2

Afmetingen
Buiten (B/D/H) mm 1050/400/1636 1050/400/1636 1050/400/1636

Verzending (B/D/H) mm 1150/510/1790 1150/510/179 1150/510/1790

Gewicht Netto/Verzendgewicht kg 149/168 149/168 149/168

Compressor

Type compressor / Dubbele roterende inverter Dubbele roterende inverter Dubbele roterende inverter 

Motorvermogen W 6270 6270 6270

Aantal compressoren / 1 1 1

Ventilator Luchtstroom (H) m3/u 10000 10000 10000

Druk
geluidsniveau

Koeling dB(A) 63 64 65

Verwarming dB(A) 65 66 67

Koelmiddel
Type / R410A R410A R410A

Belasting kg 5.1 5.1 5.1

Buizen

Buis koelvloeistof mm 9.52 9.52 12.7

Buis koelmiddelgas mm 19.05 22.22 25.4

Totale buislengte m 300 300 300

Max. buislengte (Equivalent/
Werkelijk) m 175/150 175/150 175/150

Max. verschil tussen I.U.&O.U.(ODU 
boven / onder) m 50 50 50

Max. verschil tussen I.U.&I.U. m 15 15 15

Verbinding
verhouding

Verhouding aansluitbare binnenunit % 50~130 50~130 50~130

Maximaal aantal binnenunits / 13 16 19

Bedrijfs-
temp.

Koeling °C -5~48 -5~48 -5~48

Verwarming °C -20~27 -20~27 -20~27

(*) De aangegeven specificaties worden verkregen bij de volgende testomstandigheden: in koelmodus, binnentemperatuur van 27 °C WB / 19 °C DB en buitentemperatuur 
van 35 °C WB / 24 °C DB. In de verwarmingsmodus, binnentemperatuur van 20 °C WB en buitentemperatuur van 7 °C WB / 6 °C DB 

  8-12pk

AU08NFKERA 

AU10NFKERA 

AU12NFKERA
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MRV S II - Buitenunits met uitlaat vooraan

AU042FNERA      AU052FNERA

AU042FPERA      AU052FPERA      AU062FPERA      AU04IFPERA      AU05IFPERA      AU06IFPERA

AU08NFKERA       AU10NFKERA       AU12NFKERA

950

9
7

0

4
5

0

178 600 172

3
7

0

2
7

950

950

600

370 406 4501340

1050

200

5
0

6

4
6

8

200650

1
6

3
6

21Haierhvac.eu
De gegevens in deze catalogus zijn louter indicatief omdat de gegevens kunnen variëren. Houd er rekening mee dat u de 
nauwkeurigheid van de gegevens bij de leverancier controleert voordat u producten koopt 



22 Haierhvac.eu
De gegevens in deze catalogus zijn louter indicatief omdat de gegevens kunnen variëren. Houd er rekening mee dat u de 

nauwkeurigheid van de gegevens bij de leverancier controleert voordat u producten koopt 



C
O

N
T

R
O

L
E

S
Y

S
T

E
M

E
N

A
C

C
E

S
S

O
IR

E
S

M
R

V
 A

H
U

 T
O

E
P

A
S

S
IN

G
M

R
V

 S
M

R
V

 5
 H

E
A

S
Y

 M
R

V
M

R
V

 5
M

R
V

 5
-

R
C

M
R

V
 W

B
IN

N
E

N
U

N
IT

S

EASY
MRV

Flexibele  
MRV-systemen met 

hoge efficiëntie

MS-kleppen voor  
residentiële en 

commerciële units
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Unità esterne MRV Kit EASY MRV Unità interne

1:1

MS1-036A

MS1-060A

MS3-036A

1:1

1:3

MRV

Supermatch
capacità 36Kbtu

Supermatch
capacità
36Kbtu ÷ 60Kbtu

Supermatch
capacità ≤ 108Kbtu
(max 36Kbtu
per singola uscita)

MS1-036A / MS1-060A Valvola espansione (1 uscita) Scheda elettronica di controllo

MS3-036A Valvola espansione (3 uscite) Scheda elettronica di controllo

De klephuizen van Haier hebben ingebouwde 
gasleidingen om de installatie te vergemakkelijken 
zonder lasnaden dankzij het gebruik van een flare-
aansluiting.

Haier Sistema tradizionale

EASY  MRV-kenmerken

EASY MRV-SYSTEMEN
Het “Easy MRV”-systeem van Haier is de ideale oplossing voor omgevingen waar een uitzonderlijk laag geluidsniveau 
vereist is door de airconditioningseenheid binnen.

Dankzij de externe thermische expansieventielen op afstand (MS-ventielbox) is het mogelijk onze Supermatch 
residentiële binnenunits aan te sluiten. Deze zijn standaard niet uitgerust met een klep en zorgen voor zeer lage 
geluidsniveaus tijdens de werking, tot de MRV buitenunits (met sommige types binnenunits haalt u 16 dBA). 
Als u daarnaast op zoek bent naar units voor aan de binnenmuur met een modern en afwijkend design, met een 
functionaliteit en kenmerken van hoge klasse, zullen onze FLEXIS- en PEARL-series, die zijn aangesloten op een “Easy 
MRV”-systeem, aan uw eisen voldoen.

VERBINDINGEN

MRV buitenunits EASY MRV kit Binnenunits

Supermatch 36Kbtu 

capaciteit

Expansieklep (1 uitgang)

Expansieklep (3 uitgangen)

Traditioneel systeem

Elektronisch bedieningspaneel

Elektronisch bedieningspaneel

Supermatch 36Kbtu 

- 60Kbtu capaciteit

Supermatch ≤ 
108Kbtu capaciteit 

(max. 36Kbtu per 

enkele uitgang)

MRV
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Unità interne MRV

Unità esterne MRV

Unità interne linea

residenziale e commerciale

Supermatch

Valvola MS

(**)

(**)

(*)

(*)

GEÏNTEGREERDE OPLOSSINGEN VOOR ALLE UNITS

EASY  MRV-kenmerken

(*) Er is een WK-B adapter vereist om de bedrade controller aan te sluiten op de wandunits van de Supermatch-serie
(**)  alleen beschikbaar met afstandsbediening

Zie onze catalogus “Residentieel 
en commercieel” voor meer details 
over ons Supermatch-gamma dat 
kan worden aangesloten via de “MS”-
klephuizen.

MRV binnenunits

Supermatch binnenunits uit de 

residentiële en commerciële lijn

MRV buitenunits

MS-klep
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EASY MRV  Supermatch residentiële en commerciële binnenunits

SERIE
Kbtu/h 7 9 12 15 18 24 28 48 60

kW 2,0  2,8 3,6 4,4 5,6 7,1 8 14 16

FLEXIS-MB
Er is een WK-B adapter  
vereist om de bedrade 
controller  
aan te sluiten

AS20S2SF1FA-MB AS25S2SF1FA-MB AS35S2SF1FA-MB AS42S2SF1FA-MB3 AS50S2SF1FA-MB AS71S2SF1FA-MB

FLEXIS (MW)
Er is een WK-B adapter  
vereist om de bedrade 
controller  
aan te sluiten

AS20S2SF1FA-MW AS25S2SF1FA-MW AS35S2SF1FA-MW AS42S2SF1FA-MW AS50S2SF1FA-MW AS71S2SF1FA-MW

PEARL
Er is een WK-B adapter  
vereist om de bedrade 
controller  
aan te sluiten

AS20PBAHRA AS25PBAHRA AS35PBAHRA AS50PDAHRA

CONSOLE

alleen beschikbaar met
afstandsbediening

AF25S2SD1FA AF35S2SD1FA AF42S2SD1FA

CASSETTE

AB09CS1ERA(S) AB12CS1ERA(S) AB18CS1ERA(S)  AB24ES1ERA(S)  AB28ES1ERA(S)

CONVERTEERBARE 
UNIT PLAFOND / VLOER
 

AC35S2SG1FA AC50S2SG1FA AC71S2SG1FA

SMALLE BUIS
LAGE DRUK

AD09SS1ERA(N) AD12SS1ERA(N) AD18SS1ERA(N) AD24SS1ERA(N) 

MET BUIS
GEMIDDELDE DRUK

AD12MS1ERA AD18MS1ERA AD24MS1ERA AD28MS1ERA

TOREN

standaardafstandsbediening 
+
toetsenbord op het apparaat

AP48KS1ERA(S) AP60KS1ERA(S)

AP48DS1ERA(S)
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EASY MRV

Model MS1-036A MS1-060A MS3-036A

Commerciële code  25030270J  25030275J  25030280J

Maximaal aantal binnenunits Aantal 1 1 3

Maximale aansluitbare capaciteit 

voor binnenunits

 

Btu/u ≤ 36Kbtu 36Kbtu - 60Kbtu ≤ 36Kbtu per enkele uitvoer (tot. max 108Kbtu)

kW 11,2 11,2 tot 18 kW Max. 33,6 kW (max. 11,2 kW per enkele uitgang)

Voeding V-pH-Hz 220~230-1-50/60 220~230-1-50/60 220~230-1-50/60

Afmetingen b x d x h mm 310x217x155 310x217x155 394x227x253

Nettogewicht Kg 5 5 9

Materiaal Gegalvaniseerd staal Gegalvaniseerd staal Gegalvaniseerd staal

Kleur Grijs Grijs Grijs

Vloeistofleiding Ø mm 9,52 (mannelijk) / 6,35 9,52 (mannelijk) / 12,7 6,35 (mannelijk) /9,52 - 9,52 (mannelijk) / 12,7

Gasleiding Ø mm 15,88 (mannelijk) / 12,7 / 9,52 19,05 (mannelijk) /15,88 19,05 (mannelijk) /15,88 - 15,88 (mannelijk) /12,7 / 9,52

Verbindingstype Flare-verbinding Flare-verbinding Flare-verbinding

Maximale leidinglengte (BOX - IU) m 15 15 15

Maximaal hoogteverschil van 

leidingen (BOX - IU)
m 15 15 15

MS1-036A

MS1-060A MS3-036A
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DC-omvormer 
verwarmingspomp 

VRF-systeem 
(volledig)
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MRV 5-kenmerken

BREED VERMOGENSBEREIK
Tot 26 pk met enkele module en tot 104 pk door maximaal 4 modules te combineren. Modules 8 tot 16 pk zijn uitgerust 
met enkele ventilator, voor maximale installatieflexibiliteit en een kleine voetafdruk op het oppervlak.

NIEUWE COMPLETE "STEP LESS" DC-TECHNOLOGIE

De nieuwe compressoren en ventilatormotoren 
maken gebruik van een nieuwe traploze ("Step Less") 
inverterbesturing.
De besturing is lineair van 0 naar 91 Hz voor een accurater 
antwoord op veranderingen in de vraag, waardoor de 
efficiëntie en het rotatie van de motoren verder toeneemt in 
vergelijking met een klassieke stapsgewijze vectorbesturing.

8-16 pk enkele module 

enkele stroom
104 pk door 4 modules te combineren

18-26 pk dubbele stroom 

met één module

NIEUWE 4-ZIJDIGE CONTINUE WARMTEWISSELAAR

NIEUW AUTOADRESSERINGSSYSTEEM

Dankzij deze nieuwe ontwikkeling van constante buiging 
biedt de wisselaar een hoger uitwisselingsgebied dan andere 
configuraties, waardoor de algehele efficiëntie van het 
apparaat toeneemt.
Verhoogde efficiëntie met 30 % in vergelijking met andere 
configuraties, omdat er geen onderbrekingen plaatsvinden 
tussen de verschillende zijden van de wisselaar en de 
systemen om deze zijden met elkaar te verbinden.

+30%
efficienza

Auto 
addressing

1

Auto 
addressing

2 Auto 
addressing

3

Auto 
addressing

4

Auto 
addressing

9

Auto 
addressing

8

Auto 
addressing

7

Auto 
addressing

6

Auto 
addressing

5

Nieuw automatisch systeem voor digitale binnenunits 
vermindert inbedrijfstellingstijd van het systeem

Efficiëntie
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MRV 5-kenmerken

AUTOMATISCHE OLIEBALANCERING
Bij het koppelen van meerdere modules met elkaar hoeft de olie-egalisatiebuis niet gebruikt te worden, omdat het 
smeersysteem in elke module zelfregelbaar is.

KOELMIDDELBEHEERSYSTEEM

De geavanceerde technologie zorgt ervoor dat het systeem 
het koelvolume in de binnenunits, de leidingen en de 
buitenunits kan beheren, waardoor minder koelmiddel nodig 
is in het volledige systeem en de efficiëntie wordt verhoogd.

NIEUW GECERTIFICEERD EN GEREGISTREERD ONTWERP

Het apparaat is uitgerust met een scharnierende technische 
deur die op een eenvoudige en veilige manier toegang geeft 
tot de elektronische onderdelen. Het elektronische deel is 
op zijn beurt gemonteerd op een mobiele basis die ook kan 
worden geopend voor toegang tot het koelgedeelte van het 
apparaat.
Deze lijn van producten omvat nieuwe en royale ventilatoren 
met een in de windtunnel getest aerodynamisch profiel 
en een diameter van 700 mm om grote luchtstromen te 
verplaatsen in maximale rust en stilte.

nessun tubo

di equalizzazione

olio tra le unità

Tubo gas

Tubo liquido

geen 

olieverdelingsbuis 

tussen units

Vloeistofleiding

Gasleiding
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MRV 5-kenmerken

SMARTLINK - DRAADLOZE WIFICOMMUNICATIE

"SMARTLINK" WIFIFUNCTIES
• Als alternatief voor de klassieke digitale communicatiekabel, die nodig is om alle binnenunits met hun buitenunits 

te verbinden, kunt u deze draadloze radio-accessoires met ZigBee-technologie op elke binnen- en buitenunit 
installeren.

• Op het moment van activering begint de dialoog tussen de binnenunits en ontstaat een stabiel netwerk van 
gecodeerde signalen die tussen de verschillende binnenunits tegen elkaar botsen totdat ze de buitenunit bereiken 
en vice versa.

 Elke binnenunit werkt als signaalrepeater. Met dit systeem is communicatie zelfs gegarandeerd naar de meest 
afgelegen binnenunit en als er muren of andere obstakels aanwezig zijn.

• Wanneer een buitenunit in onderhoud is, gaat het signaal van de unit verloren. Dit heeft echter geen gevolgen voor 
de normale werking van de andere.

• Het systeem is opgezet door de Haier-servicecentra in de opstartfase door middel van een speciale applicatie (app) 
die kan worden geïnstalleerd op smartphones of tablets (het vereist geen toegang tot het internet, omdat het werkt 
op een lokaal wifinetwerk)

Het gebruik van het ‘Smartlink’-systeem is nuttig wanneer het onmogelijk is om alle units te bereiken met een kabel.  
Het is economisch gezien te duur en neemt te veel tijd in beslag om de kabel uit te rollen, tussen te komen op een 
bestaand renovatiepand waard de bestaande lay-out van de bedrade communicatie niet is gekend en waar er een 
probleem is bij de bestaande bekabeling (schade...) en het niet mogelijk is om het probleem te detecteren.

Radioadapter voor de binnenunit die op het betreffende 
elektronische bord moet worden aangesloten.

Wifi "Smartlink", het nieuwe 
en exclusieve draadloze 
communicatiesysteem tussen 
buiten- en binnenunits (optioneel)
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MRV 5-buitenunits

Model

AV08IMVEVA AV10IMVEVA AV12IMVEVA AV14IMVEVA AV16IMVEVA

Capaciteit

Vermogensklasse pk 8 10 12 14 16

Koeling kW 25.2 28.0 33.5 40.0 45.0

Verwarming kW 25.2 28.0 33.5 40.0 45.0

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz
"3/380-400/50/60  

(5 wires 
L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60  
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60  
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60  
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60  
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

Geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 6.24 7.37 9.31 11.94 13.24

Max. geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 12.00 12.90 13.80 16.40 19.20 

Geabsorbeerde stroom in koeling. A 10.53 12.44 15.71 20.16 22.34

Max. geabsorbeerde stroom - koeling A 20.26 21.78 23.30 27.69 32.41 

Geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 5.73 6.51 7.94 10.00 11.25

Max. geabsorbeerd vermogen - 

verwarming
kW 10.90 12.20 12.5 15.10 18.40

Geabsorbeerde stroom in verwarming A 9.67 10.99 13.40 16.88 18.99

Max. geabsorbeerde stroom - 

verwarming
A 18.40 20.60 21.10 25.49 31.06

EER-energieklasse W/W 4.04 3.80 3.60 3.35 3.40

COP-energieklasse W/W 4.40 4.30 4.22 4.00 4.00

SEER-energieklasse W/W 7.25 7.09 6.69 6.60 6.12

SCOP-energieklasse W/W 4.50 4.40 4.40 4.20 4.00

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 11000 11000 12000 13500 13500

Geluidsdrukniveau (hoog) dB(A) 56 56 59 59 60

Geluidsvermogensniveau (hoog) dB(A) 81 82 88 88 88

Installatie - Afmetingen - Componenten

Afmetingen van units b x d x h mm 980x750x1690 980x750x1690 980x750x1690 980x750x1690 980x750x1690

Afmetingen verpakte units b x d x h mm 1070x850x1838 1070x850x1838 1070x850x1838 1070x850x1838 1070x850x1838

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 224/250 224/250 224/250 244/270 244/270

Type compressor DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef

Aantal en type compressor Aantal 1 INV 1 INV 1 INV 1 INV 1 INV

Koelmiddeltype R410A R410A R410A R410A R410A

Vooraf in rekening gebrachte hoeveelheid 

koelmiddel
Kg 8.5 8.5 8.5 10 10

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 9.52 9.52 12.7 12.7 12.7

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 19.05 22.22 25.4 25.4 28.58

Maximale leidinglengte m 1000 1000 1000 1000 1000

Max. lineaire leidinglengte

(equivalent/werkelijk)
m 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220

Standaardhoogteverschil tussen IU en 

OU
m 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90

Standaard hoogteverschil tussen IU en IU m 30 30 30 30 30

Statische drukventilatoren Pa 110 110 110 110 110

Aansluitbare verhouding binnencapaciteit

Ratio binnen- / buitencapaciteit % 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50 – 130

Maximaal aantal aan te sluiten IU's Aantal 13 16 20 24 27

Bedrijfslimieten voor externe temperatuur

Koeling °C -5~50 -5~50 -5~50 -5~50 -5~50

Verwarming °C -23~21 -23~21 -23~21 -23~21 -23~21  

  8-16 pk

AV08IMVEVA

AV10IMVEVA

AV12IMVEVA

AV14IMVEVA

AV16IMVEVA

De aangegeven specificaties worden verkregen bij de volgende testomstandigheden: in koelmodus, binnentemperatuur van 27 °C WB / 19 °C DB en buitentemperatuur van 
35 °C WB / 24 °C DB. In de verwarmingsmodus, binnentemperatuur van 20 °C WB en buitentemperatuur van 7 °C WB / 6 °C DB 
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MRV 5-buitenunits

Model

AV18IMVEVA AV20IMVEVA AV22IMVEVA AV24IMVEVA AV26IMVEVA

Capaciteit

Vermogensklasse pk 18 20 22 24 26

Koeling kW 50.4 56.0 61.5 68.0 73.5

Verwarming kW 50.4 56.0 61.5 68.0 73.5

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz
"3/380-400/50/60  

(5 wires 
L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60  
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60  
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60  
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60  
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

Geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 15.70 16.62 18.30 21.94 24.75

Max. geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 21.40 25.10 28.50 29.10 33.00

Geabsorbeerde stroom in koeling. A 26.51 28.05 30.90 37.03 41.78

Max. geabsorbeerde stroom - koeling A 36.13 42.37 48.11 49.13 55.80 

Geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 13.19 14.66 16.62 19.43 22.27

Max. geabsorbeerd vermogen - 

verwarming
kW 17.70 22.70 25.50 26.50 30.40

Geabsorbeerde stroom in verwarming A 22.27 24.75 28.06 32.80 37.60

Max. geabsorbeerde stroom - 

verwarming
A 29.88 38.32 43.05 44.74 51.32

EER-energieklasse W/W 3.21 3.37 3.36 3.10 2.97

COP-energieklasse W/W 3.82 3.82 3.70 3.50 3.30

SEER-energieklasse W/W 6.78 6.75 6.54 5.97 5.68

SCOP-energieklasse W/W 4.23 4.29 4.30 4.25 3.80

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 17000 17000 18000 18000 19000

Geluidsdrukniveau (hoog) dB(A) 61 61 61 62 62

Geluidsvermogensniveau (hoog) dB(A) 88 88 90 90 90

Installatie - Afmetingen - Componenten

Afmetingen van units b x d x h mm 1410x750x1690 1410x750x1690 1410x750x1690 1410x750x1690 1410x750x1690

Afmetingen verpakte units b x d x h mm 1515x850x1838 1515x850x1838 1515x850x1838 1515x850x1838 1515x850x1838

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 287/317 370/400 370/400 370/400 370/400

Type compressor DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef

Aantal en type compressor Aantal 1 INV 2 INV 2 INV 2 INV 2 INV

Koelmiddeltype R410A R410A R410A R410A R410A

Vooraf in rekening gebrachte hoeveelheid 

koelmiddel
Kg 10 10 10 10 10

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 28.58 28.58 28.58 28.58 28.58

Maximale leidinglengte m 1000 1000 1000 1000 1000

Max. lineaire leidinglengte

(equivalent/werkelijk)
m 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220

Standaardhoogteverschil tussen IU en 

OU
m 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90

Standaard hoogteverschil tussen IU en IU m 30 30 30 30 30

Statische drukventilatoren Pa 110 110 110 110 110

Aansluitbare verhouding binnencapaciteit

Ratio binnen- / buitencapaciteit % 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50 – 130

Maximaal aantal aan te sluiten IU's Aantal 30 33 36 40 43

Bedrijfslimieten voor externe temperatuur

Koeling °C -5~50 -5~50 -5~50 -5~50 -5~50

Verwarming °C -23~21 -23~21 -23~21 -23~21 -23~21  

  18-26 pk

AV18IMVEVA

AV20IMVEVA

AV22IMVEVA

AV24IMVEVA

AV26IMVEVA

De aangegeven specificaties worden verkregen bij de volgende testomstandigheden: in koelmodus, binnentemperatuur van 27 °C WB / 19 °C DB en buitentemperatuur van 
35 °C WB / 24 °C DB. In de verwarmingsmodus, binnentemperatuur van 20 °C WB en buitentemperatuur van 7 °C WB / 6 °C DB 
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MRV 5-buitenunits

Model

AV28IMVEVA AV30IMVEVA AV32IMVEVA AV34IMVEVA

AV14IMVEVA AV14IMVEVA AV16IMVEVA AV16IMVEVA

AV14IMVEVA AV16IMVEVA AV16IMVEVA AV18IMVEVA

Capaciteit

Vermogensklasse pk 28 30 32 34

Koeling kW 80.0 85.0 90.0 95.4

Verwarming kW 80.0 85.0 90.0 95.4

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz
"3/380-400/50/60  

(5 wires L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60  

(5 wires L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60  

(5 wires L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60  

(5 wires L1+L2+L3+N+T)"

Geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 23.88 25.18 26.47 28.94

Max. geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 32.80 35.60 38.40 40.60

Geabsorbeerde stroom in koeling. A 40.32 42.50 44.69 48.85

Max. geabsorbeerde stroom - koeling A 55.37 60.10 64.83 68.54

Geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 20.00 21.25 22.50 24.44

Max. geabsorbeerd vermogen - 

verwarming
kW 30.20 33.50 36.80 36.10

Geabsorbeerde stroom in verwarming A 33.76 35.87 37.98 41.27

Max. geabsorbeerde stroom - 

verwarming
A 50.98 56.55 62.13 60.94

EER-energieklasse W/W 3.35 3.37 3.40 3.30

COP-energieklasse W/W 4.00 4.00 4.00 3.90

SEER-energieklasse W/W 6.60 6.47 6.36 6.57

SCOP-energieklasse W/W 4.17 4.08 4.01 4.13

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 27000 27000 27000 30500

Geluidsdrukniveau (hoog) dB(A) 62 62.5 63 63.5

Geluidsvermogensniveau (hoog) dB(A) 88 88 88 88

Installatie - Afmetingen - Componenten

Afmetingen van units b x d x h mm
"980x750x1690 + 

980x750x1690"
"980x750x1690 + 

980x750x1690"
"980x750x1690 + 

980x750x1690"
"980x750x1690 + 
1410x750x1690"

Afmetingen verpakte units b x d x h mm
"1070x850x1838 + 

1070x850x 1838"
"1070x850x1838 + 

1070x850x 1838"
"1070x850x1838 + 

1070x850x 1838"
"1070x850x1838 + 

1515x850x1838"

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 244/270 + 244/270 244/270 + 244/270 244/270 + 244/270 244/270 + 287/317

Type compressor DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef

Aantal en type compressor Aantal 2 INV 2 INV 2 INV 2 INV

Koelmiddeltype R410A R410A R410A R410A
Vooraf in rekening gebrachte hoeveelheid 

koelmiddel
Kg 20 20 20 20

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 15.88 19.05 19.05 19.05

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 28.58 31.8 31.8 31.8

Maximale leidinglengte m 1000 1000 1000 1000

Max. lineaire leidinglengte

(equivalent/werkelijk)
m 260/220 260/220 260/220 260/220

Standaardhoogteverschil tussen IU en OU m 110/90 110/90 110/90 110/90

Standaard hoogteverschil tussen IU en IU m 30 30 30 30

Statische drukventilatoren Pa 110 110 110 110

Aansluitbare verhouding binnencapaciteit

Ratio binnen- / buitencapaciteit % 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50 – 130

Maximaal aantal aan te sluiten IU's Aantal 47 50 53 56

Bedrijfslimieten voor externe temperatuur

Koeling °C -5~50 -5~50 -5~50 -5~50

Verwarming °C -23~21 -23~21 -23~21 -23~21

  18-34pk

AV14IMVEVA

AV16IMVEVA

AV18IMVEVA

De aangegeven specificaties worden verkregen bij de volgende testomstandigheden: in koelmodus, binnentemperatuur van 27 °C WB / 19 °C DB en buitentemperatuur van 
35 °C WB / 24 °C DB. In de verwarmingsmodus, binnentemperatuur van 20 °C WB en buitentemperatuur van 7 °C WB / 6 °C DB 

35Haierhvac.eu
De gegevens in deze catalogus zijn louter indicatief omdat de gegevens kunnen variëren. Houd er rekening mee dat u de 
nauwkeurigheid van de gegevens bij de leverancier controleert voordat u producten koopt 



MRV 5-buitenunits

Model

AV36IMVEVA AV38IMVEVA AV40IMVEVA AV42IMVEVA AV44IMVEVA

AV18IMVEVA AV18IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA AV22IMVEVA

AV18IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA

Capaciteit

Vermogensklasse pk 36 38 40 42 44

Koeling kW 100.8 106.4 112.0 117.5 123.0

Verwarming kW 100.8 106.4 112.0 117.5 123.0

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz
"3/380-400/50/60  

(5 wires 
L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60  
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60  
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60  
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60  
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"
Geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 28.60 29.40 30.20 31.60 33.00

Max. geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 42.80 46.50 50.20 53.60 57.00 

Geabsorbeerde stroom in koeling. A 48.28 49.63 50.98 53.35 55.71 

Max. geabsorbeerde stroom - koeling A 72.26 78.50 84.75 90.49 96.23 

Geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 26.80 28.00 29.20 31.28 30.80
Max. geabsorbeerd vermogen - 

verwarming
kW 35.40 40.40 45.40 48.20 51.00

Geabsorbeerde stroom in verwarming A 45.24 47.27 49.50 50.65 52.00
Max. geabsorbeerde stroom - 

verwarming
A 59.76 68.20 76.64 81.37 86.10

EER-energieklasse W/W 3.52 3.62 3.71 3.72 3.73

COP-energieklasse W/W 4.22 4.21 4.21 4.35 4.48

SEER-energieklasse W/W 6.60 6.51 6.43 6.34 6.26

SCOP-energieklasse W/W 4.65 4.61 4.58 4.49 4.42

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 34000 34000 34000 35000 36000

Geluidsdrukniveau (hoog) dB(A) 64 64 64 64 64

Geluidsvermogensniveau (hoog) dB(A) 88 88 88 90 90

Installatie - Afmetingen - Componenten

Afmetingen van units b x d x h mm
"1410x750x1690 + 

1410x750x1690"
"1410x750x1690 + 

1410x750x1690"
"1410x750x1690 + 

1410x750x1690"
"1410x750x1690 + 

1410x750x1690"
"1410x750x1690 + 

1410x750x1690"

Afmetingen verpakte units b x d x h mm
"1515x850x1838 + 

1515x850x1838"
"1515x850x1838 + 

1515x850x1838"
"1515x850x1838 + 

1515x850x1838"
"1515x850x1838 + 

1515x850x1838"
"1515x850x1838 + 

1515x850x1838"

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 287/317 + 287/317 287/317 + 370/400 370/400 + 370/400 370/400 + 370/400 370/400 + 370/400

Type compressor DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef

Aantal en type compressor Aantal 2 INV 3 INV 4 INV 4 INV 4 INV

Koelmiddeltype R410A R410A R410A R410A R410A
Vooraf in rekening gebrachte hoeveelheid 

koelmiddel
Kg 20 20 20 20 20

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1

Maximale leidinglengte m 1000 1000 1000 1000 1000

Max. lineaire leidinglengte

(equivalent/werkelijk)
m 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220

Standaardhoogteverschil tussen IU en 

OU
m 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90

Standaard hoogteverschil tussen IU en IU m 30 30 30 30 30

Statische drukventilatoren Pa 110 110 110 110 110

Aansluitbare verhouding binnencapaciteit

Ratio binnen- / buitencapaciteit % 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50 – 130

Maximaal aantal aan te sluiten IU's Aantal 59 63 64 64 64

Bedrijfslimieten voor externe temperatuur

Koeling °C -5~50 -5~50 -5~50 -5~50 -5~50

Verwarming °C -23~21 -23~21 -23~21 -23~21 -23~21

De aangegeven specificaties worden verkregen bij de volgende testomstandigheden: in koelmodus, binnentemperatuur van 27 °C WB / 19 °C DB en buitentemperatuur van 
35 °C WB / 24 °C DB. In de verwarmingsmodus, binnentemperatuur van 20 °C WB en buitentemperatuur van 7 °C WB / 6 °C DB 

  36-44pk

AV18IMVEVA

AV20IMVEVA

AV22IMVEVA

36 Haierhvac.eu
De gegevens in deze catalogus zijn louter indicatief omdat de gegevens kunnen variëren. Houd er rekening mee dat u de 

nauwkeurigheid van de gegevens bij de leverancier controleert voordat u producten koopt 
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MRV 5-buitenunits

Model

AV46IMVEVA AV48IMVEVA AV50IMVEVA AV52IMVEVA AV54IMVEVA

AV22IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV26IMVEVA AV18IMVEVA

AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV26IMVEVA AV26IMVEVA AV18IMVEVA

AV18IMVEVA

Capaciteit

Vermogensklasse pk 46 48 50 52 54

Koeling kW 129.5 136.0 141.5 147.0 151.2

Verwarming kW 129.5 136.0 141.5 147.0 151.2

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz
"3/380-400/50/60  

(5 wires 
L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60  
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60  
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60  
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60  
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"
Geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 40.24 43.87 46.68 49.49 47.10

Max. geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 57.60 58.20 62.10 66.00 64.20 

Geabsorbeerde stroom in koeling. A 67.93 74.06 78.81 83.56 79.52

Max. geabsorbeerde stroom - koeling A 97.24 98.25 104.93 111.60 108.38

Geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 36.05 38.86 41.70 44.55 39.58

Max. geabsorbeerd vermogen - 

verwarming
kW 52.00 53.00 56.90 60.80 53.10

Geabsorbeerde stroom in verwarming A 60.86 65.60 70.40 75.20 66.82
Max. geabsorbeerde stroom - 

verwarming
A 87.79 89.48 96.06 102.64 89.64

EER-energieklasse W/W 3.22 3.10 3.03 2.97 3.21

COP-energieklasse W/W 3.59 3.50 3.39 3.30 3.82

SEER-energieklasse W/W 6.22 5.97 5.81 5.68 6.78

SCOP-energieklasse W/W 4.27 4.25 4.00 3.80 4.23

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 36000 36000 37000 38000 51000

Geluidsdrukniveau (hoog) dB(A) 64.5 65 65 65 65.8

Geluidsvermogensniveau (hoog) dB(A) 90 90 90 90 90

Installatie - Afmetingen - Componenten

Afmetingen van units b x d x h mm
"1410x750x1690 + 

1410x750x1690"
"1410x750x1690 + 

1410x750x1690"
"1410x750x1690 + 

1410x750x1690"
"1410x750x1690 + 

1410x750x1690"

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 

1410x750x1690 
1410x750x1690"

Afmetingen verpakte units b x d x h mm
"1515x850x1838 + 

1515x850x1838"
"1515x850x1838 + 

1515x850x1838"
"1515x850x1838 + 

1515x850x1838"
"1515x850x1838 + 

1515x850x1838"

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 

1515x850x1838 
1515x850x1838"

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 370/400 + 370/400 370/400 + 370/400 370/400 + 370/400 370/400 + 370/400
"287/317 + 287/317 + 

287/317"

Type compressor DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef

Aantal en type compressor Aantal 4 INV 4 INV 4 INV 4 INV 3 INV

Koelmiddeltype R410A R410A R410A R410A R410A
Vooraf in rekening gebrachte hoeveelheid 

koelmiddel
Kg 20 20 20 20 30

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1

Maximale leidinglengte m 1000 1000 1000 1000 1000

Max. lineaire leidinglengte

(equivalent/werkelijk)
m 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220

Standaardhoogteverschil tussen IU en 

OU
m 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90

Standaard hoogteverschil tussen IU en IU m 30 30 30 30 30

Statische drukventilatoren Pa 110 110 110 110 110

Aansluitbare verhouding binnencapaciteit

Ratio binnen- / buitencapaciteit % 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50 – 130

Maximaal aantal aan te sluiten IU's Aantal 64 64 64 64 64

Bedrijfslimieten voor externe temperatuur

Koeling °C -5~50 -5~50 -5~50 -5~50 -5~50

Verwarming °C -23~21 -23~21 -23~21 -23~21 -23~21

46-54pk

AV18IMVEVA

AV22IMVEVA

AV24IMVEVA

AV26IMVEVA

De aangegeven specificaties worden verkregen bij de volgende testomstandigheden: in koelmodus, binnentemperatuur van 27 °C WB / 19 °C DB en buitentemperatuur van 
35 °C WB / 24 °C DB. In de verwarmingsmodus, binnentemperatuur van 20 °C WB en buitentemperatuur van 7 °C WB / 6 °C DB 

37Haierhvac.eu
De gegevens in deze catalogus zijn louter indicatief omdat de gegevens kunnen variëren. Houd er rekening mee dat u de 
nauwkeurigheid van de gegevens bij de leverancier controleert voordat u producten koopt 



MRV 5-buitenunits

Model

AV56IMVEVA AV58IMVEVA AV60IMVEVA AV62IMVEVA AV64IMVEVA

AV18IMVEVA AV18IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA

AV18IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA AV22IMVEVA

AV20IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA

Capaciteit

Vermogensklasse pk 56 58 60 62 64

Koeling kW 156.8 162.4 168.0 173.5 179.0

Verwarming kW 156.8 162.4 168.0 173.5 179.0

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz
"3/380-400/50/60  

(5 wires 
L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60  
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60  
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60  
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60  
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"
Geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 48.02 48.94 49.85 51.54 53.22

Max. geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 67.90 71.60 75.30 78.70 82.10

Geabsorbeerde stroom in koeling. A 81.07 82.61 84.16 87.01 89.85

Max. geabsorbeerde stroom - koeling A 114.63 120.88 127.12 132.86 138.60

Geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 41.05 42.51 43.98 45.94 47.90
Max. geabsorbeerd vermogen - 

verwarming
kW 58.10 63.10 68.10 70.90 73.70

Geabsorbeerde stroom in verwarming A 69.30 71.77 74.25 77.56 80.87
Max. geabsorbeerde stroom - 

verwarming
A 98.08 106.53 114.97 119.69 124.42

EER-energieklasse W/W 3.26 3.32 3.37 3.37 3.36

COP-energieklasse W/W 3.82 3.82 3.82 3.78 3.74

SEER-energieklasse W/W 6.76 6.75 6.75 6.67 6.60

SCOP-energieklasse W/W 4.25 4.27 4.29 4.29 4.29

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 51000 51000 51000 52000 53000

Geluidsdrukniveau (hoog) dB(A) 65.8 65.8 65.8 65.8 65.8

Geluidsvermogensniveau (hoog) dB(A) 88 90 90 90 90

Installatie - Afmetingen - Componenten

Afmetingen van units b x d x h mm
"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

Afmetingen verpakte units b x d x h mm
"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg
"287/317 + 287/317 + 

370/400"
"287/317 + 287/317 + 

370/400"
"370/400 + 370/400 + 

370/400"
"370/400 + 370/400 + 

370/400"
"370/400 + 370/400 + 

370/400"

Type compressor DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef

Aantal en type compressor Aantal 4 INV 5 INV 6 INV 6 INV 6 INV

Koelmiddeltype R410A R410A R410A R410A R410A
Vooraf in rekening gebrachte hoeveelheid 

koelmiddel
Kg 30 30 30 30 30

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 38.1 41.3 41.3 41.3 41.3

Maximale leidinglengte m 1000 1000 1000 1000 1000

Max. lineaire leidinglengte

(equivalent/werkelijk)
m 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220

Standaardhoogteverschil tussen IU en 

OU
m 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90

Standaard hoogteverschil tussen IU en IU m 30 30 30 30 30

Statische drukventilatoren Pa 110 110 110 110 110

Aansluitbare verhouding binnencapaciteit

Ratio binnen- / buitencapaciteit % 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50 – 130

Maximaal aantal aan te sluiten IU's Aantal 64 64 64 64 64

Bedrijfslimieten voor externe temperatuur

Koeling °C -5~50 -5~50 -5~50 -5~50 -5~50

Verwarming °C -23~21 -23~21 -23~21 -23~21 -23~21

56-64pk 

AV18IMVEVA

AV20IMVEVA

AV22IMVEVA

De aangegeven specificaties worden verkregen bij de volgende testomstandigheden: in koelmodus, binnentemperatuur van 27 °C WB / 19 °C DB en buitentemperatuur van 
35 °C WB / 24 °C DB. In de verwarmingsmodus, binnentemperatuur van 20 °C WB en buitentemperatuur van 7 °C WB / 6 °C DB 

38 Haierhvac.eu
De gegevens in deze catalogus zijn louter indicatief omdat de gegevens kunnen variëren. Houd er rekening mee dat u de 

nauwkeurigheid van de gegevens bij de leverancier controleert voordat u producten koopt 
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MRV 5-buitenunits

Model

AV66IMVEVA AV68IMVEVA AV70IMVEVA AV72IMVEVA AV74IMVEVA

AV22IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA

AV22IMVEVA AV22IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA

AV22IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV26IMVEVA

Capaciteit

Vermogensklasse pk 66 68 70 72 74

Koeling kW 184.5 191.0 197.5 204.0 209.5

Verwarming kW 184.5 191.0 197.5 204.0 209.5

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz
"3/380-400/50/60  

(5 wires 
L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60  
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60  
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60  
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60  
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"
Geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 54.91 58.54 62.17 65.81 68.62

Max. geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 85.50 86.10 86.70 87.30 91.20

Geabsorbeerde stroom in koeling. A 92.70 98.83 104.96 111.09 115.84

Max. geabsorbeerde stroom - koeling A 144.34 145.35 146.37 147.38 154.05

Geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 49.86 52.67 55.68 58.29 61.13
Max. geabsorbeerd vermogen - 

verwarming
kW 76.50 77.50 78.50 79.50 83.40

Geabsorbeerde stroom in verwarming A 84.18 88.92 93.66 98.40 103.20
Max. geabsorbeerde stroom - 

verwarming
A 129.15 130.84 132.52 134.21 140.80

EER-energieklasse W/W 3.36 3.32 3.18 3.10 3.05

COP-energieklasse W/W 3.70 3.63 3.56 3.50 3.43

SEER-energieklasse W/W 6.54 6.32 6.13 5.97 5.86

SCOP-energieklasse W/W 4.30 4.28 4.27 4.25 4.08

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 54000 54000 54000 54000 55000

Geluidsdrukniveau (hoog) dB(A) 65.8 66 66.5 66.8 66.8

Geluidsvermogensniveau (hoog) dB(A) 90 90 90 90 90

Installatie - Afmetingen - Componenten

Afmetingen van units b x d x h mm
"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

Afmetingen verpakte units b x d x h mm
"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg
"370/400 + 370/400 + 

370/400"
"370/400 + 370/400 + 

370/400"
"370/400 + 370/400 + 

370/400"
"370/400 + 370/400 + 

370/400"
"370/400 + 370/400 + 

370/400"

Type compressor DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef

Aantal en type compressor Aantal 6 INV 6 INV 6 INV 6 INV 6 INV

Koelmiddeltype R410A R410A R410A R410A R410A
Vooraf in rekening gebrachte hoeveelheid 

koelmiddel
Kg 30 30 30 30 30

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 19.05 22.2 22.2 22.2 22.2

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 41.3 44.5 44.5 44.5 44.5

Maximale leidinglengte m 1000 1000 1000 1000 1000

Max. lineaire leidinglengte

(equivalent/werkelijk)
m 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220

Standaardhoogteverschil tussen IU en 

OU
m 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90

Standaard hoogteverschil tussen IU en IU m 30 30 30 30 30

Statische drukventilatoren Pa 110 110 110 110 110

Aansluitbare verhouding binnencapaciteit

Ratio binnen- / buitencapaciteit % 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50 – 130

Maximaal aantal aan te sluiten IU's Aantal 64 64 64 64 64

Bedrijfslimieten voor externe temperatuur

Koeling °C -5~50 -5~50 -5~50 -5~50 -5~50

Verwarming °C -23~21 -23~21 -23~21 -23~21 -23~21

66-74pk 

AV22IMVEVA

AV24IMVEVA

AV26IMVEVA

De aangegeven specificaties worden verkregen bij de volgende testomstandigheden: in koelmodus, binnentemperatuur van 27 °C WB / 19 °C DB en buitentemperatuur van 
35 °C WB / 24 °C DB. In de verwarmingsmodus, binnentemperatuur van 20 °C WB en buitentemperatuur van 7 °C WB / 6 °C DB 

39Haierhvac.eu
De gegevens in deze catalogus zijn louter indicatief omdat de gegevens kunnen variëren. Houd er rekening mee dat u de 
nauwkeurigheid van de gegevens bij de leverancier controleert voordat u producten koopt 



MRV 5-buitenunits

Model

AV76IMVEVA AV78IMVEVA AV80IMVEVA AV82IMVEVA AV84IMVEVA

AV24IMVEVA AV26IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA

AV26IMVEVA AV26IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA

AV26IMVEVA AV26IMVEVA AV20IMVEVA AV20IMVEVA AV22IMVEVA

AV20IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA

Capaciteit

Vermogensklasse pk 76 78 80 82 84

Koeling kW 215.0 220.5 224.0 229.5 235.0

Verwarming kW 215.0 220.5 224.0 229.5 235.0

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz
"3/380-400/50/60  

(5 wires 
L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60  
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60  
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60  
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60  
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"
Geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 71.43 74.24 66.47 68.16 69.84

Max. geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 95.10 99.00 100.40 103.80 107.20

Geabsorbeerde stroom in koeling. A 120.59 125.34 112.21 115.06 117.91

Max. geabsorbeerde stroom - koeling A 160.73 167.40 169.50 175.24 180.98

Geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 63.97 66.82 58.64 60.60 62.56
Max. geabsorbeerd vermogen - 

verwarming
kW 87.30 91.20 90.80 93.60 96.40

Geabsorbeerde stroom in verwarming A 108.00 112.80 98.99 102.31 105.62
Max. geabsorbeerde stroom - 

verwarming
A 147.38 153.96 153.29 158.02 162.74

EER-energieklasse W/W 3.01 2.97 3.37 3.37 3.36

COP-energieklasse W/W 3.36 3.30 3.82 3.79 3.76

SEER-energieklasse W/W 5.76 5.68 6.75 6.69 6.64

SCOP-energieklasse W/W 3.93 3.80 4.29 4.29 4.29

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 56000 57000 68000 69000 70000

Geluidsdrukniveau (hoog) dB(A) 66.8 66.8 67 67 67

Geluidsvermogensniveau (hoog) dB(A) 90 90 90 90 90

Installatie - Afmetingen - Componenten

Afmetingen van units b x d x h mm
"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

Afmetingen verpakte units b x d x h mm
"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg
"370/400 + 370/400 + 

370/400"
"370/400 + 370/400 + 

370/400"
"370/400 + 370/400 + 

370/400 + 370/400"
"370/400 + 370/400 + 

370/400 + 370/400"
"370/400 + 370/400 + 

370/400 + 370/400"

Type compressor DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef

Aantal en type compressor Aantal 6 INV 6 INV 8 INV 8 INV 8 INV

Koelmiddeltype R410A R410A R410A R410A R410A
Vooraf in rekening gebrachte hoeveelheid 

koelmiddel
Kg 30 30 40 40 40

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5

Maximale leidinglengte m 1000 1000 1000 1000 1000

Max. lineaire leidinglengte

(equivalent/werkelijk)
m 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220

Standaardhoogteverschil tussen IU en 

OU
m 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90

Standaard hoogteverschil tussen IU en IU m 30 30 30 30 30

Statische drukventilatoren Pa 110 110 110 110 110

Aansluitbare verhouding binnencapaciteit

Ratio binnen- / buitencapaciteit % 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50 – 130

Maximaal aantal aan te sluiten IU's Aantal 64 64 64 64 64

Bedrijfslimieten voor externe temperatuur

Koeling °C -5~50 -5~50 -5~50 -5~50 -5~50

Verwarming °C -23~21 -23~21 -23~21 -23~21 -23~21

De aangegeven specificaties worden verkregen bij de volgende testomstandigheden: in koelmodus, binnentemperatuur van 27 °C WB / 19 °C DB en buitentemperatuur van 
35 °C WB / 24 °C DB. In de verwarmingsmodus, binnentemperatuur van 20 °C WB en buitentemperatuur van 7 °C WB / 6 °C DB 

76-84pk 

AV20IMVEVA

AV22IMVEVA

AV24IMVEVA

AV26IMVEVA

40 Haierhvac.eu
De gegevens in deze catalogus zijn louter indicatief omdat de gegevens kunnen variëren. Houd er rekening mee dat u de 

nauwkeurigheid van de gegevens bij de leverancier controleert voordat u producten koopt 
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MRV 5-buitenunits

Model

AV86IMVEVA AV88IMVEVA AV90IMVEVA AV92IMVEVA AV94IMVEVA

AV20IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA

AV22IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA AV24IMVEVA

AV22IMVEVA AV22IMVEVA AV22IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA

AV22IMVEVA AV22IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA

Capaciteit

Vermogensklasse pk 86 88 90 92 94

Koeling kW 240.5 246.0 252.5 259.0 265.5

Verwarming kW 240.5 246.0 252.5 259.0 265.5

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz
"3/380-400/50/60  

(5 wires 
L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60  
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60  
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60  
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60  
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"
Geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 71.53 73.21 76.85 80.48 84.11

Max. geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 110.60 114.00 114.60 115.20 115.80

Geabsorbeerde stroom in koeling. A 120.75 123.60 129.73 135.86 142.00

Max. geabsorbeerde stroom - koeling A 186.72 192.46 193.47 194.48 195.49

Geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 64.52 66.49 62.29 72.10 74.91

Max. geabsorbeerd vermogen - 

verwarming
kW 99.20 102.00 103.00 104.00 105.00

Geabsorbeerde stroom in verwarming A 108.93 112.24 116.98 121.72 126.46
Max. geabsorbeerde stroom - 

verwarming
A 167.47 172.20 173.89 175.57 177.26

EER-energieklasse W/W 3.36 3.36 3.29 3.22 3.16

COP-energieklasse W/W 3.73 3.70 3.64 3.59 3.54

SEER-energieklasse W/W 6.59 6.54 6.37 6.22 6.09

SCOP-energieklasse W/W 4.29 4.30 4.29 4.27 4.26

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 71000 72000 72000 72000 72000

Geluidsdrukniveau (hoog) dB(A) 67 67 67.5 67.5 68

Geluidsvermogensniveau (hoog) dB(A) 90 90 90 90 90

Installatie - Afmetingen - Componenten

Afmetingen van units b x d x h mm

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

Afmetingen verpakte units b x d x h mm

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg
"370/400 + 370/400 + 

370/400 + 370/400"
"370/400 + 370/400 + 

370/400 + 370/400"
"370/400 + 370/400 + 

370/400 + 370/400"
"370/400 + 370/400 + 

370/400 + 370/400"
"370/400 + 370/400 + 

370/400 + 370/400"

Type compressor DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef

Aantal en type compressor Aantal 8 INV 8 INV 8 INV 8 INV 8 INV

Koelmiddeltype R410A R410A R410A R410A R410A
Vooraf in rekening gebrachte hoeveelheid 

koelmiddel
Kg 40 40 40 40 40

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8

Maximale leidinglengte m 1000 1000 1000 1000 1000

Max. lineaire leidinglengte

(equivalent/werkelijk)
m 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220

Standaardhoogteverschil tussen IU en 

OU
m 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90

Standaard hoogteverschil tussen IU en IU m 30 30 30 30 30

Statische drukventilatoren Pa 110 110 110 110 110

Aansluitbare verhouding binnencapaciteit

Ratio binnen- / buitencapaciteit % 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50 – 130

Maximaal aantal aan te sluiten IU's Aantal 64 64 64 64 64

Bedrijfslimieten voor externe temperatuur

Koeling °C -5~50 -5~50 -5~50 -5~50 -5~50

Verwarming °C -23~21 -23~21 -23~21 -23~21 -23~21

De aangegeven specificaties worden verkregen bij de volgende testomstandigheden: in koelmodus, binnentemperatuur van 27 °C WB / 19 °C DB en buitentemperatuur van 
35 °C WB / 24 °C DB. In de verwarmingsmodus, binnentemperatuur van 20 °C WB en buitentemperatuur van 7 °C WB / 6 °C DB 

86-94pk 

AV20IMVEVA

AV22IMVEVA

AV24IMVEVA

AV26IMVEVA

41Haierhvac.eu
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MRV 5-buitenunits

Model

AV96IMVEVA AV98IMVEVA AV100IMVEVA AV102IMVEVA AV104IMVEVA

AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV26IMVEVA

AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV26IMVEVA AV26IMVEVA

AV24IMVEVA AV24IMVEVA AV26IMVEVA AV26IMVEVA AV26IMVEVA

AV24IMVEVA AV26IMVEVA AV26IMVEVA AV26IMVEVA AV26IMVEVA

Capaciteit

Vermogensklasse pk 96 98 100 102 104

Koeling kW 272.0 277.5 283.0 288.5 294.0

Verwarming kW 272.0 277.5 283.0 288.5 294.0

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz
"3/380-400/50/60  

(5 wires 
L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60  
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60  
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60  
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60  
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"
Geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 87.74 90.55 93.37 96.18 98.99

Max. geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 116.40 120.30 124.20 128.10 132.00

Geabsorbeerde stroom in koeling. A 148.13 152.87 157.62 162.37 167.12

Max. geabsorbeerde stroom - koeling A 196.51 203.18 209.85 216.53 223.20

Geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 77.71 80.56 83.40 86.25 89.09
Max. geabsorbeerd vermogen - 

verwarming
kW 106.00 109.90 113.80 117.70 121.60

Geabsorbeerde stroom in verwarming A 131.20 136.00 140.80 145.60 150.40
Max. geabsorbeerde stroom - 

verwarming
A 178.95 185.53 192.12 198.70 205.29

EER-energieklasse W/W 3.10 3.06 3.03 2.99 2.97

COP-energieklasse W/W 3.50 3.44 3.39 3.34 3.30

SEER-energieklasse W/W 5.97 5.89 5.81 5.74 5.68

SCOP-energieklasse W/W 4.25 4.12 4.00 3.90 3.80

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 72000 73000 74000 75000 76000

Geluidsdrukniveau (hoog) dB(A) 68 68 68 68 68

Geluidsvermogensniveau (hoog) dB(A) 90 90 90 90 90

Installatie - Afmetingen - Componenten

Afmetingen van units b x d x h mm

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

Afmetingen verpakte units b x d x h mm

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg
"370/400 + 370/400 + 

370/400 + 370/400"
"370/400 + 370/400 + 

370/400 + 370/400"
"370/400 + 370/400 + 

370/400 + 370/400"
"370/400 + 370/400 + 

370/400 + 370/400"
"370/400 + 370/400 + 

370/400 + 370/400"

Type compressor DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef

Aantal en type compressor Aantal 8 INV 8 INV 8 INV 8 INV 8 INV

Koelmiddeltype R410A R410A R410A R410A R410A
Vooraf in rekening gebrachte hoeveelheid 

koelmiddel
Kg 40 40 40 40 40

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 50.8 54.1 54.1 54.1 54.1

Maximale leidinglengte m 1000 1000 1000 1000 1000

Max. lineaire leidinglengte

(equivalent/werkelijk)
m 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220

Standaardhoogteverschil tussen IU en 

OU
m 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90

Standaard hoogteverschil tussen IU en IU m 30 30 30 30 30

Statische drukventilatoren Pa 110 110 110 110 110

Aansluitbare verhouding binnencapaciteit

Ratio binnen- / buitencapaciteit % 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50 – 130

Maximaal aantal aan te sluiten IU's Aantal 64 64 64 64 64

Bedrijfslimieten voor externe temperatuur

Koeling °C -5~50 -5~50 -5~50 -5~50 -5~50

Verwarming °C -23~21 -23~21 -23~21 -23~21 -23~21

De aangegeven specificaties worden verkregen bij de volgende testomstandigheden: in koelmodus, binnentemperatuur van 27 °C WB / 19 °C DB en buitentemperatuur van 
35 °C WB / 24 °C DB. In de verwarmingsmodus, binnentemperatuur van 20 °C WB en buitentemperatuur van 7 °C WB / 6 °C DB 

96-104pk

AV24IMVEVA

AV26IMVEVA

42 Haierhvac.eu
De gegevens in deze catalogus zijn louter indicatief omdat de gegevens kunnen variëren. Houd er rekening mee dat u de 

nauwkeurigheid van de gegevens bij de leverancier controleert voordat u producten koopt 
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Warmtepomp 
VRF met continu 

verwarmingssysteem

43Haierhvac.eu
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MRV 5- H kenmerken

CONTINUE VERWARMING, OOK TIJDENS DE DEFROST-MODUS. 
Het continue verwarmingssysteem VRF MRV 5-H van Haier maakt gebruik van intelligente defrosttechnologie in 
functe van de systeemdruk de temperatuur van de spoel en de veranderingen in luchtvochtigheid gekoppeld aan 
een inspectietechnologie van de ventilatormotor om de automatische defrostmodus te starten.

Schommelingen in de binnentemperatuur worden verminderd door gebruik te maken van een directe 
defrostingtechnologie en door ervoor te zorgen dat bij sommige defrostmodi de vierwegsklep niet van richting 
verandert waardoor u altijd verzekerd bent van een ononderbroken verwarmingstemperatuur. 

44 Haierhvac.eu
De gegevens in deze catalogus zijn louter indicatief omdat de gegevens kunnen variëren. Houd er rekening mee dat u de 

nauwkeurigheid van de gegevens bij de leverancier controleert voordat u producten koopt 
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VERBETERDE DAMPINJECTIETECHNOLOGIE, 
VERWARMING BIJ LAGE TEMPERATUUR EN KOELING BIJ HOGE TEMPERATUUR
De MRV-5-H-unit maakt gebruik van een EVI-compressor die de circulatie van het koelmiddel met 15 % kan 
verhogen en het verwarmingseffect met 30 % kan verhogen in vergelijking met een standaard compressortype. De 
werkingstemperatuur bij verwarming in de winter is -27 °C en de koeltemperatuur in de zomer kan 52 °C zijn.

M

M

increasedMM+

D
ru

k

Enthalpie Enthalpie

Gas

Verdampingscapaciteit wordt verhoogd

D
ru

k

EVI-compressor

Luchtinlaatbuis, hoog 
drukzijde koelmiddel 

circulatie verhoogt

Gewone compressor

MRV 5- H kenmerken

BETROUWBARE PRESTATIES BIJ LAGE TEMPERATUUR 
In vergelijking met de standaard reeksen is de verwarmingscapaciteit in de MRV-5-H 10 % hoger bij lage 
temperatuur. De 8 pk-unit heeft bijvoorbeeld een verwarmingscapaciteit van 100 % bij een omgevingstemperatuur 
van -10 °C.

ELEKTRISCHE VERWARMING VAN HET CHASSIS (OPTIE) 
In koudere omgevingen kan worden gekozen voor een elektrische chassisverwarming om een goede defrosting en 
een blijvend stabiele werking van de unit te waarborgen.

25,2

Capaciteit

45Haierhvac.eu
De gegevens in deze catalogus zijn louter indicatief omdat de gegevens kunnen variëren. Houd er rekening mee dat u de 
nauwkeurigheid van de gegevens bij de leverancier controleert voordat u producten koopt 



8-16pk

AV08NMVETA 

AV10NMVETA 

AV12NMVETA 

AV14NMVETA 

AV16NMVETA

MRV 5-H buitenunits

Model

AV08NMVETA AV10NMVETA AV12NMVETA AV14NMVETA AV16NMVETA

Capaciteit

Vermogensklasse pk 8 10 12 14 16

Koeling kW 25,2 28,0 33,5 40,0 45,0 

Verwarming kW 25,2 28,0 33,5 40,0 45,0 

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz
"3/380-400/50/60 

(5 draden 
L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60 
(5 draden 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60 
(5 draden 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60 
(5 draden 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60 
(5 draden 

L1+L2+L3+N+T)"
Geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 6,24 7,37 9,31 11,94 13,24 

Max. geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 14,30 15,10 16,32 17,58 20,69 

Geabsorbeerde stroom in koeling. A 10,53 12,44 15,71 20,16 22,34 

Max. geabsorbeerde stroom - koeling A 23,81 25,14 27,17 29,27 34,50 

Geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 5,56 6,32 7,71 9,71 10,92 
Max. geabsorbeerd vermogen - 

verwarming
kW 11,69 12,19 12,69 16,10 19,56 

Geabsorbeerde stroom in verwarming A 9,67 10,99 13,40 16,88 18,99

Max. geabsorbeerde stroom - 

verwarming
A 19,47 20,30 21,13 26,81 32,57 

EER-energieklasse W/W 4,03 3,79 3,59 3,35 3,39

COP-energieklasse W/W 4,53 4,43 4,34 4,11 4,12

SEER-energieklasse W/W 7,25 7,09 6,69 6,60 6,36 

SCOP-energieklasse W/W 4,27 4,24 4,21 4,19 4,16

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 11000 11000 12000 13500 13500

Geluidsdrukniveau (hoog) dB(A) 56 56 59 59 60

Geluidsvermogensniveau (hoog) dB(A) 81 82 88 88 88

Installatie - Afmetingen - Componenten

Afmetingen van units b x d x h mm 980/750/1690

Afmetingen verpakte units b x d x h mm 1070/850/1858

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 255/280

Type compressor DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef

Aantal en type compressor Aantal 1INV 1INV 1INV 1INV 1INV

Koelmiddeltype R410A R410A R410A R410A R410A
Vooraf in rekening gebrachte hoeveelheid 

koelmiddel
Kg 10 10 10 10 10

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 9,52 9,52 12,7 12,7 12,7

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 19,05 22,22 25,4 25,4 28,58

Maximale leidinglengte m 1000 1000 1000 1000 1000

Max. lineaire leidinglengte

(equivalent/werkelijk)
m 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220

Standaardhoogteverschil tussen IU en 

OU
m 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40

Standaard hoogteverschil tussen IU en IU m 18 18 18 18 18

Statische drukventilatoren Pa 110 110 110 110 110

Aansluitbare verhouding binnencapaciteit

Ratio binnen- / buitencapaciteit % 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130

Maximaal aantal aan te sluiten IU's Aantal 13 16 20 24 27

Bedrijfslimieten voor externe temperatuur

Koeling °C -5~52

Verwarming °C -27~21

46 Haierhvac.eu
De gegevens in deze catalogus zijn louter indicatief omdat de gegevens kunnen variëren. Houd er rekening mee dat u de 

nauwkeurigheid van de gegevens bij de leverancier controleert voordat u producten koopt 
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MRV 5-H buitenunits

18-26pk

AV18NMVETA 

AV20NMVETA 

AV22NMVETA 

AV24NMVETA 

AV26NMVETA

Model

AV18NMVETA AV20NMVETA AV22NMVETA AV24NMVETA AV26NMVETA

Capaciteit

Vermogensklasse pk 18 20 22 24 26

Koeling kW 50,4 56,0 61,5 68,0 73,5 

Verwarming kW 50,4 56,0 61,5 68,0 73,5 

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz
"3/380-400/50/60 

(5 draden 
L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60 
(5 draden 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60 
(5 draden 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60 
(5 draden 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60 
(5 draden 

L1+L2+L3+N+T)"
Geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 15,70 16,62 18,30 21,94 24,75 

Max. geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 25,90 28,91 31,82 32,81 35,35 

Geabsorbeerde stroom in koeling. A 26,51 28,05 30,90 31,42 35,87 

Max. geabsorbeerde stroom - koeling A 40,30 46,30 51,91 54,12 58,86 

Geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 12,81 14,23 16,14 18,86 21,62 
Max. geabsorbeerd vermogen - 

verwarming
kW 21,93 24,70 25,69 30,40 32,45 

Geabsorbeerde stroom in verwarming A 22,27 24,75 28,06 32,80 37,60
Max. geabsorbeerde stroom - 

verwarming
A 36,51 41,13 42,78 50,62 54,03 

EER-energieklasse W/W 3,21 3,36 3,36 3,09 2,96

COP-energieklasse W/W 3,93 3,93 3,81 3,6 3,39

SEER-energieklasse W/W 6,78 6,75 6,54 5,97 5,68 

SCOP-energieklasse W/W 4,31 4,38 4,39 4,34 3,88 

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 17000 17000 18000 18000 19000

Geluidsdrukniveau (hoog) dB(A) 61 61 61 62 62

Geluidsvermogensniveau (hoog) dB(A) 88 88 88 90 90

Installatie - Afmetingen - Componenten

Afmetingen van units b x d x h mm 1410/750/1690

Afmetingen verpakte units b x d x h mm 1515/850/1858

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 385/410

Type compressor DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef

Aantal en type compressor Aantal 2INV 2INV 2INV 2INV 2INV

Koelmiddeltype R410A R410A R410A R410A R410A
Vooraf in rekening gebrachte hoeveelheid 

koelmiddel
Kg 10 10 10 10 10

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58

Maximale leidinglengte m 1000 1000 1000 1000 1000

Max. lineaire leidinglengte

(equivalent/werkelijk)
m 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220

Standaardhoogteverschil tussen IU en 

OU
m 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40

Standaard hoogteverschil tussen IU en IU m 18 18 18 18 18

Statische drukventilatoren Pa 110 110 110 110 110

Aansluitbare verhouding binnencapaciteit

Ratio binnen- / buitencapaciteit % 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130

Maximaal aantal aan te sluiten IU's Aantal 30 33 36 40 43

Bedrijfslimieten voor externe temperatuur

Koeling °C -5~52

Verwarming °C -27~21

47Haierhvac.eu
De gegevens in deze catalogus zijn louter indicatief omdat de gegevens kunnen variëren. Houd er rekening mee dat u de 
nauwkeurigheid van de gegevens bij de leverancier controleert voordat u producten koopt 



28-32pk

AV14NMVETA

AV16NMVETA

MRV 5-H buitenunits

Model

AV28NMVETA AV30NMVETA AV32NMVETA

AV14NMVETA AV14NMVETA AV16NMVETA

AV14NMVETA AV16NMVETA AV16NMVETA

Capaciteit

Vermogensklasse pk 28 30 32

Koeling kW 80,0 85,0 90,0 

Verwarming kW 80,0 85,0 90,0 

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz
"3/380-400/50/60 

(5 draden L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 draden L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 draden L1+L2+L3+N+T)"

Geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 23,88 25,18 26,47

Max. geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 35,16 38,27 41,38 

Geabsorbeerde stroom in koeling. A 40,32 42,50 44,69 

Max. geabsorbeerde stroom - koeling A 58,54 69,00 80,60 

Geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 19,42 20,63 21,84

Max. geabsorbeerd vermogen - 

verwarming
kW 32,20 39,12 43,86 

Geabsorbeerde stroom in verwarming A 33,76 35,87 37,98 

Max. geabsorbeerde stroom - 

verwarming
A 53,61 65,14 73,03 

EER-energieklasse W/W 3,35 3,37 3,4

COP-energieklasse W/W 4,11 4,12 4,12

SEER-energieklasse W/W 5,68 6,54 6,42

SCOP-energieklasse W/W 4,31 4,19 4,10

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 27000 27000 27000

Geluidsdrukniveau (hoog) dB(A) 62 62,5 63

Geluidsvermogensniveau (hoog) dB(A) 91 91 91

Installatie - Afmetingen - Componenten

Afmetingen van units b x d x h mm 980/750/1690+980/750/1690

Afmetingen verpakte units b x d x h mm 1070/850/1858+1070/850/1858

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 255/280+255/280

Type compressor DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef

Aantal en type compressor Aantal 2INV 2INV 2INV

Koelmiddeltype R410A R410A R410A
Vooraf in rekening gebrachte hoeveelheid 

koelmiddel
Kg 20 20 20

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 15,88 19,05 19,05

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 28,58 31,8 31,8

Maximale leidinglengte m 1000 1000 1000

Max. lineaire leidinglengte

(equivalent/werkelijk)
m 260/220 260/220 260/220

Standaardhoogteverschil tussen IU en 

OU
m 50/40 50/40 50/40

Standaard hoogteverschil tussen IU en IU m 18 18 18

Statische drukventilatoren Pa 110 110 110

Aansluitbare verhouding binnencapaciteit

Ratio binnen- / buitencapaciteit % 50~130 50~130 50~130

Maximaal aantal aan te sluiten IU's Aantal 47 50 53

Bedrijfslimieten voor externe temperatuur

Koeling °C -5~52

Verwarming °C -27~21

48 Haierhvac.eu
De gegevens in deze catalogus zijn louter indicatief omdat de gegevens kunnen variëren. Houd er rekening mee dat u de 
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28-38pk 

AV14NMVETA

AV18NMVETA

AV20NMVETA

Model

AV34NMVETA AV36NMVETA AV38NMVETA

AV14NMVETA AV18NMVETA AV18NMVETA

AV14NMVETA AV18NMVETA AV20NMVETA

Capaciteit

Vermogensklasse pk 28 36 38

Koeling kW 80,0 100,8 106,4 

Verwarming kW 80,0 100,8 106,4 

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz
"3/380-400/50/60 

(5 draden L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 draden L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 draden L1+L2+L3+N+T)"

Geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 23,88 31,40 32,32

Max. geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 35,16 51,80 54,81 

Geabsorbeerde stroom in koeling. A 40,32 53,01 54,56 

Max. geabsorbeerde stroom - koeling A 58,54 103,82 108,24 

Geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 19,42 25,62 27,04
Max. geabsorbeerd vermogen - 

verwarming
kW 32,20 51,38 60,80 

Geabsorbeerde stroom in verwarming A 33,76 44,55 47,02 
Max. geabsorbeerde stroom - 

verwarming
A 53,61 85,55 101,23 

EER-energieklasse W/W 3,35 3,21 3,29

COP-energieklasse W/W 4,11 3,93 3,93

SEER-energieklasse W/W 5,68 6,84 6,82

SCOP-energieklasse W/W 4,31 4,31 4,34

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 27000 34000 34000

Geluidsdrukniveau (hoog) dB(A) 62 64 64

Geluidsvermogensniveau (hoog) dB(A) 91 91 91

Installatie - Afmetingen - Componenten

Afmetingen van units b x d x h mm 980/750/1690+1410/750/1690 1410/750/1690+1410/750/1690

Afmetingen verpakte units b x d x h mm 1070/850/1858+1485/850/1858 1485/850/1858+1485/850/1858

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 255/280+385/410 385/410+385/410

Type compressor DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef

Aantal en type compressor Aantal 3INV 4INV 4INV

Koelmiddeltype R410A R410A R410A
Vooraf in rekening gebrachte hoeveelheid 

koelmiddel
Kg 20 20 20

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 19,05 19,05 19,05

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 31,8 38,1 38,1

Maximale leidinglengte m 1000 1000 1000

Max. lineaire leidinglengte

(equivalent/werkelijk)
m 260/220 260/220 260/220

Standaardhoogteverschil tussen IU en 

OU
m 50/40 50/40 50/40

Standaard hoogteverschil tussen IU en IU m 18 18 18

Statische drukventilatoren Pa 110 110 110

Aansluitbare verhouding binnencapaciteit

Ratio binnen- / buitencapaciteit % 50~130 50~130 50~130

Maximaal aantal aan te sluiten IU's Aantal 56 59 63

Bedrijfslimieten voor externe temperatuur

Koeling °C -5~52

Verwarming °C -27~21

49Haierhvac.eu
De gegevens in deze catalogus zijn louter indicatief omdat de gegevens kunnen variëren. Houd er rekening mee dat u de 
nauwkeurigheid van de gegevens bij de leverancier controleert voordat u producten koopt 



MRV 5-H buitenunits

40-48pk

AV20NMVETA

AV22NMVETA

AV24NMVETA

Model

AV40NMVETA AV42NMVETA AV44NMVETA AV46NMVETA AV48NMVETA

AV20NMVETA AV20NMVETA AV22NMVETA AV22NMVETA AV24NMVETA

AV20NMVETA AV22NMVETA AV22NMVETA AV24NMVETA AV24NMVETA

Capaciteit

Vermogensklasse pk 40 42 44 46 48

Koeling kW 112,0 117,5 123,0 129,5 136,0 

Verwarming kW 112,0 117,5 123,0 129,5 136,0 

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz
"3/380-400/50/60 

(5 draden 
L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60 
(5 draden 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60 
(5 draden 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60 
(5 draden 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60 
(5 draden 

L1+L2+L3+N+T)"
Geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 33,23 34,92 36,61 36,91 37,22

Max. geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 57,82 60,73 63,64 64,63 65,62 

Geabsorbeerde stroom in koeling. A 56,11 58,95 61,80 62,32 62,84 

Max. geabsorbeerde stroom - koeling A 117,72 117,08 138,00 161,20 185,20 

Geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 28,47 30,37 32,27 35,00 37,73

Max. geabsorbeerd vermogen - 

verwarming
kW 64,90 64,40 78,24 87,72 98,80 

Geabsorbeerde stroom in verwarming A 49,50 52,81 56,12 60,86 65,60 
Max. geabsorbeerde stroom - 

verwarming
A 108,06 107,23 130,28 146,05 164,50 

EER-energieklasse W/W 3,37 3,36 3,35 3,5 3,65

COP-energieklasse W/W 3,93 3,86 3,81 3,7 3,6

SEER-energieklasse W/W 6,80 6,69 6,59 6,76 6,97

SCOP-energieklasse W/W 4,38 4,38 4,39 4,36 4,34

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 34000 35000 36000 36000 36000

Geluidsdrukniveau (hoog) dB(A) 64 64 64 64,5 65

Geluidsvermogensniveau (hoog) dB(A) 91 92 93 93 93

Installatie - Afmetingen - Componenten

Afmetingen van units b x d x h mm 1410/750/1690+1410/750/1690

Afmetingen verpakte units b x d x h mm 1485/850/1858+1485/850/1858

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 385/410+385/410

Type compressor DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef

Aantal en type compressor Aantal 4INV 4INV 4INV 4INV 4INV

Koelmiddeltype R410A R410A R410A R410A R410A
Vooraf in rekening gebrachte hoeveelheid 

koelmiddel
Kg 20 20 20 20 20

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1

Maximale leidinglengte m 1000 1000 1000 1000 1000

Max. lineaire leidinglengte

(equivalent/werkelijk)
m 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220

Standaardhoogteverschil tussen IU en 

OU
m 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40

Standaard hoogteverschil tussen IU en IU m 18 18 18 18 18

Statische drukventilatoren Pa 110 110 110 110 110

Aansluitbare verhouding binnencapaciteit

Ratio binnen- / buitencapaciteit % 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130

Maximaal aantal aan te sluiten IU's Aantal 64 64 64 64 64

Bedrijfslimieten voor externe temperatuur

Koeling °C -5~52

Verwarming °C -27~21

50 Haierhvac.eu
De gegevens in deze catalogus zijn louter indicatief omdat de gegevens kunnen variëren. Houd er rekening mee dat u de 

nauwkeurigheid van de gegevens bij de leverancier controleert voordat u producten koopt 



C
O

N
T

R
O

L
E

S
Y

S
T

E
M

E
N

A
C

C
E

S
S

O
IR

E
S

M
R

V
 A

H
U

 T
O

E
P

A
S

S
IN

G
M

R
V

 S
M

R
V

 5
 H

E
A

S
Y

 M
R

V
M

R
V

 5
M

R
V

 5
-

R
C

M
R

V
 W

B
IN

N
E

N
U

N
IT

S

MRV 5-H buitenunits

 

50-56pk 

AV18NMVETA

AV20NMVETA

AV24NMVETA

AV26NMVETA

Model

AV50NMVETA AV52NMVETA AV54NMVETA AV56NMVETA

AV24NMVETA AV26NMVETA AV18NMVETA AV18NMVETA

AV26NMVETA AV26NMVETA AV18NMVETA AV18NMVETA

AV18NMVETA AV20NMVETA

Capaciteit

Vermogensklasse pk 50 52 54 56

Koeling kW 141,5 147,0 151,2 156,8 

Verwarming kW 141,5 147,0 151,2 156,8 

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz
"3/380-400/50/60 

(5 draden L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 draden L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 draden L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 draden L1+L2+L3+N+T)"

Geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 39,86 42,49 47,10 48,02

Max. geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 68,16 70,70 77,70 80,71 

Geabsorbeerde stroom in koeling. A 67,29 71,73 79,52 81,07 

Max. geabsorbeerde stroom - koeling A 207,64 216,48 235,43 234,17 

Geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 40,49 43,25 38,43 39,85

Max. geabsorbeerd vermogen - 

verwarming
kW 102,77 121,60 129,80 128,80 

Geabsorbeerde stroom in verwarming A 70,40 75,20 66,82 69,30 
Max. geabsorbeerde stroom - 

verwarming
A 171,11 202,46 216,12 214,45 

EER-energieklasse W/W 3,54 3,45 3,21 3,26

COP-energieklasse W/W 3,49 3,39 3,93 3,93

SEER-energieklasse W/W 6,87 6,78 6,85 6,84

SCOP-energieklasse W/W 4,08 3,88 4,31 4,33

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 37000 38000 51000 51000

Geluidsdrukniveau (hoog) dB(A) 65 65 65,8 65,8

Geluidsvermogensniveau (hoog) dB(A) 93 93 93 93

Installatie - Afmetingen - Componenten

Afmetingen van units b x d x h mm 1410/750/1690+1410/750/1690 1410/750/1690+1410/750/1690+1410/750/1690

Afmetingen verpakte units b x d x h mm 1485/850/1858+1485/850/1858 1485/850/1858+1485/850/1858+1485/850/1858

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 385/410+385/410 385/410+385/410+385/410

Type compressor DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef

Aantal en type compressor Aantal 4INV 4INV 6INV 6INV

Koelmiddeltype R410A R410A R410A R410A
Vooraf in rekening gebrachte hoeveelheid 

koelmiddel
Kg 20 20 30 30

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 19,05 19,05 19,05 19,05

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 38,1 38,1 38,1 38,1

Maximale leidinglengte m 1000 1000 1000 1000

Max. lineaire leidinglengte

(equivalent/werkelijk)
m 260/220 260/220 260/220 260/220

Standaardhoogteverschil tussen IU en 

OU
m 50/40 50/40 50/40 50/40

Standaard hoogteverschil tussen IU en IU m 18 18 18 18

Statische drukventilatoren Pa 110 110 110 110

Aansluitbare verhouding binnencapaciteit

Ratio binnen- / buitencapaciteit % 50~130 50~130 50~130 50~130

Maximaal aantal aan te sluiten IU's Aantal 64 64 64 64

Bedrijfslimieten voor externe temperatuur

Koeling °C -5~52

Verwarming °C -27~21

51Haierhvac.eu
De gegevens in deze catalogus zijn louter indicatief omdat de gegevens kunnen variëren. Houd er rekening mee dat u de 
nauwkeurigheid van de gegevens bij de leverancier controleert voordat u producten koopt 



MRV 5-H buitenunits

58-64pk 

AV18NMVETA

AV20NMVETA

AV22NMVETA

Model

AV58NMVETA AV60NMVETA AV62NMVETA AV64NMVETA

AV18NMVETA AV20NMVETA AV20NMVETA AV20NMVETA

AV20NMVETA AV20NMVETA AV20NMVETA AV22NMVETA

AV20NMVETA AV20NMVETA AV22NMVETA AV22NMVETA

Capaciteit

Vermogensklasse pk 58 60 62 64

Koeling kW 162,4 168,0 173,5 179,0 

Verwarming kW 162,4 168,0 173,5 179,0 

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz
"3/380-400/50/60 

(5 draden L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 draden L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 draden L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 draden L1+L2+L3+N+T)"

Geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 48,94 49,85 51,54 53,22

Max. geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 83,72 86,73 89,64 92,55 

Geabsorbeerde stroom in koeling. A 82,61 84,16 87,01 89,85 

Max. geabsorbeerde stroom - koeling A 276,00 322,40 370,40 415,28 

Geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 41,27 42,70 44,60 46,51
Max. geabsorbeerd vermogen - 

verwarming
kW 156,48 175,44 197,60 205,54 

Geabsorbeerde stroom in verwarming A 71,77 74,25 77,56 80,87 
Max. geabsorbeerde stroom - 

verwarming
A 260,56 292,11 329,00 342,22 

EER-energieklasse W/W 3,31 3,37 3,36 3,36

COP-energieklasse W/W 3,93 3,93 3,89 3,84

SEER-energieklasse W/W 6,83 6,81 6,74 6,67

SCOP-energieklasse W/W 4,36 4,38 4,38 4,39

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 51000 51000 52000 53000

Geluidsdrukniveau (hoog) dB(A) 65,8 65,8 65,8 65,8

Geluidsvermogensniveau (hoog) dB(A) 93 93 93,5 94

Installatie - Afmetingen - Componenten

Afmetingen van units b x d x h mm 1410/750/1690+1410/750/1690+1410/750/1690

Afmetingen verpakte units b x d x h mm 1485/850/1858+1485/850/1858+1485/850/1858

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 385/410+385/410+385/410

Type compressor DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef

Aantal en type compressor Aantal 6INV 6INV 6INV 6INV

Koelmiddeltype R410A R410A R410A R410A
Vooraf in rekening gebrachte hoeveelheid 

koelmiddel
Kg 30 30 30 30

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 19,05 19,05 19,05 19,05

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 41,3 41,3 41,3 41,3

Maximale leidinglengte m 1000 1000 1000 1000

Max. lineaire leidinglengte

(equivalent/werkelijk)
m 260/220 260/220 260/220 260/220

Standaardhoogteverschil tussen IU en 

OU
m 50/40 50/40 50/40 50/40

Standaard hoogteverschil tussen IU en IU m 18 18 18 18

Statische drukventilatoren Pa 110 110 110 110

Aansluitbare verhouding binnencapaciteit

Ratio binnen- / buitencapaciteit % 50~130 50~130 50~130 50~130

Maximaal aantal aan te sluiten IU's Aantal 64 64 64 64

Bedrijfslimieten voor externe temperatuur

Koeling °C -5~52

Verwarming °C -27~21

52 Haierhvac.eu
De gegevens in deze catalogus zijn louter indicatief omdat de gegevens kunnen variëren. Houd er rekening mee dat u de 

nauwkeurigheid van de gegevens bij de leverancier controleert voordat u producten koopt 
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MRV 5-H buitenunits

66-72pk

AV22NMVETA 

AV24NMVETA 

Model

AV66NMVETA AV68NMVETA AV70NMVETA AV72NMVETA

AV22NMVETA AV22NMVETA AV22NMVETA AV24NMVETA

AV22NMVETA AV22NMVETA AV24NMVETA AV24NMVETA

AV22NMVETA AV24NMVETA AV24NMVETA AV24NMVETA

Capaciteit

Vermogensklasse pk 66 68 70 72

Koeling kW 184,5 191,0 197,5 204,0 

Verwarming kW 184,5 191,0 197,5 204,0 

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz
"3/380-400/50/60 

(5 draden L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 draden L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 draden L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 draden L1+L2+L3+N+T)"

Geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 54,91 55,22 55,53 55,83

Max. geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 95,46 96,45 97,44 98,43 

Geabsorbeerde stroom in koeling. A 92,70 93,22 93,74 94,26 

Max. geabsorbeerde stroom - koeling A 432,96 470,86 468,33 552,00 

Geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 48,41 51,14 53,86 56,59
Max. geabsorbeerd vermogen - 

verwarming
kW 243,20 259,60 257,60 312,96 

Geabsorbeerde stroom in verwarming A 84,18 88,92 93,66 98,40 
Max. geabsorbeerde stroom - 

verwarming
A 404,93 432,23 428,90 521,12 

EER-energieklasse W/W 3,36 3,45 3,55 3,65

COP-energieklasse W/W 3,81 3,73 3,66 3,6

SEER-energieklasse W/W 6,60 6,80 6,86 6,98

SCOP-energieklasse W/W 4,39 4,37 4,35 4,34

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 54000 54000 54000 54000

Geluidsdrukniveau (hoog) dB(A) 65,8 66 66,5 66,8

Geluidsvermogensniveau (hoog) dB(A) 95 95 95 95

Installatie - Afmetingen - Componenten

Afmetingen van units b x d x h mm 1410/750/1690+1410/750/1690+1410/750/1690

Afmetingen verpakte units b x d x h mm 1485/850/1858+1485/850/1858+1485/850/1858

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 385/410+385/410+385/410

Type compressor DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef

Aantal en type compressor Aantal 6INV 6INV 6INV 6INV

Koelmiddeltype R410A R410A R410A R410A
Vooraf in rekening gebrachte hoeveelheid 

koelmiddel
Kg 30 30 30 30

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 19,05 22,2 22,2 22,2

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 41,3 44,5 44,5 44,5

Maximale leidinglengte m 1000 1000 1000 1000

Max. lineaire leidinglengte

(equivalent/werkelijk)
m 260/220 260/220 260/220 260/220

Standaardhoogteverschil tussen IU en 

OU
m 50/40 50/40 50/40 50/40

Standaard hoogteverschil tussen IU en IU m 18 18 18 18

Statische drukventilatoren Pa 110 110 110 110

Aansluitbare verhouding binnencapaciteit

Ratio binnen- / buitencapaciteit % 50~130 50~130 50~130 50~130

Maximaal aantal aan te sluiten IU's Aantal 64 64 64 64

Bedrijfslimieten voor externe temperatuur

Koeling °C -5~52

Verwarming °C -27~21

53Haierhvac.eu
De gegevens in deze catalogus zijn louter indicatief omdat de gegevens kunnen variëren. Houd er rekening mee dat u de 
nauwkeurigheid van de gegevens bij de leverancier controleert voordat u producten koopt 



MRV 5-H buitenunits

74-78pk

AV24NMVETA 

AV26NMVETA 

Model

AV74NMVETA AV76NMVETA AV78NMVETA

AV24NMVETA AV24NMVETA AV26NMVETA

AV24NMVETA AV26NMVETA AV26NMVETA

AV26NMVETA AV26NMVETA AV26NMVETA

Capaciteit

Vermogensklasse pk 74 76 78

Koeling kW 209,5 215,0 220,5 

Verwarming kW 209,5 215,0 220,5 

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz
"3/380-400/50/60 

(5 draden L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 draden L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 draden L1+L2+L3+N+T)"

Geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 58,47 61,10 63,74

Max. geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 100,97 103,51 106,05 

Geabsorbeerde stroom in koeling. A 98,71 103,15 107,60 

Max. geabsorbeerde stroom - koeling A 644,80 740,80 830,56 

Geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 59,35 62,11 64,87
Max. geabsorbeerd vermogen - 

verwarming
kW 350,88 395,20 411,07 

Geabsorbeerde stroom in verwarming A 103,20 108,00 112,80 
Max. geabsorbeerde stroom - 

verwarming
A 584,22 658,01 684,44 

EER-energieklasse W/W 3,58 3,51 3,45

COP-energieklasse W/W 3,52 3,46 3,39

SEER-energieklasse W/W 6,92 6,85 6,79

SCOP-energieklasse W/W 4,16 4,01 3,88

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 55000 56000 57000

Geluidsdrukniveau (hoog) dB(A) 66,8 66,8 66,8

Geluidsvermogensniveau (hoog) dB(A) 95 95 95

Installatie - Afmetingen - Componenten

Afmetingen van units b x d x h mm 1410/750/1690+1410/750/1690+1410/750/1690

Afmetingen verpakte units b x d x h mm 1485/850/1858+1485/850/1858+1485/850/1858

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 385/410+385/410+385/410

Type compressor DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef

Aantal en type compressor Aantal 6INV 6INV 6INV

Koelmiddeltype R410A R410A R410A
Vooraf in rekening gebrachte hoeveelheid 

koelmiddel
Kg 30 30 30

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 22,2 22,2 22,2

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 44,5 44,5 44,5

Maximale leidinglengte m 1000 1000 1000

Max. lineaire leidinglengte

(equivalent/werkelijk)
m 260/220 260/220 260/220

Standaardhoogteverschil tussen IU en 

OU
m 50/40 50/40 50/40

Standaard hoogteverschil tussen IU en IU m 18 18 18

Statische drukventilatoren Pa 110 110 110

Aansluitbare verhouding binnencapaciteit

Ratio binnen- / buitencapaciteit % 50~130 50~130 50~130

Maximaal aantal aan te sluiten IU's Aantal 64 64 64

Bedrijfslimieten voor externe temperatuur

Koeling °C -5~52

Verwarming °C -27~21

54 Haierhvac.eu
De gegevens in deze catalogus zijn louter indicatief omdat de gegevens kunnen variëren. Houd er rekening mee dat u de 

nauwkeurigheid van de gegevens bij de leverancier controleert voordat u producten koopt 



C
O

N
T

R
O

L
E

S
Y

S
T

E
M

E
N

A
C

C
E

S
S

O
IR

E
S

M
R

V
 A

H
U

 T
O

E
P

A
S

S
IN

G
M

R
V

 S
M

R
V

 5
 H

E
A

S
Y

 M
R

V
M

R
V

 5
M

R
V

 5
-

R
C

M
R

V
 W

B
IN

N
E

N
U

N
IT

S

MRV 5-H buitenunits

80-86pk

AV20NMVETA 

AV22NMVETA 

Model

AV80NMVETA AV82NMVETA AV84NMVETA AV86NMVETA

AV20NMVETA AV20NMVETA AV20NMVETA AV20NMVETA

AV20NMVETA AV20NMVETA AV20NMVETA AV22NMVETA

AV20NMVETA AV20NMVETA AV22NMVETA AV22NMVETA

AV20NMVETA AV22NMVETA AV22NMVETA AV22NMVETA

Capaciteit

Vermogensklasse pk 80 82 84 86

Koeling kW 224,0 229,5 235,0 240,5 

Verwarming kW 224,0 229,5 235,0 240,5 

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz
"3/380-400/50/60 

(5 draden L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 draden L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 draden L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 draden L1+L2+L3+N+T)"

Geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 66,47 68,16 69,84 71,53

Max. geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 115,64 118,55 121,46 124,37 

Geabsorbeerde stroom in koeling. A 112,21 115,06 117,91 120,75 

Max. geabsorbeerde stroom - koeling A 865,92 941,72 936,66 1104,00 

Geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 56,93 58,84 60,74 62,65
Max. geabsorbeerd vermogen - 

verwarming
kW 486,40 519,20 515,20 625,92 

Geabsorbeerde stroom in verwarming A 98,99 102,31 105,62 108,93 
Max. geabsorbeerde stroom - 

verwarming
A 809,86 864,47 857,81 1042,24 

EER-energieklasse W/W 3,36 3,36 3,36 3,36

COP-energieklasse W/W 3,93 3,9 3,86 3,83

SEER-energieklasse W/W 6,82 6,76 6,71 6,65

SCOP-energieklasse W/W 4,38 4,38 4,38 4,39

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 68000 69000 70000 71000

Geluidsdrukniveau (hoog) dB(A) 67 67 67 67

Geluidsvermogensniveau (hoog) dB(A) 94 95 95 96

Installatie - Afmetingen - Componenten

Afmetingen van units b x d x h mm 1410/750/1690+1410/750/1690+1410/750/1690+1410/750/1690

Afmetingen verpakte units b x d x h mm 1485/850/1858+1485/850/1858+1485/850/1858+1485/850/1858

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 385/410+385/410+385/410+385/410

Type compressor DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef

Aantal en type compressor Aantal 8INV 8INV 8INV 8INV

Koelmiddeltype R410A R410A R410A R410A
Vooraf in rekening gebrachte hoeveelheid 

koelmiddel
Kg 40 40 40 40

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 22,2 22,2 22,2 25,4

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 44,5 44,5 44,5 50,8

Maximale leidinglengte m 1000 1000 1000 1000

Max. lineaire leidinglengte

(equivalent/werkelijk)
m 260/220 260/220 260/220 260/220

Standaardhoogteverschil tussen IU en 

OU
m 50/40 50/40 50/40 50/40

Standaard hoogteverschil tussen IU en IU m 18 18 18 18

Statische drukventilatoren Pa 110 110 110 110

Aansluitbare verhouding binnencapaciteit

Ratio binnen- / buitencapaciteit % 50~130 50~130 50~130 50~130

Maximaal aantal aan te sluiten IU's Aantal 64 64 64 64

Bedrijfslimieten voor externe temperatuur

Koeling °C -5~52

Verwarming °C -27~21

55Haierhvac.eu
De gegevens in deze catalogus zijn louter indicatief omdat de gegevens kunnen variëren. Houd er rekening mee dat u de 
nauwkeurigheid van de gegevens bij de leverancier controleert voordat u producten koopt 



MRV 5-H buitenunits

88-96pk

AV22NMVETA 

AV24NMVETA

Model

AV88NMVETA AV90NMVETA AV92NMVETA AV94NMVETA AV96NMVETA

AV22NMVETA AV22NMVETA AV22NMVETA AV22NMVETA AV24NMVETA

AV22NMVETA AV22NMVETA AV22NMVETA AV24NMVETA AV24NMVETA

AV22NMVETA AV22NMVETA AV24NMVETA AV24NMVETA AV24NMVETA

AV22NMVETA AV24NMVETA AV24NMVETA AV24NMVETA AV24NMVETA

Capaciteit

Vermogensklasse pk 88 90 92 94 96

Koeling kW 246,0 252,5 259,0 265,5 272,0 

Verwarming kW 246,0 252,5 259,0 265,5 272,0 

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz
"3/380-400/50/60 

(5 draden 
L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60 
(5 draden 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60 
(5 draden 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60 
(5 draden 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60 
(5 draden 

L1+L2+L3+N+T)"
Geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 73,21 73,52 73,83 74,14 74,44

Max. geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 127,28 128,27 129,26 130,25 131,24 

Geabsorbeerde stroom in koeling. A 123,60 124,12 124,64 125,16 125,68 

Max. geabsorbeerde stroom - koeling A 1289,60 1481,60 1661,12 1731,84 1883,45 

Geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 64,55 67,28 70,00 72,73 75,45

Max. geabsorbeerd vermogen - 

verwarming
kW 701,76 790,40 822,14 972,80 1038,40 

Geabsorbeerde stroom in verwarming A 112,24 116,98 121,72 126,46 131,20 
Max. geabsorbeerde stroom - 

verwarming
A 1168,43 1316,02 1368,87 1619,71 1728,94 

EER-energieklasse W/W 3,36 3,43 3,5 3,58 3,65

COP-energieklasse W/W 3,81 3,75 3,7 3,65 3,6

SEER-energieklasse W/W 6,61 6,70 6,80 6,90 6,99

SCOP-energieklasse W/W 4,39 4,38 4,36 4,35 4,34

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 72000 72000 72000 72000 72000

Geluidsdrukniveau (hoog) dB(A) 67 67,5 67,5 68 68

Geluidsvermogensniveau (hoog) dB(A) 96 96 96 96 96

Installatie - Afmetingen - Componenten

Afmetingen van units b x d x h mm 1410/750/1690+1410/750/1690+1410/750/1690+1410/750/1690

Afmetingen verpakte units b x d x h mm 1485/850/1858+1485/850/1858+1485/850/1858+1485/850/1858

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 385/410+385/410+385/410+385/410

Type compressor DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef

Aantal en type compressor Aantal 8INV 8INV 8INV 8INV 8INV

Koelmiddeltype R410A R410A R410A R410A R410A
Vooraf in rekening gebrachte hoeveelheid 

koelmiddel
Kg 40 40 40 40 40

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8

Maximale leidinglengte m 1000 1000 1000 1000 1000

Max. lineaire leidinglengte

(equivalent/werkelijk)
m 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220

Standaardhoogteverschil tussen IU en 

OU
m 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40

Standaard hoogteverschil tussen IU en IU m 18 18 18 18 18

Statische drukventilatoren Pa 110 110 110 110 110

Aansluitbare verhouding binnencapaciteit

Ratio binnen- / buitencapaciteit % 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130

Maximaal aantal aan te sluiten IU's Aantal 64 64 64 64 64

Bedrijfslimieten voor externe temperatuur

Koeling °C -5~52

Verwarming °C -27~21

56 Haierhvac.eu
De gegevens in deze catalogus zijn louter indicatief omdat de gegevens kunnen variëren. Houd er rekening mee dat u de 

nauwkeurigheid van de gegevens bij de leverancier controleert voordat u producten koopt 
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MRV 5-H buitenunits

98-104pk

AV24NMVETA 

AV26NMVETA 

Model

AV98NMVETA AV100NMVETA AV102NMVETA AV104NMVETA

AV24NMVETA AV24NMVETA AV24NMVETA AV26NMVETA

AV24NMVETA AV24NMVETA AV26NMVETA AV26NMVETA

AV24NMVETA AV26NMVETA AV26NMVETA AV26NMVETA

AV26NMVETA AV26NMVETA AV26NMVETA AV26NMVETA

Capaciteit

Vermogensklasse pk 98 100 102 104

Koeling kW 277,5 283,0 288,5 294,0 

Verwarming kW 277,5 283,0 288,5 294,0 

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz
"3/380-400/50/60 

(5 draden L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 draden L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 draden L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 draden L1+L2+L3+N+T)"

Geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 77,08 79,71 82,35 84,98

Max. geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 133,78 136,32 138,86 141,40 

Geabsorbeerde stroom in koeling. A 130,13 134,57 139,02 143,47 

Max. geabsorbeerde stroom - koeling A 1873,33 2208,00 2579,20 2963,20 

Geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 78,21 80,97 83,73 86,50
Max. geabsorbeerd vermogen - 

verwarming
kW 1030,40 1251,84 1403,52 1580,80 

Geabsorbeerde stroom in verwarming A 136,00 140,80 145,60 150,40 
Max. geabsorbeerde stroom - 

verwarming
A 1715,62 2084,48 2336,86 2632,03 

EER-energieklasse W/W 3,6 3,55 3,5 3,45

COP-energieklasse W/W 3,54 3,49 3,44 3,39

SEER-energieklasse W/W 6,94 6,89 6,84 6,80

SCOP-energieklasse W/W 4,20 4,08 3,98 3,88

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 73000 74000 75000 76000

Geluidsdrukniveau (hoog) dB(A) 68 68 68 68

Geluidsvermogensniveau (hoog) dB(A) 96 96 96 96

Installatie - Afmetingen - Componenten

Afmetingen van units b x d x h mm 1410/750/1690+1410/750/1690+1410/750/1690+1410/750/1690

Afmetingen verpakte units b x d x h mm 1485/850/1858+1485/850/1858+1485/850/1858+1485/850/1858

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 385/410+385/410+385/410+385/410

Type compressor DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef

Aantal en type compressor Aantal 8INV 8INV 8INV 8INV

Koelmiddeltype R410A R410A R410A R410A
Vooraf in rekening gebrachte hoeveelheid 

koelmiddel
Kg 40 40 40 40

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 25,4 25,4 25,4 25,4

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 54,1 54,1 54,1 54,1

Maximale leidinglengte m 1000 1000 1000 1000

Max. lineaire leidinglengte

(equivalent/werkelijk)
m 260/220 260/220 260/220 260/220

Standaardhoogteverschil tussen IU en 

OU
m 50/40 50/40 50/40 50/40

Standaard hoogteverschil tussen IU en IU m 18 18 18 18

Statische drukventilatoren Pa 110 110 110 110

Aansluitbare verhouding binnencapaciteit

Ratio binnen- / buitencapaciteit % 50~130 50~130 50~130 50~130

Maximaal aantal aan te sluiten IU's Aantal 64 64 64 64

Bedrijfslimieten voor externe temperatuur

Koeling °C -5~52

Verwarming °C -27~21
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Complete  
DC-inverter met 

warmteterugwinning 
d.m.v. 3 buizen
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MRV 5-RC-kenmerken

Gelijktijdige verwarming en koeling verkrijgbaar met buitenunits met warmteterugwinning d.m.v. 3 buizen.

Sistema a 2 tubi

Sistema a 3 tubi

Raffreddamento e Riscaldamento in 2 sistemi

Raffreddamento e Riscaldamento simultaneo

VP box

Verschillende manieren van gelijktijdige werking

Gas alta pressione

Linea ritorno gas

Gas a bassa pressione liquido

Nessun flusso Gas unità spenta

RISCALDAMENTO

Raffrescamento

e Riscaldamento 
Solo

Raffrescamento

RAFFRESCAMENTOSTOP

Koeling en verwarming in 2 systemen

2-buizensysteem

3-buizensysteem

Gelijktijdige koeling en verwarming

Hogedrukgas

Gasretourleiding

Lage druk vloeibaar gas

Zonder gasstroom is de unit uitgeschakeld

Koeling en verwarming
Alleen koeling

VERWARMING STOPPEN KOELING

VP-doos
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MRV 5-RC-kenmerken

VOORBEELD VAN EEN MRV 5-RC-SYSTEEM D.M.V. 3 BUIZEN

kantoor

kantoor

verga-
derzaal

wacht-
kamer

UI in

koeling

VP-BOX

VP-BOX
UI in

verwarming

NIEUWE SELECTIEKLEPPEN

Model Maximale aansluitcapaciteit (kW) Voeding
Maximaal aantal aansluitbare 

binnenunits, dezelfde werkingswijze
Afmetingen (mm)

VP1-112B x ≤ 11,2 220-240V eenfasig - 50/60Hz 5 388x200x277

VP1-180B 11.2 < x ≤ 18 220-240V eenfasig - 50/60Hz 8 388x200x277

VP1-280B 18 < x ≤ 28 220-240V eenfasig - 50/60Hz 8 388x200x277

VP4-450B
4-weg - max. 11,2 kW voor enkele 

output.
220-240V eenfasig - 50/60Hz 20 405x300x421

De 4-wegdoos heeft standaard gesloten uitgangsaansluitingen. Deze worden geopend als er sprake is van 
meerdere installaties, zodat de output van de doos de input van de volgende doos wordt. U kunt hier meerdere 
4-wegdozen in serie aansluiten. De inputvermogenslimiet van een 
serie is maximaal 80 kW.

* (limiet bepaald door de diameters van de toevoerleidingen van de klephuizen)

Max. 80kW

FLEXIBELE INSTALLATIE - Mogelijkheid om de richting van de serie te draaien om de aansluitingen van 
de binnenunits rechts of links te hebben of af te wisselen met betrekking tot de hoofdlijn, 
afhankelijk van de behoeften van de installatie.

Max. 80kW

• Minder rommel
• Elektronische kleppen voor elke 

stroomlijn

NIEUWE SELECTIEKLEPPEN
• Speciaal ontworpen voor MRV-5-RC, klein volume tot 0,02 m³ (voor VP1-doos), 0,05 m³ (voor VP4-doos).
• Vermindert de benodigde installatieruimte aanzienlijk.
• Individuele klep en buisstelsel voor warmteterugwinning
• Het kleppenhuis kan in serie worden verbonden waardoor het gebruik aan divergente leidingen is verminderd en de 

installatiekost lager is.
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MRV 5-RC - buitenunits

Model

AV08IMVURA AV10IMVURA AV12IMVURA AV14IMVURA

Capaciteit

Vermogensklasse pk 8 10 12 14

Koeling kW 22.4 28 33.5 40

Verwarming kW 22.4 28 33.5 40

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz
"3/380-400/50/60 

(5 wires L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 wires L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 wires L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 wires L1+L2+L3+N+T)"

Geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 5.63 7.67 9.57 12.31

Max. geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 12.80 13.80 18.20 19.20

Geabsorbeerde stroom in koeling. A 9.29 12.67 15.81 20.33

Max. geabsorbeerde stroom - koeling A 21.14 22.79 30.06 31.71

Geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 5.15 6.67 8.38 10.53
Max. geabsorbeerd vermogen - 

verwarming
kW 11.50 12.5 17.40 18.40

Geabsorbeerde stroom in verwarming A 8.50 11.01 13.83 17.38

Max. geabsorbeerde stroom - 

verwarming
A 18.99 20.64 28.74 30.39

EER-energieklasse W/W 3.98 3.65 3.50 3.25

COP-energieklasse W/W 4.35 4.20 4.00 3.80

SEER-energieklasse W/W 6.23 6.68 6.58 6.37

SCOP-energieklasse W/W 3.90 3.94 4.08 3.86

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 12000 12000 13500 13500

Geluidsdrukniveau (hoog) dB(A) 57.0 58.0 60.0 61.0

Geluidsvermogensniveau (hoog) dB(A) 78 82 88 88

Installatie - Afmetingen - Componenten

Afmetingen van units b x d x h mm 980x750x1690 980x750x1690 980x750x1690 980x750x1690

Afmetingen verpakte units b x d x h mm 1070x850x1838 1070x850x1838 1070x850x1838 1070x850x1838

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 246/271 246/271 257/282 257/282

Type compressor DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef

Aantal en type compressor Aantal 1 INV 1 INV 1 INV 1 INV

Koelmiddeltype R410A R410A R410A R410A
Vooraf in rekening gebrachte hoeveelheid 

koelmiddel
Kg 10 10 10 10

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 9.52 9.52 12.7 12.7

Ø Koelmiddelleiding voor 
gasterugwinning aan zijkant

mm 19.05 22.22 25.4 25.4

Ø Hogedrukleiding voor koelmiddelgas mm 19.05 19.05 22.22 22.22

Maximale leidinglengte m 1000 1000 1000 1000

Max. lineaire leidinglengte

(equivalent/werkelijk)
m 260/220 260/220 260/220 260/220

Standaardhoogteverschil tussen IU en OU m 110/90 110/90 110/90 110/90

Standaard hoogteverschil tussen IU en IU m 30 30 30 30

Statische drukventilatoren Pa 110 110 110 110

Aansluitbare verhouding binnencapaciteit

Ratio binnen- / buitencapaciteit % 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50 – 130

Maximaal aantal aan te sluiten IU's Aantal 13 16 20 24

Bedrijfslimieten voor externe temperatuur

Koeling °C -5~50 -5~50 -5~50 -5~50

Verwarming °C -23~21 -23~21 -23~21 -23~21

  8-14pk

AV08IMVURA

AV10IMVURA

AV12IMVURA

AV14IMVURA

De aangegeven specificaties worden verkregen bij de volgende testomstandigheden: in koelmodus, binnentemperatuur van 27 °C WB / 19 °C DB en buitentemperatuur van 
35 °C WB / 24 °C DB. In de verwarmingsmodus, binnentemperatuur van 20 °C WB en buitentemperatuur van 7 °C WB / 6 °C DB 
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MRV 5-RC - buitenunits

Model

AV16IMVURA AV18IMVURA AV20IMVURA AV22IMVURA

Capaciteit

Vermogensklasse pk 16 18 20 22

Koeling kW 45 50 56 63

Verwarming kW 45 50 56 60

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz
"3/380-400/50/60 

(5 wires L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 wires L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 wires L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 wires L1+L2+L3+N+T)"

Geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 14.06 16.13 17.23 20.00

Max. geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 25.10 28.50 32.00 33.00

Geabsorbeerde stroom in koeling. A 23.22 26.64 28.46 33.03

Max. geabsorbeerde stroom - koeling A 41.45 47.07 52.85 54.50

Geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 11.39 13.70 15.78 17.91

Max. geabsorbeerd vermogen - 

verwarming
kW 22.70 25.50 29.40 30.40

Geabsorbeerde stroom in verwarming A 18.81 22.62 26.05 29.58

Max. geabsorbeerde stroom - 

verwarming
A 37.49 42.11 48.55 50.21

EER-energieklasse W/W 3.20 3.10 3.25 3.00

COP-energieklasse W/W 3.95 3.65 3.55 3.35

SEER-energieklasse W/W 6.86 6.48 5.90 5.63

SCOP-energieklasse W/W 4.21 3.99 3.93 3.50

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 17000 17000 19000 19000

Geluidsdrukniveau (hoog) dB(A) 62.0 63.0 63.0 64.0

Geluidsvermogensniveau (hoog) dB(A) 88 88 88 88

Installatie - Afmetingen - Componenten

Afmetingen van units b x d x h mm 1410x750x1690 1410x750x1690 1410x750x1690 1410x750x1690

Afmetingen verpakte units b x d x h mm 1515x850x1838 1515x850x1838 1515x850x1838 1515x850x1838

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 366/395 366/395 375/404 375/404

Type compressor DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef

Aantal en type compressor Aantal 2 INV 2 INV 2 INV 2 INV

Koelmiddeltype R410A R410A R410A R410A
Vooraf in rekening gebrachte hoeveelheid 

koelmiddel
Kg 10 10 10 10

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 12.7 15.88 15.88 15.88

Ø Koelmiddelleiding voor 
gasterugwinning aan zijkant

mm 28.58 28.58 28.58 28.58

Ø Hogedrukleiding voor koelmiddelgas mm 25.4 25.4 25.4 25.4

Maximale leidinglengte m 1000 1000 1000 1000

Max. lineaire leidinglengte

(equivalent/werkelijk)
m 260/220 260/220 260/220 260/220

Standaardhoogteverschil tussen IU en OU m 110/90 110/90 110/90 110/90

Standaard hoogteverschil tussen IU en IU m 30 30 30 30

Statische drukventilatoren Pa 110 110 110 110

Aansluitbare verhouding binnencapaciteit

Ratio binnen- / buitencapaciteit % 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50 – 130

Maximaal aantal aan te sluiten IU's Aantal 27 30 33 36

Bedrijfslimieten voor externe temperatuur

Koeling °C -5~50 -5~50 -5~50 -5~50

Verwarming °C -23~21 -23~21 -23~21 -23~21

16-22pk

AV16IMVURA

AV18IMVURA

AV20IMVURA

AV22IMVURA

De aangegeven specificaties worden verkregen bij de volgende testomstandigheden: in koelmodus, binnentemperatuur van 27 °C WB / 19 °C DB en buitentemperatuur van 
35 °C WB / 24 °C DB. In de verwarmingsmodus, binnentemperatuur van 20 °C WB en buitentemperatuur van 7 °C WB / 6 °C DB 
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MRV 5-RC - buitenunits

Model

AV24IMVURA AV26IMVURA AV28IMVURA AV30IMVURA

AV12IMVURA AV12IMVURA AV14IMVURA AV14IMVURA

AV12IMVURA AV14IMVURA AV14IMVURA AV16IMVURA

Capaciteit

Vermogensklasse pk 24 26 28 30

Koeling kW 67.0 73.5 80.0 85.0

Verwarming kW 67.0 73.5 80.0 85.0

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz
"3/380-400/50/60 

(5 wires L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 wires L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 wires L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 wires L1+L2+L3+N+T)"

Geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 19.14 21.88 24.62 26.37

Max. geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 36,40 37.40 38.40 44.30

Geabsorbeerde stroom in koeling. A 31.61 36.13 40.65 43.55

Max. geabsorbeerde stroom - koeling A 60,12 61.77 63.42 73.16

Geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 16.75 18.90 21.05 21.92

Max. geabsorbeerd vermogen - 

verwarming
kW 34.80 35.80 36.80 41.10

Geabsorbeerde stroom in verwarming A 27.66 31.22 34.77 36.20
Max. geabsorbeerde stroom - 

verwarming
A 57,47 59.12 60.78 67.88

EER-energieklasse W/W 3.88 3.71 3.58 3.56

COP-energieklasse W/W 4.39 4.28 4.20 4.18

SEER-energieklasse W/W 6.58 6.46 6.37 6.61

SCOP-energieklasse W/W 4.08 3.94 3.86 4.02

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 27000 27000 27000 30500

Geluidsdrukniveau (hoog) dB(A) 63.0 64.0 64.0 64.5

Geluidsvermogensniveau (hoog) dB(A) 88 88 88 88

Installatie - Afmetingen - Componenten

Afmetingen van units b x d x h mm
"980x750x1690 + 

980x750x1690"
"980x750x1690 + 

980x750x1690"
"980x750x1690 + 

980x750x1690"
"980x750x1690 + 

980x750x1690"

Afmetingen verpakte units b x d x h mm
"1070x850x1838 + 

1070x850x1838 "
"1070x850x1838 + 

1070x850x1838 "
"1070x850x1838 + 

1070x850x1838 "
"1070x850x1838 + 

1070x850x1838 "

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 257/282 + 257/282 257/282 + 257/282 257/282 + 257/282 257/282 + 366/395

Type compressor DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef

Aantal en type compressor Aantal 2 INV 2 INV 2 INV 3 INV

Koelmiddeltype R410A R410A R410A R410A
Vooraf in rekening gebrachte hoeveelheid 

koelmiddel
Kg 20 20 20 20

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 15.88 15.88 15.88 19.05
Ø Koelmiddelleiding voor 
gasterugwinning aan zijkant

mm 28.58 28.58 28.58 31.8

Ø Hogedrukleiding voor koelmiddelgas mm 25.4 25.4 25.4 28.58

Maximale leidinglengte m 1000 1000 1000 1000

Max. lineaire leidinglengte

(equivalent/werkelijk)
m 260/220 260/220 260/220 260/220

Standaardhoogteverschil tussen IU en OU m 110/90 110/90 110/90 110/90

Standaard hoogteverschil tussen IU en IU m 30 30 30 30

Statische drukventilatoren Pa 110 110 110 110

Aansluitbare verhouding binnencapaciteit

Ratio binnen- / buitencapaciteit % 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50 – 130

Maximaal aantal aan te sluiten IU's Aantal 40 43 47 50

Bedrijfslimieten voor externe temperatuur

Koeling °C -5~50 -5~50 -5~50 -5~50

Verwarming °C -23~21 -23~21 -23~21 -23~21

  24-30pk

AV12IMVURA

AV14IMVURA

AV16IMVURA

De aangegeven specificaties worden verkregen bij de volgende testomstandigheden: in koelmodus, binnentemperatuur van 27 °C WB / 19 °C DB en buitentemperatuur van 
35 °C WB / 24 °C DB. In de verwarmingsmodus, binnentemperatuur van 20 °C WB en buitentemperatuur van 7 °C WB / 6 °C DB 
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MRV 5-RC - buitenunits

Model

AV32IMVURA AV34IMVURA AV36IMVURA AV38IMVURA AV40IMVURA

AV16IMVURA AV16IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA AV20IMVURA

AV16IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA

Capaciteit

Vermogensklasse pk 32 34 36 38 40

Koeling kW 90.0 95.0 100.0 106.0 112.0

Verwarming kW 90.0 95.0 100.0 106.0 112.0

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz
"3/380-400/50/60 

(5 wires 
L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60 
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60 
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60 
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60 
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"
Geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 28.13 30.19 32.26 33.36 34.46

Max. geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 50.20 53.60 57.00 60.50 64.00

Geabsorbeerde stroom in koeling. A 46.45 49.86 53.27 55.09 56.91

Max. geabsorbeerde stroom - koeling A 82.91 88.52 94.14 99.92 105.70

Geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 22.78 25.09 27.40 29.47 31.55

Max. geabsorbeerd vermogen - 

verwarming
kW 45.40 48.20 51.00 54.90 58.80

Geabsorbeerde stroom in verwarming A 37.63 41.44 45.25 48.68 52.11

Max. geabsorbeerde stroom - verwarming A 74.98 79.60 84.23 90.67 97.11

EER-energieklasse W/W 3.55 3.46 3.39 3.35 3.31

COP-energieklasse W/W 4.16 4.04 3.93 3.89 3.85

SEER-energieklasse W/W 6.86 6.64 6.48 6.15 5.90

SCOP-energieklasse W/W 4.21 4.08 3.99 3.96 3.93

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 34000 34000 34000 36000 38000

Geluidsdrukniveau (hoog) dB(A) 65.0 65.5 66.0 66.0 66.0

Geluidsvermogensniveau (hoog) dB(A) 88 88 88 88 88

Installatie - Afmetingen - Componenten

Afmetingen van units b x d x h mm
"1410x750x1690 + 

1410x750x1690"
"1410x750x1690 + 

1410x750x1690"
"1410x750x1690 + 

1410x750x1690"
"1410x750x1690 + 

1410x750x1690"
"1410x750x1690 + 

1410x750x1690"

Afmetingen verpakte units b x d x h mm
"1515x850x1838 + 

1515x850x1838"
"1515x850x1838 + 

1515x850x1838"
"1515x850x1838 + 

1515x850x1838"
"1515x850x1838 + 

1515x850x1838"
"1515x850x1838 + 

1515x850x1838"

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 366/395 + 366/395 366/395 + 366/395 366/395 + 366/395 366/395 + 375/404 375/404 + 375/404

Type compressor DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef

Aantal en type compressor Aantal 4 INV 4 INV 4 INV 4 INV 4 INV

Koelmiddeltype R410A R410A R410A R410A R410A
Vooraf in rekening gebrachte hoeveelheid 

koelmiddel
Kg 20 20 20 20 20

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05
Ø Koelmiddelleiding voor 
gasterugwinning aan zijkant

mm 31.8 31.8 38.1 38.1 38.1

Ø Hogedrukleiding voor koelmiddelgas mm 28.58 28.58 34.9 34.9 34.9

Maximale leidinglengte m 1000 1000 1000 1000 1000

Max. lineaire leidinglengte

(equivalent/werkelijk)
m 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220

Standaardhoogteverschil tussen IU en OU m 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90

Standaard hoogteverschil tussen IU en IU m 30 30 30 30 30

Statische drukventilatoren Pa 110 110 110 110 110

Aansluitbare verhouding binnencapaciteit

Ratio binnen- / buitencapaciteit % 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50 – 130

Maximaal aantal aan te sluiten IU's Aantal 53 56 59 63 64

Bedrijfslimieten voor externe temperatuur

Koeling °C -5~50 -5~50 -5~50 -5~50 -5~50

Verwarming °C -23~21 -23~21 -23~21 -23~21 -23~21

32-40pk

AV16IMVURA

AV18IMVURA

AV20IMVURA

De aangegeven specificaties worden verkregen bij de volgende testomstandigheden: in koelmodus, binnentemperatuur van 27 °C WB / 19 °C DB en buitentemperatuur van 
35 °C WB / 24 °C DB. In de verwarmingsmodus, binnentemperatuur van 20 °C WB en buitentemperatuur van 7 °C WB / 6 °C DB 

65Haierhvac.eu
De gegevens in deze catalogus zijn louter indicatief omdat de gegevens kunnen variëren. Houd er rekening mee dat u de 
nauwkeurigheid van de gegevens bij de leverancier controleert voordat u producten koopt 



MRV 5-RC - buitenunits

Model 

AV42IMVURA AV44IMVURA AV46IMVURA

AV20IMVURA AV22IMVURA AV14IMVURA

AV22IMVURA AV22IMVURA AV16IMVURA

AV16IMVURA

 

Capaciteit

Vermogensklasse pk 42 44 46

Koeling kW 116.0 120.0 130.0

Verwarming kW 116.0 120.0 130.0

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz
"3/380-400/50/60 

(5 wires L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 wires L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 wires L1+L2+L3+N+T)"

Geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 37.23 40.00 40.43

Max. geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 65.00 66.00 69.40

Geabsorbeerde stroom in koeling. A 61.49 66.06 66.77

Max. geabsorbeerde stroom - koeling A 107.35 109.00 114.61

Geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 33.69 35.82 33.31

Max. geabsorbeerd vermogen - 

verwarming
kW 59.80 60.80 63.80

Geabsorbeerde stroom in verwarming A 55.63 59.16 55.01

Max. geabsorbeerde stroom - verwarming A 98.76 100.41 105.37

EER-energieklasse W/W 3.26 3.22 3.56

COP-energieklasse W/W 3.76 3.69 4.17

SEER-energieklasse W/W 5.81 5.74 6.70

SCOP-energieklasse W/W 3.83 3.76 4.08

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 38000 38000 47500

Geluidsdrukniveau (hoog) dB(A) 66.5 67.0 66.5

Geluidsvermogensniveau (hoog) dB(A) 88 88 88

Installatie - Afmetingen - Componenten

Afmetingen van units b x d x h mm
"1410x750x1690 + 

1410x750x1690"
"1410x750x1690 + 

1410x750x1690"

"980x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

Afmetingen verpakte units b x d x h mm
"1515x850x1838 + 

1515x850x1838"
"1515x850x1838 + 

1515x850x1838"

"1070x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 375/404 + 375/404 375/404 + 375/404
"257/282 + 366/395 

 +  366/395"
Type compressor DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef

Aantal en type compressor Aantal 4 INV 4 INV 5 INV

Koelmiddeltype R410A R410A R410A
Vooraf in rekening gebrachte hoeveelheid 

koelmiddel
Kg 20 20 30

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 19.05 19.05 19.05
Ø Koelmiddelleiding voor gasterugwinning 
aan zijkant

mm 38.1 38.1 38.1

Ø Hogedrukleiding voor koelmiddelgas mm 34.9 34.9 34.9

Maximale leidinglengte m 1000 1000 1000

Max. lineaire leidinglengte

(equivalent/werkelijk)
m 260/220 260/220 260/220

Standaardhoogteverschil tussen IU en OU m 110/90 110/90 110/90

Standaard hoogteverschil tussen IU en IU m 30 30 30

Statische drukventilatoren Pa 110 110 110

Aansluitbare verhouding binnencapaciteit

Ratio binnen- / buitencapaciteit % 50 – 130 50 – 130 50 – 130

Maximaal aantal aan te sluiten IU's Aantal 64 64 64

Bedrijfslimieten voor externe temperatuur

Koeling °C -5~50 -5~50 -5~50

Verwarming °C -23~21 -23~21 -23~21

42-46pk

AV14IMVURA

AV16IMVURA

AV20IMVURA

AV22IMVURA

De aangegeven specificaties worden verkregen bij de volgende testomstandigheden: in koelmodus, binnentemperatuur van 27 °C WB / 19 °C DB en buitentemperatuur van 
35 °C WB / 24 °C DB. In de verwarmingsmodus, binnentemperatuur van 20 °C WB en buitentemperatuur van 7 °C WB / 6 °C DB 

66 Haierhvac.eu
De gegevens in deze catalogus zijn louter indicatief omdat de gegevens kunnen variëren. Houd er rekening mee dat u de 

nauwkeurigheid van de gegevens bij de leverancier controleert voordat u producten koopt 



C
O

N
T

R
O

L
E

S
Y

S
T

E
M

E
N

A
C

C
E

S
S

O
IR

E
S

M
R

V
 A

H
U

 T
O

E
P

A
S

S
IN

G
M

R
V

 S
M

R
V

 5
 H

E
A

S
Y

 M
R

V
M

R
V

 5
M

R
V

 5
-

R
C

M
R

V
 W

B
IN

N
E

N
U

N
IT

S

MRV 5-RC - buitenunits

Model

AV48IMVURA AV50IMVURA AV52IMVURA AV54IMVURA AV56IMVURA

AV16IMVURA AV16IMVURA AV16IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA

AV16IMVURA AV16IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA

AV16IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA AV20IMVURA

Capaciteit

Vermogensklasse pk 48 50 52 54 56

Koeling kW 135.0 140.0 145.0 150.0 156.0

Verwarming kW 135.0 140.0 145.0 150.0 156.0

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz
"3/380-400/50/60 

(5 wires 
L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60 
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60 
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60 
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60 
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"
Geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 42.19 44.25 46.32 48.39 49.49

Max. geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 75.30 78.70 82.10 85.50 89.00

Geabsorbeerde stroom in koeling. A 69.67 73.09 76.50 79.91 81.73

Max. geabsorbeerde stroom - koeling A 124.36 129.97 135.59 141.20 146.98

Geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 34.18 36.48 38.79 41.10 43.17

Max. geabsorbeerd vermogen - 

verwarming
kW 68.10 70.90 73.70 76.50 80.40

Geabsorbeerde stroom in verwarming A 56.44 60.25 64.06 67.87 71.30

Max. geabsorbeerde stroom - verwarming A 112.47 117.09 121.72 126.34 132.78

EER-energieklasse W/W 3.55 3.49 3.44 3.39 3.36

COP-energieklasse W/W 4.16 4.07 4.00 3.93 3.90

SEER-energieklasse W/W 6.86 6.70 6.58 6.48 6.25

SCOP-energieklasse W/W 3.95 4.12 4.05 3.99 3.97

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 51000 51000 51000 51000 53000

Geluidsdrukniveau (hoog) dB(A) 66.8 67.1 67.5 67.8 67.8

Geluidsvermogensniveau (hoog) dB(A) 88 88 88.5 89 89

Installatie - Afmetingen - Componenten

Afmetingen van units b x d x h mm
"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

Afmetingen verpakte units b x d x h mm
"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg
"366/395 + 366/395 + 

366/395"
"366/395 + 366/395 + 

366/395"
"366/395 + 366/395 + 

366/395"
"366/395 + 366/395 + 

366/395"
"366/395 + 366/395 + 

375/404"

Type compressor DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef

Aantal en type compressor Aantal 6 INV 6 INV 6 INV 6 INV 6 INV

Koelmiddeltype R410A R410A R410A R410A R410A
Vooraf in rekening gebrachte hoeveelheid 

koelmiddel
Kg 30 30 30 30 30

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05
Ø Koelmiddelleiding voor 
gasterugwinning aan zijkant

mm 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1

Ø Hogedrukleiding voor koelmiddelgas mm 34.9 34.9 34.9 34.9 34.9

Maximale leidinglengte m 1000 1000 1000 1000 1000

Max. lineaire leidinglengte

(equivalent/werkelijk)
m 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220

Standaardhoogteverschil tussen IU en OU m 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90

Standaard hoogteverschil tussen IU en IU m 30 30 30 30 30

Statische drukventilatoren Pa 110 110 110 110 110

Aansluitbare verhouding binnencapaciteit

Ratio binnen- / buitencapaciteit % 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50 – 130

Maximaal aantal aan te sluiten IU's Aantal 64 64 64 64 64

Bedrijfslimieten voor externe temperatuur

Koeling °C -5~50 -5~50 -5~50 -5~50 -5~50

Verwarming °C -23~21 -23~21 -23~21 -23~21 -23~21

48-56pk

AV16IMVURA

AV18IMVURA

AV20IMVURA

De aangegeven specificaties worden verkregen bij de volgende testomstandigheden: in koelmodus, binnentemperatuur van 27 °C WB / 19 °C DB en buitentemperatuur van 
35 °C WB / 24 °C DB. In de verwarmingsmodus, binnentemperatuur van 20 °C WB en buitentemperatuur van 7 °C WB / 6 °C DB 

67Haierhvac.eu
De gegevens in deze catalogus zijn louter indicatief omdat de gegevens kunnen variëren. Houd er rekening mee dat u de 
nauwkeurigheid van de gegevens bij de leverancier controleert voordat u producten koopt 



MRV 5-RC - buitenunits

Model

AV58IMVURA AV60IMVURA AV62IMVURA AV64IMVURA AV66IMVURA

AV18IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA AV22IMVURA

AV20IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA AV22IMVURA AV22IMVURA

AV20IMVURA AV20IMVURA AV22IMVURA AV22IMVURA AV22IMVURA

Capaciteit

Vermogensklasse pk 58 60 62 64 66

Koeling kW 162.0 168.0 172.0 176.0 180.0

Verwarming kW 162.0 168.0 172.0 176.0 180.0

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz
"3/380-400/50/60 

(5 wires 
L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60 
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60 
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60 
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"

"3/380-400/50/60 
(5 wires 

L1+L2+L3+N+T)"
Geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 50.59 51.69 54.46 57.23 60.00

Max. geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 92.50 96.00 97.00 98.00 99.00

Geabsorbeerde stroom in koeling. A 83.55 85.37 89.94 94.52 99.09

Max. geabsorbeerde stroom - koeling A 152.76 158.54 160.20 161.85 163.50

Geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 45.25 47.33 49.46 51.60 53.73

Max. geabsorbeerd vermogen - 

verwarming
kW 84.30 88.20 89.20 90.20 91.20

Geabsorbeerde stroom in verwarming A 74.73 78.16 81.68 85.21 88.74

Max. geabsorbeerde stroom - verwarming A 139.22 145.66 147.31 148.97 150.62

EER-energieklasse W/W 3.33 3.31 3.28 3.25 3.22

COP-energieklasse W/W 3.87 3.85 3.79 3.74 3.69

SEER-energieklasse W/W 6.06 5.90 5.84 5.79 5.74

SCOP-energieklasse W/W 3.95 3.93 3.86 3.81 3.76

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 55000 57000 57000 57000 57000

Geluidsdrukniveau (hoog) dB(A) 67.8 67.8 68.0 68.5 69.0

Geluidsvermogensniveau (hoog) dB(A) 89 89 89 89.5 90

Installatie - Afmetingen - Componenten

Afmetingen van units b x d x h mm
"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

Afmetingen verpakte units b x d x h mm
"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg
"366/395 + 366/395 + 

375/404"
"366/395 + 366/395 + 

375/404"
"366/395 + 366/395 + 

375/404"
"366/395 + 366/395 + 

375/404"
"366/395 + 366/395 + 

375/404"

Type compressor DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef

Aantal en type compressor Aantal 6 INV 6 INV 6 INV 6 INV 6 INV

Koelmiddeltype R410A R410A R410A R410A R410A
Vooraf in rekening gebrachte hoeveelheid 

koelmiddel
Kg 30 30 30 30 30

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05
Ø Koelmiddelleiding voor 
gasterugwinning aan zijkant

mm 38.1 38.1 41.3 41.3 41.3

Ø Hogedrukleiding voor koelmiddelgas mm 34.9 34.9 38.1 38.1 38.1

Maximale leidinglengte m 1000 1000 1000 1000 1000

Max. lineaire leidinglengte

(equivalent/werkelijk)
m 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220

Standaardhoogteverschil tussen IU en OU m 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90

Standaard hoogteverschil tussen IU en IU m 30 30 30 30 30

Statische drukventilatoren Pa 110 110 110 110 110

Aansluitbare verhouding binnencapaciteit

Ratio binnen- / buitencapaciteit % 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50 – 130

Maximaal aantal aan te sluiten IU's Aantal 64 64 64 64 64

Bedrijfslimieten voor externe temperatuur

Koeling °C -5~50 -5~50 -5~50 -5~50 -5~50

Verwarming °C -23~21 -23~21 -23~21 -23~21 -23~21

58-66pk

AV18IMVURA

AV20IMVURA

AV22IMVURA

De aangegeven specificaties worden verkregen bij de volgende testomstandigheden: in koelmodus, binnentemperatuur van 27 °C WB / 19 °C DB en buitentemperatuur van 
35 °C WB / 24 °C DB. In de verwarmingsmodus, binnentemperatuur van 20 °C WB en buitentemperatuur van 7 °C WB / 6 °C DB 

68 Haierhvac.eu
De gegevens in deze catalogus zijn louter indicatief omdat de gegevens kunnen variëren. Houd er rekening mee dat u de 

nauwkeurigheid van de gegevens bij de leverancier controleert voordat u producten koopt 
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MRV 5-RC - buitenunits

Model

AV68IMVURA AV70IMVURA AV72IMVURA AV74IMVURA

AV16IMVURA AV16IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA
AV16IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA
AV18IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA

AV18IMVURA AV18IMVURA AV18IMVURA AV20IMVURA

Capaciteit

Vermogensklasse pk 68 70 72 74

Koeling kW 190.0 195.0 200.0 206.0

Verwarming kW 190.0 195.0 200.0 206.0

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz
"3/380-400/50/60 

(5 wires L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 wires L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 wires L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 wires L1+L2+L3+N+T)"

Geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 60.38 62.45 64.52 65.62

Max. geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 107.20 110.60 114.00 117.50

Geabsorbeerde stroom in koeling. A 99.72 103.14 106.55 108.37

Max. geabsorbeerde stroom - koeling A 177.04 182.66 188.27 194.05

Geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 50.18 52.49 54.79 56.87
Max. geabsorbeerd vermogen - 

verwarming
kW 96.40 99.20 102.00 105.90

Geabsorbeerde stroom in verwarming A 82.88 86.68 90.49 93.92

Max. geabsorbeerde stroom - verwarming A 159.21 163.83 168.45 174.89

EER-energieklasse W/W 3.46 3.43 3.39 3.37

COP-energieklasse W/W 4.04 3.98 3.93 3.91

SEER-energieklasse W/W 6.64 6.55 6.48 6.30

SCOP-energieklasse W/W 4.08 4.04 3.99 3.98

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 68000 68000 68000 70000

Geluidsdrukniveau (hoog) dB(A) 68.5 68.8 69.0 69.0

Geluidsvermogensniveau (hoog) dB(A) 90 90 90 90

Installatie - Afmetingen - Componenten

Afmetingen van units b x d x h mm

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

Afmetingen verpakte units b x d x h mm

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg
"366/395 + 366/395 + 

366/395 + 366/395"
"366/395 + 366/395 + 

366/395 + 366/395"
"366/395 + 366/395 + 

366/395 + 366/395"
"366/395 + 366/395 + 

366/395 + 375/404"

Type compressor DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef

Aantal en type compressor Aantal 8 INV 8 INV 8 INV 8 INV

Koelmiddeltype R410A R410A R410A R410A
Vooraf in rekening gebrachte hoeveelheid 

koelmiddel
Kg 40 40 40 40

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 22.2 22.2 22.2 22.2
Ø Koelmiddelleiding voor gasterugwinning 
aan zijkant

mm 44.5 44.5 44.5 44.5

Ø Hogedrukleiding voor koelmiddelgas mm 41.3 41.3 41.3 41.3

Maximale leidinglengte m 1000 1000 1000 1000

Max. lineaire leidinglengte

(equivalent/werkelijk)
m 260/220 260/220 260/220 260/220

Standaardhoogteverschil tussen IU en OU m 110/90 110/90 110/90 110/90

Standaard hoogteverschil tussen IU en IU m 30 30 30 30

Statische drukventilatoren Pa 110 110 110 110

Aansluitbare verhouding binnencapaciteit

Ratio binnen- / buitencapaciteit % 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50 – 130

Maximaal aantal aan te sluiten IU's Aantal 64 64 64 64

Bedrijfslimieten voor externe temperatuur

Koeling °C -5~50 -5~50 -5~50 -5~50

Verwarming °C -23~21 -23~21 -23~21 -23~21

68-74pk

AV16IMVURA

AV18IMVURA

AV20IMVURA

De aangegeven specificaties worden verkregen bij de volgende testomstandigheden: in koelmodus, binnentemperatuur van 27 °C WB / 19 °C DB en buitentemperatuur van 
35 °C WB / 24 °C DB. In de verwarmingsmodus, binnentemperatuur van 20 °C WB en buitentemperatuur van 7 °C WB / 6 °C DB 
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MRV 5-RC - buitenunits

Model

AV76IMVURA AV78IMVURA AV80IMVURA AV82IMVURA

AV18IMVURA AV18IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA
AV18IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA
AV20IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA

AV20IMVURA AV20IMVURA AV20IMVURA AV22IMVURA

Capaciteit

Vermogensklasse pk 76 78 80 82

Koeling kW 212.0 218.0 224.0 228.0

Verwarming kW 212.0 218.0 224.0 228.0

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz
"3/380-400/50/60 

(5 wires L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 wires L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 wires L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 wires L1+L2+L3+N+T)"

Geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 66.72 67.82 68.92 71.69

Max. geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 121.00 124.50 128.00 129.00

Geabsorbeerde stroom in koeling. A 110.19 112.01 113.83 118.40

Max. geabsorbeerde stroom - koeling A 199.83 205.61 211.39 213.04

Geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 58.95 61.02 63.10 65.24
Max. geabsorbeerd vermogen - 

verwarming
kW 109.80 113.70 117.60 118.60

Geabsorbeerde stroom in verwarming A 97.35 100.78 104.21 107.74

Max. geabsorbeerde stroom - verwarming A 181.34 187.78 194.22 195.87

EER-energieklasse W/W 3.35 3.33 3.31 3.28

COP-energieklasse W/W 3.89 3.87 3.85 3.81

SEER-energieklasse W/W 6.15 6.02 5.90 5.86

SCOP-energieklasse W/W 3.96 3.94 3.93 3.88

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 72000 74000 76000 76000

Geluidsdrukniveau (hoog) dB(A) 69.0 69.0 69.0 69.3

Geluidsvermogensniveau (hoog) dB(A) 90 90 90 90

Installatie - Afmetingen - Componenten

Afmetingen van units b x d x h mm

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

Afmetingen verpakte units b x d x h mm

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg
"366/395 + 366/395 + 

375/404 + 375/404"
"366/395 + 366/395 + 

375/404 + 375/404"
"375/404 + 375/404 + 

375/404 + 375/404"
"375/404 + 375/404 + 

375/404 + 375/404"

Type compressor DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef

Aantal en type compressor Aantal 8 INV 8 INV 8 INV 8 INV

Koelmiddeltype R410A R410A R410A R410A
Vooraf in rekening gebrachte hoeveelheid 

koelmiddel
Kg 40 40 40 40

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 22.2 22.2 22.2 22.2
Ø Koelmiddelleiding voor gasterugwinning 
aan zijkant

mm 44.5 44.5 44.5 44.5

Ø Hogedrukleiding voor koelmiddelgas mm 41.3 41.3 41.3 41.3

Maximale leidinglengte m 1000 1000 1000 1000

Max. lineaire leidinglengte

(equivalent/werkelijk)
m 260/220 260/220 260/220 260/220

Standaardhoogteverschil tussen IU en OU m 110/90 110/90 110/90 110/90

Standaard hoogteverschil tussen IU en IU m 30 30 30 30

Statische drukventilatoren Pa 110 110 110 110

Aansluitbare verhouding binnencapaciteit

Ratio binnen- / buitencapaciteit % 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50 – 130

Maximaal aantal aan te sluiten IU's Aantal 64 64 64 64

Bedrijfslimieten voor externe temperatuur

Koeling °C -5~50 -5~50 -5~50 -5~50

Verwarming °C -23~21 -23~21 -23~21 -23~21

76-82pk

AV18IMVURA

AV20IMVURA

AV22IMVURA

De aangegeven specificaties worden verkregen bij de volgende testomstandigheden: in koelmodus, binnentemperatuur van 27 °C WB / 19 °C DB en buitentemperatuur van 
35 °C WB / 24 °C DB. In de verwarmingsmodus, binnentemperatuur van 20 °C WB en buitentemperatuur van 7 °C WB / 6 °C DB 
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MRV 5-RC - buitenunits

Model

AV84IMVURA AV86IMVURA AV88IMVURA

AV20IMVURA AV20IMVURA AV22IMVURA
AV20IMVURA AV22IMVURA AV22IMVURA
AV22IMVURA AV22IMVURA AV22IMVURA

AV22IMVURA AV22IMVURA AV22IMVURA

Capaciteit

Vermogensklasse pk 84 86 88

Koeling kW 232.0 236.0 240.0

Verwarming kW 232.0 236.0 240.0

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz
"3/380-400/50/60 

(5 wires L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 wires L1+L2+L3+N+T)"
"3/380-400/50/60 

(5 wires L1+L2+L3+N+T)"

Geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 74.46 77.23 80.00

Max. geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 130.00 131.00 132.00

Geabsorbeerde stroom in koeling. A 122.97 127.55 132.12

Max. geabsorbeerde stroom - koeling A 214.70 216.35 218.00

Geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 67.37 69.51 71.64
Max. geabsorbeerd vermogen - 

verwarming
kW 119.60 120.60 121.60

Geabsorbeerde stroom in verwarming A 111.26 114.79 118.31

Max. geabsorbeerde stroom - verwarming A 197.52 199.17 200.82

EER-energieklasse W/W 3.26 3.24 3.22

COP-energieklasse W/W 3.76 3.73 3.69

SEER-energieklasse W/W 5.81 5.77 5.74

SCOP-energieklasse W/W 3.83 3.79 3.76

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 76000 76000 76000

Geluidsdrukniveau (hoog) dB(A) 69.5 69.8 70.0

Geluidsvermogensniveau (hoog) dB(A) 90.5 91 91

Installatie - Afmetingen - Componenten

Afmetingen van units b x d x h mm

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

"1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690 + 
1410x750x1690"

Afmetingen verpakte units b x d x h mm

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

"1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838 + 
1515x850x1838"

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg
"375/404 + 375/404 + 

375/404 + 375/404"
"375/404 + 375/404 + 

375/404 + 375/404"
"375/404 + 375/404 + 

375/404 + 375/404"

Type compressor DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef

Aantal en type compressor Aantal 8 INV 8 INV 8 INV

Koelmiddeltype R410A R410A R410A
Vooraf in rekening gebrachte hoeveelheid 

koelmiddel
Kg 40 40 40

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 22.2 25.4 25.4
Ø Koelmiddelleiding voor gasterugwinning 
aan zijkant

mm 44.5 50.8 50.8

Ø Hogedrukleiding voor koelmiddelgas mm 41.3 44.5 44.5

Maximale leidinglengte m 1000 1000 1000

Max. lineaire leidinglengte

(equivalent/werkelijk)
m 260/220 260/220 260/220

Standaardhoogteverschil tussen IU en OU m 110/90 110/90 110/90

Standaard hoogteverschil tussen IU en IU m 30 30 30

Statische drukventilatoren Pa 110 110 110

Aansluitbare verhouding binnencapaciteit

Ratio binnen- / buitencapaciteit % 50 – 130 50 – 130 50 – 130

Maximaal aantal aan te sluiten IU's Aantal 64 64 64

Bedrijfslimieten voor externe temperatuur

Koeling °C -5~50 -5~50 -5~50

Verwarming °C -23~21 -23~21 -23~21

84-88pk

AV20IMVURA

AV22IMVURA

De aangegeven specificaties worden verkregen bij de volgende testomstandigheden: in koelmodus, binnentemperatuur van 27 °C WB / 19 °C DB en buitentemperatuur van 
35 °C WB / 24 °C DB. In de verwarmingsmodus, binnentemperatuur van 20 °C WB en buitentemperatuur van 7 °C WB / 6 °C DB 
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Warmtepomp
Systeem Full DC

Waterinverter
Gekoeld
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MRV W- -kenmerken

WERKINGSBEGINSEL
MRV-W zijn MRV/VRF-systemen met directe koelmiddeluitbreiding en invertercompressoren die dezelfde 
binnenunits gebruiken als de klassieke MRV-systemen, -besturingen en -aansluitingen. 

Het ontwerp en de implementatie van het interne circuit volgt dezelfde regels als een normaal MRV/VRF-
systeem, met als enige verschil dat het in plaats van lucht water gebruikt om op de buitenunit te condenseren of 
te verdampen. MRV-W heeft dus geen ventilatoren en grote lucht-/koelmiddelwisselaars, maar maakt gebruik van 
speciale water-/koelmiddelwisselaars. Hierdoor kan de grootte van het product aanzienlijk worden verminderd in 
vergelijking met een klassieke MRV met gelijk koelvermogen. 

Dankzij de kleine voetafdruk van slechts B 775 x D 545 x H 995 vindt de installatie van de MRV-W plaats in 
technische ruimtes, kelders, garages en gangen omdat deze geen energie hoeft uit te wisselen met de buitenlucht.

Het water dat nodig is voor de werking bereikt de units door middel van buizen met een kleine diameter. Water kan 
verschillende bronnen hebben, zoals grondwater, meren, zeeën, rivieren, industriële eindprocessen, accumulatie 
van niet-drinkwater.

Circuito refrigerante classico MRV

Unità interne
 Condensatore

Possibili

fonti di

acqua

Utilizzo di acqua provenienti
da diverse fonti

La parte frigorifera interna è simile ai
sistemi aria/aria ad espansione diretta

acqua di fiume acqua di lago acqua di mare falde e geotermia

accumuli al suolo energia solare depuratori acqua di fine processo

Mogelijke 
waterbronnen

Klassiek MRV-koelmiddelcircuit

Binnenunits
Condensatoren

Water uit verschillende bronnen 

gebruiken

Rivierwater

Accumulaties  
op de grond

Meerwater

Zonne-energie

Zeewater

Zuiveraars

Grondwater en 
geothermisch

Water uit 

productieprocessen

Het interne koelgedeelte is vergelijkbaar met lucht/

luchtsystemen d.m.v. directe expansie
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MRV W- -kenmerken

CONFIGURATIE
MRW-W is een direct expansiesysteem dat de efficiëntie van VRF-technologie combineert met het gebruik van water 
uit verschillende bronnen.

VOORBEELD VAN VERWARMINGSBEWERKING

15°C

20°C

acqua calda

fonti di calore

esterne, fine

processo o  altro

boiler

scambiatore gas/aria unità interna

scambiatore
acqua/gas

compressore
inverter

MRV-W

unità interna

valvola espansione

VOORBEELD VAN KOELWERKING

35°C

torre di raffreddamento

MRV-W

geotermia
unità interna

scambiatore gas/aria unità interna

scambiatore
acqua/gas

compressore
inverter

30°C030

valvola espansione

Stesse unità dei sistemi MRV std

Unità MRV-WMRV-W-unit

Koeltoren

Geothermische energie

Externe warmtebronnen, 
eindprocessen of anders

Warm water

Water/gaswisselaar

Water/gaswisselaar

Invertercompressor

Invertercompressor

Expansieklep

Expansieklep

Gas/luchtwisselaar in binnenunit

Gas/luchtwisselaar in binnenunit

Binnenunit

Binnenunit

Dezelfde units als in MRV standaardsystemen
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MRV W- -kenmerken

MRV-W INTERNE STRUCTUUR

Connessioni refrigerante

alle unità interne

Ingresso ed uscita acqua

allo scambiatore gas/acqua

Compressore Inverter DC

Quadro elettrico, compatto e facilmente

removibile per accedere al compressore

Scambiatore gas acqua a

doppio avvolgimento "tube in tube"

in contro flusso, grande efficienza

e uniformità di scambio.

Generoso separatore di gas e liquido

lato refrigerante.

Elektrisch, compact en eenvoudig 
verwijderbaar paneel om toegang te krijgen 
tot de compressor

Royale zijde met gasafscheider en 
vloeibaar koelmiddel.

Dubbel verpakte "buis in buis" 
gaswaterwisselaar met tegenstroom, 
grote efficiëntie en uniformiteit van 
uitwisseling.Compressor met DC-inverter

Watertoevoer -afvoer naar de 
gas/waterwisselaar

Koelmiddelverbindingen  
met binnenunits
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MRV W- -kenmerken

HOGE EFFICIËNTIE
Met behulp van een constante bron kan de COP ook waarden van 6,02 bereiken, dat veel hoger is dan bij een lucht/
luchtsysteem. Als gevolg hiervan worden ook de EER-waarden in gelijke verhouding verhoogd.

7

6

5

4

3

2

1

0

6.02

8PK

COP

10PK 12PK

5

4.8

4.6

4.4

4.2

4

8PK 10PK 12PK

4.98

4.67

4.35

EER

5.43

4.81

COMPRESSOR MET HOGE EFFICIËNTIE
DC-inverterschroef

DUBBELE ELEKTRONISCHE EXPANSIEKLEP
Om het oppervlak van de actieve wisselaar te moduleren 
naar gelang de thermische vraag.

acqua

gas refrigerante

TEGENSTROOM "BUIS IN BUIS"-WISSELAAR

Water circuleert van binnen en koelmiddel circuleert 
van buiten. Het interne stervormige gedeelte en de 
spiraalbuis bieden ten behoeve van efficiëntie een groter 
uitwisselingsoppervlak dan een klassiek cirkelvormig 
gedeelte.

2-ZIJDIG SUBKOELSYSTEEM
• De eerste fase werkt op de condensor
• De tweede fase werkt onafhankelijk
• De onafhankelijke of gezamenlijke activiteit van de 

twee fasen maakt het mogelijk om de uitwisseling van 
koelmiddel met 46 % te verhogen en het verlies van de 
last door de leidingen met 55 % te verminderen, wat 
leidt tot een verhoging van de totale efficiëntie van 9 
% in vergelijking met enkele circuits "onder de koeling"

Water

Koelmiddelgas
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MRV W- -kenmerken

7 20

contatto

Pompa

relè

pompa e/o apparati esterni

relè

MRV-W

L

L

N

N

BETROUWBAARHEID
Het beheer van de externe pomp of elektrokleppen om 
de waterstroom naar de MRV-W-systemen van stroom 
te voorzien, wordt door het apparaat zelf geregeld naar 
gelang de activiteit van de compressor en de werkelijke 
behoefte aan water. Onnodig verspilling van energie 
voorkomen.

7 20

KOELELEKTRONISCHE SCHAKELINGEN
De circuits worden gekoeld door speciale statische 
wisselaars waarin het koelgas circuleert. Hierdoor is 
het mogelijk om te koelen en de temperatuur van het 
elektrische paneel en de stroommodules constant te 
houden, waardoor omslachtige putten en vooral het 
gebruik van luidruchtige elektrische ventilatoren worden 
vermeden.

1.7

1.34

0.9

1

7 20 45

Pa

7 20

CONSTANTE DRUK
Nauwkeurig systeem om de druk op de compressor op 
peil te houden volgens de bedrijfstemperatuur van het 
koelmiddel om een stabielere outputcapaciteit en de 
langdurige betrouwbaarheid van het onderdeel zelf te 
behouden.

0 47 20

50°C

Temperatura ingresso acqua 7~45°C

Temperature ambiente dove installare MRV-W 0~40°C

La portata d'acqua in ingresso allo scambiatore può variare

da 50 a 150 L/min (nominale 96 L/min )

45°C

45°C

7°C 0°C

40°C

40°C

35°C

30°C

25°C

20°C

15°C

10°C

5°C

0°C

TEMPERATUURBEREIK 

Max 200m

Circuito esterno per adduzione acqua

Circuito interno MRV/VRF ad espansione diretta

FLEXIBELE INSTALLATIE
Met behulp van water als condensor kunt zeer hoge 
gebouwen van airconditioning voorzien, waar u hoogten 
tot 200 m kunt bereiken met een druk van 1,6 MPa.

scantinati di ville locali server

corridoi/ripostigliterrazzi coperti

sala macchine garage/magazzini

BRUIKBAAR IN OMGEVINGEN WAAR MRV-W BINNEN 
KAN WORDEN GEPLAATST.

Pompcontact

Relais Relais

pomp en/of externe apparatuur

Watertoevoertemperatuur 7 tot 45 °C

Extern circuit voor watervoorziening

MRV/VRF-binnencircuit met directe expansie

Omgevingstemperaturen waar MRV-W moet worden 
geïnstalleerd van 0 ~ 40 °C

De waterstroom bij de wisselaar kan variëren van 50 tot 150 L/min 
(nominaal 96 L/min)

Kelders van villa's

Overdekte terrassen

Engineering

Serverruimten

Gangen/opslagruimten

Garages/magazijnen
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MRV W- -kenmerken

VOORBEELDEN VAN LEIDINGLENGTES
Mogelijkheid om grote verhogingen en lengtes te bereiken binnen elke verdieping die door een MRV-W wordt voorzien.

Torre evaporativa / raffreddamento
Max 300 mMax 300 m
Circuito MRV diCircuito MRV di

tubazione posatatubazione posata

Max 50 mMax 50 m
dislivello tradislivello tra

unità interneunità interne

e MRV-W 

Max 150 mMax 150 m
lunghezza singolalunghezza singola

tubazione nominale 

MRV-W

Apparecchiatura per generare

acqua calda, recupero da processo,

geotermia etc.

Tor

MR

Max 300 m
Circuito MRV di

tubazione posata

Max 50 m
dislivello tra

unità interne

e MRV-W 

Max 150 m
lunghezza singola

tubazione nominale 

Max 200 mMax 200 m

tubazionitubazioni

acqua freddaacqua fredda

Max 1,6 MPaMax 1,6 MPa

pressione maxpressione max

dell'acquadell'acqua

Max 200 m

tubazioni

acqua fredda

Max 1,6 MPa

pressione max

dell'acqua

Toren voor verdamping/koeling

Max. 200 m 

koudwaterleiding
Max. 50 m 

hoogteverschil 

tussen binnenunits 

en MRV-W

Max. 150 m 

nominale enkele 

leidinglengte

Max. 300 m  

MRV-circuit van  

gelegde leidingen

Max. 1,6 MPa maximale 

waterdruk

MRV-W

Apparatuur voor het genereren van warm water, 

procesherstel, geothermisch.
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MRV W -buitenunits

Model

AV08IMWEWA AV10IMWEWA AV12IMWEWA

Capaciteit

Vermogensklasse pk 8 10 12

Koeling kW 22,4 28 33,5

Verwarming kW 25 31,5 37,5

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz
3/380-400/50/60

(5 draden L1+L2+L3+N+T)
3/380-400/50/60

(5 draden L1+L2+L3+N+T)
3/380-400/50/60

(5 draden L1+L2+L3+N+T)

Geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 4,50 6,00 7,70 

Max. geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 13,00 15,00 17,00 

Geabsorbeerde stroom in koeling. A 7,20 9,60 12,32 

Max. geabsorbeerde stroom - koeling A 20,79 23,99 27,19 

Geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 4,15 5,80 7,80 

Max. geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 13,00 15,00 17,00 

Geabsorbeerde stroom in verwarming A 6,64 9,28 12,47 

Max. geabsorbeerde stroom - verwarming A 20,79 23,99 27,19 

EER-energieklasse W/W 4,98 4,67 4,35

COP-energieklasse W/W 6,02 5,43 4,81

SEER-energieklasse W/W 5,87 5,76 5,69 

SCOP-energieklasse W/W 6,13 6,01 5,96 

Prestaties

Waterstroom (hoog) m3/u 4,8 6 7,2

Geluidsdrukniveau (hoog) dB(A) 50 51 53 

Geluidsvermogensniveau (hoog) dB(A) 61 62 64 

Installatie - Afmetingen - Componenten

Afmetingen van units b x d x h mm 775x545x995 775x545x995 775x545x995

Afmetingen verpakte units b x d x h mm 840x625x1150 840x625x1150 840x625x1150

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 172/183 172/183 172/183

Type compressor DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef

Aantal en type compressor Aantal 1 INV 1 INV 1 INV 

Koelmiddeltype R410A R410A R410A
Vooraf in rekening gebrachte hoeveelheid 

koelmiddel
Kg 2 2 2

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 9,52 9,52 12,7

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 19,05 22,2 25,4

Ø OU olie-egalisatiebuis mm 9,52 9,52 9,52

Maximale leidinglengte m 300 300 300

Max. lineaire leidinglengte

(equivalent/werkelijk)
m 150/120 150/120 150/120

Max. hoogteverschil tussen IU en OU (*) m 50/40 50/40 50/40

Water/gaswisselaar

Type Dubbel - buis in buis Dubbel - buis in buis Dubbel - buis in buis

Materiaal Koper/staal Koper/staal Koper/staal

Watertoevoeraansluiting DN32 DN32 DN32

Waterafgifteaansluiting DN32 DN32 DN32

Drukverlies wisselaar Kpa 35 50 70

Verbindingstype interne draad interne draad interne draad

Max. watertoevoerdruk Mpa 1,6 1,6 1,6
Temperatuurbereik voor watertoevoer (koeling/

verwarming)
°C 7-45 7-45 7-45

Aansluitbare verhouding binnencapaciteit

Ratio binnen- / buitencapaciteit % 50-130 50-130 50-130

Maximaal aantal aan te sluiten IU's Aantal 13 16 19 

  8-12pk

AV08IMWEWA

AV10IMWEWA

AV12IMWEWA

(*1) 50 m wanneer de buitenunit zich boven de binnenunit bevindt / 40 m wanneer deze zich eronder bevindt
De aangegeven specificaties worden verkregen bij de volgende testomstandigheden: in koelmodus, binnentemperatuur van 27 °C WB / 19 °C DB en buitentemperatuur van 
35 °C WB / 24 °C DB. In de verwarmingsmodus, binnentemperatuur van 20 °C WB en buitentemperatuur van 7 °C WB / 6 °C DB 
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MRV W -buitenunits

Model

AV16IMWEWA AV18IMWEWA AV20IMWEWA AV22IMWEWA AV24IMWEWA

AV08IMWEWA AV08IMWEWA AV10IMWEWA AV10IMWEWA AV12IMWEWA

AV08IMWEWA AV10IMWEWA AV10IMWEWA AV12IMWEWA AV12IMWEWA 

Capaciteit

Vermogensklasse pk 16 18 20 22 24

Koeling kW 44,8 50,4 56 61,5 67,0 

Verwarming kW 50,0 56,5 63 69,0 75,0 

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz
3/380-400/50/60

(5 draden 
L1+L2+L3+N+T)

3/380-400/50/60
(5 draden 

L1+L2+L3+N+T)

3/380-400/50/60
(5 draden 

L1+L2+L3+N+T)

3/380-400/50/60
(5 draden 

L1+L2+L3+N+T)

3/380-400/50/60
(5 draden 

L1+L2+L3+N+T)
Geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 9,00 10,50 12,00 13,70 15,40 

Max. geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 26,00 28,00 30,00 32,00 34,00 

Geabsorbeerde stroom in koeling. A 14,39 16,79 19,19 21,91 24,63 

Max. geabsorbeerde stroom - koeling A 41,58 44,78 47,98 51,18 54,38 

Geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 8,30 9,95 11,60 13,60 15,60 

Max. geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 26,00 28,00 30,00 32,00 34,00 

Geabsorbeerde stroom in verwarming A 13,27 15,91 18,55 21,75 24,95 

Max. geabsorbeerde stroom - verwarming A 41,58 44,78 47,98 51,18 54,38 

EER-energieklasse W/W 4,98 4,8 4,67 4,49 4,35

COP-energieklasse W/W 6,02 5,68 5,43 5,07 4,81

SEER-energieklasse W/W 5,87 5,82 5,76 5,73 5,69 

SCOP-energieklasse W/W 6,13 6,10 6,01 5,98 5,96 

Prestaties

Waterstroom (hoog) m3/u 9,6 10,8 12 13,2 14,4 

Geluidsdrukniveau (hoog) dB(A) 53 54 54 55 56 

Geluidsvermogensniveau (hoog) dB(A) 64 65 65 66 67 

Installatie - Afmetingen - Componenten

Afmetingen van units b x d x h mm (775x545x995)*2 (775x545x995)*2 (775x545x995)*2 (775x545x995)*2 (775x545x995)*2

Afmetingen verpakte units b x d x h mm (840x625x1150)*2 (840x625x1150)*2 (840x625x1150)*2 (840x625x1150)*2 (840x625x1150)*2

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 344/366 344/366 344/366 344/366 344/366

Type compressor DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef

Aantal en type compressor Aantal 2 INV 2 INV 2 INV 2 INV 2 INV 

Koelmiddeltype R410A R410A R410A R410A R410A
Vooraf in rekening gebrachte hoeveelheid 

koelmiddel
Kg 4 4 4 4 4 

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 12,7 15,9 15,9 15,9 15,9 

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 

Ø OU olie-egalisatiebuis mm 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52

Maximale leidinglengte m 300 300 300 300 300

Max. lineaire leidinglengte

(equivalent/werkelijk)
m 150/120 150/120 150/120 150/120 150/120

Max. hoogteverschil tussen IU en OU (*) m 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40

Water/gaswisselaar

Type Dubbel - buis in buis Dubbel - buis in buis Dubbel - buis in buis Dubbel - buis in buis Dubbel - buis in buis

Materiaal Koper/staal Koper/staal Koper/staal Koper/staal Koper/staal

Watertoevoeraansluiting DN32 DN32 DN32 DN32 DN32

Waterafgifteaansluiting DN32 DN32 DN32 DN32 DN32

Drukverlies wisselaar Kpa 35+35 35+50 50+50 50+70 70+70

Verbindingstype interne draad interne draad interne draad interne draad interne draad

Max. watertoevoerdruk Mpa 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Temperatuurbereik voor watertoevoer (koeling/

verwarming)
°C 7-45 7-45 7-45 7-45 7-45

Aansluitbare verhouding binnencapaciteit

Ratio binnen- / buitencapaciteit % 50-130 50-130 50-130 50-130 50-130

Maximaal aantal aan te sluiten IU's Aantal 23 29 33 36 39 

  16-24pk

AV08IMWEWA

AV10IMWEWA

AV12IMWEWA

(*1) 50 m wanneer de buitenunit zich boven de binnenunit bevindt / 40 m wanneer deze zich eronder bevindt
De aangegeven specificaties worden verkregen bij de volgende testomstandigheden: in koelmodus, binnentemperatuur van 27 °C WB / 19 °C DB en buitentemperatuur van 
35 °C WB / 24 °C DB. In de verwarmingsmodus, binnentemperatuur van 20 °C WB en buitentemperatuur van 7 °C WB / 6 °C DB 
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MRV W -buitenunits

  26-30pk

AV08IMWEWA

AV10IMWEWA

AV12IMWEWA

Model

AV26IMWEWA AV28IMWEWA AV30IMWEWA

AV08IMWEWA AV08IMWEWA AV10IMWEWA 

AV08IMWEWA AV10IMWEWA AV10IMWEWA 

AV10IMWEWA AV10IMWEWA AV10IMWEWA 

Capaciteit

Vermogensklasse pk 26 28 30

Koeling kW 72,8 78,4 84,0 

Verwarming kW 81,5 88,0 94,5 

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz
3/380-400/50/60

(5 draden L1+L2+L3+N+T)
3/380-400/50/60

(5 draden L1+L2+L3+N+T)
3/380-400/50/60

(5 draden L1+L2+L3+N+T)

Geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 15,00 16,50 18,00 

Max. geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 41,00 43,00 45,00 

Geabsorbeerde stroom in koeling. A 23,99 26,39 28,79 

Max. geabsorbeerde stroom - koeling A 65,57 68,77 71,97 

Geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 14,10 15,75 17,40 

Max. geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 41,00 43,00 45,00 

Geabsorbeerde stroom in verwarming A 22,55 25,19 27,83 

Max. geabsorbeerde stroom - verwarming A 65,57 68,77 71,97 

EER-energieklasse W/W 4,85 4,75 4,67

COP-energieklasse W/W 5,78 5,59 5,43

SEER-energieklasse W/W 5,84 5,80 5,76 

SCOP-energieklasse W/W 6,11 6,10 6,01 

Prestaties

Waterstroom (hoog) m3/u 15,6 16,8 18,0 

Geluidsdrukniveau (hoog) dB(A) 55 55 56 

Geluidsvermogensniveau (hoog) dB(A) 66 66 67 

Installatie - Afmetingen - Componenten

Afmetingen van units b x d x h mm (775x545x995)*3 (775x545x995)*3 (775x545x995)*3

Afmetingen verpakte units b x d x h mm (840x625x1150)*2 (840x625x1150)*2 (840x625x1150)*2

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 516/549 516/549 516/549

Type compressor DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef

Aantal en type compressor Aantal 3 INV 3 INV 3 INV 

Koelmiddeltype R410A R410A R410A
Vooraf in rekening gebrachte hoeveelheid 

koelmiddel
Kg 6 6 6 

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 19,1 19,1 19,1 

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 31,8 31,8 31,8 

Ø OU olie-egalisatiebuis mm 9,52 9,52 9,52

Maximale leidinglengte m 300 300 300

Max. lineaire leidinglengte

(equivalent/werkelijk)
m 150/120 150/120 150/120

Max. hoogteverschil tussen IU en OU (*) m 50/40 50/40 50/40

Water/gaswisselaar

Type Dubbel - buis in buis Dubbel - buis in buis Dubbel - buis in buis

Materiaal Koper/staal Koper/staal Koper/staal

Watertoevoeraansluiting DN32 DN32 DN32

Waterafgifteaansluiting DN32 DN32 DN32

Drukverlies wisselaar Kpa 35+35+50 35+50+50 50+50+50

Verbindingstype interne draad interne draad interne draad

Max. watertoevoerdruk Mpa 1,6 1,6 1,6
Temperatuurbereik voor watertoevoer (koeling/

verwarming)
°C 7-45 7-45 7-45

Aansluitbare verhouding binnencapaciteit

Ratio binnen- / buitencapaciteit % 50-130 50-130 50-130

Maximaal aantal aan te sluiten IU's Aantal 43 46 50 

(*1) 50 m wanneer de buitenunit zich boven de binnenunit bevindt / 40 m wanneer deze zich eronder bevindt
De aangegeven specificaties worden verkregen bij de volgende testomstandigheden: in koelmodus, binnentemperatuur van 27 °C WB / 19 °C DB en buitentemperatuur van 
35 °C WB / 24 °C DB. In de verwarmingsmodus, binnentemperatuur van 20 °C WB en buitentemperatuur van 7 °C WB / 6 °C DB 
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MRV W -buitenunits

  32-36pk

AV08IMWEWA

AV10IMWEWA

AV12IMWEWA

(*1) 50 m wanneer de buitenunit zich boven de binnenunit bevindt / 40 m wanneer deze zich eronder bevindt
De aangegeven specificaties worden verkregen bij de volgende testomstandigheden: in koelmodus, binnentemperatuur van 27 °C WB / 19 °C DB en buitentemperatuur van 
35 °C WB / 24 °C DB. In de verwarmingsmodus, binnentemperatuur van 20 °C WB en buitentemperatuur van 7 °C WB / 6 °C DB 

Model

AV32IMWEWA AV34IMWEWA AV36IMWEWA

AV10IMWEWA AV10IMWEWA AV12IMWEWA

AV10IMWEWA AV12IMWEWA AV12IMWEWA

AV12IMWEWA AV12IMWEWA AV12IMWEWA 

Capaciteit

Vermogensklasse pk 32 34 36

Koeling kW 89,5 95,0 100,5

Verwarming kW 100,5 106,5 112,5

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz
3/380-400/50/60

(5 draden L1+L2+L3+N+T)
3/380-400/50/60

(5 draden L1+L2+L3+N+T)
3/380-400/50/60

(5 draden L1+L2+L3+N+T)

Geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 19,70 21,40 23,10 

Max. geabsorbeerd vermogen - Koeling kW 47,00 49,00 51,00 

Geabsorbeerde stroom in koeling. A 31,51 34,23 36,95 

Max. geabsorbeerde stroom - koeling A 75,17 78,37 81,57 

Geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 19,40 21,40 23,40 

Max. geabsorbeerd vermogen - verwarming kW 47,00 49,00 51,00 

Geabsorbeerde stroom in verwarming A 31,03 34,23 37,42 

Max. geabsorbeerde stroom - verwarming A 75,17 78,37 81,57 

EER-energieklasse W/W 4,54 4,44 4,35

COP-energieklasse W/W 5,18 4,98 4,81

SEER-energieklasse W/W 5,74 5,72 5,69 

SCOP-energieklasse W/W 5,99 5,97 5,96 

Prestaties

Waterstroom (hoog) m3/u 19,2 20,4 21,6

Geluidsdrukniveau (hoog) dB(A) 57 57 58 

Geluidsvermogensniveau (hoog) dB(A) 68 68 69 

Installatie - Afmetingen - Componenten

Afmetingen van units b x d x h mm (775x545x995)*3 (775x545x995)*3 (775x545x995)*3

Afmetingen verpakte units b x d x h mm (840x625x1150)*2 (840x625x1150)*2 (840x625x1150)*2

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 516/549 516/549 516/549

Type compressor DC-inverterschroef DC-inverterschroef DC-inverterschroef

Aantal en type compressor Aantal 3 INV 3 INV 3 INV 

Koelmiddeltype R410A R410A R410A
Vooraf in rekening gebrachte hoeveelheid 

koelmiddel
Kg 6 6 6 

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 19,1 19,1 19,1 

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 31,8 31,8 38,1 

Ø OU olie-egalisatiebuis mm 9,52 9,52 9,52

Maximale leidinglengte m 300 300 300

Max. lineaire leidinglengte

(equivalent/werkelijk)
m 150/120 150/120 150/120

Max. hoogteverschil tussen IU en OU (*) m 50/40 50/40 50/40

Water/gaswisselaar

Type Dubbel - buis in buis Dubbel - buis in buis Dubbel - buis in buis

Materiaal Koper/staal Koper/staal Koper/staal

Watertoevoeraansluiting DN32 DN32 DN32

Waterafgifteaansluiting DN32 DN32 DN32

Drukverlies wisselaar Kpa 50+50+70 50+70+70 70+70+70

Verbindingstype interne draad interne draad interne draad

Max. watertoevoerdruk Mpa 1,6 1,6 1,6
Temperatuurbereik voor watertoevoer (koeling/

verwarming)
°C 7-45 7-45 7-45

Aansluitbare verhouding binnencapaciteit

Ratio binnen- / buitencapaciteit % 50-130 50-130 50-130

Maximaal aantal aan te sluiten IU's Aantal 53 56 59 
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MRV 
Binnenunits

Cassette voor smartflow

Compacte 4-wegcassette

Units met wandmontage

1-wegcassette

2-wegcassette

Plafond/vloer

Buis

Vloerconsole, ingebouwd

Vloerconsole, zichtbaar 
type

Vloerconsole, 
zichtbaar type, dubbele 

luchtstroom

Breed scala aan OPTIONELE controllers.

Binnenunits zijn NIET uitgerust  
met controller.
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MRV-BINNENUNITS met smartflow-cassette

 AB072MRERA

 AB092MRERA

 AB122MRERA

 AB162MRERA

 AB182MRERA

 AB242MRERA

Model AB072MRERA AB092MRERA AB122MRERA AB162MRERA AB182MRERA AB242MRERA

Capaciteit

Koeling kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

Verwarming kW 2,5 3,2 4 5 6,3 8

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 1000 1000 1000 1000 1000 1380

Geluidsdrukniveau (H/m/l) dB(A) 30/27/25 30/27/25 30/27/25 32/29/27 33/30/29 35/34/31

Installatie - Afmetingen

Afmetingen van units b x d x h mm 840x840x183 840x840x183 840x840x183 840x840x183 840x840x183 840x840x204

Afmetingen verpakte units b x d x h mm 983x983x268 983x983x268 983x983x268 983x983x268 983x983x268 983x983x290

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 28/31 28/31 28/31 28/31 28/31 29/32

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 9,52 9,52 12,7 12,7 12,7 15,88

Paneel

Model PB-950KB PB-950KB PB-950KB PB-950KB PB-950KB PB-950KB

Model met optionele aanwezigheidssensor PB-950MB PB-950MB PB-950MB PB-950MB PB-950MB PB-950MB

Afmetingen b x d x h mm 950x950x50 950x950x50 950x950x50 950x950x50 950x950x50 950x950x50

Verpakkingsafmetingen b x d x h mm 1013x1025x123 1013x1025x123 1013x1025x123 1013x1025x123 1013x1025x123 1013x1025x123

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 6,5/9 6,5/9 6,5/9 6,5/9 6,5/9 6,5/9

• Exclusief 360°-luchtdiffusiesysteem voor een  
uniforme luchtverdeling

• Onafhankelijke regeling van de 4 kleppen

• 6 positioneringsniveaus per individuele klep

• Ventilatormotor voor DC-inverter

• 5 ventilatorsnelheden ALLEEN te selecteren met 

bedrade  

controller YR-E16B, YR-E17A en met draadloze 
controller YR-HWB01.

• Standaard condensaatafvoerpomp

• Voorbereiding op verse luchttoevoer  (voorgesneden)

OPTIONEEL FUNCTIEPANEEL MET AANWEZIGHEIDSSENSOR 

• Met de functie "Volg mij of Vermijd mij" detecteert de sensor de positie van mensen door 

de 4 kleppen automatisch onafhankelijk te regelen, zodat ze de luchtstroom van mensen 
weg kunnen richten of juist naar mensen toe, afhankelijk van de keuze die vanuit de con-

troller wordt gemaakt.

• Als er geen personen in de ruimte worden gedetecteerd, regelt het apparaat automatisch 
de temperatuur die op de controller is ingesteld door deze de komende 4 uur met 1 °C per 

uur te verhogen of te verlagen (koeling of verwarming). Na 4 uur blijft het apparaat werken 

met de nieuwe instelling. Dit zorgt voor een aanzienlijke vermindering van het energie-

verbruik. Wanneer de unit weer mensen detecteert, zal de temperatuur terugschakelen 
naar de oorspronkelijke instelling. Als er tijdens de 4 uur van "ECO"-beheer mensen worden 

waargenomen, zal de initiële temperatuurinstelling opnieuw worden toegewezen.

Paneel met OPTIONELE 

aanwezigheidssensor die  

kan worden beheerd met 

YR-E17A, YR-HWB01,  
YR-E16B controllers

Optionele 
afstandsbediening 

YR-HWB01

Optionele controller
YR-E17A

Optionele controller
YR-E16B

Optionele controller
HW-BA116ABK

Optionele controller
HW-BA101ABT

Deze controllers laten geen  

individuele klepcontrole toe. 
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• Exclusief 360°-luchtdiffusiesysteem voor een  
uniforme luchtverdeling

• Onafhankelijke regeling van de 4 kleppen

• 6 positioneringsniveaus per individuele klep

• Ventilatormotor voor DC-inverter

• 5 ventilatorsnelheden ALLEEN te selecteren met 

bedrade controller YR-E16B, YR-E17A en met draadloze 
controller  YR-HWB01.

• Standaard condensaatafvoerpomp

• Voorbereiding op verse luchttoevoer  (voorgesneden)

OPTIONEEL FUNCTIEPANEEL MET AANWEZIGHEIDSSENSOR 

• Met de functie "Volg mij of Vermijd mij" detecteert de sensor de positie van mensen door 

de 4 kleppen automatisch onafhankelijk te regelen, zodat ze de luchtstroom van mensen 
weg kunnen richten of juist naar mensen toe, afhankelijk van de keuze die vanuit de con-

troller wordt gemaakt.

• Als er geen personen in de ruimte worden gedetecteerd, regelt het apparaat automatisch 
de temperatuur die op de controller is ingesteld door deze de komende 4 uur met 1 °C per 

uur te verhogen of te verlagen (koeling of verwarming). Na 4 uur blijft het apparaat werken 

met de nieuwe instelling. Dit zorgt voor een aanzienlijke vermindering van het energie-

verbruik. Wanneer de unit weer mensen detecteert, zal de temperatuur terugschakelen 
naar de oorspronkelijke instelling. Als er tijdens de 4 uur van "ECO"-beheer mensen worden 

waargenomen, zal de initiële temperatuurinstelling opnieuw worden toegewezen.

MRV-BINNENUNITS met smartflow-cassette

 AB282MRERA

 AB302MRERA

 AB382MRERA

 AB482MRERA

 AB602MRERA

Model AB282MRERA AB302MRERA AB382MRERA AB482MRERA AB602MRERA

Capaciteit

Koeling kW 8 9 11,2 14 16

Verwarming kW 9 10 12,5 16 18

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 1380 2050 2050 2100 2100

Geluidsdrukniveau (H/m/l) dB(A) 37/35/31 37/35/31 37/35/31 44/40/36 44/40/36

Installatie - Afmetingen

Afmetingen van units b x d x h mm 840x840x204 840x840x246 840x840x246 840x840x288 840x840x288

Afmetingen verpakte units b x d x h mm 983x983x290 983x983x331 983x983x331 983x983x373 983x983x373

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 29/32 34/37 34/37 35/38 35/38

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88

Paneel

Model PB-950KB PB-950KB PB-950KB PB-950KB PB-950KB

Model met optionele aanwezigheidssensor PB-950MB PB-950MB PB-950MB PB-950MB PB-950MB

Afmetingen b x d x h mm 950x950x50 950x950x50 950x950x50 950x950x50 950x950x50

Verpakkingsafmetingen b x d x h mm 1013x1025x123 1013x1025x123 1013x1025x123 1013x1025x123 1013x1025x123

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 6,5/9 6,5/9 6,5/9 6,5/9 6,5/9

Paneel met OPTIONELE 

aanwezigheidssensor die  

kan worden beheerd met 

YR-E17A, YR-HWB01,  
YR-E16B controllers

Optionele 
afstandsbediening 

YR-HWB01

Optionele controller
YR-E17A

Optionele controller
YR-E16B

Optionele controller
HW-BA116ABK

Optionele controller
HW-BA101ABT

Deze controllers laten geen  

individuele klepcontrole toe. 
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MRV-BINNENUNIT 4-wegcassette 60 X 60

AB052MCERA(M)

AB072MCERA(M)

AB092MCERA(M)

AB122MCERA(M)

AB162MCERA(M)

AB182MCERA(M)

Model AB052MCERA(M) AB072MCERA(M) AB092MCERA(M) AB122MCERA(M) AB162MCERA(M) AB182MCERA(M)

Capaciteit

Koeling kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6

Verwarming kW 1,7 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 650 700 700 700 700 700

Geluidsdrukniveau (H/m/l) dB(A) 31/29/28 32/30/29 32/30/29 32/30/29 33/30/29 33/30/29

Geluidsvermogensniveau (H/m/l) dB(A) 45/43/42 46/44/43 46/44/43 46/44/43 47/44/43 47/44/43

Installatie - Afmetingen

Afmetingen van units b x d x h mm 570x570x260 570x570x260 570x570x260 570x570x260 570x570x260 570x570x260

Afmetingen verpakte units b x d x h mm 718x680x380 718x680x380 718x680x380 718x680x380 718x680x380 718x680x380

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 17/21 17/21 17/21 19/23 19/23 19/23

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 9,52 9,52 9,52 12,7 12,7 12,7

Paneel

Model PB-620KB PB-620KB PB-620KB PB-620KB PB-620KB PB-620KB

Afmetingen b x d x h mm 620x620x60 620x620x60 620x620x60 620x620x60 620x620x60 620x620x60

Verpakkingsafmetingen b x d x h mm 660x660x115 660x660x115 660x660x115 660x660x115 660x660x115 660x660x115

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 3,1/4,8 3,1/4,8 3,1/4,8 3,1/4,8 3,1/4,8 3,1/4,8

• Designpaneel met max. afmetingen van 620 x 620, maximale compatibiliteit met moduleplafonds
• Onafhankelijke regeling van de 4 kleppen

• 6 positioneringsniveaus per enkelvoudige klep

• Ventilatormotor voor DC-inverter

• 5 ventilatorsnelheden ALLEEN te selecteren met bedrade controller YR-E16B, YR-E17A en met draadloze controller YR-HWB01. 
• Standaard condensaatafvoerpomp

• Voorbereiding op verse luchttoevoer (voorgesneden)

Optionele 
afstandsbediening 

YR-HWB01

Optionele controller
YR-E17A

Optionele controller
YR-E16B

Optionele controller
HW-BA116ABK

Optionele controller
HW-BA101ABT

Deze controllers laten geen  

individuele klepcontrole toe. 

88 Haierhvac.eu
De gegevens in deze catalogus zijn louter indicatief omdat de gegevens kunnen variëren. Houd er rekening mee dat u de 

nauwkeurigheid van de gegevens bij de leverancier controleert voordat u producten koopt 



C
O

N
T

R
O

L
E

S
Y

S
T

E
M

E
N

A
C

C
E

S
S

O
IR

E
S

M
R

V
 A

H
U

 T
O

E
P

A
S

S
IN

G
M

R
V

 S
M

R
V

 5
 H

E
A

S
Y

 M
R

V
M

R
V

 5
M

R
V

 5
-

R
C

M
R

V
 W

B
IN

N
E

N
U

N
IT

S

Optionele controller
HW-BA116ABK

Optionele controller
HW-BA101ABT

Optionele controller
YR-E17A

Optionele afstandsbediening
YR-HD01

Optionele controller
YR-E16B

MRV-BINNENUNIT met compacte 4-wegcassette

AB052MCERA

AB072MCERA

AB092MCERA

AB122MCERA

AB162MCERA

AB182MCERA(C)

Model AB052MCERA  AB072MCERA  AB092MCERA  AB122MCERA  AB162MCERA  AB182MCERA(C)

Capaciteit

Koeling kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6

Verwarming kW 1,7 2,5 3,2 4 5 6,3

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 650 700 700 700 700 700

Geluidsdrukniveau (H/m/l) dB(A) 31/29/28 32/30/29 32/30/29 32/30/29 33/30/29 33/30/29 

Geluidsvermogensniveau (H/m/l) dB(A) 45/43/42 46/44/43 46/44/43 46/44/43 47/44/43 47/44/43

Installatie - Afmetingen

Afmetingen van units b x d x h mm 570/570/260 570/570/260 570x570x260 570x570x260 570x570x260 570x570x260

Afmetingen verpakte units b x d x h mm 718/680/380 718/680/380 718x680x380 718x680x380 718x680x380 718x680x380

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 17/21 17/21 17/21 19/23 19/23 19/23

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 9,52 9,52 9,52 12,7 12,7 12,7

Paneel

Model PB-700IB PB-700IB PB-700IB PB-700IB PB-700IB PB-700IB

Afmetingen b x d x h mm 700x700x60 700x700x60 700x700x60 700x700x60 700x700x60 700x700x60 

Verpakkingsafmetingen b x d x h mm 740x740x115 740x740x115 740x740x115 740x740x115 740x740x115 740x740x115

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 2,8/4,5 2,8/4,5 2,8/4,5 2,8/4,5 2,8/4,5 2,8/4,5

• Esthetisch paneel 700 x 700

• Voorbereiding op verse luchttoevoer (voorgesneden)

• Standaard condensaatafvoerpomp

• Stille werking
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Optionele controller
HW-BA116ABK

Optionele controller
HW-BA101ABT

Optionele controller
YR-E17A

Optionele afstandsbediening
YR-HD01

Optionele controller
YR-E16B

MRV-BINNENUNIT 4-weg cassette

AB182MNERA

AB242MNERA

AB282MNERA

AB302MNERA

AB382MNERA

AB482MNERA

• Lineair en compact paneelontwerp

• Voorbereiding op verse luchttoevoer (voorgesneden)

• Standaard condensaatafvoerpomp

• Voorbereiding op extra luchttoevoer vanuit de behuizing van de unit

Model /Binnenunit AB182MNERA AB242MNERA AB282MNERA AB302MNERA AB382MNERA AB482MNERA AB602MNERA

Capaciteit

Koeling
kBtu/h 19,1 24,2 27,3 30,7 38,2 47,8 54,6

kW 5,6 7,1 8 9 11,2 14 16

Verwarming
kBtu/h 21,5 27,3 30,7 34,1 42,7 54,6 61,2

kW 6,3 8 9 10 12,5 16 18

Elektrische 

parameters
Voeding Ph/V/Hz 1,220~230/50/60 1,220~230/50/60 1,220~230/50/60 1,220~230/50/60 1,220~230/50/60 1,220~230/50/60 1,220~230/50/60

Perstaties

Luchtstroom (H) m³/h 1000/810/620 1380/1190/1000 1380/1190/1000 2050/1860/1670 2050/1860/1670 2100/1910/1720 2100/1910/1720

Geluidsdrukniveau (H/M/L) dB(A) 33/30/29 35/34/31 37/35/31 37/35/31 37/35/31 44/40/36 44/40/36
Geluidsvermogensniveau 

(H/M/L)
dB(A) 47/44/43 49/48/45 51/49/45 51/49/45 51/49/45 58/54/50 58/54/50

Installatie

Externe afmetingen (B/D/H) mm 840/840/183 840/840/204 840/840/204 840/840/246 840/840/246 840/840/288 840/840/288

Verzendingsafmetingen (B/D/H) mm 983/983/268 983/983/290 983/983/290 983/983/331 983/983/331 983/983/373 983/983/373

Netto/Verzendgewicht kg 25/28 25/28 25/28 25/28 25/28 25/28 25/28

Buis koelvloeistof mm 6,35 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52

Buis koelmiddelgas mm 12,7 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88

Paneel

Modelnaam PB-950JB PB-950JB PB-950JB PB-950JB PB-950JB PB-950JB PB-950JB

Externe afmetingen (B/D/H) mm 950/950/60 950/950/60 950/950/60 950/950/60 950/950/60 950/950/60 950/950/60

Verzendingsafmetingen (B/D/H) mm 992/992/115 992/992/115 992/992/115 992/992/115 992/992/115 992/992/115 992/992/115

Netto/Verzendgewicht kg 6/7,5 6/7,5 6/7,5 6/7,5 6/7,5 6/7,5 6/7,5

Controller
Optioneel bedraad

/ HW-BA101ABT HW-BA101ABT HW-BA101ABT HW-BA101ABT HW-BA101ABT HW-BA101ABT HW-BA101ABT

/ YR-E16B YR-E16B YR-E16B YR-E16B YR-E16B YR-E16B YR-E16B

/ HW-BA116ABK HW-BA116ABK HW-BA116ABK HW-BA116ABK HW-BA116ABK HW-BA116ABK HW-BA116ABK

/ YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A

Optioneel infrarood / YR -HD YR -HD YR -HD YR -HD YR -HD YR -HD YR -HD
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Optionele controller
HW-BA116ABK

Optionele controller
HW-BA101ABT

Optionele controller
YR-E17A

Optionele afstandsbediening
YR-HD01

Optionele controller
YR-E16B

MRV-BINNENUNIT voor wand

AS052MNERAB

AS072MNERAB

AS092MNERAB

AS122MNERAB

AS162MNERA

AS182MNERA

AS242MNERA

AS282MNERA

AS302MNERA

Model AS052MNERAB AS072MNERAB AS092MNERAB AS122MNERAB AS162MNERA AS182MNERA AS242MNERA AS282MNERA AS302MNERA

Capaciteit

Koeling kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0

Verwarming kW 1,7 2,5 3,2 4 5 6,3 8 9 10

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz 1/220-230/50/60

Ventilatie

Luchtstroom (H/M/L) m3/u 500/430/370 550/480/420 600/530/470 630/560/500 800/720/650 920/800/720 1010/920/800 1500/1400/1300 1600/1500/1400

Geluidsdrukniveau (H/m/l) dB(A) 33/31/29 35/31/29 36/31/29 37/33/29 39/36/34 40/39/35 44/40/36 48/43/40 49/44/41

Geluidsvermogensniveau (H/m/l) dB(A) 49/46/41 50/47/42 52/48/44 54/51/50 56/53/51 57/54/52 58/56/54 60/57/53 61/58/54

Installatie - Afmetingen

Afmetingen van units b x d x h mm 855x200x280 855x200x280 855x200x280 855x200x280 1115x243x336 1115x243x336 1115x243x336 1316x270x365 1316x270x365

Afmetingen verpakte units b x 

d x h
mm 954x279x355 954x279x355 954x279x355 954x279x355 1206x342x418 1206x342x418 1206x342x418 1403x384x463 1403x384x463

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 10,5/12,7 10,5/12,7 10,5/12,7 10,5/12,7 16,5/20,1 16,5/20,1 16,5/20,1 21,5/26,0 21,5/26,0

Ø koelmiddelpijp aan 
vloeistofzijde

mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52 9,52 9,52

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 9,52 9,52 9,52 12,7 12,7 12,7 15,88 15,88 15,88

• Compact, lineair ontwerp met dimbaar informatiedisplay
• Gedempte EEV-modulatieklep

• Ventilatormotor voor DC-inverter

• 5 ventilatiesnelheden ALLEEN te selecteren met bedrade controller YR-E16B en YR-E17A.
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Optionele controller
HW-BA116ABK

Optionele controller
HW-BA101ABT

Optionele controller
YR-E17A

Optionele afstandsbediening
YR-HD01

Optionele controller
YR-E16B

MRV-BINNENUNIT 1-weg cassette

AB052MAERA

AB072MAERA

AB092MAERA

AB122MAERA

Model AB052MAERA AB072MAERA AB092MAERA AB122MAERA

Capaciteit

Koeling kW 1,5 2,2 2,8 3,6

Verwarming kW 1,7 2,5 3,2 4,0

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 450 480 500 550

Geluidsdrukniveau (H/m/l) dB(A) 35/32/29 36/33/30 37/34/31 38/35/32

Geluidsvermogensniveau (H/m/l) dB(A) 48/45/42 49/46/43 50/47/44 51/48/45

Installatie - Afmetingen

Afmetingen van units b x d x h mm 875x505x185 875x505x185 875x505x185 875x505x185

Afmetingen verpakte units b x d x h mm 1028x581x270 1028x581x270 1028x581x270 1028x581x270

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 14,2/17,7 14,2/17,7 14,2/17,7 14,2/17,7

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 6,35 6,35 6,35 6,35

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 12,7 12,7 12,7 12,7

Paneel

Model HMB-01A/T HMB-01A/T HMB-01A/T HMB-01A/T

Afmetingen b x d x h mm 1050x550x125 1050x550x125 1050x550x125 1050x550x125

Verpakkingsafmetingen b x d x h mm 1133x623x197 1133x623x197 1133x623x197 1133x623x197

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 5,7/9,3 5,7/9,3 5,7/9,3 5,7/9,3

• Modern, dun en lineair paneelontwerp
• Automatische opening en sluiting van luchttoevoer en luchtinlaatdeflectoren
• 3D-ventilatie

• Ventilatormotor voor DC-inverter

• 5 ventilatiesnelheden ALLEEN te selecteren met bedrade controller YR-E16B en YR-E17A.

• Stil en smal

• Standaard inlaatfilter
• Standaard condensaatafvoerpomp
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Optionele controller
HW-BA116ABK

Optionele controller
HW-BA101ABT

Optionele controller
YR-E17A

optionele afstandsbediening YR-HD01
(RE-02 ontvanger van afstandsbediening)

Optionele controller
YR-E16B

MRV-BINNENUNIT 2-weg cassette

AB072MBERA

AB092MBERA

AB122MBERA

AB162MBERA

AB182MBERA

Model AB072MBERA AB092MBERA AB122MBERA AB162MBERA AB182MBERA

Capaciteit

Koeling kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6

Verwarming kW 2,5 3,2 4 5 6,3

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 840 840 840 840 840

Geluidsdrukniveau (H/m/l) dB(A) 42/37/33 42/37/33 42/37/33 44/39/34 44/39/34

Geluidsvermogensniveau (H/m/l) dB(A) 55/50/46 55/50/46 55/50/46 57/52/47 57/52/47

Installatie - Afmetingen

Afmetingen van units b x d x h mm 817x620x220 817x620x220 817x620x220 817x620x220 817x620x220

Afmetingen verpakte units b x d x h mm 1022x682x274 1022x682x274 1022x682x274 1022x682x274 1022x682x274

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 21/23 21/23 21/23 21/23 21/23

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 9,52 9,52 12,7 12,7 12,7

Paneel

Model P2B-1055IB P2B-1055IB P2B-1055IB P2B-1055IB P2B-1055IB

Afmetingen b x d x h mm 1055x680x68 1055x680x68 1055x680x68 1055x680x68 1055x680x68

Verpakkingsafmetingen b x d x h mm 1097x707x136 1097x707x136 1097x707x136 1097x707x136 1097x707x136

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8

• Smal ontwerp, slechts 220 mm hoog
• Standaard condensaatafvoerpomp

• Stille werking
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Optionele controller
HW-BA116ABK

Optionele controller
HW-BA101ABT

Optionele controller
YR-E17A

Optionele afstandsbediening
YR-HD01

Optionele controller
YR-E16B

MRV-BINNENUNIT voor plafond/vloer

AC092MDERA 

AC122MDERA 

AC162MDERA

AC182MDERA

AC242MDERA

AC282MDERA 

AC302MDERA

AC382MDERA 

AC482MDERA

Model AC092MDERA AC122MDERA AC162MDERA AC182MDERA AC242MDERA AC282MDERA AC302MDERA AC382MDERA AC482MDERA 

Capaciteit

Koeling kW 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8 9 11,2 14

Verwarming kW 3,2 4 5 6,3 8 9 10 12,5 16

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz 1/220-230/50/60

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 820 820 950 950 1420 1570 1570 2110 2110

Geluidsdrukniveau (H/m/l) dB(A) 38/36/34 38/36/34 42/38/35 42/38/35 46/44/41 47/44/41 47/44/41 50/46/43 50/46/43

Geluidsvermogensniveau (H/m/l) dB(A) 52/50/47 52/50/47 55/51/48 55/51/48 60/58/54 61/58/55 61/58/55 63/60/57 63/60/57

Installatie - Afmetingen

Afmetingen van units b x d x h mm 100x680x230 1325x680x230 1650x680x230

Afmetingen verpakte units b x d x h mm 1100x779x305 1425x779x305 1750x779x305

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 27,9/33,6 27,9/33,6 27,9/33,6 27,9/33,6 35,8/42,1 35,8/42,1 35,8/42,1 43,5/50,5 43,5/50,5
Ø koelmiddelpijp aan 
vloeistofzijde

mm 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 9,52 12,7 12,7 12,7 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88

• Nieuw subtiel en harmonieus ontwerp

• Ventilatormotor voor DC-inverter

• 5 ventilatiesnelheden ALLEEN te selecteren met bedrade controller YR-E16B en YR-E17A.

• 3D-ventilatie met onafhankelijke rechtse en linkse groep

• Uitstekende installatiehoogte - het model van 4.2 kW worden geïnstalleerd tot een hoogte van 4,2 
m, zodat een adequate luchtverdeling in de omgeving wordt gegarandeerd
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AD052MSERA(D)

AD072MSERA(D)

AD092MSERA(D)

AD122MSERA(D)

AD162MSERA(D)

AD182MSERA(D)

AD242MSERA(D)

Model AD052MSERA(D) AD072MSERA(D) AD092MSERA(D) AD122MSERA(D) AD162MSERA(D) AD182MSERA(D) AD242MSERA(D)

Capaciteit

Koeling kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

Verwarming kW 1,7 2,5 3,2 4 5 6,3 8,0

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz 1/220-230/50/60

Ventilatie

Luchtstroom (H/M/L) m3/u 430/370/310 480/420/360 480/410/350 550/430/370 600/540/460 800/690/580 930/850/750

Geluidsdrukniveau (H/m/l) dB(A) 26/22/19 27/23/20 27/23/20 30/27/24 32/29/26 33/30/27 36/33/30

Geluidsvermogensniveau (H/m/l) dB(A) 40/36/33 41/37/34 41/37/34 44/41/38 46/43/40 47/44/41 50/47/43

Installatie - Afmetingen

Afmetingen van units b x d x h mm 850x420x185 850x420x185 850x420x185 850x420x185 850/420/185 1170x420x185 1170x420x185

Afmetingen verpakte units b x d x h mm 1045x540x270 1045x540x270 1045x540x270 1045x540x270 1045x540x270 1365x540x270 1365x540x270

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 16,5/21,5 17,5/22,5 17,5/22,5 17,5/22,5 18,5/23,5 22,2/28,2 24/30

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 9,52 9,52 9,52 12,7 12,7 12,7 15,88

Statische druk (standaard / max.) Pa 0/30 0/30 0/30 0/30 0/30 0/30 0/30

Paneel

Model
P1B-890IA/D

Met display en ontvanger
P1B-1210IA/D

Met display en ontvanger

Commerciële code
2505451A2

Met display en ontvanger
2505451F2

Met display en ontvanger
Afmetingen b x d x h

 (leveringsdeflector)
mm 890x190x100 1210x190x100

Afmetingen b x d x h

(inlaatpaneel met filter)
mm 890x290,5x32,4 1210x290,5x32,4

Verpakkingsafmetingen b x d x h mm 938x335x220 1258x335x220 1258x335x220

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 5/6 5/6

• Ideaal voor slaapkamers, hotelkamers en rustige omgevingen
• Extreem smal, slechts 185 mm
• Voorbereiding op verse luchttoevoer

• Standaard condensaatafvoerpomp

• Inlaat van lucht van onder of achter door het paneel te 

verplaatsen als standaard 

• Stille werking

• Ontworpen voor installatie met vrije mond, zonder buis, met een standaard 
prevalentie van 0 PA. U kunt de statische druk verhogen tot 15 of 30 PA door 

deze units te gebruiken met de flush-bedrade controllers: HW-BA101ABT,  
YR-E17A, YR-E16B. 

• Mogelijkheid van functioneel esthetisch bedieningspaneel (optioneel)

• Ventilatormotor voor DC-inverter

• 5 snelheden ALLEEN te selecteren met bedrade controller YR-E16B en YR-

E17A.

Rooster voor luchtafvoer uitgerust met verticale 
en horizontale gemotoriseerde vinnen met 

3D-effect

Paneelset OPTIONEEL

Nieuw paneel met ingebouwde ontvanger voor 
infraroodafstandsbediening en via de controller 
dimbare informatiedisplay voor de temperatuur

Luchtinlaatrooster uitgerust met filter

MRV-BINNENUNIT met slanke buis voor lage druk

optionele afstandsbediening YR-HD01
(in combinatie met de RE-02 ontvanger,

niet nodig als de paneelset wordt gebruikt)
Optionele controller

YR-E17A
Optionele controller

YR-E16B
Optionele controller

HW-BA116ABK

Statische drukwaarden 

PA van de ventilator 

kunnen niet met deze 

controller worden 

gewijzigd

Optionele controller
HW-BA101ABT
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MRV-BINNENUNIT met buis voor gemiddelde druk

Optionele controller
HW-BA116ABK

Optionele controller
HW-BA101ABT

Optionele controller
YR-E17A

optionele afstandsbediening YR-HD01
(RE-02 ontvanger van afstandsbediening)

Optionele controller
YR-E16B

AD052MJERAB

AD072MJERAB

AD092MJERAB

AD122MJERAB

AD162MJERAB

AD182MJERAB

AD242MJERAB

AD282MJERAB

AD302MJERA

AD382MJERA

AD482MJERA

AD542MJERA 

• Compacte buis, gemiddelde druk
• Statische druk ventilator 50 / 100 PA.

• De standaard statische druk is 50 PA.

• Het is mogelijk om de PA te verhogen van 50 naar 100 alleen met behulp van bedrade controller modellen HW-BA101ABT, YR-E17A, YR-E16B. 
• Bij alle andere controllers blijft de druk vaststaan op 50 PA.

• Standaard condensaatafvoerpomp

Aan de zijkant van het apparaat zit een cirkelvormige 

flensfitting, met een diameter van 120 mm, als 
standaard om een slang aan te sluiten voor primaire 

luchtinvoer.

Normaal gesproken wordt deze flens gesloten en 
achterwaarts bevestigd, indien niet gebruikt. 

Model AD052MJERAB AD072MJERAB AD092MJERAB AD122MJERAB AD162MJERAB AD182MJERAB AD242MJERAB AD282MJERAB AD302MJERA AD382MJERA AD482MJERA AD542MJERA

Capaciteit

Koeling kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8 9 11,2 14 16

Verwarming kW 1,7 2,5 3,2 4 5 6,3 8 9 10 13 16,3 18

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz 1/220-230/50/60

Ventilatie

Luchtstroom 

(H/M/L)
m3/u

515/
440/390

545/
470/390

545/
470/390

570/
495/420

700/
625/550

915/
765/640

1275/
1050/875

1275/
1050/875

1450/
1200/1000

2000/
1700/1400

2150/
1750/1400

2350/
1950/1600

Geluidsdrukniveau 

(H/m/l)
dB(A) 29/27/25 30/28/25 30/28/25 31/29/27 32/30/28 33/31/29 34/31/29 35/33/30 36/33/30 38/35/32 40/36/32 42/38/34

Geluidsver-

mogensniveau 

(H/m/l)

dB(A) 41/39/37 42/40/37 42/40/37 43/41/39 44/42/40 45/43/41 46/43/41 47/45/42 48/45/42 50/47/44 52/48/44 54/50/46

Installatie - Afmetingen

Afmetingen van 

units b x d x h
mm 700/700/248 1100/700/248 1500/700/248

Afmetingen 

verpakte units b 

x d x h

mm 932/835/280 1332/835/280 1698/857/305

Netto gewicht / 

Bruto gewicht
Kg 27/32 27/32 27/32 27/32 28,5/33,5 36,8/43,4 36,8/43,4 36,8/43,4 39,4/45,4 48,3/56,5 51,3/59,5 51,3/59,5

Ø koelmiddelpijp 
aan vloeistofzijde

mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52

Ø koelmiddelpijp 
aan gaszijde

mm 9,52 9,52 9,52 12,7 12,7 12,7 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88

Statische druk 

(standaard / max.)
Pa 20/200 20/200 20/200 20/200 20/200 20/200 20/200 20/200 20/180 20/180 20/180 20/180
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MRV-BINNENUNIT met buis voor gemiddelde druk

Optionele controller
HW-BA116ABK

Optionele controller
HW-BA101ABT

Optionele controller
YR-E17A

optionele afstandsbediening YR-HD01
(RE-02 ontvanger van afstandsbediening)

Optionele controller
YR-E16B

AD052MJERAD

AD072MJERAD

AD092MJERAD

AD122MJERAD

AD162MJERAD

AD182MJERAD

AD242MJERAD

AD282MJERAD

AD302MJERAD

AD382MJERAD

AD482MJERAD

AD542MJERAD 

• Compacte buis, gemiddelde druk
• Statische druk ventilator 20 / 200 PA.

• De standaard statische druk is 20 PA.

• Het is mogelijk om de PA te verhogen van 20 naar 200 alleen met behulp van bedrade controller modellen HW-BA101ABT, YR-E17A, YR-E16B. 
• Bij alle andere controllers blijft de druk vaststaan op 50 PA.

• Standaard condensaatafvoerpomp

Aan de zijkant van het apparaat zit een cirkelvormige 

flensfitting, met een diameter van 120 mm, als 
standaard om een slang aan te sluiten voor primaire 

luchtinvoer.

Normaal gesproken wordt deze flens gesloten en 
achterwaarts bevestigd, indien niet gebruikt. 

Model AD052MJERAD AD072MJERAD AD092MJERAD AD122MJERAD AD162MJERAD AD182MJERAD AD242MJERAD AD282MJERAD AD302MJERAD AD382MJERAD AD482MJERAD AD542MJERAD

Capaciteit

Koeling kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8 9 11,2 14 16

Verwarming kW 1,7 2,5 3,2 4 5 6,3 8 9 10 13 16,3 18

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz 1/220-230/50/60

Ventilatie

Luchtstroom 

(H/M/L)
m3/u

515/
440/390

545/
470/390

545/
470/390

570/
495/420

700/
625/550

915/
765/640

1275/
1050/875

1275/
1050/875

1450/
1200/1000

2000/
1700/1400

2150/
1750/1400

2350/
1950/1600

Geluidsdrukniveau 

(H/m/l)
dB(A) 29/27/25 30/28/25 30/28/25 31/29/27 32/30/28 33/31/29 34/31/29 35/33/30 36/33/30 38/35/32 40/36/32 42/38/34

Geluidsver-

mogensniveau 

(H/m/l)

dB(A) 41/39/37 42/40/37 42/40/37 43/41/39 44/42/40 45/43/41 46/43/41 47/45/42 48/45/42 50/47/44 52/48/44 54/50/46

Installatie - Afmetingen

Afmetingen van 

units b x d x h
mm 700/700/248 1100/700/248 1500/700/248

Afmetingen 

verpakte units b 

x d x h

mm 932/835/280 1332/835/280 1698/857/305

Netto gewicht / 

Bruto gewicht
Kg 27/32 27/32 27/32 27/32 28,5/33,5 36,8/43,4 36,8/43,4 36,8/43,4 39,4/45,4 48,3/56,5 51,3/59,5 51,3/59,5

Ø koelmiddelpijp 
aan vloeistofzijde

mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52

Ø koelmiddelpijp 
aan gaszijde

mm 9,52 9,52 9,52 12,7 12,7 12,7 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88

Statische druk 

(standaard / max.)
Pa 20/200 20/200 20/200 20/200 20/200 20/200 20/200 20/200 20/180 20/180 20/180 20/180
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Optionele controller
HW-BA116ABK

Optionele controller
HW-BA101ABT

Optionele controller
YR-E17A

optionele afstandsbediening YR-HD01
(RE-02 ontvanger van afstandsbediening)

Optionele controller
YR-E16B

MRV-BINNENUNIT met buis voor hoge druk

AD182MHERA

AD242MHERA

AD282MHERA

AD302MHERA

AD382MHERA

AD482MHERA

AD722MHERA

AD962MHERA

Model AD182MHERA AD242MHERA AD282MHERA AD302MHERA AD382MHERA AD482MHERA AD722MHERA AD962MHERA

Capaciteit

Koeling kW 5,6 7,1 8 9 11,2 14 22,6 28

Verwarming kW 6,3 8 9 10 12,5 16 25 31

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60

Ventilatie

Luchtstroom (H/M/L) m3/u 900/800/700 900/800/700 900/800/700 1560/1470/1390 1600/1500/1400 2100/2000/1900 4050/3250/2900 4050/3250/2900

Geluidsdrukniveau (A/B) dB(A) 42/40 42/40 42/40 45/40 45/40 45/40 54/49 54/49

Geluidsvermogensniveau (A/B) dB(A) 55/53 55/53 55/53 58/53 58/53 58/53 67/62 67/62

Installatie - Afmetingen

Afmetingen van units b x d x h mm 975x876x360 975x876x360 975x876x360 1355x876x360 1355x876x360 1355x876x360 1725x876x360 1725x876x360

Afmetingen verpakte units b x 

d x h
mm 1050x945x405 1050x945x405 1050x945x405 1386x966x418 1386x966x418 1386x966x418 1830x990x530 1830x990x530

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 48/58 48/58 48/58 62/77 62/77 62/77 92/100 92/100

Ø koelmiddelpijp aan 
vloeistofzijde

mm 6,35 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 12,7 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 25,4 25,4

Statische druk (standaard / max.) Pa 100/196 100/196 100/196 100/196 100/196 100/196 100/196 100/196

• Flexibel en eenvoudig leidingwerk

• Eenvoudig onderhoud

• Statische druk varieert van 100 tot 200 Pa met behulp van meegeleverde boosterkabel.

• NIET uitgerust met condensaatafvoerpomp.

• 3 snelheden + booster
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Optionele controller
HW-BA116ABK

Optionele controller
HW-BA101ABT

Optionele controller
YR-E17A

optionele afstandsbediening YR-HD01
(RE-02 ontvanger van afstandsbediening)

Optionele controller
YR-E16B

• Automatisch systeem om de nominale luchtstroom te handhaven, waardoor verliezen van leidingen worden gecompenseerd tot 200 PA
• Nuttige statische druk tot 200 Pa met automatische selectie.

• Maximale flexibiliteit voor de aanleg van luchtdistributiekanalen.
• Standaard condensaatafvoerpomp

• Ventilatormotor voor DC-inverter

• 5 ventilatorsnelheden ALLEEN te selecteren met bedrade controller YR-E16B en YR-E17A.

AD072MQERA

AD092MQERA

AD122MQERA

AD152MQERA

AD182MQERA

AD242MQERA

MRV-BINNENUNIT met buis met vaste stroom

Model AD072MQERA AD092MQERA AD122MQERA AD152MQERA AD182MQERA AD242MQERA

Capaciteit

Koeling kW 2,2 2,8 3,36 4,5 5,6 7,1

Verwarming kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60

Ventilatie

Luchtstroom (H/M/L) m3/u 500/410/360 600/510/450 700/580/500 780/680/600 900/780/600 1100/1020/920

Geluidsdrukniveau (H/m/l) dB(A) 30/25/23 30/25/23 32/29/26 32/29/26 32/29/26 33/29/25

Installatie - Afmetingen

Afmetingen van units b x d x h mm 750x635x280 750x635x280 750x635x280 750x635x280 750x635x280 950x635x280

Afmetingen verpakte units b x d x h mm 917x736x325 917x736x325 917x736x325 917x736x325 917x736x325 1117x736x325

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 29/34 29/34 29/34 29/34 29/34 34/39

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 9,52 9,52 12,7 12,7 12,7 15,88

Statische druk (automatische selectie) Pa 50 std - max. 200 50 std - max. 200 50 std - max. 200 50 std - max. 200 50 std - max. 200 50 std - max. 200
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Optionele controller
HW-BA116ABK

Optionele controller
HW-BA101ABT

Optionele controller
YR-E17A

optionele afstandsbediening YR-HD01
(RE-02 ontvanger van afstandsbediening)

Optionele controller
YR-E16B

• Automatisch systeem om de nominale luchtstroom te handhaven, waardoor verliezen van leidingen worden gecompenseerd tot 200 PA
• Nuttige statische druk tot 200 Pa met automatische selectie.

• Maximale flexibiliteit voor de aanleg van luchtdistributiekanalen.
• Standaard condensaatafvoerpomp.

• Ventilatormotor voor DC-inverter

• 5 ventilatorsnelheden ALLEEN te selecteren met bedrade controller YR-E16B en YR-E17A.

• Voor de maten 36-42-48-54 is het mogelijk om de PA-druk vast te stellen op 50-100-150-200 met uitzondering van de automatische functie.

 Deze instelling kan alleen worden bereikt met de bedrade controller YR-E17A en YR-E16B.

MRV-BINNENUNIT met buis met vaste stroom

AD302MQERA

AD362MQERA

AD422MQERA

AD482MQERA

AD542MQERA

Model AD302MQERA AD362MQERA AD422MQERA AD482MQERA AD542MQERA

Capaciteit

Koeling kW 9,0 11,2 12,5 14,0 16,0

Verwarming kW 10,0 12,5 14,0 16,0 18,0

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60

Ventilatie

Luchtstroom (H/M/L) m3/u 1500/1320/1220 1700/1510/1400 2000/1780/1620 2280/1920/1780 2280/1920/1780

Geluidsdrukniveau (H/m/l) dB(A) 33/29/25 38/36/30 38/36/30 40/34/29 40/34/29

Installatie - Afmetingen

Afmetingen van units b x d x h mm 950x635x280 1370x740x280 1370x740x280 1370x740x280 1370x740x280

Afmetingen verpakte units b x d x h mm 1117x736x325 1535x839x362 1535x839x362 1535x839x362 1535x839x362

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 34/39 54/62 54/62 54/62 54/62

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88

Statische druk (standaard / max.) Pa 50 std - max. 200 50 std - max. 200 50 std - max. 200 50 std - max. 200 50 std - max. 200
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Optionele controller
HW-BA116ABK

Optionele controller
HW-BA101ABT

Optionele controller
YR-E17A

optionele afstandsbediening YR-HD01
(RE-02 ontvanger van afstandsbediening)

Optionele controller
YR-E16B

MRV-BINNENUNIT vloerconsole, ingebouwd 

AE072MLERA 

AE092MLERA 

AE122MLERA 

AE162MLERA 

AE182MLERA 

AE242MLERA

Model AE072MLERA AE092MLERA AE122MLERA AE162MLERA AE182MLERA AE242MLERA 

Capaciteit

Koeling kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

Verwarming kW 2,5 3,2 4 5 6,3 8

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60

Ventilatie

Luchtstroom (H/M/L) m3/u 750/640/550 750/640/550 750/640/550 900/820/750 900/820/750 900/820/750

Geluidsdrukniveau (H/m/l) dB(A) 38/35/33 38/35/33 40/37/35 40/37/35 42/39/36 42/39/36

Geluidsvermogensniveau (H/m/l) dB(A) 51/48/46 51/48/46 53/50/48 53/50/48 55/52/49 55/52/49

Installatie - Afmetingen

Afmetingen van units b x d x h mm 1116x221x624 1116x221x624 1116x221x624 1116x221x624 1116x221x624 1116x221x624

Afmetingen verpakte units b x d x h mm 1198x295x707 1198x295x707 1198x295x707 1198x295x707 1198x295x707 1198x295x707

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 29/37 29/37 29/37 31/39 31/39 31/39

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 9,52 9,52 12,7 12,7 12,7 15,88

Statische druk (standaard / max.) Pa 0/30 0/30 0/30 0/30 0/30 0/30

• Compact en smal, slechts 220 mm diep
• Ideaal voor installatie onder raam

• Standaard filter met hoge efficiëntie
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MRV-BINNENUNIT vloerconsole, zichtbaar type, dubbele stroom

AF052MBERA 

AF072MBERA 

AF092MBERA 

AF122MBERA 

AF162MBERA

AF182MBERA 

Model AF052MBERA AF072MBERA AF092MBERA AF122MBERA AF162MBERA AF182MBERA 

Capaciteit

Koeling kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,0

Verwarming kW 1,7 2,6 3,2 4 5 5,5

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 460/380/300 460/380/300 460/380/300 510/450/350 640/470/390 640/470/390

Geluidsdrukniveau (H/m/l) dB(A) 42/36/31 42/36/31 43/39/35 43/39/35 48/44/38 48/44/38

Geluidsvermogensniveau (H/m/l) dB(A) 53/47/42 53/47/42 54/50/46 54/50/46 59/55/49 59/55/49

Installatie - Afmetingen

Afmetingen van units b x d x h mm 700x210x600 700x210x600 700x210x600 700x210x600 700x210x600 700x210x600

Afmetingen verpakte units b x d x h mm 783x303x695 783x303x695 783x303x695 783x303x695 783x303x695 783x303x695

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 17/19 17/19 17/19 17/19 17/19 17/19

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7

• Dubbele luchtuitlaat, boven en onder.
 In de verwarmingsmodus: beide uitgangen zijn ingeschakeld, om hete lucht op vloerniveau te verspreiden om het vervelende "koude voeten"-

effect te voorkomen dat typisch is voor alleen hogere afgifte.  
Met behulp van de ingebouwde keuzeschakelaar is het mogelijk om de lagere output in de verwarmingsmodus te beperken.

 In de koelmodus: Het apparaat werkt alleen op topafgifte, de lagere afgifte sluit automatisch af.
• Compact en elegant ontwerp

• Stille werking

• Ventilatormotor voor DC-inverter

• 5 ventilatorsnelheden ALLEEN te selecteren met bedrade controller YR-E16B en YR-E17A.

Optionele controller
HW-BA116ABK

Optionele controller
HW-BA101ABT

Optionele controller
YR-E17A

Optionele afstandsbediening
YR-HD01

Optionele controller
YR-E16B
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MRV-BINNENUNITS met hogedrukbuizen met alleen buitenlucht

AD482MPERA 

AD722MPERA 

AD962MPERA 

Model AD482MPERA AD722MPERA AD962MPERA 

Capaciteit

Koeling kW 14 22,6 28

Verwarming kW 8,9 15,2 17,8

Elektrische parameters

Voeding Ph-V/Hz 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60

Ventilatie

Luchtstroom (hoog) m3/u 1600 2400 2800

Geluidsdrukniveau (A/B) dB(A) 48 55 55

Geluidsvermogensniveau (A/B) dB(A) 61 68 68

Installatie - Afmetingen

Afmetingen van units b x d x h mm 1355x876x360 1725x876x360 1725x876x360

Afmetingen verpakte units b x d x h mm 1386x966x418 1830x990x530 1830x990x530

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 62/77 92/100 92/100

Ø koelmiddelpijp aan vloeistofzijde mm 9,52 9,52 9,52

Ø koelmiddelpijp aan gaszijde mm 15,88 25,4 25,4

Statische druk (standaard / max.) Pa 100/185 100/200 100/200

• Statische druk varieert van 100 tot 200 Pa met behulp van meegeleverde boosterkabel.

• Installeerbaar samen met andere binnenunits op hetzelfde koelcircuit, om de buitenlucht vooraf te behandelen voordat deze naar binnenunits 
of in de omgeving wordt verspreid.

• Het nominale potentieel bij verwarming is altijd lager dan dat van koeling.

• NIET uitgerust met condensafvoerpomp.

OPMERKING:

De AD482MPERA-unit kan niet worden gebruikt in 1:1-combinaties om een monosysteem te maken.
Het buitengebruik van lucht-luchtunits van een gemengd MRV-systeem moet worden geëvalueerd en goedgekeurd door een Haier-technicus.

Optionele controller
HW-BA116ABK

Optionele controller
HW-BA101ABT

Optionele controller
YR-E17A

optionele afstandsbediening YR-HD01
(RE-02 ontvanger van afstandsbediening)

Optionele controller
YR-E16B
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MRV-BINNENUNITS tegenstroomwarmteterugwinningsunit

Ampio range, portata selezionabile da comando

HACI-RP 25

HACI-RP 35

HACI-RP 50

HACI-RP 65

HACI-RP 80

HACI-RP 100

HACI-RP 130

• Ingebouwd elektrisch paneel met elektronisch bord voor het regelen 
van de ventilatie- en vrije koelingsfuncties 

• Direct beheer van de controller van de SBE elektrische weerstandsset 
voor voor- of naverwarming.

• Elektronisch bord met standaard MOD-DBS-output
• Ingangen voor CO₂- en vochtigheidssondes

Breed bereik, doorstroming selecteerbaar door controller

TECHNISCHE SPECIFICATIES
• Statische enthalpische cross-flow warmteterugwinningsunit met 

thermische efficiëntie tot 76 %. Papierwisselaar.
• Zelfdragende gegalvaniseerde stalen structuur met binnen- en 

buitenisolatie; toegankelijkheid via zijdeur.
• Luchtfiltratie in efficiëntieklasse F9 (met voorfilter G3) op de frisse 

lucht, filter G3 op de inlaatstroom 
• Geïntegreerde drukschakelaar voor signalering van vuile filters
• Gemotoriseerd by-pass-systeem van de warmteterugwinningsunit 

dat automatisch door de elektronische besturing wordt uitgevoerd om 
vrije koeling met de buitenlucht te garanderen wanneer dit handig is 

• Elektrische ventilatoren met een laag verbruik, hoge prestaties en 
een DC-motor met lage ruis; mogelijkheid om 10 snelheidsniveaus te 
beheren. 

• Aansluitingen op de kanalen met kunststof fittingen

HACI-RP-model 25 35 50 65 80 100 130

Nominale luchtstroom m3/u 250 350 500 650 800 1000 1300

Nominale nuttige statische druk Pa 90 140 110 100 140 140 140
Voeding

V/pH/Hz 230/1/50

Totale maximale geabsorbeerde stroom A 0,5 0,6 0,6 1,2 1,4 2,1 2,7

VENTILATOREN 25 35 50 65 80 100 130

Motortype EC EC EC EC EC EC EC

Aantal standen (BREED STROOMBEREIK) 10 10 10 10 10 10 10

Ventilatieregeling (1) Man Man Man Man Man Man Man

Intern specifiek ventilatievermogen-SFP (5) W/(m3/s) 812 670 547 846 865 881 873

Totaal nominaal geabsorbeerd vermogen kW 0,08 0,13 0,15 0,23 0,32 0,39 0,50

Geluidsdrukniveau (2) db (A) 34 37 39 40 42 43 44

WARMTETERUGWINNINGSUNIT 25 35 50 65 80 100 130

Winterse thermische efficiëntie (3) % 73,0 74,0 76,0 74,0 76,0 76,0 74,2

Winterse enthalpische efficiëntie (3) % 65,0 65,0 67,0 65,0 65,0 62,0 59,0

Zomerse thermische efficiëntie (4) % 73,0 74,0 76,0 74,0 76,0 76,0 74,0

Zomer enthalpische efficiëntie (4) % 62,0 62,0 63,0 60,0 63,0 60,0 58,0

Droge enthalpische efficiëntie (5) % 73,0 74,0 76,0 74,0 76,0 76,0 74,0

(1) Man = handmatig van selector of toetsenbord;
(2) Geluidsdrukniveau gewaardeerd op 1 m door: afvoer door buis / inlaat 

buitenlucht door buis / inspectiezijde bij nominale condities
(3) Buitenlucht -5 °C 80% UR; omgevingslucht 20 °C 50% UR

(4) Buitenlucht 32 °C 50% UR; omgevingslucht 26 °C 50% UR
(5)  Volgens EU-verordening 1253/2014: bij nominale druk; temperatuur- en 

vochtigheidscondities voor EN 308

Aria espulsa

Aria di ritorno

A C

D

B

AFMETINGEN 

Model
HACI-RP

Afmetingen Gewicht

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

[kg]

25 814 100 650 270 30

35 814 100 855 270 37

50 894 107 955 270 43

65 1186 85 945 388 65

80 1186 85 1200 388 71

100 1199 85 1290 388 83

130 1199 85 1290 388 83

Standaardcontroller

PTS TOUCH

Luchtuitstoot

Inspectiepaneel Elektrisch paneel

Retourlucht

Niet compatibel met MRV-S en MRV-5RC

104 Haierhvac.eu
De gegevens in deze catalogus zijn louter indicatief omdat de gegevens kunnen variëren. Houd er rekening mee dat u de 

nauwkeurigheid van de gegevens bij de leverancier controleert voordat u producten koopt 



C
O

N
T

R
O

L
E

S
Y

S
T

E
M

E
N

A
C

C
E

S
S

O
IR

E
S

M
R

V
 A

H
U

 T
O

E
P

A
S

S
IN

G
M

R
V

 S
M

R
V

 5
 H

E
A

S
Y

 M
R

V
M

R
V

 5
M

R
V

 5
-

R
C

M
R

V
 W

B
IN

N
E

N
U

N
IT

S

D
e

c
o

ra
ti

e
s

tr
ip

 9
5

0
 m

m

11

840

Boorgat plafond 890 mm

B
o

o
rg

a
t 

p
la

fo
n

d
 8

9
0

 m
m

M
in

d
e

r 
d

a
n

 1
0

0

Opening tussen ophangstang 765 mm

O
p

e
n

in
g

 t
u

s
s

e
n

 o
p

h
a

n
g

s
ta

n
g

 7
6

5
 m

m A

Aanzicht A

181

6
8

Ø75

6
0

0

1
2

6

270

330

470

1
3

0
1

7
0 AV

e
rs

te
lb

a
a

r 
(0

-3
6

0
)

Decoratiestrip 950 mm

Verbinding 

afvoerbuis

O
p

v
o

e
rh

o
o

g
te

 m
in

d
e

r 
d

a
n

6
0

0
 m

m

Hangend

bout 4 - M10
3

2 1

9

6

7

8

10

10

5

4

MRV BINNENUNITS CASSETTE SMART FLOW 
AB072MRERA    AB092MRERA    AB122MRERA    AB162MRERA    AB182MRERA    AB242MRERA
AB282MRERA    AB302MRERA    AB382MRERA    AB482MRERA    AB602MRERA 

SN Artikelnummer

1 Gasleiding

2 Vloeistofleiding

3 Observatieplaat

4 Afvoerbuis

5 Luchtretourrooster

6 Luchtafvoer

7 Afvoerleiding (accessoire)

8 Voeding

9 PQlineinlet

10 Inlaat verse lucht

11 Bewegingsoog (optioneel)

 

MRV BINNENUNITSAFMETINGEN

SN Artikelnummer

1 Verbindingspoort gasleiding

2 Verbinding vloeistofleiding

3 Bedrading verbindingspoort motor / pompmotor

4 Aansluiting afvoerbuis

5 Inlaatrooster

6 Uitlaatrooster

7 Afvoerslang (accessoire)
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Part nameSN

MRV BINNENUNIT 4-WEG CASSETTE 60X60 
AB052MCERA(M)    AB072MCERA(M)    AB092MCERA(M)    AB122MCERA(M)    AB162MCERA(M)    AB182MCERA(M)
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MRV BINNENUNITSAFMETINGEN

MRV BINNENUNIT WANDMONTAGE 
AS052MNERAB     AS052MFERAB     AS072MNERAB     AS072MFERAB      
AS092MNERAB     AS092MFERAB     AS122MNERAB

200

280

855

855
620

220

2
0

3
4 1
9

345

110
138

511
552

652

Snap joint

AfvoerbuisGasleiding

Vloeistofleiding

1(L)   2(N)                 3         4

175
88
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0
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22.4 (Binnenunits)Minder dan 3.9

Minder dan 0.4

4-M0 .1 gereserveerde opening

2,4 2,422,8

3,5

3,
5

6,
9 8,
3

accessoire verse luchtinlaat

 0.3 (directe installatie)

700 mm

MRV BINNENUNIT 4-WEG COMPACT CASSETTE  
AB052MCERA     AB072MCERA     AB092MCERA     AB122MCERA      AB162MCERA      AB182MCERA(C) 
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MRV BINNENUNIT WANDMONTAGE  
AS162MNERA      AS182MNERA      AS242MNERA      AS162MFERA      AS182MFERA      AS242MFERA

MRV BINNENUNIT WANDMONTAGE 
AS282MNERA           AS302MNERA

1(L)   2(N)                 3         4

196 96

1
3

5

1115

336

243

270

1316

196 96

1
4

8

1065

3
7

5
6

3
0 4

6
1316

340

125
130

135

652
692

1182

365

Afvoerbuis
Gasleiding

903

1115

878

274

3
8

2
3 2
4

587

102

123

612

Afvoerbuis
Gasleiding Vloeistofleiding

Vloeistofleiding

1(L)   2(N)                 3         4
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MRV BINNENUNITSAFMETINGEN

SN Artikelnummer

1 Gasleiding

2 Vloeistofleiding

3 Watervulgat

4 Afvoerbuis

5 Voeding

6 Communicatiekabel

5 6

1

2

3

4

560

155

Opening tussen ophangstang 917 Ophangbout

4-M8~M10 

Binnenunits 875

Plafondopening 1025
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134
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1
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5
2

4
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2
9

8

5
6

0

278

1
2

0

264

9
4

4
7

310

6
4

9
8

1
4

0

240 240

297-325

Afvoerpijp, max. waterafvoer
hoogte 750 mm

1
0

0

1
0

0

1
6

1 56

20 20

8
2

2
0

2
8

0

7
5

0

16-Ø4 boorgat tapschroef

Plafond 1015

Afstand ophangbout 885

417 90

9
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9
7

Bediening
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4
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4
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6

Paneelcenter

468

817

620
405

364

310
230

2
2

7
2

0
7

1
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8
1

2
0

20

10 10

20

74 460 178 124

200 200
130 130

3
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4

5

7

6

9

3

1

2

MRV BINNENUNIT 2-WEG CASSETTE 
AB072MBERA AB092MBERA AB122MBERA AB162MBERA AB182MBERA 

SN Artikelnummer

1 Ophangbout

2 Pothaak

3 Ingang verse lucht

4 Uitgang uitlaat 4

5
Verbindingsgat 
vloeistofleiding

6 Verbindingsgat gasleiding

7
Verbindingsgat 

afvoerbuis

8 Natuurlijke afvoer

9 Ingang netsnoer

MRV BINNENUNIT 1-WEG CASSETTE 
AB052MAERA AB072MAERA AB092MAERA AB122MAERA 
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CONVERTIBLE 
AC092MDERA      AC122MDERA      AC162MDERA      AC182MDERA

6
8

0

230

1000

CONVERTIBLE 
AC242MDERA      AC282MDERA      AC302MDERA

6
8

0

230

1325

CONVERTIBLE 
AC382MDERA          AC482MDERA

6
8

0

230

1650
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MRV BINNENUNITSAFMETINGEN

7

ophangbout4-M10

960

42
45

159

4
0 1
6

0

In
s

te
lb

a
a

r 
0

~
6

0
0

184

308
6

minder dan 200

45

1
8

5
9

0

MRV BINNENUNIT SMALLE BUIS LAGE DRUK 
AD182MSERA(D)       AD242MSERA(D)

MRV BINNENUNIT SMALLE BUIS, LAGE DRUK 
AD052MSERA(D)      AD072MSERA(D)      AD092MSERA(D)      AD122MSERA(D)      AD162MSERA(D)

SN Artikelnummer

1 Verbinding vloeistofleiding

2 Verbinding gasleiding

3 Afvoerslang pomp

4 Afvoerslang (accessoire)

5 Ophangpunt

6 Inspectiegat

7 Uitlaat waterafvoer

SN Artikelnummer

1
Verbinding 

vloeistofleiding

2 Verbinding gasleiding

3 Afvoerslang pomp

4 Afvoerslang (accessoire)

5 Ophangpunt

6 Inspectiegat

7 Uitlaat waterafvoer
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2x P260=520
(gelijk verdeeld)
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Wanneer luchtretourleidingen langs onder
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ophangbout4-M10 minder dan 200
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770
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1
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2
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7
2

2 x P260 = 520 (gelijk verdeeld)

45640

1
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5
9

0

6 x P100 = 600 (gelijk verdeeld)

8 x P115 = 920 (gelijk verdeeld)

4 x P225 = 900 (gelijk verdeeld)
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1
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1
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1
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70
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MRV BINNENUNITSAFMETINGEN

Onder

Top

992

A
fv

o
e

rh
o

o
g

te
 7

0
0

2
3

8

978

52

116 116 116 116 116

1100

Stelplaatje montagebout 1161

992
116 116 112

116 116 106 106 136

978

116 116 116

1
2

6
1

9

7
0

0

MRV BINNENUNIT BUIS GEMIDDELDE DRUK 
AD182MJERAD      AD242MJERAD      AD282MJERAD      AD302MJERAD
AD182MJERAB       AD242MJERAB      AD282MJERAB       AD302MJERA

MRV BINNENUNIT GEMIDDELDE DRUK 
AD52MJERAD     AD72MJERAD     AD92MJERAD     AD122MJERAD      AD162MJERAD
AD052MJERAB      AD072MJERAB      AD092MJERAB      AD122MJERAB      AD162MJERAB

SN Artikelnummer

1 Vloeistofleiding 

2 Gasleiding

3 Afvoerbuis

4 Geheel Electronicabox

5 Ophangrem

6 Luchtafvoer

7 Luchtretour

8 Verse lucht

SN Artikelnummer

1 Vloeistofleiding 

2 Gasleiding

3 Afvoerbuis

4 Geheel Electronicabox

5 Ophangrem

6 Luchtafvoer

7 Luchtretour

8 Verse lucht

Top

290~325

2
3

8
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90 90 90 90 90 90
592
700

Stelplaatje montagebout 

761

592
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0
0
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130 130 130 130
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1
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6
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7
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2
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8
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4

3

1
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3
1
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196

1
9

5 3
6

9

1

2

238

4

3

1
0
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3
1

6

90

120

196

1
9

5 3
6

9

1

2

7
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5

6

5

6
1
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6565
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6565
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141
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8
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5
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MRV BINNENUNITSAFMETINGEN

MRV BINNENUNIT BUIS GEMIDDELDE DRUK 
AD382MJERAD      AD482MJERAD      AD542MJERAD       AD382MJERA      AD482MJERA      AD542MJERA

SN Artikelnummer

1 Vloeistofleiding 

2 Gasleiding

3 Afvoerbuis

4 Geheel Electronicabox

5 Ophangrem

6 Luchtafvoer

7 Luchtretour

8 Verse lucht
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0
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 m
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6
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1561
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1
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0

0
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1
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5 3
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5

6

1
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6565
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8
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1103

3
6

0

6
4

2
5

5

Aanzicht B

3
0

1
1

0

304

853

90

2
5

5
3

1

1200

1355

5
0

luchtafvoerB

80

Aanzicht C

m
e

e
r 

d
a

n
 9

0
0

3
0

0150205

8
0

794

 

 

inspectiegat 

(meer dan 

600*600)

MRV BINNENUNIT BUIS GEMIDDELDE DRUK 
AD302MHERA      AD382MHERA      AD482MHERA

1
2

7
0

5
5

Meer dan 830

C

876

830 23

23

245

23

A
luchtinlaat

Aanzicht A
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85

876

83023
80245

38

304

50

 1
1

0

90 
1510

1510

1510

95

105

300
Meer dan 900

Meer dan 830

inspectiegat (meer dan 600*600)

205

1622

800

255

75

1570
1725

23 luchtafvoerluchtinlaat

Aanzicht B

Aanzicht C

MRV BINNENUNIT BUIS HOGE DRUK 
AD722MHERA      AD962MHERA

A

C

B

Aanzicht A

      

55

64

360

1510

2
5

5

1572

1622

C

B

inspectiegat 

(meer dan 

600*600)

975

750

3
6

0

2
5

5
6

4

820

MRV BINNENUNIT BUIS HOGE DRUK 
AD182MHERA      AD242MHERA      AD282MHERA

8
9

0

5
5

8
0
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 9

0
0

3
0

0

794

830 23

80245

53

5
0

3
1

2
5

5

304

90

650

820

3
0

1
1

0

150205

Meer dan 830

Aanzicht A

A

Aanzicht B

Aanzicht C

luchtafvoerluchtinlaat
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MRV BINNENUNITSAFMETINGEN

MRV BINNENUNIT MET BUIS - VAST DEBIET 
AD242MQERA      AD282MQERA      AD302MQERA  

MRV BINNENUNIT MET BUIS - VAST DEBIET 
AD072MQERA      AD092MQERA       AD122MQERA       AD152MQERA       AD182MQERA

SN Artikelnummer

A Gasleiding 

B Vloeistofleiding

C1 Afvoergat

C2
Afvoergat van de 

afvoerpan

D
Doorgang 

verbindingsdraden

E Ophangbout

F Inlaat verse lucht

G Luchtafvoer

SN Artikelnummer

A Gasleiding 

B Vloeistofleiding

C1 Afvoergat

C2
Afvoergat van de 

afvoerpan

D
Doorgang 

verbindingsdraden

E Ophangbout

F Inlaat verse lucht

G Luchtafvoer

750

950

740

41

200

39

18

18

A

A

G

G

B

B

F

F

18

18

28

28

472

135

4
7

2
1

3
5

58

67

39

41

65 660

12-Ø4 Retourlucht

467

C1

D

E

M

C2

635

510

30

471
1

0
5

1
7

5
2

5
0

2
8

0

5
0

4
3 1
5

2
0

6

111 568 111

Luchtafvoer

467

C1

D

E

M
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30
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1
0

5

1
7

5
2

5
0

2
8

0

5
0

4
3 1
5

2
0

6

111 568 111

Luchtafvoer

65

4-Ø4

Aanzicht M

F G

Ø170

Ø124

Ø170

4-Ø4

152

1
3

9

90

262

1
1

3

4-Ø4

Aanzicht M
F G

Ø170

Ø124
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4-Ø4

152

1
3

9

90

262

1
1

3

2
0

0

1
7

1

82

82

Elektrisch paneel

Elektrisch paneel

Luchtretour

65.1973 184.8782

67

58
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BINNENUNIT VLOERCONSOLE, INGEBOUWD 
AE072MLERA      AE092MLERA      AE122MLERA      AE162MLERA      AE182MLERA      AE242MLERA

MRV BINNENUNIT MET BUIS - VAST DEBIET 
AD362MQERA      AD422MQERA      AD482MQERA      AD542MQERA

SN Artikelnummer

A Gasleiding 

B Vloeistofleiding

C1 Afvoergat

C2
Afvoergat van de 

afvoerpan

D
Doorgang 

verbindingsdraden

E Ophangbout

F Inlaat verse lucht

G Luchtafvoer

D

AG

B

F

E

M

C2

2
8

0

5
0

4
3

1
5

1
7

0

1200104 104

Luchtafvoer

Elektrisch paneel
Luchtretour

64 641280

23
,5

2
3

5
21

,5

4-Ø4

Aanzicht M

F G

Ø170

Ø124
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4-Ø4
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9
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262

1
1

3

C1

740
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MRV BINNENUNIT VLOERCONSOLE, ZICHTBAAR TYPE, DUBBELE STROOM 
AF052MBERA      AF072MBERA      AF092MBERA      AF122MBERA      AF162MBERA      AF182MBERA
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634

MRV BINNENUNITSAFMETINGEN

MRV BINNENUNITS MET HOGEDRUKBUIZEN MET ALLEEN BUITENLUCHT 
AD482MPERA          AD722MPERA          AD962MPERA
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MRV 
AHU 

Toepassing
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MRV AHU introductie en voordelen

alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

comunicazione bilaterale Haier

controllo temperature

con sensori Haier

accensione / spegnimento

UTA con batteria ad espansione diretta, di produzione Haier o di terze parti

controllo ventilazione

L              N

A

B

C

HW-AA101DBK

alimentazione elettrica

comando remoto opzionale Haier

tubi refrigerante

valvola espansione Haier

GENERIEK AANSLUITSCHEMA

TOEPASSINGEN
De regelgeving vereist dat er voldoende luchtvernieuwing in het gebouw is volgens de activiteit die erin wordt 
uitgevoerd. Dankzij de interfaceset tussen MRV-units met hoge efficiëntie en directe expansieluchtbehandelingsunits 
is Haier in staat om te voldoen aan de behoeften voor luchtvernieuwing en -behandeling.

Voeding Voeding

 Afstandsbediening

Ventilatieregeling

aan-/uitzetten

Voeding

Bilaterale communicatie

koelmiddelleidingen

expansieklep AHU met directe expansiespoel, vervaardigd door Haier of spoel van derden

Temperatuurregeling met 
sensoren
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MRV AHU introductie en voordelen

MRV-SMRV unità esterne

Box valvole

UTA

AH1-070B - AH1-140B - AH1-280B

1HP(3,5kW) < Connessione AHU capacità ≤10HP(28kW)  10HP(28kW) < Connessione AHU capacità ≤26HP(73kW)

MRV5

AH1-280B - AH1-560B - AH1-730B

UTA di terze partiUTA Haier

AANSLUITBARE BUITENUNITS

AH1-070B

AH1-140B

AH1-280B
Valvola espansione

refrigerante inclusa

Elettronica di controllo

inclusa

Sensori temperature

e cablaggi inclusi
Comando remoto

a filo touch screen

HW-AA101DBK� 

OPZIONALE

da ordinare

separatamente

Valvola espansione

refrigerante inclusa

Elettronica di controllo

inclusa

Sensori temperature

e cablaggi inclusi
Comando remoto

a filo touch screen

HW-AA101DBK� 

OPZIONALE

da ordinare

separatamente

AH1-560B

AH1-730B

INHOUD VAN DE AHU-SET

  Klephuis

Klephuis

AHU

AHU, Haier

Koelmiddelexpansieklep 

inbegrepen

Koelmiddelexpansieklep 

inbegrepen

Besturingselektronica 

inbegrepen

Besturingselektronica 

inbegrepen

Temperatuursensoren en 

bedrading inbegrepen

HW-AA101DBK 

bedraad 

aanraakscherm, 

afstandsbediening 

inbegrepen

HW-AA101DBK 

bedraad 

aanraakscherm, 

afstandsbediening 

inbegrepen

Temperatuursensoren en 

bedrading inbegrepen

AHU van derden

1 pk (3,5kW) <AHU aansluitcapaciteit ≤10 pk (28kW) 10 pk (28kW) <AHU aansluitcapaciteit ≤26 pk (73kW)
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MRV AHU introductie en voordelen

Comando centralizzato Haier

Touch screen

Sistema 1:

esterna MRV

con 5 interne

Sistema 2:

esterna MRV

con 12 interne

Sistema 3:

esterna MRV

con 12 interne

Sistema 4:

esterna MRV

con UTA

HA-MA164AD

convertitore per

collegamento al

centralizzatore

(non necessario per

unità esterne serie 5)

HA-MA164AD

convertitore per

collegamento al

centralizzatore

(non necessario per

unità esterne serie 5)

HA-MA164AD

convertitore per

collegamento al

centralizzatore

(non necessario per

unità esterne serie 5)

HA-MA164AD

convertitore per

collegamento al

centralizzatore

(non necessario per

unità esterne serie 5)

BESTURINGS- EN BEHEERSYSTEMEN
Een Haier MRV-AHU-systeem is vergelijkbaar met een klassiek VRF-systeem, daarom kan het worden toegevoegd 
aan een groepsbedieningssituatie.

Voorbeeld

VS

centrale termica con Caldaia e Chiller

torre evaporativa

Ufficio

terminali
idronici

tubazioni per l'acqua
di grosso diametro

AHU

Big duct 

Unità esterne MRV Haier
Unità interne MRV Haier

Kit Haier per controllo
espansione diretta e
gestione UTA

UTA Haier o di terze parti

EENVOUDIGE INSTALLATIE
In vergelijking met een traditioneel watersysteem minimaliseert Haier AHU-MRV directe expansietechnologie 
installatiecomponenten. Er zijn geen koeltorens, grote waterleidingen of pompen nodig. Bovendien staan MRV/VRF/
VRV-systemen bekend om een hogere efficiëntie dan traditionele lucht/watersystemen. Haier AHU-MRV-systemen 
kunnen onafhankelijk of centraal worden bestuurd dankzij Haier's vele oplossingen voor productbediening en -beheer. 
Het is ook mogelijk om MRV- en AHU-binnenunits in dezelfde installatie aan te drijven.

Systeem 1:

outdoor MRV met 5 

binnenunits

HA-MA164AD

converter voor het 

aansluiten op de 

centralisator (niet vereist 

voor serie 5-buitenunits)

HA-MA164AD

converter voor het 

aansluiten op de 

centralisator (niet vereist 

voor serie 5-buitenunits)

HA-MA164AD

converter voor het 

aansluiten op de 

centralisator (niet vereist 

voor serie 5-buitenunits)

Systeem 2:

outdoor MRV met 12 

binnenunits

Systeem 3:

outdoor MRV met 12 

binnenunits

Systeem 4:

outdoor MRV met AHU

HA-MA164AD

converter voor het aansluiten 

op de centralisator 

(niet vereist voor serie 

5-buitenunits)

Gecentraliseerde Haier 

touchscreen-controller

verdampingstoren

waterleidingen met grote 
diameter

Grote buis

AHU

hydronische 
terminals

thermische installatie met boiler en koelmachine

 Haier MRV-buitenunits

AHU van Haier of derden

Kantoor

VS

Haier-set voor directe 

expansiecontrole en 

AHU-beheer

Haier MRV-binnenunits
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MRV AHU introductie en voordelen

Capacità valvola

Alta compatiblità

Affidabilità

Possibilità di controllare UTA con potenze da 3 fino a 73 kW con una singola Valvola

La valvola espansione è prodotta dalla giapponese FUJIKOKI leader in questo settore.

Stesse schede elettroniche delle unità interne MRV, per una semplice gestione e

manutenzione

VOORDELEN

Technische specificaties

Model AH1-070B AH1-140B AH1-280B AH1-560B AH1-730B

Commerciële code 25030291J 25030292J 25030293J 25030294J 25030295J

Aansluitbare capaciteit

(kW AHU interne wisselaar)
kW

3,5≤X≤7kW
 (1-3 PK)

7≤X≤14kW
 (3-5 PK)

14≤X≤28kW 
(5-10 PK)

28≤X≤56kW
 (10-20 PK)

56≤X≤73kW
 (20-26 PK)

Voeding V-pH-Hz 220~230-1-50/60 220~230-1-50/60 220~230-1-50/60 220~230-1-50/60 220~230-1-50/60

Afmetingen van units b x d x h mm 420x260x165 420x260x165 420x260x165
420x260x215

420x260x215

Afmetingen verpakte units b x d x h mm 520x340x225 520x340x225 520x340x225 520x340x275 520x340x275

Netto gewicht / Bruto gewicht Kg 5,5 / 8,5 5,5 / 8,5 5,5 / 8,5 6,5 / 10 6,5 / 10

Materiaal Gegalvaniseerd blad

Kleur Grijs Grijs Grijs Grijs Grijs

Diameter vloeistofbuis

invoer/uitvoer AHU)
mm 9,52 / 6,35 9,52 / 6,35 9,52 / 6,35 12,7/ 15,88 12,7/ 15,88

Aansluitmethode flare flare flare flare flare
Maximale afstand tussen BOX en 
AHU

m 5 5 5 5 5

Maximaal hoogteverschil tussen 
BOX en AHU

m 5 5 5 5 5

AH1-070B

AH1-140B

AH1-280B

AH1-560B

AH1-730B

KENMERKEN EN FUNCTIES
• Vermogen om AHU van derden te bedienen
• Compatibel met MRV 5-serie buitenunits en S-serie" (4-12 pk)
• Een enkele doos heeft een vermogensbereik van 3,5 tot 73 kW. In staat om tot 3 dozen parallel aan te sluiten voor 

grote capaciteiten.
• Expansieklep en gekoppelde elektronische platen, met scheidingsmogelijkheden voor meer flexibiliteit tijdens de 

installatie.
• Bedienen van 0-10 V DDC binnenkomend signaal van een controller van derden
• Temperatuursignaalregeling door een DDC-regeling of retour van de Haier-sensor
• Externe contactingang om de modus warm/koud te selecteren
• Schone contactingang voor het bediening van 3 ventilatiesnelheden
• Statussignaaluitgang "Ontdooien / Ontdooien"

Mogelijkheid om AHU te bedienen met vermogenswaarden van 3 tot 73 kW met één klep

Dezelfde elektronische borden als de MRV-binnenunits voor eenvoudige bediening en onderhoud

De expansieklep wordt geproduceerd door FUJIKOKI, de Japanse leider in deze sector.

Klepcapaciteit

Hoge compatibiliteit

Betrouwbaarheid
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MRV AHU illustratieve diagrammen

Comando a filo Haier, necessario

in alcune configurazioni particolari.

(vedi nota)

Controllore DDC

non fornito da Haier

Metodo di

controllo "A"

UTA di terze parti

0-10V

Comunicazione

protocollo Haier Sensori

Tubazioni refrigerante Liquido / Gas, solo il tubo del Liquido entra

nel box Valvola per poi proseguire alla batteria ad espansione diretta.

Mentre il tubo Gas va direttamente dalla unità esterna alla batteria dentro la UTA.

Besturingsmethode "A"
Het besturingssysteem van derden genereert een signaal variërend van 0-10 V die de vereiste stroomvraag 
vertegenwoordigt. De AHU-set van Haier gebruikt dit ingangssignaal om het vermogen van de MRV-unit aan te 
passen aan de werkelijke behoefte thermische luchtbehandeling.

Opmerking:
Als de DDC-controller van derden alleen het 0-10 V-vraagindicatorsignaal genereert, is de Haier bedrade controller nodig om de volgende signalen 
te verwerken: Modus voor hete/koude werking, het in- en uitschakelen van AHU, alarmen.
Als de DDC-controller alle benodigde signalen genereert, is de Haier-controller niet nodig.

Comando a filo Haier, necessario

in alcune configurazioni particolari.

(vedi nota)

Controllore DDC

non fornito da Haier

Metodo di

controllo "B"

UTA di terze parti

0-10V

Comunicazione

protocollo Haier Sensori

Tubazioni refrigerante Liquido / Gas, solo il tubo del Liquido entra

nel box Valvola per poi proseguire alla batteria ad espansione diretta.

Mentre il tubo Gas va direttamente dalla unità esterna alla batteria dentro la UTA.

Besturingsmethode "B"
De temperatuur wordt geregeld door de DDC van derden, die het 0-10 V modulerende signaal naar de Haier-set 
stuurt en het instelpunt van de temperatuur zal regelen.

Opmerking:
Als de DDC-controller van derden alleen het 0-10 V-signaal genereert dat overeenkomt met het vereiste instelpunt van de temperatuur, is de 
bedrade controller van Haier nodig om de volgende signalen te verwerken: Modus voor hete/koude werking, het in- en uitschakelen van AHU, 
alarmen. Als de DDC-controller alle benodigde signalen genereert, is de Haier-controller niet nodig.

Haier bedrade controller, vereist in sommige 
specifieke configuraties.
(zie opmerking)

Haier bedrade controller, vereist in sommige 
specifieke configuraties.
(zie opmerking)

DDC-controller niet geleverd 
door Haier

DDC-controller niet geleverd 
door Haier

Besturingsmethode 
"A"

Besturingsmethode 
"B"

AHU van derden

AHU van derden

Sensoren

Sensoren

Communicatieprotocol 
Haier

Communicatieprotocol 
Haier

Leidingen voor koelmiddelvloeistof/gas, alleen de vloeistofleiding komt in het klephuis en 
gaat vervolgens verder naar de directe verdamper. De gasleiding gaat rechtstreeks van de buitenunit naar 
de spoel in de AHU.

Leidingen voor koelmiddelvloeistof/gas, alleen de vloeistofleiding komt in het klephuis en 
gaat vervolgens verder naar de directe verdamper. De gasleiding gaat rechtstreeks van de buitenunit naar 
de spoel in de AHU.
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MRV AHU illustratieve diagrammen

Termostato aria on/off

NON fornito da Haier

UTA di terze parti

Comunicazione

protocollo Haier Sensori

Tubazioni refrigerante Liquido / Gas, solo il tubo del Liquido entra

nel box Valvola per poi proseguire alla batteria ad espansione diretta.

Mentre il tubo Gas va direttamente dalla unità esterna alla batteria dentro la UTA.

Comando Haier necessario

Besturingsmethode "C", speciale toepassingen
Het systeem configureren ZONDER een DDC van derden. In dit geval is de Haier-controller nodig om alle 
instellingen te doen. Dit systeem vereist de installatie van een aan/uit-thermostaat die de AHU in- of uitschakelt 
wanneer het instelpunt van de temperatuur wordt bereikt. Deze "C"-methode wordt gebruikt om continu te 
verwarmen of af te koelen via in-/uitschakeling, zonder modulatie en met dus minder comfort in de omgevingen.

UTA di terze parti

Comunicazione

protocollo Haier Sensori

Tubazioni refrigerante Liquido / Gas, solo il tubo del Liquido entra

nel box Valvola per poi proseguire alla batteria ad espansione diretta.

Mentre il tubo Gas va direttamente dalla unità esterna alla batteria dentro la UTA.

Comando Haier necessario

Besturingsmethode "D"
Gecombineerd MRV en AHU airconditioningsysteem werkt in hetzelfde koelcircuit met MRV AHU binnenunit van 
Haier en derden. In dit geval is Haier-controller vereist.

Haier-controller vereist

Haier-controller vereist

Aan/uit-luchtthermostaat niet 
geleverd door Haier

AHU van derden

AHU van derden

Sensoren

Sensoren

Communicatieprotocol Haier

Communicatieprotocol Haier

Leidingen voor koelmiddelvloeistof/gas, alleen de vloeistofleiding komt in het klephuis en 
gaat vervolgens verder naar de directe verdamper. De gasleiding gaat rechtstreeks van de buitenunit naar 
de spoel in de AHU.

Leidingen voor koelmiddelvloeistof/gas, alleen de vloeistofleiding komt in het klephuis en 
gaat vervolgens verder naar de directe verdamper. De gasleiding gaat rechtstreeks van de buitenunit naar 
de spoel in de AHU.
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Besturings- en 

beheersystemen
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Kenmerken van BESTURINGS- EN BEHEERSYSTEMEN 

EENVOUDIGE EN INTUÏTIEVE OPLOSSINGEN VOOR HET BEHEER VAN INSTALLATIES

EÉN GEÏNTEGREERD SYSTEEM
Haier's communicatieprotocol is uniek voor MRV-systemen en de residentiële en commerciële producten van de Supermatch-lijn. Hierdoor kunnen 
dezelfde bedieningselementen worden gebruikt voor zowel kleine als grote MRV-installaties.

BEHEER EN TOEZICHT
Haier levert betrouwbare en professionele toezichtsystemen voor een beter beheer van preventief onderhoud.

"SLIMME" BESTURINGSELEMENTEN
Systemen die kunnen worden aangepast aan uw behoeften. 
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Controlli

senza filo

Controlli

cablati

Controllo

Wi-Fi

Comando

centralizzato

Comando

centralizzato

Sistema BMS 

Kenmerken van BESTURINGS- EN BEHEERSYSTEMEN 

Draadloze 
controllers

Gecentraliseerde 
controller

Gecentraliseerde 
controller

BMS-systeem

Bedrade 
controllers

Wifibesturings-
element
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Kenmerken van BESTURINGS- EN BEHEERSYSTEMEN 

GECENTRALISEERDE BESTURING
De gecentraliseerde besturing biedt een aangepaste bediening van het hele systeem vanaf één punt.
Beheer afzonderlijke units, groepen of zones en definieer verschillende instellingen voor elk van deze units.
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Kenmerken van BESTURINGS- EN BEHEERSYSTEMEN 

YCZ-A004
• Slim systeem voor middelgrote installaties tot 256 binnenunits
• Groot 7"-lcd TFT full touchscreen
• Ingebouwde weektimer
• Mogelijkheid om units en groepen te benoemen
• Alarmenweergave
• Vereist HA-MA164AD-converter (zie diagrammen op pagina 129)
• 32 onafhankelijke koelcircuits, elk met hun eigen HA-MA164AD-converter
 
• U kunt MRV-units en units in Supermatch/residentiële lijnen niet tegelijkertijd bedienen.
 
• MODBUS-output als standaard.

HC-SA164DBT
• Mogelijkheid om te bedienen via web/internet door middel van optionele wifimodule HI-WA164DBI
• Intelligent systeem voor installaties tot 64 binnenunits
• 5"-lcd TFT full touchscreen met achtergrondverlichting 
• Ingebouwde weektimer
• Mogelijkheid om units en groepen te benoemen
• Alarmenweergave
• Vereist HA-MA164AD-converter (zie diagrammen op pagina 129)
• 32 onafhankelijke koelcircuits, elk met hun eigen HA-MA164AD-converter
 
• Mogelijkheid om tegelijkertijd MRV-units en lijnunits te bedienen
 Supermatch / residentieel.
• MODBUS-output als standaard.

HA-MA164AD
• Haier-protocolconverter naar RS-485
• Moet zijn aangesloten op gecentraliseerde systemen (niet vereist voor serie 5 buitenunits)
• Elk koelcircuit heeft 1 converter nodig (zie diagrammen van pagina 129)
• 1 converter kan maximaal 64 interne units aan op één koelcircuit
 
• Dit accessoire, als dit niet is aangesloten op een gecentraliseerde controller als een speciale converter, kan 

individueel worden gebruikt om het communicatieprotocol "Homebus Haier" om te zetten naar "MODBUS".
 (voor deze functie configureert u de keuzeschakelaars in de gewenste modus)

HI-WA164DBI WIFIMODULE 

Functies
Deze module, indien verbonden met wifi-internettoegang, maakt afstandsbediening via een speciale app op tablets 
en smartphones (geen pc) mogelijk.
Elke wifimodule kan tot 64 binnenunits bedienen.
Via de app wordt dezelfde functionaliteit als de centralisator, die is aangesloten op het MRV-systeem, gerepliceerd 
en beheerd.

Specificaties:
• Compact 86x86x10 mm
• Besturingsfuncties, aan/uit, temperatuurinstelling, timerinstellingen, wekelijks, ventilatorsnelheid.
• Alarmcontrolefunctie, fouten, foutgeschiedenis.
• Gebruikersaccountbeheer, inclusief accountregistratie, wachtwoordwijziging en wijziging van accountgegevens via app.
• Handig delen van de beheersautoriteit. Het primaire account kan het beheer van het primaire account delen met de secundaire accounts zonder de units opnieuw te 

registreren.
• Elke afzonderlijke app kan tot 256 binnenunits aan.
 Voorbeeld: 4 wifimodules met elk 64 binnenunits, of 7 wifimodules met 36 binnenunits per stuk... enz.
• Als een HC-SA164DBT gecentraliseerde controller direct wordt gebruikt, kan de wifimodule direct worden aangesloten op de centralisator via een speciale terminal.
• De wifimodule kan direct worden aangesloten op de MRV serie 5 buitenunits, of op de HA-MA164AD converter als de buitenunits NIET serie 5 zijn.
Met deze configuratie is het mogelijk om het MRV-systeem zelfs zonder lokale gecentraliseerde controllers te bedienen, met alleen de app die op tablet of smartphone is 
geïnstalleerd, door te zorgen voor een stabiele en snelle wifidekking voor de module.

HA-MA1ADB 
• Interface: Modbus
• Passend bij centrale webserver controller 12.5-inch HC-LA1CDBT
• Max. er kunnen 128 binnenunits worden aangesloten
• Digitaal buisdisplay in huis kwaliteit, gateway-adres, datum en tijd
• Inzameling van elektrische gegevens, berekening, verdeling en opslag

HC-LA1CDBT
• 12.5-inch TFT LCD-aanraakscherm
• Max. 800 MRV binnenunits en max. 128 LCAC aansluitbare IDU’s per controller (totaal 928)
 aansluitbare IDU’s
• Lay-out vloerplan
• Webtoegang en e-mailalarm
• Weekplanning en instelling bijzondere dagen
• Integratie van apparaten van derden zoals brandalarm, verlichting met Haier binnenunits
• AlleMRV-systemen vereisen de nieuwe gateway HA-MA1ADB (een gateway per systeem)
• LCAC-producten vereisen een PCB-adapter YCJ-A002(een IDU heeft een YCJ-A002 nodig)
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• controllo fino a 64 unità interne

• controllo modo operativo, temperatura, ventilazione,

 deflettori

• controllo errori e memoria di allarme

• programmazione giornaliera e settimanale per singola unità

• programmazione libera e indipendente

• monitoraggio dello stato di ogni singola unità

• visualizzazione individuale - di gruppo- totale • settaggio password a livelli differenti di operatività

Kenmerken van BESTURINGS- EN BEHEERSYSTEMEN 

HC-SA164DBT

HC-LA1CDBT

HA-MA1ADB 

YCZ-A004

Monitoraggio e controllo 

• controllo fino a 256 Unità Interne

• controllo modo operativo, temperatura, ventilazione,    

   deflettori

• icone visualizzate simili a quelle sui comandi remoti

Funzione di risparmio energia

• modalità di blocco funzioni utente

• definizione limiti inferiori e superiori di selezione

   temperatura desiderata

Gestione a zone

• definizione delle zone come da richieste utente

Programmatore timer

• programmazione giornaliera e settimanale per singola unità

• programmazione libera e indipendente

• Beheer van maximaal 64 binnenunits
• Beheer van de bedrijfsmodus, temperatuur, ventilatie, 
deflectoren
• Foutenbeheer en alarmgeheugen

• Dagelijkse en wekelijkse programmering voor één unit
• Vrije en onafhankelijke programmering

• Bewaken van de status van elke afzonderlijke unit

• Wachtwoordinstelling op verschillende bedrijfsniveaus• Individuele, groeps-, totale visualisatie

• Beheer van maximaal 256 binnenunits
• Beheer van de bedrijfsmodus, temperatuur, ventilatie, 
deflectoren
• Pictogrammen die vergelijkbaar zijn met opdrachten op afstand

• Zones definiëren volgens gebruikersverzoeken • Dagelijkse en wekelijkse programmering voor één unit
• Vrije en onafhankelijke programmering

Toezicht en bediening

Zonebeheer Timer programmeur

Energiebesparende functie

• Vergrendelingsmodus van de gebruikersfunctie
• Het definiëren van onder- en bovengrenzen voor de gewenste 
temperatuurselectie
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Kenmerken van BESTURINGS- EN BEHEERSYSTEMEN 

HI-WA164DBI WIFIMODULE VOOR GECENTRALISEERDE CONTROLLER HC-SA164DBT

HC-SA164DBT
WIFIMODULE 
HI-WA164DBI

+

HA-MA164AD

Supermatch

MRV

YCJ-A002

Configuratie met centralisator

HA-MA164AD

MRV

Configuratie zonder centralisator
De wifimodule kan direct worden aangesloten op de MRV series 5 buitenunits, of op de HA-MA164AD converter die is aangesloten op andere MRV 
buitenunits buiten de 5 serie.
Met dit systeem kunt u het MRV-systeem zelfs zonder een centralisator installeren, maar alleen via de app door te zorgen voor een adequate wifidekking 
voor de module.

MRV

Supermatch

Alleen multi 3:1, 4:1, 5:1

HA-MA164AD

MRV
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Kenmerken van BESTURINGS- EN BEHEERSYSTEMEN 

WIFIFUNCTIES
Deze module, indien verbonden met wifi-internettoegang, maakt afstandsbediening via een speciale app op tablets en smartphones (geen pc) mogelijk.
Elke wifimodule kan maximaal 64 binnenunits bedienen, wat de limiet is van de centralisator. Via de app wordt dezelfde functionaliteit als de centralisator, 

die is aangesloten op het MRV-systeem, gerepliceerd en beheerd.

SPECIFICATIES:
• Compact 86x86x10 mm
• Het is aangesloten op de centralisator via de meegeleverde kabel, van waaruit deze wordt aangedreven.
• Het kan tot 100 meter van de centralisator worden aangesloten, om een gebied te dekken met wifi-bereik
• Besturingsfuncties, aan/uit, temperatuurinstelling, timerinstellingen, wekelijks, ventilatorsnelheid.
• Alarmcontrolefunctie, fouten, foutgeschiedenis.
• Gebruikersaccountbeheer, inclusief accountregistratie, wachtwoordwijziging en wijziging van accountgegevens via app.
• Handig delen van de beheersautoriteit. Het primaire account kan het beheer van het primaire account delen met de secundaire accounts zonder de 

units opnieuw te registreren.
• Elke afzonderlijke app kan tot 256 binnenunits aan.
 Voorbeeld: 4 wifimodules met elk 64 binnenunits, of 7 wifimodules met 36 binnenunits per stuk... enz.
• De wifimodule kan direct worden aangesloten op de MRV serie 5 buitenunits, of op de HA-MA164AD converter als de buitenunits  

 NIET serie 5 zijn.
 Met dit systeem kunt u het MRV-systeem zelfs zonder een centralisator installeren, maar alleen via de app door te zorgen voor een adequate wifidekking 

voor de module.

• De app is beschikbaar voor Android en iOS.
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HA-MA164AD

Supermatch

MRV

YCJ-A002

Kenmerken van BESTURINGS- EN BEHEERSYSTEMEN 

VOORBEELDEN VAN VERBINDING VOOR DE "HI-WA164DBI" WIFIMODULE VOLGENS HET TYPE SYSTEEM 
EN DE VOORZIENE PRODUCTEN

Rechtstreeks naar de HC-SA164DBT gecentraliseerde controller indien aanwezig.

De module kan alleen rechtstreeks worden aangesloten op deze gecentraliseerde controller.

HA-MA164AD

MRV

Rechtstreeks naar de installatie; systeembeheer daarom alleen via web / wifi

Max 32 unità interne

Modulo Wi-Fi

(HI-WA164DBI)

Max 32 unità interne

Max 32 unità interne

Max 32 unità interne

M
a

x
 8

 M
R

V
 5

M
a

x
 8

 M
R

V
 5

M
a

x
 8

 M
R

V
 5

Max 64 unità interne totali

Rechtstreeks naar de installatie; systeembeheer daarom alleen via web / wifi
Als de buitenunits van serie 5 zijn, is de HA-MA-adapter niet vereist

Supermatch

MRV

MRV

Max. totaal van 64 binnenunits

Wifimodule
(HI-WA164DBI)

Max. 32 binnenunits

Max. 32 binnenunits

Max. 32 binnenunits

Max. 32 binnenunits

M
ax. 8 M

R
V

 5
Alleen multi 3:1, 4:1, 5:1

133Haierhvac.eu
De gegevens in deze catalogus zijn louter indicatief omdat de gegevens kunnen variëren. Houd er rekening mee dat u de 
nauwkeurigheid van de gegevens bij de leverancier controleert voordat u producten koopt 



Max 32 unità interne

Max 32 unità interne

Max 32 unità interne

HA-MA164AD

Max 64 unità interne totali

Modulo Wi-Fi

(HI-WA164DBI)

Als een ANDERE gecentraliseerde controller DAN het HC-SA164DBT-model lokaal vereist is, is het noodzakelijk om voor elke externe unit 1 
HA-MA-interface toe te voegen

YCZ-A004 YCZ-G001

Modulo Wi-Fi

(HI-WA164DBI)

Max 32 unità interne

Max 32 unità interne

Max 32 unità interne

HA-MA164AD

Max 64 unità interne totali

Gekoppeld aan een BMS-web of lokaal systeem, altijd met de toevoeging van HA-MA-adapters

HCM-01A / HCM-03A / HCM-05 / HCM-05A

Max 32 unità interne

HA-MA164AD

Max 32 unità interne
Max 64 unità interne totali

Modulo Wi-Fi

(HI-WA164DBI)

Als een gecentraliseerde controller lokaal vereist is en de externe units niet van de 5-serie zijn, maar van de 3C plus- of Seta-serie (met 
afvoer voorop), is het noodzakelijk om 2 HA-MA-interface toe te voegen voor elke buitenunit, 1 voor wifi en 1 voor de centralisator

Kenmerken van BESTURINGS- EN BEHEERSYSTEMEN 

YCZ-A004 YCZ-G001

Max. 32 binnenunits

Max. totaal van 64 binnenunits

Max. totaal van 64 binnenunits

Max. totaal van 64 binnenunits

Wifimodule
(HI-WA164DBI)

Wifimodule
(HI-WA164DBI)

Wifimodule
(HI-WA164DBI)

Max. 32 binnenunits

Max. 32 binnenunits

Max. 32 binnenunits

Max. 32 binnenunits

Max. 32 binnenunits

Max. 16 binnenunits

Max. 32 binnenunits

134 Haierhvac.eu
De gegevens in deze catalogus zijn louter indicatief omdat de gegevens kunnen variëren. Houd er rekening mee dat u de 

nauwkeurigheid van de gegevens bij de leverancier controleert voordat u producten koopt 



C
O

N
T

R
O

L
E

S
Y

S
T

E
M

E
N

A
C

C
E

S
S

O
IR

E
S

M
R

V
 A

H
U

 T
O

E
P

A
S

S
IN

G
M

R
V

 S
M

R
V

 5
 H

E
A

S
Y

 M
R

V
M

R
V

 5
M

R
V

 5
-

R
C

M
R

V
 W

B
IN

N
E

N
U

N
IT

S

HA-MA164AD

HA-MA164AD

HA-MA164AD

Unità esterne espulsione frontale

Unità esterne serie 3 Cplus e 4C

Unità esterne serie  5

HC-SA164DBT

YCZ-A004

HA-MA164AD

HA-MA164AD

Unità esterne espulsione frontale

Unità esterne serie 3 Cplus e 4C

Unità esterne serie  5

Per le unità serie 5,  non serve  l’accessorio HA-MA164AD

Il collegamento va direttamente all’unità esterna

Kenmerken van BESTURINGS- EN BEHEERSYSTEMEN 

AANSLUITING VAN GECENTRALISEERDE CONTROLLERS RECHTSTREEKS NAAR BUITENUNITS

AANSLUITING VAN GECENTRALISEERDE CONTROLLERS IN EEN INTERN PUNT VAN DE INSTALLATIE
In deze configuratie vereisen de units uit de 5-serie ook het HA-MA164AD-accessoire

Buitenunits - Luchtuitlaat vooraan

Buitenunits serie 3C plus en 4C

Buitenunits - Luchtuitlaat vooraan

Buitenunits serie 3C plus en 4C

Buitenunits serie 5

Buitenunits serie 5

Voor serie 5-units is het HA-MA164AD-accessoire niet nodig. De aansluiting 
gaat rechtstreeks naar de buitenunit

HC-SA164DBT

YCZ-A004

HA-MA164AD

HA-MA164AD

HA-MA164AD

HA-MA164AD

HA-MA164AD
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Kenmerken van BESTURINGS- EN BEHEERSYSTEMEN 

AANSLUITING VAN GECENTRALISEERDE CONTROLLERS IN GEMENGDE MRV- EN SUPERMATCH-SYSTEMEN
Alleen voor HC-SA164DBT

Unità esterne espulsione frontale

Unità esterne serie 3 Cplus e 4C

Unità esterne serie  5

Per le unità serie 5,  non serve  l’accessorio HA-MA164AD

Il collegamento va direttamente all’unità esterna

Per Unità mono e multi a

2 attacchi, serve l’accessorio

per ogni unità interna

Per Unità multi a 3-4-5 attacchi,

collegarsi direttamente alla unità esterna.

YCJ-A002

YCJ-A002

YCJ-A002

HA-MA164AD

HA-MA164AD

AANSLUITING VAN GECENTRALISEERDE CONTROLLERS OP SYSTEMEN DIE ALLEEN UIT SUPERMATCH-UNITS 
BESTAAN

Per Unità mono e multi a

2 attacchi, serve l’accessorio

per ogni unità interna

Per Unità multi a 3-4-5 attacchi,

collegarsi direttamente alla unità esterna.

YCJ-A002

YCJ-A002

YCJ-A002

Opmerking:
Raadpleeg Haier Technical Office voor meer informatie over 
beide configuraties

HC-SA164DBT

YCZ-A004

Buitenunits - Luchtuitlaat vooraan

Buitenunits serie 3C plus en 4C

Buitenunits serie 5

Voor serie 5-units is het HA-MA164AD-accessoire niet nodig. De 
aansluiting gaat rechtstreeks naar de buitenunit

Voor mono- en multiunits met 
2 poorten is het accessoire 
voor elke binnenunit vereist

3-4-5 multi-verbindingsunits sluit u 
rechtstreeks aan op de buitenunit.

Voor mono- en multiunits 
met 2 poorten is het 
accessoire voor elke 
binnenunit vereist

3-4-5 multi-verbindingsunits sluit u 
rechtstreeks aan op de buitenunit.

HC-SA164DBT

136 Haierhvac.eu
De gegevens in deze catalogus zijn louter indicatief omdat de gegevens kunnen variëren. Houd er rekening mee dat u de 

nauwkeurigheid van de gegevens bij de leverancier controleert voordat u producten koopt 



C
O

N
T

R
O

L
E

S
Y

S
T

E
M

E
N

A
C

C
E

S
S

O
IR

E
S

M
R

V
 A

H
U

 T
O

E
P

A
S

S
IN

G
M

R
V

 S
M

R
V

 5
 H

E
A

S
Y

 M
R

V
M

R
V

 5
M

R
V

 5
-

R
C

M
R

V
 W

B
IN

N
E

N
U

N
IT

S

Kenmerken van BESTURINGS- EN BEHEERSYSTEMEN 

YR-HWB01
• Aan/uit, temperatuurmodus, deflectoren
• Onafhankelijke besturing
• 5 selecteerbare ventilatiesnelheden
• Onafhankelijke besturing van deflectoren [[alleen voor cassette AB-MRERA-MCERA(M)]
• Dagelijkse klok en timer

Afstandsbedieningen
Haier biedt verschillende soorten externe controllers om uit te kiezen op basis van uw functionele en 
ontwerpvereisten.

YR-HD01
• Aan/uit, temperatuurmodus, deflectoren
• Onafhankelijke besturing
• Timerfunctie aan-uit-aan/uit-uit/op uurteller (geen klok)

RE-02
• Universele ontvanger voor draadloze afstandsbedieningen
• Vereist voor alle verdekt geïnstalleerde units, zonder esthetisch paneel.
• Alleen de 2-weg cassette vereist de ontvanger, zelfs als deze is uitgerust met een esthetisch 

paneel.

YR-E17A
• Aan/uit, temperatuurmodus, deflectoren
• Slim en compact ontwerp van  slechts 86x86x13 mm.
• Aanraaktoetsen met groot display met achtergrondverlichting
• Onafhankelijke besturing van deflectoren [alleen voor cassette AB-MRERA-MCERA(M)]
• Dagelijkse klok en timer
• Eenvoudige installatie en intuïtieve bediening
• Foutweergave
• PA statisch drukbeheer van ventilatoren van binnenunits (op modellen waar mogelijk)
• Standaard omgevingstemperatuursensor. Selecteer de omgevingstemperatuurregeling op de 

controller als u een nauwkeurigere meting op stahoogte of in bepaalde installatieomstandigheden 
wilt. 

• Mogelijkheid van groepsbeheer met één controller (max 16 binnenunits op één controller), de 
functies en bedieningsmodi van alle binnenunits die op die controller zijn aangesloten, zullen identiek 
zijn aan elkaar. Onafhankelijk beheer is niet mogelijk. Elke opdracht wordt op alle binnenunits die op 
dezelfde manier met die controller zijn verbonden, gerepliceerd (zie diagrammen op pagina 135).

HW-BA116ABK
• Aan/uit, temperatuurmodus, deflectoren
• Beperkte kenmerken ideaal voor hotels
• Intervalindicatie voor filterreiniging
• Foutbeheer
• NIET uitgerust met een klok of timer
• Ingebouwde ontvanger voor draadloze infraroodafstandsbedieningen, om een dubbele 

besturingsmodus te maken (zie diagram op pagina 135)
• Standaard omgevingstemperatuursensor. Selecteer de omgevingstemperatuurregeling op de 

controller als u een nauwkeurigere meting op stahoogte of in bepaalde installatieomstandigheden 
wilt. 

• Mogelijkheid van groepsbeheer met één controller (max 16 binnenunits op één controller), de 
functies en bedieningsmodi van alle binnenunits die op die controller zijn aangesloten, zullen identiek 
zijn aan elkaar. Onafhankelijk beheer is niet mogelijk. Elke opdracht wordt op alle binnenunits die op 
dezelfde manier met die controller zijn verbonden, gerepliceerd (zie diagrammen op pagina 135).
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Kenmerken van BESTURINGS- EN BEHEERSYSTEMEN 

HW-BA101ABT
• Modern ledontwerp met hoge intensiteit
• Zwart full touchscreen display. Automatische 

verlichting wanneer de toetsen worden 
ingedrukt. Zwart scherm in ruststand.

• NIET uitgerust met een klok of timer
• Dubbele instellingsmodus voor temperatuur 

en ventilatorsnelheid; een continu oneindig 
bereik of via de klassieke + en -

• Stille werking 
• Bedrijfsmodus, deflectoren in aan/uit-modus 
• Mogelijkheid van groepsbesturing van 

maximaal 16 binnenunits met dezelfde 
b e d r i j f s m o d u s

• Beperkte kenmerken ideaal voor hotels
• Intervalindicatie voor filterreiniging
• Foutbeheer
• Functieblokkering via centrale eenheid
• Ingebouwde ontvanger voor draadloze 

infraroodafstandsbedieningen, om een 
dubbele besturingsmodus te maken (zie 
diagram op pagina 135)

• Standaard omgevingstemperatuursensor. 

Selecteer de omgevingstemperatuurregeling 
op de controller als u een nauwkeurigere 
meting op stahoogte of in bepaalde 
installatieomstandigheden wilt. 

• Mogelijkheid van groepsbeheer met één 
controller (max 16 binnenunits op één 
controller), de functies en bedieningsmodi 
van alle binnenunits die op die controller 
zijn aangesloten, zullen identiek zijn aan 
elkaar. Onafhankelijk beheer is niet mogelijk. 
Elke opdracht wordt op alle binnenunits die 
op dezelfde manier met die controller zijn 
verbonden, gerepliceerd

 (zie diagrammen op pagina 135).

YR-E16B
• Aan/uit, temperatuurmodus, deflectoren
• G r o o t  t o u c h s c r e e n  m e t 

a c h t e r g r o n d v e r l i c h t i n g
• Onafhankelijke besturing van deflectoren
 [alleen cassette AB-MRERA-MCERA(M)]
• Wekelijkse klok en timer
• Alarmgeschiedenis
• Besturingsfunctie statische druk ventilator
• Selectie tussen Celsius en Fahrenheit, (+/- 0,5 

°C - +/- 1 °F)
• Standaard omgevingstemperatuursensor. 

Selecteer de omgevingstemperatuurregeling 
op de controller als u een nauwkeurigere 
meting op stahoogte of in bepaalde 

installatieomstandigheden wilt. 
• Mogelijkheid van groepsbeheer met één 

controller (max 16 binnenunits op één 
controller), de functies en bedieningsmodi 
van alle binnenunits die op die controller 
zijn aangesloten, zullen identiek zijn aan 
elkaar. Onafhankelijk beheer is niet mogelijk. 
Elke opdracht wordt op alle binnenunits die 
op dezelfde manier met die controller zijn 
verbonden, gerepliceerd (zie diagrammen op 
pagina 135).

KZW-W001 wifimodule voor individuele units
• Ideaal voor kleine installaties met stabiel 

wifibereik dat bij alle binnenunits kan komen. 
De eindgebruiker en/of gebruiker van het 
systeem moet zorgen voor eigen wifi-bereik 
met toegang tot het internet.

• De module moet worden geïnstalleerd en 
aangesloten op het elektronische bord van 
de MRV-serie binnenunits die u met wifi wilt 
bedienen.

• De gebruiker moet de APP "Haier Smart 
Air" voor Android downloaden, een profiel 
aanmaken en vervolgens elke afzonderlijke 
binnenunit registreren volgens de 
stapsgewijze instructies die de app op het 
scherm laat zien. 

• Besturing: aan/uit, modus, temperatuur, 
deflectoren, ventilatorsnelheid, wekelijkse 
timer,  functiecontrole,  generieke 
alarmsignaler ing.

• Door het uitvoeren van een groepsbesturing 
met de bedrade controllers (max 16 
binnenunits op één controller) hoeft slechts 
één wifimodule op de masterunit te worden 
geïnstalleerd die zal worden aangesloten op 
de bedrade controller. In een groepsbesturing 
met één bedrade controller zijn de functies 
en bedieningsmodi van alle interne units die 
met die controller zijn verbonden, identiek aan 
elkaar. Onafhankelijk beheer is niet mogelijk. 
Elke opdracht via zowel de bedrade controller 
als het web/de app zal worden gerepliceerd 
op alle binnenunits die op dezelfde manier zijn 
aangesloten op die wificontroller / module (zie 
diagrammen op pagina 135).
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Kenmerken van BESTURINGS- EN BEHEERSYSTEMEN 

Infraroodontvanger op controller. 
Bedrade controllermodellen: HW-BA101ABT , HW-BA116ABK en YR-E17Azijn uitgerust met ontvanger voor 
draadloze afstandsbedieningen.
Met deze functie kunt u een binnenunit bedienen met de bedrade controller en tegelijkertijd met een 
afstandsbediening. (voorbeeld: bedrade controller op de wand en afstandsbediening op het bureau of op het 
bed.) 

VOORBEELDEN VAN AANSLUITING VAN EXTERNE CONTROLLERS EN WIFIMODULES

Voorbeeld van een enkele controlleraansluiting voor onafhankelijke werking van elke binnenunit

YR-E17 YR-E16B HW-BA116A YR-HD01

YR-E17

Comando di gruppo

composto da 2 interne

Comando di gruppo

Max... 16 interne

YR-E16B

Voorbeeld van groepscontroller (alleen voor bedrade controllers - max. 16 binnenunits op één controller)
In een groepsbeheer met één bedrade controller zijn de functies en bedieningsmodi van alle interne units die met die controller zijn verbonden, identiek aan 
elkaar. Onafhankelijk beheer is niet mogelijk. Elke opdracht die wordt gegeven, wordt op alle binnenunits op dezelfde manier gerepliceerd.

YR-E17 YR-E16B HW-BA116A YR-HD01

KZW-W001 KZW-W001 KZW-W001 KZW-W001

Voorbeeld van een wifimoduleverbinding voor onafhankelijke werking van elke binnenunit

YR-E17

Comando di gruppo

composto da 2 interne

1 solo modulo wi-fi

Comando di gruppo

Max... 16 interne

1 solo modulo wi-fi
YR-E16B

KZW-W001 KZW-W001

HW-BA116A

YR-HD01

Voorbeeld van groepsbeheer via wifimodule 
Sluit slechts één wifimodule aan op dezelfde masterunit, waar de bedrade groepscontroller op is aangesloten. Elke opdracht die via de app wordt gegeven, 
zoals voor een groepsdraadcontroller, wordt op dezelfde manier gerepliceerd op alle binnenunits die zijn aangesloten op die wificontroller / module.

Groepsbesturing bestaande 
uit 2 binnenunits

Groepsbesturing bestaande 
uit 2 interne units en slechts 1 
wifimodule

Groepsbesturing: max. 16 
binnenunits en 1 wifimodule 

Groepsbesturing voor max ... 
16 binnenunits 

YR-E17A

YR-E17A

YR-E17A
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Kenmerken van BESTURINGS- EN BEHEERSYSTEMEN 

GEÏNTEGREERD BESTURINGSSYSTEEM VOOR MIDDELGROTE EN GROTE BMS-INSTALLATIES
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Kenmerken van BESTURINGS- EN BEHEERSYSTEMEN 

HCM-01A lokaal besturingssysteem voor middelgrote installaties 
• Toezicht en besturingssysteem van MRV-installatie voor lokaal gebruik op pc.
• RS-485 protocolconverter in RS-232 via USB-adapter voor lokaal gebruik op pc.
• Besturing van max. 400 units en/of maximaal 32 onafhankelijke koelcircuits
• Elk koelcircuit vereist HA-MA164AD-adapter (behalve voor buitenunits uit de 5-serie)
• Besturing van alle systeemparameters per zone / groepen / individuele units, wekelijkse en 

maandelijkse timers, foutbeheer en alarmgeschiedenis.

• Duidelijke en intuïtieve visualisatiesoftware 

• Staat GEEN besturing toe via web/internet
• De software werkt op Windows-platform (7 32/64 bits- 8 Pro -10 Pro)
• De software heeft een licentie voor gebruik op een enkele pc. Als u van plan bent om op twee of 

meer pc's te gebruiken, moet u 2 of meer licenties aanschaffen
• Mogelijkheid om het stroomverbruik te verantwoorden. Het verstrekken van IGU-02-adapters 

in plaats van HA-MA164AD. Een IGU-02 voor elk koelcircuit, ook voor buitenunits uit de 5-serie. 
Voor elk koelcircuit / IGU-02 moet een "Wattmeter / pulsgenerator" worden geleverd die de 
energieabsorptie van de buitenunits detecteert en tellende pulsen die de IGU-02-adapter ontvangt 
evenredig genereert en omzet in waarden die door de software moeten worden beheerd en 

gevisualiseerd.

 (de pulsgenerator wattmeter / ammeter wordt niet geleverd door Haier, omdat deze moet 
worden geselecteerd en gekalibreerd volgens het vermogen van de installaties).

Indicatief diagram voor lokale besturing met HCM-01A
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max 40 unità interne

Protocollo Homebus Haier

HA-MA164AD

HA-MA164AD

HA-MA164AD

Unità esterne

espulsione frontale

Unità esterne

serie  5

Unità esterne

serie 3 Cplus e 4C

Unità esterne

serie 3 Cplus e 4C

Per le unità serie 5,  non serve  l’accessorio HA-MA164AD. Il collegamento va direttamente all’unità esterna

Indicatief diagram voor lokaal beheer met HCM-01A en verbruiksverantwoording
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IGU02

Unità esterne espulsione frontale

Unità esterne serie 3 Cplus e 4C

Unità esterne serie  5

amperometro/wattmetro

non fornito da Haier

amperometro/wattmetro

non fornito da Haier

amperometro/wattmetro

non fornito da Haier

Buitenunits - 
Luchtuitlaat vooraan
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Buitenunits serie 5

Buitenunits serie 3C plus 
en 4C

Buitenunits serie 3C plus 
en 4C

Voor serie 5-units hebt u het HA-MA164AD-accessoire niet nodig. De verbinding gaat rechtstreeks naar het externe station

maximaal 16 binnenunits

Buitenunits - Luchtuitlaat vooraan

ammeter / wattmeter niet 
geleverd door Haier

ammeter / wattmeter niet 
geleverd door Haier

ammeter / wattmeter
niet geleverd door Haier

Buitenunits serie 3C plus en 4C

Buitenunits serie 5

Homebus Haier-protocol
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HCM-05 / HCM-05A besturingssysteem voor middelgrote installatie met besturingsfunctie via web/internet
Geïntegreerd systeem voor installaties tot 250 binnenunits en maximaal 500 voor het 05A-model 
• Lokale controle over het netwerk vanaf pc of op afstand via web/internet.

• Elke HCM-05-adapter is uitgerust met een webbrowser geïntegreerd met een specifiek IP-adres. 
Vereist een netwerkverbinding met internettoegang, via ethernetkabel. Eenmaal geconfigureerd 
kan overal ter wereld gewoon het bij HCM-05 meegeleverde IP-adres in de webzoekmachine 
Google Chrome worden ingevoerd om toegang te krijgen tot het systeem dat moet worden 

bestuurd. Toegang tot specifiek systeembeheer wordt beschermd door wachtwoorden op 
meerdere niveaus.

• Mogelijkheid van communicatie met systemen, niet geleverd door Haier, via het BACnet - IP 
protocol.

• Max. 250 binnenunits die kunnen worden bediend met het HCM-05-model en maximaal 500 
binnenunits die met het HCM-05A-model kunnen worden bediend.

• Tot maximaal 32 onafhankelijke koelcircuits kunnen worden geregeld. Elk koelcircuit vereist een 
HA-MA164AD-adapter (behalve voor buitenunits uit de 5-serie)

• Besturing van alle systeemparameters per zone / groepen / individuele units, wekelijkse en 

maandelijkse timers, foutbeheer en alarmgeschiedenis. Duidelijke en intuïtieve visualisatiesoftware 

• Mogelijkheid om het stroomverbruik te verantwoorden. Het verstrekken van IGU-02-adapters 
in plaats van HA-MA164AD. Een IGU-02 voor elk koelcircuit, ook voor buitenunits uit de 5-serie. 
Voor elk koelcircuit / IGU-02 moet een "Wattmeter / pulsgenerator" worden geleverd die de 
energieabsorptie van de buitenunits detecteert en tellende pulsen die de IGU-02-adapter ontvangt 
evenredig genereert en omzet in waarden die door de software moeten worden beheerd en 

gevisualiseerd.

 (de pulsgenerator wattmeter / ammeter wordt niet geleverd door Haier, omdat deze moet 
worden geselecteerd en gekalibreerd volgens het vermogen van de centrales).

Kenmerken van BESTURINGS- EN BEHEERSYSTEMEN 

Illustratief diagram voor webbesturing met HCM-05
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max 40 unità interne

Protocollo Homebus Haier

HCM-05

TCP/IP

PC

HA-MA164AD

HA-MA164AD

HA-MA1644AD

Unità esterne

espulsione frontale

Unità esterne

serie  5

Unità esterne

serie 3 Cplus e 4C

Unità esterne

serie 3 Cplus e 4C

Per le unità serie 5,  non serve  l’accessorio HA-MA164AD. Il collegamento va direttamente all’unità esterna

Illustratief diagram voor webbesturing  met HCM-05 met verbruiksverantwoording
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IGU02

Unità esterne espulsione frontale

Unità esterne serie 3 Cplus e 4C

Unità esterne serie  5

HCM-05

TCP/IP

PC

amperometro/wattmetro

non fornito da Haier

amperometro/wattmetro

non fornito da Haier

amperometro/wattmetro

non fornito da Haier

Buitenunits - Luchtuitlaat 
vooraan

ammeter / wattmeter niet 
geleverd door Haier

ammeter / wattmeter niet 
geleverd door Haier

ammeter / wattmeter niet 
geleverd door Haier

Buitenunits serie 3C plus en 4C

Buitenunits serie 5

Buitenunits - Luchtuitlaat vooraan
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Buitenunits serie 5

Buitenunits serie 3C plus 
en 4C

Buitenunits
Serie 3C plus en 4C

Voor serie 5-units hebt u het HA-MA164AD-accessoire niet nodig. De verbinding gaat rechtstreeks naar het externe station

maximaal 40 binnenunits

Homebus Haier-protocol
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Kenmerken van BESTURINGS- EN BEHEERSYSTEMEN 

Monitoraggio

Controllo indipendente fino a 500 unità interne

• modalità, temperatura, ventilazione, deflettori

• blocco delle funzioni agli utenti

• controllo dei livelli di blocco

• una icona con tutte le info per ogni singola unità

Reporto consumi energetici per singola unità

• archivio dati

• possibilità di definire costi diversi per fasce di utilizzo

• anteprima e stampa dei risultati

• comparazione costi esercizio nel tempo

Programmazione

• grafico programmazione settimane e mensile

• libera configurazione

• definizione di programmi campione

Controllo a zone

• creazione di zone per gestione personalizzabile a seconda 

   delle richieste

Gestione allarmi

• Storico dei messaggi di allarme

• dettaglio di ogni singolo allarme

Configurazione del sistema

• configurazione in funzione dell'edificio

• configurazione delle apparecchiature

• gestione livelli di accesso

• gestione parametri

Onafhankelijke besturing van maximaal 500 binnenunits
• Modus, temperatuur, ventilatie, deflectoren
• Vergrendeling van gebruikersfuncties
• Besturing van vergrendelniveaus
• Een pictogram met alle informatie voor elke afzonderlijke unit

• Wekelijkse en maandelijkse planningsgrafiek
• Vrije configuratie
• Definiëren van voorbeeldprogramma's

• Geschiedenis van alarmberichten
• Detail van elk alarm

• Configuratie op basis van gebouwen
• Apparatuurconfiguratie
• Beheer van toegangsniveaus
• Beheer van parameters

•  Het creëren van besturingszones die kunnen worden aangepast aan de 
verzoeken

• Gegevensopslag
• Mogelijkheid om verschillende kosten te definiëren op gebruiksbereik
• Bekijken en printen van resultaten
• Vergelijking van de bedrijfskosten over tijdsperiode

Monitoring

Programmering

Alarmbeheer Systeemconfiguratie

Zonebesturing

Energieverbruiksrapport voor elke unit
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Kenmerken van BESTURINGS- EN BEHEERSYSTEMEN 

HCM-03A groot installatiebeheersysteem met besturingsfunctie via web/internet
Geïntegreerd systeem voor installaties van maximaal 1500 binnenunits 
• Lokale controle over het netwerk vanaf pc of op afstand via web/internet.
• Elke HCM-03A-adapter is uitgerust met een webbrowser die is geïntegreerd met een specifiek 

IP-adres. Vereist een netwerkverbinding met internettoegang, via ethernetkabel. Eenmaal 
geconfigureerd kan overal ter wereld gewoon het bij HCM-03 meegeleverde IP-adres in de 
webzoekmachine Google Chrome of Firefox worden ingevoerd om toegang te krijgen tot het 
systeem dat moet worden bestuurd.  Toegang tot specifiek systeembeheer wordt beschermd 
door wachtwoorden op meerdere niveaus.

• Mogelijkheid van communicatie met systemen, niet geleverd door Haier, via het BACnet - IP, 
Modbus-protocol.

• Max. 1500 controleerbare binnenunits.
• Tot 20 onafhankelijke koelcircuits kunnen worden aangesloten op een van de vier beschikbare poorten, 

om een systeem te verkrijgen dat maximaal 80 circuits levert. Elk koelcircuit vereist HA-MA164AD-
adapter (behalve voor buitenunits uit de 5-serie)

• Besturing van alle systeemparameters per zone / groepen / individuele units, wekelijkse en maandelijkse timers, foutbeheer en alarmgeschiedenis. 
Duidelijke en intuïtieve visualisatiesoftware 

• Mogelijkheid om het stroomverbruik te verantwoorden. Het verstrekken van IGU-02-adapters in plaats van HA-MA164AD. Een IGU-02 voor 
elk koelcircuit, ook voor buitenunits uit de 5-serie. Voor elk koelcircuit / IGU-02 moet een "Wattmeter / pulsgenerator" worden geleverd die de 
energieabsorptie van de buitenunits detecteert en tellende pulsen die de IGU-02-adapter ontvangt evenredig genereert en omzet in waarden die door 
de software moeten worden beheerd en gevisualiseerd.

 (de pulsgenerator wattmeter / ammeter wordt niet geleverd door Haier, omdat deze moet worden geselecteerd en gekalibreerd volgens het 
vermogen van de centrales).

• Mogelijkheid om de gebouwindeling als bestand in het HCM-03A-systeem in te voegen om via de geladen plattegrond specifieke commandoknoppen 
in de referentiekamers te maken.

• Technologie ontwikkeld in samenwerking met MAC mini.

Illustratief diagram voor webbeheer met HCM-03A.

TCP/IP

Ingresso 4 (max 20 circuiti frigo

indipendenti - max 20 HA-MA164AD) 

Ingresso 3 (max 20 circuiti frigo

indipendenti - max 20 HA-MA164AD) 

Ingresso 2 (max 20 circuiti frigo

indipendenti - max 20 HA-MA164AD) 

Ingresso 1 (max 20 circuiti frigo

indipendenti - max 20 HA-MA164AD) 

max 40 unità interne

Protocollo Homebus Haier

HA-MA164AD

HA-MA164AD

HA-MA164AD

Unità esterne

espulsione frontale

Unità esterne

serie  5

Unità esterne

serie 3 Cplus e 4C

Unità esterne

serie 3 Cplus e 4C

Per le unità serie 5,  non serve  l’accessorio HA-MA164AD. Il collegamento va direttamente all’unità esterna

Illustratief diagram voor webbeheer met HCM-03A met verbruiksverantwoording

TCP/IP

Ingresso 4 (max 20 circuiti frigo
indipendenti - max 20 IGU02) 

Ingresso 3 (max 20 circuiti frigo
indipendenti - max 20 IGU02) 

Ingresso 2 (max 20 circuiti frigo
indipendenti - max 20 IGU02) 

Ingresso 1 (max 20 circuiti frigo
indipendenti - max 20 IGU02) 

IGU02

IGU02

IGU02

Unità esterne espulsione frontale

IGU02

Unità esterne espulsione frontale

Unità esterne serie 3 Cplus e 4C

Unità esterne serie  5

amperometro/wattmetro
non fornito da Haier

amperometro/wattmetro
non fornito da Haier

amperometro/wattmetro
non fornito da Haier

amperometro/wattmetro
non fornito da Haier

maximaal 16 binnenunits

Buitenunits - Luchtuitlaat vooraan

Buitenunits - Luchtuitlaat vooraan

Buitenunits serie 3C plus en 4C

Buitenunits serie 5

Buitenunits - Luchtuitlaat 
vooraan

Ingang 4 (maximaal 20 onafhankelijke koelcircuits 
- max. 20 HA-MA164AD)

Ingang 3 (maximaal 20 onafhankelijke koelcircuits 
- max. 20 HA-MA164AD)

Ingang 2 (maximaal 20 onafhankelijke koelcircuits 
- max. 20 HA-MA164AD)

Ingang 1 (maximaal 20 onafhankelijke koelcircuits 
- max. 20 HA-MA164AD)

Ingang 4 (maximaal 20 onafhankelijke koelcircuits 
- max. 20 IGU02)

Ingang 3 (maximaal 20 onafhankelijke koelcircuits 
- max. 20 IGU02)

Ingang 2 (maximaal 20 onafhankelijke koelcircuits 
- max. 20 IGU02)

Ingang 1 (maximaal 20 onafhankelijke koelcircuits 
- max. 20 IGU02)

Buitenunits serie 5

Buitenunits serie 3C plus 
en 4C

Buitenunits serie 3C plus 
en 4C

ammeter / wattmeter niet 
geleverd door Haier

ammeter / wattmeter niet 
geleverd door Haier

ammeter / wattmeter niet 
geleverd door Haier

ammeter / wattmeter niet 
geleverd door Haier

Voor serie 5-units hebt u het HA-MA164AD-accessoire niet nodig. De verbinding gaat rechtstreeks naar het externe station

Homebus Haier-protocol
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Kenmerken van BESTURINGS- EN BEHEERSYSTEMEN 

EENVOUDIGE EN INTUÏTIEVE NAVIGATIE

Gebouwenlay-outs kunnen worden ingevoerd als bestand in het HCM-03A-systeem om de specifieke binnenunit en 
de speciale controller te positioneren op het plan.
Het creëren van specifieke commandoknoppen in het pand maakt het direct beheer op de plattegrond mogelijk, 
waardoor de werkelijkheid meer wordt geïmiteerd, wat alles intuïtiever en eenvoudiger maakt.
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Kenmerken van BESTURINGS- EN BEHEERSYSTEMEN 

IGU02 - adapter om verbruik te verantwoorden
• Haier-protocolconverter naar RS-485 te gebruiken in combinatie met BMS-systemen: HCM-

01A / 03A / 05-05A, nodig als u het elektrische verbruik van MRV-systemen wilt monitoren.
• Elke IGU-02 kan maximaal 40 binnenunits bedienen
• U heeft een IGU-02 nodig voor elk koelcircuit, zelfs voor buitenunits van de 5-serie.
 Voor elk koelcircuit / IGU-02 moet een "Wattmeter / pulsgenerator" worden geleverd die de 

energieabsorptie van de buitenunits detecteert en tellende pulsen die de IGU-02-adapter 
ontvangt evenredig genereert en omzet in waarden die door de software moeten worden 
beheerd en gevisualiseerd.

 (de pulsgenerator wattmeter / ammeter wordt niet geleverd door Haier, omdat deze moet 
worden geselecteerd en gekalibreerd volgens het vermogen van de centrales).

IGU07 - LonWorks-adapter
• Modbus > Lonworks-protocolconverter
• Elke IGU-07 kan slechts 1 koelcircuit en maximaal 32 binnenunits bedienen
• Het aangesloten koelcircuit vereist adapter HA-MA164AD (met uitzondering van serie 5 

buitenunits)
• De IGU07 adapter heeft geen voedingstransformator, daarom dient een DC-voeding van 24 DC 

(24 VDC) door de installateur gemonteerd te worden.

• Het is niet mogelijk om rekening te houden met het elektriciteitsverbruik

HA-AC-KNX - KNX-adapter
• Haier naar KNX-protocolconverter
• Vereist HA-MA164AD-adapter
• 3 beschikbare modellen, tot 8, maximaal 16 en maximaal 64 regelbare binnenunits
 (HA-AC-KNX-8, HA-AC-KNX-16, HA-AC-KNX-64)
• Vereist geen voeding

HA-MA164AD - MODBUS-adapter
• Haier naar MODBUS-protocolconverter (niet vereist voor buitenunits van de serie)
• Elk koelcircuit vereist 1 converter
• 1 converter kan maximaal 64 binnenunits aan op één koelcircuit
• Transformator voor voeding inbegrepen
• Het is niet mogelijk om rekening te houden met het elektriciteitsverbruik

HCM-04
• BACnet gateway, converteert modbus rtu naar BACnet ip
• Max.128 binnenunits / 4 systemen kunnen worden gestuurd. Max. 32 binnenunits per systeem
• MRV 5 en de bijgewerkte MRV SI I (8/10/12pk) kunnen rechtstreeks worden verbonden met 

HCM-04.
• Andere MRV-systemen vereisen IGU02 of HA-MA164AD
• BTL-certificaat
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SIGU02

IGU02

IGU02

amperometro/wattmetro

non fornito da Haier Unità esterne espulsione frontale

Unità esterne serie 3 Cplus e 4C

Unità esterne serie  5
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amperometro/wattmetro

non fornito da Haier

amperometro/wattmetro

non fornito da Haier

Kenmerken van BESTURINGS- EN BEHEERSYSTEMEN 

HA-MA164AD

Uscite «MOD-BUS»

Uscite «MOD-BUS»

Uscite «MOD-BUS»

HA-MA164AD

Protocollo Homebus Haier

max 40 unità interne

Unità esterne

espulsione

frontale

Unità esterne

serie  5

Unità esterne

serie 3 Cplus e 4C

Per le unità serie 5,  non serve  l’accessorio HA-MA164AD. Il collegamento va direttamente all’unità esterna

VOORBEELDEN VAN AANSLUITADAPTERS

HA-MA164AD - MODBUS-adapter

IGU-02 – adapter voor verantwoording

HCM-01A / HCM-03A / HCM-05 / HCM-05A

Buitenunits - Luchtuitlaat 
vooraan

Buitenunits - Luchtuitlaat vooraan

Buitenunits serie 3C plus en 4C

Buitenunits serie 5

Voor serie 5-units hebt u het HA-MA164AD-accessoire niet nodig. De verbinding gaat rechtstreeks naar het externe station

"MODBUS"-uitgangen

"MODBUS"-uitgangen

"MODBUS"-uitgangen

Buitenunits serie 5

Buitenunits serie 3C plus en 4C

ammeter / wattmeter niet 
geleverd door Haier

ammeter / wattmeter niet 
geleverd door Haier

ammeter / wattmeter niet 
geleverd door Haier

m
ax
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2 

sy
st

em
en
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85

 to
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00
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m
Homebus Haier-protocol

HC-SA164DBT

YCZ-A004
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Terze parti

Terze parti

IGU07

HA-MA164AD

HA-MA164AD

HA-MA164AD

RS-485, Max. 1000m

IGU07

IGU07

IGU07

Terze parti

Terze parti

max 32 unità interne

Unità esterne espulsione frontale

Unità esterne serie  5

Unità esterne serie 3 Cplus e 4C

Unità esterne serie 3 Cplus e 4C

Per le unità serie 5,  non serve  l’accessorio HA-MA164AD

Il collegamento va direttamente all’unità esterna

Kenmerken van BESTURINGS- EN BEHEERSYSTEMEN 

IGU-07 illustratieve aansluitschema voor LonWorks Systems

HA-MA164AD

HA-MA164AD

HA-AC-KNX

 

 
AC Unit 

G1 
A 
B 

Max. 500 m 

KNX TP-1

(EIB) bus
 

PROG  

Connection to ABG1 bus.

Three wires cable.

 

 

 
Conexión al bus ABG1.

Cable de tres hilos.

 
KNX 

A 

U2    B 

G1  

Internal electronic

control board  

A 

     U3  

B 

HA-AC-KNX - KNX-adapter

Buitenunits - Luchtuitlaat vooraan

Voor serie 5-units is het HA-MA164AD-accessoire niet nodig. De 
aansluiting gaat rechtstreeks naar de buitenunit

Derden

Derden

Derden

Derden

Buitenunits serie 5

Buitenunits serie 3C plus en 4C

Buitenunits serie 3C plus en 4C

Aansluiting met ABG1-
bus.
Driedraadskabel.

KNX TP-1
(EIB) bus

Intern elektronisch 
bedieningspaneel
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SOLDEERVERBINDINGEN OM KOELCIRCUITS TE CREËREN 

Model Verbinding gaszijde Verbinding vloeistofzijde
Adapter gaszijde

Inbegrepen in de set

Adapters 
vloeistofzijde 
meegeleverd

bij de set

Toepasselijk kW-vermogen
(totale som van het 

nominale koelvermogen 
van de binnenunits die 

stroomafwaarts van de 
verbinding moeten worden 

aangedreven)

FQG-B335A Maximaal 33,5

FQG-B506A 33,5 tot en met 50,6

FQG-B730A 50,6 tot en met 73

FQG-B1350A 73 tot 135

FQG-B2040A Meer dan 135

Verbindingen voor circuit met 2 buizen - zijde binnenunit
Metingen in millimeter ID - binnendiameter / OD - buitendiameter
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SOLDEERVERBINDINGEN OM KOELCIRCUITS TE CREËREN 

M
o

d
el

Verbinding gaszijde
Herstel/retour

Verbinding gaszijde
Hoge druk

Verbinding 
vloeistofzijde 

Adapters aan zijde 
herstel/retour van 
gas opgenomen in 

de set

Adapters zijde
Gas

Hoge druk 
opgenomen in de set

Adapters 
zijde

Vloeistof in 
de set

Toepasselijk vermogen 
in kW 

(totale som van het 
nominale koelvermogen 

van de binnenunits die 
stroomafwaarts van de 

verbinding moeten worden 
aangedreven)

FQ
G

-R335A

Maximaal 33,5

FQ
G

-R506A

33,5 tot en met 50,6

FQ
G

-R730A

50,6 tot en met 73

FQ
G

-R1350A

73 tot 135

FQ
G

-R2040A

Meer dan 135

Verbindingen voor circuit met 3 buizen - zijde binnenunit
Metingen in millimeter ID - binnendiameter / OD - buitendiameter
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SOLDEERVERBINDINGEN OM KOELCIRCUITS TE CREËREN 

Model Leidingen Afsplitsing
Adapter, inbegrepen 

in de set

Toepasselijk vermogen in kW
(totale som van het nominale koelvermogen 

van de binnenunits die zijn aangesloten op 
de collector)

FQG-H3704

Gas tot maximaal 30 in totaal
(som van alle uitgangen)

Als u binnenunits met een vermogen van 
meer dan 5,6 kW moet aansluiten, moet u 

model FQG-H3705 gebruiken met meer dan 5 
uitgangen voor de eisen van de buisdiameter

Vloeistof

FQG-H3705

Gas

500

170

5 6 7 58

5

4

4

3

3
tot maximaal 30 in totaal 
(som van alle uitgangen) 

Vloeistof

500

110
3

2

1

FQG H3708_35kW

Gas

tot maximaal 35 in totaal 
(som van alle uitgangen) 

Vloeistof

FQG-H3708_70kW

Gas

tot maximaal 70 in totaal 
(som van alle uitgangen) 

Vloeistof

Collectoren voor circuit met 2 buizen aan de zijkant van binnenunits

Diameters in inches (")

1 6,35 mm 1/4” 5 19,05 mm 3/4” 9 31,75 mm 1”1/4 13 44,45 mm 1”3/4

2 9,52 mm 3/8” 6 22,40 mm 7/8” 10 34,92 mm 1”3/8 14 50,80 mm 2”

3 12,70 mm 1/2” 7 25,40 mm 1” 11 38,10 mm 1”1/2

4 15,88 mm 5/8” 8 28,57 mm 1”1/8 12 41,28 mm 1”5/8

2 PZ

1 PZ

1 PZ

Ingresso Gas

Als u minder uitgangen moet gebruiken dan die van de collector, sluit u vanaf 
de gesloten kant van de collector aan, tegenover de gastoevoer (zoals in de 
figuur wordt weergegeven). 
Deze maatregel voorkomt de accumulatie van olie en vuil, waardoor het gas 
geneigd is om tegen de blinde kant van de collector te duwen. 
Ongebruikte uitgangen moeten worden afgesloten met een soldeernaad.

Gastoevoer

151Haierhvac.eu
De gegevens in deze catalogus zijn louter indicatief omdat de gegevens kunnen variëren. Houd er rekening mee dat u de 
nauwkeurigheid van de gegevens bij de leverancier controleert voordat u producten koopt 



SOLDEERVERBINDINGEN OM KOELCIRCUITS TE CREËREN 

Verbindingen om buitenunits te combineren met 2 buizen.
Metingen in millimeter ID - binnendiameter / OD - buitendiameter

HZG-20B - set nodig om 2 modules te combineren 

Model Leidingen ID Afsplitsing
Adapter gaszijde

Herstel/retour
Inbegrepen in de set

HZG-20B

Verbinding 
gaszijde

A

Verbinding 
vloeistofzijde

B

HZG-30B - set nodig om 3 modules te combineren 

Model Leidingen
ID

Afsplitsing
Adapter gaszijde

Herstel/retour
Inbegrepen in de set

HZG-30B

Verbinding 
gaszijde

C

D

Verbinding 
vloeistofzijde

E

F

Dubbel

Dubbel
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SOLDEERVERBINDINGEN OM KOELCIRCUITS TE CREËREN 

Verbindingen om buitenunits te combineren met 3 warmteterugwinning buizen
Metingen in millimeter ID - binnendiameter / OD - buitendiameter

HZG-R20B - set nodig om 2 modules te combineren 

Model Leidingen ID Afsplitsing

HZG-R20B

Verbinding 
gaszijde
Herstel/
Retour

A

Hoge druk 
zijverbinding gas B

Verbinding 
vloeistofzijde 

C

153Haierhvac.eu
De gegevens in deze catalogus zijn louter indicatief omdat de gegevens kunnen variëren. Houd er rekening mee dat u de 
nauwkeurigheid van de gegevens bij de leverancier controleert voordat u producten koopt 



HZG-R30B - set nodig om 3 modules te combineren 

Model Leidingen ID Afsplitsing

HZG-R30B

Verbinding 
gaszijde
Herstel/
Retour

D

E

Hoge druk 
zijverbinding gas

F

G

Gezamenlijke 
kant 
Vloeistof

H

I

Verbindingen om buitenunits te combineren met 3 warmteterugwinning buizen
Metingen in millimeter ID - binnendiameter / OD - buitendiameter

SOLDEERVERBINDINGEN OM KOELCIRCUITS TE CREËREN 
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SOLDEERVERBINDINGEN OM KOELCIRCUITS TE CREËREN 

Verbindingen om buitenunits te combineren met 3 warmteterugwinning buizen
Metingen in millimeter ID - binnendiameter / OD - buitendiameter

HZG-R40B – set nodig om 4 modules te combineren 

Model Leidingen ID Afsplitsing

Adapter gaszijde
Herstel/retour

opgenomen in de set

HZG-R40B

Verbinding gaszijde
Herstel/retour

J

K

l

Hoge druk 
zijverbinding gas

M

N

O
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Verbindingen om buitenunits te combineren met 3 warmteterugwinningsbuizen
Metingen in millimeter ID - binnendiameter / OD - buitendiameter

HZG-R40B – set nodig om 4 modules te combineren 

Model Leidingen ID Afsplitsing

Adapter gaszijde
Herstel/retour

Inbegrepen in de set

HZG-R40B
Gezamenlijke kant
Vloeistof

P

Q

R

SOLDEERVERBINDINGEN OM KOELCIRCUITS TE CREËREN 
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