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Werken met airco is vaak teamwork. Daarom kun je voor elke airco-uitdaging een 
beroep doen op ons team ervaren technische specialisten, verkoopmedewerkers 
en opleiders. Of het nu gaat om advies, een offerte of als je graag je kennis wilt 
uitbreiden: we helpen je graag om nóg sterker te worden in je vak. Voor, tijdens én 
na je aircoproject!

Ook sterk: het Wasco/Aircovent productassortiment. Doe je voordeel met het meest 
complete assortiment van Nederland, verkrijgbaar in 35 vestigingen verspreid over 
het hele land. Zo zijn we altijd bij jou in de buurt, ook voor je koelgassen.

Kijk voor meer informatie over producten, logistieke diensten, rekentools en apps op:

aircovent.nl
wasco.nl/airco  

SAMEN STERK IN 
AIRCO WERK!
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DAIKIN AIRCONDITIONING 
APPARATUUR
PAG. 4

COMBINATIETABELLEN
PAG. 184

OLIMPIA SPLENDID 
AIRCONDITIONING APPARATUUR
PAG. 164

HAIER AIRCONDITIONING 
APPARATUUR
PAG. 76

COMBINATIETABELLEN
PAG. 216

NIEUW!
In deze brochure vind je een overzicht van alle Daikin, Haier en 
Olimpia Splendid airconditioners in ons assortiment. Nieuw zijn dit 
jaar onder meer:

DAIKIN
• Het Daikin Comfora wandmodel is vernieuwd en hee� net als het 

buitendeel een nieuw ontwerp. De WLAN-adapter voor bediening 
met de Onecta app is geïntegreerd bij de capaciteiten 2,0, 2,5 en 
3,5 kW en wordt standaard meegeleverd voor de capaciteiten 5,0, 
6,0 en 7,1 kW.

• Het Daikin Perfera vloermodel FVXM-A9 hee� een update   
gekregen, waardoor alle capaciteiten aan te sluiten zijn op alle 
multi-split buitendelen (2 t/m 5 poorten).

• De Daikin Multi+ is een uniek product waar je mee kunt koelen, 
verwarmen en warm tapwater mee kunt bereiden. Een uniek   
product voor kleine huishoudens.

HAIER
• Primeur: de Haier Pearl R290 is het eerste hogewandmodel airco 

in Nederland werkend op koelgas R290 (propaan) in een 2,5 én 3,5 
kW uitvoering!

• De Haier Expert is er nu ook in stijlvol zwart.
• Nieuw in het assortiment: de vloerstaande modellen 

All Comfort Tower, Tower en Cabinet die elk unieke kenmerken 
en toepassingen hebben. Van state-of-the-art design tot robuust 
en krachtig.

• Dit jaar zijn er nog meer toestellen uitgerust met hOn en/of 
UVC-sterilisatie! Bekijk het overzicht op pag. 107 en verder voor 
meer informatie.

OLIMPIA SPLENDID
Om je nog beter van dienst te zijn hebben we ons assortiment 
Olimpia Splendid airconditioners zonder buitenunit ook opgenomen in 
deze brochure. Bovendien hebben we de technische informatie verder 
uitgebreid zodat je alle informatie bij de hand hebt.

Uiteraard lanceren we door het jaar heen nog meer nieuwe of 
verbeterde producten. Abonneer je dan ook op de Wasco en/of 
Aircovent nieuwsbrief voor alle up-to-date informatie!

aircovent.nl / wasco.nl 3



Stylish 
p. 20

Ururu Sarara 
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Emura 
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INLEIDING DAIKIN 
PAG. 61|

FUNCTIEOVERZICHT 
PAG. 112|

GARANTIEVOORWAARDEN 
DAIKIN 
PAG. 123|

BEDIENINGEN, OPTIES & 
ACCESSOIRES 
PAG. 616|

●
5

YE
ARWARRANTY

●

5
YEAR WARRANTY

GARANTIEPERIODE DAIKIN

Single-split en multi-split: 5 jaar op onderdelen

Bekijk de complete garantievoorwaarden op
pagina 12.

Ontdek de volgende generatie comfort.
Daikin trekt comfort naar een hoger niveau door een pure atmosfeer te 
creëren met de Bluevolution R-32 Split-range. De technologie van Daikin 
staat garant voor continu comfort, een hoog energierendement en een 
betrouwbaar en makkelijk te bedienen systeem. Een optimaal 
seizoensrendement zorgt zowel in de winter en de zomer voor een 
comfortabel en energiezuinig binnenklimaat.

Koudemiddel R-32 is veel milieuvriendelijker dan de vorige generatie 
koudemiddelen. Door de vele jaren ervaring en het brede Daikin 
productassortiment, kun je rekenen op een betrouwbaar en duurzaam 
product dat zeer geschikt is voor elk gebouw. De huidige generatie Daikin 
toestellen is bovendien uitgerust met wifi. Zo kunnen met de handige Onecta 
app div. functies via smartphone of tablet worden bediend. 

BEN JE ER 
KLAAR VOOR? 
De evolutie van puur comfort SINGLE�SPLIT SYSTEMEN

PAG. 134|
Ururu Sarara  
Stylish  
Emura
Perfera wandmodel
Comfora 
FAA-B wandmodel  
Perfera vloermodel  
Vloerinbouwmodel
Plafondonderbouwmodellen
Cassettemodel Fully Flat
Cassettemodel Roundflow
Kanaalmodellen
Multizonekit voor kanaalmodellen

Multi+ 

18
20
22
24 
26
27
28
30 
31 
34
36
39
42
43

VERNIEUWD

VERNIEUWD

MULTI�SPLIT SYSTEMEN
PAG. 475|
Buitenunits 
Stylish 
Emura
Perfera wandmodel
Comfora
Perfera vloermodel
Vloerinbouwmodel
Plafondonderbouwmodel
Cassettemodel Fully Flat
Cassettemodel Roundflow
Kanaalmodel met lage inbouwhoogte

Kanaalmodel met hoge externe 
statische druk

50
54
54
55
55
56
56
57
57
58
58
59

VERNIEUWD
VERNIEUWD

NIEUW
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Een ruim assortiment
De oplossingen van Daikin zijn stijlvol, stil en 
energiezuinig. Of het nu voor één ruimte is of 
voor meerdere, Daikin hee� altijd een passend 
systeem.

Waarom Daikin R-32?
De Daikin Bluevolution serie met het 
koudemiddel R-32 biedt het beste wat betre� 
energierendement, design en stijl. 

Puur comfort: 
Ururu Sarara
Totale 
klimaatbeheersing 
met ontvochtiging/
bevochtiging, 
luchtzuivering en 
ventilatie en het 
hoogste verwarmings- 
en koelrendement.
p. 18

Optimale rendementen 
en comfort: 
Perfera

Aantrekkelijk 
wandmodel voor 
de beste prestaties 
en een perfecte 
binnenluchtkwaliteit.
p. 24

Uniek design en 
superieur comfort: 
Emura

Toprendement en 
comfort in een uniek, 
volledig nieuw 
ontwerp. 
p. 22

PURE ATMOSFEER

Compact, 
functioneel 
en stijlvol:
Stylish

Toppunt van 
innovatie en 
creativiteit.
p. 20

aircovent.nl / wasco.nl6



KIES DE JUISTE OPLOSSING: 
split- en multi-split-
toepassingen

Selecteer het bijbehorende buitendeel dat het beste 
aansluit bij de behoe�en van je klanten. Split-
combinaties verbinden een buitendeel met een 
binnendeel. Op de ruimtebesparende multi-
splitbuitendelen kunnen minimaal 2 en maximaal 5 
binnendelen in meerdere ruimtes worden aangesloten. 
Deze kunnen gefaseerd worden geïnstalleerd en 
individueel worden bediend.

Voor multi-toepassingen 

VERNIEUWD
Multi-splitbuitendeel
De compacte buitendelen 
kunnen eenvoudig worden 
gemonteerd op een dak, 
terras of gewoon tegen de
buitenmuur.
p. 51

Compact kanaal-
(inbouw)model: 
FDXM-F

Dit kanaalmodel kan 
onopvallend worden 
weggewerkt in het 
plafond, waardoor 
alleen de aanzuig- 
en uitblaasroosters 
zichtbaar zijn.
p. 39

Binnendelen
Een zeer compleet assortiment binnendelen van diverse 
types in verschillende vermogens zijn leverbaar en 
aansluitbaar op de Daikin multi-splitbuitendelen. 

Wandmodel:
FAA-B

Uitermate geschikt 
voor ruimtes zonder 
verlaagd plafond of vrije 
vloerruimte.
p. 27

VERNIEUWD
Onopvallend design:
Comfora

Dit ruimtebesparende 
wandmodel met 
eigentijds ontwerp past 
in elk interieur en hee� 
een hoog rendement en 
comfort.
p. 26

VERNIEUWD
Vloermodel: 
Perfera

Vloermodel, voor 
montage laag aan 
de wand of op de 
vloer, met 3 unieke 
verwarmingsfuncties. 
Kan op alle Multi-split 
buitendelen worden 
aangesloten (2 t/m 5 
poorten).
p. 28

NIEUW
Warmtapwatertank:
Multi+ 

Slechts één systeem
voor warm tapwater
+ airconditioning
p. 43
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Energierendement

Het creëren van een gezond binnenklimaat thuis 
is meer dan puur comfort. Daikin-systemen zijn 
niet alleen goed voor de portemonnee maar ook 
voor het milieu. 

Optimaal seizoensrendement bij 
verwarmen en koelen

De hoogwaardige Daikin product range biedt 
een hoog seizoensrendement bij verwarmen 
en koelen: tot wel A+++. Bovendien zijn onze 
herontworpen swingcompressoren efficiënter. 
Het seizoensrendement gee� een nauwkeuriger 
beeld van het reële energierendement 
van airconditioners gedurende een heel 
verwarmings- en koelseizoen.

R-32: efficiënter, beter voor het milieu

Daikin maakt gebruik van het koudemiddel R-32. 
Dit milieuvriendelijke alternatief staat garant 
voor maximale prestaties en minder 
CO2-uitstoot. Een R-32 product reduceert 
de milieu-impact met 68% in vergelijking 
met een R-410A product en zorgt voor een 
lager energieverbruik, dankzij het hoge 
energierendement.

 Ervaar optimaal comfort
Fluisterstil

Luidruchtige systemen behoren tot het verleden. 
De systemen van Daikin zijn bijna geruisloos. 

Betere luchtkwaliteit met de Daikin Flash 
Streamer-technologie

De Ururu Sarara en FTXM-R van Daikin zijn 
all-in-one airconditioning- én verwarmings-
systemen die het gehele jaar de lucht zuiveren. 
Door elektronen te gebruiken om chemische 
reacties met luchtmoleculen uit te lokken, 
breekt de Flash Streamer schimmels, virussen, 
bacteriën en nare geuren af, voor een zuivere, 
allergeenvrije lucht in huis.

High-speed elektronen gegenereerd door de Flash-streamer

Bij verwarmen 
en koelen

EEN GEZOND
BINNENKLIMAAT

aircovent.nl / wasco.nl8



Intelligente luchtverdeling

Airconditioners verspreiden verse lucht en maken 
ruimtes comfortabel. De technologie van Daikin 
gaat net iets verder waardoor de luchtstroom 
niet direct op de huid uitgeblazen wordt. 

Intelligente thermische sensor

De intelligente thermische sensor bepaalt eerst 
de huidige ruimtetemperatuur en verdeelt 
vervolgens de lucht gelijkmatig over de ruimte. 
Daarna wordt er overgeschakeld op een 
luchtstroompatroon waarmee warme en koele 
lucht naar de juiste plek wordt gericht.

Coanda-effect

Het Coanda-effect optimaliseert de luchtstroom 
en zorgt voor een comfortabel klimaat. Dankzij 
de speciaal ontworpen kleppen wordt de 
luchtstroom nauwkeuriger gericht en ontstaat er 
een betere temperatuurverdeling in de ruimte. 
Het systeem bepaalt het luchtstroompatroon op 
basis van de vraag of de kamer moet worden 
verwarmd of gekoeld. De twee verschillende 
luchtstroompatronen voorkomen tocht en 
zorgen voor een stabielere en comfortabele 
kamertemperatuur voor alle aanwezigen in de 
ruimte. 

2-zonebewegingssensor

Wanneer er niemand aanwezig 
is, schakelt het systeem over op 
de energiebesparende modus. 
Bij terugkeer worden de originele 
instellingen hersteld en wordt de 
lucht van de aanwezige 
personen afgeblazen, zodat er 
geen tochtgevoel ontstaat.

3D-luchtstroom

De temperatuur van de ruimte blij� constant door 
de combinatie van een verticale en horizontale 
auto-swing. De lucht wordt gelijkmatig verdeeld in 
de ruimte en bereikt elke hoek, zelfs in een grotere 
ruimte.

App-bediening

Met de Onecta app kunnen via een WLAN-adapter 
de temperatuur, luchthoeveelheid of bedienings-
modus eenvoudig vanaf een smartphone ingesteld 
worden. Met de app is bovendien het energie-
verbruik te monitoren.

Capaciteit is 
verminderd

20
m

weg
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NIEUW: DE WASCO 
AIRCONFIGURATOR
Met de Airconfigurator kun je sneller dan ooit een  

complete airco-installatie samenstellen! In slechts enkele 

klikken heb je een compleet overzicht van alle producten 

voor je single- én multi-split aircoprojecten.  

Dus óók de installatiematerialen! Bovendien kun je 

direct alles toevoegen aan je winkelmandje en bestellen.

BINNENKORT BESCHIKBAAR!

Met de Airconfigurator kun je sneller dan ooit een  

complete airco-installatie samenstellen! In slechts enkele 

klikken heb je een compleet overzicht van alle producten 

aircoprojecten.  

 Bovendien kun je 

direct alles toevoegen aan je winkelmandje en bestellen.

Hoe het werkt: 
• Ga naar wasco.nl/airconfigurator

• Vul informatie in voor één of meerdere ruimten

• Kies de meest geschikte en gewenste binnenunit per ruimte

• Kies de meest geschikte buitenunit

• Selecteer desgewenst de aanbevolen installatiematerialen die je nodig hebt

• Heb je alles? Met één druk op de knop gooi je alles in je wasco.nl winkelmandje!

wasco.nl/airconfigurator



Wandmodellen Vloermodellen

FTXZ-N C/FTXA-AW/BS/BT/BB FTXJ-AW/S/B C/FTXM-R FTXP-N C/FVXM-A9

VERNIEUWD VERNIEUWD

Econo-modus • • • • • •
2-zonebewegingssensor • • •

3
3-zonebewegingssensor • •
Energiebesparende stand-bymodus • • • • • •
Afwezigheidsfunctie

Nachtmodus • • • • •
Alleen ventileren • • • • • •
Zelfreinigend paneel •
Comfortmodus • • • • •
POWER-modus • • • • • •
Automatisch omschakeling koelen/verwarmen • • • • • •
Fluisterstille werking : verlaagd tot 19 dB(A) • • • • •
Nauwelijks hoorbaar • • • •
Fluisterstille werking van het binnendeel • • • • • •
Comfortabele slaapstand •
Extra stilfunctie buitendeel • • • • •
Heat Boost • • •
Heat Plus •
Vloerverwarming •
3D-luchtstroom • • • • •
Verticale auto-swing • • • • • •
Horizontale auto-swing • • • •
Automatische ventilatorsnelheid • • • • • •
Meerdere ventilatorsnelheden 5 5 5 5 5

Intelligente thermische sensor •
Coanda-effect •

(alleen koelen)
•

(koelen en verwarmen) •
Ururu - bevochtiging •
Sarara - ontvochtiging •
Ontvochtigingsfunctie • • • • •
Flash Streamer • • • • •
Geurfilter van titaniumapatiet • • • • •
Zilverfilter voor allergeenbestrijding en 
luchtzuivering •
Luchtfilter • • •
Onecta app (WLAN-adapter) •(1) • • • • •
Weektimer • • • •
24-uurs timer • • • • •
Infrarood afstandsbediening • • • • • •
Bedrade afstandsbediening •(1) •(1) •(1) •(1) •
Centrale afstandsbediening • • • • •
Multizonekit

Automatische herstart • • • • • •
Zelfdiagnose • • • • •

20-25-35 •
Multi-combinaties • • • • •

FUNCTIEOVERZICHT SPLIT-BINNENDELEN

(1) Optioneel.

NIEUW: DE WASCO
AIRCONFIGURATOR
Met de Airconfigurator kun je sneller dan ooit een 

complete airco-installatie samenstellen! In slechts enkele 

klikken heb je een compleet overzicht van alle producten 

voor je single- én multi-split aircoprojecten. 

Dus óók de installatiematerialen! Bovendien kun je 

direct alles toevoegen aan je winkelmandje en bestellen.

Probeer hem nu!

Hoe het werkt:
•  Ga naar wasco.nl/airconfigurator

•  Vul informatie in voor één of meerdere ruimten

•  Kies de meest geschikte en gewenste binnenunit per ruimte

•  Kies de meest geschikte buitenunit

•  Selecteer desgewenst de aanbevolen installatiematerialen die je nodig hebt

•  Heb je alles? Met één druk op de knop gooi je alles in je wasco.nl winkelmandje!

wasco.nl/airconfigurator 11
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Voorwaarden
• De genoemde garantietermijn gaat in op moment van factuurdatum leverantie;
• Garantie wordt enkel afgegeven aan de installateur;
• Dit garantiebeleid is een aanvulling op de Daikin algemene levering- en verkoopvoorwaarden; 
• De apparatuur mag alleen conform de richtlijnen en configuraties die door Daikin zijn goedgekeurd worden 

toegepast. 

Uitsluitingen
Er is geen sprake van garantie indien:

• Het defect is ontstaan door achterstallig onderhoud, ernstige vervuiling van de installatie(delen) en/of plaatsing 
van de installatie(delen) in of nabij een agressief milieu; 

• Het typeplaatje is verwijderd of onleesbaar gemaakt; 
• Andere (externe) defecten en kosten (gevolgschade) ontstaan als gevolg van het defect van de Daikin 

installatie(delen), vallen niet onder deze garantievoorwaarden; 
• De apparatuur niet meer in de originele staat is en zonder schri�elijke goedkeuring van Daikin is gemodificeerd. 

Afhandeling van garantieaanvragen
Een garantieaanvraag kan alleen in behandeling worden genomen indien de volgende gegevens aan ons kunnen worden 
overlegd: 

• Serienummers van de defecte installatiedelen; 
• Datum waarop de installatie in bedrijf is genomen; 
• Datum waarop het defect is ontstaan;
• Factuurnummer(s) waarmee de vervangende onderdelen werden gefactureerd. 

Voor het indienen van een garantieaanvraag dien je gebruik te maken van het garantieaanvraagformulier.
Dit formulier kun je vinden op www.wasco.nl/airco.

GARANTIEVOORWAARDEN DAIKIN

●
5

YE
ARWARRANTY

●

5
YEAR WARRANTY

GARANTIEPERIODE

Single-split en Multi-split 5 jaar op onderdelen

aircovent.nl / wasco.nl12
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SINGLE-SPLIT 
SYSTEMEN
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PRODUCTOVERZICHT SINGLE-SPLIT SYSTEMEN

SERIE 1,5 kW 2,0 kW 2,5 kW 3,5 kW 4,2 kW 5,0 kW

URURU
SARARA

(alleen split) (alleen split) (alleen split)

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

FTXZ25N
7831336

FTXZ35N
7831337

FTXZ50N
7831339

Brutoprijs € 2.117,- € 2.415,- € 2.770,-

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

RXZ25N
7831197

RXZ35N
7831338

RXZ50N
7831201

Brutoprijs € 2.117,- € 2.788,- € 3.918,-

Wasco art.nr. set 7831737 7831738 7831739

Brutoprijs set € 4.234,- € 5.203,- € 6.688,-

STYLISH

(alleen multi)

WIT

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

CTXA15AW
7833032

FTXA20AW
7831622

FTXA25AW
7831625

FTXA35AW
7831628

FTXA42AW
7831631

FTXA50AW
7831634

Brutoprijs € 1.692,- € 1.470,- € 1.547,- € 1.858,- € 2.102,- € 2.345,-

ZILVER

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

CTXA15BS
7833033

FTXA20BS
7831620

FTXA25BS
7831623

FTXA35BS
7831626

FTXA42BS
7831629

FTXA50BS
7831632

Brutoprijs € 1.999,- € 1.782,- € 1.875,- € 2.216,- € 2.468,- € 2.719,-

ZWART

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

CTXA15BB
7831800

FTXA20BB
7831801

FTXA25BB
7831802

FTXA35BB
7831803

FTXA42BB
7831804

FTXA50BB
7831805

Brutoprijs € 1.999,- € 1.782,- € 1.875,- € 2.216,- € 2.468,- € 2.719,-

ZWART-
HOUT

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

CTXA15BT
7833034

FTXA20BT
7831621

FTXA25BT
7831624

FTXA35BT
7831627

FTXA42BT
7831630

FTXA50BT
7831633

Brutoprijs € 2.035,- € 1.819,- € 1.915,- € 2.261,- € 2.515,- € 2.767,-

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

RXA20A9
7832243

RXA25A9
7832244

RXA35A9
7831642

RXA42B
7833047

RXA50B
7833048

Brutoprijs € 1.796,- € 1.891,- € 2.271,- € 2.569,- € 2.865,-

WIT

Wasco art.
nr. set

7831714 7831715 7831716 7831717 7831718

Brutoprijs set € 3.266,- € 3.438,- € 4.129,- € 4.671,- € 5.210,-

ZILVER

Wasco art.
nr. set 7831723 7831725 7831727 7831729 7831731

Brutoprijs set € 3.578,- € 3.766,- € 4.487,- € 5.037,- € 5.584,-

ZWART

Wasco art.
nr. set 7831740 7831741 7831742 7831743 7831744

Brutoprijs set € 3.578,- € 3.766,- € 4.487,- € 5.037,- € 5.584,-

ZWART-
HOUT

Wasco art.
nr. set 7831724 7831726 7831728 7831730 7831732

Brutoprijs set € 3.615,- € 3.806,- € 4.532,- € 5.084,- € 5.632,-

  = Standaard voorraadartikel

aircovent.nl / wasco.nl14



SERIE 1,5 kW 2,0 kW 2,5 kW 3,5 kW 4,2 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW

EMURA

MAT 
KRISTAL 
WIT

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

FTXJ20AW
    7830010

FTXJ25AW
    7830013

FTXJ35AW
    7830016

FTXJ42AW
7830019

FTXJ50AW
    7830022

Brutoprijs € 1.612,- € 1.705,- € 2.042,- € 2.301,- € 2.556,-

ZILVER

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

FTXJ20AS
    7830011

FTXJ25AS
    7830014

FTXJ35AS
    7830017

FTXJ42AS
7830020

FTXJ50AS
    7830023

Brutoprijs € 1.980- € 2.082,- € 2.453,- € 2.721,- € 2.983,-

MAT 
ZWART

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

FTXJ20AB
    7830012

FTXJ25AB
    7830015

FTXJ35AB
    7830018

FTXJ42AB
7830021

FTXJ50AB
    7830024

Brutoprijs € 1.980,- € 2.082,- € 2.453,- € 2.721,- € 2.983,-

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

RXJ20A
    7830030

RXJ25A
    7830031

RXJ35A
    7830032

RXJ42A
7830033

RXJ50A
    7830034

Brutoprijs € 1.981,- € 2.085- € 2.495,- € 2.812,- € 3.125,-

MAT 
KRISTAL 
WIT

Wasco art.
nr. set

7830040 7830043 7830046 7830052

Brutoprijs set € 3.602,- € 3.790,- € 4.537,- € 5.681,-

ZILVER

Wasco art.
nr. set 7830041 7830044 7830047 7830053

Brutoprijs set € 3.961,- € 4.167,- € 4.948,- € 6.108,-

ZWART

Wasco art.
nr. set 7830042 7830045 7830048 7830054

Brutoprijs set € 3.961,- € 4.167,- € 4.948,- € 6.108,-

PERFERA

(alleen multi)

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

CTXM15R
    7833020

FTXM20R
    7832102

FTXM25R
    7831457

FTXM35R
    7832230

FTXM42R
    7833021

FTXM50R
    7831460

FTXM60R
    7833022

FTXM71R
    7833023

Brutoprijs € 1.039,- € 945,- € 1.031,- € 1.230,- € 1.287,- € 1384,- € 1.480,- € 1.850,-

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

RXM20R9
    7832103

RXM25R9
    7833044

RXM35R9
    7831489

RXM42R
    7833045

RXM50R
    7833046

RXM60R
    7831646

RXM71R
    7831485

Brutoprijs € 1.477,- € 1.612,- € 1.922,- € 2.390,- € 2.570,- € 2.750,- € 3.455,-

Wasco art.nr. set 7831707 7831708 7831709 7831710 7831711 7831712 7831713

Brutoprijs set € 2.422,- € 2.643,- € 3.152,- € 3.677,- € 3.954,- € 4.230,- € 5.285,-

  = Standaard voorraadartikel

VERNIEUWD
COMFORA

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

FTXP20N
    7832231

FTXP25N
    7832232

FTXP35N
    7832233

FTXP50N
    7832234

FTXP60N
    7832235

FTXP71N
    7832236

Brutoprijs € 747,- € 848,- € 995,- € 1.158,- € 1.243,- € 1.550,-

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

RXP20N
    7832237

RXP25N
    7832238

RXP35N
    7832239

RXP50N
    7832240

RXP60N
    7832241

RXP71N
    7832242

Brutoprijs € 1.168,- € 1.325,- € 1.555,- € 2.149,- € 2.308,- € 2.877,-

Wasco art.nr. set 7831770 7831771 7831772 7831773 7831774 7831775

Brutoprijs set € 1.915,- € 2.173,- € 2.550,- € 3.307,- € 3.551,- € 4.427,-
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SERIE 2,0 kW 2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

FAA-B

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

FAA71B
7830940

FAA100B
7830941

Brutoprijs € 2.510,- € 2.776,-

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

RZASG71MV1
7831366

RZASG100MY1
7832426

Brutoprijs € 3.610,- € 4.587,-

VERNIEUWD
PERFERA 
VLOER-
MODEL

(alleen multi)
Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

CVXM20A9
7831589

FVXM25A9
   7831586

FVXM35A9
   7831587

FVXM50A9
   7831588

Brutoprijs € 1.721,- € 1.810,- € 2.089- € 2.797,-

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

RXM25R9
   7833044

RXM35R9
   7831489

RXM50R
   7833046

Brutoprijs € 1.612,- € 1.922,- € 2.570,-

Wasco art.nr. set    7834010    7834015    7834020

Brutoprijs set € 3.422,- € 4.011,- € 5.367,-

VLOER-
INBOUW-
MODEL

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

FNA25A9
   7833035

FNA35A9
   7833036

FNA50A9
   7833037

FNA60A9
   7833038

Brutoprijs € 1.524,- € 1.701,- € 2.319,- € 2.468,-

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

RXM25R9
   7833044

RXM35R9
   7831489

RXM50R
   7833046

RXM60R
   7831646

Brutoprijs € 1.612,- € 1.922,- € 2.570,- € 2.750,-

Wasco art.nr. set    7831748    7831749    7831750    7831751

Brutoprijs set € 3.136,- € 3.623,- € 4.889,- € 5.218,-

PLAFOND�
ONDER�
BOUW�
MODEL 
EENZIJDIGE 

LUCHTUITBLAAS

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

FHA35A9
   7833029

FHA50A9
   7833030

FHA60A9
   7833031

FHA71A
7833067

FHA100A
7833068

FHA125A
7833069

FHA140A
7833070

Brutoprijs € 2.326,- € 2.674,- € 2.823,- € 1.909,- € 2.459,- € 2.582,- € 2.828,-

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

RXM35R9
   7831489

RXM50R
   7833046

RXM60R
   7831646

RZASG71MV1
7831366

RZASG100MY1
7832426

RZASG125MY1
7831367

RZASG140MY1
7831368

Brutoprijs € 1.922,- € 2.570,- € 2.750,- € 3.610,- € 4.587,- € 5.556,- € 6.579,-

Wasco art.nr. set    7831752    7831753    7831754

Brutoprijs set € 4.248,- € 5.244,- € 5.573,-

PLAFOND�
ONDER�
BOUW�
MODEL 

VIERZIJDIGE 
LUCHTUITBLAAS

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

FUA71A
7833071

FUA100A
7833072

FUA125A
7833073

Brutoprijs € 2.612,- € 3.092,- € 3.479,-

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

RZASG71MV1
7831366

RZASG100MY1
7832426

RZASG125MY1
7831367

Brutoprijs € 3.610,- € 4.587,- € 5.556,-

PRODUCTOVERZICHT SINGLE-SPLIT SYSTEMEN

  = Standaard voorraadartikel
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SERIE 2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

CASSETTE�
MODEL
FULLY 
FLAT

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

FFA25A9
7833050

FFA35A9
7833051

FFA50A9
7833049

FFA60A9
7831398

Brutoprijs € 783,- € 1.106,- € 1.490,- € 1.671,-

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

RXM25R9
7833044

RXM35R9
7831489

RXM50R
7833046

RXM60R
7831646

Brutoprijs € 1.612,- € 1.922,- € 2.570,- € 2.750,-

Wasco art.nr. set 7831755 7831756 7831757 7831758

Brutoprijs set € 2.395,- € 3.028,- € 4.060,- € 4.421,-

CASSETTE-
MODEL 
ROUND-
FLOW

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

FCAG35B
7833052

FCAG50B
7833053

FCAG60B
7833054

FCAG71B
7831252

FCAG100B
7831254

FCAG125B
7831256

FCAG140B
7831258

Brutoprijs € 1.541,- € 1.680,- € 1.819,- € 2.148,- € 2.336,- € 2.459,- € 2.582,-

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

RXM35R9
7831489

RXM50R
7833046

RXM60R
7831646

RZASG71MV1
7831366

RZASG100MY1
7832426 

RZASG125MY1
7831367

RZASG140MY1
7831368

Brutoprijs € 1.922,- € 2.570,- € 2.750,- € 3.610,- € 4.587,- € 5.556,- € 6.579,-

Wasco art.nr. set 7831759 7831760 7831761

Brutoprijs set € 3.238,- € 3.935,- € 4.245,-

KANAAL-
MODEL 
MET LAGE

INBOUWHOOGTE

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

FDXM25F9
7833058

FDXM35F9
7833059

FDXM50F9
7833060

FDXM60F9
7833061

Brutoprijs € 1.374,- € 1.704,- € 2.262,- € 2.484,-

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

RXM25R9
7833044

RXM35R9
7831489

RXM50R
7833046

RXM60R
7831646

Brutoprijs € 1.612,- € 1.922,- € 2.570,- € 2.750,-

Wasco art.nr. set 7831762 7831763 7831764 7831765

Brutoprijs set € 2.986,- € 3.626,- € 4.832,- € 5.234,-

KANAAL-
MODEL 
MET HOGE 
EXTERNE 

STATISCHE DRUK

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

FBA35A9
7833027

FBA50A9
7833028

FBA60A9
7831645

FBA71A
7831651

FBA100A
7830952

FBA125A
7830951

FBA140A
7830950

Brutoprijs € 2.061,- € 2.404,- € 2.536,- € 2.089,- € 2.336,- € 2.398,- € 2.582,-

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

RXM35R9
7831489

RXM50R
7833046

RXM60R
7831646

RZASG71MV1
7831366

RZASG100MY1
7832426

RZASG125MY1
7831367

RZASG140MY1
7831368

Brutoprijs € 1.922,- € 2.570,- € 2.750,- € 3.610,- € 4.587,- € 5.556,- € 6.579,-

Wasco art.nr. set 7831766 7831767 7831768

Brutoprijs set € 3.983,- € 4.974,- € 5.286,-

  = Standaard voorraadartikel
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Waarom kiezen voor Ururu Sarara?

De Daikin Ururu Sarara legt de lat hoger op het gebied van geavanceerde regelingen 
voor airconditioning. Het systeem hee� vijf luchtbehandelingstechnieken die samen 
een totaaloplossing voor comfort bieden. Bovendien hee� de serie Ururu Sarara 
SEER- en SCOP-beoordelingen op A+++ niveau dankzij de energiezuinige compressor 
en warmtewisselaar. 

Vijf luchtbehandelingstechnieken
› Verwarmen en koelen in één systeem, voor comfort het hele jaar door met het 

hoogste energielabel.
› De Ururu-functie herstelt ‘s winters het luchtvochtigheidsgehalte voor een 

consistente behaaglijkheid zonder extra verwarming.
› De Sarara-functie verwijdert ‘s zomers overmatig vocht met behoud van een stabiele 

temperatuur, waardoor extra koeling niet nodig is.
› Ventilatiefunctie voor frisse lucht, zelfs met gesloten ramen.
› Luchtzuivering en automatische filterreiniging om allergenen, bacteriën en virussen te 

verwijderen en schone lucht aan te voeren.

Flash Streamer: geeft stromen van high-speed 

elektronen met een hoog oxidatievermogen af.

Voorfilter: vangt stof op

Geurfilter van titaniumapatiet: 

vangt allergenen, bacteriën 

en virussen en neutraliseert 

geuren van bijvoorbeeld tabak 

of huisdieren.

Bevochtiging
Ontvochtiging

Ventilatie
 met toevoer 

van verse lucht

LuchtzuiveringVerwarmen/koelen

Single-Split Systemen Ururu Sarara
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Single-Split Systemen URURU SARARA

BINNENUNIT
Daikin art.nr. FTXZ25N FTXZ35N FTXZ50N
Wasco art.nr. 7831336 7831337 7831339
Brutoprijs € 2.177,- € 2.415,- € 2.770,-

BUITENUNIT
Daikin art.nr. RXZ25N RXZ35N RXZ50N
Wasco art.nr. 7831197 7831338 7831201
Brutoprijs € 2.177,- € 2.788,- € 3.918,-

SET
Wasco art.nr. set 7831737 7831738 7831739
Wasco setprijs € 4.354,- € 5.203,- € 6.688,-

Capaciteitsgegevens
Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. kW 0,6/2,5/3,9 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/5,8
Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. kW 0,6/3,6/7,5 0,6/5,0/9,0 0,6/6,3/9,4
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C kW 1,95 2,71 3,42
Opgenomen 
vermogen

Koelen Min./Nom./Max. kW 0,11/0,41/0,88 0,11/0,66/1,33 0,11/1,10/1,60
Verwarmen Min./Nom./Max. kW 0,10/0,62/2,01 0,10/1,00/2,53 0,10/1,41/2,64

Seizoensrendement 
(volgens EN14825)

Koelen Energielabel
Pdesign kW 2,50 3,50 5,00
SEER 9,54 9,00 8,60
Jaarlijks energieverbruik kWh 92 136 203

Verwarmen 
(gematigd klimaat)

Energielabel
Pdesign kW 3,50 4,50 5,60
SCOP set/buitendeel 5,90/6,21 5,73/5,96 5,50/5,67
Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) Ja Ja Ja
Jaarlijks energieverbruik kWh 831 1100 1427

Afzekerwaarde (advies) A 16
Binnenunit
Afmetingen Unit H x B x D mm 295 x 798 x 372
Gewicht Unit kg 15
Kleur Unit Wit
Ventilator - 
Luchthoeveelheid

Koelen Fluisterstil/Laag/Hoog m³/h 240/318/642 240/336/726 276/396/900
Verwarmen Fluisterstil/Laag/Hoog m³/h 288/402/702 288/414/798 354/462/864

Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 54 57 60
Verwarmen dB(A) 56 57 59

Geluidsdrukniveau Koelen Fluisterstil/Laag/Nom./Hoog dB(A) 19/26/33/38 19/27/35/42 23/30/38/47
Verwarmen Fluisterstil/Laag/Nom./Hoog dB(A) 19/28/35/39 19/29/36/42 24/31/38/44

Buitenunit
Afmetingen Unit H x B x D mm 693 x 795 x 300
Gewicht Unit kg 50
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 59 61 63

Verwarmen dB(A) 59 61 64
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog dB(A) 46 48 49

Verwarmen Hoog dB(A) 46 48 50
Werkingsbereik Koelen Min.~Max. °CDB -10~43

Verwarmen Min.~Max. °CWB -20~18
Koudemiddel Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP R-32/1,34/0,90/675
Koelleidingmaten Vloeistof inch 1/4“

Gas inch 3/8“
Leidinglengte Max. m 10
Hoogteverschil Max. m 8

Spanningsvorm Fase/Frequentie/Spanning Hz/V 1~/50/220-240

  = Standaard voorraadartikel

3-zonebewe-
gingssensor

Energiebespa-
rende stand-by 

modus

Ururu - 
bevochtiging

Sarara - 
ontvochtiging

Onecta app 
(WLAN-
adapter)

(optioneel)

Kijk voor alle 
functies op 
pagina 11

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

Beschikbare capaciteiten

ARC477A1

Standaard meegeleverd

Koelen

Energielabel

Verwarmen

WLAN-adapter
BRP069B42
7831106
€ 122,-

Optioneel
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Single-Split Systemen Stylish

Verkrijgbaar in vier kleuren
De Daikin Stylish is verkrijgbaar in de kleuren wit, zilver, zwart en zwarthout.
› De afgeronde hoeken zorgen voor een onopvallend en ruimtebesparend design.
› De kleine afmetingen maken van dit systeem het meest compacte op de markt.

Het Coanda-effect 

Het Coanda-effect optimaliseert de luchtstroom 
en zorgt voor een comfortabel binnenklimaat. 
Dankzij de speciaal ontworpen lamellen wordt de 
luchtstroom nauwkeuriger gericht en ontstaat er 
een betere temperatuurverdeling in de ruimte.

Het Coanda-effect creëert twee verschillende 
luchtstroompatronen afhankelijk van of de koel- 
of verwarmingsfunctie is geactiveerd. De bovenste 
afbeeldingen tonen het Coanda-effect in koel-
modus (plafondluchtstroom) en de onderste in 
verwarmingsmodus (verticale luchtstroom).

Innovatieve features

› Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus. 
› Met een geluidsdrukniveau van slechts 19 dB(A) is het 

systeem nauwelijks hoorbaar.
› Schone en gezonde lucht dankzij de Daikin Flash Streamer-

technologie.
› De intelligente thermische sensor detecteert de oppervlakte-

temperatuur en zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de 
luchtstroom.

› STANDAARD INCLUSIEF: Onecta app (via geïntegreerde 
WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanaf welke locatie 
dan ook met een app, via een netwerk of het internet en 
monitor het energieverbruik.

› Een R-32 product reduceert de milieu-impact met 68% in 
vergelijking met een R-410A product en zorgt voor een lager 
energieverbruik, dankzij het hoge energierendement.

aircovent.nl / wasco.nl20



Single-Split Systemen Stylish
1,5 kW

2,5 kW

3,5 kW

Beschikbare capaciteiten

Coanda-effect
koeling

Coanda-effect 
verwarming

Intelligente 
thermische 

sensor

Onecta app 
(WLAN-
adapter)

Multi-
combinaties

Koelen

Energielabel 

Verwarmen

BINNENUNIT WIT
Daikin art.nr. CTXA15AW FTXA20AW FTXA25AW FTXA35AW FTXA42AW FTXA50AW
Wasco art.nr. 7833032 7831622 7831625 7831628 7831631 7831634
Brutoprijs € 1.692,- € 1.470,- € 1.547,- € 1.858,- € 2.102,- € 2.345,-

BINNENUNIT ZILVER
Daikin art.nr. CTXA15BS FTXA20BS FTXA25BS FTXA35BS FTXA42BS FTXA50BS
Wasco art.nr. 7833033 7831620 7831623 7831626 7831629 7831632
Brutoprijs € 1.999,- € 1.782,- € 1.875,- € 2.216,- € 2.468,- € 2.719,-

BINNENUNIT ZWART
Daikin art.nr. CTXA15BB FTXA20BB FTXA25BB FTXA35BB FTXA42BB FTXA50BB
Wasco art.nr. 7831800 7831801 7831802 7831803 7831804 7831805
Brutoprijs € 1.999,- € 1.782,- € 1.875,-- € 2.216,- € 2.468,- € 2.719,-

BINNENUNIT ZWARTHOUT
Daikin art.nr. CTXA15BT FTXA20BT FTXA25BT FTXA35BT FTXA42BT FTXA50BT
Wasco art.nr. 7833034 7831621 7831624 7831627 7831630 7831633
Brutoprijs € 2.035,- € 1.819,- € 1.915,- € 2.261,- € 2.515,- € 2.767,-

BUITENUNIT
Daikin art.nr. RXA20A9 RXA25A9 RXA35A9 RXA42B RXA50B
Wasco art.nr. 7832243 7832244 7831642 7833047 7833048
Brutoprijs € 1.796,- € 1.891,- € 2.271,- € 2.569,- € 2.865,-

SET WIT
Wasco art.nr. set 7831714 7831715 7831716 7831717 7831718
Wasco setprijs € 3.266,- € 3.438,- € 4.129,- € 4.671,- € 5.210,-

SET ZILVER
Wasco art.nr. set 7831723 7831725 7831727 7831729 7831731
Wasco setprijs € 3.578,- € 3.766,- € 4.487,- € 5.037,- € 5.584,-

SET ZWART
Wasco art.nr. set 7831740 7831741 7831742 7831743 7831744
Wasco setprijs € 3.578,- € 3.766,- € 4.487,- € 5.037,- € 5.584,-

SET ZWARTHOUT
Wasco art.nr. set 7831724 7831726 7831728 7831730 7831732
Wasco setprijs € 3.578,- € 3.806,- € 4.532,- € 5.084,- € 5.632,-

Capaciteitsgegevens
Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. kW

Alleen beschikbaar 
voor multi-
combinaties

1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,2 1,4/3,4/4,0 1,7/4,2/5,0 1,7/5,0/5,3
Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,7 1,4/4,0/5,2 1,7/5,4/6,0 1,7/5,8/6,5
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C kW 1,36 1,52 2,17 2,93 3,15
Opgenomen 
vermogen

Koelen Min./Nom./Max. kW 0,27/0,43/0,63   0,27/0,56/0,78   0,31/0,78/1,04 -/1,05/- -/1,36/-
Verwarmen Min./Nom./Max. kW 0,25/0,50/0,91 0,25/0,56/1,22 0,32/0,99/1,67 0,46/1,31/- 0,49/1,45/-

Seizoensrendement 
(volgens EN14825)

Koelen Energielabel
Pdesign kW 2,00 2,50 3,40 4,20 5,00
SEER 8,75 8,74 8,73 7,50 7,33
Jaarlijks energieverbruik kWh 80 100 137 196 239

Verwarmen 
(gematigd klimaat)

Energielabel
Pdesign kW 2,40 2,45 2,50 3,80 4,00
SCOP set 5,15 4,60
Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) Ja Ja Ja Ja Ja
Jaarlijks energieverbruik kWh 653 666 680 1.150 1.217

Afzekerwaarde (advies) A 10 16

Buitenunit
Afmetingen Unit H x B x D mm

Alleen beschikbaar 
voor multi-
combinaties

550 x 765 x 285 734 x 870 x 373
Gewicht Unit kg 32 50
Geluidsvermogenniveau Koelen/Verwarmen dB(A) 59/59 61/61 62/62
Geluidsdrukniveau Koelen/Verwarmen Nom. dB(A) 46/47 49/49 48/48
Werkingsbereik Koelen Min.~Max. °CDB -10~46

Verwarmen Min.~Max. °CWB -15~18
Koudemiddel Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP R-32/0,76/0,52/675 R-32/1,1/0,75/675
Koelleidingmaten Vloeistof/Gas inch 1/4" / 3/8" 1/4" / 1/2"

Leidinglengte Max. m 20 30
Voorgevuld tot m 10

Additionele vulling (handmatig) kg/m 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)
Hoogteverschil Max. m 15 20

Spanningsvorm Fase/Frequentie/Spanning Hz/V 1~/50/220-240

Binnenunit
Afmetingen Unit H x B x D mm 295 x 798 x 189
Gewicht Unit kg 12
Unit Kleur Wit
Ventilator - 
Luchthoeveelheid

Koelen Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog m³/h 276/366/492/660 276/366/480/654 276/366/516/690 276/366/516/714 276/432/588/786 312/456/624/810
Verwarmen Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog m³/h 270/384/522/654 270/384/540/666 270/384/540/690 312/462/630/876 342/492/666/906

Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 57 60
Geluidsdrukniveau Koelen Fluisterstil/Laag/Hoog dB(A) 19/25/39 19/25/40 19/25/41 21/29/45 24/31/46

Verwarmen Fluisterstil/Laag/Hoog dB(A) 19/25/39 19/25/40 19/25/41 21/29/45 24/31/46

4,2 kW

5,0 kW

2,0 kW

BRP069B41

ARC466A58

Standaard meegeleverd

  = Standaard voorraadartikel

Kijk voor alle 
functies op 
pagina 11

Bediening zonder bedrading 
/ Bekabeling 8 meter* 

BRC073 / BRCW901A08
7831028 / 7831033

€ 292,- / € 70,- 

Optioneel

*Let op: altijd meebestellen bij 
bediening zonder bedrading.
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Waarom kiezen voor Emura?

Daikin hee� als enige fabrikant een wandmodel ontworpen ‘in Europa, voor Europa’, op basis van Europese technische richtlijnen 
en ontwerpnormen, om daarmee te kunnen voldoen aan de behoe�en van de klant. Daikin is dan ook trots dat de Daikin Emura 
verschillende onderscheidingen hee� gewonnen.

› Een opmerkelijke combinatie van minimalistisch design en onovertroffen technologie.
› Stijlvol ontwerp in mat kristalwit, zilver en matzwart.
› Fluisterstille werking met een tot 19 dB(A) verlaagd geluidsniveau.
› Horizontale en verticale auto-swing.
› De 2-zonebewegingssensor bespaart energie door het verlagen van het instelpunt als niemand aanwezig is 

en richt de luchtstroom niet op aanwezige personen, zodat koude tocht wordt voorkomen.
› Weektimer.
› Aansluitbaar op (multi-)split en mini-VRV.
› Onecta app: altijd alles en overal onder controle.
› SEER tot 
› SCOP tot 
› Met het Daikin Emura R-32 model kies je voor een systeem met de laagst mogelijke impact op het milieu.

Single-Split Systemen Emura

aircovent.nl / wasco.nl22



Coanda-effect
koeling

Coanda-effect 
verwarming

Intelligente 
thermische 

sensor

Onecta app 
(WLAN-
adapter)

Multi-
combinaties

Single-Split Systemen Emura

BINNENUNIT MAT KRISTAL WIT
Daikin art.nr. FTXJ20AW FTXJ25AW FTXJ35AW FTXJ42AW FTXJ50AW
Wasco art.nr. 7830010 7830013 7830016 783009 7830022
Brutoprijs € 1.621,- € 1.705,- € 2.042,- € 2.301,- € 2.556,-

BINNENUNIT ZILVER
Daikin art.nr. FTXJ20AS FTXJ25AS FTXJ35AS FTXJ42AS FTXJ50AS
Wasco art.nr. 7830011 7830014 7830017 7830020 7830023
Brutoprijs € 1.980,- € 2.082,- € 2.453,- € 2.721,- € 2.983,-

BINNENUNIT MAT ZWART
Daikin art.nr. FTXJ20AB FTXJ25AB FTXJ35AB FTXJ42AB FTXJ50AB
Wasco art.nr. 7830012 7830015 7830018 7830021 7830024
Brutoprijs € 1.980,- € 2.082,- € 2.453,- € 2.721,- € 2.983,-

BUITENUNIT
Daikin art.nr. RXJ20A RXJ25A RXJ35A RXJ42A RXJ50A
Wasco art.nr. 7830030 7830031 7830032 7830033 7830034
Brutoprijs € 1.981,- € 2.085,- € 2.495,- € 2.812,- € 3.125,-

SET WIT
Wasco art.nr. set 7830040 7830043 7830046 7830049 7830052
Wasco setprijs € 3.602,- € 3.790,- € 4.537,- € 5.113,- € 5.681,-

SET ZILVER
Wasco art.nr. set 7830041 7830044 7830047 7830050 7830053
Wasco setprijs € 3.961,- € 4.167,- € 4.948,- € 5.533,- € 6.108,-

SET ZWART
Wasco art.nr. set 7830042 7830045 7830048 7830051 7830054
Wasco setprijs € 3.961,- € 4.167,- € 4.948,- € 5.533,- € 5.593,-

Capaciteitsgegevens
Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,2 1,4/3,4/4,0 1,7/4,2/5,0 1,7/5,0/5,3
Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,7 1,4/4,0/5,2 1,7/5,4/6,0 1,7/5,8/6,5
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C kW -
Opgenomen 
vermogen

Koelen Nom. kW 0,43 0,56 0,78 1,05 1,36
Verwarmen Nom. kW 0,50 0,56 0,99 1,31 1,45

Seizoensrendement 
(volgens EN14825)

Koelen Energielabel
Pdesign kW 2 2,5 3,4 4,2 5
SEER 8,75 8,74 8,73 7,5 7,33
Jaarlijks energieverbruik kWh 80 100 136 196 239

Verwarmen 
(gematigd klimaat)

Energielabel
Pdesign kW 2,02 2,07 2,11 3,26 3,44
SCOP set 5,15 4,6
Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) Ga naar wasco.nl/airco voor het meest recente subsidiedocument
Jaarlijks energieverbruik kWh 652 666 680 1.156 1.218

Afzekerwaarde (advies) A 10 16

Buitenunit
Afmetingen Unit H x B x D mm 552 x 840 x 350 734 x 954 x 408
Gewicht Unit kg 33 49
Geluidsvermogenniveau Koelen/Verwarmen dB(A) 59/59 61/61 62/62
Geluidsdrukniveau Koelen/Verwarmen Nom. dB(A) 46/47 49/49 48/48 48/49
Werkingsbereik Koelen Min.~Max. °CDB -10~50

Verwarmen Min.~Max. °CWB -20~24
Koudemiddel Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP kg/TCO2Eq R-32/675/0,76/0,52
Koelleidingmaten Vloeistof/Gas inch 1/4" / 3/8" 1/4" / 1/2"

Leidinglengte Max. m 20 30
Additionele vulling (handmatig) kg/m 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)
Hoogteverschil Max. m 15 20

Spanningsvorm Fase/Frequentie/Spanning Hz/V 1~/50/220-240

Binnenunit
Afmetingen Unit H x B x D mm 305 x 900 x 212
Gewicht Unit kg 12 
Ventilator - 
Luchthoeveelheid

Koelen Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog m³/h 276/360/504/660 276/360/516/684 276/360/516/708 276/432/570/780 312/456/624/810
Verwarmen Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog m³/h 276/384/522/666 276/384/540/678 276/384/540/702 312/462/638/864 342/492/666/900

Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 57 57 60 60 60
Geluidsdrukniveau Koelen Fluisterstil/Laag/Hoog dB(A) -

Verwarmen Fluisterstil/Laag/Hoog dB(A) 19/25/39 19/25/40 19/25/41 21/29/45 24/31/46
*) +2 dB(A) bij Multi-splitcombinatie 19/25/39 19/25/40 19/25/41 21/29/45 24/33/46

  = Standaard voorraadartikel

Kijk voor alle 
functies op 
pagina 11

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel

Verwarmen

BRP069B41

ARC488A1W/S/B

Standaard meegeleverd

Bediening zonder bedrading 
/ Bekabeling 3 of 8 meter* 
BRC073 / BRCW901A03/8
7831028 / 7831031/3
€ 292,- / € 46,- / € 70,- 

Optioneel

*Let op: altijd meebestellen bij 
bediening zonder bedrading.

2,5 kW

3,5 kW

4,2 kW

5,0 kW

2,0 kW
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Single-Split Systemen Perfera

Ultiem comfort
De buitenkant van de Perfera staat volledig in het teken van eigentijds design, maar het perfecte 
binnenklimaat komt uit het hart. En als de ingestelde luchttemperatuur eenmaal is bereikt, zorgt de 
bredere lamel voor een krachtigere, constantere luchtstroom, die gelijkmatig over de ruimte wordt 
verdeeld dankzij de ingenieuze 3D-luchtstroom. 

Heat Boost 
De Heat Boost functie* warmt de woning snel op wanneer de 
airco wordt ingeschakeld. De ingestelde temperatuur wordt 14% 
sneller bereikt dan met een normale airconditioner. Deze functie 
is alleen mogelijk in combinatie met split-buitendeel RXM-R.

* Testconditie Heat Boost: bouwgrootte: 50, buitentemperatuur:
 2°C - binnentemperatuur: 10°C, temperatuurinstelling: 23°C

Luchtkwaliteit
De Flash Streamer technologie verwijdert virussen, bacteriën en 
allergenen zoals pollen en schimmels door met elektronen een 
chemische reactie met luchtdeeltjes op te wekken. Hierdoor wordt 
de luchtkwaliteit verbeterd en wordt er schonere lucht de ruimte 
ingeblazen.

Het geurfilter van titaniumapatiet zorgt ervoor dat hinderlijke geuren, 
zoals van tabaksrook en huisdieren, worden afgebroken.

aircovent.nl / wasco.nl24



Single-Split Systemen Perfera

BINNENUNIT
Daikin art.nr. FTXM20R FTXM25R FTXM35R FTXM42R FTXM50R FTXM60R FTXM71R
Wasco art.nr. 7832102 7831457 7832230 7833021 7831460 7833022 7833023
Brutoprijs € 945,- € 1.031,- € 1.230,- € 1.287,- € 1.384,- € 1.480,- € 1.850,-

BUITENUNIT
Daikin art.nr. RXM20R9 RXM25R9 RXM35R RXM42R RXM50R RXM60R RXM71R
Wasco art.nr. 7832103 7833044 7831489 7833045 7833046 7831646 7831485
Brutoprijs € 1.477,- € 1.612,- € 1.922,- € 2.390,- € 2.570,- € 2.750,- € 3.435,-

SET
Wasco art.nr. set 7831707 7831708 7831709 7831710 7831711 7831712 7831713
Wasco setprijs € 2.422,- € 2.643,- € 3.152,- € 3.677,- € 3.954,- € 4.230,- € 5.285,-

Capaciteitsgegevens
Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,2 1,4/3,4/4,0 1,7/4,2/5,0 1,7/5,0/6,0 1,6/6,0/7,0 2,3/7,1/8,5
Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,7 1,4/4,0/5,2 1,7/5,4/6,0 1,7/5,8/7,7 1,7/7,0/8,0 2,3/8,2/10,2
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C kW 1,36 1,52 2,17 2,93 3,15 3,99 5,24
Opgenomen 
vermogen

Koelen Min./Nom./Max. kW 0,44 0,56 0,80 0,97 1,36 1,77 2,34
Verwarmen Min./Nom./Max. kW 0,50 0,56 0,99 1,31 1,45 1,94 2,57

Seizoensrendement 
(volgens EN14825)

Koelen Energielabel
Pdesign kW 2,00 2,50 3,40 4,20 5,00 6,00 7,10
SEER 8,65 7,85 7,41 6,90 6,20
Jaarlijks energieverbruik kWh 81 101 137 187 236 304 401

Verwarmen 
(gematigd klimaat)

Energielabel
Pdesign kW 2,30 2,40 2,50 4,00 4,60 4,80 6,20
SCOP set/buitendeel 5,10* 4,71* 4,30* 4,10*
Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) Ja Ja Ja -*
Jaarlijks energieverbruik kWh 631 659 686 1189 1368 1562 2117

Afzekerwaarde (advies) A 10 16

Buitenunit
Afmetingen Unit H x B x D mm 552 x 840 x 350 734 x 954 x 401 

Gewicht Unit kg 32 49 55

Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 59 58 61 62 63 66

Verwarmen dB(A) 59 61 62 63 67

Geluidsdrukniveau Koelen Hoog dB(A) 46 49 48 47

Verwarmen Hoog dB(A) 47 49 48 49 48

Werkingsbereik Koelen Min.~Max. °CDB -10~ +50°C -10~46°C

Verwarmen Min.~Max. °CWB -20~ +25°C -15~18°C

Koudemiddel Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP kg/TCO2Eq R-32/0,76/0,52/675 R-32/1,10/0,75/675 R-32/1,15/0,78/675

Koelleidingmaten Vloeistof (mm)inch (6,35) 1/4"
Gas (mm)inch (9,50) 3/8" (12,7) 1/2" 5/8”

Leidinglengte Max. m 20 30

Voorgevuld tot m 10

Additionele vulling (handmatig) kg/m 0,020 (t/m de voor leidinglengte van meer dan 10 m)

Hoogteverschil Max. m 15 20

Spanningsvorm Fase/Frequentie/Spanning Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Binnenunit
Afmetingen Unit H x B x D mm 295 x 778 x 272 299 x 998 x 292
Gewicht Unit kg 10 14,5
Unit Kleur Wit
Ventilator - 
Luchthoeveelheid

Koelen Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog m³/h 258/342/450/630 246/342/456/630 252/360/468/678 258/390/540/714 498/684/840/948 546/720/876/1026 600/732/900/1014
Verwarmen Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog m³/h 306/372/492/558 294/378/480/588 294/390/510/588 294/390/582/744 630/720/852/948 666/744/912/990 696/762/948/1062

Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 57 58 60 58 60
Verwarmen dB(A) 54 60 58 59 61

Geluidsdrukniveau Koelen Fluisterstil/Laag/Hoog dB(A) 19/25/41 19/29/45 21/30/45 27/36/44 30/37/46 32/38/47
Verwarmen Fluisterstil/Laag/Hoog dB(A) 20/26/39 20/27/39 20/28/39 21/29/45 31/34/43 33/36/45 34/37/46

  = Standaard voorraadartikel

Wanneer aangesloten op een multi-buitendeel, raadpleeg dan de specificaties van het multi-buitendeel dat aangesloten moet worden. 
* Ga naar wasco.nl/airco.nl voor het meest recente subsidiedocument.

Nauwelijks 
hoorbaar

Geurfilter van 
titanium-
apatiet

Heat Boost Onecta app 
(WLAN-
adapter)

Multi-
combinaties

Kijk voor alle 
functies op 
pagina 11

2,0 kW

3,5 kW

4,2 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel

Verwarmen

5,0 kW

6,0 kW

2,5 kW

7,1 kW

Standaard meegeleverd

Bediening zonder bedrading 
/ Bekabeling 3 of 8 meter* 
BRC073 / BRCW901A03/8
7831028 / 7831031/3
€ 292,- / € 46,- / € 70,- 

Optioneel

*Let op: altijd meebestellen bij 
bediening zonder bedrading.

ARC466A33

BRP069B41
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Single-Split Systemen Comfora    VERNIEUWD

BINNENUNIT
Daikin art.nr. FTXP20N FTXP25N FTXP35N FTXP50N FTXP60N FTXP71N
Wasco art.nr. 7832231 7832232 7832233 7832234 7832235 7832236
Brutoprijs € 747,- € 848,- € 995,- € 1.158,- € 1.243,- € 1.550,-

BUITENUNIT
Daikin art.nr. RXP20N RXP25N RXP35N RXP50N RXP60N RXP71N
Wasco art.nr. 7832237 7832238 7832239 7832240 7832241 7832242
Brutoprijs € 1.168,- € 1.325,- € 1.555,- € 2.149,- € 2.308,- € 2.877,-

SET
Wasco art.nr. set 7831770 7831771 7831772 7831773 7831774 7831775
Wasco setprijs € 1.915,- € 2.173,- € 2.550,- € 3.307,- € 3.551,- € 4.427,-

Capaciteitsgegevens
Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,5/4,0 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/7,0 2,3/7,1/7,3
Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/3,0/4,0 1,3/4,0/4,8 1,7/6,0/7,7 1,7/7,0/8,0 2,3/8,2/9,0
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C kW 1,36 1,63 2,17 3,26 3,80 4,45
Opgenomen 
vermogen

Koelen Nom. kW 0,50 0,65 1,01 1,39 1,82 2,69
Verwarmen Nom. kW 0,52 0,69 1,00 1,58 1,93 2,57

Seizoensrendement 
(volgens EN14825)

Koelen Energielabel
Pdesign kW 2,00 2,50 3,50 5,00 6,00 7,10
SEER 6,79 6,92 6,62 7,30 6,82 6,20
Jaarlijks energieverbruik kWh 103 126 186 240 308 401

Verwarmen 
(gematigd klimaat)

Energielabel
Pdesign kW 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6,20
SCOP set/buitendeel 4,65/4,89 4,61/4,83 4,64/4,98 4,40/4,59 4,10/4,29 4,01/3,94
Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) Ja Ja Ja Ja Nee Nee
Jaarlijks energieverbruik kWh 662 728 845 1463 1638 2166

Afzekerwaarde (advies) A 16
Binnenunit
Afmetingen Unit H x B x D mm 286 x 770 x 225 295 x 990 x 263
Gewicht Unit kg 8,5 9 13,5
Kleur Unit Wit
Ventilator - 
Luchthoeveelheid

Koelen Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog m³/h 252/336/444/570 252/348/462/582 270/378/498/690 498/690/840/978 552/708/864/1008 606/708/864/1008
Verwarmen Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog m³/h 312/372/486/624 312/384/486/624 318/420/540/690 624/708/864/1038 666/744/918/1074

Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 55 58 59 60 62
Verwarmen dB(A) 55 58 61 62

Geluidsdrukniveau Koelen Fluisterstil/Laag/Hoog dB(A) 19/25/39 19/26/40 20/27/43 27/34/43 30/36/45 32/37/46
Verwarmen Fluisterstil/Laag/Hoog/Superhoog dB(A) 21/28/39/- 21/28/40/- 21/29/40/- -/30/38/42 -/32/40/44 -/33/41/45

Buitenunit
Afmetingen Unit H x B x D mm 550 x 658 x 275 734 x 870 x 373
Gewicht Unit kg 26 28 46 50
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 60 62 61 63 66

Verwarmen dB(A) 61 62 61 63 65
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog dB(A) 46 48 47 49 52

Verwarmen Hoog dB(A) 47 48 49 52
Werkingsbereik Koelen Min.~Max. °CDB -10~46

Verwarmen Min.~Max. °CWB -15~18
Koudemiddel Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP R-32/0,55/0,37/675 R-32/0,70/0,48/675 R-32/0,90/0,61/675 R-32/1,15/0,78/675
Koelleidingmaten Vloeistof inch 1/4"

Gas inch 3/8" 1/2"
Leidinglengte Max. m 20 30

Voorgevuld tot m 10
Additionele vulling (handmatig) kg/m 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)
Hoogteverschil Max. m 12 20

Spanningsvorm Fase/Frequentie/Spanning Hz/V 1~/50/220-240

  = Standaard voorraadartikel

Nauwelijks 
hoorbaar

Energiebespa-
rende stand-by 

modus

Onecta app 
(WLAN-
adapter)

3D-lucht-
stroom

Multi-
combinaties

Kijk voor alle 
functies op 
pagina 11

ARC480A11

Standaard meegeleverd

2,0 kW

3,5 kW

5,0 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel

Verwarmen

6,0 kW

7,1 kW

2,5 kW

WLAN-adapter**
BRP069B45
7830184
€ 184,-

Bediening zonder bedrading 
/ Bekabeling 8 meter* 

BRC073 / BRCW901A08
7831028 / 7831033

€ 292,- / € 70,-

Optioneel

*Let op: altijd meebestellen bij 
bediening zonder bedrading.

**Geïntegreerd voor het 2,0, 
2,5 en 3,5 kW model. 

Standaard meegeleverd voor de 
5,0, 6,0 en 7,1 kW modellen.
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Single-Split Systemen FAA-B

BINNENUNIT
Daikin art.nr. FAA71B FAA100B
Wasco art.nr. 7830940 7830941
Brutoprijs € 2.510,- € 2.776,-

BUITENUNIT
Daikin art.nr. RZASG71MV1 RZASG100MY1
Wasco art.nr. 7831366 7832426
Brutoprijs € 3.610,- € 4.587,-
Brutoprijs € 6.120,- € 7.363,-

Capaciteitsgegevens
Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. kW 3,2/6,8/8,0 5,0/9,5/11,2
Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. kW 3,5/7,5/9,0 5,1/10,8/12,8
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C kW 5,67 9,43
Opgenomen 
vermogen

Koelen Nom. kW 2,00 3,52
Verwarmen Nom. kW 2,09 3,98

Seizoensrendement 
(volgens EN14825)

Koelen Energielabel
Pdesign kW 6,80 9,50
SEER 6,41 5,83
Jaarlijks energieverbruik kWh 371 570

Verwarmen 
(gematigd klimaat)

Energielabel
Pdesign kW 4,50 6,00
SCOP set 3,90 3,85
Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) Ga naar wasco.nl/airco voor het meest recente subsidiedocument
Jaarlijks energieverbruik kWh 1615 2182

Afzekerwaarde (advies) A 20 16
Binnenunit
Afmetingen Unit H x B x D mm 290 x 1.050 x 269 340 x 1.200 x 262
Gewicht Unit kg 14 18
Kleur Unit Zuiver wit
Ventilator - 
Luchthoeveelheid

Koelen Laag/Midden/Hoog m³/h 726/804/972 1122/1266/1380
Verwarmen Laag/Midden/Hoog m³/h 762/852/1014 1122/1254/1380

Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 61 65
Verwarmen dB(A) 61 65

Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Midden/Hoog dB(A) 40/42/45 41/45/49
Verwarmen Laag/Midden/Hoog dB(A) 40/42/45 41/45/49

Buitenunit
Afmetingen Unit H x B x D mm 770 x 900 x 320 990 x 940 x 320
Gewicht Unit kg 60 70
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 65 70
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dB(A) 46 53

Verwarmen Nom. dB(A) 47 57
Werkingsbereik Koelen Min.~Max. °CDB -15~46

Verwarmen Min.~Max. °CWB -15~15,5
Koudemiddel Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP R-32/2,45/1,65/675 R-32/2,60/1,76/675
Koelleidingmaten Vloeistof inch 3/8"

Gas inch 5/8"
Leidinglengte Max. m 50

Equivalent m 70
Voorgevuld tot m 30

Additionele vulling (handmatig) kg/m Zie montagehandleiding
Hoogteverschil Max. m 30

Spanningsvorm Fase/Frequentie/Spanning Hz/V 1~/50/220-240 3N~/50/380-415

  = Standaard voorraadartikel

Afwezigheids-
functie

Verticale 
auto-swing

Integrated 
cooling

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel

Verwarmen 10,0 kW

Optioneel

7,1 kW

WLAN-adapter
BRP069C81
7831870
€ 244,-

Bediening zonder bedrading 
/ Bekabeling 8 meter* 

BRC073 / BRCW901A08
7831028 / 7831033

€ 292,- / € 70,-
*Let op: altijd meebestellen bij 
bediening zonder bedrading.

Bedrade bediening
BRC1E53A
7831002
€ 251,-

Madoka
BRC1H52W
7833009
€ 251,-
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Single-Split Systemen Vloermodel Perfera  VERNIEUWD

Comfortabel: dubbele luchtstroom

Drie unieke verwarmingsfuncties

Heat Plus

De Heat Plus (bovenverwarming) functie zorgt voor een 
aangename warmte door 30 min. stralingswarmte te simuleren. 
Daarna worden de vorige instellingen weer geactiveerd.

Heat Boost

De Heat Boost functie verwarmt snel de woning wanneer de airco 
wordt ingeschakeld. De ingestelde temperatuur wordt 14% sneller 
bereikt dan met een normale airconditioner (alleen split).

* Testconditie: bouwgrootte 50, buitentemperatuur: 2 °C - binnentemperatuur 10 °C, 
temperatuurinstelling: 23 °C

De functie voor vloerverwarming optimaliseert de convectie door 
warme lucht uit te stralen vanuit de onderzijde van het systeem.

Vloerverwarming

Het Perfera vloermodel hee� een dubbele luchtstroom om een ruimte 
snel te verwarmen tot een comfortabele temperatuur. Lucht wordt zowel 
naar boven als naar beneden gericht voor een gelijkmatige verdeling 
van warme lucht. In de verwarmingsmodus houdt de Perfera de voeten 
aangenaam warm en wordt de temperatuur in de gehele ruimte gelijk 
verdeeld voor een optimaal comfort. 
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Single-Split Systemen Vloermodel Perfera  VERNIEUWD

BINNENUNIT
Daikin art.nr. CVXM20A9 FVXM25A9 FVXM35A9 FVXM50A9
Wasco art.nr. 7831589 7831586 7831587 7831588
Brutoprijs € 1.721,- € 1.810,- € 2.089,- € 2.797,-

BUITENUNIT
Daikin art.nr. RXM25R9 RXM35R9 RXM50R
Wasco art.nr. 7833044 7831489 7833046
Brutoprijs € 1.612,- € 1.922,- € 2.570,-

SET
Wasco art.nr. set 7834010 7834015 7834020
Wasco setprijs € 3.422,- € 4.011,- € 5.367,-

Capaciteitsgegevens
Totale koelcapaciteit Nom. kW 

Alleen 
beschikbaar 
voor Multi-
buitendelen

2,40 3,40 5,00
Min. kW 1,30 1,40 1,40
Max. kW 3,50 4,00 5,80

Totale verwarmingscapaciteit Nom. kW 3,40 4,50 5,80
Min. 1,30 1,30 1,40
Max. 4,70 5,80 8,10

Seizoensrendement 
(conform EN 14825)

Koelen Energierendementsklasse kW
Pdesign kW 2,40 3,40 5,00
SEER kW 8,55 8,11 7,30

Verwarmen 
(gematigd klimaat)

Energierendementsklasse kW
Pdesign 2,30 2,80 4,10
SCOP/A 4,65 4,63 4,31

Binnenunit
Afmetingen Systeem H x B x D mm 600 x 750 x 238
Gewicht Systeem kg 17
Luchtfilter Type verwijderbaar/wasbaar
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 52/52 52/52 53/53 61/62

Verwarmen dB(A) 52/52 52/52 53/53 61/62
Geluidsdrukniveau Koelen Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog dB(A) 22**/25/32/38 20/25/32/38 20/25/32/39 27/31/38/44

Verwarmen Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog dB(A) 21**/25/32/38 19/25/32/38 19/25/32/39 29/35/40/46
Buitenunit
Afmetingen Systeem H x B x D mm

Alleen 
beschikbaar 
voor Multi-
buitendelen

550 x 765 x 285 550 x 765 x 285 734 x 870 x 373
Gewicht Systeem kg 32 50
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 58 61 62

Verwarmen dB(A) 59 61 62
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dB(A) 46 49 48

Verwarmen Nom. dB(A) 47 49 49
Werkingsbereik Koelen Omgeving Min.~Max. °CDB  -10 ~ +46 

Verwarmen Omgeving Min.~Max. °CWB  -15 ~ +18 
Koudemiddel Type R-32

GWP 675
Vulling kg/TCO2eq 0,76/0,52 1,15/0,78

Koelleidingmaten Vloeistof Buitendiameter inch (6,35) 1/4"
Gas Buitendiameter inch (9,50) 3/8" (12,7) 1/2"
Leidinglengte Buitendeel-Binnendeel Max. m 20 30

Systeem Zonder vulling m 10
Aanvullende koudemiddelvulling kg/m 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)
Hoogteverschil Binnendeel-Buitendeel Max. m 15 20

Spanningsvorm Fase/Frequentie/Spanning Hz/V 1~/50/220-240
Afzekerwaarde (advies) A 13 16

  = Standaard voorraadartikel

**) +2 dB(A) in SL-tap voor Multi-splitcombinatie

Dubbele 
luchtstroom

Fluisterstille 
werking

Flash 
Streamer

Nachtmodus

Kijk voor alle 
functies op 
pagina 11

2,0 kW

3,5 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel

Verwarmen 2,5 kW

Standaard meegeleverd

ARC452A1

5,0 kW

Bediening zonder bedrading 
/ Bekabeling 8 meter* 

BRC073 / BRCW901A08
7831028 / 7831033

€ 292,- / € 70,- 

Optioneel

*Let op: altijd meebestellen bij 
bediening zonder bedrading.
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Optioneel

WLAN-adapter
BRP069C81
7831870
€ 244,-

LET OP:
Standaard meebestellen:

6,0 kW

Single-Split Systemen Vloerinbouwmodel

2,5 kW

5,0 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel 

Verwarmen 3,5 kW

Bedrade afstandsbediening
BRC1H52W
7833009
€ 251,-

Buitenunit
Afmetingen Unit H x B x D mm 550 x 765 x 285 734 x 870 x 373
Gewicht Unit kg 32 49
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 58 61 62 63

Verwarmen dB(A) 59 61 62 63
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog dB(A) 46 49 48

Verwarmen Hoog dB(A) 47 49 49 49
Werkingsbereik Koelen Min.~Max. °CDB -10~ +50°C

Verwarmen Min.~Max. °CWB -20~ +25°C
Koudemiddel Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP R-32/0,76/0,52/675 R-32/1,15/0,78/675
Koelleidingmaten Vloeistof (mm) inch (6,35) 1/4"

Gas (mm) inch (9,50) 3/8" (12,7) 1/2"
Leidinglengte Max. m 20 30

Voorgevuld tot m 10
Additionele vulling (handmatig) kg/m 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)
Hoogteverschil Max. m 15 20

Spanningsvorm Fase/Frequentie/Spanning Hz/V 1~ / 50 / 220-240

  = Standaard voorraadartikel

BINNENUNIT
Daikin art.nr. FNA25A9 FNA35A9 FNA50A9 FNA60A9
Wasco art.nr. 7833035 7833036 7833037 7833038
Brutoprijs € 1.524,- € 1.701,- € 2.319,- € 2.468,-

BUITENUNIT
Daikin art.nr. RXM25R9 RXM35R9 RXM50R RXM60R
Wasco art.nr. 7833044 7831489 7833046 7831646
Brutoprijs € 1.612,- € 1.922- € 2.570,- € 2.750,-

SET
Wasco art.nr. set 7831748 7831749 7831750 7831751
Wasco setprijs € 2.794,- € 3.386,- € 4.525,- € 4.845,-

Capaciteitsgegevens
Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,3/2,6/3,2 1,4/3,4/4,0 1,7/5,0/5,3 1,9/6,0/6,7
Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,3/3,2/4,7 1,4/4,0/5,2 1,7/5,8/6,5 1,7/7,0/8,0
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C kW 1,70 2,12 3,07 3,87
Opgenomen 
vermogen

Koelen Nom. kW 0,68 1,10 1,48 2,22
Verwarmen Nom. kW 0,80 1,15 1,74 2,25

Seizoensrendement 
(volgens EN14825)

Koelen Energielabel
Pdesign kW 2,60 3,40 5,00 6,00
SEER 5,68 5,70 5,77 5,56
Jaarlijks energieverbruik kWh 160 209 303 378

Verwarmen 
(gematigd klimaat)

Energielabel
Pdesign kW 2,80 2,90 4,00 4,60
SCOP set/buitendeel 4,24/5,35 4,05/5,41 4,09/4,82 4,16/4,49
Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) Ja Ja Ja Ja
Jaarlijks energieverbruik kWh 924 1002 1369 1547

Afzekerwaarde (advies) A 10 16
Binnenunit
Afmetingen Unit H x B x D mm 620 / 720(1) x 790 x 200 620 / 720(1) x 1.190 x 200
Gewicht Unit kg 23 30
Kleur Unit Ongelakt
Ventilator - 
Luchthoeveelheid

Koelen Laag/Hoog m³/h 438/522 810/960
Verwarmen Laag/Hoog m³/h 438/522 810/960

Ventilator - Externe statische druk Nom./Hoog Pa 30/48 40/49
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 53 56
Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Hoog dB(A) 28/33 30/36

Verwarmen Laag/Nom./Hoog dB(A) 28/31/33 30/33/36

Afwezigheids-
functie
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Optioneel

WLAN-adapter
BRP069C81
7831870
€ 244,-

Buitenunit
Afmetingen Unit H x B x D mm 550 x 765 x 285 734 x 870 x 373
Gewicht Unit kg 32 50
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 61 62 63

Verwarmen dB(A) 61 62 63
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog dB(A) 49 48

Verwarmen Hoog dB(A) 49 49 49
Werkingsbereik Koelen Min.~Max. °CDB -10~ +50°C

Verwarmen Min.~Max. °CWB -20~ +25°C
Koudemiddel Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP R-32/0,76/0,52/675 R-32/1,15/0,78/675
Koelleidingmaten Vloeistof (mm) inch (6,35) 1/4"

Gas (mm) inch (9,50) 3/8" (12,7) 1/2"
Leidinglengte Max. m 20 30

Voorgevuld tot m 10 10
Additionele vulling (handmatig) kg/m 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)
Hoogteverschil Max. m 15 20

Spanningsvorm Fase/Frequentie/Spanning Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Single-Split Systemen Plafondonderbouwmodel

  = Standaard voorraadartikel

BINNENUNIT
Daikin art.nr. FHA35A9 FHA50A9 FHA60A9
Wasco art.nr. 7833029 7833030 7833031
Brutoprijs € 2.150,- € 2.472,- € 2.610,-

BUITENUNIT
Daikin art.nr. RXM35R9 RXM50R RXM60R
Wasco art.nr. 7831489 7833046 7831646
Brutoprijs € 1.922,- € 2.570,- € 2.750,-

SET
Wasco art.nr. set 7831752 7831753 7831754
Wasco setprijs € 3.861,- € 4.854,- € 5.173,-

Capaciteitsgegevens
Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,4/3,4/4,0 1,7/5,0/5,3 1,7/5,7/5,7
Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,3/4,0/5,1 1,7/6,0/6,0 1,7/7,2/7,2
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C kW 2,55 3,68 4,60
Opgenomen 
vermogen

Koelen Nom. kW 0,91 1,56 1,73
Verwarmen Nom. kW 0,98 1,79 2,17

Seizoensrendement 
(volgens EN14825)

Koelen Energielabel
Pdesign kW 3,40 5,00 5,70
SEER 6,24 5,92 6,08
Jaarlijks energieverbruik kWh 191 295 328

Verwarmen 
(gematigd klimaat)

Energielabel
Pdesign kW 3,10 4,35 4,71
SCOP set/buitendeel 4,43/5,41 3,86/4,82 3,87/4,49
Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) Ja Ja Ja
Jaarlijks energieverbruik kWh 979 1578 1704

Afzekerwaarde (advies) A 16
Binnenunit
Afmetingen Unit H x B x D mm 235 x 960 x 690 235 x 1.270 x 690
Gewicht Unit kg 24 25 31
Kleur Unit Zuiver wit
Ventilator - 
Luchthoeveelheid

Koelen Laag/Hoog m³/h 600/690/840 600/720/900 690/900/1170
Verwarmen Laag/Hoog m³/h 600/690/840 600/720/900 690/900/1170

Ventilator - Externe statische druk Nom./Hoog Pa 53 54
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 31/36 32/37 33/37
Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Hoog dB(A) 34/36 35/37

Verwarmen Laag/Nom./Hoog dB(A) 30/33/36

3,5 kW

6,0 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel

Verwarmen 5,0 kW

LET OP:
Standaard meebestellen:

Bedrade afstandsbediening
BRC1H52W
7833009
€ 251,-

Afwezigheids-
functie

Verticale 
auto-swing
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Buitenunit
Afmetingen Unit H x B x D mm 770 x 900 x 320 990 x 940 x 320
Gewicht Unit kg 60 70 77
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 65 70 71 73
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dB(A) 46 53 54

Verwarmen Nom. dB(A) 47 57
Werkingsbereik Koelen Min.~Max. °CDB -15~46

Verwarmen Min.~Max. °CWB -15~15,5
Koudemiddel Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP R-32/2,45/1,65/675 R-32/2,60/1,76/675 R-32/2,90/1,96/675
Koelleidingmaten Vloeistof inch 3/8"

Gas inch 5/8"
Leidinglengte Max. m 50

Equivalent m 70
Voorgevuld tot m 30

Additionele vulling (handmatig) kg/m Zie montagehandleiding
Hoogteverschil Max. m 30

Spanningsvorm Fase/Frequentie/Spanning Hz/V 1~/50/220-240 3N~/50/380-415

Single-Split Systemen Plafondonderbouwmodel 

  = Standaard voorraadartikel

BINNENUNIT
Daikin art.nr. FHA71A FHA100A FHA125A FHA140A
Wasco art.nr. 7833067 7833068 7833069 7833070
Brutoprijs € 1.836,- € 2.295,- € 2.410,- € 2.639,-

BUITENUNIT
Daikin art.nr. RZASG71MV1 RZASG100MY1 RZASG125MY1 RZASG140MY1
Wasco art.nr. 7831366 7832426 7831367 7831368
Brutoprijs € 3.610,- € 4.587,- € 4.893,- € 5.793,-

Capaciteitsgegevens
Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. kW 3,2/6,8/8,0 5,0/9,5/11,2 5,7/12,1/14,0 5,2/13,4/15,4
Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. kW 3,5/7,5/9,0 5,1/10,8/12,8 6,0/13,5/16,0 6,2/15,5/18,0
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C kW 5,67 9,43 11,80 12,70
Opgenomen 
vermogen

Koelen Nom. kW 1,78 2,97 4,79 4,84
Verwarmen Nom. kW 2,00 3,43 3,35 5,59

Seizoensrendement 
(volgens EN14825)

Koelen Energielabel -
Pdesign kW 6,80 9,50 12,01 13,40
SEER 5,95 5,83 5,83 5,88
Jaarlijks energieverbruik kWh 400 570 1246 1368

Verwarmen 
(gematigd klimaat)

Energielabel -
Pdesign kW 4,50 6,00 7,80
SCOP set/buitendeel 3,90/- 3,91/- -/4,57 -/4,75
Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) Ga naar wasco.nl/airco voor het meest recente subsidiedocument
Jaarlijks energieverbruik kWh 1616 2148 2193 2866

Afzekerwaarde (advies) A 20 16
Binnenunit
Afmetingen Unit H x B x D mm 235 x 1.270 x 690 235 x 1.590 x 690
Gewicht Unit kg 32 38
Kleur Unit Zuiver wit
Ventilator - 
Luchthoeveelheid

Koelen Laag/Midden/Hoog m³/h 840/1020/1230 1200/1440/1680 1380/1620/1860 1440/1740/2040
Verwarmen Laag/Midden/Hoog m³/h 840/1020/1230 1200/1440/1680 1380/1620/1860 1440/1740/2040

Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 55 60 62 64
Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Midden/Hoog dB(A) 34/36/38 34/38/42 37/41/44 38/42/46

Verwarmen Laag/Midden/Hoog dB(A) 34/36/38 34/38/42 37/41/44 38/42/46

14,0 kW

7,1 kW

12,5 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel 

Verwarmen 10,0 kW

LET OP:
Standaard meebestellen:Optioneel

WLAN-adapter
BRP069C81
7831870
€ 244,-

Bedrade afstandsbediening
BRC1H52W
7833009
€ 251,-

Afwezigheids-
functie

Verticale 
auto-swing

met eenzijdige luchtuitblaas 
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Optioneel

WLAN-adapter
BRP069C81
7831870
€ 244,-

Single-Split Systemen Plafondonderbouwmodel 

Buitenunit
Afmetingen Unit H x B x D mm 770 x 900 x 320 9910 x 940 x 320
Gewicht Unit kg 60 70
Geluidsvermogenniveau Koelen/Verwarmen dB(A) 65/- 70/- 71/71
Geluidsdrukniveau Koelen/Verwarmen Nom. dB(A) 46/47 53/57
Werkingsbereik Koelen Min.~Max. °CDB -15~46

Verwarmen Min.~Max. °CWB -15~15,5
Koudemiddel Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP R-32/2,45/1,65/675 R-32/2,60/1,76/675

Gas inch 5/8"
Leidinglengte Max. m 50

Equivalent m 70
Voorgevuld tot m 30

Additionele vulling (handmatig) kg/m Zie montagehandleiding
Hoogteverschil Max. m 30

Spanningsvorm Fase/Frequentie/Spanning Hz/V 1~/50/220-240 3N~/50/380-415

  = Standaard voorraadartikel

BINNENUNIT
Daikin art.nr. FUA71A FUA100A FUA125A
Wasco art.nr. 7833071 7833072 7833073
Brutoprijs € 2.512,- € 2.886,- € 3.247,-

BUITENUNIT
Daikin art.nr. RZASG71MV1 RZASG100MY1 RZASG125MY1
Wasco art.nr. 7831366 7832426 7831367
Brutoprijs € 3.610,- € 4.587,- € 4.893,-

Capaciteitsgegevens
Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. kW 3,2/6,8/8,0 5,0/9,5/11,2 5,7/12,1/14,0
Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. kW 3,5/7,5/9,0 5,1/10,8/12,8 6,0/13,5/16,0
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C kW 5,67 9,43 11,8
Opgenomen 
vermogen

Koelen Nom. kW 1,77 2,97 5,37
Verwarmen Nom. kW 1,85 3,20 3,24

Seizoensrendement 
(volgens EN14825)

Koelen Energielabel -
Pdesign kW 6,80 9,50 12,10
SEER 6,16 5,83 5,49
Jaarlijks energieverbruik kWh 386 570 1322

Verwarmen 
(gematigd klimaat)

Energielabel -
Pdesign kW 4,50 6,00
SCOP set/buitendeel 3,90/- 4,01/- -/4,57
Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) Ga naar wasco.nl/airco voor het meest recente subsidiedocument
Jaarlijks energieverbruik kWh 1615 2095 2188

Afzekerwaarde (advies) A 20 16
Binnenunit
Afmetingen Unit H x B x D mm 198 x 950 x 950
Gewicht Unit kg 25 26
Kleur Unit Zuiver wit
Ventilator - 
Luchthoeveelheid

Koelen Laag/Midden/Hoog m³/h 960/1170/1380 1200/1530/1860 1230/1590/1950
Verwarmen Laag/Midden/Hoog m³/h 960/1170/1380 1200/1530/1860 1230/1590/1950

Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 59 64 65
Verwarmen dB(A) 59 64 -

Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Midden/Hoog dB(A) 35/38/41 39/42/46 40/43/47
Verwarmen Laag/Midden/Hoog dB(A) 35/38/41 39/42/46 40/43/47

7,1 kW

12,5 kW

Beschikbare capaciteiten

10,0 kW
UNIEK

Koelen

Energielabel

Verwarmen

LET OP:
Standaard meebestellen:

Bedrade afstandsbediening
BRC1H52W
7833009
€ 251,-

Afwezigheids-
functie

Droogte-
preventie

Individuele 
lamellen 
controle

Verticale 
auto-swing

met vierzijdige luchtuitblaas 
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Single-Split Systemen Cassettemodel Fully Flat

Uniek design

› Ontworpen door een Europees ontwerpbureau, om volledig te voldoen aan de 
Europese smaak.

› Past vlak in het plafond, steekt slechts 8 mm uit.
› Past perfect in een standaard plafondtegel, waardoor verlichting, luidsprekers 

en sprinklers in aangrenzende tegels kunnen worden geïntegreerd.
› Uitblaaspaneel verkrijgbaar in de kleuren wit en wit-zilver.

Onderscheidende technologie

› Stilste cassettemodel op de markt met een geluidsdrukniveau van slechts 
25 dB(A) en, zeer geschikt voor kantoortoepassingen.

› Optionele aanwezigheidssensor: is er niemand in de ruimte, dan past de 
aanwezigheidssensor de ingestelde temperatuur aan of schakelt het binnen-
deel zelfs uit. Worden er mensen gedetecteerd, dan wordt de richting van de 
luchtstroom aangepast om te voorkomen dat koude tocht naar de aanwezigen 
wordt geblazen.

› Onecta app (via de optionele WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanaf 
welke locatie dan ook met een smartphone of tablet.

› Optionele vloersensor detecteert het temperatuurverschil en past de 
richting van de luchtstroom aan, voor het garanderen van een gelijkmatige 
temperatuurverdeling.

› Individuele lamelbesturing: bij het herinrichten van de ruimte kunnen de lamellen 
afzonderlijk worden bestuurd via de bedrade afstandsbediening (BRC1E/BRC1H). 
De lamellen zijn volledig te sluiten en te blokkeren met de optie “Afsluitset 
uitblaasopening” (BDHQ44C60).

aircovent.nl / wasco.nl34



Single-Split Systemen Cassettemodel Fully Flat
2,5 kW

5,0 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

EnergielabelEnergielabel

Verwarmen 3,5 kW

Optioneel

WLAN-adapter
BRP069C81
7831870
€ 244,-

LET OP:
Standaard meebestellen:

Bedrade afstandsbediening
BRC1H52W
7833009
€ 251,-

Paneel wit / zilver
BYFQ60CW / BYFQ60CS
7831040 / 7831806

€ 610,- / € 798,-

Sensor kit
BRYQ60AW
7831807
€ 254,-

Buitenunit
Afmetingen Unit H x B x D mm 550 x 765 x 285 734 x 870 x 373
Gewicht Unit kg 32 49
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 58 61 62 63

Verwarmen dB(A) 59 61 62 63
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dB(A) 47 49 48 48

Verwarmen Nom. dB(A) 47 49 49 49
Werkingsbereik Koelen Min.~Max. °CDB -10~ +50°C

Verwarmen Min.~Max. °CWB -20~ +25°C
Koudemiddel Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP R-32/0,76/0,52/675 R-32/1,15/0,78/675
Koelleidingmaten Vloeistof (mm) inch (6,35) 1/2" (6,35) 1/2"

Gas (mm) inch (9,50) 3/8" (12,7) 1/2"
Leidinglengte Max. m 20 30

Voorgevuld tot m 10
Additionele vulling (handmatig) kg/m 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)
Hoogteverschil Max. m 15 20

Spanningsvorm Fase/Frequentie/Spanning Hz/V 1~/50/220-240

BINNENUNIT
Daikin art.nr. FFA25A9 FFA35A9 FFA50A9 FFA60A9
Wasco art.nr. 7833050 7833051 7833049 7831398
Brutoprijs € 723,- € 1.022,- € 1.377,- € 1.544,-

BUITENUNIT
Daikin art.nr. RXM25R9 RXM35R9 RXM50R RXM60R
Wasco art.nr. 7833044 7831489 7833046 7831646
Brutoprijs € 1.469,- € 1.922,- € 2.570,- € 2.750,-

SET
Wasco art.nr. set 7831755 7831756 7831757 7831758
Wasco setprijs € 2.192,- € 2.836,- € 3.759,- € 4.107,-

Capaciteitsgegevens
Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,4/2,5/4,0 1,4/3,4/4,0 1,7/5,0/5,3 1,7/5,7/6,5
Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,3/3,2/5,1 1,3/4,2/5,1 1,7/5,8/6,0 1,7/7,0/8,0
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C kW 1,70 2,23 3,07 3,87
Opgenomen 
vermogen

Koelen Nom. kW 0,55 0,89 1,54 1,87
Verwarmen Nom. kW 0,82 1,20 1,66 2,05

Seizoensrendement 
(volgens EN14825)

Koelen Energielabel
Pdesign kW 2,50 3,40 5,00 5,70
SEER 6,17 6,38 5,98 5,76
Jaarlijks energieverbruik kWh 142 186 292 347

Verwarmen 
(gematigd klimaat)

Energielabel
Pdesign kW 2,31 3,10 3,84 3,96
SCOP set/buitendeel 4,24/5,35 4,10/5,41 3,90/4,82 4,04/4,49
Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) Ja Ja Ja Ja
Jaarlijks energieverbruik kWh 762 1058 1377 1372

Afzekerwaarde (advies) A 16
Binnenunit
Afmetingen Unit H x B x D mm 260 x 575 x 575
Gewicht Unit kg 16 17,5
Uitblaaspaneel Model BYFQ60CW (7831040) of BYFQ60CS (7831806)

Model Wit / Zilver
Afmetingen H x B x D mm 46 x 620 x 620
Gewicht kg 2,8

Ventilator - 
Luchthoeveelheid

Koelen Laag/Midden/Hoog m³/h 390/480/540 390/510/600 450/600/720 570/750/870
Verwarmen Laag/Midden/Hoog m³/h 390/480/540 390/510/600 450/600/720 570/750/870

Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 48 51 56 60
Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Hoog dB(A) 25/31 25/34 27/39 32/43

Verwarmen Laag/Hoog dB(A) 25/31 25/34 27/39 32/43

6,0 kW

Floor-presence 
sensor 

Afwezigheids-
functie

Droogte-
preventie

Individuele 
lamellen 
controle

  = Standaard voorraadartikel
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Single-Split Systemen Cassettemodel Roundflow

Energiezuiniger en gebruiksvriendelijker
dan elk ander cassettemodel
› De bedrijfskosten kunnen met wel 50% worden 

verlaagd in vergelijking met standaardoplossingen.
› Automatische filterreiniging.
› Efficiënt filteronderhoud: stof kan eenvoudig 

worden verwijderd met een stofzuiger, zonder het 
binnendeel te openen.

360° luchtuitblaas voor extra comfort
› Primeur op de markt met bewezen ontwerp.
› Bredere lamellen voor een nog gelijkmatigere 

temperatuurverdeling.

Intelligente sensoren voor een nóg hoger 
comfort en rendement
Als er niemand in de 
ruimte is, past de 
aanwezigheidssensor 
het setpoint aan, 
voor een besparing 
tot 27%. Het richt de 
luchtstroom bovendien 
weg van personen, zodat tocht wordt voorkomen.
› De infrarode vloersensor detecteert de 

gemiddelde vloertemperatuur en zorgt voor 
gelijkmatige temperatuurverdeling tussen 
plafond en vloer.

aanwezigheids-
sensor*

vloersensor*

Optie: 
zelfreinigend paneel

Paneelkleur
Daikin art.nr.
Wasco art.nr.
Brutoprijs

wit paneel*
BYCQ140E
7831845
€ 773,-

wit designpaneel
BYCQ140EP
7831849
€ 1.194,-

zwart paneel
BYCQ140EB
7831846
€ 1.254,-

zwart designpaneel
BYCQ140EPB
7831850
€ 1.738,-

* Let op: standaard één van deze panelen meebestellen!

Flexibele montage
› De lamellen kunnen afzonderlijk 

worden bestuurd via de bedrade 
afstandsbediening voor het 
aanpassen aan de ruimte-
indeling. Er zijn ook optionele 
afsluitsets verkrijgbaar.

aircovent.nl / wasco.nl36



Single-Split Systemen Cassettemodel Roundflow
3,5 kW

6,0 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel

Verwarmen 5,0 kW

Buitenunit
Afmetingen Unit H x B x D mm 550 x 765 x 285 734 x 870 x 373
Gewicht Unit kg 32 50
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 61 62 63

Verwarmen dB(A) 61 62 63
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog dB(A) 49 48

Verwarmen Hoog dB(A) 49 49 49
Werkingsbereik Koelen Min.~Max. °CDB -10~ +50°C

Verwarmen Min.~Max. °CWB -20~ +25°C
Koudemiddel Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP R-32/0,76/0,52/675 R-32/1,15/0,78/675
Koelleidingmaten Vloeistof (mm) inch (6,35) 1/4"

Gas (mm) inch (9,50) 3/8" (12,7) 1/2"
Leidinglengte Max. m 20 30

Voorgevuld tot m 10
Additionele vulling (handmatig) kg/m 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)
Hoogteverschil Max. m 15 20

Spanningsvorm Fase/Frequentie/Spanning Hz/V 1~ / 50 / 220-240

  = Standaard voorraadartikel

BINNENUNIT
Daikin art.nr. FCAG35B FCAG50B FCAG60B
Wasco art.nr. 7833052 7833053 7833054
Brutoprijs € 1.424,- € 1.553,- € 1.682,-

BUITENUNIT
Daikin art.nr. RXM35R9 RXM50R RXM60R
Wasco art.nr. 7831489 7833046 7831646
Brutoprijs € 1.922,- € 2.570,- € 2.750,-

SET
Wasco art.nr. set 7831759 7831760 7831761
Wasco setprijs € 3.238,- € 3.935,- € 4.245,-

Capaciteitsgegevens
Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,3/3,5/4,0 1,7/5,0/5,3 1,7/5,7/5,7
Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,3/4,2/5,2 1,7/6,0/6,0 1,7/7,0/7,0
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C kW 2,23 3,18 3,87
Opgenomen 
vermogen

Koelen Nom. kW 0,94 1,39 1,72
Verwarmen Nom. kW 1,11 1,62 2,07

Seizoensrendement 
(volgens EN14825)

Koelen Energielabel
Pdesign kW 3,50 5,00 5,70
SEER 6,35 6,54 6,40
Jaarlijks energieverbruik kWh 193 270 321

Verwarmen 
(gematigd klimaat)

Energielabel
Pdesign kW 3,32 4,36 4,71
SCOP set/buitendeel 4,90/5,41 4,30/4,82 4,20/4,49
Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) Ja Ja Ja
Jaarlijks energieverbruik kWh 948 1419 1569

Afzekerwaarde (advies) A 16
Binnenunit
Afmetingen Unit H x B x D mm 204 x 840 x 840
Gewicht Unit kg 18 19
Uitblaaspaneel 
(standaard)

Model BYCQ140E - wit met grijze lamellen*
Kleur Zuiver wit
Afmetingen H x B x D mm 65 x 950 x 950
Gewicht kg 5,5

Ventilator - 
Luchthoeveelheid

Koelen Laag/Midden/Hoog m³/h 528/636/774 564/708/876 576/732/894
Verwarmen Laag/Midden/Hoog m³/h 564/696/846 564/708/876 576/732/894

Geluidsvermogenniveau Koelen/Verwarmen dB(A) 49/49 51/51
Geluidsdrukniveau Koelen/Verwarmen Laag/Hoog dB(A) 27/31 28/33

Optioneel

WLAN-adapter
BRP069C82
7831870
€ 291,-

LET OP:
Standaard meebestellen:

Bedrade afstandsbediening
BRC1H52W
7833009
€ 251,-

Paneel wit
BYCQ140E
7831845
€ 837,-

Designpaneel wit
BYCQ140EP
7831849
€ 1.292,-

Afdichting uitblaasopening
KDBHQ56B140

7831809
€ 271,-

Sensor kit (zwart) / (wit)
BRYQ140A/B / BRYQ140B
7865570 / 7831810

€ 251,- / € 251,-

*Uitblaaspanelen zijn verkrijgbaar in drie modellen: design, standaard en zelfreinigend in wit (RAL 9010) en zwart (RAL 9005). Voor meer informatie, neem contact met ons op.

Floor-presence 
sensor 

Afwezigheids-
functie

Zelfreinigend 
paneel

Droogte-
preventie

Individuele 
lamellen 
controle
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Single-Split Systemen Cassettemodel Roundflow

Buitenunit
Afmetingen Unit H x B x D mm 770 x 900 x 320 990 x 940 x 320
Gewicht Unit kg 60 70 77
Geluidsvermogenniveau Koelen/Verwarmen dB(A) 65/- 70/- 71/71 73/73
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dB(A) 46 53 54

Verwarmen Nom. dB(A) 47 57
Werkingsbereik Koelen Min.~Max. °CDB -15~46

Verwarmen Min.~Max. °CWB -15~15,5
Koudemiddel Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP R-32/2,45/1,65/675 R-32/2,60/1,76/675 R-32/2,90/1,96/675
Koelleidingmaten Vloeistof/Gas inch 3/8" / 5/8"

Leidinglengte Max. m 50
Equivalent m 70
Voorgevuld tot m 30

Additionele vulling (handmatig) kg/m Zie montagehandleiding
Hoogteverschil Max. m 30

Spanningsvorm Fase/Frequentie/Spanning Hz/V 1~/50/220-240 3N~/50/380-415

  = Standaard voorraadartikel

BINNENUNIT
Daikin art.nr. FCAG71B FCAG100B FCAG125B FCAG140B
Wasco art.nr. 7831252 7831254 7831256 7831258
Brutoprijs € 2.065,- € 2.180,- € 2.295,- € 2.410,-

BUITENUNIT
Daikin art.nr. RZASG71MV1 RZASG100MY1 RZASG125MY1 RZASG140MY1
Wasco art.nr. 7831366 7832426 7831367 7831368
Brutoprijs € 3.610,- € 4.587,- € 5.187,- € 6.141,-

Capaciteitsgegevens
Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. kW 3,2/6,8/8,0 5,0/9,5/11,2 5,7/12,1/14,0 5,2/13,4/15,4
Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. kW 3,5/7,5/9,0 5,1/10,8/12,8 6,0/13,5/16,0 6,2/15,5/18,0
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C kW 5,67 9,43 11,80 12,70
Opgenomen 
vermogen

Koelen Nom. kW 2,17 2,92 4,95 4,88
Verwarmen Nom. kW 2,38 3,45 3,44 5,01

Seizoensrendement 
(volgens EN14825)

Koelen Energielabel -
Pdesign kW 6,80 9,50 12,10 13,40
SEER 6,47 6,55 5,76 6,53
Jaarlijks energieverbruik kWh 368 507 1261 1231

Verwarmen 
(gematigd klimaat)

Energielabel
Pdesign kW 4,50 6,00 7,80
SCOP set/buitendeel 4,10/- 4,17/- -/4,57 -/4,75
Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) Ga naar wasco.nl/airco voor het meest recente subsidiedocument
Jaarlijks energieverbruik kWh 1537 2016 2074 2534

Afzekerwaarde (advies) A 20 16
Binnenunit
Afmetingen Unit H x B x D mm 204 x 840 x 840 246 x 840 x 840
Gewicht Unit kg 21 23
Uitblaaspaneel 
(standaard)

Model BYCQ140E - wit met grijze lamellen*
Kleur Zuiver wit
Afmetingen H x B x D mm 65x950x950
Gewicht kg 5,5

Ventilator - 
Luchthoeveelheid

Koelen Laag/Midden/Hoog m³/h 648/780/906 780/1068/1362 786/1224/1632
Verwarmen Laag/Midden/Hoog m³/h 648/774/906 792/1086/1380 780/1212/1620

Geluidsvermogenniveau Koelen/Verwarmen dB(A) 51/51 54/54 58/58
Geluidsdrukniveau Laag/Midden/Hoog dB(A) 28/31/33 29/33/37 29/35/41

7,1 kW

12,5 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel

Verwarmen 10,0 kW

Optioneel

WLAN-adapter
BRP069C82
7831870
€ 291,-

LET OP:
Standaard meebestellen:

Bedrade afstandsbediening
BRC1H52W
7833009
€ 251,-

Paneel wit
BYCQ140E
7831845
€ 837,-

Designpaneel wit
BYCQ140EP
7831849
€ 1.292,-

Afdichting uitblaasopening
KDBHQ56B140

7831809
€ 271,-

14,0 kW

Sensor kit (zwart) / (wit)
BRYQ140A/B / BRYQ140B
7865570 / 7831810

€ 251,- / € 251,-

Floor-presence 
sensor 

Afwezigheids-
functie

Zelfreinigend 
paneel

Droogte-
preventie

Individuele 
lamellen 
controle
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Optioneel

WLAN-adapter
BRP069C81
7831870
€ 244,-

LET OP:
Standaard meebestellen:

6,0 kW

2,5 kW

5,0 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel 

Verwarmen 3,5 kW

Bedrade afstandsbediening
BRC1H52W
7833009
€ 251,-

Buitenunit
Afmetingen Unit H x B x D mm 550 x 765 x 285 734 x 870 x 373
Gewicht Unit kg 32 49
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 58 61 62 63

Verwarmen dB(A) 59 61 62 63
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dB(A) 47 49 48 48

Verwarmen Nom. dB(A) 47 49 49 49
Werkingsbereik Koelen Min.~Max. °CDB -10~ +50°C

Verwarmen Min.~Max. °CWB -20~ +25°C
Koudemiddel Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP R-32/0,76/0,52/675 R-32/1,15/0,78/675
Koelleidingmaten Vloeistof/Gas inch 1/4" / 3/8" 1/4" / 1/2"

Leidinglengte Max. m 20 30
Voorgevuld tot m 10

Additionele vulling (handmatig) kg/m 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)
Hoogteverschil Max. m 15 20

Spanningsvorm Fase/Frequentie/Spanning Hz/V 1~/50/220-240

  = Standaard voorraadartikel

BINNENUNIT
Daikin art.nr. FDXM25F9 FDXM35F9 FDXM50F9 FDXM60F9
Wasco art.nr. 7833058 7833059 7833060 7833061
Brutoprijs € 1.374,- € 1.704,- € 2.262,- € 2.484,-

BUITENUNIT
Daikin art.nr. RXM25R9 RXM35R9 RXM50R RXM60R
Wasco art.nr. 7833044 7831489 7833046 7831646
Brutoprijs € 1.612,- € 1.922,- € 2.570,- € 2.750,-

SET
Wasco art.nr. set 7831762 7831763 7831764 7831765
Wasco setprijs € 2.986,- € 3.626,- € 4.832,- € 5.234,-

Capaciteitsgegevens
Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,3/2,4/3,0 1,4/3,4/3,8 1,7/5,0/5,3 1,7/6,0/6,5
Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,3/3,2/4,5 1,4/4,0/5,0 1,7/5,8/6,0 1,7/7,0/8,0
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C kW 1,70 2,12 3,07 3,87
Opgenomen 
vermogen

Koelen Nom. kW 0,64 1,14 1,63 2,05
Verwarmen Nom. kW 0,80 1,15 1,87 2,18

Seizoensrendement 
(volgens EN14825)

Koelen Energielabel
Pdesign kW 2,40 3,40 5,00 6,00
SEER 5,68 5,26 5,77 5,56
Jaarlijks energieverbruik kWh 148 226 303 315

Verwarmen 
(gematigd klimaat)

Energielabel
Pdesign kW 2,60 2,90 4,00 4,60
SCOP set/buitendeel 4,24/5,35 3,88/5,41 3,93/4,82 3,80/4,49
Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) Ja Ja Ja Ja
Jaarlijks energieverbruik kWh 858 1046 1424 1693

Afzekerwaarde (advies) A 16
Binnenunit
Afmetingen Unit H x B x D mm 200 x 750 x 620 200 x 1.150 x 620
Gewicht Unit kg 21 28
Ventilator - 
Luchthoeveelheid

Koelen Laag/Midden/Hoog m³/h 438/480/522 798/876/948 810/888/960
Verwarmen Laag/Midden/Hoog m³/h 438/480/522 798/876/948 810/888/960

Ventilator - Externe statische druk Nom. Pa 30 40
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 53 55 56

Verwarmen dB(A) 53 55 56
Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Hoog dB(A) 27/35 30/38

Verwarmen Laag/Hoog dB(A) 27/35 30/38

met 
optioneel 

zelfreinigend 
filter en 

multizonekit

Zelfreinigend 
paneel

Multizonekit Alleen 
ventileren

Multi-
combinaties

Extra 
stilfunctie 
buitendeel

Single-Split Systemen Kanaalmodel
met lage inbouwhoogte
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Single-Split Systemen Kanaalmodel 

Optioneel

WLAN-adapter
BRP069C81
7831870

€ 244-

Buitenunit
Afmetingen Unit H x B x D mm 550 x 765 x 285 734 x 870 x 373
Gewicht Unit kg 32 50
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 61 62 63

Verwarmen dB(A) 61 62 63
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog dB(A) 49 48

Verwarmen Hoog dB(A) 49 49 49
Werkingsbereik Koelen Min.~Max. °CDB -10~ +50°C

Verwarmen Min.~Max. °CWB -20~ +25°C
Koudemiddel Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP R-32/0,76/0,52/675 R-32/1,15/0,78/675
Koelleidingmaten Vloeistof (mm) inch (6,35) 1/4"

Gas (mm) inch (9,50) 3/8" (12,7) 1/2"
Leidinglengte Max. m 20 30

Voorgevuld tot m 10 10
Additionele vulling (handmatig) kg/m 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)
Hoogteverschil Max. m 15 20

Spanningsvorm Fase/Frequentie/Spanning Hz/V 1~ / 50 / 220-240

BINNENUNIT
Daikin art.nr. FBA35A9 FBA50A9 FBA60A9
Wasco art.nr. 7833027 7833028 7831645
Brutoprijs € 2.061,- € 2.404,- € 2.536,-

BUITENUNIT
Daikin art.nr. RXM35R9 RXM50R RXM60R
Wasco art.nr. 7831489 7833046 7831646
Brutoprijs € 1.922,- € 2.570,- € 2.750,-

SET
Wasco art.nr. set 7831766 7831767 7831768
Wasco setprijs € 3.983,- € 4.974,- € 5.286,-

Capaciteitsgegevens
Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,4/3,4/4,0 1,7/5,0/5,3 1,9/5,7/6,7
Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,4/4,0/5,2 1,7/5,5/6,5 1,7/7,0/8,0
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C kW 2,12 2,92 3,87
Opgenomen 
vermogen

Koelen Nom. kW 0,85 1,41 1,64
Verwarmen Nom. kW 1,00 1,44 1,89

Seizoensrendement 
(volgens EN14825)

Koelen Energielabel
Pdesign kW 3,40 5,00 5,70
SEER 6,23 6,27 5,91
Jaarlijks energieverbruik kWh 191 279 337

Verwarmen 
(gematigd klimaat)

Energielabel
Pdesign kW 2,90 4,40 4,60
SCOP set/buitendeel 4,07/5,35 4,06/4,82 4,01/4,49
Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) Ja Ja Ja
Jaarlijks energieverbruik kWh 996 1517 1607

Afzekerwaarde (advies) A 16
Binnenunit
Afmetingen Unit H x B x D mm 245 x 700 x 800 245 x 1.000 x 800
Gewicht Unit kg 28 35
Kleur Unit Niet gelakt (gegalvaniseerd)
Ventilator - 
Luchthoeveelheid

Koelen Laag/Midden/Hoog m³/h 630/750/900 750/900/1080
Verwarmen Laag/Midden/Hoog m³/h 630/750/900 750/900/1080

Ventilator - Externe statische druk Nom./Hoog Pa 30/150
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 60 56
Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Hoog dB(A) 29/35 25/30

Verwarmen Laag/Hoog dB(A) 29/37 25/31

3,5 kW

6,0 kW

Beschikbare capaciteiten

5,0 kW

Koelen

Energielabel

Verwarmen

LET OP:
Standaard meebestellen:

Bedrade afstandsbediening
BRC1H52W
7833009
€ 251,-

lucht-
uitblaas

luchtaanzuig
achter

lucht-
aanzuig
onder

  = Standaard voorraadartikel

Afwezigheids-
functie

Multizonekit

met 
optionele 

multizonekit

met hoge externe statische druk
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met 
optionele 

multizonekit

Buitenunit
Afmetingen Unit H x B x D mm 770 x 900 x 320 990 x 940 x 320
Gewicht Unit kg 60 70 77
Geluidsvermogenniveau Koelen/Verwarmen dB(A) 65/- 70/- 71/71 73/73
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dB(A) 46 53 54

Verwarmen Nom. dB(A) 47 57
Werkingsbereik Koelen Min.~Max. °CDB -15~46

Verwarmen Min.~Max. °CWB -15~15,5
Koudemiddel Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP R-32/2,45/1,65/675 R-32/2,60/1,76/675 R-32/2,90/1,96/675
Koelleidingmaten Vloeistof inch 3/8" /  5/8"

Leidinglengte Max. m 50
Equivalent m 70
Voorgevuld tot m 30

Additionele vulling (handmatig) kg/m Zie montagehandleiding
Hoogteverschil Max. m 30

Spanningsvorm Fase/Frequentie/Spanning Hz/V 1~/50/220-240 3N~/50/380-415

Single-Split Systemen Kanaalmodel

  = Standaard voorraadartikel

BINNENUNIT
Daikin art.nr. FBA71A FBA100A FBA125A FBA140A
Wasco art.nr. 7831651 7830952 7830951 7830950
Brutoprijs € 2.089,- € 2.336,- € 2.398,- € 2.582,-

BUITENUNIT
Daikin art.nr. RZASG71MV1 RZASG100MY1 RZASG125MY1 RZASG140MY1
Wasco art.nr. 7831366 7832426 7831367 7831368
Brutoprijs € 3.610,- € 4.587,- € 5.556,- € 6.597,-

Capaciteitsgegevens
Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. kW 3,2/6,8/8,0 5,0/9,5/11,2 5,7/12,1/14,0 5,2/13,4/15,4
Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. kW 3,5/7,5/9,0 5,1/10,8/12,8 6,0/13,5/16,0 6,2/15,5/18,0
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C kW 5,67 9,43 11,80 12,70
Opgenomen 
vermogen

Koelen Nom. kW 1,89 2,97 4,84 4,76
Verwarmen Nom. kW 2,09 3,32 3,23 5,13

Seizoensrendement 
(volgens EN14825)

Koelen Energielabel -
Pdesign kW 6,80 9,50 12,1 13,4
SEER 6,19 5,83 5,49 5,81
Jaarlijks energieverbruik kWh 385 570 1322 1384

Verwarmen 
(gematigd klimaat)

Energielabel -
Pdesign kW 4,50 6,00 7,80
SCOP set/buitendeel 4,01/- 3,85/- -/4,57 -/4,75
Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) Ga naar wasco.nl/airco voor het meest recente subsidiedocument
Jaarlijks energieverbruik kWh 1571 2182 2314 2836

Afzekerwaarde (advies) A 20 16
Binnenunit
Afmetingen Unit H x B x D mm 245 x 1.000 x 800 245 x 1.400 x 800
Gewicht Unit kg 35 46
Kleur Unit Niet gelakt (gegalvaniseerd)
Ventilator - 
Luchthoeveelheid

Koelen Laag/Midden/Hoog m³/h 750/900/1080 1380/1560/1740 1410/1740/2040
Verwarmen Laag/Midden/Hoog m³/h 750/900/1080 1380/1560/1740 1410/1740/2040

Ventilator - Externe statische druk Nom./Hoog Pa 30/150 40/150 50/150
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 56 58 62
Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Midden/Hoog dB(A) 25/28/30 30/32/34 32/35/37

Verwarmen Laag/Midden/Hoog dB(A) 25/28/31 30/33/36 32/35/38

14,0 kW

7,1 kW

12,5 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel 

Verwarmen 10,0 kW

LET OP:
Standaard meebestellen:Optioneel

WLAN-adapter
BRP069C81
7831870
€ 244,-

Bedrade afstandsbediening
BRC1H52W
7833009
€ 251,-

Afwezigheids-
functie

Multizonekit

lucht-
uitblaas

luchtaanzuig
achter

lucht-
aanzuig
onder

met hoge externe statische druk (150Pa)
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Zonekast: volledig 
voorgemonteerd plenum 

met luchtkleppen.

Extra flexibiliteit: verwarmen of koelen van meerdere ruimtes met één binnendeel

De multizonekit voor de split-kanaalmodellen maakt afzonderlijke bediening per ruimte mogelijk. Er kunnen meerdere ruimtes 
(tot max. 8 zones) met een afzonderlijke bediening verwarmd of gekoeld worden met één binnendeel via een centrale 
thermostaat in de hoofdruimte en afzonderlijke thermostaten in iedere zone. 

Hoe werkt het? 

19 °C

20 °C

20 °C

Afzonderlijke zonethermostaten
Bluezero - Airzone 
hoofdthermostaat
› Grafische 

kleureninterface voor 
zoneregeling. 

› Bedrade communicatie.

Think -
zonethermostaat
› Grafische interface met 

energiezuinig E-ink voor 
zoneregeling.

› Draadloze communicatie.

Lite -
zonethermostaat
› Eenvoudige thermostaat 

met knoppen voor 
temperatuurregeling. 

› Draadloze communicatie.

Extra comfort 
› Extra comfort door afzonderlijke zoneregeling

- Tot maximaal 5 of 8 afzonderlijke zones met 
individuele modulerende luchtkleppen

- Afzonderlijke thermostaat voor regeling per ruimte 
of zone

Eenvoudig te installeren 
› Automatische vraaggestuurde luchtstroomregeling
› Eenvoudig te installeren en te integreren met Daikin 

binnendelen en systeembesturingen
› Tijdbesparend: plenum wordt volledig geassembleerd 

geleverd met luchtkleppen en besturingskaarten
› Lagere hoeveelheid koudemiddel in het systeem

Voordelen 

Plug & play plenum Kanaalmodel

Aangedreven luchtkleppen Elektronisch regelpaneel

AZCE6BLUEZEROCB 
(bedraad)
7831671

AZCE6LITERB 
(draadloos) 

7831653

AZCE6LITECB (bedraad)
7831672

AZCE6LITERB (draadloos)
7831677

Meer informatie vind je op pagina 68 en 69.Let op: voor de multizonekit is een aansluitkabel benodigd. Art.nr. 7831828 voor lengte 10 m of art.nr. 7831827 voor lengte 100 m.

Multizonekit voor kanaalmodellen

SKY AIR

FBA-A(9)
Aantal aangedreven 

luchtkleppen Artikelreferentie Afmetingen 
H x B x D (mm) 35 50 60 71 100 125 140

Standaard
plafondruimte

2 AZEZ6DAIST07S2 (7831664)
300 x 930 x 454

• •
3 AZEZ6DAIST07S3 (7831665) • •
4

AZEZ6DAIST07S4 (7831666) • •
AZEZ6DAIST07M4 (7831652) 300 x 1.140 x 454 • •

5
AZEZ6DAIST07M5 (7831662)

300 x 1.425 x 454
• •

AZEZ6DAIST07L5 (7831658) • • •
6

AZEZ6DAIST07M6 (7831663)
300 x 1.638 x 454

• •
AZEZ6DAIST07L6 (7831659) • • •

7 AZEZ6DAIST07L7 (7831660)
515 x 1.425 x 454

• • •
8 AZEZ6DAIST07L8 (7831661) • • •

Compatibiliteit 
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Voor wie?

De huidige woonsituatie
› De klant gebruikt een elektrische verwarming voor warm 

tapwater.
› Het verwarmingssysteem van de klant gaat gepaard met 

hoge gebruikskosten.
› De klant wil tot wel drie ruimtes in een woning voorzien van 

airconditioning om de koelen en te verwarmen.
› Het huishouden bestaat uit twee of drie personen.

In een dergelijke situatie is de Multi+ de perfecte oplossing! 
Door inefficiënte of verouderde waterverwarmingssystemen 
in kleine of middelgrote huishoudens te vervangen door een 
moderne warmtepompoplossing, wordt energie bespaard en 
het comfort verhoogd.

Wat zijn de voordelen?

Het voornaamste doel
› Direct profiteren van energiebesparing.
› Toekomstbestendige en milieuvriendelijke technologie.

Alles-in-één systeem
› Betaalbare investering
› Ruimtebesparende oplossing
› Snelle installatie
› Koelen, verwarmen en warm water met één installatie
› Vele combinatiemogelijkheden

Multi+  NIEUW
Airconditioning + verwarming + warm tapwater 
in één systeem. De energiebesparende, volledig gasloze, 
alles-in-één oplossing met een hoog energierendement
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Multi+ combineerbaar 
naar ieders wens
De Multi+ is vrijwel oneindig combineerbaar. Zo 
kan er gekozen worden tussen een 90 of een 
120 liter warmtapwatertank, maar daarnaast 
zijn vrijwel alle Daikin multisplit residentiele 
binnendelen te combineren met het buitendeel. 
Hogewand-, console-, cassette-, kanaalmodellen 
of plafondmodellen: het is allemaal mogelijk.  

Innovatief ventilatorontwerp 

De speciaal gevormde ventilatorschoepen 
verminderen de geluidsemissie aanzienlijk en 
verlagen het stroomverbruik. De ventilator is 
verborgen achter een onopvallend en elegant 
frontrooster.

Toonaangevend technisch 
vakmanschap 

Profiteer van het betrouwbare vakmanschap van 
Daikin. De krachtige swingcompressor met hoog 
rendement past de koeling en verwarming continu 
aan op basis van de temperatuur in de ruimte.

Binnendelen
Keuze uit een breed assortiment 
binnendelen. Max. 3 binnendelen 
aan te sluiten.

Warmtap-
watertank
Keuze uit een 
warmtapwatertank 
van 90 of 120 liter.
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Eenvoudige 
regeling

Gebruik het intuïtieve 
scherm met fulltext 
interface op de 
warmtapwatertank 
om (indien nodig) alle 
instellingen bij te houden 
en aan te passen, 
zoals de planning of 
watertemperatuur.

Regeling met 
een app, waar je 
ook bent 

Met de Onecta app kun 
je planningen maken voor 
ieder airconditioningsysteem 
en de warmtapwatertank 
beheren en monitoren, 
ook met spraakbediening. 
Onecta is compatibel met 
Amazon Alexa en Google 
Assistant.

De koelmodus voor 
airconditioning

Terwijl warm tapwater volgens de planning 
wordt voorbereid, bijvoorbeeld ‘s nachts, 
kan het buitendeel overschakelen naar 
de koelfunctie zodra de airconditioner 
ingeschakeld wordt.

Dagelijkse 
waterverwarming 

De warmtapwatertank warmt het water 
automatisch op wanneer er geen gebruik 
wordt gemaakt van warm tapwater
of airconditioning. Voor extra gemoedsrust is er 
ook een planningsfunctie te gebruiken. 

Stel het systeem bijvoorbeeld zodanig in dat 
het ‘s ochtends vroeg of wanneer de bewoners 
op het werk zijn wordt ingeschakeld.

De comfortmodus voor 
extra warm tapwater

Is er op een bepaalde dag meer warm 
tapwater nodig dan normaal? Druk dan op de 
knop ‘POWERFUL’ op de warmtapwatertank. 
Het water wordt elektrisch verwarmd terwijl er 
toch nog steeds volledig van de airconditioning 
genoten kan worden.

De verwarmingsmodus 
voor koudere dagen

Nog een groot pluspunt: dankzij het
geavanceerde Daikin warmtepompsysteem
met hoog rendement kunnen water én ruimtes 
in de woning verwarmd worden.
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Technische specificaties

BUITENUNIT
Daikin art.nr. 4MWXM52A9

Wasco art.nr. 7865730
Brutoprijs € 3.929,-

Afmetingen Systeem HxBxD mm 734 x 974 x 401

Kleur Behuizing Ivoorwit

Gewicht Systeem kg 60 

Ventilator-
Luchthoeveelheid

Koelen Fluisterstille werking/Nom./Hoog m3/h 1.440/2.520/2.520

Verwarmen Fluisterstille werking/Nom./Hoog m3/h 1.440/2.520/2.520

Geluidsvermogen-
niveau

Koelen Fluisterstille nachtmodus/Max. dB(A) 58/63

Verwarmen Fluisterstille nachtmodus/Nom./Max. dB(A) 58/60/63

Geluidsdruk-
niveau op 1 m

Koelen Nom. dB(A) 46

Verwarmen Nom. dB(A) 47

Werkingsbereik Koelen Min.~Max. °CDB -10~46

Verwarmen Min.~Max. °CDB -15~24

Koudemiddel Type/GWP R-32/675

Vulling kg/TCO2eq 2,20/1,49

Koelleidingmaten 
DX

Vloeistof Buitendiameter inch 1/4"

Gas Buitendiameter inch 3/4" / 1/2" / 5/8"

Koelleidingmaten warm 
tapwater

Vloeistof Buitendiameter inch 1/4"

Gas Buitendiameter inch 3/8"

Leidinglengte BU-BI Min./Max. m 3/25 (1) 

Voorgevuld tot m 30

Aanvullende koudemiddelvulling kg/m 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)

Hoogteverschil BI-BU Max. m 15

BI-BI Max. m 7,5

Spanningsvorm Fase/Frequentie/Spanning Hz/V 1~/50/220-240

Afzekerwaarde (advies) A afhankelijk van de combinatie met binnendelen

(1) voor één ruimte

Rendementsgegevens voor warm tapwater EKHWET90BV3 + 4MWXM52A9 EKHWET120BV3 + 4MWXM52A9
Prestatiecoëfficiënt 
(COP)

Gematigd klimaat 2,19 2,30

Verwarmingstijd Gematigd klimaat uu:mm 1:18 2:15

Seizoensrendement Verwarming 
warm 
tapwater

Algemeen Opgegeven belastingsprofiel M L

Energierendementsklasse waterverwarming* A

Watertemperatuur Met warmtepomp Max. 50

*) EN16147(2017)

Warmtapwatertank

BINNENUNIT
Daikin art.nr. EKHWET90BV3 EKHWET120BV3

Wasco art.nr. 7865728 7865729
Brutoprijs € 3.497,- € 3.580,-

Montage Wand

Behuizing Kleur Wit / Zwart

Materiaal Gegalvaniseerde staalplaat (conform DIN4753TL2)

Afmetingen HxBxD mm 1.032x510x570 1.283x510x570

Gewicht kg 43 47

Tank Watervolume l 89 118

Maximale watertemperatuur °C 75

Maximale waterdruk Bar 8

Energierendementsklasse** B C

Werkingsbereik Verwarmen Omgeving Min.~Max. °C -15~42

**) LOT 2

Aansluitbare 
binnendelen

voor 
airconditioning

Wandmodellen Kanaalmodellen Vloermodel
Roundflow
cassette

Fully Flat
cassette

Plafond-
onderbouw-

model

Inbouw-
vloermodel

C/FTXA-
AW/BS/BT/BB

FTXJ-AW/S/B C/FTXM-R FTXP-M9 FDXM-F9 FBA-A9 FVXM-F FCAG-B FFA-A9 FHA-A9 FNA-A9

15 20 25 35 42 50 20 25 35 42 50 15 20 25 35 42 50 20 25 35 25 35 50 35 50 60 71 25 35 50 35 50 25 35 50 35 50 25 35 50

4MWXM52A9

= combinatie met extra Split-binnendelen is niet mogelijk

Aansluitbare binnendelen
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MULTI-SPLIT 
SYSTEMEN
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BINNENUNITS MULTISPLIT

SERIE 1,5 kW 2,0 kW 2,5 kW 3,5 kW 4,2 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW

STYLISH

WIT

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

CTXA15AW
    7833032

FTXA20AW
    7831622

FTXA25AW
    7831625

FTXA35AW
    7831628

FTXA42AW
    7831631

FTXA50AW
7831634

Brutoprijs € 1.692,- € 1.470,- € 1.547,- € 1.858,- € 2.102,- € 2.345,-

ZILVER

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

CTXA15BS
    7833033

FTXA20BS
    7831620

FTXA25BS
    7831623

FTXA35BS
    7831626

FTXA42BS
    7831629

FTXA50BS
7831632

Brutoprijs € 1.999,- € 1.782,- € 1.875,- € 2.216,- € 2.468,- € 2.719,-

ZWART

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

CTXA15BB
    7831800

FTXA20BB
    7831801

FTXA25BB
    7831802

FTXA35BB
    7831803

FTXA42BB
    7831804

FTXA50BB
7831805

Brutoprijs € 1.999,- € 1.782,- € 1.875,- € 2.216,- € 2.468,- € 2.719,-

ZWART-
HOUT

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

CTXA15BT
    7833034

FTXA20BT
    7831621

FTXA25BT
    7831624

FTXA35BT
    7831627

FTXA42BT
    7831630

FTXA50BT
7831633

Brutoprijs € 2.035,- € 1.819,- € 1.915,- € 2.261,- € 2.515,- € 2.767,-

EMURA

MAT 
KRISTAL
WIT

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

FTXJ20AW
    7830010

FTXJ25AW
    7830013

FTXJ35AW
    7830016

FTXJ42AW
    7830019

FTXJ50AW
    7830022

Brutoprijs € 1.621,- € 1.705,- € 2.042,- € 2.301,- € 2.556,-

ZILVER

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

FTXJ20AS
    7830011

FTXJ25AS
    7830014

FTXJ35AS
    7830017

FTXJ42AS
    7830020

FTXJ50AS
    7830023

Brutoprijs € 1.980,- € 2.082,- € 2.453,- € 2.721,- € 2.983,-

MAT 
ZWART

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

FTXJ20AB
    7830012

FTXJ25AB
    7830015

FTXJ35AB
    7830018

FTXJ42AB
    7830021

FTXJ50AB
    7830024

Brutoprijs € 1.980,- € 2.082,- € 2.453,- € 2.721,- € 2.983,-

PERFERA
Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

CTXM15R
    7833020

FTXM20R
    7832102

FTXM25R
    7831457

FTXM35R
    7832230

FTXM42R
    7833021

FTXM50R
    7831460

FTXM60R
    7833022

FTXM71R
    7833023

Brutoprijs € 1.039,- € 945,- € 1.031,- € 1.230,- € 1.287,- € 1.384,- € 1.480,- € 1.850,-

VERNIEUWD
COMFORA

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

FTXP20N
    7832231

FTXP25N
    7832232

FTXP35N
    7832233

Brutoprijs € 747,- € 848,- € 995,-

VERNIEUWD
PERFERA 
VLOER-
MODEL

(alleen multi)
Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

CVXM20A9
7831589

FVXM25A9
    7831586

FVXM35A9
    7831587

FVXM50A9
    7831588

Brutoprijs € 1.721,- € 1.810,- € 2.089,- € 2.797,-

PRODUCTOVERZICHT MULTI-SPLIT SYSTEMEN

  = Standaard voorraadartikel
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BINNENUNITS MULTISPLIT

SERIE 2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW 6,0 kW

VLOER-
INBOUW-
MODEL Daikin art.nr.

Wasco art.nr.
FNA25A9
7833035

FNA35A9
7833036

FNA50A9
7833037

FNA60A9
7833038

Brutoprijs € 1.524,- € 1.701,- € 2.319,- € 2.468,-

PLAFOND�
ONDER�
BOUW�
MODEL 
EENZIJDIGE 

LUCHTUITBLAAS

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

FHA35A9
7833029

FHA50A9
7833030

FHA60A9
7833031

Brutoprijs € 2.326,- € 2.674,- € 2.823,-

CASSETTE�
MODEL
FULLY 
FLAT

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

FFA25A9
7833050

FFA35A9
7833051

FFA50A9
7833049

FFA60A9
7831398

Brutoprijs € 783,- € 1.106,- € 1.490,- € 1.671,-

CASSETTE-
MODEL 
ROUND-
FLOW

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

FCAG35B
7833052

FCAG50B
7833053

FCAG60B
7833054

Brutoprijs € 1.541,- € 1.680,- € 1.819,-

KANAAL-
MODEL 
MET LAGE

INBOUWHOOGTE
Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

FDXM25F9
7833058

FDXM35F9
7833059

FDXM50F9
7833060

FDXM60F9
7833061

Brutoprijs € 1.374,- € 1.704,- € 2.262,- € 2.484,-

KANAAL-
MODEL 
MET HOGE 
EXTERNE 

STATISCHE DRUK

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

FBA35A9
7833027

FBA50A9
7833028

FBA60A9
7831645

Brutoprijs € 2.061,- € 2.404,- € 2.536,-

  = Standaard voorraadartikel
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COMPATIBELE UNITS 1:2

Keuze uit alle modellen

COMPATIBELE UNITS 1:3

Keuze uit alle modellen

BUITENUNITS MULTISPLIT

4,0 kW 5,2 kW 6,8 kW

1:3

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

3MXM40A/A9
7832413

3MXM52A/A9
7832414

3MXM68A/A9
7832415

Brutoprijs € 2.972,- € 3.465,- € 3.706,-

  = Standaard voorraadartikel

COMPATIBELE UNITS 1:5

Keuze uit alle modellen

COMPATIBELE UNITS 1:4

Keuze uit alle modellen

Multi-Split Systemen Buitenunits

BUITENUNITS MULTISPLIT

4,0 kW 5,0 kW 6,8 kW

1:2

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

2MXM40A/A9
7832410

2MXM50A/A9
7832411

2MXM68A9
7832412

Brutoprijs € 2.448,- € 2.845,- € 3.498,-

  = Standaard voorraadartikel

BUITENUNITS MULTISPLIT

9,0 kW

1:5

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

5MXM5A/A9
7832418

Brutoprijs € 7.120,-

  = Standaard voorraadartikel

BUITENUNITS MULTISPLIT

6,8 kW 5,0 kW

1:4

Daikin art.nr.
Wasco art.nr.

4MXMA/A9
7832416

4MXM80A/A9
7832417

Brutoprijs € 4.156,- € 5.224,-

  = Standaard voorraadartikel
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Aansluitbare binnendelen

Aansluitbare 
binnendelen

Wandmodellen Kanaalmodellen Vloermodellen
Cassette-

model
"Roundflow"

Cassette-
model

"Fully Flat"

Plafond-
inbouw-
model

Vloer(inbouw)-
model

CT
XA

-A
W

/B
S/

BT
/B

B

FTXA-AW/BS/BT/BB

CT
XM

-R

FTXM-R FTXJ-AW/S/B FTXP-M9 FDXM-F9 FBA-A9

CV
XM

-A
9

FVXM-A* FCAG-B FFA-A9 FHA-A9 FNA-A9

15 20 25 35 42 50 15 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 42 50 20 25 35 25 35 50 60 35 50 60 20 25 35 50 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60

2MXM40A
2MXM40A9

2MXM50A
2MXM50A9

2MXM68A9

3MXM40A
3MXM40A9

3MXM52A
3MXM52A9

3MXM68A
3MXM68A9

4MXM68A9

4MXM80A

4MXM80A9

5MXM90A

5MXM90A9

(1) Max. leidinglengte per binnendeel; de totale leidinglengte per multi-combinatie (lengte van alle leidingen tussen de systemen) mag niet meer dan 30 m (2MXM40A9-68A9*), 50 m (3MXM40A9-68A9*),
60 m (4MXM68A9*), 70 m (4MXM80A9*) of 75 m (5MXM90A9*) bedragen. De kortste toegestane lengte per ruimte bedraagt 3 m.

BUITENUNIT
Daikin art.nr. 2MXM40A/A9 2MXM50A/A9 2MXM68A9 3MXM40A/A9 3MXM52A/A9 3MXM68A/A9 4MXM68A/A9 4MXM80A/A9 5MXM90A/A9
Wasco art.nr. 7832410 7832411 7832412 7832413 7832414 7832415 7832416 7832417 7832418
Brutoprijs € 2.448,- € 2.845,- € 3.498,- € 2.972,- € 3.465,- € 3.706,- € 4.159,- € 5.224,- € 7.120,-

Afmetingen H x B x D mm 552 x 852 x 350 734 x 974 x 408
Gewicht kg 36 41 60 57 62 63 67 68
SCOP buitendeel 5,07 4,88 4,21 5,00 4,63 4,57 4,53 4,33 5,30
Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Nee Ja
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dB(A) 60 61 59 61 64
Geluidsdrukniveau Koelen Nom./Hoog dB(A) -/46 -/48 48/- 46/- 48/- 52/-

Verwarmen Nom./Hoog dB(A) -/48 -/50 48/- 47/- -/- 49/- 52/-
Werkingsbereik Koelen °CDB –10~46

Verwarmen °CWB –15~18
Koudemiddel Type/GWP R-32/675
Koudemiddelvulling Inhoud kg/Inhoud TCO2eq 0,88/0,60 1,15/0,78 2,00/1,35 1,80/1,22 2,00/1,35 2,40/1,62
Voorgevuld tot m 20 30
Koelleidingmaten Leidinglengte 

binnendeel
Max. m 20 25

Leidinglengte 
combinatie

Max. m 30 (1) 25 (1) 50 (1) 60 (1) 70 (1) 75 (1)

Hoogteverschil
Buitendeel-Binnendeel m 15
Binnendeel-Binnendeel m 7,5

Spanningsvorm Fase/Frequentie/Spanning Hz/V 1~/50/220-240
Afzekerwaarde (advies) A 16 20 16 20 25 32
Vloeistofleiding 2 x Ø 6,4 mm (1/4") 2 x Ø 6,4 mm (1/4") 2 x Ø 6,4 mm (1/4") 3 x Ø 6,4 mm (1/4") 3 x Ø 6,4 mm (1/4") 3 x Ø 6,4 mm (1/4") 4 x Ø 6,4 mm (1/4") 4 x Ø 6,4 mm (1/4") 5 x Ø 6,4 mm (1/4")

Gasleiding
2 x Ø 9,5 mm (3/8") 1 x Ø 9,5 mm (3/8") 

1 x Ø 12,7 mm (1/2")
1 x Ø 9,5 mm (3/8") 
1 x Ø 12,7 mm (1/2")

1 x Ø 9,5 mm (3/8") 
2 x Ø 12,7 mm (1/2")

1 x Ø 9,5 mm (3/8") 
2 x Ø 12,7 mm (1/2")

1 x Ø 9,5 mm (3/8") 
2 x Ø 12,7 mm (1/2")

2 x Ø 9,5 mm (3/8") 
2 x Ø 12,7 mm (1/2")

1 x Ø 9,5 mm (3/8") 
1 x Ø 12,7 mm (1/2") 
2 x Ø 15,9 mm (5/8")

2 x Ø 9,5 mm (3/8") 
1 x Ø 12,7 mm (1/2") 
2 x Ø 15,9 mm (5/8")

4,0 kW

5,0 kW

7,0 kW

8,0 kW

9,0 kW

Beschikbare capaciteiten

Multi-Split Systemen Buitenunits

  = Standaard voorraadartikel

1:2 2MXM40A/A9
2MXM50A/A9

1:2 2MXM68A9 1:3 3MXM52A/A9
3MXM68A/A9 1:4 4MXM68A/A9

4MXM80A/A9 1:5 5MXM90A/A9

1:3 3MXM40A/A9
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MULTI-SPLITMULTI-SPLIT
Een ruim productassortiment met prestaties die uniek zijn 
op de markt. De Daikin Bluevolution systemen werken met 
ultrakrachtige compressoren en het koudemiddel R-32 en 
kunnen een energierendementslabel van A+++ behalen in 
koelmodus en A++ in verwarmingsmodus*. Met in totaal 
8 verschillende groepen buitendelen, waarop min. 2 en 
max. 5 binnendelen kunnen worden aangesloten, is er voor
alle projecten een perfecte Daikin oplossing.

*) afhankelijk van de combinatie

Een systeem met optimale 
flexibiliteit

Een multi-splitsysteem biedt vele opties voor het
verhogen van het comfort:

› Verbind tot max. 5 binnendelen aan slechts één enkel 
buitendeel.

› Elk binnendeel kan apart worden bediend.
› Kies uit een groot assortiment binnendelen

uit onze split serie (zie verder in deze brochure).
› Kies voor binnendelen met een lage capaciteit, speciaal 

ontworpen voor kleine ruimtes en alleen compatibel 
met een multi-splitsysteem.

› Ben je van plan om later nog een extra binnendeel te 
installeren? Kies dan voor een buitendeel met een 
hogere capaciteit zodat je deze straks eenvoudig kunt 
uitbreiden. 

Een toekomstbestendige 
oplossing 

Met een multi-splitoplossing van Daikin kies je voor 
een kwalitatief hoogwaardig en energiezuinig 
airconditioningsysteem. Je klant geniet van dagelijks 
comfort en draagt tegelijkertijd bij aan het milieu door 
gebruik te maken van de hernieuwbare energiebron lucht. 
Door te kiezen voor een lucht/lucht-warmtepomp van Daikin 
kies je voor een verantwoorde en duurzame toekomst.

Of het nu gaat om een nieuwbouwwoning, een oud 
appartement of een gerenoveerde woonboot hebt, 
Daikin heeft altijd een koel- en verwarmingsoplossing die 
past bij elke woonsituatie. 

Hoge seizoensrendementen, unieke prestaties, per ruimte 
afzonderlijk regelbaar en op afstand te bedienen.

aircovent.nl / wasco.nl52



SINGLE-SPLIT VERSUS MULTI-SPLIT – VERGELIJKING

We houden rekening
met de omgeving

Het meest opvallende verschil tussen een traditioneel 
single-splitsysteem en een multi-splitsysteem van Daikin is 
het aantal buitendelen. Uiteraard hee� dit voor jouw 
omgeving ook voordelen:

› Minder zichtbaar: met een multi-split buitendeel hoef je 
slechts 1 opstelpunt te vinden voor de installatie.

› Stillere werking: één buitendeel is veel stiller dan twee of 
meer buitendelen. Met de nachtmodus van het buitendeel 
kan het geluidsniveau met 3 dB(A) worden teruggebracht.

› Zuiniger: onze grote compressoren zijn efficiënter dan 
meerdere kleinere compressoren die samen dezelfde 
capaciteit hebben. Dankzij de stand-by modus kan flink 
bespaard worden op de energierekening.

› Minder koudemiddel benodigd voor hetzelfde aantal 
binnendelen.

De belangrijkste voordelen van 
Daikin Multi-split op een rij 

Als het gaat om de installatie van een airconditioning-
systeem, dan kies je uiteraard voor de hoogste mate van 
eenvoud en snelheid - en dat kan met een multi-split-
systeem van Daikin. 

› Bespaar ruimte: je kunt de hoeveelheid benodigde 
installatieruimte drastisch beperken doordat je slechts één 
buitendeel hoeft te plaatsen.

› Bespaar tijd: de fysieke installatie, bedrading, afvoer en 
initiële configuratie is veel eenvoudiger en sneller met 
slechts één buitendeel.

› Meer flexibiliteit in het plaatsen van binnen- 
en buitendelen: met de multi-split buitendelen van Daikin 
kunnen langere afstanden worden overbrugd – plaats elk 
binnendeel precies daar waar dit je het beste uitkomt.

Conventionele single-split airconditioner voor drie kamers Dezelfde situatie met slechts één multi-split buitendeel

Besparing op service- en 
onderhoudskosten

› Jouw airconditioningsysteem moet regelmatig worden 
onderhouden om er zeker van te zijn dat het gehele 
systeem efficiënt en probleemloos blij� functioneren. 
Doordat je slechts één buitendeel hebt, bespaar je op 
onderhoudskosten en heb je minder kans op storingen of 
technische problemen.

Alles onder controle, 
waar dan ook
Dankzij de Onecta app* kun kan 
een Daikin airconditioningsysteem 
altijd en overal met een smartphone 
bediend worden. Spraakbediening is mogelijk via 
integratie met Google Assistant of Amazon Alexa.
* Via een WLAN-adapter (standaard meegeleverd, geïntegreerd of 

optioneel, afhankelijk van het type binnendeel). Ook de functies en 
menu’s van de Onecta app zijn afhankelijk van het type binnendeel. 
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*) Bediening met de Daikin Residential Controller app via de geïntegreerde WLAN-adapter.
**) + 2 dB(A) bij een Multi-splittoepassing

  = Standaard voorraadartikel

BINNENUNIT MAT KRISTAL WIT
Daikin art.nr. FTXJ20AW FTXJ25AW FTXJ35AW FTXJ42AW FTXJ50AW
Wasco art.nr. 7830010 7830013 7830016 783009 7830022
Brutoprijs € 1.621,- € 1.705,- € 2.042,- € 2.301,- € 2.556,-

BINNENUNIT ZILVER
Daikin art.nr. FTXJ20AS FTXJ25AS FTXJ35AS FTXJ42AS FTXJ50AS
Wasco art.nr. 7830011 7830014 7830017 7830020 7830023
Brutoprijs € 1.980,- € 2.082,- € 2.453,- € 2.721,- € 2.983,-

BINNENUNIT MAT ZWART
Daikin art.nr. FTXJ20AB FTXJ25AB FTXJ35AB FTXJ42AB FTXJ50AB
Wasco art.nr. 7830012 7830015 7830018 7830021 7830024
Brutoprijs € 1.980,- € 2.082,- € 2.453,- € 2.721,- € 2.983,-

Koelcapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,2 1,4/3,4/4,0 1,7/4,2/5,0 1,7/5,0/5,3
Verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,7 1,4/4,0/5,2 1,7/5,4/6,0 1,7/5,8/6,5
Diameter vloeistofleiding Ø inch 1/4" 1/4" 
Diameter gaszijde Ø inch 3/8" 1/2"

Kijk voor meer specificaties op pag. 23.
*) Bediening met de Onecta app via de meegeleverde WLAN-adapter BRP069B41 (7831026)

  = Standaard voorraadartikel

Multi-Split Systemen Stylish

Coanda-effect
koeling

Coanda-effect 
verwarming

Intelligente 
thermische 

sensor

Onecta app 
(WLAN-

adapter)*

Multi-
combinaties

Kijk voor alle 
functies op 
pagina 11

1,5 kW

2,5 kW

3,5 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel 

Verwarmen

4,2 kW

5,0 kW

2,0 kW

BRP069B41

ARC466A58

Standaard meegeleverdBediening zonder bedrading 
/ Bekabeling 8 meter* 

BRC073 / BRCW901A08
7831028 / 7831033

€ 292,- / € 70,- 

Optioneel

*Let op: altijd meebestellen bij 
bediening zonder bedrading.

Coanda-effect
koeling

Coanda-effect 
verwarming

Intelligente 
thermische 

sensor

Onecta app 
(WLAN-

adapter)*

Multi-
combinaties

Multi-Split Systemen Emura

Kijk voor alle 
functies op 
pagina 11

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel

Verwarmen

BRP069B41

ARC488A1W/S/B

Standaard meegeleverd

Bediening zonder bedrading 
/ Bekabeling 3 of 8 meter* 
BRC073 / BRCW901A03/8
7831028 / 7831031/3
€ 292,- / € 46,- / € 70,- 

Optioneel

*Let op: altijd meebestellen bij 
bediening zonder bedrading.

2,5 kW

3,5 kW

4,2 kW

5,0 kW

2,0 kW

BINNENUNIT WIT
Daikin art.nr. CTXA15AW FTXA20AW FTXA25AW FTXA35AW FTXA42AW FTXA50AW
Wasco art.nr. 7833032 7831622 7831625 7831628 7831631 7831634
Brutoprijs € 1.549,- € 1.569,- € 1.650,- € 1.853,- € 1.889,- € 1.908,-

BINNENUNIT ZILVER
Daikin art.nr. CTXA15BS FTXA20BS FTXA25BS FTXA35BS FTXA42BS FTXA50BS
Wasco art.nr. 7833033 7831620 7831623 7831626 7831629 7831632
Brutoprijs € 1.830,- € 1.854,- € 1.950,- € 2.181,- € 2.224,- € 2.250,-

BINNENUNIT ZWART
Daikin art.nr. CTXA15BB FTXA20BB FTXA25BB FTXA35BB FTXA42BB FTXA50BB
Wasco art.nr. 7831800 7831801 7831802 7831803 7831804 7831805
Brutoprijs € 1.830,- € 1.854,- € 1.950,- € 2.181,- € 2.224,- € 2.250,-

BINNENUNIT ZWARTHOUT
Daikin art.nr. CTXA15BT FTXA20BT FTXA25BT FTXA35BT FTXA42BT FTXA50BT
Wasco art.nr. 7833034 7831621 7831624 7831627 7831630 7831633
Brutoprijs € 1.863,- € 1.889,- € 1.988,- € 2.223,- € 2.267,- € 2.294,-

Koelcapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,3 nom 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,2 1,4/3,4/4,0 1,7/4,2/5,0 1,7/5,0/5,3
Verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,5 nom 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,7 1,4/4,0/5,2 1,7/5,4/6,0 1,7/5,8/6,5
Diameter vloeistofleiding Ø inch 1/4" 1/4“
Diameter gaszijde Ø inch 3/8" 1/2”

Kijk voor meer specificaties op pag. 21.
*) Bediening met de Daikin Residential Controller app via de geïntegreerde WLAN-adapter.
**) + 2 dB(A) bij een Multi-splittoepassing

  = Standaard voorraadartikel
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Multi-Split Systemen Comfora    VERNIEUWD

BINNENUNIT
Daikin art.nr. FTXM20R FTXM25R FTXM35R FTXM42R FTXM50R FTXM60R FTXM71R
Wasco art.nr. 7832102 7831457 7832230 7833021 7831460 7833022 7833023
Brutoprijs € 945,- € 1.031,- € 1.230,- € 1.278,- € 1.384,- € 1480,- € 1.850,-

Koelcapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,2 1,4/3,4/4,0 1,7/4,2/5,0 1,7/5,0/6,0 1,6/6,0/7,0 2,3/7,1/8,5
Verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,7 1,4/4,0/5,2 1,7/5,4/6,0 1,7/5,8/7,7 1,7/7,0/8,0 2,3/8,2/10,2
Diameter vloeistofleiding Ø (mm)inch (6,35) 1/4"
Diameter gaszijde Ø (mm)inch (9,50) 3/8" (12,7) 1/2" 5/8"

Kijk voor meer specificaties op pag. 25.
*) Bediening met de Onecta app via de geintegreerde WLAN-adapter.

  = Standaard voorraadartikel

BINNENUNIT
Daikin art.nr. FTXP20N FTXP25N FTXP35N FTXP50N FTXP60N FTXP71N
Wasco art.nr. 7832231 7832232 7832233 7832234 7832235 7832236
Brutoprijs € 747,- € 848,- € 995,- € 1.158,- € 1.243,- € 1.550,-

Koelcapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,5/4,0 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/7,0 2,3/7,1/7,3
Verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/3,0/4,0 1,3/4,0/4,8 1,7/6,0/7,7 1,7/7,0/8,0 2,3/8,2/9,0
Diameter vloeistofleiding Ø inch 1/4"
Diameter gaszijde Ø inch 3/8" 1/2"

Kijk voor meer specificaties op pag. 26.
*) Bediening met de Onecta app via de geïntegreerde WLAN-adapter.

  = Standaard voorraadartikel

Nauwelijks 
hoorbaar

Geurfilter van 
titanium-
apatiet

Heat Boost Onecta app 
(WLAN-

adapter)*

Multi-
combinaties

Multi-Split Systemen Perfera

Kijk voor alle 
functies op 
pagina 11

2,0 kW

3,5 kW

4,2 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel

Verwarmen

5,0 kW

6,0 kW

2,5 kW

7,1 kW

Standaard meegeleverd

Bediening zonder bedrading 
/ Bekabeling 3 of 8 meter* 
BRC073 / BRCW901A03/8
7831028 / 7831031/3
€ 292,- / € 46,- / € 70,- 

Optioneel

*Let op: altijd meebestellen bij 
bediening zonder bedrading.

ARC466A33

BRP069B41

Nauwelijks 
hoorbaar

Energiebespa-
rende stand-by 

modus

Online 
controller

3D-lucht-
stroom

Onecta app 
(WLAN-

adapter)*

Multi-
combinaties

ARC480A11

Standaard meegeleverd

5,0 kW

6,0 kW

7,1 kW

2,0 kW

3,5 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel

Verwarmen 2,5 kW

Kijk voor alle 
functies op 
pagina 11

Uitsluitend aan te sluiten op een 2MXM-M(9) buitendeel.

WLAN-adapter**
BRP069B45
7830184
€ 184,-

Bediening zonder bedrading 
/ Bekabeling 8 meter* 

BRC073 / BRCW901A08
7831028 / 7831033

€ 292,- / € 70,-

Optioneel

*Let op: altijd meebestellen bij 
bediening zonder bedrading.

**Geïntegreerd voor het 2,0, 
2,5 en 3,5 kW model. 

Standaard meegeleverd voor de 
5,0, 6,0 en 7,1 kW modellen.
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BINNENUNIT
Daikin art.nr. CVXM20A9 FVXM25A9 FVXM35A9 FVXM50A9
Wasco art.nr. 7831589 7831586 7831587 7831588
Brutoprijs € 1.721,- € 1.810,- € 2.089,- € 2.797,-

Koelcapaciteit Nom. kW
afh. van gekozen 

multi-split buitendeel

2,40 3,40 5,00
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 3,40 4,50 5,80
Diameter vloeistofleiding Ø (mm)inch (6,35) 1/4"
Diameter gaszijde Ø (mm)inch (9,50) 3/8" (12,7) 1/2"

Kijk voor meer specificaties op pag. 29.
*) Bediening met de Onecta app via de geïntegreerde WLAN-adapter
**) +2 dB(A) in SL-tap voor Multi-splitcombinatie

  = Standaard voorraadartikel

Multi-Split Systemen Vloermodel Perfera    VERNIEUWD

Dubbele 
luchtstroom

Fluisterstille 
werking

Flash 
Streamer

Nachtmodus Onecta app 
(WLAN-

adapter)*

2,0 kW

3,5 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel

Verwarmen 2,5 kW

Standaard meegeleverd

ARC452A1

5,0 kW

Kijk voor alle 
functies op 
pagina 11

Bediening zonder bedrading 
/ Bekabeling 8 meter* 

BRC073 / BRCW901A08
7831028 / 7831033

€ 292,- / € 70,- 

Optioneel

*Let op: altijd meebestellen bij 
bediening zonder bedrading.

BINNENUNIT
Daikin art.nr. FNA25A9 FNA35A9 FNA50A9 FNA60A9
Wasco art.nr. 7833035 7833036 7833037 7833038
Brutoprijs € 1.524,- € 1.701- € 2.319,- € 2.468,-

Koelcapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,3/2,6/3,2 1,4/3,4/4,0 1,7/5,0/5,3 1,9/6,0/6,7
Verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,3/3,2/4,7 1,4/4,0/5,2 1,7/5,8/6,5 1,7/7,0/8,0
Diameter vloeistofleiding Ø (mm)inch (6,35) 1/4"
Diameter gaszijde Ø (mm)inch (9,50) 3/8" (12,7) 1/2"

Kijk voor meer specificaties op pag. 30.  = Standaard voorraadartikel
*) Bediening met de Onecta app via de optionele WLAN-adapter BRP069C81 (7831870).

Opmerking: de installatie van een bedrade afstandsbediening BRC1E53A (7831002) of BRC1H52W (7833009) is vereist om de optie voor bediening op afstand te activeren.

Optioneel

WLAN-adapter
BRP069C81
7831870
€ 244,-

LET OP:
Standaard meebestellen:

6,0 kW

Afwezigheids-
functie

Onecta app 
(WLAN-

adapter)*

Multi-Split Systemen Vloerinbouwmodel

2,5 kW

5,0 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel 

Verwarmen 3,5 kW

Bedrade afstandsbediening
BRC1H52W
7833009
€ 251,-
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BINNENUNIT
Daikin art.nr. FHA35A9 FHA50A9 FHA60A9
Wasco art.nr. 7833029 7833030 7833031
Brutoprijs € 2.326,- € 2.674,- € 2.823,-

Koelcapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,4/3,4/4,0 1,7/5,0/5,3 1,7/5,7/5,7
Verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,3/4,0/5,1 1,7/6,0/6,0 1,7/7,2/7,2
Diameter vloeistofleiding Ø (mm)inch (6,35) 1/4"
Diameter gaszijde Ø (mm)inch (9,50) 3/8" (12,7) 1/2"

Kijk voor meer specificaties op pag. 31.  = Standaard voorraadartikel
*) Bediening met de Onecta app via de optionele WLAN-adapter BRP069C81 (7831870).

Opmerking: de installatie van een bedrade afstandsbediening BRC1E53A (7831002) of BRC1H52W (7833009) is vereist om de optie voor bediening op afstand te activeren.

Optioneel

WLAN-adapter
BRP069C81
7831870
€ 244,-

Multi-Split Systemen Plafondonderbouwmodel

3,5 kW

6,0 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel

Verwarmen 5,0 kW

LET OP:
Standaard meebestellen:

Bedrade afstandsbediening
BRC1H52W
7833009
€ 251,-

Afwezigheids-
functie

Verticale 
auto-swing

Onecta app 
(WLAN-

adapter)*

BINNENUNIT
Daikin art.nr. FFA25A9 FFA35A9 FFA50A9 FFA60A9
Wasco art.nr. 7833050 7833051 7833049 7831398
Brutoprijs € 783,- € 1.106,- € 1.490,- € 1.671,-

Koelcapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,4/2,5/4,0 1,4/3,4/4,0 1,7/5,0/5,3 1,7/5,7/6,5
Verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,3/3,2/5,1 1,3/4,2/5,1 1,7/5,8/6,0 1,7/7,0/8,0
Diameter vloeistofleiding Ø (mm)inch (9,50) 3/8" (12,7) 1/2"
Diameter gaszijde Ø (mm)inch 20 30

Kijk voor meer specificaties op pag. 35.  = Standaard voorraadartikel
*) Bediening met de Onecta app via de optionele WLAN-adapter BRP069C81 (7831870).

Opmerking: de installatie van een bedrade afstandsbediening BRC1E53A (7831002) of BRC1H52W (7833009) is vereist om de optie voor bediening op afstand te activeren.

Multi-Split Systemen Cassettemodel Fully Flat

Floor-presence 
sensor 

Afwezigheids-
functie

Droogte-
preventie

Individuele 
lamellen 
controle

Onecta app 
(WLAN-

adapter)*

2,5 kW

5,0 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

EnergielabelEnergielabel

Verwarmen 3,5 kW

Optioneel

WLAN-adapter
BRP069C81
7831870
€ 244,-

LET OP:
Standaard meebestellen:

Bedrade afstandsbediening
BRC1H52W
7833009
€ 251,-

Paneel wit / zilver
BYFQ60CW / BYFQ60CS
7831040 / 7831806

€ 610,- / € 798,-

Sensor kit
BRYQ60AW
7831807
€ 254,-

6,0 kW
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BINNENUNIT
Daikin art.nr. FCAG35B FCAG50B FCAG60B
Wasco art.nr. 7833052 7833053 7833054
Brutoprijs € 1.541,- € 1.680,- € 1.819,-

Koelcapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,3/3,5/4,0 1,7/5,0/5,3 1,7/5,7/5,7
Verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,3/4,2/5,2 1,7/6,0/6,0 1,7/7,0/7,0
Diameter vloeistofleiding Ø (mm)inch (6,35) 1/4"
Diameter gaszijde Ø (mm)inch (9,50) 3/8" (12,7) 1/2"

Kijk voor meer specificaties op pag. 37.  = Standaard voorraadartikel
*) Bediening met de Onecta app via de optionele WLAN-adapter BRP069C81 (7831870).

Opmerking: de installatie van een bedrade afstandsbediening BRC1E53A (7831002) of  BRC1H52W (7833009) is vereist om de optie voor bediening op afstand te activeren.

Multi-Split Systemen Cassettemodel Roundflow
3,5 kW

6,0 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel

Verwarmen 5,0 kW

Optioneel

WLAN-adapter
BRP069C82
7831870
€ 291,-

LET OP:
Standaard meebestellen:

Bedrade afstandsbediening
BRC1H52W
7833009
€ 251,-

Paneel wit
BYCQ140E
7831845
€ 837,-

Designpaneel wit
BYCQ140EP
7831849
€ 1.292,-

Afdichting uitblaasopening
KDBHQ56B140

7831809
€ 271,-

Sensor kit (zwart) / (wit)
BRYQ140A/B / BRYQ140B
7865570 / 7831810

€ 251,- / € 251,-

Floor-presence 
sensor 

Afwezigheids-
functie

Zelfreinigend 
paneel

Droogte-
preventie

Individuele 
lamellen 
controle

Onecta app 
(WLAN-

adapter)*

BINNENUNIT
Daikin art.nr. FDXM25F9 FDXM35F9 FDXM50F9 FDXM60F9
Wasco art.nr. 7833058 7833059 7833060 7833061
Brutoprijs € 1.374,- € 1.704,- € 2.262,- € 2.484,-

Koelcapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,3/2,4/3,0 1,4/3,4/3,8 1,7/5,0/5,3 1,7/6,0/6,5
Verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,3/3,2/4,5 1,4/4,0/5,0 1,7/5,8/6,0 1,7/7,0/8,0
Diameter vloeistofleiding Ø (mm)inch
Diameter gaszijde Ø (mm)inch 1/4“ / 3/8“ 1/4“ / 1/2“

Kijk voor meer specificaties op pag. 39.  = Standaard voorraadartikel
*) Bediening met de Onecta app via de optionele WLAN-adapter BRP069C81 (7831870).

Opmerking: de installatie van een bedrade afstandsbediening BRC1E53A (7831002) of BRC1H52W (7833009) is vereist om de optie voor bediening op afstand te activeren.

Optioneel

WLAN-adapter
BRP069C81
7831870
€ 244,-

LET OP:
Standaard meebestellen:

6,0 kW

Zelfreinigend 
paneel

Multizonekit Alleen 
ventileren

Multi-
combinaties

Extra 
stilfunctie 
buitendeel

Onecta app 
(WLAN-

adapter)*

Multi-Split Systemen Kanaalmodel

2,5 kW

5,0 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel 

Verwarmen 3,5 kW

Bedrade afstandsbediening
BRC1H52W
7833009
€ 251,-

met 
optioneel 

zelfreinigend 
filter en 

multizonekit

met lage inbouwhoogte
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*) Bediening met de Onecta app via de optionele WLAN-adapter BRP069C81 (7831870).
Opmerking: de installatie van een bedrade afstandsbediening BRC1E53A (7831002) of BRC1H52W (7833009) is vereist om de optie voor bediening op afstand te activeren. 

BINNENUNIT
Daikin art.nr. FBA35A9 FBA50A9 FBA60A9
Wasco art.nr. 7833027 7833028 7831645
Brutoprijs € 2.061,- € 2.404,- € 2.536,-

Koelcapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,4/3,4/4,0 1,7/5,0/5,3 1,9/5,7/6,7
Verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. kW 1,4/4,0/5,2 1,7/5,5/6,5 1,7/7,0/8,0
Diameter vloeistofleiding Ø (mm)inch (6,35) 1/4"
Diameter gaszijde Ø (mm)inch (9,50) 3/8" (12,7) 1/2"

Kijk voor meer specificaties op pag. 40.  = Standaard voorraadartikel

Multi-Split Systemen Kanaalmodel 

Optioneel

WLAN-adapter
BRP069C81
7831870
€ 244,-

Afwezigheids-
functie

Multizonekit Onecta app 
(WLAN-

adapter)*

3,5 kW

6,0 kW

Beschikbare capaciteiten

5,0 kW

Koelen

Energielabel

Verwarmen

LET OP:
Standaard meebestellen:

Bedrade afstandsbediening
BRC1H52W
7833009
€ 251,-

met 
optionele 

multizonekit

lucht-
uitblaas

luchtaanzuig
achter

lucht-
aanzuig
onder

met hoge externe statische druk

Ga voor alle multi-split combinatietabellen 
naar pagina 184 van deze brochure 
of kijk op wasco.nl/airco.
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VRIJE PAGINAVRIJE PAGINA

WASCO.NL/AIRCO
Alles voor airco in één overzicht! 

WasCollege airco-opleidingen 
Niet iedereen mag zomaar een warmtepomp of airco in bedrijf 
stellen. Hiervoor moet je een -gassen certi caat hebben. 
Ons opleidingsinstituut WasCollege verzorgt hiervoor erkende 
praktijkgerichte opleidingen. 

VRIJE PAGINA
Instructievideo’s
Wat voor de één misschien vanzelfsprekend is, is voor de ander 
nieuw. Daarom hebben we handige instructie lmpjes gemaakt met 
tips en tricks.

Handleidingen en andere downloads  
We hebben alle beschikbare documentatie van Daikin en Haier bij 
elkaar verzameld. Denk aan brochures, gebruikershandleidingen, 
aansluitschema s, storingscodes en nog veel meer.

Compleet airco-assortiment 
Het meest complete airco-assortiment van Nederland in één 
overzicht. Hier vind je alles wat je nodig hebt om jouw airco-project 
tot een succes te maken.

Technisch advies 
Ons team van ervaren airco-specialisten groeit nog altijd! 
We ondersteunen je graag bij jouw project. oor, tijdens én na je 
project, we staan voor je klaar. 

Rekentools
Met handige rekentools zoals de ircon gurator  kun je snel een 
indicatie krijgen van welke airco goed past bij jouw project.

Promotionele ondersteuning
We helpen je graag bij het promoten van jouw aircowerkzaamheden. 
Op wasco.nl/airco vind je handige consumentenbrochures voor 
je klanten en kun je bijv. gratis advertenties met je bedrijfslogo 
aanvragen.

Nummer 1 
in onderdelen!

l 30 jaar is Wasco de marktleider als het gaat 
om onderdelen. iet alleen voor verwarming, 
maar tegenwoordig ook voor airco. Meer dan 
20.000 airco onderdelen zijn zo gevonden met 
de onderdelenzoeker.

Neem een kijkje

wasco.nl/airco

Onderdelenzoeker



BEDIENINGEN,
OPTIES &

ACCESSOIRES
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ONECTA APP
Beschikbaar met spraakbediening

Voor Split: BRP069B41 € 90,- / BRP069B42 € 122,- / BRP069B45 € 184,-
Voor Sky Air: BRP069C81 € 244,- / BRP069C82 voor FCA(H)G en FDA200-250 € 291,-
Voor VRV: BRP069C51 € 286,- voor VRV 5-binnendelen met R-32

De Onecta app is ideaal voor mensen die veel onderweg zijn en hun 
airconditioningsysteem vanaf waar dan ook willen bedienen met een 
smartphone of tablet.

Spraakbediening
De Onecta app biedt spraakbediening om gebruikers nog meer comfort 
en gebruiksgemak te bieden. Zo hoe� er nog minder geklikt te worden en 
kunnen systemen nog sneller bediend worden, gewoon met de stem. 

De controller kan ook aan een slim apparaat worden gekoppeld via 
Assistant, Amazon Alexa of Homey, voor de belangrijkste functies en 
taalondersteuning.

Voorbeeld van spraakbediening via Google Assistant

Voorbeeld van spraakbediening via Amazon Alexa

‘Alexa, stel de ruimtetemperatuur in op 20 graden.’

‘De ruimtetemperatuur is ingesteld op 20 graden.’

Oké, ik stel de temperatuur in de
woonkamer in op 21 graden.

Stel de temperatuur in de woonkamer in
op 21 graden.

aircovent.nl / wasco.nl62



Geïntegreerd
in systeem

–FTXJ-AW/S/B 
–FTXA-AW/BS/ 

BT/BB
–C/FTXM-R 
–FVXM-A9
–FTXP20-35N 

BRP069B41

–FTXJ-MW/S*
–FTXP50-71N*

BRP069B42

–FTXZ-N

BRP069B45

–FTXF-D/E

BRP069C81 **

Cassettemodel
–FFA-A9
Kanaalmodellen
–FDXM-F9
–FBA-A(9)
–FDA125A
Wandmodel
–FAA-B
Plafondonderbouw-
modellen
–FHA-A(9)
–FUA-A
Vloermodellen
–FVA-A
–FNA-A9

BRP069C82 **

Cassette-
modellen
–FCAHG-H
–FCAG-B
–FDA200-250A

BRP069C51 *** 

VRV 
5-binnendelen 
met R-32
–FXAA-A
–FXHA-A
–FXUA-A
–FXFA-A
–FXZA-A
–FXDA-A
–FXSA-A
–FXMA-A

WLAN-adapter aansluitbare Split-, Sky Air- en VRV 5-binnendelen met R-32 voor bediening met Onecta app

*) WLAN-adapter meegeleverd 

**)   Voor de werking van de online controller moet de bedrade 

afstandsbediening zijn aangesloten op het binnendeel. 

***)   Moet gecombineerd worden met de Madoka bedrade afstandsbediening 

BRC1H52W/S/K.

Regelen

Stem het systeem af 
op je levensstijl en 
comfortbehoeften gedurende 
het hele jaar.

   Ruimtetemperatuur 
wijzigen

   POWER-modus 
inschakelen voor snellere 
warmtapwaterbereiding

Plannen

Je kunt een programma 
instellen voor de 
bedrijfsmodus van het 
systeem en maximaal zes 
acties per dag configureren.

   De ruimtetemperatuur en 
bedrijfsmodus plannen

   De vakantiemodus 
activeren om kosten te 
besparen

Bewaken
Ontvang een uitgebreid overzicht 
van hoe het systeem presteert 
en hoeveel energie er wordt 
verbruikt.

   De status van het 
verwarmingssysteem 
controleren

   Diagrammen met het 
energieverbruik (dag, week, 
maand) inzien

De beschikbaarheid van functies is afhankelijk van het type binnendeel, de configuratie en de bedrijfsmodus van het systeem.
De app werkt alleen als zowel het Daikin-systeem als de app een internetverbinding hebben.

Scan de QR-code om de app 
nu te downloaden
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De schoonheid
van eenvoud

Madoka: eenvoudige bediening en configuratie

› Gestroomlijnd en elegant ontwerp

› Intuïtief touchscreen

› Drie schermopties: standaard, geavanceerd en symbolische weergave 

› Compact, slechts 85 x 85 mm

› Geavanceerde instellingen kopiëren en inbedrijfstelling via smartphone

› Visualisatie CO2-concentratie

Gebruiksvriendelijke bedrade 
afstandsbediening met luxe ontwerp

Wit
RAL 9003 (glanzend)

NIEUW
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Daikin art.nr.: BRC1H52W 
(glanzend wit)
Wasco art.nr.: 7833009
Brutoprijs: € 251,-

Controller met volledig nieuw ontwerp 
voor een betere gebruikservaring
› Gestroomlijnd en elegant ontwerp
› Intuïtieve aanraakgevoelige toetsbediening
› Drie schermopties: standaard, uitgebreid en symbolische weergave
› Direct toegang tot basisfuncties (aan/uit, setpoint, modus, doelwaarden, ventilatorsnelheid, 

lamellen, filterpictogram en reset, foutmelding en code)
› Compact, slechts 85 x 85 mm
› Real time-klok die automatisch omschakelt naar de zomer- en wintertijd

Functies voor hoteltoepassingen
› Energiebesparing dankzij sleutelkaart, integratie van raamcontacten en setpointbegrenzing 

(BRP7A)
› Flexibele terugstelfunctie zorgt ervoor dat de ruimtetemperatuur binnen comfortabele grenzen 

blijft, voor een gegarandeerd comfort voor de gasten

Integratie van sleutelkaart en raamcontact

P1 P2 Adapter 

(BRP7A) Sleutelkaart (lokale levering)

Raamcontact 

(lokale levering)

MadokaMadoka

Energiebesparende functies die 
afzonderlijk kunnen worden geselecteerd
› Beperking van temperatuurbereik: 

Lager energieverbruik door een minimale 
temperatuurwaarde bij het koelen en een 
maximale temperatuurwaarde bij het 
verwarmen in te stellen

› Terugstelfunctie
› Instelling van aanwezigheids- & vloersensor 

(verkrijgbaar voor de “Roundflow” en “Fully 
Flat” cassettemodellen)

› Automatische reset van ingestelde 
temperatuur

› Uitschakeltimer

kWh-indicatie houdt het verbruik bij
De kWh-indicatie toont een indicatief elektri-
citeitsverbruik voor de laatste dag/maand/jaar. 

Overige functies
Opslaan van instellingen en schema’s op een 
smartphone en uploaden naar meerdere 
bedieningen om tijd en kosten te besparen 

› Er kunnen tot drie afzonderlijke programma’s 
worden ingesteld, zodat de gebruiker in de 
loop van het jaar eenvoudig zelf het 
programma kan wijzigen 
(bijv. zomer, winter, tussenseizoen)

› Mogelijkheid voor individueel beveiligde 
menufuncties

› Keuze van stille modus voor buitendeel
› Realtime klok die automatisch wordt 

bijgewerkt voor zomer- en wintertijd
› Drie toegangsniveaus voor gebruikers: 

Standaard, Geavanceerd en Installateur om te 
voldoen aan alle klantbehoe�en en om 
oneigenlijk gebruik te voorkomen

› Markeer veelgebruikte menu’s als favoriet 
voor snelle toegang

Madoka Assistant: wijzig eenvoudig geavanceerde 
instellingen met je smartphone
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Grafische weergave 

van indicatief 

elektriciteitsverbruik

(functie beschikbaar in 

combinatie met FBA, FCAG 

en FCAHG)

Bedrade afstandsbediening voor Split
› Gebruiksvriendelijke afstandsbediening met 

modern design.
› Eenvoudig te bedienen: alle hoofdfuncties 

direct toegankelijk.
› Eenvoudige inbedrijfstelling: intuïtieve interface 

voor geavanceerde menu-instellingen.
› Optimaliseer je airconditioningsysteem door 

het activeren van een reeks energiebesparende 
functies (gelimiteerd temperatuurbereik, 
terugstelfunctie, uitschakeltimer, etc.).

› Tot drie afzonderlijke programma's instelbaar, 
zodat de gebruiker in de loop van het jaar 
eenvoudig zelf het programma kan wijzigen 
(bijv. zomer, winter, tussenseizoen).

› Real time-klok die automatisch omschakelt 
naar de zomer- en wintertijd.

› Ondersteunt de talen Engels, Duits, Frans, 
Italiaans, Spaans, Portugees, Nederlands, 

Tsjechisch, Kroatisch, Hongaars, Roemeens, 
Bulgaars, Russisch, Grieks, Turks, Pools, Servisch 
en Slowaaks, afhankelijk van taalpakket.

› Mogelijkheid voor individueel beveiligde 
menufuncties.

› Mogelijkheid om elke knop individueel te 
beperken.

› Mogelijkheid om elke bedrijfsmodus individueel 
te beperken (koelen, verwarmen, automatisch, 
etc.).

› Ingebouwde stroomback-up, bij een 
stroomonderbreking blijven de instellingen 48 
uur bewaard en blij� de klok werken.

› Terugstelfunctie zorgt voor het handhaven 
van de binnentemperatuur op het ingestelde 
comfortniveau en bespaart zo energie.

Let op: kabel voor bedrade afstandsbediening 
BRCW901A03 (7831031) (3 m) of 
BRCW901A08 (7831033) (8 m) vereist.

Daikin art.nr.:  BRC073
Wasco art.nr.: 7831028
Brutoprijs:  € 292,-

AFSTANDSBEDIENINGEN

Gebruiksvriendelijke afstandsbediening met modern design
Energiebesparende functies die 
afzonderlijk kunnen worden geselecteerd
› Vraaggestuurde regeling: verlaagt het 

energieverbruik tot 70% of 40% als andere 
grote apparaten moeten worden ingeschakeld.

› Beperking van temperatuurbereik.
› Terugstelfunctie.
› Aansluiting aanwezigheids- & vloersensor 

(verkrijgbaar op cassettemodel "Roundflow" en 
cassettemodel met vierzijdige luchtuitblaas 
"Fully Flat").

› kWh-indicatie.
› Automatische reset van ingestelde 

temperatuur.
› Uitschakeltimer.

Overige functies
› Tot drie afzonderlijke programma's, zodat de 

gebruiker in de loop van het jaar eenvoudig 
zelf het programma kan wijzigen (bijv. zomer, 
winter, tussenseizoen).

› Mogelijkheid voor individueel beveiligde 
menufuncties.

› Eenvoudig te bedienen: alle hoofdfuncties 
direct toegankelijk.

› Weergave mogelijk als symbool of tekst.
› Eenvoudig in te stellen: duidelijke grafische 

gebruikersinterface voor geavanceerde 
menu-instellingen.

› Besparingsmodus afstandsbediening: 
scherm schakelt uit als niemand de modus 
wijzigt of de instellingen aanpast.

› Real time-klok die automatisch omschakelt 
naar de zomer- en wintertijd.

› Ingebouwde stroomback-up: bij een stroom-
onderbreking blijven de instellingen 48 uur 
bewaard.

› Ondersteunt talen: Nederlands, Engels, Duits, 
Frans, Spaans, Italiaans, Portugees.

Daikin art.nr.:  BRC1E53A
Wasco art.nr.: 7831002
Brutoprijs:  € 251,-
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Tablet

Flexibel
› Digitale en pulsingangssignalen voor apparatuur van derden, 

zoals kWh-meters, noodsignalen, raamcontacten, etc.
› Modulair ontwerp maakt het mogelijk de cloud te laten 

meegroeien met jouw bedrijf.
› Besturing tot 32 binnendelen (groepen) per controller met 

een max. van 320 binnendelen per locatie.

Systeemlayout

Split, , , 
VAM, ventilatie, 
luchtgordijnen

• Intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface.

• Flexibel concept voor toepassingen op enkele en meerdere locaties.

• Totaaloplossing dankzij integratie van apparatuur van derden.

CPU moduleWAGO elektrische 
voeding

I/O module

Lokale oplossing

DCC601A51

Alarm

Raam-
contact

Puls- of digitaal 

ingangssignaal
AL-CCD07-VESA-1

(1) Voor VRV en Sky Air R-32 Bluevolution range

Functieoverzicht

Lokale oplossing
Talen Afhankelijk van lokaal 

apparaat
Systeemlayout Aantal aansluitbare binnendelen 32

Besturing van meerdere locaties

Monitoring & 
besturing

Basisbesturingsfuncties (AAN/UIT, modus, 
filtersignaal, instelpunt, ventilatortoerental, 
ventilatiemodus, ruimtetemperatuur, ...)

Blokkering van afstandsbediening

Alle apparaten AAN/UIT

Zonebesturing

Groepsbesturing

Weektimer

Jaarprogramma

Vergrendelingsregeling

Instelpuntbegrenzing

Visualisatie van energieverbruik per 
bedrijfsmodus

Aansluitbaar op DX Split, VRV

VAM, VKM ventilatie

Luchtgordijnen

Binnendeel

Pulsingangs-
signaal

Digitaal 
ingangssignaal

Lokale oplossing
› Centrale besturing via stijlvol optioneel intuïtief touchscreen, 

dat past in elk interieur.

Gebruiksvriendelijke touchbesturing
› Stijlvol, door Daikin geleverd optioneel scherm voor lokale 

besturing past in elk interieur.
› Intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface.
› Volledige oplossing met eenvoudige besturing.
› Eenvoudige inbedrijfstelling.

Tablet
(iTAB)

DCC601A51

Eenvoudige 
CENTRALE BESTURING 
lokale oplossing
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Zonekast: volledig 
voorgemonteerd 

plenum met luchtkleppen (1)

Retourluchtrooster + plenum voor 
aansluiting op een rond kanaal (1)

Toevoerluchtrooster + plenum 
voor aansluiting op een rond 
kanaal (1)

Retourluchtplenum voor 
aansluiting van een rond kanaal 
op een Daikin binnendeel (1)

Zonekast: volledig 
voorgemonteerd 

plenum met luchtkleppen (1)

Het multizonesysteem is een systeem voor regeling per kamer. Het bestaat uit aangedreven luchtkleppen die worden 
afgesteld met de kanaalmodellen van Daikin. Dit systeem maakt regeling van maximaal vijf of acht zones* op één 
binnendeel mogelijk via een centrale thermostaat in de hoofdkamer en afzonderlijke thermostaten in elke zone.
*) afhankelijk van het type kanaalmodel

MULTIZONEKIT 

(1) Levering door derden

Let op: voor de multizonekit is ook een aansluitkabel benodigd, zie pag. 70.

SKY AIR

FBA-A(9)
Aantal aangedreven 

luchtkleppen Artikelreferentie Afmetingen 
H x B x D (mm) 35 50 60 71 100 125 140

Standaard
plafondruimte

2 AZEZ6DAIST07S2 (7831664)
300 x 930 x 454

• •
3 AZEZ6DAIST07S3 (7831665) • •
4

AZEZ6DAIST07S4 (7831666) • •
AZEZ6DAIST07M4 (7831652) 300 x 1.140 x 454 • •

5
AZEZ6DAIST07M5 (7831662)

300 x 1.425 x 454
• •

AZEZ6DAIST07L5 (7831658) • • •
6

AZEZ6DAIST07M6 (7831663)
300 x 1.638 x 454

• •
AZEZ6DAIST07L6 (7831659) • • •

7 AZEZ6DAIST07L7 (7831660)
515 x 1.425 x 454

• • •
8 AZEZ6DAIST07L8 (7831661) • • •

Compatibiliteit 
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Bluezero (kleur) hoofdthermostaat
› Intuïtief grafisch kleurentouchscreen voor regeling van meerdere zones

Daikin art.nr.: AZCE6BLUEFACECB (bedraad)
Wasco art.nr.: 7831671 (bedraad)
Brutoprijs: € 524,-

Think (touch) zonethermostaat
› Grafische aanraaktoetsen met energiezuinig e-inkscherm voor regeling van één zone

Lite (eenvoudig) zonethermostaat
› Eenvoudige thermostaat met aanraaktoetsen voor temperatuurregeling

› Optionele buskabel (2 x 0,5 mm² + 2 x 0,22 mm²), lengte 10 meter: AZX6CABLEBUS10 (7831828)
€ 39,-, lengte 100 meter: AZX6CABLEBUS100 (7831827) € 207,-

Regeling

Keuze uit drie controlleruitvoeringen: kleur, touch en eenvoudig

Individuele besturingssystemen

Daikin art.nr.: AZCE6LITECB (bedraad)
Wasco art.nr.: 7831672 (bedraad)
Brutoprijs: € 176,-

Daikin art.nr.: AZCE6LITERB (draadloos)
Wasco art.nr.: 7831677 (draadloos)
Brutoprijs: € 470,-

Roosters en plenums

Toevoerluchtrooster wandmodel
› Horizontaal en verticaal verstelbare 

lamellen
Daikin art.nr.: RDHV040015BKX

Plenum voor retourlucht
› Voor aansluiting van maximaal vier ronde

kanalen op een Daikin kanaalmodel
› Diameter: 250 mm
› Verschillende afmetingen (XS, S, M, L, XL) 

voor het binnendeel
Daikin art.nr.: AZCEZDAPR07

Luchtkleppen Multizonekit Kanaalmodel FBA-A Brutoprijs

2 AZEZ6DAIST07S2 (7831664) 35 – 50 € 2.303,-

3 AZEZ6DAIST07S3 (7831665) 35 – 50 € 2.480,-

4 AZEZ6DAIST07S4 (7831666) 35 – 50 € 2.643,-

4 AZEZ6DAIST07M4 (7831652) 60 – 71 € 2.643,-

5 AZEZ6DAIST07M5 (7831662) 60 – 71 € 2.957,-

5 AZEZ6DAIST07L5 (7831658) 100 – 125 – 140 € 2.957,-

6 AZEZ6DAIST07M6 (7831663) 60 – 71 € 3.379,-

6 AZEZ6DAIST07L6 (7831659) 100 – 125 – 140 € 3.379,-

7 AZEZ6DAIST07L7 (7831660) 100 – 125 – 140 € 3.572,-

8 AZEZ6DAIST07L8 (7831661) 100 – 125 – 140 € 3.765,-

Standaard plafondruimte (Ø 200)

Daikin art.nr.: AZCE6THINKRB (draadloos)
Wasco art.nr.: 7831653 (draadloos)
Brutoprijs: € 600,-
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BINNENDELEN

Ururu 
Sarara Stylish Emura Perfera

wandmodel Comfora Perfera
vloermodel

Kanaal-
model 

FDXM-F9

Daikin art. nr. Wasco art. nr. Brutoprijs

M
ad

ok
a BRC1H52W (7) glanzend wit

Gebruiksvriendelijke bedrade 
afstandsbediening met uniek 
ontwerp

7833009  € 251,-

●

In
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vi
du

el
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em

en

BRC1E53A (3)
Premium bedrade 
afstandsbediening met 
full-text interface en 
achtergrondverlichting

7831002 € 251,-

●

BRC073 (9)
Bedrade afstandsbediening 
(aansluitkabel voor bedrade 
afstandsbediening vereist)

7831028 € 292,-

● ● ● ● ●

BRC2E52C
Vereenvoudigde 
afstandsbediening

7833011 € 210,-
●

BRC3E52C
Afstandsbediening voor 
hotels

7833012 € 210,-
●

BRC4C65
Infrarood afstandsbediening

7831005 € 545,-
●(10)

BRCW901A03
Aansluitkabel voor bedrade
afstandsbediening - 3 m

7831031 € 46,-
● ● ● ● ●

BRCW901A08
Aansluitkabel voor bedrade
afstandsbediening - 8 m

7831033 € 70,-
● ● ● ● ●
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DCC601A51
intelligent Tablet Controller 
(iTAB) met cloud-aansluiting 
via adapter KRP928

7833055 € 1.727,-

● ● ● ● ●

Onecta app - BRP069
WLAN-adapter 
voor bediening via 
smartphone

BRP069B42
7831106
€ 122,-

standaard 
geïntegreerd

standaard 
geïntegreerd

standaard 
geïntegreerd

standaard 
geïntegreerd*

standaard 
geïntegreerd

BRP069C81
7831870
€ 244,-

G
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DCM601A51
Intelligent Touch Manager 
(ITM)

7831814 € 5.632,-
● ● ● ● ● ●

EKMBDXA
Modbuskoppeling

7831815 € 4.412,-
● ● ● ● ● ●

RTD-RA (9)
Modbuskoppeling

7833019 € 465,-
● ● ● ● ● ●

KLIC-DDV3 (9)
KNX-interface

7833062 € 453,-
● ● ● ● ● ●

(3)  BRC1E53A: ondersteunde talen: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Nederlands, Portugees.

(7)  Montagedoos voor adapterprintplaat vereist.  Hiervoor is de montageplaat KRP4A96 vereist. Er kunnen maximaal 2 optionele printplaten worden gemonteerd.

(9)  Bedradingsadapter geleverd door Daikin.  Timer en andere apparatuur: lokaal aan te schaffen. 

(10)  Er wordt standaard geen afstandsbediening bij dit binnendeel geleverd.  De bedrade of infraroodafstandsbediening moet afzonderlijk worden besteld.

Opties & accessoires - split    

*Geïntegreerd voor de 2,0, 2,5 en 3,5 kW modellen. Standaard meegeleverd voor de 5,0, 6,0 en 7,1 kW modellen.
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BINNENDELEN

(8)  Alleen in combinatie met vereenvoudigde afstandsbediening BRC2E52C of BRC3E52C. 

Ururu 
Sarara Stylish Emura Perfera 

Wandmodel Comfora Perfera
vloermodel

Kanaal-
model 

FDXM-F9

Daikin art. nr. Wasco art. nr. Brutoprijs

A
da

pt
er

s

BRP7A54 (7)(8)
Adapterprintplaat voor 
vergrendeling sleutelkaart

7833010 € 184,-

●

KRP1B57
Bedradingsadapter

7831091 € 278,-

●

KRP413A1S
Adapter voor bedrading 
van maakcontact/
maakpulscontact (timer 
en andere apparaten apart 
aanschaffen)

7831097 € 418,-

● ● ● ● ●

KRP4A54-9
Adapter voor externe 
AAN/UIT-schakelaar en 
bewaking van elektrische 
hulpapparatuur

7833056 € 357,-

●

KRP2A53
Bedradingsadapter voor 
elektrische hulpapparatuur

7833057 € 517,-

●

KRP1BB101
Montagedoos voor 
adapterprintplaten (voor 
wanneer er geen ruimte is in 
de schakelkast)

7831892 € 278,-

●

KRP928A2S (9)
Interfaceadapter voor 
DIII-net

7831103 € 568,-

● ● ● ● ● ● ●

DTA114A61
Multi-huurdersfunctie

7831817 € 248,-

●

KRCS01-4
Externe bedrade 
temperatuursensor

7831089 € 159,-

● ●

KJB212A
Schakelkast met aardklem 
(2 aansluitblokken)

7831818 € 134,-

●

O
ve

ri
g

EKRS21
Aansluitkabel voor verbinding
met S21-connector

7833063 € 26,-
● ●

KRCS01-4
Externe bedrade 
temperatuursensor

7831089 € 159,-
●

AZX6CABLEBUS100
Installatiekit voor hoge 
vochtigheidsgraad

7831827 € 207,-
●
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BINNENDELEN Cassettemodellen Kanaalmodellen Kanaalmodellen Plafondonderbouwmodel Vloer(inbouw)model

Daikin art. nr. Wasco art. nr. Brutoprijs
FCAG-B FFA-A9 FBA-A(9) FDXM-F9 FHA-A(9) FNA-A9

Pa
ne

le
n

Uitblaas/aanzuigpaneel

Let op: de “Roundflow” uitblaaspanelen zijn uitsluitend 

compatibel met de FCAHG-H/FCAG-B “Roundflow” 

cassettemodellen

Standaardpanelen:
BYCQ140E (7831845) (wit) € 837,-
BYCQ140EW (7831851) (zuiver wit) (1) € 837,- 
BYCQ140EB (7831846) (zwart) € 1.358,-
Zelfreinigende panelen (2)(4):
BYCQ140EGF (7831847) (wit) € 1.502,-
BYCQ140EGFB (7831848) (zwart) € 2.023,-
Designpanelen:
BYCQ140EP (7831849) (wit) € 1.292,-
BYCQ140EPB (7831850) (zwart) € 1.881,-

BYFQ60CW (7831040) (wit; standaard) € 610,-
BYFQ60CS (7831806) (zilver) € 798,-
BYFQ60B3 (7831852) € 739,-

Ruimtespaarder voor het verminderen van de benodigde 
inbouwhoogte

KDBQ44B60 (7831875) € 996,-
(alleen voor BYFQ60B3 (7831852) paneel) € 739,-

Afdichting van uitblaasopening KDBHQ55B140 (7831874) € 190,- BDBHQ44C60 (7831831) € 216,-

Sensor kit
BRYQ140B (7831810) (wit) € 251,-
BRYQ140BB (7831844) (zwart) € 251,-
BRYQ140C (7831906) (wit design) € 251,-

BRYQ60AW (7831807) (wit) € 254,-

In
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Onecta app (WLAN-adapter) BRP069C82 (7831853) € 291,- BRP069C81 (7831870) € 244,- BRP069C81 (7831870) € 244,- BRP069C81 (7831870) € 244,- BRP069C81 (7831870) € 244,-

Infrarood afstandsbediening (warmtepomp)

BRC7FA532F (7831023) (wit) (11) € 309,-
BRC7FA532FB (7831836) (zwart) (11) € 309,-
BRC7FB532F (7831837) (wit design) (11) € 309,-
BRC7FB532FB (7831838) (zwart design) (11) € 309,-

BRC7F530W (7831835) voor wit paneel (5)(6) € 366,-
BRC7F530S (7831834) voor zilver paneel (5)(6) € 366,- BRC4C65 (7831005) € 545,- BRC4C65 (7831005) € 545,- BRC7GA53-9 (7831839) € 416,- BRC4C65 (7831005) € 545,-

Madoka
BRC1H52W (glanzend wit) 
Gebruikersvriendelijke bedrade afstandsbediening met 
uniek ontwerp

7833009 € 251,-

● ● ● ● ● ●

BRC1E53A - Bedrade afstandsbediening met modern design 
en grafische interface

7831002 € 251,-
● ● ● ● ● ●

BRC1D52 - Standaard bedrade afstandsbediening met 
weektimer

7831915 € 171,-
● ● ● ● ● ●

BRC2E52C - Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening 
voor gebruik in hotels (warmteterugwinningstype met 
keuzetoets bedrijfsmodus)

7833011 € 210,-
● ● ● ● ● ●

BRC3E52C - Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening 
voor gebruik in hotels (warmtepomptype; zonder keuzetoets 
bedrijfsmodus)

7833012 € 210,-
● ● ● ● ● ●

Ce
nt

ra
le

 
be

st
ur

in
gs

-
sy

st
em

en DIII-net connection - voor aansluiting op centrale besturing standaard standaard standaard standaard standaard standaard

DCC601A51 - intelligent Tablet Controller (iTAB) 
met cloud-aansluiting

7833055 € 1.727,-
● ● ● ● ● ●
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s DCM601A51 - intelligent Touch Manager (iTM) 7831814 € 5.632,- ● ● ● ● ● ●
RTD-NET - Modbus-interface voor het monitoren en 
bedienen van Sky Air en VRV binnendelen

7831905 € 506,-
● ● ● ● ● ●

RTD-10 - Modbus-interface voor technische koeling 7831902 € 674,- ● ● ● ● ● ●

RTD-20 - Modbus-interface voor retail 7831903 € 687,- ● ● ● ● ● ●

RTD-HO - Modbus-interface voor hotels 7831904 € 731,- ● ● ● ● ● ●

EKMBDXA - Modbus-interface 7831815 € 4.412,- ● ● ● ● ● ●

KLIC-DI - KNX-interface 7831104 € 486,- ● ● ● ● ● ●

DCM010A51 - Daikin PMS interface 7831912 € 7.024,- ● ● ● ● ● ●

DMS502A51 - BACnet-interface 7831854 € 5.979,- ● ● ● ● ● ●

DMS504B51 - LonWorks-interface 7831855 € 3.068,- ● ● ● ● ● ●

Fi
lt

er
s Zelfreinigend filter voor kanaalmodellen zie uitblaaspaneel BAE20A62 (7831830) (25-35) € 1.154,-

BAE20A102 (7831829) (50-60) € 1.321,-

UV-streamerkit  NIEUW BAEF125AWB (14)

A
da
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er

s

Aansluitadapter voor externe bewaking/monitoring via 
droog contacten en setpoint controle via 0-140 Ω

KRP4A53 (7831099) € 278,- (10) (11) KRP4A53 (7831099) € 278,- (10) KRP4A52 (7831005) € 425,- (10) KRP4A52 (7831898) € 425,- (10)

Aansluitadapter met 2 uitgangssignalen (compressor/fout, 
ventilatoruitgang)

KRP1B57 (7831091) € 278,- (10)

Aansluitadapter voor externe centrale bewaking/monitoring 
(1 systeem)

KRP2A51 (7831093) € 517,- (7) (10) KRP2A53 (7833057) € 517,- (10)

Bedradingsadapter met 4 uitgangssignalen (uurmeter) (1)(7) EKRP1C11 (7831859) € 205,- (10) (11) EKRP1B2 (7831858) € 336,- EKRP1B2 (7831858) € 336,- (7)
Digitale ingangsadapter voor keycard of 
raamcontactverbinding (alleen in combinatie met BRC2/3E*)

BRP7A51 (7831841) € 133,- (12) BRP7A54 (7833010) € 184,- (10) BRP7A51 (7831841) (11) (12) € 133,-

Montagedoos voor adapterprintplaat KRP1H98 (7831897) € 88,- (11) KRP1BB101 (7831895) € 278,- KRP1BB101 (7831895) € 278,- (11) (12) KRP1BB101 (7831895) € 278,- KRP1D93A (7831896) (box) € 273,- KRP1BB101 (7831895) (11)(12) € 278-

Bedrade afstandssensor KRCS01-4 (7831089) € 159,- KRCS01-4 (7831089) € 159,- KRCS01-4 (7831089) € 159,- KRCS01-4 (7831089) € 159,- KRCS01-4 (7831089) € 159,- KRCS01-4 (7831089) € 159,-

Bekabelingsset AAN/UIT op afstand, gedwongen UIT set standaard standaard standaard standaard standaard standaard
DTA112B51 
Interface-adapter voor Sky Air

7831856 € 294,-

O
ve

ri
ge

Multizonekit

Let op: voor aansluiting van de multizonekit is de aansluitkabel 

AZX6CABLEBUS10 (7831828) benodigd (€ 39,-)

2 aansluitingen (35-50) € 2.303,-
3 aansluitingen (35-50) € 2.480,-
4 aansluitingen (35-71) € 2.643,-
5 aansluitingen (60-140) € 2.957,-
6 aansluitingen (60-140) € 3.379,-
7 aansluitingen (100-140) € 3.572,-
8 aansluitingen (100-140) € 3.765,-

Kit voor verseluchtinlaat (voor directe montage) KDDP55C160-1 (7831877) € 876,- +
KDDQ55B140-2 (7831913) € 442,- (11) KDDQ44XA60 (7831879) € 241,-

Uitblaasplenums
KDAP25A56, bouwgrootte 35-50 (7833065) € 211-
KDAP25A71, bouwgrootte 60-71 (7833066) € 453-
KDAP25A140, bouwgrootte 100-140 (7831046) € 687,-

(1)  Stof/vuilophoping is zichtbaarder op een wit paneel. Het wordt aanbevolen om deze optie niet te installeren in omgevingen met een hoge concentratie van stof en vuil.
(2)  Voor het besturen van de optionele zelfreinigende panelen BYCQ140EGF (7831847) (wit) / BYCQ140EGFB (7831848) (zwart) is een BRC1* bedrade afstandsbediening benodigd.
(3) Er wordt standaard geen afstandsbediening bij dit binnendeel geleverd. De bedrade of infraroodafstandsbediening moet afzonderlijk worden besteld.
(4)  Deze optie is uitsluitend bestemd voor gebruik in ruimtes met veel fijn stof  (bijv. kledingwinkels). Niet gebruiken in ruimtes die vettig zijn of een hoge luchtvochtigheid hebben. 
(5)  De sensorfunctie is niet beschikbaar.
(6)  De individuele lamellenregeling functie is niet beschikbaar.

Opties & accessoires - split        
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BINNENDELEN Cassettemodellen Kanaalmodellen Kanaalmodellen Plafondonderbouwmodel Vloer(inbouw)model

Daikin art. nr. Wasco art. nr. Brutoprijs
FCAG-B FFA-A9 FBA-A(9) FDXM-F9 FHA-A(9) FNA-A9

Pa
ne

le
n

Uitblaas/aanzuigpaneel

Let op: de “Roundflow” uitblaaspanelen zijn uitsluitend 

compatibel met de FCAHG-H/FCAG-B “Roundflow” 

cassettemodellen

Standaardpanelen:
BYCQ140E (7831845) (wit) € 837,-
BYCQ140EW (7831851) (zuiver wit) (1) € 837,- 
BYCQ140EB (7831846) (zwart) € 1.358,-
Zelfreinigende panelen (2)(4):
BYCQ140EGF (7831847) (wit) € 1.502,-
BYCQ140EGFB (7831848) (zwart) € 2.023,-
Designpanelen:
BYCQ140EP (7831849) (wit) € 1.292,-
BYCQ140EPB (7831850) (zwart) € 1.881,-

BYFQ60CW (7831040) (wit; standaard) € 610,-
BYFQ60CS (7831806) (zilver) € 798,-
BYFQ60B3 (7831852) € 739,-

Ruimtespaarder voor het verminderen van de benodigde 
inbouwhoogte

KDBQ44B60 (7831875) € 996,-
(alleen voor BYFQ60B3 (7831852) paneel) € 739,-

Afdichting van uitblaasopening KDBHQ55B140 (7831874) € 190,- BDBHQ44C60 (7831831) € 216,-

Sensor kit
BRYQ140B (7831810) (wit) € 251,-
BRYQ140BB (7831844) (zwart) € 251,-
BRYQ140C (7831906) (wit design) € 251,-

BRYQ60AW (7831807) (wit) € 254,-
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Onecta app (WLAN-adapter) BRP069C82 (7831853) € 291,- BRP069C81 (7831870) € 244,- BRP069C81 (7831870) € 244,- BRP069C81 (7831870) € 244,- BRP069C81 (7831870) € 244,-

Infrarood afstandsbediening (warmtepomp)

BRC7FA532F (7831023) (wit) (11) € 309,-
BRC7FA532FB (7831836) (zwart) (11) € 309,-
BRC7FB532F (7831837) (wit design) (11) € 309,-
BRC7FB532FB (7831838) (zwart design) (11) € 309,-

BRC7F530W (7831835) voor wit paneel (5)(6) € 366,-
BRC7F530S (7831834) voor zilver paneel (5)(6) € 366,- BRC4C65 (7831005) € 545,- BRC4C65 (7831005) € 545,- BRC7GA53-9 (7831839) € 416,- BRC4C65 (7831005) € 545,-

Madoka
BRC1H52W (glanzend wit) 
Gebruikersvriendelijke bedrade afstandsbediening met 
uniek ontwerp

7833009 € 251,-

● ● ● ● ● ●

BRC1E53A - Bedrade afstandsbediening met modern design 
en grafische interface

7831002 € 251,-
● ● ● ● ● ●

BRC1D52 - Standaard bedrade afstandsbediening met 
weektimer

7831915 € 171,-
● ● ● ● ● ●

BRC2E52C - Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening 
voor gebruik in hotels (warmteterugwinningstype met 
keuzetoets bedrijfsmodus)

7833011 € 210,-
● ● ● ● ● ●

BRC3E52C - Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening 
voor gebruik in hotels (warmtepomptype; zonder keuzetoets 
bedrijfsmodus)

7833012 € 210,-
● ● ● ● ● ●

Ce
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sy

st
em

en DIII-net connection - voor aansluiting op centrale besturing standaard standaard standaard standaard standaard standaard

DCC601A51 - intelligent Tablet Controller (iTAB) 
met cloud-aansluiting

7833055 € 1.727,-
● ● ● ● ● ●
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s DCM601A51 - intelligent Touch Manager (iTM) 7831814 € 5.632,- ● ● ● ● ● ●
RTD-NET - Modbus-interface voor het monitoren en 
bedienen van Sky Air en VRV binnendelen

7831905 € 506,-
● ● ● ● ● ●

RTD-10 - Modbus-interface voor technische koeling 7831902 € 674,- ● ● ● ● ● ●

RTD-20 - Modbus-interface voor retail 7831903 € 687,- ● ● ● ● ● ●

RTD-HO - Modbus-interface voor hotels 7831904 € 731,- ● ● ● ● ● ●

EKMBDXA - Modbus-interface 7831815 € 4.412,- ● ● ● ● ● ●

KLIC-DI - KNX-interface 7831104 € 486,- ● ● ● ● ● ●

DCM010A51 - Daikin PMS interface 7831912 € 7.024,- ● ● ● ● ● ●

DMS502A51 - BACnet-interface 7831854 € 5.979,- ● ● ● ● ● ●

DMS504B51 - LonWorks-interface 7831855 € 3.068,- ● ● ● ● ● ●

Fi
lt

er
s Zelfreinigend filter voor kanaalmodellen zie uitblaaspaneel BAE20A62 (7831830) (25-35) € 1.154,-

BAE20A102 (7831829) (50-60) € 1.321,-

UV-streamerkit  NIEUW BAEF125AWB (14)

A
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s

Aansluitadapter voor externe bewaking/monitoring via 
droog contacten en setpoint controle via 0-140 Ω

KRP4A53 (7831099) € 278,- (10) (11) KRP4A53 (7831099) € 278,- (10) KRP4A52 (7831005) € 425,- (10) KRP4A52 (7831898) € 425,- (10)

Aansluitadapter met 2 uitgangssignalen (compressor/fout, 
ventilatoruitgang)

KRP1B57 (7831091) € 278,- (10)

Aansluitadapter voor externe centrale bewaking/monitoring 
(1 systeem)

KRP2A51 (7831093) € 517,- (7) (10) KRP2A53 (7833057) € 517,- (10)

Bedradingsadapter met 4 uitgangssignalen (uurmeter) (1)(7) EKRP1C11 (7831859) € 205,- (10) (11) EKRP1B2 (7831858) € 336,- EKRP1B2 (7831858) € 336,- (7)
Digitale ingangsadapter voor keycard of 
raamcontactverbinding (alleen in combinatie met BRC2/3E*)

BRP7A51 (7831841) € 133,- (12) BRP7A54 (7833010) € 184,- (10) BRP7A51 (7831841) (11) (12) € 133,-

Montagedoos voor adapterprintplaat KRP1H98 (7831897) € 88,- (11) KRP1BB101 (7831895) € 278,- KRP1BB101 (7831895) € 278,- (11) (12) KRP1BB101 (7831895) € 278,- KRP1D93A (7831896) (box) € 273,- KRP1BB101 (7831895) (11)(12) € 278-

Bedrade afstandssensor KRCS01-4 (7831089) € 159,- KRCS01-4 (7831089) € 159,- KRCS01-4 (7831089) € 159,- KRCS01-4 (7831089) € 159,- KRCS01-4 (7831089) € 159,- KRCS01-4 (7831089) € 159,-

Bekabelingsset AAN/UIT op afstand, gedwongen UIT set standaard standaard standaard standaard standaard standaard
DTA112B51 
Interface-adapter voor Sky Air

7831856 € 294,-

O
ve

ri
ge

Multizonekit

Let op: voor aansluiting van de multizonekit is de aansluitkabel 

AZX6CABLEBUS10 (7831828) benodigd (€ 39,-)

2 aansluitingen (35-50) € 2.303,-
3 aansluitingen (35-50) € 2.480,-
4 aansluitingen (35-71) € 2.643,-
5 aansluitingen (60-140) € 2.957,-
6 aansluitingen (60-140) € 3.379,-
7 aansluitingen (100-140) € 3.572,-
8 aansluitingen (100-140) € 3.765,-

Kit voor verseluchtinlaat (voor directe montage) KDDP55C160-1 (7831877) € 876,- +
KDDQ55B140-2 (7831913) € 442,- (11) KDDQ44XA60 (7831879) € 241,-

Uitblaasplenums
KDAP25A56, bouwgrootte 35-50 (7833065) € 211-
KDAP25A71, bouwgrootte 60-71 (7833066) € 453-
KDAP25A140, bouwgrootte 100-140 (7831046) € 687,-

(7)  Bij het installeren van elektrische verwarmingen, is een optionele printplaat voor elke elektrische verwarmingen EKRP1B2 (7831858) nodig voor elk binnendeel.
(8)  De montageplaat KRP4A96 (7831901) is vereist voor deze opties. Max. 2 optionele adapterprintplaten kunnen worden gemonteerd.
(10)  Montagedoos voor adapterprintplaat is benodigd. 
(11)  Deze optie kan niet gecombineerd worden met de zelfreinigende panelen BYCQ140EGF (7831847) / BYCQ140EGFB (7831848).
(12)  Maximaal 2 optionele printplaten kunnen worden gemonteerd.
(13) Er zijn installatieboxen beschikbaar om controllers te monteren. Er is een verlengkabel nodig als zowel het zelfreinigende paneel als de Online controller worden aangesloten.
(14) Alleen mogelijk in combinatie met BYCQ140E en BYCQ140EW.
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HAAL DE JUISTE KENNIS EN PAPIEREN IN HUIS

ZET JEZELF NIET 
BUITENSPEL

Investeer in jezelf (en jouw bedrijf)
door altijd te blijven leren!

Kennis is belangrijk in de huidige 

arbeidsmarkt. Blijf bij de les door je te laten 

scholen in de ontwikkelingen van de markt en de 

bijbehorende certi caten. Zonder de juiste 

papieren en kennis kan jij jouw mooie werk niet 

meer uitvoeren! Blijf jij de installateur voor jouw 

klanten  Zorg dat jouw kennis en certi caten 

up-to-date zijn. De keuze is aan jou. Wij staan 

klaar om je te helpen.

ISSO 72 en ISSO 98
Wij stomen je klaar voor het Cito-examen

‣ ISSO 72: Ontwerpen van individuele en kleine

elektrische warmtepompsystemen voor woningen.

‣ ISSO 98: Ontwerp, realisatie en beheer van

lucht-water warmtepompen in woningen.

F-GASSEN CATEGORIE 2/WARMTEPOMPEN
Met het certificaat mag je werken aan installaties met 

een koudemiddelinhoud tot maximaal 3 kg.

AIRCO-INSTALLATIE IN DE PRAKTIJK
Je hebt je F-gassen certificaat, maar hoe installeer je 

een airco nu in de praktijk? Samen met een praktijkdo-

cent leer je zelfstandig een airco installeren.

TOEPASSINGEN WARMTEPOMPSYSTEMEN
Samen met een praktijkdocent loop je het hele proces 

van koellast berekening tot de oplevering van de 

installatie door.

Ingmar Tennekes, opleider WasCollege

“Ons opleidingsprogramma is duidelijk en overzichtelijk 

opgedeeld in theorie en praktijk. Op deze manier kan jij 

jouw opgedane kennis onmiddellijk in de praktijk brengen. 

Zie ik jou binnenkort in ons opleidingslokaal

✓ Met InstallQ accreditatieKOELTECHNISCHE 
OPLEIDINGEN
BRENG DE KENNIS DIRECT IN DE PRAKTIJK

De duur van de opleidingen van het WasCollege zijn

efficiënt en e ectief ingericht. De docenten van WasCollege

hebben ruime (praktijk)ervaring in de installatietechniek en

kunnen jou daardoor alles vertellen wat jij moet

weten.

Slagingspercentage is
80%

Wist je dat?
Ingmar ook in de examencommissie van ISSO 72 en 98 zit?

DAIKIN PROMOTEN 
DOEN WE SAMEN!

Gratis promotiemateriaal
We helpen je graag om bij klanten aan tafel te komen. Daarom 
bieden we je gratis digitaal promotiemateriaal voor op je website 
of social media. Wil je adverteren in bijv. een dagblad of 
magazine? Dan maken we gratis standaardadvertenties met 
jouw bedrijfsgegevens en logo!

Samen staan we sterk, ook wanneer jij je airco-werkzaamheden 

wilt promoten! Maak gebruik van diverse handige promotie-

materialen, zoals brochures, advertenties en online banners.

Showroom promotiemateriaal
Met onze Daikin showroommodellen kun je jouw klanten 

de diverse designs, kleuren en afmetingen van hun toekomstige 
Daikin airco laten zien. Ook hebben we Daikin promotiemateriaal

voor in je showroom.

Voor meer informatie en bestellingen, neem contact op 
via airconditioning@wasco.nl.

Daikin consumentenbrochure
Wil je wat achterlaten bij de klant? Laat dan de Daikin 
consumentenbrochure achter. Aan te vragen bij jouw 

Wasco-vestiging en als pdf te downloaden.

Bekijk de mogelijkheden

Vraag direct aan

Bekijk hem hier

Dat kan! Daikin airconditioningsystemen zijn lucht/lucht-warmtepompen die je woning efficiënt kunnen koelen 

én verwarmen. Een Daikin airco koelt en verwarmt je woning met 80% energie uit de lucht en 20% energie uit 

elektriciteit.

WIJ KOMEN HEM GRAAG INSTALLEREN

VERWARMEN MET EEN AIRCO EN BESPAREN OP JE 

ENERGIEREKENING?

BESPAAR ENERGIE EN GELD

Langendam Installatietechniek

Burgermeester Brandtstraat 40

2841 D  MOORDRECHT

TEL: 06-3 473 65

info.langendam@gmail.com

www.langendaminstallatietechniek.nl

Daikin airconditioningsystemen zijn lucht/lucht 

warmtepompen die je woning efficiënt kunnen koelen 

én verwarmen. Een Daikin airco haalt ongeveer 80%

van zijn energie uit de buitenlucht en de overige 20%

uit elektriciteit. Zo heb je het hele jaar door pro jt van

je airco én kun je besparen op je energierekening!

GENIET VAN EEN GEZOND EN 

COMFORTABEL BINNENKLIMAAT!

WIJ KOMEN HEM GRAAG INSTALLEREN

BESPAAR ENERGIE EN GELD

Langendam Installatietechniek

Burgermeester Brandtstraat 40

2841 D  MOORDRECHT
TEL: 06-3 473 65info.langendam@gmail.com

www.langendaminstallatietechniek.nl
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BRENG DE KENNIS DIRECT IN DE PRAKTIJK

De duur van de opleidingen van het WasCollege zijn
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weten.
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Wist je dat?
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INLEIDING HAIER
PAG. 781|

FUNCTIEOVERZICHT
PAG. 1072|

GARANTIEVOORWAARDEN 
HAIER
PAG. 1083|

BEDIENINGEN
PAG. 1626|

●
6

YE
ARWARRANTY

●

6
YEAR WARRANTY

GARANTIEPERIODE HAIER

Singlesplit en Multisplit 6 jaar op onderdelen
MRV-systemen  6 jaar op onderdelen

Bekijk de complete garantievoorwaarden op
pagina 108.

OVER HAIER 
AIRCONDITIONING
Haier, opgericht in 1984, is één van ‘s werelds grootste fabrikanten 
van airconditioning producten en ‘s werelds grootste fabrikant van 
groot-huishoudelijke apparatuur. Ze zijn wereldwijd marktleider voor 
slimme en ‘connected’ airconditioners. Bijna één op de drie verkochte 
airconditioners is een Haier (Euromonitor, 2019). Met een Haier aircon-
ditioner haal je een kwalitatief hoogwaardig en comfortabel systeem 
in huis, dat je kunt bedienen met je smartphone of zelfs je stem.

Energiezuinig

Haier hee� energiezuinigheid hoog in het vaandel staan. De Haier 
airconditioners zijn uitgerust met innovatieve technologieën om het milieu 
maximaal te ontzien met behoud van comfort. Niet voor niets zijn aan alle 
Haier toestellen de hoogste energielabels voor koeling toegekend: A++ en 
A+++.

Luchtkwaliteit

Ventilatie en luchtkwaliteit zijn door o.a. bouwkundige eisen en de COVID-19 
pandemie steeds belangrijker geworden. Daarom beschikken een groot 
aantal Haier modellen over een geavanceerde UVC-sterilisatiefunctie voor 
gezondere lucht.

MULTI�SPLIT SYSTEMEN
PAG. 1515|
Buitenunits
Jade
Expert
Flexis Plus
Pearl
Console
Compact Casette
Roundway Casette
Plafond/Lage Wand
Slim Duct
Medium Duct

154 
156
156
157
157
158
158
159
159
160
160

SINGLE�SPLIT SYSTEMEN
PAG. 1094|
Jade 
Expert 
Flexis Plus
Pearl R290
Pearl 
Tundra 2023
Console 
All Comfort Tower
Tower
Cabinet
Compact Casette
Roundway Casette
Plafond/Lage Wand
Slim Duct
Medium Duct

114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
140
144
146
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VERNIEUWD
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HAIER WERELDWIJD

FORTUNE’S MEEST BEWONDERDE BEDRIJVEN

In 2021 was Haier Smart Home, na de wereldwijde 
uitrol van het Smart Home ecosysteem, wederom 
onderdeel van de Fortune Global 500 lijst (plek 

405), een stijging van 30 plaatsen vergeleken met 
2020.

FORTUNE GLOBAL 500

In 2021 was Haier Smart Home, na de wereldwijde 
uitrol van het Smart Home ecosysteem, wederom 
onderdeel van de Fortune Global 500 lijst (plek 

405), een stijging van 30 plaatsen vergeleken met 
2020.

TOP 100 MEEST WAARDEVOLLE MERKEN

Haier staat als enige Internet of Things ecosysteem 
merk, voor het derde achtereenvolgende jaar op 

deze lijst.

TOP 100 GLOBAL CHALLENGERS

Boston Consulting Group (BCG) publiceerde in 
2018 de lijst “top 100 global challengers”, met 25 

Chinese bedrijven op de lijst, inclusief Haier.

WERELD NR1. GROOT HUISHOUDELIJK 
APPARATUUR MERK

Haier is voor het twaalfde opeenvolgende jaar 
(2008-2021) het wereldleidende merk in de markt 

van groot huishoudelijke apparaten. 
(Bron: Euromonitor)

WERELD NR. 1 SMART 
AIRCONDITIONER MERK

Haier is het marktleidende wereldmerk voor 
connected airconditioningsproducten (inclusief slimme 

airconditioners), met een marktaandeel van 33%. 
(Bron: Euromonitor)
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HET WERELDWIJDE NETWERK VAN HAIER
Haier bezit wereldwijd meer dan tien onderzoeks- en ontwikkelingscentra (R&D), 29 industrieparken, 122 fabrieken, 
108 marketing- en verkoopkanalen in meer dan 200 landen.

Haier hee� wereldwijd zeven grote merken huishoudelijke apparaten: Haier, Casarte, Leader, AQUA, Fisher & Paykel, GE 
Appliances en Candy.
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Fabriek in Indonesië

79

IN
LE

ID
IN

G



Reductie Ontwikkeling

R11, R12

HCFC
Hydrochorofluorocarbons

CFC
Chlorofluorocarbons

R21, R22 R32, R134a, R410A R1234yf, R1234ze

NATURAL

CO₂, Propane

100 jaar GWP van diverse koudemiddelen*

2015

2017

2020

2022

2025

2030
Reductie 100% 
Benchmark voor de 

reductieplannen

Reductie met -37% 
Een service verbod 
(a	er market) voor 

koudemiddelen met een 
GWP>2500, met 
uitzondering van 

gerecyclede 
koudemiddelen

Reductie met -69% 
Nieuwe airconditioning 

systemen en 
warmtepompen 

mogen alleen een 
koudemiddel bevatten 

<750GWP

Reductie 
met -55%

Nieuwe systemen 
>40kW mogen alleen 
koudemiddelen met 

een GWP <150 
bevatten

Reductie 
met -79% 
Er mogen voor 
service geen 

koudemiddelen met 
een GWP >2500 
gebruikt worden 

Reductie 
met -7%

A3 B3

A2 B2

A2L B2L

A1 B1

Br
an

db
aa

rh
ei

d

Brandklasse

Giigheid

NatuurlijkSoort koudemiddel: 

R717
GWP:

B2L
Veiligheidsgroep

0

(Ammonia)
R32

GWP:

A2L
Veiligheidsgroep

675

HFCSoort koudemiddel: 

R410A
HFCSoort koudemiddel: 

GWP:

A1
Veiligheidsgroep

2090

R290
NatuurlijkSoort koudemiddel: 

GWP:

A3
Veiligheidsgroep

3

R744
GWP:

A1
Veiligheidsgroep

1

(CO2)

NatuurlijkSoort koudemiddel: 

HFC
Hydrofluorocarbons

HFO
Hydrofluoro-Olefin

Bron: Values for 100 Global warming potential (GWP) from IPCC Fourth Assessment Report. Comparative 100 year GWP: HFC410A, 2,090; HFC32, 675*

R-23(HFC)

R-11(CFC)

R-12(CFC)

R-410A(HFC)

R-32(HFC)

R-22(HCFC)

CO₂

4,750

10,90014,800

2,090

675

1,810

1

Omstreeks

vermindering in 
electriciteitsgebruik

Uitfasering

Het getal gee de mate 
van ontvlambaarheid van 
het koudemiddel aan
1=niet ontvlambaar
2L=licht ontvlambaar
2=ontvlambaar
3=sterk ontvlambaar

De letter gee aan hoe 
giig het koudemiddel is:
A=Laag gi	igheidsniveau
B=Hoog gi	igheidsniveau

1930 - 1990 1930 - 2010 2010+1990’s

De transitie naar een wereld met lagere GWP koudemiddelen

R290
Vriendelijker voor de natuur
R290 (propaan) heeÇ een aanzienlijk lagere GWP-waarde dan traditionele koudemiddelen 
zoals R410A en R32. Het is milieu- en ozon-vriendelijk zodat de planeet aanzienlijk minder 
belast wordt.
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TECHNOLOGIE   

De NIEUWE

Pearl - R290
Klaar voor de toekomst!
Een elegant mat witte binnenunit die werkt met R290 (propaan) koudemiddel. Dit natuurlijke koudemiddel beschikt 
over alle eigenschappen om het milieu te sparen en daarnaast, door de hogere efficiency, geld te besparen.

Zeer kleine belasting van het milieu
R290 (propaan) is een natuurlijk 
koudemiddel dat de ozonlaag niet 
aantast. R290 is een natuurlijk, veilig 
en niet giÇig alternatief. Het is vriendelijk 
voor het milieu én de portemonnee.

Eco koudemiddel
R290 (propaan) is een natuurlijk koudemiddel met een ODP van 0 en een GWP van 3. Bovendien heeÇ het uitstekende 
temperatuur-overbrengende eigenschappen.

R32

R290 GWP

675

3

2090R410A

Veilig
De binnen- en de buitenunit zijn hermetisch 
afgesloten zodat alle elektronische en 
elektrische componenten niet in contact 
kunnen komen met het koudemiddel, wat de 
veiligheid enorm verbetert. Daarnaast worden 
er speciale brandvrije en brandafstotende 
materialen gebruikt voor de constructie van de 
binnen- en buitenunit.

Kijk snel op pagina 120 voor meer informatie over de beschikbare toestellen.

PRIMEUR
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Regelgeving en 
aandachtspunten 
voor (multi) split aircondi-
tioning systemen / lucht-
lucht warmtepompen.

De huidige aircosystemen werken 
voornamelijk met koudemiddel 
R32. Dit is een synthetisch koude-
middel en valt daarmee onder de 
F-Gassen-verordening waarvoor 
je een F-Gassen-persoonscertifi-
caat (BRL200) nodig hebt en als 
je bedrijf je F-Gassen bedrijfscer-
tificaat (BRL100). 
Op wasco.nl/airco en wasco.nl/
wascollege vind je alle relevante 
informatie daarover. Verder zijn 
wij voor vragen en advies bereik-
baar op 088-0995410 en 
airconditioning@wasco.nl

PED
Een airco met koudemiddel R32 kan 
afhankelijk van de totale vulling van 
het systeem ook onder de PED vallen. 
PED staat voor Pressure Equipment 
Directive en is voor Nederland vastge-
legd in het Warenwetbesluit Drukap-
paratuur (WDBA). PED geldt voor alle 
drukvaten/installaties waarvan de 
druk > 0,5 Bar bedraagt. Een aircon-
ditioning systeem met een vulling 
vanaf ± 1,5 kg koudemiddel R32 kan 
al onder PED categorie II vallen. 

Voor onze airconditioning apparatuur 
geldt het volgende:
• Staat er op de kenplaat van de 
fabrikant alleen CE, dan valt deze 
onder artikel 4.3 (goed vakmanschap). 
Er is dan geen keuring, melding en 
technisch constructiedossier nodig. 
• Staat er op de kenplaat van de 
fabrikant een CE markering met een 
nummer; CE 1984 voor Daikin en 
CE 0036 voor Haier, dan vallen deze 
systemen onder PED II

Als installateur word je in de PED-
regelgeving gezien als fabrikant van 

het samenstel (samensteller van het 
geheel) en moet je bij categorie II of 
hoger een overeenstemmingsbeoor-
deling aanvragen bij een keurings-
instantie (EU-CBI / NL-CBI). Dit kan 
bijvoorbeeld dezelfde instantie zijn als 
waar de BRL100 is ondergebracht. 

R290
Koudemiddel R290 (propaan) is een 
natuurlijk koudemiddel met een lage 
GWP waarde van slechts 3 en komt 
steeds vaker voor in airconditioning 
systemen en warmtepompen. Het is 
een koudemiddel in brandklasse A3 
(brandbaar) en daarom zijn er een 
aantal belangrijke aandachtspunten. 
De fabrikant heeft in het ontwerp 
aandacht besteed aan zaken als 
vonkvrije componenten en diverse 
beveiligingen. Ook staat er in de 
installatiehandleiding duidelijk om-
schreven wat de maximale koude-
middelvulling mag zijn en wat de 
minimale vloeroppervlakte moet zijn. 
Voorbeeld: een met 310 g R290 kou-
demiddel gevuld split-systeem met 
een montagehoogte van 2,2 m voor 
de binnenunit, moet een minimale 
vloeroppervlakte hebben van 11 m² 
voor de ruimte waar de binnenunit 
wordt gemonteerd.

Wat betreft regelgeving is het de 
verwachting dat in de nieuwe F-Gas-
sen verordening (die in 2024 bekend 
wordt gemaakt) een verwijzing staat 
dat voor het werken met het natuur-
lijke koudemiddel R290 (Propaan) een 
ACB opleiding mogelijk verplicht is. De 
letter B in ACB staat voor brandbare 
koudemiddelen en de certificering is 
onderverdeeld in 3 categorieën: B-3 is 
voor installaties tot 1 kg koudemiddel 
inhoud, B-2 is voor installatie van > 
25 kg en B-1 is vanaf 25 kg. De op-
leiding ACB B-3 is in ontwikkeling en 
wordt medio 2023 aangeboden.

Aandachtspunten
R32 is een A2L (praktisch onbrand-
baar) koudemiddel en valt wat betreft 
regelgeving net als de A3 koude-
middelen toch onder de brandbare 
koudemiddelen en daarmee onder 
de ACB certificering. R290 valt net 
als alle andere drukvaten/installaties 
waarvan de druk > 0,5 Bar bedraagt 
ook onder de PED.

Verboden
De momenteel geldende verboden 
omtrent het gebruik van koudemidde-
len in airco’s zijn:
• Per 1-1-2020 verbod op portable 
airco’s met een GWP waarde van 
> 150. 
In onze portable airco’s zit een vulling 
R290 (GWP 3) en voldoen daarmee 
aan de regelgeving.
• Per 1-1-2025 verbod op (multi)split 
airco’s met een koudemiddelinhoud 
< 3 kg en een GWP waarde > 750. 
In onze single en multisplit airco’s zit 
een vulling R32 (GWP 675) en voldoen 
daarmee aan de regelgeving.

De verwachte verboden ten aanzien 
van het gebruik van koudemiddelen 
zijn:
• Per 1-1-2027 verbod op (multi)split 
airco’s met een capaciteit < 12 kg en 
een GWP waarde > 750. 
In onze single en multisplit airco’s zit 
een vulling R32 (GWP 675) en voldoen 
daarmee aan de regelgeving.
• Per 1-1-2029 verbod op alle (multi)
split airco’s met een GWP waarde 
> 750.
In onze single en multisplit airco’s zit 
een vulling R32 (GWP 675) en voldoen 
daarmee aan de regelgeving

Let op; dit zijn nog voorstellen en 
deze kunnen nog wijzigen.
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WIFI

Voordelen & Functies

De wifi-module is vaak ingebouwd in de airconditioner. Om de 
airco met smartphone of tablet te kunnen bedienen is er de 
nieuwe Haier hOn app.

Met de hOn app zijn alle Haier Smart Home apparaten te 
bedienen. Zo kunnen onder meer de basisfuncties van de 
airco eenvoudig worden ingesteld. De hOn app ondersteunt 
bovendien stembediening via Google Assistant en Amazon 
Alexa.

Voor de toestellen zonder de standaard ingebouwde hOn 
WiFi-module, is er een optionele WiFi-module die te gebruiken 
is met de Smart Air-app van Haier. Ook daarmee zijn vele 
functies met de app te bedienen.

hOn

Weektimer
Stel de temperatuur en 
ventilatorsnelheid in voor 
de aankomende week.

Groepen bedienen
Bedien meerdere binnenunits 
met je smartphone.

Slimme reminders
Ontvang notificaties 
wanneer de filters gereinigd 
moeten worden.

Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa

Aangepast programma
Met één druk op de 
knop een aangepast 
programma instellen.

Foutmeldingen
De app toont de foutcode 
wanneer er een storing optreedt.

Optimale controle
Bedien altijd en overal 
de airco binnen elk type 
netwerk.

3G/4G

Vakantiemodus
Stel met één druk op de 
knop de vakantiemodus in 
en geniet zonder zorgen.

Energieverbruik
Monitor real time het 
energieverbruik.

Stembediening
Ingebouwde stembediening voor 
optimaal gemak.

Scan de code en download de app voor Android of iOS.
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STEMBEDIENING

Een comfortabel binnenklimaat bestaat uit meer dan alleen de aangename temperatuur die een airco produceert. Het omvat ook 
het gemak wat de gebruiker ervaart bij het bedienen van een airco. 

Met een Haier airco kunnen de belangrijkste functies simpelweg met je stem worden bediend. De binnenunit hoe� slechts ver-
bonden te worden met het wifi-netwerk en een smart home apparaat, zoals Google Assistant of Amazon Alexa. Simpeler kan niet!

hOn App

Met het Haier hOn WiFi-platform kunnen alle 
huishoudelijke apparaten van Haier bediend 

worden met dezelfde app. hOn is beschikbaar voor de 
hogewand modellen Expert, Flexis Plus, Pearl en Tundra Plus.

Daarnaast is hOn ook standaard op de Console, Compact 
Cassette, Slim Duct en Medium Duct.

Technologie

Voordelen

Hier volgen een aantal voorbeelden van wat je jouw smart home apparaat kunt vragen om je slimme Haier airconditioner te 
bedienen. De gesproken taal is Engels.

Intuïtieve handsfree bediening

Stel de airconditioner in op lage/middel/hoge/auto 

ventilatorsnelheid

Zet de airconditioner aan/uit.

Staat de airconditioner aan/uit?

Verhoog/verlaag het ventilatorvermogen.Stel de temperatuur in op 20 graden.

In welke stand staat de airconditioner?Wat is de temperatuur die op de airconditioner is ingesteld?
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ECO-SENSOR

Met twee ingebouwde modules 
gebruikt de eco-sensor een 
dubbele zonedetectie met 
een maximale hoek van 120 
graden en een afstand van 8 
meter. De sensor scant een 
ruimte automatisch op de 
aanwezigheid van mensen en 
past de luchtstroom aan, door 
de modus "volgen" of "vermijden" 
te activeren op basis van jouw 
specifieke behoe�en.

60º

8m

MIN MAX

60º

2m

70º 70º

8mVerticaal detectiegebied Horizontaal detectiegebied

Een groter detectiegebied en de identificatie van de exacte locatie van mensen zorgen voor de best mogelijke 
gebruikerservaring. De lichtsterktesensor detecteert elke verandering in de lichtintensiteit. Wanneer de nacht valt of het licht 
uitgaat, schakelt de airconditioner over op de slaapstand.

Meer comfort Energiebesparing

Als een hoge lichaamstemperatuur wordt gedetecteerd, 
wordt de frisse luchtstroom gericht op de persoon. Als een 
lage lichaamstemperatuur wordt gedetecteerd, wordt de 
luchtstroom omgeleid.

De eco-sensor detecteert automatisch de locatie en 
bewegingen van mensen in de kamer. Wanneer er niemand 
in de ruimte is, activeert de airconditioner na 20 minuten de 
energiebesparende modus.

Voordelen

Technologie

60º

8m

60º

2m 2m

60º

70º 70º

60º 8m
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GEZONDE LUCHT
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SELF-CLEAN

Deze innovatieve technologie 
verwijdert bacteriën en schimmels en 
houdt de verdamper schoon.

Schonere lucht TÜV-certificering

De airconditioner werkt altijd bij 
maximale koelcapaciteit met een zeer 
hoge energiezuinigheid.

Verhoogd rendement

Met deze technologie kan fors op 
onderhoudskosten worden bespaard, 
omdat dit minder frequent nodig is.

Besparing op onderhoud

Voordelen

Tijdens het gebruik hoopt zich op de verdamper vuil op. 
Wanneer dit niet regelmatig wordt verwijderd, vermindert het 
opgehoopte vuil de efficiency met 15 - 30% en bevordert het 
ook de aanwas van bacteriën en schimmels.

De nieuwe zelfreinigende technologie is de eerste in zijn soort die de zelfreinigende functie van zowel de verdamper als de 
condensor integreert. Het begint met het schoonmaken van de verdamper en schakelt vervolgens over op het schoonmaken 
van de condensor zonder de compressor te stoppen. De verdamper wordt verhit tijdens het reinigingsproces van de condensor. 
Wanneer de ventilator draait, passeert de hete lucht door de verdamper. Het water wordt snel gedroogd, waardoor de aanwas 
van schimmels en bacteriën wordt geremd.

Koude-expansietechnologie Express wastechniek Antibacteriële technologie

De rijp die op de verdamper/condensor 
wordt gevormd, genereert een sterke 
kracht van koude expansie die 
gemakkelijk vuil van het oppervlak 
verwijdert.

Hydrofiele aluminiumfolie met een 
kleine hoek versnelt de waterafvoer 
met 20%.

De coating bevat zilveren nanodeeltjes 
die op effectieve wijze 99% van de 
bacteriën kunnen doden door hun 
aanwas te remmen.

Technologie

a  5°
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PURI-CLEAN

Technologie

SGS-certificering

Voordelen

Een speciaal filter met een technologie die luchtverontreinigende stoffen en allergenen met 99,9% efficiency verwijdert.

Dit innovatieve filter bestaat uit 6818
ventilatiegaten, verspreid over een 
oppervlakte van 8180 cm2. Wanneer 
de luchtzuiveringsfunctie is geactiveerd, 
trekt de gegenereerde statische 
elektriciteit vuil aan uit de omgeving.

Een hoge-precisie-sensor geplaatst 
op het aanzuigrooster detecteert de 
aanwezigheid van stof en allergenen 
in de lucht en toont deze informatie 
in real time op het display. Wanneer 
de luchtkwaliteit goed is, brandt het 
groene licht. Is deze slecht, dan gaat 
het rode alarmlicht aan.

Het IFD-filter is geplaatst aan de 
voorkant van de verdamper. Wanneer 
de luchtkwaliteit in de ruimte slecht 
is terwijl de zuiveringsmodus is 
ingeschakeld, beweegt het IFD-filter 
omhoog om zo de luchtinlaat volledig 
te bedekken.

Puri-Clean Slimme 
luchtkwaliteitssensor

Slimme zuivering

Super-IFD sterilisatie kan 99,9% van 
de in de lucht zwevende bacteriën en 
schimmels efficiënt afbreken en op 
een effectieve manier allergenen zoals 
pollen en stof verwijderen (PM2.5 & 
PM0.3).

Het IFD-filter hee� een uitneembaar
design. Wanneer het filter vol zit, 
kan het eenvoudig uit de binnenunit 
gehaald en afgespoeld worden. 
Eenmaal schoon en droog kan het 
opnieuw gebruikt worden.

Zuivere lucht Eenvoudige reiniging
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De Steri-Clean functie is eenvoudig te 
activeren via de Haier hOn app.

Eenvoudig te bedienen

De Steri-Clean functie zorgt ervoor dat 
vrijwel alle bacteriën en virussen in en 
rond de airconditioner gedood worden. 
Dit is onafhankelijk getest door SGS.

Elimineert bacteriën

SGS-certificering
De temperatuur van 56°C droogt ook de 
componenten in de airco en zorgt ervoor 
dat bacteriën en virussen gedood worden, 
waardoor er geen vervuilde lucht uit de 
toestel komt.

Levert gezondere lucht

56°C STERI-CLEAN

Deze functie doodt bacteriën en virussen door de verdamper tot aan 56°C te verhitten gedurende 30 minuten.

Smart Frequency Control
Deze techniek past op een intelligente wijze de frequentie 
van de compressor (die de temperatuur van de spoel regelt) 
aan en zorgt er vervolgens voor dat de verdamper op een 
temperatuur van 56°C wordt gehouden.

Vrijwel geen bacteriën en virussen overleven een 
temperatuur van 56°C gedurende 30 minuten. Als het 
programma is afgelopen, wordt de verdamper onmiddellijk 
afgekoeld om het beste sterilisatie resultaat te bereiken.

High Temperature Sterilisation

Voordelen

Technologie
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Technologie

Zilveren nanodeeltjes
Zilveren nanodeeltjes geven continu 
kleine hoeveelheden zilverionen vrij 
om bescherming tegen schimmels en 
bacteriën te garanderen.
Het gebruik van zilveren nanodeeltjes 
in de componenten van de airco zorgt 
ervoor dat in de passerende lucht 
tot wel 99,9% van de schimmels en 
bacteriën verdwenen is.

Antimicrobial 
Surface

Environment

Bacteria Silver Ion release

Surface film of moisture

Material or coating Silver IonMateriaal of coating Zilverionen

Antimicrobieel 
oppervlak

Omgeving

Vrijkomen van zilverionen
Vrijkomen van 

bacteriën

Vochtwaas op oppervlakte

Aanwas van schimmels en bacteriën in 
de componenten van de airconditioner 
waardoor de lucht passeert is niet langer 
mogelijk en zilverionen veroorzaken 
geen schade aan het menselijk 
lichaam. Daarom is de lucht die uit de 
airconditioner komt altijd gezond.

Gezondere lucht SGS-certificering

Het is noodzakelijk om de apparatuur 
regelmatig schoon te maken en te 
steriliseren. Door Self-Hygiëne bespaar je 
geld op de kosten van onderhoud.

Besparingen op
reinigingskosten

Voordelen

SELF-HYGIËNE

Schimmels en bacteriën worden door de lucht getransporteerd. Ondanks het feit dat niet alle microben schadelijk zijn voor
de gezondheid, is het van groot belang om de luchtkwaliteit te kunnen beheersen. De belangrijkste componenten in de Haier
airconditioners uitgerust met het All Clean systeem, bevatten zilveren Nano deeltjes die de bacteriegroei in de airconditioner
zoveel mogelijk terugdringen.

TUNDRA 2023
SUPERAANBIEDING

VANAF
1.118,-*

Koelen

Verwarmen

●
6

YE
ARWARRANTY

●

6
YEAR WARRANTY

Uiterst stil: max. 20 dB(A)

Comfortabele slaapmodus

Intelligente luchtstroom Roomcard functie

WiFi-besturing via hOn app

Stembediening i.c.m. 
Google Assistant en Amazon Alexa

Koelen mogelijk tot een 
buitentemperatuur van -10 °C

Verwarmen mogelijk tot een 
buitentemperatuur van -15 °C

Energiezuiniger en stiller 
dankzij DC-motoren

Self-Clean functie

Met inverter technologie

TYPE
Tundra 2023 2,5 kW

Tundra 2023 3,5 kW

Tundra 2023 5,0 kW

Tundra 2023 6,8 kW

VERWARMINGSCAPACITEIT
2,9 kW

3,7 kW

5,2 kW

8,1 kW

KOELCAPACITEIT
2,6 kW

3,2 kW

5,0 kW

6,8 kW

LEIDINGDIAMETERS
1/4” x 3/8”

1/4” x 3/8”

1/4” x 1/2”

1/4” x 1/2”

ART.NR SET
7817756

7817759

7817752

7817762

SETPRIJS*
1.118,-

1.192,-

1.632,-

2.431,-

*Bruto actieprijs. Prijswijzigingen voorbehouden en zolang de voorraad strekt.

BESTEL SNEL OP AIRCOVENT.NL OF WASCO.NL
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UVC- EN UVC PRO-STERILISATIE

De ingebouwde LED UV-lamp doodt schadelijke deeltjes die via de binnenunit de ruimte in worden geblazen en zorgt dus voor 
een schonere en veiligere lucht.

Technologie

TÜV-certificeringVeilige en betrouwbare 
werking
UVC-straling doodt schadelijke deeltjes 
in de lucht zonder gebruik te maken van 
chemicaliën of milieuonvriendelijke stoffen.

Het Haier UVC-systeem maakt gebruik 
van de golflengte tussen 265-275 nm, die 
sterker en efficiënter is in het doden van 
onzichtbare schadelijke deeltjes in de lucht.

Efficiënte sterilisatie

Het ultraviolette licht van zonlicht bestaat uit drie typen ultraviolet licht: 
UVA, UVB en UVC. UVC hee� een korte, intensieve golflengte binnen 
het spectrum 200-280 nm, die uitermate effectief is in het doden van 
genetisch materiaal.

UVC-golflengte

De ingebouwde LED UV-lamp straalt zijn licht over de luchtuitlaat van het 
binnendeel. Hierdoor worden schadelijke deeltjes in deze lucht gedood.

Ingebouwde UV-lamp

Wanneer het frontpaneel open is, schakelt de airco automatisch 
de UV-lamp uit om te voorkomen dat het menselijk lichaam wordt 
blootgesteld aan het UVC-licht.

Veiligheidsslot

Deze technologie voorkomt de reproductie van bacteriën door water- 
en zuurstofmoleculen af te breken. Ook genereert deze technologie een 
ionisch veld dat bacteriën en virussen steriliseert nadat deze hiermee in 
contact komen. De certificering van deze technologie is gaande.

UVC Pro
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Haier ging in november 2020 een officiële samenwerking aan met het 
toonaangevende Texcell S.A. om tests uit te voeren met de Haier UVC-
generator. Het onderzoeksdoel was het beoordelen van de effecten van 
de UVC-generator bij het onschadelijk maken van het coronavirus.

De tests werden uitgevoerd in het professionele laboratorium van 
Texcell in Parijs, Frankrijk. Onder laboratoriumomstandigheden, in een 
afgesloten box van 45 liter, bleek dat de Haier UVC-generator SARS-
CoV-2 in één uur effectief remde, met een efficiëntie tot 99,998%. 

TEXCELL Certificaat*

UVC-sterilisatie: bewezen effectief tegen SARS-CoV-2

UVC-STERILISATIE

95

IN
LE

ID
IN

G



COMFORT
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Archimedische spiraal

Dit element zorgt door zijn bijzondere 
ontwerp, dat de luchtstroom onder een 
hoek van 35° naar het plafond wordt 
geblazen.

Door deze constructie wordt de lucht, na het inschakelen 
van de koelingsfunctie van de airco, in een hoek van 35° 
naar het plafond geblazen. Hierdoor worden de personen 
in de ruimte niet frontaal blootgesteld aan de koude 
luchtstroom. Via het plafond wordt de koude lucht door de 
ruimte verspreid.

Dit element is zo ontworpen dat het 
smal van binnen en breed aan de 
buitenkant is. Dit zorgt ervoor dat de 
luchtstroom door het Venturi-effect 
zeer krachtig wordt uitgeblazen.

Wanneer de airco in de verwarmingsstand wordt gezet, 
zorgt het Venturi-effect ervoor dat de warme lucht snel naar 
de vloer wordt geblazen. Hierdoor warmt de ruimte sneller 
op, doordat de warme lucht opstijgt.

De luchtstroom onder de lamellen wordt 
door negatieve druk geabsorbeerd en 
vervolgens samengevoegd met de 
hoofdluchtstroom waardoor er een nog 
krachtigere uitblaas ontstaat.

COANDA PLUS LUCHTSTROOM

Een veel gehoorde klacht over 
airconditioners is een voelbaar koude 
of warme luchtstroom. Door de 
geavanceerde Coanda Plus technologie 
wordt deze overlast tot een minimum 
beperkt!

De Coanda Plus Luchtstroom bestaat 
uit drie elementen. Deze elementen 
samen zorgen voor een aangename, 
krachtige en efficiënte luchtstroom.

Technologie

Venturi-effect Aanvullende luchtstroom

Archimedische spiraal Venturi-effect

Voordelen
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Tempo

0.1°C

Risparmio
energetico 

63%

Energiebesparing Frisse en aangename 
luchtstroom

Betrouwbaarheid

Inverter Plus bereikt een hoge 
operationele efficiëntie in alle 
frequentiestadia. De koelings- en 
verwarmingsprestaties zijn veel sneller 
en krachtiger.

Wanneer de airco aan staat, bereikt 
de Inverter Plus de gewenste 
temperatuur veel sneller dan een 
conventioneel systeem, waarbij de 
temperatuurafwijking max. 0,1°C is.

Inverter Plus past de CC-spanning aan
door een stabiele werking tussen 
120V-264V en een ideale spannings-
regeling. De frisse lucht kan zelfs de
meest afgelegen zones van de kamer 
bereiken.

TLFM-inverterregelaar
TLFM (Triple Link Frequency Modulatie)-technologie gebruikt 
drie verschillende spanningsregelaars om de operationele 
efficiëntie op elke frequentiefase optimaal te beheren.

PID-inverterregelaar
De PID (Proportion Integration Differentiation)
regulatietechnologie optimaliseert de bedrijfsfrequentie 
voordat de gewenste temperatuur wordt bereikt en maakt 
vervolgens voortdurend real-time aanpassingen om de 
luchttemperatuur op het gewenste niveau te houden.

A-PAM inverter-regeling
De A-PAM (Adoption-Pulse Amplitude Modulatie) inverter-
regeltechnologie past automatisch de spanning van de 
DC-bus aan op basis van de compressorbelasting door het 
bereik van de bedrijfsspanning te verhogen.

INVERTER PLUS

Technologie

In vergelijking met een traditionele Inverter Technologie, levert de Haier Inverter Plus technologie met TLFM, PID en A-PAM een 
nog betere besturing van de airconditioner, met een maximum aan comfort, betrouwbaarheid en efficiënte prestaties.

Voordelen
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Optimaal ontwerp luchtkanalen
Het oppervlak van het aanzuigrooster is met 17% 
verhoogd. De ruimte tussen de verdamper, het voorpaneel 
en het aanzuigrooster is ook verhoogd. Dit vermindert het 
geluidsniveau.

Geoptimaliseerde cross-flow ventilator
Door de hellingshoek van de ventilator te verhogen tot 25 
graden, ondergaat de omringende luchtstroom een kleinere 
afwijking, waardoor het ventilatorgeluid vermindert.

Technologie

Frisse lucht met een laag geluidsniveau

LAAG GELUIDSNIVEAU15
dB(A)

Eén van de meest storende eigenschappen van sommige airconditioners, is het hoge geluidsniveau of het constante brommen. 
Met een Haier airco kan er genoten worden van optimaal comfort zónder geluidsoverlast.

Elektronisch regelsysteem 
Het elektronische besturingssysteem maakt gebruik van 
A-PAM-technologie met DC-inverter en DC-ventilatormotor. 
Dit zorgt voor een hoge statische druk, waardoor het geluid 
dat de binnenunit tijdens de werking produceert, afneemt.

Voordelen

Ademen

Ritselende
bladeren

Fluisteren

Koelkast Conversatie
Matige 

regenval Auto,
Stadsverkeer

Föhn

Vrachtwagen Helikopter

Trombone Straalmotor

Sirene Vuurwerk

ZWAK

GEMATIGD

LUID

ZEER LUID

EXTREEM LUID

PIJNGRENS

10 dB 20 dB 30 dB 40 dB 50 dB 60 dB 70 dB 80 dB 90 dB 100 dB 110 dB 120 dB 130 dB 140 dB

15 dB 45 dB 65 dB 75 dB 85 dB 115 dB

Een geluidsniveau van slechts 15dB(A)* garandeert een onvoorstelbare stilte. De airco is zo stil 
dat je niet eens merkt of hij aanstaat en leidt je niet af bij waar je mee bezig bent.

*15 dB(A) verwijst naar het 2,5 kW model van de Jade-serie
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Deze functie detecteert de ruimtetemperatuur met een sensor in de afstandsbediening, ongeacht je plaats in de ruimte. De 
airco optimaliseert de temperatuur op basis van de gemeten sensordata om zo de ingestelde ruimtetemperatuur te behouden.

Technologie

Maximaal comfort
Met de I Feel-functie geniet je gegarandeerd van 
maximaal comfort op elke plek in de ruimte.

De prestatie van de airco kan variëren afhankelijk van de omstandig-
heden waarin het toestel functioneert. Wanneer de ruimtetemperatuur 
hoger/lager is dan verwacht, neemt het comfort af. I Feel is de nieuwste 
Haier innovatie voor het bieden van optimaal comfort.

Met de zeer gevoelige ingebouwde temperatuursensor kan de 
afstandsbediening heel precies de temperatuur in de ruimte monitoren.

Met een simpele druk op de I Feel-knop op de afstandsbediening 
ontvangt de airco real-time temeperatuurdata en past het toestel de 
werkingsomstandigheden aan om de ingestelde temperatuur te bereiken.

Ingebouwde temperatuursensor

Eenvoudige bediening

I FEEL

Voordelen
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HAIER PROMOTEN 
DOEN WE SAMEN!

Gratis promotiemateriaal
We helpen je graag om bij klanten aan tafel te komen. Daarom 
bieden we je gratis digitaal promotiemateriaal voor op je website 
of social media. Wil je adverteren in bijv. een dagblad of 
magazine? Dan maken we gratis standaardadvertenties met 
jouw bedrijfsgegevens en logo!

Samen staan we sterk, ook wanneer jij je airco-werkzaamheden 

wilt promoten! Maak gebruik van diverse handige promotie-

materialen, zoals brochures, advertenties en online banners.

Haier consumentenbrochure
Wil je wat achterlaten bij de klant? Laat dan 
de Haier consumentenbrochure achter. Aan 
te vragen bij jouw Wasco-vestiging en als pdf 

te downloaden.

Bekijk de mogelijkheden

Vraag direct aan
Een Haier airconditioningsysteem kan je woning efficiënt koelen én verwarmen dankzij de warmtepompfunctie. Een 

Haier airco is een lucht/lucht warmtepomp. Deze haalt ca. 80% van zijn energie uit de buitenlucht en de resterende 

20% uit elektriciteit. Zo heb je het hele jaar door plezier van je airco én kun je besparen op je energierekening!

WIJ KOMEN HEM GRAAG INSTALLEREN

BESPAAR ENERGIE EN GELD

EEN HAIER AIRCONDITIONER 

HEB JE AL VANAF € 1.485,-*

*Inclusief montage, materiaal en btw.

VERWARM MET EEN AIRCO EN BESPAAR OP JE 

ENERGIEREKENING!

ML Airco Techniek

Westerwal 6 

4101 ES  CULEMBORG 

TEL: 0345-755300

info@mlaircotechniek.nl 

www.mlaircotechniek.nl

 dankzij de warmtepompfunctie. Een 

an zijn energie uit de buitenlucht en de resterende 

besparen op je energierekening!

*Inclusief montage, materiaal en btw.

Met een Haier airco ben 
je verzekerd van een 

comfortabel en gezond 
binnenklimaat. Wist je dat 

elke Haier airco naast koelen 

ook kan verwarmen?
Zo heb je het hele jaar door 

plezier van je airco! 

Een Haier Airconditioner is er al vanaf 1.850,-

*Inclusief montage, materiaal en btw.

Wij komen hemgraag installeren!Meer weten over Haier airco’s?

Hier lees je er alles over

Hier lees je er alles over

Beleef een optimaal 
BINNENKLIMAAT

Bob’s ServiceZuidlangeweg 44315 PH  DREISCHOR 
TEL: 06-31916346info@bobsservice.nlbobsservice.nl

Bekijk hem hier

Haier AR projectie-app
Met de gratis Haier airco projectie tool voor 

Android en iOS kun je direct bij jouw klant een 
Haier airco aan de muur projecteren. 

Hoe cool is dat!

Download hierDownload hier

Haier consumentenwebsite
De consument vindt hier alles wat hij wilt 

weten over Haier airco’s. Bijvoorbeeld wat alle 
technologische features inhouden, zodat hij 

makkelijk een keuze kan maken.

Ga naar de site



INSTALLATIEGEMAK
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EENVOUDIGE INSTALLATIE

Besparing van

50% op de 
installatietijd

Besparing van

80% op 
onderhoudstijd

Voordelen

Praktische montageplaat Handige clip voor 
meer leidingruimte

Makkelijk toegankelijk 
bedieningspaneel

Met de handige montageplaat bevestig 
je de airco simpel op de juiste hoogte.

Versimpelt de installatie doordat er 
meer ruimte voor de leidingen ontstaat.

Eenvoudige montage en onderhoud 
zonder demontage van de behuizing.

Meer leidingruimte Makkelijk toegankelijke 
ventilatormotor

Afneembaar 
bodempaneel

De grotere werkruimte verkort de 
installatietijd. Er is meer ruimte voor de 
de leiding- en elektra-aansluitingen.

Versimpelt demontage en onderhoud 
zonder de verdamper te hoeven 
verwijderen.

Voor eenvoudige installatie en 
montage achter de binnenunit.

+ 48%

Technologie

Door met jou als installateur mee te denken, is Haier er in geslaagd één van de eenvoudigst te installeren airconditioners op 
de markt te brengen. De installatie kan snel en efficiënt uitgevoerd worden!
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Technologie

WiFi
Download de Haier hOn app op een iOS of Android apparaat en bedien eenvoudig 
de airco en andere Haier-apparaten via smartphone of tablet.

Stembediening Handsfree stembedieningsfunctie voor de Google Assistant of Amazon Alexa.

Eco-sensor
Deze detecteert de luchtomstandigheden en de beweging van personen om efficiënter 
te werken en de gebruiker meer comfort te bieden.

Gezonde lucht

Self-Clean

De Self-Clean technologie bevriest met de vochtigheid uit de lucht de oppervlakte van 
de verdamper en voert de vervuiling van de verdamper tijdens het ontdooien af via de 
condensafvoer. Hierdoor blijÇ de verdamper en de lucht schoon.

Puri-Clean
Speciaal filter dat luchtverontreinigende stoffen en allergenen met 99,9% efficiency 
verwijdert.

Easy to Clean Eenvoudig om de fanrol en filter te demonteren om deze grondig te kunnen reinigen.

Self Hygiene
De belangrijkste componenten waar de lucht langs gaat zijn behandeld met 
zilveren nanodeeltjes die de aanwas van schadelijke bacteriën sterk verminderen.

56°C Steri-Clean
Deze functie doodt bacteriën en virussen door de verdamper 30 min. tot 56 °C 
te verhitten.

UVC Sterilisatie De binnenunit bevat een UVC-lamp die de uitgeblazen lucht tot aan 99,9% steriliseert.

UVC Pro Voorkomt de reproductie van bacteriën door water- en zuurstofmoleculen af te breken.

HAF HAF-filter
De sterke elektrostatische lading op het filteroppervlak verwijdert schadelijke 
microdeeltjes, waaronder stof, virussen en bacteriën.

Blue Fin coating Bevordert de condenswaterafvoer dankzij de hydrofiele en corrosieve eigenschappen.

Nauwkeurige
ontvochtiging

Houdt de luchtvochtigheid op het ideale niveau en zorgt voor een schone en 
aangename lucht.

PICTOGRAMMENGIDS
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Comfort

Led display Toont de ruimtetemperatuur of de gewenste temperatuur op het paneel.

0.5

0,5 °C 
temperatuurregeling

Hiermee kan de gebruiker de temperatuur per halve graad aanpassen voor een meer 
nauwkeurige temperatuurregeling.

I Feel
De afstandsbediening van de binnenunit heeÇ een temperatuursensor, waardoor de 
ruimtetemperatuur nog nauwkeuriger ingesteld kan worden.

3D luchtstroom
De continue beweging van verticale en horizontale lamellen leidt de luchtstroom naar 
elke zone in de kamer.

Coanda

Coanda Plus

De speciale aerodynamica van de lamellen stuwt de lucht uit de binnenunit verder en 
krachtiger weg zonder dat dit een negatief effect heeÇ op het geluidsniveau, 
de efficiency of de luchtstroom.

Strong

Flow +
De binnenunit is verbeterd dankzij de speciale motor, ventilator en geoptimaliseerde 
luchtkanalen, waardoor tot 20 meter luchtworp mogelijk is.

Double Deflector 
Horizontal

Deze zorgt voor een luchtstroom in diverse richtingen voor een aangenamere ervaring.

-15/-20 °C 
verwarming

Verwarmen mogelijk tot een buitentemperatuur van -15/-30 °C. 

-10/-20 °C 
koeling

Koelen mogelijk tot een buitentemperatuur van -10, -15 of -20 °C. 

10 °C 
warmhoudfunctie

Deze wordt geactiveerd wanneer de ruimtetemperatuur daalt tot onder de 10 °C 
om leidingen in onbezette vakantiehuizen, garages en kelders te beschermen tijdens 
de winterperiode.

Installatiegemak

Eenvoudige clip Meer ruimte voor leidingen voor meer installatiegemak.

Afneembaar 
onderpaneel

Voor eenvoudige installatie en montage achter de binnenunit. 

Supermatch Veel combinatiemogelijkheden van binnen- en buitenunits.

PICTOGRAMMENGIDS
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Een hogewand binnenunit regelt de gewenste temperatuur standaard op de sensor 
boven in de unit. Daarom hanteert het systeem tijdens het verwarmen een comfort-
verhogende temperatuurcompensatie door de gemeten ruimtetemperatuur een paar 
graden te verlagen, waardoor er iets langer doorverwarmd wordt. 
 
Wanneer de unit als (hoofd)verwarming dient, adviseren wij gebruik te maken van 
een optionele bedrade bediening, zodat de ruimtetemperatuur geregeld wordt 
door de sensor in de bedrade bediening. Deze moet dan op ± 1,5 meter hoogte 
gemonteerd worden op een binnenmuur waarbij er geen sprake is van zoninstraling 
of een koude luchtstroom op de thermostaat.
 
Op pagina 163 staan de bedrade bedieningen.  
Let op: bij hogewand modellen is ook een WK-B interface nodig.
 
Indien een airconditioningsysteem met warmtepompfunctie dient als (hoofd)-
verwarming dan moet het systeem geselecteerd worden op basis van de 
benodigde verwarmingscapaciteit, die door het systeem geleverd wordt bij een 
buitentemperatuur van -10°C. Vaak is er dan één capaciteitsstap groter nodig dan de 
standaard selectie voor koeling.

Jan van Zwolle
Adviseur airconditioning en koeltechniek

Aandachtspunten bij 
het verwarmen met een 
airconditioningsysteem
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FUNCTIEOVERZICHT HOGEWANDMODELLEN
JADE EXPERT FLEXIS PLUS PEARL 290 PEARL TUNDRA 2023

NIEUWE KLEUR PRIMEUR NIEUW

TECHNOLOGIE

WiFi • • • • • •
Stembediening • • • • • •
Eco-Sensor • • •

GEZONDE LUCHT

Self-Clean • • • • • •
Puri-Clean •
Easy to Clean •
Self Hygiene •
56 °C Steri-Clean • • • •
UVC sterilisatie • • •
UVC Pro •

HAF HAF-filter • • • • • •
Blue Fin coating • • • • • •
Nauwkeurige ontvochtiging •

COMFORT

Led display • • • • •

0.5 0,5 °C temperatuurregeling •
I Feel • • •

(wordt ingefaseerd)

3D luchtstroom • • •

Coanda
Coanda Plus • • •

Strong
Flow + •

(alleen 5 kW versie)
•

(alleen 5 kW versie)
•

(alleen 5 kW en 7 kW versie)
•

(alleen 5 kW en 7 kW versie) •
Double Deflector Horizontal •

(alleen 5 kW versie)
•

(alleen 5 kW en 7 kW versie)

-15/-20 °C verwarming •
(-20 °C)

•
(-20 °C)

•
(-20 °C)

•
(-15 °C)

•
(-15 °C)

•
(-15 °C)

-10/-20 °C koeling •
(-10 °C)

•
(-20 °C)

•
(-20 °C)

•
(-10 °C)

•
(-10 °C)

•
(-10 °C)

10 °C warmhoudfunctie • • • • • •
INSTALLATIEGEMAK

Eenvoudige clip • • • • • •
Afneembaar onderpaneel • •
Supermatch • • •

•  Standaard

•  Optioneel

107

FU
N

CT
IE

O
VE

RZ
IC

H
T



Haier staat voor kwaliteit, niet alleen wanneer alles functioneert zoals het hoort, maar ook als er onverhoopt 
een storing optreedt. Haier biedt daarom een marktleidende garantietermijn op hun toestellen. Uiteraard moet er 
dan wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Hieronder staat e.e.a. uitgelegd over de garantieperiode, 
voorwaarden, aanspraak en afhandeling.

Voorwaarden
• De garantieperiode gaat in op het moment van aankoop door de installateur.
• De garantie wordt alleen afgegeven aan de installateur.
• De garantie is alleen van toepassing op onderdelen.
• De garantievoorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden.
• De Haier producten vallen onder de Europese F-gassenverordening en de inbedrijfstelling (IBS) mag 

uitsluitend uitgevoerd worden door een F-gassen gecertificeerd bedrijf. Bij deze inbedrijfstelling dient er een 
inbedrijfstellingsrapport opgesteld te worden.

• Op verzoek dient een aankoopfactuur van de betreffende apparatuur aangeleverd te worden.
• Op verzoek dient een inbedrijfsstellingsrapport van de betreffende installatie aangeleverd te worden.
• Op verzoek dient het complete model en typenummer inclusief serienummers aangeleverd te worden.
• Op verzoek dient een bewijs van jaarlijks onderhoud aangeleverd te worden.

Aanspraak op garantie komt te vervallen indien:
• Eén of meerdere van bovengenoemde documenten niet aangeleverd kunnen worden.
• Er sprake is van gevolgschade voortvloeiend uit een extern defect niet zijnde Haier apparatuur.
• Defecten veroorzaakt zijn door vandalisme, weersomstandigheden, over/onderspanning en/of gebrek aan onderhoud.
• Het typeplaatje onherkenbaar is en/of ontbreekt.
• De apparatuur niet is toegepast in de door Haier voorgeschreven richtlijnen en configuraties.

Afhandeling
Voor het in behandeling nemen door Wasco van een garantieaanvraag, dient een volledig ingevuld garantie aanvraagformulier 
aan ons toegestuurd te worden:

https://www.wasco.nl/content/aanvragen-garantie-airconditioning

Vul deze formulieren a.u.b. compleet (alle verplichte velden zijn met een * aangeduid) en correct in. Niet juist ingevulde 
formulieren zorgen voor een vertraging in de afhandeling van de garantieaanvraag. De garantie dient daarnaast uiterlijk 1 
maand na de datum waarop het defect is ontstaan aangevraagd te worden.

De installateur van de apparatuur is tijdens en na de garantieperiode altijd het eerste aanspreekpunt voor service en onderhoud. 
Een interventie van een Haier Service Partner (HASP) op locatie is uitsluitend mogelijk als voldaan is aan de hierboven 
genoemde voorwaarden en na aanvraag altijd ter beoordeling van Wasco / Haier. Indien er na de interventie door een Haier 
Service Partner (HASP) geen sprake blijkt te zijn van garantie kunnen de kosten voor de interventie doorbelast worden aan de 
betreffende installateur.

●
6

YE
ARWARRANTY

●

6
YEAR WARRANTY

GARANTIEPERIODE

Singlesplit en Multisplit   6 jaar op onderdelen
MRV-systemen   6 jaar op onderdelen

GARANTIEVOORWAARDEN HAIER
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SINGLE-SPLIT 
SYSTEMEN
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SERIE 2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW 7,1 kW

JADE

Nu met hOn!

hOn

Nu met hOn!

hOn

Nu met hOn!

hOn

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

AS25S2SJ1FA-3
7817900

AS35S2SJ1FA-3
7817902

AS50S2SJ1FA-3
7817609

Brutoprijs € 1.000- € 1.050,- € 1.150,-

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

1U25MECFRA-3
7817901

1U35MECFRA-3
7817903

1U50JECFRA-3
7817610

Brutoprijs € 1.100,- € 1.250,- € 1.524,-

Wasco art.nr. set 7810130 7810132 7810134

Brutoprijs set € 2.100,- € 2.300,- € 2.625,-

EXPERT

NIEUWE KLEUR NIEUWE KLEUR NIEUWE KLEUR

WIT

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

AS25XCAHRA
7817801

AS35XCAHRA
7817802

AS50XCAHRA
7817804

Brutoprijs € 590,- € 620,- € 790,-

ZWART

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

AS25XCAHRA-MB
7818520

A35XCAHRA-MB 
7818522

AS50XCAHRA-MB
7818524

Brutoprijs € 630,- € 650,- € 820,-

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

1U25S2SM1FA-2
7816505

1U35S2SM1FA-2
7816506

1U50S2SJ2FA-2
7818538

Brutoprijs € 990,- € 1.090,- € 1.475,-

WIT

Wasco art.
nr. set 7817866 7817863 7817865

Brutoprijs set € 1.580,- € 1.710,- € 2.265,-

WIT

Wasco art.
nr. set 7818546 7818548 7818550

Brutoprijs set € 1.620,- € 1.740,- € 2.295,-

FLEXIS 
PLUS

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

AS25S2SF1FA-MW3
7817911

AS35S2SF1FA-MW3
7817912

AS50S2SF1FA-MW3
7817914

AS71S2SF1FA-MW3
7817915

Brutoprijs € 520,- € 550,- € 690,- € 820,-

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

1U25S2SM1FA-2 
7816505

1U35S2SM1FA-2
7816506

1U50S2SJ2FA-2
7818538

1U71S2SR2FA
7817916

Brutoprijs € 990,- € 1.090,- € 1.475,- € 1.650,-

Wasco art.nr. set 7810161 7810163 7810165 7810167

Brutoprijs set € 1.510,- € 1.640,- € 2.165,- € 2.470,-

PRODUCTOVERZICHT SINGLE-SPLIT SYSTEMEN

  = Standaard voorraadartikel
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SERIE 2,5 kW 3,5 kW 4,2 kW 5,0 kW 6,8 kW / 7,1 kW

PRIMEUR
PEARL 
R290

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

AS25PBBHRA
7818530

AS35PBBHRA
7818532

Brutoprijs € 450,- € 470,-

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

1U25YEBGRA
7818540

1U35YEBGRA
7818542

Brutoprijs € 1.200,- € 1.300,-

Wasco art.nr. set 7818572 7818574

Brutoprijs set € 1.650,- € 1.770,-

PEARL

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

AS25PBAHRA
7817918

AS35PBAHRA
7817919

AS50PDAHRA
7817920

AS68PDAHRA
7817921

Brutoprijs € 340,- € 350,- € 475,- € 620,-

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

1U25YEGFRA-1
7817922

1U35YEGFRA-2
7817923

1U50MEGFRA-P
7817924

1U68WEGFRA
7817925

Brutoprijs € 830,- € 910,- € 1.280,- € 1.590,-

Wasco art.nr. set 7810060 7810061  7810062 7810063

Brutoprijs set € 1.170,- € 1.260,- € 1.755,- € 2.210,-

NIEUW
TUNDRA 

2023

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

AS25THMHRA-C
7817754

AS35TAMHRA-C
7817757

AS50TDMHRA-C
7817750

AS68TDRHRA-C
7817760

Brutoprijs € 303,- € 320,- € 429,- € 619,-

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

1U25YEFFRA-1
7817755

1U35YEFFRA-C
7817758

1U50MEMFRA-C
7817751

1U68WEEFRA-C
7817761

Brutoprijs € 815,- € 872,- € 1.203,- € 1.812,-

Wasco art.nr. set 7817756 7817759 7817752 7817762

Brutoprijs set € 1.118,- € 1.192,- € 1.632,- € 2.431,-

VERNIEUWD
CONSOLE

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

AF25S2SD1FA(D)
7818512

AF35S2SD1FA(D)
7818514

AF42S2SD1FA(D)
7818516

Brutoprijs € 900,- € 950,- € 1.000,-

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

1U25S2SM1FA-2
7816505

1U35S2SM1FA-2
7816506

1U42S2SM1FA
7817613

Brutoprijs € 990,- € 1.090,- € 1.240,-

Wasco art.nr. set 7818578 7818580 7817582

Brutoprijs set € 1.890,- € 2.040,- € 2.240,-

  = Standaard voorraadartikel

TUNDRA 2023
Voor de netto actieprijzen, 
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PRODUCTOVERZICHT SINGLE-SPLIT SYSTEMEN
SERIE 3,5 kW 5,0 kW 7,1 kW 14,0 kW 16,0 kW

NIEUW
ALL 

COMFORT 
TOWER

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

AP71UFAHRA-1
7817615

Brutoprijs € 1.900,-

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

1U71REAFRA
7817616

Brutoprijs € 2.000,-

NIEUW
TOWER

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

AP71DFCHRA-1
7817617

Brutoprijs € 1.250,-

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

1U71RECFRA
7817618

Brutoprijs € 1.800,Ò

NIEUW
CABINET

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

AP140S2SK1FA(H)
7818584

 AP160S2SK1FA(H)
7818586

Brutoprijs € 1.500,- € 1.600,-

EEN-
FASE

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

1U140S2SN1FA
7818612

Brutoprijs € 3.500,-

DRIE-
FASE

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

1U140S2SN1FB
7818614

1U160S2SP1FB
7817598

Brutoprijs € 3.500,- € 4.100,-

VERNIEUWD
COMPACT 
CASSETTE

Nu met UVC! Nu met UVC!

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

AB35S2SC2FA(H)
7817763

AB50S2SC2FA(H)
7818504

Brutoprijs € 820,- € 880,-

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

1U35S2SM1FA-2
7816506

1U50S2SJ2FA
7818538

Brutoprijs € 1.090,- € 1.475,-

Wasco art.nr. set 7818544 7818576

Brutoprijs set € 1.910,- € 2.355,-

  = Standaard voorraadartikel
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SERIE 3,5 kW 5,0 kW 7,1 kW 10,5 kW 12,5 kW 14,0 kW 16,0 kW

VERNIEUWD
ROUNDWAY 
CASSETTE

Nu met hOn!

hOn

Nu met hOn!

hOn

Nu met hOn!

hOn

Nu met hOn!

hOn

Nu met hOn!

hOn

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

AB71S2SG1FA(H)
7817753

ABH105H1ERG(H)
7818506

ABH125K1ERG(H)
7818508

ABH140K1ERG(H)
7818510

ABH160K1ERG(H)
7817926

Brutoprijs € 930,- € 1.035,- € 1.100,- € 1.200,- € 1.300,-

EEN-
FASE

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

1U71S2SR2FA
7817916

1U105S2SS1FA
7817579

1U125S2SN2FA
7817580

1U140S2SP2FA
7817582

Brutoprijs € 1.650,- € 2.500,- € 3.250,- € 3.950,-

DRIE-
FASE

Haier art.nr.
Wasco art.nr. Ò

1U105S2SS1FB
7817622

1U125S2SN2FB
7817581

1U140S2SP2FB
7817583

1U160S2SP1FB
7817598

Brutoprijs Ò € 2.500,- € 3.250,- € 3.950,- € 4.100,-

EEN-
FASE

Wasco art.
nr. set 7810108

Brutoprijs set € 2.580,-

VERNIEUWD
PLAFOND

/LAGE 
WAND

Nu met hOn en UVC!

hOn

Nu met hOn en UVC!

hOn

Nu met hOn en UVC!

hOn

Nu met hOn en UVC!

hOn

Nu met hOn en UVC!

hOn

Nu met hOn en UVC!

hOn

Nu met hOn en UVC!

hOn

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

AC35S2SG1FA(H)
7818534

AC50S2SG1FA(H)
7818536

AC71S2SG1FA(H)
7817573

AC105S2SH1FA(H)
7817575

AC125S2SK1FA(H)
7817576

AC140S2SM8FA(H)
7817577

AC160S2SK1FA(H)
7817822

Brutoprijs € 1.090,- € 1.190,- € 1.340,- € 1.490,- € 1.575,- € 1.750,- € 1.850,-

EEN-
FASE

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

1U35S2SM1FA-2
7816506

1U50S2SJ2FA-2
7818538

1U71S2SR2FA
7817916

1U105S2SS2FA
7817831

1U125S2SN2FA
7817580

1U140S2SP2FA
7817582

Brutoprijs € 1.090,- € 1.475,- € 1.650,- € 2.500,- € 3.250,- € 3.950,-

DRIE-
FASE

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

1U105S2SS1FB
7817622

1U125S2SN2FB
7817581

1U140S2SP2FB
7817583

1U160S2SP1FB
7817598

Brutoprijs € 2.500,- € 3.250,- € 3.950,- € 4.100,-

SLIM 
DUCT

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

AD35S2SS1FA(H)
7817869

AD50S2SS1FA(H)
7817811

AD71S2SS1FA(H)
7817812

Brutoprijs € 860,- € 980,- € 1.080,-

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

1U35S2SM1FA-2
7816506

1U50S2SJ2FA-2
7818538

1U71S2SR2FA
7817916

Brutoprijs € 1.090,- € 1.475,- € 1.650,-

Wasco art.nr. set 7810180 7810181 7810182

Brutoprijs set € 1.950,- € 2.455,- € 2.730,-

VERNIEUWD
MEDIUM 

DUCT

Nu met hOn en UVC!

hOn

Nu met hOn en UVC!

hOn

Nu met hOn en UVC!

hOn

Nu met hOn en UVC!

hOn

Nu met hOn en UVC!

hOn

Nu met hOn en UVC!

hOn

Nu met hOn en UVC!

hOn

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

AD35S2SM3FA(H)
7817813

AD50S2SM3FA(H)
7817814

AD71S2SM3FA(H)
7817815

AD105S2SM3FA(H)
7817816

AD125S2SM8FA(H)
7817817

AD140S2SM8FA(H)
7817818

AD160S2SM3FA(H)
7817927

Brutoprijs € 980,- € 1.090,- € 1.190,- € 1.500,- € 1.650,- € 1.850,- € 1.950,-

EEN-
FASE

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

1U35S2SM1FA-2
7816506

1U50S2SJ2FA-2
7818538

1U71S2SR2FA
7817916

1U105S2SS2FA
7817831

1U125S2SN2FA
7817580

1U140S2SP2FA
7817582

Brutoprijs € 1.090,- € 1.475,- € 1.650,- € 2.500,- € 3.250,- € 3.950,-

DRIE-
FASE

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

1U105S2SS1FB
7817622

1U125S2SN2FB
7817581

1U140S2SP2FB
7817583

1U160S2SP1FB
7817598

Brutoprijs € 2.500,- € 3.250,- € 3.950,- € 4.100,-

EEN-
FASE

Wasco art.
nr. set 7810183 7810184 7810185

Brutoprijs set € 2.070,- € 2.565,- € 2.840,-

  = Standaard voorraadartikel
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Single-Split Systemen Jade

AS25 - AS35 1U25 -1U35

AS50

1U50

923 215

320

1050 235

350

55
3

800

275

2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW

500

26
0,

5

76 76
462.889.2 89.2

30
6

MONTAGE-AFMETINGEN

AS25-AS35-AS42-AS50 AS71

780 245

54
0

800 280

55
0

890 353

69
7

820

64
3

305
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Single-Split Systemen Jade

BINNENUNIT
Haier art.nr. AS25S2SJ1FA-3 AS35S2SJ1FA-3 AS50S2SJ1FA-3
Wasco art.nr. 7817900 7817902 7817609
Brutoprijs € 1.000,- € 1.050,- € 1.150,-

BUITENUNIT
Haier art.nr. 1U25MECFRA-3 1U35MECFRA-3 1U50JECFRA-3
Wasco art.nr. 7817901 7817903 7817610
Brutoprijs € 1.100,- € 1.250,- € 1.524,-

SET
Wasco art.nr. set 7810130 7810132 7810134
Wasco setprijs € 2.100,- € 2.300,- € 2.625,-

Capaciteitsgegevens
Koelcapaciteit nom. (min. - max.) kW 2,6 (1,0 - 4,0) 3,5 (1,0 - 4,0) 5,2 (1,4 - 6,0)
Verwarmingscapaciteit nom. (min. - max.) kW 3,2 (1,1 - 5,4) 4,2 (1,3 - 5,8) 6,0 (1,4 - 6,9)
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C kW 2,56 3,36 4,71
Opgenomen vermogen koeling nom. (min. - max.) kW 0,57 (0,3 - 1,25) 0,79 (0,37 - 1,35) 1,4 (0,50 - 2,25)
Opgenomen vermogen verwarming nom. (min. - max.) kW 0,66 (0,3 - 1,85) 0,89 (0,3 - 1,85) 1,5 (0,5 - 2,5)

Rendement
EER w/w 4,5 4,4 3,68
COP w/w 4,8 4,7 4,0

Pdesign koeling (35 °C) kW 2,6 3,5 5,2
Pdesign verwarming (-10 °C) kW 2,6 2,65 4,6

Seizoensrendement
SEER 8,75 (A+++) 8,75 (A+++) 7,50 (A++)
SCOP 5,1 (A+++) 5,1 (A+++) 4,6 (A++)

Jaarlijks energieverbruik koeling kWh/j 104 140 243
Jaarlijks energieverbruik verwarming kWh/j 714 727 1400
Binnenunit
Voeding Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Luchtdebiet max. m3/u 550 600 900
Ontvochtiging l/u 1,2 1,6 2,0
Geluidsvermogensniveau koeling dB 56 57 57
Geluidsvermogensniveau verwarming dB 56 57 57
Geluidsdrukniveau koeling dB(A) 36/32/29/15 37/33/30/16 41/37/33/28
Geluidsdrukniveau verwarming dB(A) 36/32/29/15 37/33/30/16 41/37/33/28
Netto-afmetingen b x d x h mm 923 x 215 x 320 923 x 215 x 320 1050 x 235 x 350
Nettogewicht kg 12 12 14,9
Buitenunit
Voeding Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Geluidsvermogensniveau Hi dB 61 62 63
Geluidsdrukniveau Hi dB(A) 48 49 50
Opgenomen stroom max. A 8 8 10,68
Afzekerwaarde B16 B16 B16
Netto-afmetingen b x d x h mm 800 x 275 x 553 800 x 275 x 553 820 x 305 x 643
Nettogewicht kg 29,8 29,8 35,7
Type compressor Roterende inverter
Merk compressor Panasonic Mitsubishi
Technische gegevens
Koelmiddel R32 R32 R32
Diameter vloeistofleiding Ø mm (inch) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”)
Diameter gaszijde Ø mm (inch) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 12,7 (1/2”)
Leidinglengte zonder bijvulling m 7 7 7
Minimale leidinglengte m 3 3 3
Maximale leidinglengte m 20 20 25
Maximale leidinghoogte m 10 10 15

Vulling koudemiddel
kg 0,74 0,74 1,10

tCO2Eq 0,50 0,50 0,74
Bijvulling g/m 20 20 20
Werkingsgebied koeling min. - max. °C 21 - 35 °C (binnen)/-20 - 43 °C (buiten)
Werkingsgebied verwarming min. - max. °C 21 - 35 °C (binnen)/-20 - 43 °C (buiten)

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

Beschikbare capaciteiten

Standaard meegeleverd

Bedrade bediening 
YR-E17A + WK-B-interface 

7815162 + 7816460
€ 135,- + € 170,-

Optioneel

  = Standaard voorraadartikel

Koelen

Energielabel 

Verwarmen

Eco-sensor WiFi Self-Clean Puri-Clean

0.5

Nauwkeurige 
ontvochtiging 

0,5 °C  
temperatuur- 

regeling

Stembediening I Feel* 
*leverbaar in de 
loop van 2023

Kijk voor alle 
functies op 
pagina 107

hOn

HQ-HJ
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Single-Split Systemen Expert

1U501U25-1U35

AS20-AS25-AS35-AS42-AS50

2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW

Expert

895 236

313

AS20XCAHRA/AS25XCAHRA/AS35XCAHRA/AS42XCAHRA/AS50XCAHRA

Expert/Flexis Plus/Flair Plus

55
3

510

275860
800

347
313

889
820

590

61
4

338

365
324

1U25S2SM1FA-2/ 1U35S2SM1FA-2
1U42S2SM1FA/

1U50S2SJ2FA
1U50S2SJ2FA-1

1U71S2SR2FA

Dimensional Outdoor

Dimensional Indoor
Expert

895 236
313

AS20XCAHRA/AS25XCAHRA/AS35XCAHRA/AS42XCAHRA/AS50XCAHRA

Expert/Flexis Plus/Flair Plus

55
3

510

275860
800

347
313

889
820

590

61
4

338

365
324

1U25S2SM1FA-2/ 1U35S2SM1FA-2
1U42S2SM1FA/

1U50S2SJ2FA
1U50S2SJ2FA-1

1U71S2SR2FA

Dimensional Outdoor

Dimensional Indoor

MONTAGE-AFMETINGEN

Expert

895 236

313

AS20XCAHRA/AS25XCAHRA/AS35XCAHRA/AS42XCAHRA/AS50XCAHRA

Expert/Flexis Plus/Flair Plus

55
3

510

275860
800

347
313

889
820

590

61
4

338

365
324

1U25S2SM1FA-2/ 1U35S2SM1FA-2
1U42S2SM1FA/

1U50S2SJ2FA
1U50S2SJ2FA-1

1U71S2SR2FA

Dimensional Outdoor

Dimensional Indoor

64
3

820

305

NIEUWE KLEUR

275

800
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Accessoire

Optioneel

Single-Split Systemen Expert

BINNENUNIT WIT
Haier art.nr. AS25XCAHRA AS35XCAHRA AS50XCAHRA
Wasco art.nr. 7817801 7817802 7817804
Brutoprijs € 590,- € 620,- € 790,-

BINNENUNIT ZWART
Haier art.nr. AS25XCAHRA-MB AS35XCAHRA-MB AS50XCAHRA-MB
Wasco art.nr. 7818520 7818522 7818524
Brutoprijs € 630,- € 650,- € 820,-

BUITENUNIT
Haier art.nr. 1U25S2SM1FA-2 1U35S2SM1FA-2 1U50S2SJ2FA-2
Wasco art.nr. 7816505 7816506 7818538
Brutoprijs € 990,- € 1.090,- € 1.475,-

SET WIT
Wasco art.nr. set 7817866 7817863 7817865
Wasco setprijs € 1.580,- € 1.710,- € 2.265,-

SET ZWART
Wasco art.nr. set 7818546 7818548 7818550
Wasco setprijs € 1.620,- € 1.740,- € 2.295,-

Capaciteitsgegevens
Koelcapaciteit nom. (min. - max.) kW 2,8 (0,8  -3,2) 3,5 (1,0 - 4,0) 5,0 (1,4 - 5,5)
Verwarmingscapaciteit nom. (min. - max.) kW 3,2 (0,8 - 4,2) 4,2 (1,0 - 5,2) 5,6 (1,7 - 6,2)
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C kW 2,46 3,26 4,8
Opgenomen vermogen koeling nom. (min. - max.) kW 0,651 (0,2 - 1,2) 0,875 (0,3 - 1,4) 1,470 (0,5 - 2,0)
Opgenomen vermogen verwarming nom. (min. - max.) kW 0,761 (0,3 - 1,5) 1,037 (0,5 - 1,6) 1,509 (0,52 - 2,3)

Rendement
EER w/w 4,3 4,0 3,4
COP w/w 4,2 4,05 4,0

Pdesign koeling (35 °C) kW 2,8 3,5 5,0
Pdesign verwarming (-10 °C) kW 2,5 2,8 4,6

Seizoensrendement
SEER 8,80 (A+++) 8,50 (A+++) 7,20 (A++)
SCOP 4,75 (A++) 4,75 (A++) 4,60 (A++)

Jaarlijks energieverbruik koeling kWh/j 111 144 265
Jaarlijks energieverbruik verwarming kWh/j 737 825 1400
Binnenunit
Voeding Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Luchtdebiet max. m3/u 730 800 880
Ontvochtiging l/u 1,2 1,6 2,0
Geluidsvermogensniveau koeling dB 56 57 60
Geluidsvermogensniveau verwarming dB 56 57 60
Geluidsdrukniveau koeling dB(A) 39/32/25/16 40/33/26/17 45/37/29/20
Geluidsdrukniveau verwarming dB(A) 39/32/25/16 40/33/26/17 45/37/29/20
Netto-afmetingen b x d x h mm 895 x 313 x 236 895 x 313 x 236 895 x 313 x 236
Nettogewicht kg 11,3 11,3 11,6
Buitenunit
Voeding Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Geluidsvermogensniveau Hi dB 59 61 63
Geluidsdrukniveau Hi dB(A) 48 49 50
Opgenomen stroom max. A 6,8 7,2 10,68
Afzekerwaarde B16 B16 B16
Netto-afmetingen b x d x h mm 800 x 275 x 553 800 x 275 x 553 820 x 305 x 643
Nettogewicht kg 27,6 30 35,7
Type compressor Enkelvoudige roterende inverter Dubbele roterende inverter
Merk compressor Highly Mitsubishi
Technische gegevens
Koelmiddel R32 R32 R32
Diameter vloeistofleiding Ø mm (inch) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”)
Diameter gaszijde Ø mm (inch) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 12,7 (1/2”)
Leidinglengte zonder bijvulling m 7 7 7
Minimale leidinglengte m 3 3 3
Maximale leidinglengte m 20 20 20
Maximale leidinghoogte m 10 10 15

Vulling koudemiddel
kg 0,63 0,78 1,10

tCO2Eq 0,43 0,53 0,74
Bijvulling g/m 20 20 20
Werkingsgebied koeling min. - max. °C 21 - 35 °C (binnen)/-20 - 43 °C (buiten)
Werkingsgebied verwarming min. - max. °C 10 - 27 °C (binnen)/-20 - 24 °C (buiten)

hOn

Eco-sensor WiFi Self-Clean 56°C 
Steri-Clean

Supermatch

Stembediening I Feel UVC 
Pro

Coanda 
Plus

Coanda

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel 

  = Standaard voorraadartikel

Leverbaar 
vanaf juni 

2023

Kijk voor alle 
functies op 
pagina 107

Standaard meegeleverd

HQ-HJ

Verwarmen

Haier luchtreinigerset
A0010808876

90225159
€ 54,-

Bedrade bediening
YR-E17A + WK-B-interface 

7815162 + 7816460
€ 135,- + € 170,-

NIEUWE KLEUR
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500

26
0,

5

76 76
462.889.2 89.2

30
6

Single-Split Systemen Flexis Plus

AS25 - AS35 - AS42 1U25 - 1U35 - 1U42

AS50

1U50

856 197

300

999 225

323

55
3

800

275

1U71

AS71

1115 235

343

MAT WIT

MONTAGE-AFMETINGEN

AS25-AS35-AS42-AS50 AS71

2,5 kW - 3,5 kW - 4,2 kW 5,0 kW 7,1 kW

820

61
4

338

820

64
3

305

860

73
0

308

890

70
0

353340
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Optioneel

Accessoire
Eco-sensor WiFi Self-Clean 56°C 

Steri-Clean

Single-Split Systemen Flexis Plus

BINNENUNIT 
Haier art. nr AS25S2SF1FA-MW3 AS35S2SF1FA-MW3 AS50S2SF1FA-MW3 AS71S2SF1FA-MW3
Wasco art. nr 7817911 7817912 7817914 7817915
Brutoprijs € 520,- € 550,- € 690,- € 820,-

BUITENUNIT
Haier art. nr 1U25S2SM1FA-2 1U35S2SM1FA-2 1U50S2SJ2FA-2 1U71S2SR2FA
Wasco art. nr 7816505 7816506 7818538 7817916
Brutoprijs € 990,- € 1.090,- € 1.475,- € 1.650,-

SET
Wasco art.nr. set 7810161 7810163 7810165 7810167
Wasco setprijs € 1.510,- € 1.640,- € 2.165,- € 2.470,-

Capaciteitsgegevens
Koelcapaciteit nom. (min. - max.) kW 2,6 (0,8 - 3,2) 3,5 (1,0 - 4,0) 5,2 (1,4 - 6,0) 7,0 (2,2 - 7,5)
Verwarmingscapaciteit nom. (min. - max.) kW 3,2 (0,8 - 4,2) 4,2 (1,0 - 5,2) 6,0 (1,4 - 6,9) 8,0 (2,4 - 8,5)
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C kW 2,46 3,26 4,80 6,52
Opgenomen vermogen koeling nom. (min. - max.) kW 0,65 (0,2 - 1,2) 0,87 (0,3 - 1,5) 1,4 (0,5 - 2,0) 2,17 (0,7 - 2,5)
Opgenomen vermogen verwarming nom. (min. - max.) kW 0,8 (0,3 - 1,5) 1,1 (0,5 - 1,6) 1,5 (0,52 - 2,35) 2,16 (0,7 - 2,9)

Rendement
EER w/w 4,0 4,0 3,6 3,2
COP w/w 4,0 3,8 4,0 3,7

Pdesign koeling (35 °C) kW 2,6 3,5 5,2 7,0
Pdesign verwarming (-10 °C) kW 2,4 2,8 4,6 5,6

Seizoensrendement
SEER 8,5 (A+++) 8,5 (A+++) 7,2 (A++) 7,1 (A++)
SCOP 4,6 (A++) 4,6 (A++) 4,6 (A++) 4,0 (A+)

Jaarlijks energieverbruik koeling kWh/j 107 144 253 345
Jaarlijks energieverbruik verwarming kWh/j 731 854 1401 1959
Binnenunit
Voeding Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Luchtdebiet max. m3/u 600 650 900 1100
Ontvochtiging l/u 1,2 1,6 2,0 2,8
Geluidsvermogensniveau koeling dB 53 55 57 60
Geluidsvermogensniveau verwarming dB 53 55 57 60
Geluidsdrukniveau koeling dB(A) 38/32/25/16 39/33/26/17 45/41/37/28 47/43/37/33
Geluidsdrukniveau verwarming dB(A) 38/32/25/19 39/33/26/20 45/41/37/28 47/43/37/33
Netto-afmetingen b x d x h mm 856 x 197 x 300 856 x 197 x 300 999 x 225 x 323 1115 x 235 x 343
Nettogewicht kg 9,5 9,5 12 15,2
Buitenunit
Voeding Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Geluidsvermogensniveau Hi dB 59 61 63 70
Geluidsdrukniveau Hi dB(A) 47 48 50 57
Opgenomen stroom max. A 7,2 7,2 10,68 13,0
Afzekerwaarde B16 B16 B16 B16
Netto-afmetingen b x d x h mm 800 x 275 x 553 800 x 275 x 553 820 x 305 x 643 890 x 340 x 700
Nettogewicht kg 29 31,5 35,7 45
Type compressor Enkelvoudige roterende inverter Dubbele roterende inverter
Merk compressor Highly Mitsubishi
Technische gegevens
Koelmiddel R32 R32 R32 R32
Diameter vloeistofleiding Ø mm (inch) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 9,52 (3/8”)
Diameter gaszijde Ø mm (inch) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 12,7 (1/2”) 15,88 (5/8”)
Leidinglengte zonder bijvulling m 7 7 7 7
Minimale leidinglengte m 3 3 3 3
Maximale leidinglengte m 20 20 25 50
Maximale leidinghoogte m 10 10 15 30

Vulling koudemiddel
kg 0,65 0,94 1,10 1,3

tCO2Eq 0,44 0,63 0,74 0,88
Bijvulling g/m 20 20 20 45
Werkingsgebied koeling min. - max. °C 21 - 35 °C (binnen)/-10 - 43 °C (buiten)
Werkingsgebied verwarming min. - max. °C 10 - 27 °C (binnen)/-15 - 24 °C (buiten)

2,5 kW

3,5 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel 

Verwarmen

5,0 kW

7,1 kW

UVC 
Sterilisatie

Supermatch Stembediening I Feel* 
*leverbaar in de 
loop van 2023

  = Standaard voorraadartikel

Haier luchtreinigerset
A0010808876

90225159
€ 54,-

Standaard meegeleverd

Bedrade bediening
YR-E17A + WK-B-interface 

7815162 + 7816460
€ 135,- + € 170,-

Kijk voor alle 
functies op 
pagina 107
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Single-Split Systemen Pearl R290    PRIMEUR

AS25 - AS35 1U25 - 1U35

2,5 kW 3,5 kW

aircovent.nl / wasco.nl120



BINNENUNIT
Haier art.nr. AS25PBBHRA AS35PBBHRA
Wasco art.nr. 7818530 7818532
Brutoprijs € 450,- € 470,-

BUITENUNIT
Haier art.nr. 1U25YEBGRA 1U35YEBGRA
Wasco art.nr. 7818540 7818542
Brutoprijs € 1.200,- € 1.300,-

SET
Wasco art.nr. set 7818572 7818574
Wasco setprijs € 1.650,- € 1.770,-

Capaciteitsgegevens
Koelcapaciteit nom. (min. - max.) kW 2,6 (0,8-2,9) 3,5 (0,8-4,0)
Verwarmingscapaciteit nom. (min. - max.) kW 2,8 (0,8-2,9) 3,5 (0,8-4,1)
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C KW 2,1 2,5
Opgenomen vermogen koeling nom. (min. - max.) kW 0,804 (0,3-1,5) 1,291 (0,3-1,5)
Opgenomen vermogen verwarming nom. (min. - max.) kW 0,754 (0,3-1,5) 0,969 (0,8-4,1)

Rendement
EER w/w 3,23 2,71
COP w/w 3,71 3,61

Pdesign koeling (35 °C) kW 2,6 3,5
Pdesign verwarming (-10 °C) kW 2,1 2,5

Seizoensrendement
SEER 6,8 (A++) 6,2 (A++)
SCOP 4,6 (A++) 4,6 (A++)

Jaarlijks energieverbruik koeling kWh/j 134 198
Jaarlijks energieverbruik verwarming kWh/j 639 761
Binnenunit
Voeding Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Luchtdebiet max. m3/u 580 650
Ontvochtiging l/u 1,2 1,4
Geluidsvermogensniveau koeling dB 56 57
Geluidsvermogensniveau verwarming dB 56 57
Geluidsdrukniveau koeling dB(A) 37/32/28/18 37/33/29/19
Geluidsdrukniveau verwarming dB(A) 37/32/28/18 37/33/29/19
Netto-afmetingen b x d x h mm 805 x 200 x 290 805 x 200 x 290
Nettogewicht kg 8,3/10,6 8,3/10,6
Buitenunit
Voeding Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Geluidsvermogensniveau Hi dB 62 63
Geluidsdrukniveau Hi dB(A) 48 49
Opgenomen stroom max. A 6,4/6,4 7,0/7,0
Afzekerwaarde 16 A 16 A
Netto-afmetingen b x d x h mm 700 x 245 x 544 700 x 245 x 544
Nettogewicht kg 24,5/27 24,5/27
Type compressor Roterende inverter
Merk compressor Highly
Technische gegevens
Koelmiddel R290 R290
Diameter vloeistofleiding Ø mm (inch) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")
Diameter gaszijde Ø mm (inch) 9,52 (3/8") 9,52 (3/8")
Leidinglengte zonder bijvulling m 10 10
Minimale leidinglengte m 3 3
Maximale leidinglengte m 10 10
Maximale leidinghoogte m 10 10
Vulling koudemiddel g 310 310
Bijvulling g/m geen bijvulling toegestaan
Werkingsgebied koeling min. - max. °C 21-35°C (binnen) / -10-43°C (buiten)
Werkingsgebied verwarming min. - max. °C 10-27°C (binnen) / -15-24°C (buiten)

WiFi Self-Clean Aan/uit-kaart Coanda 
Plus 

Makkelijk te 
installeren 

I Feel

Coanda

2,5 kW

3,5 kW

Beschikbare capaciteiten

YR-HE

Standaard meegeleverd

Koelen

Energielabel 

Verwarmen

  = Standaard voorraadartikel

Single-Split Systemen Pearl R290    PRIMEUR

Kijk voor alle 
functies op 
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Single-Split Systemen Pearl

AS20-AS25-AS35

1U50

AS50 - AS68

1U25 - 1U35

2,5 kW 3,5 kW

5,0 kW 6,8 kW

500
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5

76 76
462.889.2 89.2

30
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MONTAGE-AFMETINGEN

AS20-AS25-AS35 AS50 - AS68

1U68

968 340

70
5

890

400

aircovent.nl / wasco.nl122



Accessoire

Haier luchtreinigerset
A0010808876

90225159
€ 54,-

BINNENUNIT
Haier art.nr. AS25PBAHRA AS35PBAHRA AS50PDAHRA AS68PDAHRA
Wasco art.nr. 7817918 7817919 7817920 7817921
Brutoprijs € 340,- € 350,- € 475,- € 620,-

BUITENUNIT
Haier art.nr. 1U25YEGFRA-1 1U35YEGFRA-2 1U50MEGFRA-P 1U68WEGFRA
Wasco art.nr. 7817922 7817923 7817924 7817925
Brutoprijs € 830,- € 910,- € 1.280,- € 1.590,-

SET
Wasco art.nr. set 7810060 7810061 7810062 7810063
Wasco setprijs € 1.170,- € 1.260,- € 1.755,- € 2.210,-

Capaciteitsgegevens
Koelcapaciteit nom. (min. - max.) kW 2,6 (0,8-3,0) 3,5 (0,8-3,6) 5,0 (1,3-5,8) 6,80 (2,20-8,50)
Verwarmingscapaciteit nom. (min. - max.) kW 2,8 (0,8-3,2) 3,5 (0,8-4,2) 5,2 (1,4-6,0) 6,80 (2,40-9,50)
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C KW 2,24 2,96 4,25 5,9
Opgenomen vermogen koeling nom. (min. - max.) kW 0,8 (0,3-1,2) 1,206 (0,3-1,6) 1,55 (0,4-2,0) 2,105 (0,70-2,90)
Opgenomen vermogen verwarming nom. (min. - max.) kW 0,75 (0,3-1,4) 0,943 (0,3-1,6) 1,40 (0,52-2,5) 1,831 (0,60-2,90)

Rendement
EER w/w 3,23 2,90 3,23 3,23
COP w/w 3,71 3,71 3,71 3,71

Pdesign koeling (35 °C) kW 2,6 3,5 5 6,80
Pdesign verwarming (-10 °C) kW 2,4 2,8 5,0 5,60

Seizoensrendement
SEER 6,1 (A++) 6,1 (A++) 6,1 (A++) 6,80 (A++)
SCOP 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+)

Jaarlijks energieverbruik koeling kWh/j 149 201 287 350
Jaarlijks energieverbruik verwarming kWh/j 840 980 1610 1960
Binnenunit
Voeding Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220~240/50
Luchtdebiet max. m3/u 550 600 900 1100
Ontvochtiging l/u 1,0 1,3 2,0 2,8
Geluidsvermogensniveau koeling dB 54 56 57 62
Geluidsvermogensniveau verwarming dB 54 56 57 62
Geluidsdrukniveau koeling dB(A) 37/32/28/18 37/33/29/19 44/40/35/28 47/45/37/29
Geluidsdrukniveau verwarming dB(A) 37/32/28/18 37/33/29/19 44/40/35/28 47/45/37/29
Netto-afmetingen b x d x h mm 805 x 200 x 290 805 x 200 x 290 975 x 220 x 320 975 x 220 x 320
Nettogewicht kg 8 8 11,6 11,6
Buitenunit
Voeding Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220~240/50
Geluidsvermogensniveau Hi dB 54 56 57 68
Geluidsdrukniveau Hi dB(A) 54 56 57 53
Opgenomen stroom max. A 6,2 7,1 11,3 13,0
Afzekerwaarde B16 B16 B16 B16
Netto-afmetingen b x d x h mm 700 x 245 x 544 700 x 245 x 544 800 x 275 x 553 890 x 340 x 705
Nettogewicht kg 22,8 23,5 32,7 44
Type compressor Enkelvoudige roterende inverter
Merk compressor Highly Mitsubishi
Technische gegevens
Koelmiddel R32 R32 R32 R32
Diameter vloeistofleiding Ø mm (inch) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4”)
Diameter gaszijde Ø mm (inch) 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 12,7 (1/2") 12,70 (1/2”)
Leidinglengte zonder bijvulling m 5 5 7 7
Minimale leidinglengte m 3 3 3 3
Maximale leidinglengte m 20 20 25 25
Maximale leidinghoogte m 10 10 15 15

Vulling koudemiddel
kg 0,52 0,53 0,9 1,10

tCO2Eq 0,35 0,36 0,9 0,74
Bijvulling g/m 20 20 20 20
Werkingsgebied koeling min. - max. °C 21-35°C (binnen) / -10-43°C (buiten)
Werkingsgebied verwarming min. - max. °C 10-27°C (binnen) / -15-24°C (buiten)

Single-Split Systemen Pearl

Stil WiFi Self-Clean UVC 
Sterilisatie

Coanda 
Plus 

Supermatch Stembediening

Coanda

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

Beschikbare capaciteiten

YR-HE

Standaard meegeleverd

Bedrade bediening
YR-E17A + WK-B-interface 

7815162 + 7816460
€ 135,- + € 170,-

Optioneel

Koelen

Energielabel 

Verwarmen

  = Standaard voorraadartikel

6,8 kW
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2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW 6,8 kW

Single-Split Systemen Tundra 2023    NIEUW

TUNDRA 2023
Voor de netto set- en actieprijzen, 

kijk op aircovent.nl of wasco.nl
NIEUW

1U68

AS25 - AS35

1U50

AS50

AS68

1U25 - 1U35

aircovent.nl / wasco.nl124



Accessoire

Haier luchtreinigerset
A0010808876

90225159
€ 54,-

BINNENUNIT
Haier art.nr. AS25THMHRA-C AS35TAMHRA-C AS50TDMHRA-C AS68TDRHRA-C
Wasco art.nr. 7817754 7817757 7817750 7817760
Brutoprijs € 303,- € 320,- € 429,- € 619,-

BUITENUNIT
Haier art.nr. 1U25YEFFRA-C 1U35YEFFRA-C 1U50MEMFRA-C 1U68WEGFRA-C
Wasco art.nr. 7817755 7817758 7817751 7817761
Brutoprijs € 815,- € 872,- € 1.203,- € 1.812,-

SET
Wasco art.nr. set 7817756 7817759 7817752 7817762
Wasco setprijs € 1.118,- € 1.192,- € 1.632,- € 2.431,-

Capaciteitsgegevens
Koelcapaciteit nom. (min. - max.) kW 2,60 (0,80-3,00) 3,20 (0,80-3,60) 5,00 (1,30-5,80) 7,00 (2,20-8,50)
Verwarmingscapaciteit nom. (min. - max.) kW 2,80 (0,80-3,20) 3,40 (0,80-4,20) 5,20 (1,40-6,00) 8,10 (2,40-10,00)
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C KW 2,24 2,8 4,25 5,48
Opgenomen vermogen koeling nom. (min. - max.) kW 0,804 (0,30-1,20) 1,063 (0,30-1,60) 1,466 (0,40-2,00) 2,167 (0,70-2,90)
Opgenomen vermogen verwarming nom. (min. - max.) kW 0,754 (0,30-1,40) 1,000 (0,30-1,60) 1,400 (0,52-2,50) 2,183 (0,70-2,90)

Rendement
EER w/w 3.23 3.01 3.41 3.23
COP w/w 3.71 3.4 3.71 3.71

Pdesign koeling (35 °C) kW 2,60 3,20 5,00 7,00
Pdesign verwarming (-10 °C) kW 2,40 2,80 4,60 5,60

Seizoensrendement
SEER 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6,10 (A++) 7,10 (A++)
SCOP 4,00 (A+) 4,00 (A+) 4,00 (A+) 4,00 (A+)

Jaarlijks energieverbruik koeling kWh/j 149 184 287 350
Jaarlijks energieverbruik verwarming kWh/j 840 980 1610 1963
Binnenunit
Voeding Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50
Luchtdebiet H m3/u 500 550 900 1200
Ontvochtiging l/u 1,0 1,4 2,0 2,8
Geluidsvermogensniveau koeling dB 54 56 57 60
Geluidsvermogensniveau verwarming dB 54 56 57 60
Geluidsdrukniveau koeling dB(A) 37/32/29/19 38/34/29/20 44/40/35/28 47/43/37/30
Geluidsdrukniveau verwarming dB(A) 37/32/29/19 38/34/29/20 44/40/35/28 47/43/37/30
Netto-afmetingen b x d x h mm 820 x 195 x 280 820 x 195 x 280 1008 x 225 x 318 1125 x 240 x 335
Nettogewicht kg 8,2 8,2 11,6 14,0
Buitenunit
Voeding Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/230/50
Geluidsvermogensniveau Hi dB 62 63 65 65
Geluidsdrukniveau Hi dB(A) 49 50 53 52
Opgenomen stroom max. A 6,2 7,1 11,3 13,0
Netto-afmetingen b x d x h mm 700 x 245 x 544 700 x 245 x 544 800 x 275 x 553 890 x 353 x 697
Nettogewicht kg 22,8 23,5 32,7 47,3
Type compressor Roterende inverter
Merk compressor Highly
Technische gegevens
Koelmiddel R32 R32 R32 R32
Diameter vloeistofleiding Ø mm (inch) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”)
Diameter gaszijde Ø mm (inch) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 12,7 (1/2”) 12,7 (1/2”)
Leidinglengte zonder bijvulling m 5 5 7 7
Minimale leidinglengte m 3 3 3 3
Maximale leidinglengte m 20 20 25 25
Maximale leidinghoogte m 10 10 15 15

Vulling koudemiddel
kg 0,51 0,53 0,90 1,20

tCO2Eq 0,34 0,36 0,61 0,81
Bijvulling g/m 20 20 20 20
Werkingsgebied koeling min. - max. °C 21 - 35 °C (binnen)/-10 - 43 °C (buiten)
Werkingsgebied verwarming min. - max. °C 10 - 27 °C (binnen)/-15 - 24 °C (buiten)

Single-Split Systemen Tundra 2023    NIEUW
2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

Beschikbare capaciteiten

YR-HE

Standaard meegeleverd

Bedrade bediening
YR-E17A + WK-B-interface 

7815162 + 7816460
€ 135,- + € 170,-

Optioneel

Koelen

Energielabel 

Verwarmen

6,8 kW

Kijk voor alle 
functies op 
pagina 107
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Single-Split Systemen Console    VERNIEUWD

MAT WIT

2,5 kW 3,5 kW 4,2 kW

1U25 - 1U35 - 1U42
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BINNENUNIT
Haier art.nr. AF25S2SD1FA(D) AF35S2SD1FA(D) AF42S2SD1FA(D)
Wasco art.nr. 7818512 7818514 7818516
Brutoprijs € 900,- € 950,- € 1.000,-

BUITENUNIT
Haier art.nr. 1U25S2SM1FA 1U35S2SM1FA 1U42S2SM1FA
Wasco art.nr. 7816505  7816506 7817613
Brutoprijs € 990,- € 1.090,- € 1.240,-

SET
Wasco art.nr. set 7818578 7818580 7817582
Wasco setprijs € 1.890,- € 2.040,- € 2.240,-

Capaciteitsgegevens
Koelcapaciteit nom. (min. - max.) kW 2,5 (0,8 - 3,2) 3,4 (1,0 - 4,0) 4,2 (1,4 - 4,5)
Verwarmingscapaciteit nom. (min. - max.) kW 3,0 (0,8 - 3,8) 3,5 (1,0 - 4,5) 4,7 (1,4 - 5,0)
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C KW 2,46 3,26 3,88
Opgenomen vermogen koeling nom. (min. - max.) kW 0,65 (0,2 - 1,3) 0,94 (0,3 - 1,5) 1,30 (0,5 - 1,6)
Opgenomen vermogen verwarming nom. (min. - max.) kW 0,80 (0,3 - 1,6) 0,94 (0,5 - 1,6) 1,50 (0,6 - 1,9)

Rendement
EER w/w 3,73 3,73 3,23
COP w/w 3,23 3,46 3,11

Pdesign koeling (35 °C) kW 2,5 3,4 4,2
Pdesign verwarming (-10 °C) kW 2,4 2,9 3,2

Seizoensrendement
SEER 8,0 (A++) 7,5 (A++) 7,0 (A++)
SCOP 4,2 (A+) 4,2 (A+) 4,0 (A+)

Jaarlijks energieverbruik koeling kWh/j 107 157 208
Jaarlijks energieverbruik verwarming kWh/j 798 962 1115
Binnenunit
Voeding Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Luchtdebiet max. m3/u 450/400/350/300/250 500/450/400/350/300 580/530/480/430/380
Ontvochtiging l/u 1,2 1,6 1,8
Geluidsvermogensniveau koeling dB 52 55 58
Geluidsvermogensniveau verwarming dB 52 55 58
Geluidsdrukniveau koeling dB(A) 40/32/25/20 42/34/26/21 46/37/33/28
Geluidsdrukniveau verwarming dB(A) 40/32/25/20 42/34/26/21 46/37/33/28
Netto-afmetingen b x d x h mm 700 x 210 x 600 700 x 210 x 600 700 x 210 x 600
Nettogewicht kg 16,5 16,5 16,5
Buitenunit
Voeding Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Geluidsvermogensniveau Hi dB 59 61 61
Geluidsdrukniveau Hi dB(A) 47 48 48
Opgenomen stroom max. A 7,2 7,2 9,8
Afzekerwaarde B16 B16 B16
Netto-afmetingen b x d x h mm 800 x 275 x 553 800 x 275 x 553 800 x 275 x 553
Nettogewicht kg 29 31,5 31,5
Type compressor Enkelvoudige roterende inverter
Merk compressor Highly Hitachi
Technische gegevens
Koelmiddel R32 R32 R32
Diameter vloeistofleiding Ø mm (inch) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”)
Diameter gaszijde Ø mm (inch) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”)
Leidinglengte zonder bijvulling m 7 7 7
Minimale leidinglengte m 3 3 3
Maximale leidinglengte m 20 20 20
Maximale leidinghoogte m 10 10 10

Vulling koudemiddel
kg 0,65 0,94 0,94

tCO2Eq 0,44 0,63 0,63
Bijvulling g/m 20 20 20
Werkingsgebied koeling min. - max. °C -20 - 43 °C
Werkingsgebied verwarming min. - max. °C -20 - 24 °C

Single-Split Systemen Console    VERNIEUWD

Luchtuitblaas 
onderzijde bij 
verwarming

Supermatch WiFi

2,5 kW

3,5 kW

4,2 kW

Beschikbare capaciteiten

Standaard meegeleverd

Koelen

Energielabel

Verwarmen

Optioneel

Bedrade bediening
YR-E17A
7815162
€ 135,-

Afstandsbediening
YR-HQS01

  = Standaard voorraadartikel

hOn

Nu met R32 detector!
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Single-Split Systemen All Comfort Tower    NIEUW
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Single-Split Systemen All Comfort Tower    
7,1 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel

Verwarmen

NIEUW
Standaard meegeleverd

YR-HQ

BINNENUNIT
Haier art.nr. AP71UFAHRA-1
Wasco art.nr. 7817615  
Brutoprijs € 1.900,-

BUITENUNIT
Haier art.nr. 1U71REAFRA
Wasco art.nr. 7817616
Brutoprijs € 2.000,-

Capaciteitsgegevens
Koelcapaciteit nom. (min. - max.) kW 7,2 (0,9 - 8,9)
Verwarmingscapaciteit nom. (min. - max.) kW 8,0 (0,9 - 10,5)
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C KW 5,99
Opgenomen vermogen koeling nom. (min. - max.) kW 2,229 (0,12 - 2,8)
Opgenomen vermogen verwarming nom. (min. - max.) kW 2,156 (0,19 - 2,8)

Rendement
EER w/w 3,23
COP w/w 3,71

Pdesign koeling (35 °C) kW 7,2
Pdesign verwarming (-10 °C) kW 5,5

Seizoensrendement
SEER 7,0 (A++)
SCOP 4 (A+)

Jaarlijks energieverbruik koeling kWh/j 360
Jaarlijks energieverbruik verwarming kWh/j 1925
Binnenunit
Voeding Ph/V/Hz 1/220-240/50
Luchtdebiet H m3/u 1200
Ontvochtiging l/u 4,3
Geluidsvermogensniveau koeling dB 62
Geluidsvermogensniveau verwarming dB 63
Geluidsdrukniveau koeling dB(A) 45/42/34/26
Geluidsdrukniveau verwarming dB(A) 45/42/34/26
Netto-afmetingen b x d x h mm 505 x 330 x 1810
Nettogewicht kg 47,0
Buitenunit
Voeding Ph/V/Hz 1/220-240/50
Geluidsvermogensniveau Hi dB 69
Geluidsdrukniveau Hi dB(A) 56
Opgenomen stroom max. A 14,5/14,5
Afzekerwaarde 16 A
Netto-afmetingen b x d x h mm 890 x 353 x 697
Nettogewicht kg 47
Type compressor Roterende inverter
Merk compressor Mitsubishi
Technische gegevens
Koelmiddel R32
Diameter vloeistofleiding Ø mm (inch) 6,35 (1/4”)
Diameter gaszijde Ø mm (inch) 12,70 (1/2”)
Leidinglengte zonder bijvulling m 7
Minimale leidinglengte m 3
Maximale leidinglengte m 20
Maximale leidinghoogte m 10

Vulling koudemiddel
kg 1,6

tCO2Eq 1,08
Bijvulling g/m 20
Werkingsgebied koeling min. - max. °C 21 - 35 °C (binnen)/-10 - 43 °C (buiten)
Werkingsgebied verwarming min. - max. °C 10 - 27 °C (binnen)/-15 - 24 °C (buiten)

  = Standaard voorraadartikel

Self-Clean BNT 
Technology

IFD 
Sterilisation
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Single-Split Systemen Tower    NIEUW
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Single-Split Systemen Tower    NIEUW
7,1 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel

Verwarmen Standaard meegeleverd

YR-HQ

BINNENUNIT WIT
Haier art.nr. AP71DFCHRA-1
Wasco art.nr. 7817617  
Brutoprijs € 1.250,-

BUITENUNIT
Haier art.nr. 1U71RECFRA
Wasco art.nr. 7817618
Brutoprijs € 1.800,-

Capaciteitsgegevens
Koelcapaciteit nom. (min. - max.) kW 7,2 (0,9 - 8,9)
Verwarmingscapaciteit nom. (min. - max.) kW 8,0 (0,9 - 10,5)
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C KW 5,99
Opgenomen vermogen koeling nom. (min. - max.) kW 2,229 (0,12 - 2,8)
Opgenomen vermogen verwarming nom. (min. - max.) kW 2,15 (0,19 - 2,8)

Rendement
EER w/w 3,23
COP w/w 3,72

Pdesign koeling (35 °C) kW 7,2
Pdesign verwarming (-10 °C) kW 5,5

Seizoensrendement
SEER 7,0 (A++)
SCOP 4 (A+)

Jaarlijks energieverbruik koeling kWh/j 360
Jaarlijks energieverbruik verwarming kWh/j 1925
Binnenunit
Voeding Ph/V/Hz 1/220-240/50
Luchtdebiet H m3/u 1200
Ontvochtiging l/u 4,3
Geluidsvermogensniveau koeling dB 62
Geluidsvermogensniveau verwarming dB 63
Geluidsdrukniveau koeling dB(A) 45/42/34/26
Geluidsdrukniveau verwarming dB(A) 45/42/34/26
Netto-afmetingen b x d x h mm 377 x 407 x 1810
Nettogewicht kg 34,0
Buitenunit
Voeding Ph/V/Hz 1/220-240/50
Geluidsvermogensniveau Hi dB 69
Geluidsdrukniveau Hi dB(A) 56
Opgenomen stroom max. A 14,3/14,3
Afzekerwaarde 16 A
Netto-afmetingen b x d x h mm 890 x 353 x 697
Nettogewicht kg 47
Type compressor Dubbele roterende inverter
Merk compressor Mitsubishi
Technische gegevens
Koelmiddel R32
Diameter vloeistofleiding Ø mm (inch) 6,35 (1/4”)
Diameter gaszijde Ø mm (inch) 12,70 (1/2”)
Leidinglengte zonder bijvulling m 7
Minimale leidinglengte m 3
Maximale leidinglengte m 20
Maximale leidinghoogte m 10

Vulling koudemiddel
kg 1,6

tCO2Eq 1,08
Bijvulling g/m 20
Werkingsgebied koeling min. - max. °C 21 - 35 °C (binnen)/-10 - 43 °C (buiten)
Werkingsgebied verwarming min. - max. °C 10 - 27 °C (binnen)/-15 - 24 °C (buiten)

  = Standaard voorraadartikel

3D 
luchtstroom
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Single-Split Systemen Cabinet    NIEUW
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BINNENUNIT
Haier art.nr. AP140S2SK1FA(H) AP140S2SK1FA(H)  AP160S2SK1FA(H) 
Wasco art.nr. 7818584  7818584  7818586
Brutoprijs € 1.500,- € 1.500,- € 1.600,-

BUITENUNIT
Haier art.nr. 1U140S2SN1FA 1U140S2SN1FB 1U160S2SP1FB
Wasco art.nr. 7818612 7818614 7817598
Brutoprijs € 3.500,- € 3.500,- € 4.100,-

Capaciteitsgegevens
Koelcapaciteit nom. (min. - max.) kW 13,4 (3,5 - 14,0) 13,4 (3,5 - 14,0) 15,0 (4,5 - 16,0)
Verwarmingscapaciteit nom. (min. - max.) kW 15,0 (4,0 - 15,5) 15,0 (4,0 - 15,5) 16,0 (5,0 - 17,0)
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C KW 10,26 10,26 11,33
Opgenomen vermogen koeling nom. (min. - max.) kW 5,83 (1,0 - 6,5) 5,4 (1,0 - 6,5) 6,0 (1,8 - 6,4)
Opgenomen vermogen verwarming nom. (min. - max.) kW 5,45 (1,0 - 6,5) 5,43 (1,0 - 6,5) 6,4 (1,6 - 5,48)

Rendement
EER w/w 2,3 2,48 2,5
COP w/w 2,75 2,76 3,1

Pdesign koeling (35 °C) kW 13,4 13,4 15,0
Pdesign verwarming (-10 °C) kW 8,5 8,5 11,0

Seizoensrendement
SEER 5,6 (A+) 5,66 (A+) 5,66 (A+)
SCOP 3,93 (A) 3,95 (A) 4 (A+)

Jaarlijks energieverbruik koeling kWh/j 837 829 880
Jaarlijks energieverbruik verwarming kWh/j 3018 3012 3859
Binnenunit
Voeding Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60
Luchtdebiet H/M/L/Q m3/u 1850/1500/1350 1850/1500/1350 1850/1500/1350
Geluidsvermogensniveau koeling dB 65 65 67
Geluidsvermogensniveau verwarming dB 72 72 72
Geluidsdrukniveau koeling dB(A) 52/49/46 52/49/46 52/49/46
Geluidsdrukniveau verwarming dB(A) 58 58 58
Netto-afmetingen b x d x h mm 600 x 350 x 1850 600 x 350 x 1850 600 x 350 x 1850
Nettogewicht kg 50,0 50,0 50,0
Buitenunit
Voeding Ph/V/Hz 1/220-240/ 50/60 3/380-415/ 50/60 3/380-415/ 50/60
Geluidsvermogensniveau Hi dB 72 72 72
Geluidsdrukniveau Hi dB(A) 58 58 58
Opgenomen stroom max. A 30,0 10,0 10,0
Afzekerwaarde 25 A 16 A 16 A
Netto-afmetingen b x d x h mm 950 x 370 x 965 950 x 370 x 965 950 x 370 x 1350
Nettogewicht kg 84 85 101
Type compressor Dubbele roterende inverter
Merk compressor Mitsubishi
Technische gegevens
Koelmiddel R32 R32 R32
Diameter vloeistofleiding Ø mm (inch) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”)
Diameter gaszijde Ø mm (inch) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 19,05 (3/4”)
Leidinglengte zonder bijvulling m 10 10 30
Minimale leidinglengte m 3 3 3
Maximale leidinglengte m 70 70 70
Maximale leidinghoogte m 30 30 30

Vulling koudemiddel
kg 2,3 2,3 3,5

tCO2Eq 1,55 1,55 2,36
Bijvulling g/m 45 45 60
Werkingsgebied koeling min. - max. °C -20 - 46 °C
Werkingsgebied verwarming min. - max. °C -20 - 24 °C

Single-Split Systemen Cabinet    NIEUW
14,0 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel

Verwarmen

Standaard meegeleverd

YR-HRS01

  = Standaard voorraadartikel

3D 
luchtstroom

UVC
Sterilisatie

hOn 16,0 kW
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BINNENUNIT
Haier art.nr. AB35S2SC2FA(H) AB50S2SC2FA(H)
Wasco art.nr. 7817763 7818504
Brutoprijs € 820,- € 880,-

BUITENUNIT
Haier art.nr. 1U35S2SM1FA-2 1U50S2SJ2FA
Wasco art.nr.  7816506 7818538
Brutoprijs € 1.090,- € 1.475,-

SET
Wasco art.nr. set 7818544 7818576
Wasco setprijs € 1.910,- € 2.355,-

Capaciteitsgegevens
Koelcapaciteit nom. (min. - max.) kW 3,5 (0,9 - 4,5) 5,0 (1,8 - 5,8)
Verwarmingscapaciteit nom. (min. - max.) kW 4,0 (1,0 - 4,8) 5,5 (2,0 - 6,5)
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C KW 3,26 4,80
Opgenomen vermogen koeling nom. (min. - max.) kW 1,06 (0,28 - 1,8) 1,53 (0,55 - 2,0)
Opgenomen vermogen verwarming nom. (min. - max.) kW 1,08 (0,28 - 1,8) 1,52 (0,60 - 2,0)

Rendement
EER w/w 3,31 3,26
COP w/w 3,71 3,42

Pdesign koeling (35 °C) kW 3,5 5,0
Pdesign verwarming (-10 °C) kW 3,0 4,0

Seizoensrendement
SEER 6,1 (A++) 6,1 (A++)
SCOP 3,8 (A) 4,0 (A+)

Jaarlijks energieverbruik koeling kWh/j 222 363
Jaarlijks energieverbruik verwarming kWh/j 1427 1932
Binnenunit
Voeding Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Luchtdebiet H/M/L/Q m3/u 620/520/450/350 700/620/500/400
Ontvochtiging l/u 1,0 2,2
Geluidsvermogensniveau koeling dB 52 55
Geluidsvermogensniveau verwarming dB 52 55
Geluidsdrukniveau koeling dB(A) 36/33/30/27 42/37/35/32
Geluidsdrukniveau verwarming dB(A) 36/33/30/27 42/37/35/32
Netto-afmetingen b x d x h mm 570 x 570 x 260 570 x 570 x 260
Nettogewicht kg 18,5 19
Paneel (los te bestellen) Model PB-620KB (7816079) of PB-620KB(H) (7818558)
Netto-afmetingen b x d x h mm 620 x 620 x 60 620 x 620 x 60
Nettogewicht kg 2,8 2,8
Buitenunit
Voeding Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Geluidsvermogensniveau Hi dB 61 63
Geluidsdrukniveau Hi dB(A) 48 50
Opgenomen stroom max. A 7,2 10,9
Afzekerwaarde B16 B16
Netto-afmetingen b x d x h mm 800 x 275 x 553 820 x 305 x 643
Nettogewicht kg 30,0 35,7
Type compressor Enkelvoudige roterende inverter Dubbele roterende inverter
Compressormerk Mitsubishi
Technische gegevens
Koelmiddel R32 R32
Diameter vloeistofleiding Ø mm (inch) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”)
Diameter gaszijde Ø mm (inch) 9,52 (3/8”) 12,7 (1/2”)
Leidinglengte zonder bijvulling m 7 7
Minimale leidinglengte m 3 3
Maximale leidinglengte m 15 25
Maximale leidinghoogte m 10 15

Vulling koudemiddel
kg 0,78 1,10

tCO2Eq 0,53 0,64
Bijvulling g/m 20 20
Werkingsgebied koeling min. - max. °C 21 - 35 °C (binnen)/-20 - 43 °C (buiten)
Werkingsgebied verwarming min. - max. °C 10 - 27 °C (binnen)/-20 - 24 °C (buiten)

Single-Split Systemen Compact Cassette    VERNIEUWD     

Uitblaaslinialen
afzonderlijk  
instelbaar

WiFi Mogelijkheid  
aansluiting  
buitenlucht

Aan/uit-kaart Supermatch UVC 
Sterilisatie

hOn 3,5 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel

Verwarmen 5,0 kW

  = Standaard voorraadartikel

Afstandsbediening 
YR-HQS01 
7815167 

€ 65,-

Bedrade bediening 
YR-E17A 
7815162
€ 135,-

Optioneel

LET OP: 
Standaard meebestellen:

Standaard paneel  
óf antibacterieel paneel 

PB-620KB / PB-620KB(H) 
7815242 / 7818556 

€ 170,- / € 170,-
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Single-Split Systemen 7,1-10,5 kW Roundway Cassette    VERNIEUWD
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BINNENUNIT
Haier art.nr. AB71S2SG1FA(H) ABH105H1ERG(H) ABH105H1ERG(H)
Wasco art.nr. 7817753 7818506 7818506
Brutoprijs € 930,- € 1.035,- € 1.035,-

BUITENUNIT
Haier art.nr. 1U71S2SR2FA 1U105S2SS1FA 1U105S2SS1FB
Wasco art.nr. 7817916 7817579 7817622
Brutoprijs € 1.650,- € 2.500,- € 2.500,-

SET
Wasco art.nr. set 7810108
Wasco setprijs € 2.580,-

Capaciteitsgegevens
Koelcapaciteit nom. (min. - max.) kW 7,1 (2,0 - 7,3) 9,2 (2,5 - 10,0) 9,2 (2,5 - 10,0)
Verwarmingscapaciteit nom. (min. - max.) kW 8,0 (2,5 - 8,0) 10,1 (3,0 - 10,5) 10,0 (3,0 - 10,5)
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C KW 6,52 9,08 9,08
Opgenomen vermogen koeling nom. (min. - max.) kW 2,20 (0,5 - 2,6) 3,12 (0,5 - 4,0) 3,25 (0,5 - 4,0)
Opgenomen vermogen verwarming nom. (min. - max.) kW 1,91 (0,5 - 2,6) 2,91 (0,5 - 4,0) 3,10 (0,5 - 4,0)

Rendement
EER w/w 3,23 3,0 3,0
COP w/w 3,72 3,5 6

Pdesign koeling (35 °C) kW 7,1 9,2 9,2
Pdesign verwarming (-10 °C) kW 5 7 6

Seizoensrendement
SEER 6,1 (A++) 5,9 (A+) 5,9 (A+)
SCOP 3,8 (A) 3,8 (A) 3,91 (A)

Jaarlijks energieverbruik koeling kWh/j 435 555 555
Jaarlijks energieverbruik verwarming kWh/j 2044 2780 2136
Binnenunit
Voeding Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60
Luchtdebiet max. m3/u 1260/1070/820/680 1680/1530/1320/1190 1680/1530/1320/1190
Ontvochtiging l/u 2,5 - -
Geluidsvermogensniveau koeling dB 55 - -
Geluidsvermogensniveau verwarming dB 55 - -
Geluidsdrukniveau koeling dB(A) 42/40/38/35 - -
Geluidsdrukniveau verwarming dB(A) 42/40/38/35 - -
Netto-afmetingen b x d x h mm 840 x 840 x 204 840 x 840 x 246 840 x 840 x 246
Nettogewicht kg 27 31 31
Paneel (los te bestellen) Model PB-950KB (7816079) of PB-950KB(H) (7818558)
Netto-afmetingen b x d x h mm 950 x 950 x 50 950 x 950 x 50 950 x 950 x 50
Nettogewicht kg 6,5 6,5 6,5
Buitenunit
Voeding Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60
Geluidsvermogensniveau Hi dB 67 66 68
Geluidsdrukniveau Hi dB(A) 54 53 54
Opgenomen stroom max. A 13,1 16,5 6,8
Afzekerwaarde B16 B20 C16
Netto-afmetingen b x d x h mm 890 x 340 x 700 920 x 372 x 765 920 x 372 x 765
Nettogewicht kg 45 60 61
Type compressor Dubbele roterende inverter
Merk compressor Mitsubishi
Technische gegevens
Koelmiddel R32 R32 R32
Diameter vloeistofleiding Ø mm (inch) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”)
Diameter gaszijde Ø mm (inch) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”)
Leidinglengte zonder bijvulling m 10 30 30
Minimale leidinglengte m 3 3 3
Maximale leidinglengte m 50 50 50
Maximale leidinghoogte m 30 30 30

Vulling koudemiddel
kg 1,3 1,7 1,7

tCO2Eq 0,88 1,15 1,15
Bijvulling g/m 45 45 45
Werkingsgebied koeling min. - max. °C 21 - 35 °C (binnen)/-20 - 46 °C (buiten)
Werkingsgebied verwarming min. - max. °C 10 - 27 °C (binnen)/-20 - 24 °C (buiten)

Uitblaaslinialen
afzonderlijk 
instelbaar

WiFi Mogelijkheid 
aansluiting 
buitenlucht

Aan/uit-kaart Supermatch UVC 
Sterilisatie

  = Standaard voorraadartikel

hOn 7,1 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel

Verwarmen 10,5 kW

Single-Split Systemen 7,5-10,5 kW Roundway Cassette    VERNIEUWD

Afstandsbediening
YR-HQS01
7815167 

€ 65,-

Bedrade bediening
YR-E17A
7815162
€ 135,-

Optioneel

LET OP:
Standaard meebestellen:

Standaard paneel 
óf antibacterieel paneel

PB-950KB / PB-950KB(H)
7816079 / 7818558

€ 330,- / € 330,-
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Single-Split Systemen 12,5-16 kW Roundway Cassette    VERNIEUWD
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BINNENUNIT
Haier art.nr. ABH125K1ERG(H) ABH125K1ERG(H) ABH140K1ERG(H) ABH140K1ERG(H) ABH160K1ERG(H)
Wasco art.nr. 7818508 7818508 7818510 7818510 7817926
Brutoprijs € 1.100,- € 1.100,- € 1.200,- € 1.200,- € 1.300,-

BUITENUNIT
Haier art.nr. 1U125S2SN2FA 1U125S2SN2FB 1U140S2SP2FA 1U140S2SP2FB 1U160S2SP1FB
Wasco art.nr. 7817580 7817581 7817582 7817583 7817598
Brutoprijs € 3.250,- € 3.250,- € 3.950,- € 3.950,- € 4.100,-

Capaciteitsgegevens
Koelcapaciteit nom. (min. - max.) kW 12,3 (3,0 - 13,0) 12,4 (3,0 - 13,0) 13,6 (4,0-15,0) 13,6 (4,0-15,0) 15,0 (4,5 - 16,0)
Verwarmingscapaciteit nom. (min. - max.) kW 12,7 (3,5 - 13,5) 12,8 (3,50 - 13,50) 15,0 (4,50-16,0) 15,0 (4,50-16,0) 16,0 (5,0 - 17,0)
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C kW 10,25 10,25 11,33 11,33 11,71
Opgenomen vermogen koeling nom. (min. - max.) kW 4,84 (1,0 - 6,0) 4,81 (1,0 - 6,0) 4,86 (1,0 - 6,0) 4,98 (1,0 - 6,0) 5,03 (1,0 - 6,5)
Opgenomen vermogen verwarming nom. (min. - max.) kW 4,44 (1,0 - 6,0) 4,41 (1,0 - 6,0) 4,75 (1,0 - 6,0) 4,67 (1,0 - 6,0) 5,26 (1,0 - 6,5)

Rendement
EER 2,54 2,58 2,80 2,73 2,98
COP 2,86 2,93 3,10 3,06 3,04

Pdesign koeling (35 °C) kW 12,3 12,4 13,6 13,6 15,0
Pdesign verwarming (-10 °C) kW 8,3 8,3 10 10 11,0

Seizoensrendement
SEER 5,68 (A+) 5,71 (A+) 5,70 (A+) 5,71 (A+) 5,61 (A+)
SCOP 3,93 (A) 3,96 (A) 3,94 (A) 3,99 (A) 3,99 (A)

Jaarlijks energieverbruik koeling kWh/j 740 736 800 782 880
Jaarlijks energieverbruik verwarming kWh/j 3032 3003 3768 3748 3859
Binnenunit
Voeding Ph-V-Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60

Luchtdebiet max. m3/u 1950/1600/1440/
1200

1950/1600/1440/
1200

1950/1600/1440/
1200

1950/1600/1440/
1200

2050/1600/1440/
1220

Geluidsvermogensniveau dB 64 64 64 64 65
Geluidsdrukniveau dB(A) 47/44/38/34 47/44/38/34 47/44/38/34 47/44/38/34 48/44/38/34
Netto-afmetingen b x d x h mm 840 x 840 x 288 840 x 840 x 288 840 x 840 x 288 840 x 840 x 288 840 x 840 x 288
Nettogewicht kg 32 32 32 32 32
Afmetingen paneel b x d x h mm 950 x 950 x 50 950 x 950 x 50 950 x 950 x 50 950 x 950 x 50 950 x 950 x 50
Nettogewicht paneel kg 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Buitenunit
Voeding Ph-V-Hz 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60 3/380-415/50/60
Geluidsvermogensniveau Hi dB 72 72 70 70 72
Geluidsdrukniveau Hi dB(A) 58 58 53 53 58
Afzekerwaarde C25 C16 C25 C16 C20
Afmetingen b x d x h mm 950 x 370 x 965 950 x 370 x 965 950 x 370 x 1350 950 x 370 x 1350 950 x 370 x 1350
Nettogewicht kg 84 85 105 101 101
Paneel (los te bestellen) Model PB-950KB (7816079) of PB-950KB(H) (7818558)
Type compressor Dubbele roterende inverter
Merk compressor Mitsubishi
Technische gegevens
Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32
Diameter vloeistofleiding Ø mm (inch) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”)
Diameter gaszijde Ø mm (inch) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 19,05 (3/4”)
Leidinglengte zonder bijvulling m 30 30 30 30 30
Minimale leidinglengte m 3 3 3 3 3
Maximale leidinglengte m 50 50 70 70 70
Maximale leidinghoogte m 30 30 30 30 30

Vulling koudemiddel
kg 2,3 2,3 2,9 3,5 3,5

tCO2Eq 1,55 1,55 1,96 2,36 2,36
Bijvulling g/m 45 45 45 45 45
Werkingsgebied koeling min. - max. °C 21 - 35 °C (binnen)/-20 - 46 °C (buiten)
Werkingsgebied verwarming min. - max. °C 10 - 27 °C (binnen)/-20 - 24 °C (buiten)

Uitblaaslinialen
afzonderlijk 
instelbaar

WiFi Mogelijkheid 
aansluiting 
buitenlucht

Aan/uit-kaart Supermatch UVC 
Sterilisatie

  = Standaard voorraadartikel

12,5 kW

14,0 kW

16,0 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel

Verwarmen

Single-Split Systemen 12,5-16 kW Roundway Cassette    VERNIEUWD

hOn

Afstandsbediening
YR-HQS01
7815167 

€ 65,-

Bedrade bediening
YR-E17A
7815162
€ 135,-

Optioneel

LET OP:
Standaard meebestellen:

Standaard paneel 
óf antibacterieel paneel

PB-950KB / PB-950KB(H)
7816079 / 7818558

€ 330,- / € 330,-
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1000 (AC35-AC50) / 1325 (AC71)

68
0

230

25

13
0

16
521

026
0

43
0

110
135

160

Tubazione liquido
Tubazione gas

Scarico condensa

Tubazione liquido
Tubazione gas

Scarico condensa

AC35 - AC50 - AC71

Vloeistofleiding

Gasleiding

Condensafvoer

Single-Split Systemen < 10,5 kW Plafond/Lage Wand    VERNIEUWD

3,5 kW 5,0 kW 7,1 kW

860

73
0

308

1U71

890

70
0

340

10,5 kW

1U105

75
8

434.6

412.2
374.4

920

920

37
2

75
8

434.6

412.2
374.4

920

920

37
2

1325 (AC105) / 1650 (AC125 - AC140)

230

68
0

AC105 

1U35/1U50

55
3

800

275

55
3/

64
3

800/820
1U35

820

61
4

338305

1U50
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BINNENUNIT
Haier art.nr. AC35S2SG1FA(H) AC50S2SG1FA(H) AC71S2SG1FA(H) AC105S2SH1FA(H) AC105S2SH1FA(H)
Wasco art.nr. 7818534 7818536 7817573 7817575 7817575
Brutoprijs € 1.090,- € 1.190,- € 1.340,- € 1.490,- € 1.490,-

BUITENUNIT
Haier art.nr. 1U35S2SM1FA-2 1U50S2SJ2FA-2 1U71S2SR2FA 1U105S2SS2FA 1U105S2SS1FB
Wasco art.nr. 7816506 7818538 7817916 7817831 7817622
Brutoprijs € 1.090,- € 1.475,- € 1.650,- € 2.500,- € 2.500,-

Capaciteitsgegevens
Koelcapaciteit nom. (min. - max.) kW 3,5 (1,0 - 4,3) 5,0 (1,4 - 5,7) 7,1 (2,0 - 7,3) 9,5 (2,5 - 10,0) 9,5 (2,5 - 10,0)
Verwarmingscapaciteit nom. (min. - max.) kW 4,0 (1,0 - 5,3) 5,8 (1,4 - 6,0) 7,5 (2,5 - 8,0) 10,2 (3,0 - 10,5) 10,5 (3,0 - 11,0)
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C KW 3,26 4,80 6,52 9,08 9,08
Opgenomen vermogen koeling nom. (min. - max.) kW 0,91 (0,3 - 1,5) 1,45 (0,5 - 2,0) 2,2 (0,5 - 3,0) 3,22 (0,5 - 4,0) 3,25 (0,5 - 4,0)
Opgenomen vermogen verwarming nom. (min. - max.) kW 1,07 (0,5 - 1,6) 1,56 (0,52 - 2,35) 2,02 (0,5 - 3,0) 3,07 (0,5 - 4,0) 3,1 (0,5 - 4,0)

Rendement
EER w/w 3,81 3,48 3,23 3,04 2,9
COP w/w 3,73 3,73 3,71 3,32 3,5

Pdesign koeling (35 °C) kW 3,5 5,0 7,1 9,5 9,5
Pdesign verwarming (-10 °C) kW 3 4,4 5 7 6

Seizoensrendement
SEER 8,5 (A+++) 7,31 (A++) 6,1 (A++) 6,11 (A++) 6,11 (A++)
SCOP 4,47 (A+) 4,1 (A+) 3,8 (A) 3,8 (A) 3,91 (A)

Jaarlijks energieverbruik koeling kWh/j 146 240 407 549 557
Jaarlijks energieverbruik verwarming kWh/j 952 1491 1832 2750 2228
Binnenunit
Voeding Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60
Luchtdebiet max. m3/u 750/620/500/400 880/750/650/500 1250/1128/930/840 1600/1400/1280/1160 1600/1400/1280/1160
Ontvochtiging l/u 1,6 1,8 2,5 - -
Geluidsvermogensniveau koeling dB 53 57 61 61 63
Geluidsvermogensniveau verwarming dB 53 57 61 61 63
Geluidsdrukniveau koeling dB(A) 39/36/33/30 44/41/38/35 43/40/38/35 47/43/41/37 47/43/41/37
Geluidsdrukniveau verwarming dB(A) 39/36/33/30 44/41/38/35 43/40/38/35 47/43/41/37 47/43/41/37
Netto-afmetingen b x d x h mm 1000 x 230 x 680 1000 x 230 x 680 1325 x 230 x 680 1325 x 680 x 230 1325 x 680 x 230
Nettogewicht kg 26 26 33,5 33,5 33,5
Buitenunit
Voeding Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60
Geluidsvermogensniveau Hi dB 61 63 67 66 68
Geluidsdrukniveau Hi dB(A) 48 50 54 53 54
Opgenomen stroom max. A 7,2 10,68 13,1 16,5 6,8
Afzekerwaarde B16 B16 B16 B20 C16
Netto-afmetingen b x d x h mm 800 x 275 x 553 820 x 305 x 643 890 x 340 x 700 920 x 372 x 765 920 x 372 x 765
Nettogewicht kg 30 35,7 45 60 61

Type compressor Enkelvoudige roterende 
inverter Dubbele roterende inverter

Merk compressor Mitsubishi
Technische gegevens
Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32
Diameter vloeistofleiding Ø mm (inch) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”)
Diameter gaszijde Ø mm (inch) 9,52 (3/8”) 12,7 (1/2”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”)
Leidinglengte zonder bijvulling m 7 7 10 30 30
Minimale leidinglengte m 3 3 3 3 3
Maximale leidinglengte m 20 25 50 50 50
Maximale leidinghoogte m 10 15 30 30 30

Vulling koudemiddel
kg 0,78 1,1 1,3 1,7 1,7

tCO2Eq 0,53 0,74 0,88 1,15 1,15
Bijvulling g/m 20 20 45 45 45
Werkingsgebied koeling min. - max. °C 21 - 35 °C (binnen)/-20 - 43 °C (buiten) 21 - 35 °C (binnen)/-20 - 46 °C (buiten)
Werkingsgebied verwarming min. - max. °C 10 - 27 °C (binnen)/-20 - 24 °C (buiten) 10 - 27 °C (binnen)/-20 - 24 °C (buiten)

Single-Split Systemen < 10,5 kW Plafond/Lage Wand    VERNIEUWD     

  = Standaard voorraadartikel

Strong

Flow + Supermatch Aan/uit-kaart Mogelijkheid 
aansluiting 
buitenlucht

WiFi UVC 
Sterilisatie

hOn 3,5 kW

5,0 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel

Verwarmen

LET OP:
Standaard meebestellen:

Bedrade bediening
YR-E17A
7815162
€ 135,-

7,1 kW

10,5 kW
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1U125

950

96
7

396

600

37
0

40
4

45
0

596

1U140 - 1U160

950

13
50

40
4

45
0

600

37
0

595

12,5 kW 14,0 kW

1325 (AC105) / 1650 (AC125 - AC140)

230

68
0

AC125 - AC140 - AC160

Single-Split Systemen 12,5-16 kW Plafond/Lage Wand    VERNIEUWD

16,0 kW

aircovent.nl / wasco.nl142



Strong

Flow + Supermatch Aan/uit-kaart Mogelijkheid 
aansluiting 
buitenlucht

WiFi UVC 
Sterilisatie

BINNENUNIT
Haier art.nr. AC125S2SK1FA(H) AC125S2SK1FA(H) AC140S2SM8FA(H) AC140S2SM8FA(H) AC160S2SK1FA(H)
Wasco art.nr. 7817576 7817576 7817577 7817577 7817822
Brutoprijs € 1.575,- € 1.575,- € 1.750,- € 1.750,- € 1.850,-

BUITENUNIT
Haier art.nr. 1U125S2SN2FA 1U125S2SN2FB 1U140S2SP2FA 1U140S2SP2FB 1U160S2SP1FB
Wasco art.nr. 7817581 7817581 7817582 7817583 7817598
Brutoprijs € 3.250,- € 3.250,- € 3.950,- € 3.950,- € 4.100,-

Capaciteitsgegevens
Koelcapaciteit nom. (min. - max.) kW 12,3 (3,0 - 13,0) 12,4 (3,0 - 13,0) 13,6 (4,0 - 15,0) 13,6 (4,0 - 15,0) 16,0 (4,5 - 16,5)
Verwarmingscapaciteit nom. (min. - max.) kW 12,7 (3,5 - 13,5) 12,8 (3,5 - 13,5) 15,0 (4,5 - 16,0) 15,0 (4,5 - 16,0) 17,0 (5,0 - 18,0)
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C kW 10,26 10,26 11,33 11,33 11,71
Opgenomen vermogen koeling nom. (min. - max.) kW 4,54 (1,0 - 6,0) 4,53 (1,0 - 6,0) 4,53 (1,0 - 6,0) 4,53 (1,0 - 6,0) 5,39 (1,0 - 6,5)
Opgenomen vermogen verwarming nom. (min. - max.) kW 3,96 (1,0 - 6,0) 3,93 (1,0 - 6,0) 4,17 (1,0 - 6,0) 4,29 (1,0 - 6,0) 4,97 (1,0 - 6,5)

Rendement
EER 2,71 2,74 3,0 3,0 2,97
COP 3,21 3,26 3,6 3,5 3,42

Pdesign koeling (35 °C) kW 12,3 12,4 13,6 13,6 16
Pdesign verwarming (-10 °C) kW 8 8 10 10 11

Seizoensrendement
SEER 5,86 (A++) 5,86 (A++) 6,16 (A++) 6,18 (A++) 6,06 (A+)
SCOP 3,97 (A) 3,98 (A) 4,06 (A) 4,06 (A) 4,06 (A+)

Jaarlijks energieverbruik koeling kWh/j 758 742 761 459 924
Jaarlijks energieverbruik verwarming kWh/j 2995 2976 3791 3791 3791
Binnenunit
Voeding Ph-V-Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60

Luchtdebiet max. m3/u 2050/1900/1600/
1400

2050/1900/1600/
1400

2150/1980/1800/
1600

2150/1980/1800/
1600

2250/2000/1850/
1650

Geluidsvermogensniveau dB 64 64 66 66 67
Geluidsdruksniveau dB(A) 46/43/41/38 46/43/41/38 48/46/43/40 48/46/43/40 48/46/43/40
Afmetingen b x d x h mm 1650 x 680 x 230 1650 x 680 x 230 1650 x 680 x 230 1650 x 680 x 230 1650 x 680 x 230
Nettogewicht kg 43 43 43 43 43
Buitenunit
Voeding Ph-V-Hz 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60 3/380-415/50/60
Geluidsvermogensniveau Hi dB 72 72 70 70 72
Geluidsdrukniveau Hi dB(A) 58 58 53 53 58
Afzekerwaarde C25 C16 C25 C16 C16
Afmetingen b x d x h mm 950 x 370 x 965 950 x 370 x 965 950 x 370 x 1350 950 x 370 x 1350 950 x 370 x 1350
Nettogewicht kg 84 85 105 108 101
Type compressor Dubbele roterende inverter
Merk compressor Mitsubishi
Technische gegevens
Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32
Diameter vloeistofleiding Ø mm (inch) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”)
Diameter gaszijde Ø mm (inch) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 19,05 (3/4”)
Leidinglengte zonder bijvulling m 30 30 30 30 30
Minimale leidinglengte m 3 3 3 3 3
Maximale leidinglengte m 50 50 70 70 70
Maximale leidinghoogte m 30 30 30 30 30

Vulling koudemiddel
kg 2,3 2,3 2,9 3,5 3,5

tCO2Eq 1,55 1,55 1,96 2,36 2,36
Bijvulling g/m 45 45 45 45 60
Werkingsgebied koeling min. - max. °C 21 - 35 °C (binnen)/-20 - 46 °C (buiten)
Werkingsgebied verwarming min. - max. °C 10 - 27 °C (binnen)/-20 - 24 °C (buiten)

  = Standaard voorraadartikel

hOn
Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel

Verwarmen

Single-Split Systemen 12,5-16 kW Plafond/Lage Wand    VERNIEUWD     

LET OP:
Standaard meebestellen:

Bedrade bediening
YR-E17A
7815162
€ 135,-

12,5 kW

14,0 kW

16,0 kW
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Single-Split Systemen Slim Duct
42

0

37
0

892 (AD35) / 1212 (AD50-AD71) 

850 (AD35) / 1170 (AD50-AD71) 

640 (AD35) / 960 (AD50-AD71)

18
5

90

760 (AD35) / 1080 (AD50-AD71) 

15
2

AD35 - AD50 - AD71

55
3

800

275

1U35

820

61
4

338

1U50

860

73
0

308

1U71

3,5 kW 5,0 kW 7,1 kW

DE OPTIONELE PANEELSET BEVAT:
• Luchttoevoerrooster met verticale en horizontale lamellen 

bedienbaar via ontvanger/display 
• Luchtaanzuigrooster uitgerust met filter

7817565
7817566

Een Slim Duct kanaalunit is niet geschikt voor toepassing met 
slangen en kanalen.

890

70
0

340

64
3

305
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BINNENUNIT
Haier art.nr. AD35S2SS1FA(H) AD50S2SS1FA(H) AD71S2SS1FA(H)
Wasco art.nr. 7817869 7817811 7817812
Brutoprijs € 860,- € 980,- € 1.080,-

BUITENUNIT
Haier art.nr. 1U35S2SM1FA-2 1U50S2SJ2FA-2 1U71S2SR2FA
Wasco art.nr.  7816506 7818538 7817916
Brutoprijs € 1.090,- € 1.475,- € 1.650,-

SET
Wasco art.nr. set 7810180 7810181 7810182
Wasco setprijs € 1.950,- € 2.455,- € 2.730,-

Capaciteitsgegevens
Koelcapaciteit nom. (min. - max.) kW 3,5 (0,9 - 4,5) 5,0 (1,8 - 6,0) 7,1 (2,0 - 7,6)
Verwarmingscapaciteit nom. (min. - max.) kW 4,0 (1,0 - 4,8) 5,5 (2,0 - 6,2) 7,5 (3,0 - 8,3)
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C kW 3,26 4,80 6,52
Opgenomen vermogen koeling nom. (min. - max.) kW 1,06 (0,28 - 1,8) 1,53 (0,55 - 2,1) 2,20 (0,50 - 3,0)
Opgenomen vermogen verwarming nom. (min. - max.) kW 1,07 (0,28 - 1,8) 1,47 (0,6 - 2,1) 2,01 (0,6 - 2,9)

Rendement
EER w/w 3,3 3,26 3,24
COP w/w 3,73 3,73 3,73

Pdesign koeling (35 °C) kW 3,5 5,0 7,1
Pdesign verwarming (-10 °C) kW 3,0 4,3 5,0

Seizoensrendement
SEER 6,1 (A++) 6,1 (A++) 6,1 (A++)
SCOP 3,8 (A) 4,0 (A+) 3,8 (A)

Jaarlijks energieverbruik koeling kWh/j 241 315 406
Jaarlijks energieverbruik verwarming kWh/j 1427 1961 1836
Binnenunit
Voeding Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60
Luchtdebiet max. m3/u 600/480/420/350 900/750/600 1000/850/750
Ontvochtiging l/u 1,0 1,9 2,5
Statische druk Pa 0/10/20/40 0/10/20/40 0/10/20/40
Geluidsvermogensniveau koeling dB 53 54 57
Geluidsvermogensniveau verwarming dB 53 54 57
Geluidsdrukniveau koeling dB(A) 33/28/25 36/34/32 49/46/42
Netto-afmetingen b x d x h mm 850 x 420 x 185 1170 x 420 x 185 1170 x 420 x 185
Nettogewicht kg 16 22 25,2
Paneel (los te bestellen) Model P1B-890IA/D (7817565) P1B-1210IA/D (7817566)
Buitenunit
Voeding Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50/60
Geluidsvermogensniveau Hi dB 61 63 67
Geluidsdrukniveau Hi dB(A) 48 50 54
Opgenomen stroom max. A 7,2 10,9 13,1
Afzekerwaarde B16 B16 B16
Netto-afmetingen b x d x h mm 800 x 275 x 553 820 x 305 x 643 890 x 340 x 700
Nettogewicht kg 30 35,7 45
Type compressor Enkelvoudige roterende inverter Dubbele roterende inverter
Merk compressor Mitsubishi
Technische gegevens
Koelmiddel R32 R32 R32
Diameter vloeistofleiding Ø mm (inch) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 9,52 (3/8”)
Diameter gaszijde Ø mm (inch) 9,52 (3/8”) 12,7 (1/2”) 15,88 (5/8”)
Leidinglengte zonder bijvulling m 7 7 10
Minimale leidinglengte m 3 3 3
Maximale leidinglengte m 20 25 50
Maximale leidinghoogte m 10 15 30

Vulling koudemiddel
kg 0,78 1,10 1,30

tCO2Eq 0,53 0,74 0,88
Bijvulling g/m 20 20 45
Werkingsgebied koeling min. - max. °C 21 - 35 °C (binnen)/-20 - 43 °C (buiten)
Werkingsgebied verwarming min. - max. °C 10 - 27 °C (binnen)/-20 - 24 °C (buiten)

Single-Split Systemen Slim Duct

Inclusief 
condenswater-
afvoerpomp

Aan/uit-kaart Supermatch WiFi UVC
Sterilisatie

hOn

  = Standaard voorraadartikel

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel

Verwarmen

Optioneel LET OP:
Standaard meebestellen:

Bedrade bediening
YR-E17A
7815162
€ 135,-

Swingpaneelset
P1B-890IA/D

7817565
€ 170,-

óf
Swingpaneelset
P1B-1210IA/D

7817566
€ 190,-
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Single-Split Systemen < 10,5 kW Medium Duct    VERNIEUWD

3,5 kW 5,0 kW 7,1 kW 10,5 kW

1U35 - 1U50 - 1U71
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700
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592 (AD35) / 992 (AD50-AD71)
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578 (AD35) / 978 (AD50-AD71)

760 (AD35) / 1162 (AD50-AD71)

700 (AD35) / 1100 (AD50-AD71)

592 (AD35) / 992 (AD50-AD71)

AD35 - AD50 - AD71
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592 (AD35) / 992 (AD50-AD71)

AD105

1U105

75
8

434.6

412.2
374.4

920

920

37
2

75
8

434.6

412.2
374.4

920

920

37
2
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WiFi Supermatch

56°C 

UVC 
Sterilisatie

BINNENUNIT
Haier art.nr. AD35S2SM3FA(H) AD50S2SM3FA(H) AD71S2SM3FA(H) AD105S2SM3FA(H) AD105S2SM3FA(H)
Wasco art.nr. 7817813 7817814 7817815 7817816 7817816
Brutoprijs € 980,- € 1.090,- € 1.190,- € 1.500,- € 1.500,-

BUITENUNIT
Haier art.nr. 1U35S2SM1FA-2 1U50S2SJ2FA-2 1U71S2SR2FA 1U105S2SS2FA 1U105S2SS1FB
Wasco art.nr.  7816506 7818538 7817916 7817831 7817622
Brutoprijs € 1.090,- € 1.475,- € 1.650,- € 2.500,- € 2.500,-

SET
Wasco art.nr. set 7810183 7810184 7810185
Wasco setprijs € 2.070,- € 2.565,- € 2.840,-

Capaciteitsgegevens  
Koelcapaciteit nom. (min. - max.) kW 3,5 (0,9 - 4,5) 5,0 (1,8 - 6,0) 7,1 (2,0 - 8,2) 9,5 (2,5 - 10,0) 9,5 (2,5 - 10,0)
Verwarmingscapaciteit nom. (min. - max.) kW 4,0 (1,0 - 4,8) 6,0 (2,0 - 6,2) 7,5 (2,5 - 8,5) 10,2 (3,0 - 10,5) 10,5(3,0-11,0)
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C KW 3,26 4,80 6,52 9,08 9,08
Opgenomen vermogen koeling nom. (min. - max.) kW 1,08 (0,28 - 1,8) 1,55 (0,55 - 2,0) 2,20 (0,50-3,0) 3,16 (0,5 - 4,0) 3,27 (0,5 - 14,0)
Opgenomen vermogen verwarming nom. (min. - max.) kW 1,08 (0,28 - 1,8) 1,48 (0,60-2,0) 2,02 (0,6 - 3,0) 2,91 (0,5 - 4,0) 3,0 (0,5 - 4,0)

Rendement
EER w/w 3,23 3,23 3,23 3,01 2,9
COP w/w 3,71 3,71 3,71 3,5 3,5

Pdesign koeling (35 °C) kW 3,5 5,0 7,1 9,5 9,5
Pdesign verwarming (-10 °C) kW 2,7 4,5 5,0 7,2 6

Seizoensrendement
SEER 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6,1 (A++) 6,0 (A+)
SCOP 3,8 (A) 3,8 (A) 3,8 (A) 3,8 (A) 3,91(A)

Jaarlijks energieverbruik koeling kWh/j 215 291 406 544 569
Jaarlijks energieverbruik verwarming kWh/j 1020 1782 1827 2792 2094
Binnenunit
Voeding Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60

Luchtdebiet max. m3/u 840/720/600/450 1020/900/780/550 1440/1260/1100/900 1600/1480/1360/
1240

1600/1480/1360/
1240

Ontvochtiging l/u 1,2 1,8 2,5 - -
Statische druk Pa 25 (standaard) 37/50/70/90/100/110/120/130/150
Geluidsvermogensniveau koeling dB 55 56 58 61 64
Geluidsvermogensniveau verwarming dB 55 56 58 61 64
Geluidsdrukniveau koeling dB(A) 41/35/28/26 43/37/30/28 44/41/39/36 47/44/40/37 47/44/40/37
Geluidsdrukniveau verwarming dB(A) 41/35/28/26 43/37/30/28 44/41/39/36 47/44/40/37 47/44/40/37
Netto-afmetingen b x d x h mm 700 x 700 x 248 1100 x 700 x 248 1100 x 700 x 248 1500 x 248 x 700 1500 x 248 x 700
Nettogewicht kg 26 31 31 46 46
Buitenunit
Voeding Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60
Geluidsvermogensniveau Hi dB 61 63 67 66 68
Geluidsdrukniveau Hi dB(A) 48 50 54 53 54
Opgenomen stroom max. A 7,2 10,9 13,1 16,5 6,8
Afzekerwaarde B16 B16 B16 B20 C16
Netto-afmetingen b x d x h mm 800 x 275 x 553 820 x 305 x 643 890 x 340 x 700 920 x 372 x 765 920 x 372 x 765
Nettogewicht kg 30 35,7 45 60 61

Type compressor Enkelvoudige roterende 
inverter Dubbele roterende inverter

Merk compressor Mitsubishi
Technische gegevens
Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32
Diameter vloeistofleiding Ø mm (inch) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”)
Diameter gaszijde Ø mm (inch) 9,52 (3/8”) 12,7 (1/2”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”)
Leidinglengte zonder bijvulling m 7 7 10 30 30
Minimale leidinglengte m 3 3 3 3 3
Maximale leidinglengte m 20 25 50 50 50
Maximale leidinghoogte m 10 15 30 30 30

Vulling koudemiddel
kg 0,78 1,10 1,3 1,7 1,7

tCO2Eq 0,53 0,74 0,88 1,15 1,15
Bijvulling g/m 20 20 45 45 45
Werkingsgebied koeling min. - max. °C 21 - 35 °C (binnen)/-20 - 43 °C (buiten) 21 - 35 °C (binnen)/-20 - 46 °C (buiten)
Werkingsgebied verwarming min. - max. °C 10 - 27 °C (binnen)/-20 - 24 °C (buiten) 10 - 27 °C (binnen)/-20 - 24 °C (buiten)

Single-Split Systemen < 10,5 kW Medium Duct   VERNIEUWD

hOn

  = Standaard voorraadartikel

Mogelijkheid 
aansluiting 
buitenlucht

Inclusief 
condenswater-
afvoerpomp

Aan/uit-kaart 3D 
luchtstroom

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel

Verwarmen

Optioneel

LET OP:
Standaard meebestellen:

Bedrade bediening
YR-E17A
7815162
€ 135,-

Luchttoevoer- en 
aanzuigplenum

99AF2400* voor 
AD35S2SM3FA(H) 

7817813

Luchttoevoer- en 
aanzuigplenum 

99AF2401* voor 
AD50S2SM3FA(H) 7817814
AD71S2SM3FA(H) 7817815

* Optioneel verkrijgbaar. 
Voor de slangen en roosters, 

zie hoofdstuk 7 van onze brochure 
“Installatiemateriaal en gereedschap”.

10,5 kW
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1U125

950

96
7

396

600

37
0

40
4

45
0

596

1U140 - 1U160

950

13
50

40
4

45
0

600

37
0

595

12,5 kW 14,0 kW 16,0 kW

23
8

70
0

61
9

16
5

1378

1562

1500

1392

248

AD125 - AD140 - AD160

Single-Split Systemen 12,5-16 kW Medium Duct    VERNIEUWD
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BINNENUNIT
Haier art.nr. AD125S2SM8FA(H) AD125S2SM8FA(H) AD140S2SM8FA(H) AD140S2SM8FA(H) AD160S2SM3FA(H)
Wasco art.nr. 7817817 7817817 7817818 7817818 7817927
Brutoprijs € 1.650,- € 1.650,- € 1.850,- € 1.850,- € 1.950,-

BUITENUNIT
Haier art.nr. 1U125S2SN2FA 1U125S2SN2FB 1U140S2SP2FA 1U140S2SP2FB 1U160S2SP1FB
Wasco art.nr. 7817580 7817581 7817582 7817583 7817598
Brutoprijs € 3.250,- € 3.250,- € 3.950,- € 3.950,- € 4.100,-

Capaciteitsgegevens
Koelcapaciteit nom. (min. - max.) kW 12,3 (3,0 - 13,0) 12,4 (3,0 - 13,0) 13,4 (4,0 - 15,0) 13,4 (4,0 - 15,0) 16,0 (4,5 - 16,5)
Verwarmingscapaciteit nom. (min. - max.) kW 12,7 (3,5 - 13,5) 12,8 (3,5 - 13,5) 15,0 (4,5 - 16,0) 15,0 (4,5 - 16,00) 17,0 (5,0 - 18,00)
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C kW 10,26 10,26 11,33 11,33 11,71
Opgenomen vermogen koeling nom. (min. - max.) kW 4,6 (1,0 - 6,0) 4,51 (1,0 - 6,0) 4,17 (1,0 - 6,0) 4,15 (1,0 - 6,0) 5,48 (1,0 - 6,5)
Opgenomen vermogen verwarming nom. (min. - max.) kW 3,93 (1,0 - 6,0) 3,87 (1,0 - 6,0) 4,04 (1,0 - 6,0) 4,02 (1,0 - 6,0) 4,82 (1,0 - 6,5)

Rendement
EER 2,67 2,75 3,21 3,23 2,92
COP 3,23 3,31 3,71 3,73 3,53

Pdesign koeling (35 °C) kW 12,3 12,4 13,4 13,4 16
Pdesign verwarming (-10 °C) kW 8 8 11 11 11

Seizoensrendement
SEER 5,72 (A+) 5,85 (A+) 6,16 (A++) 6,19 (A++) 5,94 (A+)
SCOP 3,93 (A) 3,96 (A) 4,06 (A) 4,06 (A) 4,06 (A+)

Jaarlijks energieverbruik koeling kWh/j 755 718 761 458 943
Jaarlijks energieverbruik verwarming kWh/j 3032 3003 3796 3798 3798
Binnenunit
Voeding Ph-V-Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60

Luchtdebiet max. m3/u 2250/1960/1680/
1500

2250/1960/1680/
1500

2500/2160/1780/
1500

2500/2160/1780/
1500

2500/2160/1780/
1500

Statische druk Pa 25 (standaard) /37/50/70/90/100/110/120/130/150
Geluidsvermogensniveau dB 65 65 66 66 67
Geluidsdruksniveau dB(A) 48/45/42/39 48/45/42/39 48/45/42/39 48/45/42/39 48/45/42/39
Afmetingen b x d x h mm 1500 x 248 x 700 1500 x 248 x 700 1500 x 248 x 700 1500 x 248 x 700 1500 x 248 x 700
Nettogewicht kg 48 48 48 48 48
Buitenunit
Voeding Ph-V-Hz 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60 3/380-415/50/60
Geluidsvermogensniveau Hi dB 72 72 70 70 72
Geluidsdrukniveau Hi dB(A) 58 58 53 53 58
Afzekerwaarde C25 C16 C25 C16 C16
Afmetingen b x d x h mm 950 x 370 x 965 950 x 370 x 965 950 x 370 x 1350 950 x 370 x 1350 950 x 370 x 1350
Nettogewicht kg 84 85 105 101 101
Type compressor Dubbele roterende inverter
Merk compressor Mitsubishi
Technische gegevens
Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32
Diameter vloeistofleiding Ø mm (inch) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”)
Diameter gaszijde Ø mm (inch) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 19,05 (3/4”)
Leidinglengte zonder bijvulling m 30 30 30 30 30
Minimale leidinglengte m 3 3 3 3 3
Maximale leidinglengte m 50 50 70 70 70
Maximale leidinghoogte m 30 30 30 30 30

Vulling koudemiddel
kg 2,3 2,3 2,9 3,5 3,5

tCO2Eq 1,55 1,55 1,96 2,36 2,36
Bijvulling g/m 45 45 45 45 45
Werkingsgebied koeling min. - max. °C 21 - 35 °C (binnen)/-20 - 46 °C (buiten)
Werkingsgebied verwarming min. - max. °C 10 - 27 °C (binnen)/-20 - 24 °C (buiten)

  = Standaard voorraadartikel

WiFi Supermatch

56°C 

UVC 
Sterilisatie

Single-Split Systemen 12,5-16 kW Medium Duct  VERNIEUWD

hOn

Mogelijkheid 
aansluiting 
buitenlucht

Inclusief 
condenswater-
afvoerpomp

Aan/uit-kaart 3D 
luchtstroom

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel

Verwarmen

Optioneel

Luchttoevoer- en 
aanzuigplenum

99AF2400* voor 
AD35S2SM3FA(H) 

7817813

Luchttoevoer- en 
aanzuigplenum 

99AF2401* voor 
AD50S2SM3FA(H) 7817814
AD71S2SM3FA(H) 7817815

* Optioneel verkrijgbaar. 
Voor de slangen en roosters, 

zie hoofdstuk 7 van onze brochure 
“Installatiemateriaal en gereedschap”.

16,0 kW

LET OP:
Standaard meebestellen:

Bedrade bediening
YR-E17A
7815162
€ 135,-

12,5 kW

14,0 kW
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VANAF 2.080,-

VOOR 2 RUIMTEN

VOOR 4 RUIMTEN VOOR 5 RUIMTEN

VOOR 3 RUIMTEN
koelcapaciteit

2 x 2,0 kW

2 x 2,5 kW

2 x 3,5 kW

2 x 5,0 kW

koelcapaciteit

4 x 2,0 kW

4 x 2,5 kW

5 x 2,0 kW

7810218

5.450,-

koelcapaciteit

3 x 2,0 kW

3 x 2,5 kW

3 x 3,5 kW

artikelnummer

7810209

7810210

7810213

7810215

artikelnummer

7810217

7810212

artikelnummer

7810216

7810211

7810214

setprijs

2.080,-

2.230,-

3.300,-

4.700,-

setprijs

4.635,-

5.110,-

setprijs

3.310,-

3.620,-

4.800,-

WIFI UVC-STERILISATIESTEMBEDIENING SELF-CLEAN

HAIER PEARL
MULTI-SPLIT AIRCONDITIONERS*

*Brutoprijzen. Zolang de voorraad strekt.



MULTI-SPLIT 
SYSTEMEN
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PRODUCTOVERZICHT MULTI-SPLIT SYSTEMEN

BINNENUNITS MULTISPLIT

SERIE 2,0 kW 2,5 kW 3,5 kW 4,2 kW 5,0 kW 6,8 / 7,1 kW

JADE

Nu met hOn!

hOn

Nu met hOn!

hOn

Nu met hOn!

hOn

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

AS25S2SJ1FA-3
7817900

AS35S2SJ1FA-3
7817902

AS50S2SJ1FA-3
7817609

Brutoprijs € 1.000,- € 1.050,- € 1.150,-

EXPERT

NIEUWE KLEUR NIEUWE KLEUR NIEUWE KLEUR NIEUWE KLEUR

WIT
Haier art.nr.
Wasco art.nr.

AS20XCAHRA
7817800

AS25XCAHRA
7817801

AS35XCAHRA
7817802

AS50XCAHRA
7817804

Brutoprijs € 590,- € 590,- € 620,- € 790,-

ZWART
Haier art.nr.
Wasco art.nr.

AS20XCAHRA-MB
7818518

AS25XCAHRA-MB
7818520

A35XCAHRA-MB
7818522

AS50XCAHRA-MB
7818524

Brutoprijs € 630,- € 630,- € 650,- € 820,-

FLEXIS 
PLUS Haier art.nr.

Wasco art.nr.
AS25S2SF1FA-MW3

7817911
AS35S2SF1FA-MW3

7817912
AS50S2SF1FA-MW3

7817914
AS71S2SF1FA-MW3

7817915
Brutoprijs € 520,- € 550,- € 690,- € 820,-

PEARL Haier art.nr.
Wasco art.nr.

AS20PBAHRA
7817917

AS25PBAHRA
7817918

AS35PBAHRA
7817919

AS50PDAHRA
7817920

AS68PDAHRA
7817921

Brutoprijs € 340,- € 340,- € 350,- € 475,- € 620,-

VERNIEUWD
CONSOLE Haier art.nr.

Wasco art.nr.
AF25S2SD1FA(D)

7818512
AF35S2SD1FA(D)

7818514
AF42S2SD1FA(D)

7818516
Brutoprijs € 900,- € 950,- € 1.000,-

VERNIEUWD
COMPACT 
CASSETTE

Nu met UVC! Nu met UVC! Nu met UVC!

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

AB25S2SC2FA(H)
7818500

AB35S2SC2FA(H)
7817763

AB50S2SC2FA(H)
7818504

Brutoprijs € 720,- € 820,- € 880,-

VERNIEUWD
ROUNDWAY 
CASSETTE

Nu met hOn!

hOn

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

AB71S2SG1FA(H)
7817753

Brutoprijs € 930,-

VERNIEUWD
PLAFOND

/LAGE 
WAND

Nu met hOn en UVC!

hOn

Nu met hOn en UVC!

hOn

Nu met hOn en UVC!

hOn

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

AC35S2SG1FA(H)
7818534

AC50S2SG1FA(H)
7818536

AC71S2SG1FA(H)
7817573

Brutoprijs € 1.090,- € 1.190,- € 1.340,-

SLIM DUCT Haier art.nr.
Wasco art.nr.

AD25S2SS1FA(H)
7817809

AD35S2SS1FA(H)
7817869

AD50S2SS1FA(H)
7817811

AD71S2SS1FA(H)
7817812

Brutoprijs € 820,- € 860,- € 980,- € 1.080,-

VERNIEUWD
MEDIUM 

DUCT

Nu met hOn en UVC!

hOn

Nu met hOn en UVC!

hOn

Nu met hOn en UVC!

hOn

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

AD35S2SM3FA(H)
7817813

AD50S2SM3FA(H)
7817814

AD71S2SM3FA(H)
7817815

Brutoprijs € 980,- € 1.090,- € 1.190,-

  = Standaard voorraadartikel
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BUITENUNITS MULTISPLIT

4,0 kW 5,0 kW

1:2

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

2U40S2SM1FA
7816516

2U50S2SM1FA-3
7817823

Brutoprijs € 1.400,- € 1.550,-

  = Standaard voorraadartikel

BUITENUNITS MULTISPLIT

5,5 kW 7,0 kW

1:3

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

3U55S2SR5FA
7817824

3U70S2SR5FA
7817825

Brutoprijs € 2.290,- € 2.600,-

  = Standaard voorraadartikel

BUITENUNITS MULTISPLIT

7,5 kW 8,5 kW

1:4

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

4U75S2SR5FA
7817826

4U85S2SR5FA
7817827

Brutoprijs € 3.275,- € 3.475,-

  = Standaard voorraadartikel

BUITENUNITS MULTISPLIT

9,0  kW 10,5 kW 12,5 kW

1:5

Haier art.nr.
Wasco art.nr.

5U90S2SS3FA
7817828

5U105S2SS5FA
7817829

5U125S2SN1FA
7817870

Brutoprijs € 3.650,- € 3.750,- € 4.400,-

  = Standaard voorraadartikel

COMPATIBELE UNITS 1:2

Alleen hogewand modellen

COMPATIBELE UNITS 1:3

Keuze uit alle modellen

COMPATIBELE UNITS 1:5

Keuze uit alle modellen

COMPATIBELE UNITS 1:4

Keuze uit alle modellen
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810
580

890

68
8

288

580

31
9.

5

35
2

319,5

145

352

Tubazioni
liquido 6,35mm - 1/4”
gas 9,52mm - 3/8”

54
0

54
4

845
780

270

308,5
340

565

565

30
8.

5

Tubazioni
liquido 6,35mm - 1/4”
gas 9,52mm - 3/8”

Multi-Split Systemen Buitenunits

2U40S2SM1FA (max. 2 binnenunits) 2U50S2SM1FA (max. 2 binnenunits)

6
2

18
018

0

6
9 18

7

130

Tubazioni gas
Ø A, B, C 9.52mm (3/8'')
Ø D 12.7mm (1/2'')

Tubazioni liquido
Ø 6,35mm (1/4'')

130

34
0

36
8

890

70
0

19
343

35
3

37

130 130

34
0

36
8

890

70
0

19 62

12
012

0

69

18
7

343

35
3

37

Tubazioni
liquido 6,35mm - 1/4”
gas 9,52mm - 3/8”

3U55S2SR5FA - 3U70S2SR5FA (max. 3 binnenunits) 4U75S2SR5FA - 4U85S2SR5FA (max. 4 binnenunits)

Aansluitingen
vloeistof 6,35 mm (1/4") - 2x
gas 9,52 mm (3/8") - 2x

Aansluitingen
vloeistof 6,35 mm (1/4") - 3x
gas 9,52 mm (3/8") - 3x 

Aansluitingen
vloeistof 6,35 mm (1/4") - 2x
gas 9,52 mm (3/8") - 2x

Aansluitingen vloeistof
6,35 mm (1/4”) - 4x 

Aansluitingen gas
A, B, C 9,52 mm (3/8")
D 12,7 mm (1/2")

24
8

24
0

18
7

69
62

130 130

37
2

40
2

920  
945  

76
0

16

360

37
9

37

Tubazioni gas
Ø A, B, C 9.52mm (3/8'')
Ø D, E 12.7mm (1/2'')

Tubazioni liquido
Ø 6,35mm (1/4'')

5U50S2SS5FA - 5U105S2SS5FA (max. 5 binnenunits) 5U125S2SN1FA (max. 5 binnenunits)

Aansluitingen vloeistof
6,35 mm (1/4”) - 5x 

Aansluitingen gas
A, B, C 9,52 mm (3/8") - 3x
D, E 12,7 mm (1/2") - 2x

Aansluitingen vloeistof
5 x 6.35 mm (1/4”)

Aansluitingen gas
3 x A, B, C 9.52 mm (3/8”)
2 x D, E 12.7 mm (1/2”)
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BUITENUNIT

Haier art.nr. 2U40S2SM1FA 2U50S2SM1FA-3 3U55S2SR5FA 3U70S2SR5FA 4U75S2SR5FA 4U85S2SR5FA 5U90S2SS5FA 5U105S2SS5FA 5U125S2SN1FA
Wasco art.nr. 7816516 7817823 7817824 7817825 7817826 7817827 7817828 7817829 7817870
Brutoprijs € 1.400,- € 1.550,- € 2.290,- € 2.600,- € 3.265,- € 3.475,- € 3.650,- € 3.750,- € 4.400,-
Max. aantal binnen-
units

2 3 4 5

Capaciteitsgegevens
Koelcapaciteit nom. kW 4,0 (1,0 - 4,5) 5,0 (1,1-5,6) 5,5 (2,1-7,0) 7,0(2,4 - 7,6) 7,5 (2,4 - 8,7) 8,5 (3,2 - 9,5) 9,0 (3,2 - 11) 10,0 (3,2 - 11,0) 12,5 (3,2 - 13,8)
Verwarmingscapaciteit nom. kW 4,4 (1,5 - 4,8) 5,2 (1,4 - 6,0) 6,8 (1,7-7,6) 7,6 (2,9-8,5) 8,6 (3,1 - 10,0) 9,6 (4,4 - 10,5) 10,4 (4,4 - 11,5) 10,5 (4,4 - 11,5) 12,7 (4,4 - 14,3)
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C  kW 3,85 4,38 4,79 5,99 6,45 7,10 7,2 8,25 9,5
Opgenomen vermogen 
koeling

nom. kW 1,0 (0,3 - 1,65) 1,43 (0,3 - 2,4) 1,35 1,84 1,97 2,5 2,79 3,47 3,87
Opgenomen vermogen 
verwarming

nom. kW 1,07 (0,38 - ,25) 1,4 (0,5 - 2,8) 1,66 1,85 2,15 2,4 2,79 2,82 3,4

Rendement
EER 4,0 3,45 4,0 3,81 3,8 3,4 3,23 2,88 3,23
COP 4,1 3,71 4,1 4,1 4,0 4,0 3,73 3,73 3,73

Pdesign koeling (35 °C) kW 4,0 5,0 5,5 7,0 7,5 8,0 9,0 10 12,5
Pdesign verwarming (-10 °C) kW 3,3 4,7 4,7 6,0 6,3 7,0 7,2 8,0 9,5

Seizoensrendement
SEER 6,5 (A++) 6,5 (A++) 8,5 (A+++) 7,5 (A++) 7,0 (A++) 7,0 (A++) 7,0 (A++) 7,0 (A++) 7,0 (A++)
SCOP 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,2 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,05 (A+)

Jaarlijks energieverbruik koeling kWh/j 269 269 227 332 379 456 457 537 622
Jaarlijks energieverbruik verwarming kWh/j 1645 1645 1678 2012 2179 2503 2441 2889 3346
Buitenunit
Voeding Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Luchtdebiet Hi m3/u 2200 2400 3000 3000 4000 4000 4200 4200 4200
Geluidsvermogensniveau dB 62 63 64 66 68 68 70 71 73
Geluidsdrukniveau dB(A) 52 53 51 53 55 55 55 55 58
Afzekerwaarde B16 B16 B16 B16 C16 C16 C16 C16 C20
Netto-afmetingen b x d x h mm 800 x 275 x 553 800 x 275 x 553 890 x 340 x 700 890 x 340 x 700 890 x 340 x 700 890 x 340 x 700 920 x 372 x 760 920 x 372 x 760 950 x 370 x 965
Nettogewicht kg 34 36 50 54 61 61 66 66 79
Type compressor Dubbele roterende inverter
Merk compressor Mitsubishi
Technische gegevens
Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
Diameter vloeistofleiding mm (inch) 2x6,35 (1/4”) 2x6,35 (1/4”) 3x6,35 (1/4”) 3x6,35 (1/4”) 4x6,35 (1/4”) 4x6,35 (1/4”) 5x6,35 (1/4”) 5x6,35 (1/4”) 5x6,35 (1/4”)
Diameter gaszijde mm (inch) 2x9,52 (3/8”) 2x9,52 (3/8”) 3x9,52 (3/8”) 3x6,35 (3/8”) 3x9,52 (3/8”) + 1x12,7 (1/2”) 3x9,52 (3/8”)  2x12,7 (1/2”)
Totale maximale leidinglengte m 30 30 50 60 70 70 80 80 100
Maximale leidinglengte enkel m 20 20 25 25 25 25 25 25 100
Minimale leidinglengte m 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Leidinglengte zonder bijvulling m 20 20 30 30 40 40 40 40 50
Max. hoogteverschil IU/OU m 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Max. hoogteverschil IU/IU m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Vulling koudemiddel
R32 kg 1,0 1,4 1,6 1,6 2,2 2,2 2,4 2,4 2,5

tCO2Eq 0,68 0,95 0,95 1,08 1,08 1,49 1,62 1,62 1,69
Bijvulling R32 g/m 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Werkingsgebied koeling min. - max. °C -10 - 43 °C
Werkingsgebied verwarming min. - max. °C -15 - 24 °C

2U40S2SM1FA
2U50S2SM1FA-3

3U55S2SR5FA
3U70S2SR5FA

4U75S2SR5FA
4U85S2SR5FA

5U90S2SS5FA
5U105S2SS5FA
5U125S2SN5FA

Multi-Split Systemen Buitenunits

1:2

1:4 1:5

1:3

4,0 kW

5,0 kW

5,5 kW

7,0 kW

7,5 kW

8,5 kW

9,0 kW

10,5 kW

12,5 kW

Beschikbare capaciteiten

  = Standaard voorraadartikel
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BINNENUNIT WIT
Haier art.nr. AS20XCAHRA AS25XCAHRA AS35XCAHRA AS50XCAHRA
Wasco art.nr. 7817800 7817801 7817802 7817804
Brutoprijs € 590,- € 590,- € 620,- € 790,-

BINNENUNIT ZWART
Haier art.nr. AS20XCAHRA-MB AS25XCAHRA-MB AS35XCAHRA-MB AS50XCAHRA-MB
Wasco art.nr. 7818518 7818520 7818522 7818524
Brutoprijs € 630,- € 630,- € 650,- € 820,-

Koelcapaciteit nom. (min. - max.) kW 2,0 (0,8  -3,2) 2,8 (0,8  -3,2) 3,5 (1,0 - 4,0) 5,0 (1,4 - 5,5)
Verwarmingscapaciteit nom. (min. - max.) kW 2,5 (0,8 - 4,2) 3,2 (0,8 - 4,2) 4,2 (1,0 - 5,2) 5,6 (1,7 - 6,2)
Diameter vloeistofleiding Ø mm (inch) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”)
Diameter gaszijde Ø mm (inch) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 12,7 (1/2”)

Kijk voor meer specificaties op pag. 117.  = Standaard voorraadartikel

Multi-Split Systemen Expert

Eco-sensor WiFi Self-Clean 56°C 
Steri-Clean

Supermatch

Stembediening I Feel UVC 
Pro

Coanda 
Plus

Coanda

Kijk voor alle 
functies op 
pagina 107

Optioneel

Accessoire

2,0 kW

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel 

Verwarmen

Standaard meegeleverd

HQ-HJ

Haier luchtreinigerset
A0010808876

90225159
€ 54,-

Bedrade bediening
YR-E17A + WK-B-interface 

7815162 + 7816460
€ 135,- + € 170,-

Multi-Split Systemen Jade

Eco-sensor WiFi Self-Clean Puri-Clean

0.5

Nauwkeurige 
ontvochtiging 

0,5 °C 
temperatuur-

regeling

Stembediening I Feel* 
*leverbaar in de 
loop van 2023

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

Beschikbare capaciteiten

HQ-HJ

Standaard meegeleverd

Bedrade bediening
YR-E17A + WK-B-interface 

7815162 + 7816460
€ 135,- + € 170,-

Optioneel

Koelen

Energielabel 

Verwarmen

Kijk voor alle 
functies op 
pagina 107

BINNENUNIT
Haier art.nr. AS25S2SJ1FA-3 AS35S2SJ1FA-3 AS50S2SJ1FA-3
Wasco art.nr. 7817900 7817902 7817609
Brutoprijs € 1.000,- € 1.050,- € 1.150,-

Koelcapaciteit nom. (min. - max.) kW 2,6 (1,0 - 4,0) 3,5 (1,0 - 4,0) 5,2 (1,4 - 6,0)
Verwarmingscapaciteit nom. (min. - max.) kW 3,2 (1,1 - 5,4) 4,2 (1,3 - 5,8) 6,0 (1,4 - 6,9)
Diameter vloeistofleiding Ø mm (inch) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”)
Diameter gaszijde Ø mm (inch) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 12,7 (1/2”)

Kijk voor meer specificaties op pag. 115.  = Standaard voorraadartikel

hOn

hOn
Leverbaar 
vanaf juni 

2023

NIEUW

aircovent.nl / wasco.nl156



Accessoire

Haier luchtreinigerset
A0010808876

90225159
€ 54,-

Accessoire

Optioneel

BINNENUNIT
Haier art. nr AS25S2SF1FA-MW3 AS35S2SF1FA-MW3 AS50S2SF1FA-MW3 AS71S2SF1FA-MW3
Wasco art. nr 7817911 7817912 7817914 7817915
Brutoprijs € 520,- € 550,- € 690,- € 820,-

Koelcapaciteit nom. (min. - max.) kW 2,6 (0,8 - 3,2) 3,5 (1,0 - 4,0) 5,2 (1,4 - 6,0) 7,0 (2,2 - 7,5)
Verwarmingscapaciteit nom. (min. - max.) kW 3,2 (0,8 - 4,2) 4,2 (1,0 - 5,2) 6,0 (1,4 - 6,9) 8,0 (2,4 - 8,5)
Diameter vloeistofleiding Ø mm (inch) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 9,52 (3/8”)
Diameter gaszijde Ø mm (inch) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 12,7 (1/2”) 15,88 (5/8”)

Kijk voor meer specificaties op pag. 119.  = Standaard voorraadartikel

Eco-sensor WiFi Self-Clean 56°C 
Steri-Clean

Multi-Split Systemen Flexis Plus
2,5 kW

3,5 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel 

Verwarmen

5,0 kW

7,1 kW

UVC 
Sterilisatie

Supermatch Stembediening I Feel* 
*leverbaar in de 
loop van 2023

Haier luchtreinigerset
A0010808876

90225159
€ 54,-

Standaard meegeleverd

Bedrade bediening
YR-E17A + WK-B-interface 

7815162 + 7816460
€ 135,- + € 170,-

Kijk voor alle 
functies op 
pagina 107

HQ-HJ

hOn

BINNENUNIT
Haier art.nr. AS20PBAHRA AS25PBAHRA AS35PBAHRA AS50PDAHRA AS68PDAHRA
Wasco art.nr. 7817917 7817918 7817919 7817920 7817921
Brutoprijs € 340,- € 340,- € 350,- € 475,- € 620,-

Koelcapaciteit nom. (min. - max.) kW 2 2,6 (0,8-3,0) 3,5 (0,8-3,6) 5,0 (1,3-5,8) 6,80 (2,20-8,50)
Verwarmingscapaciteit nom. (min. - max.) kW 2,5 2,8 (0,8-3,2) 3,5 (0,8-4,2) 5,2 (1,4-6,0) 6,80 (2,40-9,50)
Diameter vloeistofleiding Ø mm (inch) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4”)
Diameter gaszijde Ø mm (inch) 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 12,7 (1/2") 12,70 (1/2”)

Kijk voor meer specificaties op pag. 123.  = Standaard voorraadartikel

Multi-Split Systemen Pearl

hOn

Koelen

Energielabel 

Verwarmen

2,0 kW

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

6,8 kW

Beschikbare capaciteiten

Standaard meegeleverd

YR-HE

Bedrade bediening
YR-E17A + WK-B-interface 

7815162 + 7816460
€ 135,- + € 170,-

Optioneel

Stil WiFi Self-Clean UVC 
Sterilisatie

Coanda 
Plus 

Supermatch Stembediening

Coanda

Kijk voor alle 
functies op 
pagina 107
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BINNENUNIT
Haier art.nr. AF25S2SD1FA(D) AF35S2SD1FA(D) AF42S2SD1FA(D)
Wasco art.nr. 7818512 7818514 7818516
Brutoprijs € 900,- € 950,- € 1.000,-

Koelcapaciteit nom. (min. - max.) kW 2,5 (0,8 - 3,2) 3,4 (1,0 - 4,0) 4,2 (1,4 - 4,5)
Verwarmingscapaciteit nom. (min. - max.) kW 3,0 (0,8 - 3,8) 3,5 (1,0 - 4,5) 4,7 (1,4 - 5,0)
Diameter vloeistofleiding Ø mm (inch) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”)
Diameter gaszijde Ø mm (inch) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”)

Kijk voor meer specificaties op pag. 127.  = Standaard voorraadartikel

Multi-Split Systemen Console    VERNIEUWD

hOn

Luchtuitblaas 
onderzijde bij 
verwarming

Supermatch WiFi

2,5 kW

3,5 kW

4,2 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel

Verwarmen

Standaard meegeleverdOptioneel

Bedrade bediening 
YR-E17A 
7815162
€ 135,-

Afstandsbediening 
YR-HQS01

hOn

BINNENUNIT
Haier art.nr. AB25S2SC2FA(H) AB35S2SC2FA(H) AB50S2SC2FA(H)
Wasco art.nr. 7818500 7817763 7818504
Brutoprijs € 720,- € 820,- € 880,-

Koelcapaciteit nom. (min. - max.) kW 2,6 3,5 (0,9 - 4,5) 5,0 (1,8 - 5,8)
Verwarmingscapaciteit nom. (min. - max.) kW 3,2 4,0 (1,0 - 4,8) 5,5 (2,0 - 6,5)
Diameter vloeistofleiding Ø mm (inch) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”)
Diameter gaszijde Ø mm (inch) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 12,7 (1/2”)

Kijk voor meer specificaties op pag. 135.  = Standaard voorraadartikel

Multi-Split Systemen Compact Cassette    VERNIEUWD     

Uitblaaslinialen
afzonderlijk  
instelbaar

WiFi Mogelijkheid  
aansluiting  
buitenlucht

Aan/uit-kaart Supermatch UVC 
Sterilisatie

2,5 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel

Verwarmen 3,5 kW

5,0 kW

Nu met R32 detector!

Afstandsbediening 
YR-HQS01 
7815167 

€ 65,-

Bedrade bediening 
YR-E17A 
7815162
€ 135,-

Optioneel

LET OP: 
Standaard meebestellen:

Standaard paneel  
óf antibacterieel paneel 

PB-620KB / PB-620KB(H) 
7815242 / 7818556 

€ 170,- / € 170,-

aircovent.nl / wasco.nl158



BINNENUNIT
Haier art.nr. AB71S2SG1FA(H)
Wasco art.nr. 7817753
Brutoprijs € 930,-

Koelcapaciteit nom. (min. - max.) kW 7,1 (2,0 - 7,3)
Verwarmingscapaciteit nom. (min. - max.) kW 8,0 (2,5 - 8,0)
Diameter vloeistofleiding Ø mm (inch) 9,52 (3/8”)
Diameter gaszijde Ø mm (inch) 15,88 (5/8”)

Kijk voor meer specificaties op pag. 137.  = Standaard voorraadartikel

Multi-Split Systemen Roundway Cassette    VERNIEUWD

hOn

Uitblaaslinialen
afzonderlijk 
instelbaar

WiFi Mogelijkheid 
aansluiting 
buitenlucht

Aan/uit-kaart Supermatch UVC 
Sterilisatie

7,1 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel

Verwarmen

BINNENUNIT
Haier art.nr. AC35S2SG1FA(H) AC50S2SG1FA(H) AC71S2SG1FA(H)
Wasco art.nr. 7818534 7818536 7817573
Brutoprijs € 1.090,- € 1.190,- € 1.340,-

Koelcapaciteit nom. (min. - max.) kW 3,5 (1,0 - 4,3) 5,0 (1,4 - 5,7) 7,1 (2,0 - 7,3)
Verwarmingscapaciteit nom. (min. - max.) kW 4,0 (1,0 - 5,3) 5,8 (1,4 - 6,0) 7,5 (2,5 - 8,0)
Diameter vloeistofleiding Ø mm (inch) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 9,52 (3/8”)
Diameter gaszijde Ø mm (inch) 9,52 (3/8”) 12,7 (1/2”) 15,88 (5/8”)

Kijk voor meer specificaties op pag. 141.  = Standaard voorraadartikel

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel

Verwarmen

LET OP:
Standaard meebestellen:

Bedrade bediening
YR-E17A
7815162
€ 135,-

Strong

Flow + Supermatch Aan/uit-kaart Mogelijkheid 
aansluiting 
buitenlucht

WiFi UVC 
Sterilisatie

Multi-Split Systemen Plafond/Lage Wand    VERNIEUWD        

hOn

Afstandsbediening
YR-HQS01
7815167 

€ 65,-

Bedrade bediening
YR-E17A
7815162
€ 135,-

Optioneel

LET OP:
Standaard meebestellen:

Standaard paneel 
óf antibacterieel paneel

PB-950KB / PB-950KB(H)
7816079 / 7818558

€ 330,- / € 330,-
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BINNENUNIT
Haier art.nr. AD25S2SS1FA(H) AD35S2SS1FA(H) AD50S2SS1FA(H) AD71S2SS1FA(H)
Wasco art.nr. 7817809 7817869 7817811 7817812
Brutoprijs € 820,- € 860,- € 980,- € 1.080,-

Koelcapaciteit nom. (min. - max.) kW 2,5 3,5 (0,9 - 4,5) 5,0 (1,8 - 6,0) 7,1 (2,0 - 7,6)
Verwarmingscapaciteit nom. (min. - max.) kW 3,0 4,0 (1,0 - 4,8) 5,5 (2,0 - 6,2) 7,5 (3,0 - 8,3)
Diameter vloeistofleiding Ø mm (inch) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 9,52 (3/8”)
Diameter gaszijde Ø mm (inch) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 12,7 (1/2”) 15,88 (5/8”)

Kijk voor meer specificaties op pag. 145.  = Standaard voorraadartikel

Multi-Split Systemen Slim Duct

hOn

Een Slim Duct kanaalunit is niet geschikt voor toepassing met slangen en kanalen.

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel

Verwarmen

Optioneel LET OP:
Standaard meebestellen:

Bedrade bediening
YR-E17A
7815162
€ 135,-

Swingpaneelset
P1B-890IA/D

7817565
€ 170,-

óf
Swingpaneelset
P1B-1210IA/D

7817566
€ 190,-Inclusief 

condenswater-
afvoerpomp

Aan/uit-kaart Supermatch WiFi UVC
Sterilisatie

BINNENUNIT
Haier art.nr. AD35S2SM3FA(H) AD50S2SM3FA(H) AD71S2SM3FA(H)
Wasco art.nr. 7817813 7817814 7817815
Brutoprijs € 980,- € 1.090,- € 1.190,-

Koelcapaciteit nom. (min. - max.) kW 3,5 (0,9 - 4,5) 5,0 (1,8 - 6,0) 7,1 (2,0 - 8,2)
Verwarmingscapaciteit nom. (min. - max.) kW 4,0 (1,0 - 4,8) 6,0 (2,0 - 6,2) 7,5 (2,5 - 8,5)
Diameter vloeistofleiding Ø mm (inch) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 9,52 (3/8”)
Diameter gaszijde Ø mm (inch) 9,52 (3/8”) 12,7 (1/2”) 15,88 (5/8”)

Kijk voor meer specificaties op pag. 147.  = Standaard voorraadartikel

Multi-Split Systemen Medium Duct   VERNIEUWD

hOn

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel

Verwarmen

Optioneel LET OP:
Standaard meebestellen:

Bedrade bediening
YR-E17A
7815162
€ 135,-

Luchttoevoer- en 
aanzuigplenum

99AF2400* voor 
AD35S2SM3FA(H) 

7817813

Luchttoevoer- en 
aanzuigplenum 

99AF2401* voor 
AD50S2SM3FA(H) 7817814
AD71S2SM3FA(H) 7817815

*Optioneel verkrijgbaar. Voor de slangen en 
roosters, zie hoofdstuk 7 van onze brochure 
“Installatiemateriaal en gereedschap”.

WiFi Supermatch

56°C 

UVC 
Sterilisatie

Mogelijkheid 
aansluiting 
buitenlucht

Inclusief 
condenswater-
afvoerpomp

Aan/uit-kaart 3D 
luchtstroom

aircovent.nl / wasco.nl160



Ga voor alle multi-split combinatietabellen 
naar pagina 216 van deze brochure  
of kijk op wasco.nl/airco.
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Bedieningen

BINNENUNIT PANEEL ½OPTIONEEL¾ FUNCTIES ART. NR WASCO BRUTOPRIJS

AD25 - AD35 P1B-890IA/D Met display inclusief ontvanger 7817565 € 170,-

AD50 - AD71 P1B-1210IA/D Met display inclusief ontvanger 7817566 € 190,-

*ZONDER paneel is een RE-02 interface vereist

DE OPTIONELE PANEELSET BEVAT:
• Luchttoevoerrooster met verticale en horizontale lamellen
• Bedienbaar via ontvanger/display 
• Luchtaanzuigrooster uitgerust met filter

AFSTANDSBEDIENING WIFI INFRAROOD ONT�
VANGER

•
•

Standaard
Optioneel

hOn

Haier art. nr
Wasco art. nr

YR-HE
HQ-HJ

YR-HQS01
7815167

YR-HQ RE-02
7815170

Brutoprijs € 65,- GRATIS € 55,-

JADE • •
EXPERT • •

FLEXIS PLUS • • •
PEARL R290 • •

PEARL • •
TUNDRA 2023 • •

CONSOLE • •
TOWER ½FA¾ •

TOWER ½ZUN¾ •
COMPACT 
CASSETTE • •

ROUNDWAY
CASSETTE • •
PLAFOND/ 

LAGE WAND • •
SLIM DUCT •

+ RE02 • •
MEDIUM DUCT •

+ RE02 • •
  = Standaard voorraadartikel

  = Standaard voorraadartikel
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Bedieningen

BEDRADE BEDIENINGEN TUSSENKABEL

•
•

Standaard
Optioneel Nodig bij meerdere 

binnenunits op 
één bediening

Haier art nr. 
Wasco art.nr.

HW-BA116ABK
7815187

YR-E17A
7815162

HW-BA101ABT
7818100

YR-E16B
7815159

0010452854
90227593

Brutoprijs € 110,- € 135,- € 190,- € 265,- € 81,52

JADE •
+ WK-B-interface (7816460) 

•
+ WK-B-interface (7816460) 

•
+ WK-B-interface (7816460) 

•
+ WK-B-interface (7816460) •

EXPERT •
+ WK-B-interface (7816460)

•
+ WK-B-interface (7816460)

•
+ WK-B-interface (7816460)

•
+ WK-B-interface (7816460) •

FLEXIS PLUS •
+ WK-B-interface (7816460) 

•
+ WK-B-interface (7816460) 

•
+ WK-B-interface (7816460) 

•
+ WK-B-interface (7816460) •

PEARL 290 •
+ WK-B-interface (7816460)

•
+ WK-B-interface (7816460)

•
+ WK-B-interface (7816460)

•
+ WK-B-interface (7816460) •

PEARL •
+ WK-B-interface (7816460) 

•
+ WK-B-interface (7816460) 

•
+ WK-B-interface (7816460) 

•
+ WK-B-interface (7816460) •

TUNDRA 2023 •
+ WK-B-interface (7816460) 

•
+ WK-B-interface (7816460) 

•
+ WK-B-interface (7816460) 

•
+ WK-B-interface (7816460) •

CONSOLE • • • • •
TOWER ½FA¾

TOWER ½ZUN¾

COMPACT 
CASSETTE • • • • •

ROUNDWAY
CASSETTE • • • •
PLAFOND/ 

LAGE WAND • • • • •
SLIM DUCT • • • • •

MEDIUM DUCT • • • • •

CENTRALE BEDIENINGEN

•
•

Standaard
Optioneel

WiFi-module, alleen compatibel met centrale bediening 
HC-SA164DBT

Art.nr. Haier
Art.nr. Wasco

HC-SA164DBT
7817584

Hi-WA164DBI
90229702

YCZ-A004
7815155

Brutoprijs € 530,- € 110,- € 1.600,-

MULTI 1:2 •
1x YCJ-A002 nodig voor elke binnenunit

•
1x YCJ-A002 nodig voor elke binnenunit

MULTI 1:3 • •
MULTI 1:4 • •
MULTI 1:5 • •

SINGLE SPLIT •
1x YCJ-A002 nodig voor elke binnenunit

•
1x YCJ-A002 nodig voor elke binnenunit

YCJ-A002
7815156

€ 90,-

WK-B
7816460
€ 170,-

  = Standaard voorraadartikel

  = Standaard voorraadartikel
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Unico Air
p. 172 

Unico Pro
p. 170

Unico Edge
p. 176
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●
1

YE
ARWARRANTY

●

1
YEAR WARRANTY

GARANTIEPERIODE 
OLIMPIA SPLENDID

1 jaar op onderdelen

Bekijk de complete garantievoorwaarden op
pagina 166.

OLIMPIA SPLENDID: 

Sinds 1998 produceert Olimpia Splendid de Unico in Italië. Daarmee 
zijn ze als het ware de uitvinder van de airconditioner zonder 
buitenunit. Momenteel levert Olimpia Splendid het breedste 
assortiment in de markt. Vanaf 1,8 tot 3,5 kW (koel)capaciteit, voor 
koelen of koelen én verwarmen (uitgevoerd met een warmtepomp), 
met gerecycled R410A koudemiddel of met R32. Daarnaast biedt 
Olimpia Splendid een veelheid aan designs en is er voor elke 
toepassing een oplossing.

Waarom een Unico?

In sommige gevallen is het niet mogelijk, niet toegestaan of niet wenselijk 
om een buitenunit van een split airconditioner te plaatsen, maar is 
de behoe�e aan airconditioning wel aanwezig. Denk bijvoorbeeld aan 
appartementsgebouwen of beschermende historische gebouwen. Dan is een 
Unico de ultieme oplossing: vrijwel onzichtbaar aan de buitenkant van het 
gebouw, eenvoudig te installeren (ook door niet F-gassen gecertificeerde 
installateurs) en verkrijgbaar in een breed assortiment van capaciteiten, 
technische specificaties en designs.

Een unieke fabrikant met een 
uniek assortiment

TOEBEHOREN
PAG. 1823|

AIRCONDITIONERS 
ZONDER BUITENUNIT
PAG. 1672|
Unico Pro 
Unico Air
Unico Edge
Unico Easy
Unico Tower 

170
172
176
178
180

GARANTIEVOORWAARDEN 
OLIMPIA SPLENDID
PAG. 1661|
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Voorwaarden
• De genoemde garantietermijn gaat in op moment van factuurdatum leverantie;
• Garantie wordt enkel afgegeven aan de installateur;
• Dit garantiebeleid is een aanvulling op de Wasco algemene levering- en verkoopvoorwaarden; 
• De apparatuur mag alleen conform de richtlijnen en configuraties die door Olimpia Splendid zijn goedgekeurd 

worden toegepast. 

Uitsluitingen
Er is geen sprake van garantie indien:

• Het defect is ontstaan door achterstallig onderhoud, ernstige vervuiling van de installatie(delen) en/of plaatsing 
van de installatie(delen) in of nabij een agressief milieu; 

• Het typeplaatje is verwijderd of onleesbaar gemaakt; 
• Andere (externe) defecten en kosten (gevolgschade) ontstaan als gevolg van het defect van de Olimpia 

Splendid installatie(delen), vallen niet onder deze garantievoorwaarden; 
• De apparatuur niet meer in de originele staat is en zonder schri�elijke goedkeuring van Olimpia Splendid is 

gemodificeerd. 

Afhandeling van garantieaanvragen
Een garantieaanvraag kan alleen in behandeling worden genomen indien de volgende gegevens aan ons kunnen worden 
overlegd: 

• Serienummers van de defecte installatiedelen; 
• Datum waarop de installatie in bedrijf is genomen; 
• Datum waarop het defect is ontstaan;
• Factuurnummer(s) waarmee de vervangende onderdelen werden gefactureerd. 

Voor het indienen van een garantieaanvraag dien je gebruik te maken van het garantieaanvraagformulier.
Dit formulier kun je vinden op www.wasco.nl/airco.

GARANTIEVOORWAARDEN 
OLIMPIA SPLENDID

●
1

YE
ARWARRANTY

●

1
YEAR WARRANTY

GARANTIEPERIODE

1 jaar op onderdelen

aircovent.nl / wasco.nl166
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AIRCONDITIONERS 
ZONDER 

BUITENUNIT
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PRODUCTOVERZICHT AIRCONDITIONERS ZONDER BUITENUNIT

Positie 1: modelnaam
Positie 2: range naam (AIR, EDGE, PRO, TOWER)
Positie 3: capaciteitsindicatie (20, 25, 30, 35)

20=klasse tot 2,0 kW koelcapaciteit
25=klasse vanaf 2,1 kW tot 2,5 kW koelcapaciteit
30=klasse vanaf 2,6 kW tot 3,0 kW koelcapaciteit
35=klasse vanaf 3,1 kW tot 3,5 kW koelcapaciteit

Uitleg naamgeving
Voor bovenstaande tabel

SERIE <2,0 kW 2,1-2,5 kW 2,6-3,0 kW 3,1-3,5 kW

UNICO 
PRO Olimpia Splendid art.nr.

Wasco art.nr.
30 HP EVA (01999)

7820030
35 HP EVA (02000)

7820031

Brutoprijs € 2.052,- € 2.158,-

UNICO 
AIR

Olimpia Splendid art.nr.
Wasco art.nr.

20 SF EVA (02112)
7820010

25 SF EVA (02094)
7820012

Brutoprijs € 1.376,- € 1.480,-

Olimpia Splendid art.nr.
Wasco art.nr.

20 HP EVA (02111)
7820011

25 HP EVA (02095)
7820013

Brutoprijs € 1.454,- € 1.609,-

Olimpia Splendid art.nr.
Wasco art.nr.

8 SF (01503)
7820060

Brutoprijs € 994,-

Olimpia Splendid art.nr.
Wasco art.nr.

8 HP (01504)
7820061

Brutoprijs € 1.066,-

UNICO 
EDGE

Olimpia Splendid art.nr.
Wasco art.nr.

30 SF EVA (02116)
7820020

Brutoprijs € 1.593,-

Olimpia Splendid art.nr.
Wasco art.nr.

30 HP EVA (02115)
7820021

Brutoprijs € 1.674,-

UNICO 
EASY

Olimpia Splendid art.nr.
Wasco art.nr.

S1 SF (02037)
7820050

Brutoprijs € 859,-

Olimpia Splendid art.nr.
Wasco art.nr.

S1 HP (02036)
7820051

Brutoprijs € 927,-

UNICO 
TOWER Olimpia Splendid art.nr.

Wasco art.nr.
25 HP RVA (02153)

7820040

Brutoprijs € 2.838,-

  = Standaard voorraadartikel

Positie 4: functies (SF=alleen koeling, HP=warmtepomp)
Positie 5: koudemiddel (E=R32, R=R410A)
Positie 6: compressortechnologie (V=inverter)
Positie 7: conform jurisdictie (A=Europa)

Energie efficiency gemeten in koelbedrijf, buitentemperatuur DB 35 °C / NB 24 °C; binnentemperatuur DB 27 °C / NB °C. 
Let op: de Unico Tower en de Unico Easy kunnen alleen op de grond geïnstalleerd worden.
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AIRCONDITIONERS
ZONDER BUITENUNIT
a�Zeer geschikt voor ruimten waar een buitenunit niet gewenst of toegestaan is, 

bijv. historische gebouwen en appartementen

aGéén F-gassen certificaat nodig voor installatie

aKan koelen én verwarmen dankzij energiebesparende warmtepomp

a�Eenvoudige installatie: drie gaten boren (luchtinlaat, luchtuitlaat, condensafvoer), 

monteren, stekker erin en klaar!

859,-
BRUTO

AL VANAF

NIEUW UITGEBREID 
ASSORTIMENT!



Airconditioner Unico Pro

• Twee modellen met een max. capaciteit van 
2,6 kW en 3,1 kW

• Koelen en verwarmen d.m.v. een warmtepomp
• Energieklasse koeling 
• R32 koudemiddel
• De interne componenten zijn allemaal via de voorkant te 

bereiken, zelfs als het apparaat al geïnstalleerd is
• Grote lamel voor een optimale luchtverdeling in de ruimte
• Uitgevoerd met een multi-filter systeem bestaande uit een 

elektrostatisch filter met anti-stof functie en een actief 
koolstoffilter tegen vervelende geurtjes

• Display met touchscreen bedieningsknoppen
• Multifunctionele afstandsbediening met LCD-display

• Koelen, verwarmen, ontvochtigen en ventileren
• Spaarfunctie: bespaart energie door optimalisatie van de 

machineprestaties
• Auto-functie: moduleert de machineprestaties afhankelijk 

van de kamertemperatuur
• Stiltefunctie: stelt het apparaat op het laagste 

geluidsniveau in. De compressor en de ventilatoren zorgen 
dan voor een geluidsdrukniveau verlaging tot -10 dB(A).

• 24-uurs timer

KENMERKEN FUNCTIES

Italian design by:

AFMETINGEN EN GEWICHT

30/35
A mm 903
B mm 215
C mm 520
Gewicht kg 39

De meest krachtige en efficiënte Unico met 
inverter motor en R32 koudemiddel

LAAG GWP KOUDEMIDDEL
R32 koudemiddel is efficiënter en ook beter 
voor het milieu, omdat het 70% minder 
broeikasgassen uitstoot dan R410A.

KRACHTIG EN EFFICIËNT
Super koelcapaciteit en ook nog efficiënt 
tot zelfs A+.

NIEUW INVERTER SYSTEEM
De nieuwe generatie inverter motor, met een 
groot frequentiebereik, DC inverter ventilatoren 
en een elektronisch management systeem voor 
het expansieventiel.
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BINNENUNIT
Olimpia Splendid art.nr.

Unico Pro 30 HP EVA Unico Pro 35 HP EVA
01999 02000

Wasco art.nr. 7820030 7820031
Brutoprijs € 2.052,- € 2.158,-

Technische gegevens
Koelcapaciteit (min/max) kW 1,9/3,2 1,9/3,4
Verwarmingscapaciteit (min/max) kW 1,5/3,0 1,5/3,2
Nominale koelcapaciteit (1) Prated kW 2,6  3,1
Nominale verwarmingscapaciteit (1) Prated kW 1,8 2,4
Nominaal energieverbruik koeling (1) PEER kW 0,8 1,2
Nominale opgenomen vermogen koeling (1) A 4,0 4,3
Nominaal energieverbruik verwarming (1) PCOP kW 0,5 0,8
Nominale opgenomen vermogen verwarming (1) A 3,6 3,76
Nominaal rendement (1) EERd 3,1 2,6
Nominaal rendement (1) COPd 3,4 3,1
Energieklasse koeling (1)
Energieklasse verwarming (1)
Energieverbruik bij “thermostaat uit” instelling PTO W 22 22
Energieverbruik bij “standby” instelling (EN 62301) PSB W 0,5 0,5
Koelcapaciteit stiltefunctie kW 1,9 1,9
Verwarmingscapaciteit stiltefunctie kW 1,5 1,5
Voeding V-F-Hz 230-1-50 230-1-50
Voeding (min/max) V 198 / 264 198 / 264
Maximale verbruik in koelingsbedrijf (1) kW 0,5/1,5 0,5/1,5
Opgenomen stroom in koelingsbedrijf (min/max) A 3,1/7,5 3,1/7,5
Opgenomen stroom in verwarmingsbedrijf (min/max) kW 0,4/1,4 0,4/1,4
Maximale opgenomen stroom in verwarmingsbedrijf (min/max) A 2,5/6,8 2,5/6,8
Capaciteit ontvochtiging l/h 1,3 1,3
Luchtdebiet in koelingsbedrijf (max/med/min) m³/h 490 / 390 / 350 490 / 390 / 350
Luchtdebiet in verwarmingsbedrijf (max/med/min) m³/h 490 / 390 / 350 490 / 390 / 350
Luchtdebiet buiten in koelingsbedrijf (max/min) m³/h 600/120 600/120
Luchtdebiet buiten in verwarmingsbedrijf (max/min) m³/h 600/120 600/120
Ventilatorsnelheid binnen 3 3
Ventilatorsnelheid buiten 6 6
Diameter wanddoorvoeren** mm 162 / 202 162 / 202
Maximaal bereik afstandsbediening (afstand/hoek) m / ° 8 / ±80° 8 / ±80°
Afmetingen (b x h x d) zonder verpakking mm 903 x 520 x 215 903 x 520 x 215
Afmetingen (b x h x d) met verpakking mm 980 x 610 x 330 980 x 610 x 330
Gewicht zonder verpakking kg 39 39
Gewicht met verpakking kg 42 42
Geluidsdrukniveau (min/max) (2) dB(A) 32-41 32-43
Geluidsdrukniveau (EN 12102) LWA dB(A) 57 59
Geluidsdrukniveau stiltefunctie dB(A) 34 34
Geluidsdrukniveau stiltefunctie (EN12102) LWA dB(A) 49 49
Beschermingsgraad tegen vocht d.m.v. afdekkingen IP20 IP20
Koudemiddel gas* Type R32 R32
GWP-waarde GWP 675 675
Vulling koudemiddel kg 0,46 0,46
Maximale werkdruk MPa 4,28 4,28
Voedingskabel (Aantal aders x diameter per ader in mm²) 3 x 1,5 3 x 1,5

Binnentemperatuur

Maximale temperatuur in koelingsbedrijf DB 35°C – NB 24°C

Minimum temperatuur in koelingsbedrijf DB 18°C

Maximale temperatuur in verwarmingsbedrijf DB 27°C

Minimum temperatuur in verwarmingsbedrijf -

Buitentemperatuur

Maximale temperatuur in koelingsbedrijf DB 43°C – NB 32°C

Minimum temperatuur in koelingsbedrijf -

Maximale temperatuur in verwarmingsbedrijf  DB 24°C – NB 18°C

Minimum temperatuur in verwarmingsbedrijf  DB -15°C

Airconditioner Unico Pro
2,6 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel 

Verwarmen

  = Standaard voorraadartikel

Standaard meegeleverd

(1) Testvoorwaarden: de data is gebaseerd op de EN14511 standaard - VERWARMINGSBEDRIJF: Temperatuur: omgevingstemperatuur buiten DB 7°C / NB 6°C; 
omgevingstemperatuur binnen DB 20°C / NB 15°C - KOELINGSBEDRIJF: omgevingstemperatuur buiten DB 35°C / NB 24°C; omgevingstemperatuur binnen DB 27°C / NB 19°C.
(2) Resultaten middels een test in een semi-echovrije kamer op 2 m afstand, minimale druk en alleen in ventilatiestand.
* Hermetisch gesloten apparaat bevat koudemiddel met een GWP van 675.
** Het apparaat wordt geleverd met 2 x 202 mm muurroosters. Indien noodzakelijk, bijvoorbeeld wanneer een oude Unico vervangen moet worden, kan het apparaat ook geïnstalleerd 
worden met gaten van 162 mm diameter. Deze muurroosters worden niet meegeleverd.

3,1 kW
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Airconditioning Unico Air

• Twee modellen met capaciteiten van 2,1 kW en 2,2 kW
• Beschikbaar in alleen koelen (SF) en koelen en verwarmen 

(HP-warmtepomp) versies
• Energieklasse koeling 
• R32 koudemiddel
• Grote lamel voor een optimale luchtverdeling in de ruimte
• Uitgevoerd met een multi-filter systeem bestaande uit een 

elektrostatisch filter met anti-stof functie en een actief 
koolstoffilter tegen vervelende geurtjes

• Multifunctionele afstandsbediening met LCD-display

• Koelen, verwarmen (alleen HP versie), ontvochtigen 
en ventileren

• Spaarfunctie: bespaart energie door optimalisatie van de 
machineprestaties

• Auto-functie: moduleert de machineprestaties afhankelijk 
van de kamertemperatuur

• Slaapfunctie: verhoogt stapsgewijs de ingestelde 
temperatuur zodat het niet te koud aanvoelt en reduceert 
het geluidsdrukniveau voor een betere nachtrust

• 24-uurs timer

KENMERKEN FUNCTIES

Italian design by:

AFMETINGEN EN GEWICHT

20 25
A mm 978 978
B mm 164 164
C mm 491 500
Gewicht kg 37 39

De dunste Unico, met inverter motor 
en R32 koudemiddel

LAAG GWP KOUDEMIDDEL
R32 koudemiddel is efficiënter en ook beter 
voor het milieu, omdat het 70% minder 
broeikasgassen uitstoot dan R410A.

DUN DESIGN
Alle Unico-technologie in een dikte van slechts 
16 mm. De Unico Air is de dunste airconditioner 
zonder buitenunit.

STIL SYSTEEM
Dankzij de geluidsabsorberende anti-
vibratiematerialen, is de Unico Air de stilste 
in de range met een geluidsdrukniveau van 
slechts 27 dB(A)*.
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2,2 kW

Airconditioning Unico Air
1,7 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel 

Verwarmen

Standaard meegeleverd

BINNENUNIT
Olimpia Splendid art.nr.

Unico Air 20 SF EVA Unico Air 20 HP EVA Unico Air 25 SF EVA Unico Air 25 HP EVA
02112 02111 02094 02095

Wasco art.nr. 7820010 7820011 7820012 7820013
Brutoprijs € 1.376,- € 1.454,- € 1.480,- € 1.609,-

Technische gegevens
Koelcapaciteit (min/max) kW 1,5/2,1 1,5/2,1 1,9/2,4 1,9/2,4
Verwarmingscapaciteit (min/max) kW - 1,3/1,7 - 1,8/2,3
Nominale koelcapaciteit (1) Prated kW  1,7  1,7 2,2 2,2
Nominale verwarmingscapaciteit (1) Prated kW - 1,6 - 2,1
Nominaal energieverbruik koeling (1) PEER kW 0,7 0,7 0,8 0,8
Nominale opgenomen vermogen koeling (1) A 3,1 3,1 4,7 4,7
Nominaal energieverbruik verwarming (1) PCOP kW - 0,5 - 0,7
Nominale opgenomen vermogen verwarming (1) A - 2,5 - 3,4
Nominaal rendement (1) EERd 2,6 2,6 2,6 2,6
Nominaal rendement (1) COPd - 3,1 - 3,1
Energieklasse koeling (1)
Energieklasse verwarming (1) - -
Energieverbruik bij “thermostaat uit” instelling PTO W 24 24 33 33
Energieverbruik bij “standby” instelling (EN 62301) PSB W 0,5 0.5 0,5 0,5
Voeding V-F-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Voeding (min/max) V 198 / 264 198 / 264 198 / 264 198 / 264
Maximale verbruik in koelingsbedrijf (1) kW 0,5/0,9 0,5/0,9 0,7/1,1 0,7/1,1
Opgenomen stroom in koelingsbedrijf (min/max) A 2,4/4,1 2,4/4,1 3,7/5,3 3,7/5,3
Opgenomen stroom in verwarmingsbedrijf (min/max) kW - 0,4/0,8 - 0,5/0,8
Maximale opgenomen stroom in verwarmingsbedrijf (min/max) A - 2,0/3,7 - 2,5/4,6
Capaciteit ontvochtiging l/h 0,6 0.6 0,8 0,8
Luchtdebiet in koelingsbedrijf (max/med/min) m³/h 235 / 180 / 150 235 / 180 / 150 235 / 180 / 150 235 / 180 / 150
Luchtdebiet in verwarmingsbedrijf (max/med/min) m³/h - 235 / 180 / 150 - 190 / 170 / 150
Luchtdebiet buiten in koelingsbedrijf (max/min) m³/h 380 / 190 380 / 190 380 / 190 380 / 190
Luchtdebiet buiten in verwarmingsbedrijf (max/min) m³/h - 380 / 190 - 380 / 190
Ventilatorsnelheid binnen 3 3 3 3
Ventilatorsnelheid buiten 2 2 2 2
Diameter wanddoorvoeren** mm 162 162 162 162
Maximaal bereik afstandsbediening (afstand/hoek) m / ° 8 / ±80° 8 / ±80° 8 / ±80° 8 / ±80°
Afmetingen (b x h x d) zonder verpakking mm 978 x 491 x 164 978 x 491 x 164 978 x 500 x 164 978 x 500 x 164
Afmetingen (b x h x d) met verpakking mm 1060 x 595 x 250 1060 x 595 x 250 1060 x 595 x 250 1060 x 595 x 250
Gewicht zonder verpakking kg 37 37 39 39
Gewicht met verpakking kg 41 41 43 43
Geluidsdrukniveau (min/max) (2) dB(A) 27-38 27-38 27-38 27-38
Geluidsdrukniveau (EN 12102) LWA dB(A) 53 53 54 54
Beschermingsgraad tegen vocht d.m.v. afdekkingen IP20 IP20 IP20 IP20
Koudemiddel gas* Type R32 R32 R32 R32
GWP-waarde GWP 675 675 675 675
Vulling koudemiddel kg 0,28 0,28 0,37 0,37
Maximale werkdruk MPa 4,28 4,28 4,28 4,28
Voedingskabel (Aantal aders x diameter per ader in mm²) 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5

Binnentemperatuur

Maximale temperatuur in koelingsbedrijf DB 35°C - NB 24°C

Minimum temperatuur in koelingsbedrijf DB 18°C

Maximale temperatuur in verwarmingsbedrijf DB 27°C

Minimum temperatuur in verwarmingsbedrijf -

Buitentemperatuur

Maximale temperatuur in koelingsbedrijf DB 43°C - NB 32°C

Minimum temperatuur in koelingsbedrijf -

Maximale temperatuur in verwarmingsbedrijf DB 24°C - NB 18°C

Minimum temperatuur in verwarmingsbedrijf DB -15°C

  = Standaard voorraadartikel

(1) Testvoorwaarden: de data is gebaseerd op de EN14511 standaard - VERWARMINGSBEDRIJF: Temperatuur: omgevingstemperatuur buiten DB 7°C / NB 6°C; 
omgevingstemperatuur binnen DB 20°C / NB 15°C - KOELINGSBEDRIJF: omgevingstemperatuur buiten DB 35°C / NB 24°C; omgevingstemperatuur binnen DB 27°C / NB 19°C.
(2) Resultaten middels een test in een semi-echovrije kamer op 2 m afstand, minimale druk en alleen in ventilatiestand.
* Hermetisch gesloten apparaat bevat koudemiddel met een GWP van 675.
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• Capaciteit: 1,8 kW 
• Beschikbaar in alleen koelen (SF) en koelen en verwarmen 

(HP-warmtepomp) versie
• Energieklasse koeling   
• R410A koudemiddel
• Grote lamel voor een optimale luchtverdeling in de ruimte
• Uitgevoerd met een multi-filter systeem bestaande uit een 

elektrostatisch filter met anti-stof functie en een actief 
koolstoffilter tegen vervelende geurtjes

• Multifunctionele afstandsbediening 

• Koelen, verwarmen (alleen HP versie), ontvochtigen 
en ventileren

• Auto functie: moduleert de machineprestaties afhankelijk 
van de kamertemperatuur

• Slaapfunctie: verhoogt stapsgewijs de ingestelde 
temperatuur zodat het niet te koud aanvoelt en reduceert 
het geluidsdrukniveau voor een betere nachtrust

• 24-uurs timer

KENMERKEN FUNCTIES

Italian design by:

De dunste (slechts 16 cm dik) 
R410A

Airconditioning Unico Air

DUN DESIGN

Alle Unico-technologie in een dikte van slechts 
16 mm. De Unico Air is de dunste airconditioner 
zonder buitenunit.

STIL SYSTEEM
Dankzij de geluidsabsorberende anti-
vibratiematerialen, is de Unico Air de stilste 
in de range met een geluidsdrukniveau van 
slechts 27 dB(A)*.

SCHONE LUCHT
Uitgevoerd met een multi-filtersystem, 
bestaande uit een elektrostatisch filter met 
anti-stof functie en een actief koolstoffilter 
tegen vervelende geurtjes.

AFMETINGEN EN GEWICHT

8
A mm 978
B mm 164
C mm 491
Gewicht kg 37
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1,8 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel 

Verwarmen Standaard meegeleverd

Airconditioning Unico Air

BINNENUNIT
Olimpia Splendid art.nr.

Unico Air 8 SF Unico Air 8 HP
01503 01504

Wasco art.nr. 7820060 7820061
Brutoprijs € 994,- € 1.066,-

Technische gegevens
Koelcapaciteit (min/max) kW - -
Verwarmingscapaciteit (min/max) kW - -
Nominale koelcapaciteit (1) Prated kW  1,8  1,8
Nominale verwarmingscapaciteit (1) Prated kW -  1,7
Nominaal energieverbruik koeling (1) PEER kW 0,7 0,7
Nominale opgenomen vermogen koeling (1) A 3,1 3,1
Nominaal energieverbruik verwarming (1) PCOP kW - 0,5
Nominale opgenomen vermogen verwarming (1) A - 2,5
Nominaal rendement (1) EERd 2,6 2,6
Nominaal rendement (1) COPd - 3,1
Energieklasse koeling (1)
Energieklasse verwarming (1) -
Energieverbruik bij “thermostaat uit” instelling PTO W 14,0 14,0
Energieverbruik bij “standby” instelling (EN 62301) PSB W 0,5 0,5
Voeding V-F-Hz 230-1-50 230-1-50
Voeding (min/max) V 198 / 264 198 / 264
Maximale verbruik in koelingsbedrijf (1) kW - -
Opgenomen stroom in koelingsbedrijf (min/max) A - -
Opgenomen stroom in verwarmingsbedrijf (min/max) kW - -
Maximale opgenomen stroom in verwarmingsbedrijf (min/max) A - -
Capaciteit ontvochtiging l/h 0,6 0,6
Luchtdebiet in koelingsbedrijf (max/med/min) m³/h 215 / 180 / 150 215 / 180 / 150
Luchtdebiet in verwarmingsbedrijf (max/med/min) m³/h - 215 / 180 / 150
Luchtdebiet buiten in koelingsbedrijf (max/min) m³/h 380 380
Luchtdebiet buiten in verwarmingsbedrijf (max/min) m³/h - 380
Ventilatorsnelheid binnen 3 3
Ventilatorsnelheid buiten 1 1
Diameter wanddoorvoeren** mm 162 162
Maximaal bereik afstandsbediening (afstand/hoek) m / ° 8 / ±80° 8 / ±80°
Afmetingen (b x h x d) zonder verpakking mm 978 x 491 x 164 978 x 491 x 164
Afmetingen (b x h x d) met verpakking mm 1060 x 595 x 250 1060 x 595 x 250
Gewicht zonder verpakking kg 37 37
Gewicht met verpakking kg 41 41
Geluidsdrukniveau (min/max) (2) dB(A) 27-38 27-38
Geluidsdrukniveau (EN 12102) LWA dB(A) 53 53
Beschermingsgraad tegen vocht d.m.v. afdekkingen IP20 IP20
Koudemiddel gas* Type R410A R410A
GWP-waarde GWP 2088 2088
Vulling koudemiddel kg 0,47 0,47
Maximale werkdruk MPa 4,20 4,20
Voedingskabel (Aantal aders x diameter per ader in mm²) 3 x 1,5 3 x 1,5

Binnentemperatuur

Maximale temperatuur in koelingsbedrijf DB 35°C - NB 24°C

Minimum temperatuur in koelingsbedrijf DB 18°C

Maximale temperatuur in verwarmingsbedrijf DB 27°C

Minimum temperatuur in verwarmingsbedrijf -

Buitentemperatuur

Maximale temperatuur in koelingsbedrijf DB 43°C - NB 32°C

Minimum temperatuur in koelingsbedrijf -

Maximale temperatuur in verwarmingsbedrijf DB 24°C - NB 18°C

Minimum temperatuur in verwarmingsbedrijf DB -15°C

  = Standaard voorraadartikel

(1) Testvoorwaarden: de data is gebaseerd op de EN14511 standaard - VERWARMINGSBEDRIJF: Temperatuur: omgevingstemperatuur buiten DB 7°C / NB 6°C; 
omgevingstemperatuur binnen DB 20°C / NB 15°C - KOELINGSBEDRIJF: omgevingstemperatuur buiten DB 35°C / NB 24°C; omgevingstemperatuur binnen DB 27°C / NB 19°C.
(2) Resultaten middels een test in een semi-echovrije kamer op 2 m afstand, minimale druk en alleen in ventilatiestand.
* Hermetisch gesloten apparaat bevat koudemiddel met een GWP van 2088.
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Airconditioning Unico Edge

• Capaciteit: 2,7 kW
• Verkrijgbaar in de versies alleen koelen (SF) en koelen 

en verwarmen (HP-warmtepomp)
• Energieklasse koeling 
• R32 koudemiddel
• Grote lamel voor een optimale luchtverdeling in de ruimte
• Uitgevoerd met een multi-filtersysteem bestaande uit een 

elektrostatisch filter met anti-stoffunctie en een actief 
koolstoffilter tegen vervelende geurtjes

• Multifunctionele afstandsbediening met LCD-display

• Koelen, verwarmen (alleen HP versie), ontvochtigen 
en ventileren

• Spaarfunctie: bespaart energie door optimalisatie van de 
machineprestaties

• Auto-functie: moduleert de machineprestaties afhankelijk 
van de kamertemperatuur

• Slaapfunctie: verhoogt stapsgewijs de ingestelde 
temperatuur zodat het niet te koud aanvoelt en reduceert 
het geluidsdrukniveau voor een betere nachtrust

• 24-uurs timer

KENMERKEN FUNCTIES

Italian design by:

AFMETINGEN EN GEWICHT

30
A mm 902
B mm 229
C mm 506
Gewicht kg 39/40

Capaciteit van 3 kW, met inverter motor 
en R32 koudemiddel

LAAG GWP KOUDEMIDDEL
R32 koudemiddel is efficiënter en ook beter 
voor het milieu, omdat het 70% minder 
broeikasgassen uitstoot dan R410A.

WINNEND DESIGN
Ontworpen door Studio Ercoli + Garlandini, blinkt 
de Unico Edge uit door zijn vloeiende lijnen en 
retro design waarmee het een sieraad aan de 
muur is.

SCHONE LUCHT
Uitgevoerd met een multi-filtersystem, 
bestaande uit een elektrostatisch filter met 
anti-stof functie en een actief koolstoffilter 
tegen vervelende geurtjes.
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Airconditioning Unico Edge
2,7 kW

Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel 

Verwarmen Standaard meegeleverd

BINNENUNIT
Olimpia Splendid art.nr.

Unico Edge 30 SF EVA Unico Edge 30 HP EVA
02116 02115

Wasco art.nr. 7820020 7820021
Brutoprijs € 1.593,- € 1.674,-

Technische gegevens
Koelcapaciteit (min/max) kW 1,9/3,0 1,9/3,0
Verwarmingscapaciteit (min/max) kW - 1,9/3,1
Nominale koelcapaciteit (1) Prated kW  2,7  2,7
Nominale verwarmingscapaciteit (1) Prated kW - 2,4
Nominaal energieverbruik koeling (1) PEER kW 1,0 1,0
Nominale opgenomen vermogen koeling (1) A 5,0 5,0
Nominaal energieverbruik verwarming (1) PCOP kW - 0,8
Nominale opgenomen vermogen verwarming (1) A - 3,8
Nominaal rendement (1) EERd 2,5 2,6
Nominaal rendement (1) COPd - 3,1
Energieklasse koeling (1)
Energieklasse verwarming (1) -
Energieverbruik bij “thermostaat uit” instelling PTO W 29 29
Energieverbruik bij “standby” instelling (EN 62301) PSB W 0,5 0,5
Voeding V-F-Hz 230-1-50 230-1-50
Voeding (min/max) V 198 / 264 198 / 264
Maximale verbruik in koelingsbedrijf (1) kW 0,7/1,4 0,7/1,4
Opgenomen stroom in koelingsbedrijf (min/max) A 3,4/6,6 3,4/6,6
Opgenomen stroom in verwarmingsbedrijf (min/max) kW - 0,6/1,1
Maximale opgenomen stroom in verwarmingsbedrijf (min/max) A - 3,1/5,8
Capaciteit ontvochtiging l/h 1,1 1,1
Luchtdebiet in koelingsbedrijf (max/med/min) m³/h 490 / 430 / 360 490 / 430 / 360
Luchtdebiet in verwarmingsbedrijf (max/med/min) m³/h - 490 / 430 / 360
Luchtdebiet buiten in koelingsbedrijf (max/min) m³/h 520 / 350 500 / 340
Luchtdebiet buiten in verwarmingsbedrijf (max/min) m³/h - 500 / 340
Ventilatorsnelheid binnen 3 3
Ventilatorsnelheid buiten 6 6
Diameter wanddoorvoeren** mm 162/202 162/202
Maximaal bereik afstandsbediening (afstand/hoek) m / ° 8 / ±80° 8 / ±80°
Afmetingen (b x h x d) zonder verpakking mm 902 x 506 x 229 902 x 506 x 229
Afmetingen (b x h x d) met verpakking mm 980 x 610 x 350 980 x 610 x 350
Gewicht zonder verpakking kg 39 40
Gewicht met verpakking kg 43 43
Geluidsdrukniveau (min/max) (2) dB(A) 33-43 33-43
Geluidsdrukniveau (EN 12102) LWA dB(A) 58 58
Beschermingsgraad tegen vocht d.m.v. afdekkingen IP20 IP20
Koudemiddel gas* Type R32 R32
GWP-waarde GWP 675 675
Vulling koudemiddel kg 0,42 0,42
Maximale werkdruk MPa 4,28 4,28
Voedingskabel (Aantal aders x diameter per ader in mm²) 3 x 1,5 3 x 1,5

Binnentemperatuur

Maximale temperatuur in koelingsbedrijf DB 35°C - NB 24°C

Minimum temperatuur in koelingsbedrijf DB 18°C

Maximale temperatuur in verwarmingsbedrijf DB 27°C

Minimum temperatuur in verwarmingsbedrijf -

Buitentemperatuur

Maximale temperatuur in koelingsbedrijf DB 43°C - NB 32°C

Minimum temperatuur in koelingsbedrijf -

Maximale temperatuur in verwarmingsbedrijf DB 24°C - NB 18°C

Minimum temperatuur in verwarmingsbedrijf DB -15°C

  = Standaard voorraadartikel

(1) Testvoorwaarden: de data is gebaseerd op de EN14511 standaard - VERWARMINGSBEDRIJF: Temperatuur: omgevingstemperatuur buiten DB 7°C / NB 6°C; 
omgevingstemperatuur binnen DB 20°C / NB 15°C - KOELINGSBEDRIJF: omgevingstemperatuur buiten DB 35°C / NB 24°C; omgevingstemperatuur binnen DB 27°C / NB 19°C.
(2) Resultaten middels een test in een semi-echovrije kamer op 2 m afstand, minimale druk en alleen in ventilatiestand.
* Hermetisch gesloten apparaat bevat koudemiddel met een GWP van 2088.
** Het apparaat wordt geleverd met 2 x 202 mm muurroosters. Indien noodzakelijk, bijvoorbeeld wanneer een oude Unico vervangen moet worden, kan het apparaat ook geïnstalleerd 
worden met gaten van 162 mm diameter. Deze muurroosters worden niet meegeleverd. 
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Airconditioning Unico Easy

• Capaciteit: 2,0 kW
• Verkrijgbaar in een alleen koelen versie (type SF) en een 

koelen en verwarmen versie met warmtepomp (type HP)
• Energieklasse koeling 
• R410A koudemiddel
• Installatie op de vloer
• Bedieningspaneel met touch screen
• Afstandsbediening

• Koelen, verwarmen (alleen HP versie), ontvochtigen 
en ventileren

• Auto-functie: moduleert de machineprestaties afhankelijk 
van de kamertemperatuur

• Slaapfunctie: verhoogt stapsgewijs de ingestelde 
temperatuur zodat het niet te koud aanvoelt en reduceert 
het geluidsdrukniveau voor een betere nachtrust

• 24-uurs timer

KENMERKEN FUNCTIES

AFMETINGEN EN GEWICHT

UNICO EASY
A mm 693
B mm 276
C mm 665
Gewicht kg 36

MET POTEN
Eenvoudig op de grond te installeren door 
meegeleverde poten.

TOUCHSCREEN DISPLAY
Nieuwste generatie bedieningspaneel om alle 
functies nauwkeurig te bedienen.

WARMTEPOMP
Ook de Easy is verkrijgbaar in een 
warmtepomp-uitvoering zodat deze airco ook 
kan koelen en verwarmen.

Makkelijk te bedienen en compact formaat
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Airconditioning Unico Easy Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel 

Verwarmen B Standaard meegeleverd

2,0 kW

BINNENUNIT
Olimpia Splendid art.nr.

Unico Easy S1 SF Unico Easy S1 HP
02037 02036

Wasco art.nr. 7820050 7820051
Brutoprijs € 859,- € 927,-

Technische gegevens
Nominale koelcapaciteit (1) Prated kW 2,0 2,0
Nominale verwarmingscapaciteit (1) Prated kW - 1,8
Nominaal energieverbruik koeling (1) PEER kW 0,8 0,8
Nominale opgenomen vermogen koeling (1) A 3,45 3,45
Nominaal energieverbruik verwarming (1) PCOP kW - 0,7
Nominale opgenomen vermogen verwarming (1) A - 3,00
Nominaal rendement (1) EERd 2,6 2,6
Nominaal rendement (1) COPd - 2,7
Energieklasse koeling (1)
Energieklasse verwarming (1) - B

Energieverbruik bij “thermostaat uit” instelling PTO W 1,0 1,0
Energieverbruik bij “standby” instelling (EN 62301) PSB W 0,5 0,5
Voeding V-F-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50
Voeding (min/max) V 198 / 264 198 / 264
Maximale verbruik in koelingsbedrijf (1) kW 1,027 1,036
Opgenomen stroom in koelingsbedrijf (min/max) A 5,46 5,55
Opgenomen stroom in verwarmingsbedrijf (min/max) kW - 1,036
Maximale opgenomen stroom in verwarmingsbedrijf (min/max) A - 5,6
Capaciteit ontvochtiging l/h 2,2 2,2
Luchtdebiet in koelingsbedrijf (max/med/min) m³/h 405 / 370 / 335 405 / 370 / 335
Luchtdebiet in verwarmingsbedrijf (max/med/min) m³/h - 405 / 370 / 335
Luchtdebiet buiten in koelingsbedrijf (max/min) m³/h 505 / 0 505 / 0
Luchtdebiet buiten in verwarmingsbedrijf (max/min) m³/h - 505 / 0
Ventilatorsnelheid binnen 3 3
Ventilatorsnelheid buiten 2 2
Diameter wanddoorvoeren** mm 162 162
Maximaal bereik afstandsbediening (afstand/hoek) m / ° 8 / ±80° 8 / ±80°
Afmetingen (b x h x d) zonder verpakking mm 693 x 665 x 276 693 x 665 x 276
Afmetingen (b x h x d) met verpakking mm 770 x 865 x 421 770 x 865 x 423
Gewicht zonder verpakking kg 36 35,6
Gewicht met verpakking kg 41 40,9
Geluidsdrukniveau (EN 12102) LWA dB(A) 60 60
Beschermingsgraad tegen vocht d.m.v. afdekkingen IPX0 IPX0
Koudemiddel gas* Type R410A R410A
GWP-waarde GWP 2088 2088
Vulling koudemiddel kg 0,51 0,515
Maximale werkdruk MPa 4,2 4,2
Voedingskabel (Aantal aders x diameter per ader in mm²) 3 x 1,5 3 x 1,5

Binnentemperatuur

Maximale temperatuur in koelingsbedrijf DB 32°C – NB 24°C

Minimum temperatuur in koelingsbedrijf DB 18°C

Maximale temperatuur in verwarmingsbedrijf DB 27°C

Minimum temperatuur in verwarmingsbedrijf -

Buitentemperatuur

Maximale temperatuur in koelingsbedrijf DB 43°C - NB 32°C

Minimum temperatuur in koelingsbedrijf -

Maximale temperatuur in verwarmingsbedrijf DB 24°C - NB 18°C

Minimum temperatuur in verwarmingsbedrijf DB -5°C

  = Standaard voorraadartikel

(1) Testvoorwaarden: de data is gebaseerd op de EN14511 standaard - VERWARMINGSBEDRIJF: Temperatuur: omgevingstemperatuur buiten DB 7°C / NB 6°C; 
omgevingstemperatuur binnen DB 20°C / NB 15°C - KOELINGSBEDRIJF: omgevingstemperatuur buiten DB 35°C / NB 24°C; omgevingstemperatuur binnen DB 27°C / NB 19°C.
(2) Resultaten middels een test in een semi-echovrije kamer op 2 m afstand, minimale druk en alleen in ventilatiestand.
* Hermetisch gesloten apparaat bevat koudemiddel met een GWP van 2088.
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Airconditioning Unico Tower

• Capaciteit: 2,4 kW
• Verkrijgbaar in een warmtepomp versie (HP) voor koelen

en verwarmen
• Energieklasse koeling 
• Koudemiddel: R410A
• Volledig metalen behuizing
• Installatie op de vloer
• Touch screen bedieningspaneel

• Koelen, verwarmen, ontvochtigen en ventileren
• Spaarfunctie: bespaart energie door optimalisatie van de 

machineprestaties
• Auto-functie: moduleert de machineprestaties afhankelijk 

van de kamertemperatuur
• Stiltefunctie: verhoogt stapsgewijs de ingestelde 

temperatuur zodat het niet te koud aanvoelt en reduceert 
het geluidsdrukniveau met max. 13 dB(A) voor een betere 
nachtrust

• 24-uurs timer

KENMERKEN FUNCTIES

AFMETINGEN EN GEWICHT

25
A mm 470
B mm 185
C mm 1390
Gewicht kg 54

RUIMTEBESPAREND
Dit model is speciaal ontworpen voor ruimtes 
waar weinig plaats is, zoals een hoek van een 
kamer of de ruimte tussen twee ramen.

NIEUW INVERTER SYSTEEM
Een nieuwe generatie inverter motor, met 
een groot frequentiebereik en DC inverter 
ventilatoren.

TOUCHSCREEN DISPLAY
Touchscreen bedieningspaneel voor alle 
functies.

De airconditioner zonder buitenunit 
in verticale opstelling
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Airconditioning Unico Tower Beschikbare capaciteiten

Koelen

Energielabel 

Verwarmen Standaard meegeleverd

BINNENUNIT
Olimpia Splendid art.nr.

Unico Tower 25 HP RVA
02153

Wasco art.nr. 7820040
Brutoprijs € 2.838,-

Technische gegevens
Koelcapaciteit (min/max) kW 1,5 / 2,9
Verwarmingscapaciteit (min/max) kW 1,5 / 3,1
Nominale koelcapaciteit (1) Prated kW 2,4
Nominale verwarmingscapaciteit (1) Prated kW 2,3
Nominaal energieverbruik koeling (1) PEER kW 0,9
Nominale opgenomen vermogen koeling (1) A 4,9
Nominaal energieverbruik verwarming (1) PCOP kW 0,7
Nominale opgenomen vermogen verwarming (1) A 3,7
Nominaal rendement (1) EERd 2,6
Nominaal rendement (1) COPd 3,1
Energieklasse koeling (1)
Energieklasse verwarming (1)
Energieverbruik bij “thermostaat uit” instelling PTO W 29
Energieverbruik bij “standby” instelling (EN 62301) PSB W 0,5
Koelcapaciteit stiltefunctie kW 1,5
Verwarmingscapaciteit stiltefunctie kW 1,5
Voeding V-F-Hz 230-1-50
Voeding (min/max) V 198 / 264
Maximale verbruik in koelingsbedrijf (1) kW 0,5/1,7
Opgenomen stroom in koelingsbedrijf (min/max) A 3,5/8,5
Opgenomen stroom in verwarmingsbedrijf (min/max) kW 0,4/1,4
Maximale opgenomen stroom in verwarmingsbedrijf (min/max) A 3,1/6,20
Capaciteit ontvochtiging l/h -
Luchtdebiet in koelingsbedrijf (max/med/min) m³/h -
Luchtdebiet in verwarmingsbedrijf (max/med/min) m³/h 1,0
Luchtdebiet buiten in koelingsbedrijf (max/min) m³/h 260/200/175
Luchtdebiet buiten in verwarmingsbedrijf (max/min) m³/h 260/200/175
Ventilatorsnelheid binnen -
Ventilatorsnelheid buiten 486/230
Diameter wanddoorvoeren** mm 486/230
Maximaal bereik afstandsbediening (afstand/hoek) m / ° 8 / ±80°
Afmetingen (b x h x d) zonder verpakking mm 470 x 1390 x 185
Afmetingen (b x h x d) met verpakking mm -
Gewicht zonder verpakking kg 54
Gewicht met verpakking kg -
Geluidsdrukniveau (min/max) (2) dB(A) 27-40
Geluidsdrukniveau (EN 12102) LWA dB(A) 57
Geluidsdrukniveau stiltefunctie dB(A) 31
Geluidsdrukniveau stiltefunctie (EN12102) LWA dB(A) 44
Beschermingsgraad tegen vocht d.m.v. afdekkingen IP20
Koudemiddel gas* Type R410A
GWP-waarde GWP 2088
Vulling koudemiddel kg 0,50
Maximale werkdruk MPa 4,20
Voedingskabel (Aantal aders x diameter per ader in mm²) 3 x 1,5

Binnentemperatuur

Maximale temperatuur in koelingsbedrijf DB 35°C - NB 24°C

Minimum temperatuur in koelingsbedrijf DB 18°C

Maximale temperatuur in verwarmingsbedrijf DB 27°C

Minimum temperatuur in verwarmingsbedrijf -

Buitentemperatuur

Maximale temperatuur in koelingsbedrijf DB 43°C - NB 32°C

Minimum temperatuur in koelingsbedrijf -

Maximale temperatuur in verwarmingsbedrijf DB 24°C - NB 18°C

Minimum temperatuur in verwarmingsbedrijf DB -15°C

  = Standaard voorraadartikel

(1) Testvoorwaarden: de data is gebaseerd op de EN14511 standaard - VERWARMINGSBEDRIJF: Temperatuur: omgevingstemperatuur buiten DB 7°C / NB 6°C; 
omgevingstemperatuur binnen DB 20°C / NB 15°C - KOELINGSBEDRIJF: omgevingstemperatuur buiten DB 35°C / NB 24°C; omgevingstemperatuur binnen DB 27°C / NB 19°C.
(2) Resultaten middels een test in een semi-echovrije kamer op 2 m afstand, minimale druk en alleen in ventilatiestand.
* Hermetisch gesloten apparaat bevat koudemiddel met een GWP van 2088.

2,4 kW
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Wi-Fi kit  
Wi-Fi/Bluetooth interface kaart. 

Geschikt voor:

UNICO AIR
UNICO EDGE

UNICO PRO
UNICO TOWER

Draadloze muurbediening  
Batterij gevoede muurbediening (temperatuurinstelling, ventilatiesnelheid, uitblaasrichting).

Geschikt voor:

UNICO AIR
UNICO EDGE
UNICO PRO

UNICO TOWER
UNICO EASY

Installatiekit diameter 200 mm
1:1 schaal installatiemal (geschikt voor Unico Edge en Unico R), ophangbeugel, PVC universele kokers, 
set indoor flenzen Ø 200 mm, set vouwbare buitenroosters Ø 200 mm.

Geschikt voor:

UNICO EDGE

Vouwbare buitenroosters 160 mm
Set van 2 vouwbare buitenroosters Ø 160 mm

Geschikt voor:

UNICO AIR
UNICO EDGE

UNICO PRO
UNICO TOWER

Toebehoren

7820102: ALLES WAT JE NODIG 
HEBT OM JE UNICO MET 
JE TELEFOON TE VERBINDEN
Eenvoudig te installeren en werkt met Wi-Fi en Bluetooth

Met de Olimpia Splendid Unico App 
kun je de Unico bedienen en installeren. 

Download de App in de Apple Store 
en Google Play.

App kenmerken

Geschikt voor iPhone en iPad met iOS en voor smartphones en tablets 
met Android. De app is voor één of meerdere Unico’s te gebruiken.

App functionaliteit

• Alle functies kunnen ingesteld worden: verwarmen, koelen, ontvochtigen,   
  ventileren, automatische en verticale lamellen functie
• Kamertemperatuur aanduiding
• Aanduidingen van apparaat alarm en dataregistratie
• Aanduiding Wi-Fi-signaal
• Service: inzien en wijzigen van instellingen en parameters van 
  het apparaat
• Beschikbaar in de talen Italiaans, Engels, Frans, Duits en Spaans
• Handleiding: direct toegang tot de helpfuncties in de talen Italiaans,
  Engels, Frans, Duits en Spaans

Met een Unico het comfort in huis bedienen en instellen op afstand? Dat kan met de 
Wi-Fi-module van Olimpia Splendid. Installeer allereerst de Wi-Fi-module op het 
apparaat. Download de Unico App, verbind het apparaat en je kunt de Unico op afstand 
bedienen.

Olimpia Splendid art.nr. B1012
Wasco art.nr. 7820100
Brutoprijs € 101,-

Olimpia Splendid art.nr. B0565
Wasco art.nr. 7820104
Brutoprijs € 85,-

Olimpia Splendid art.nr. B0564
Wasco art.nr. 7820103
Brutoprijs € 51,-

Olimpia Splendid art.nr. B1015
Wasco art.nr. 7820102
Brutoprijs € 71,-

aircovent.nl / wasco.nl182



INSTALLATIERICHTLIJNEN
Belangrijkste richtlijnen

Kies de juiste plaats voor het apparaat
De Unico kan in de basis overal geïnstalleerd worden, zolang het maar 
een buitenwand is. Hij kan gemonteerd worden dicht op de vloer of 
dicht tegen het plafond, in het midden van de muur of in de hoek. De 
Unico Tower en de Unico Easy kunnen alleen op de vloer geïnstalleerd 
worden.

Muurdoorvoeren
Om een Unico te kunnen gebruiken moeten er twee gaten in de muur 
geboord worden (160 of 200 mm, afhankelijk van het model). De mal 
is in de doos te vinden en kan ook gratis worden gedownload op www.
olimpiasplendid.com. Bij modellen met een warmtepomp (HP-versie) 
waarmee koelen én verwarmen mogelijk is, moet een derde (klein) gat 
geboord worden voor de condensafvoer.

Luchtuitblaasklep
Afhankelijk van hoe het apparaat geïnstalleerd is, moet de 
luchtuitblaasklep ingesteld worden om de luchtcirculatie te optimaliseren.
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2MXM40M

Combinatietabellen
Koelen

Buitendeel Binnendeel

Koelcapaciteit 
(kW) Totale capaciteit (kW) Opgenomen vermogen 

(kW) Totale stroom (A) Vermogens-
factor (%)

Koel-
rendement 

(EER)
Energielabel JEV 

(kWh)

Seizoensgegevens

Ruimte 
A

Ruimte 
B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign JEV

2MXM40M3V1B

1,5 1,50 --- 1,30 1,50 2,00 0,33 0,31 0,40 1,78 1,70 2,17 79 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 2,00 --- 1,30 2,00 2,40 0,33 0,44 0,57 1,78 2,38 3,09 79 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 2,50 --- 1,30 2,50 3,00 0,33 0,61 0,80 1,78 3,33 4,40 79 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 3,50 --- 1,30 3,50 4,00 0,33 1,04 1,35 1,78 5,71 7,38 79 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 3,00 3,60 0,31 0,60 0,73 1,67 3,33 4,00 79 4,97 A 302 A+++ 8,66 3,00 122
1,5+2,0 1,50 2,00 1,50 3,50 4,00 0,31 0,79 0,91 1,67 4,35 4,98 79 4,43 A 396 A+++ 8,60 3,50 143
1,5+2,5 1,50 2,50 1,50 4,00 4,20 0,31 0,98 1,03 1,67 5,37 5,64 79 4,10 A 488 A+++ 8,55 4,00 164
1,5+3,5 1,20 2,80 1,50 4,00 4,40 0,31 0,96 1,06 1,67 5,30 5,83 79 4,16 A 481 A++ 8,26 4,00 170
2,0+2,0 2,00 2,00 1,50 4,00 4,20 0,31 0,97 1,02 1,67 5,34 5,61 79 4,13 A 486 A+++ 8,53 4,00 165
2,0+2,5 1,78 2,22 1,50 4,00 4,30 0,31 0,96 1,04 1,67 5,30 5,70 79 4,16 A 481 A+++ 8,50 4,00 165
2,0+3,5 1,45 2,55 1,50 4,00 4,50 0,31 0,95 1,08 1,67 5,25 5,91 79 4,20 A 477 A++ 8,19 4,00 171
2,5+2,5 2,00 2,00 1,50 4,00 4,40 0,31 0,96 1,06 1,67 5,27 5,80 79 4,18 A 479 A++ 8,36 4,00 168
2,5+3,5 1,67 2,33 1,50 4,00 4,60 0,31 0,94 1,09 1,67 5,20 5,98 79 4,24 A 472 A++ 8,11 4,00 173

Verwarmen

Buitendeel Binnendeel

Verwarmingscapaciteit 
(kW) Totale capaciteit (kW) Opgenomen vermogen 

(kW) Totale stroom (A)

Vermogens-
factor (%)

Prestatie-
coë�ciënt 

(COP)
Energielabel

Seizoensgegevens

Ruimte 
A

Ruimte 
B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SCOP Pdesign JEV

Capaciteit 
back-

upverwarming 
bij -10 °C

2MXM40M3V1B

1,5 2,00 --- 1,00 2,00 3,30 0,26 0,68 1,04 1,43 3,66 5,69 79 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 3,00 --- 1,00 3,00 3,70 0,26 0,83 1,24 1,43 4,52 6,78 79 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 3,40 --- 1,00 3,40 4,10 0,26 1,02 1,48 1,43 5,59 8,09 79 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 3,80 --- 1,00 3,80 4,40 0,26 1,28 1,71 1,43 7,02 9,40 79 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,75 1,75 1,20 3,50 4,30 0,24 0,80 0,99 1,31 4,43 5,45 79 4,35 A A++ 4,62 3,00 908 0,50
1,5+2,0 1,63 2,17 1,20 3,80 4,50 0,24 0,88 1,04 1,31 4,85 5,75 79 4,32 A A++ 4,61 3,20 972 0,70
1,5+2,5 1,58 2,63 1,20 4,20 4,60 0,24 1,00 1,10 1,31 5,53 6,06 79 4,18 A A++ 4,60 3,20 972 0,60
1,5+3,5 1,26 2,94 1,20 4,20 4,70 0,24 0,96 1,12 1,31 5,29 5,92 79 4,37 A A++ 4,63 3,20 968 0,50
2,0+2,0 2,10 2,10 1,30 4,20 4,60 0,24 0,98 1,08 1,31 5,41 5,93 79 4,28 A A++ 4,64 3,20 966 0,60
2,0+2,5 1,87 2,33 1,30 4,20 4,70 0,24 0,97 1,09 1,31 5,36 6,00 79 4,32 A A++ 4,60 3,20 973 0,50
2,0+3,5 1,53 2,67 1,30 4,20 4,80 0,24 0,95 1,09 1,31 5,25 6,00 79 4,41 A A++ 4,60 3,20 974 0,40
2,5+2,5 2,10 2,10 1,30 4,20 4,70 0,24 0,96 1,08 1,31 5,29 5,92 79 4,37 A A++ 4,60 3,20 974 0,50
2,5+3,5 1,75 2,45 1,30 4,20 4,80 0,24 0,94 1,08 1,31 5,19 5,94 79 4,46 A A++ 4,61 3,20 971 0,40

Verwarmen

2MXM40A9

Koelen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft ook 
voor 2023 bepaald dat, om in aanmerking te komen voor 
de EIA-regeling, de SCOP-waarden van buitendelen aan 
bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Zo is bijv. voor 
luchtgekoelde Split-, Sky Air en VRV-systemen bepaald dat 
de SCOP-waarden minimaal 4,4 moeten zijn.

Voorheen werd door de RVO gekeken naar de waarden 
van de totale installatie (binnen- én buitendeel); nu wordt 
de EIA bepaald op basis van de waarden van uitsluitend 

het buitendeel. Om die reden hebben wij in deze brochure 
ook de SCOP waarden van de Split- en Sky Air-buitendelen 
vermeld. 

Voor de waarden van de Multi-split buitendelen, verwijzen 
wij je graag naar pag. 51. Er is altijd een Daikin systeem te 
configureren, dat voldoet aan de EIA-regeling 2023. Voor 
meer informatie over deze regeling ga naar www.rvo.nl/eia 
of bekijk de factsheets op daikin.nl en zoek op EIA en daar 
is het volledige Daikin subsidiedocument te vinden.

ENERGIE INVESTERINGSAFTREK (EIA-)REGELING
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2MXM50M9

Combinatietabellen
Koelen

Buitendeel Binnendeel

Koelcapaciteit 
(kW) Totale capaciteit (kW) Opgenomen vermogen 

(kW) Totale stroom (A) Vermogens-
factor (%)

Koel-
rendement 

(EER)
Energielabel JEV 

(kWh)

Seizoensgegevens

Ruimte 
A

Ruimte 
B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign JEV

2MXM50M2V1B9

1,5 1,50 --- 1,40 1,50 2,20 0,31 0,32 0,52 1,53 1,55 2,53 89 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 2,00 --- 1,40 2,00 2,60 0,31 0,47 0,69 1,53 2,25 3,37 89 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 2,50 --- 1,40 2,50 3,10 0,31 0,67 0,92 1,53 3,27 4,50 89 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 3,50 --- 1,40 3,50 4,00 0,31 1,09 1,42 1,53 5,32 6,95 89 --- --- --- --- --- --- ---
4,2 4,20 --- 1,40 4,20 4,70 0,31 1,59 1,75 1,53 7,73 8,57 89 --- --- --- --- --- --- ---
5,0 5,00 --- 1,60 5,00 5,30 0,33 1,30 1,44 1,64 6,33 7,01 89 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,50 1,50 1,60 3,00 3,20 0,33 0,62 0,66 1,64 3,03 3,24 89 4,84 A 310 A+++ 8,80 3,00 120
1,5+2,0 1,50 2,00 1,60 3,50 3,70 0,33 0,76 0,80 1,64 3,71 3,93 89 4,61 A 380 A+++ 8,74 3,50 141
1,5+2,5 1,50 2,50 1,60 4,00 4,20 0,33 0,94 0,99 1,64 4,60 4,83 89 4,25 A 471 A+++ 8,64 4,00 162
1,5+3,5 1,50 3,50 1,60 5,00 5,00 0,33 1,25 1,25 1,64 6,10 6,10 89 4,01 A 624 A+++ 8,52 5,00 206
1,5+4,2 1,32 3,68 1,60 5,00 5,40 0,33 1,23 1,54 1,64 6,04 6,53 89 4,05 A 618 A+++ 8,55 5,00 205
1,5+5,0 1,15 3,85 1,80 5,00 5,50 0,33 1,23 1,68 1,64 5,99 6,59 89 4,08 A 613 A+++ 8,50 5,00 206
2,0+2,0 2,00 2,00 1,80 4,00 5,00 0,33 0,94 1,28 1,64 4,60 5,75 89 4,25 A 471 A+++ 8,71 4,00 161
2,0+2,5 2,00 2,50 1,80 4,50 5,10 0,33 1,07 1,31 1,64 5,23 5,93 89 4,21 A 535 A+++ 8,67 4,50 182
2,0+3,5 1,82 3,18 1,80 5,00 5,40 0,33 1,24 1,49 1,64 6,05 6,54 89 4,04 A 619 A+++ 8,54 5,00 205
2,0+4,2 1,61 3,39 1,80 5,00 5,50 0,33 1,23 1,51 1,64 6,01 6,62 89 4,07 A 615 A+++ 8,54 5,00 205
2,0+5,0 1,43 3,57 1,80 5,00 5,50 0,33 1,22 1,44 1,64 5,95 6,55 89 4,11 A 609 A+++ 8,51 5,00 208
2,5+2,5 2,50 2,50 1,80 5,00 5,30 0,33 1,25 1,42 1,64 6,10 6,47 89 4,01 A 624 A+++ 8,53 5,00 205
2,5+3,5 2,08 2,92 1,80 5,00 5,40 0,33 1,23 1,43 1,64 6,02 6,51 89 4,06 A 616 A+++ 8,56 5,00 205
2,5+4,2 1,87 3,13 1,80 5,00 5,50 0,33 1,22 1,45 1,64 5,98 6,58 89 4,09 A 612 A+++ 8,57 5,00 204
2,5+5,0 1,67 3,33 1,80 5,00 5,50 0,33 1,21 1,38 1,64 5,92 6,52 89 4,13 A 606 A+++ 8,52 5,00 206
3,5+3,5 2,50 2,50 1,80 5,00 5,40 0,33 1,22 1,42 1,64 5,95 6,43 89 4,11 A 609 A+++ 8,57 5,00 205
3,5+4,2 2,27 2,73 1,80 5,00 5,50 0,33 1,21 1,40 1,64 5,90 6,49 89 4,14 A 604 A+++ 8,60 5,00 204
3,5+5,0 2,06 2,94 1,80 5,00 5,50 0,33 1,20 1,34 1,64 5,85 6,44 89 4,18 A 599 A+++ 8,52 5,00 206
4,2+4,2 2,50 2,50 1,80 5,00 5,50 0,33 1,20 1,38 1,64 5,88 6,47 89 4,16 A 601 A+++ 8,56 5,00 205

Verwarmen

Buitendeel Binnendeel

Verwarmingscapaciteit 
(kW) Totale capaciteit (kW) Opgenomen vermogen 

(kW) Totale stroom (A)

Vermogens-
factor (%)

Prestatie-
coë�ciënt 

(COP)
Energielabel

Seizoensgegevens

Ruimte 
A

Ruimte 
B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SCOP Pdesign JEV

Capaciteit 
back-

upverwarming 
bij -10 °C

2MXM50M2V1B9

1,5 2,00 --- 1,10 2,00 3,30 0,29 0,68 0,95 1,44 3,31 4,66 89 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 3,00 --- 1,10 3,00 3,70 0,27 0,82 1,13 1,33 3,99 5,52 89 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 3,40 --- 1,10 3,40 4,10 0,25 0,99 1,34 1,23 4,81 6,54 89 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 4,00 --- 1,10 4,00 4,60 0,25 1,24 1,53 1,23 6,03 7,46 89 --- --- --- --- --- --- ---
4,2 4,60 --- 1,10 4,60 5,00 0,23 1,49 1,81 1,12 7,27 8,85 89 --- --- --- --- --- --- ---
5,0 5,50 --- 1,20 5,50 5,60 0,23 1,35 1,51 1,12 6,56 9,01 89 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 2,00 2,00 1,20 4,00 4,54 0,23 0,87 0,99 1,12 4,27 4,85 89 4,58 A A++ 4,79 3,30 965 0,50
1,5+2,0 1,89 2,51 1,20 4,40 4,89 0,23 1,02 1,13 1,12 4,97 5,53 89 4,33 A A++ 4,66 3,80 1140 0,80
1,5+2,5 1,80 3,00 1,20 4,80 5,19 0,23 1,18 1,27 1,12 5,75 6,22 89 4,08 A A++ 4,64 3,80 1146 0,60
1,5+3,5 1,56 3,64 1,20 5,20 5,70 0,25 1,28 1,40 1,23 6,25 6,86 89 4,07 A A++ 4,61 4,00 1214 0,60
1,5+4,2 1,47 4,13 1,20 5,60 5,96 0,25 1,37 1,46 1,23 6,71 7,15 89 4,08 A A++ 4,62 4,10 1241 0,70
1,5+5,0 1,29 4,31 1,20 5,60 6,16 0,25 1,37 1,50 1,23 6,68 7,35 89 4,10 A A++ 4,63 4,20 1269 0,80
2,0+2,0 2,60 2,60 1,20 5,20 5,70 0,23 1,27 1,40 1,12 6,22 6,82 89 4,09 A A++ 4,61 4,00 1214 0,60
2,0+2,5 2,49 3,11 1,20 5,60 5,80 0,23 1,37 1,42 1,12 6,68 6,92 89 4,10 A A++ 4,61 4,10 1244 0,70
2,0+3,5 2,04 3,56 1,20 5,60 5,90 0,25 1,36 1,43 1,23 6,65 7,01 89 4,12 A A++ 4,61 4,20 1275 0,80
2,0+4,2 1,81 3,79 1,20 5,60 6,00 0,25 1,36 1,46 1,23 6,63 7,11 89 4,13 A A++ 4,63 4,20 1268 0,80
2,0+5,0 1,60 4,00 1,20 5,60 6,20 0,25 1,35 1,50 1,23 6,60 7,31 89 4,15 A A++ 4,68 4,20 1255 0,80
2,5+2,5 2,80 2,80 1,20 5,60 5,80 0,23 1,37 1,42 1,12 6,71 6,95 89 4,08 A A++ 4,61 4,20 1275 0,80
2,5+3,5 2,33 3,27 1,20 5,60 6,00 0,25 1,38 1,48 1,23 6,76 7,25 89 4,05 A A++ 4,62 4,20 1272 0,80
2,5+4,2 2,09 3,51 1,20 5,60 6,10 0,25 1,39 1,51 1,23 6,79 7,40 89 4,03 A A++ 4,65 4,20 1265 0,80
2,5+5,0 1,87 3,73 1,30 5,60 6,30 0,25 1,41 1,58 1,23 6,88 7,74 89 3,98 A A++ 4,71 4,20 1249 0,80
3,5+3,5 2,80 2,80 1,30 5,60 6,10 0,25 1,40 1,52 1,23 6,83 7,44 89 4,01 A A++ 4,66 4,20 1262 0,80
3,5+4,2 2,55 3,05 1,30 5,60 6,20 0,25 1,40 1,55 1,23 6,84 7,58 89 4,00 A A++ 4,67 4,20 1258 0,80
3,5+5,0 2,31 3,29 1,30 5,60 6,40 0,25 1,42 1,63 1,23 6,95 7,95 89 3,94 A A++ 4,75 4,20 1238 0,80
4,2+4,2 2,80 2,80 1,30 5,60 6,30 0,25 1,41 1,58 1,23 6,88 7,74 89 3,98 A A++ 4,70 4,20 1251 0,80

Koelen

Verwarmen

aircovent.nl / wasco.nl186
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Combinatietabellen
Koelen

Buitendeel Binnendeel
Koelcapaciteit (kW) Totale capaciteit (kW) Opgenomen vermogen 

(kW) Totale stroom (A) Vermogens-
factor (%)

Koel-
rendement 

(EER)
Energielabel JEV 

(kWh)

Seizoensgegevens

Ruimte 
A

Ruimte 
B

Ruimte 
C Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign JEV

3MXM40N2V1B

1,50 1,50 --- --- 1,40 1,50 2,20 0,32 0,35 0,46 1,52 1,63 2,2 91 --- --- --- --- --- --- ---
2,00 2,00 --- --- 1,40 2,00 2,90 0,32 0,48 0,71 1,52 2,28 3,4 91 --- --- --- --- --- --- ---
2,50 2,50 --- --- 1,40 2,50 3,10 0,32 0,64 0,82 1,52 3,05 3,9 91 --- --- --- --- --- --- ---
3,50 3,50 --- --- 1,40 3,50 4,10 0,32 0,98 1,19 1,52 4,68 5,7 91 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,50 1,50 --- 1,60 3,00 4,20 0,34 0,59 1,14 1,63 2,82 5,44 91 5,12 A 293 A+++ 8,64 3,00 122
1,5+2,0 1,50 2,00 --- 1,60 3,50 4,20 0,34 0,71 1,12 1,63 3,40 5,33 91 4,96 A 353 A+++ 8,59 3,50 143
1,5+2,5 1,50 2,50 --- 1,60 4,00 4,20 0,34 0,86 1,10 1,63 4,11 5,33 91 4,68 A 427 A+++ 8,51 4,00 164
1,5+3,5 1,20 2,80 --- 1,60 4,00 4,20 0,34 0,85 1,08 1,63 4,07 5,33 91 4,72 A 424 A+++ 8,50 4,00 165
2,0+2,0 2,00 2,00 --- 1,60 4,00 4,50 0,34 0,84 1,09 1,63 4,02 5,22 91 4,76 A 420 A+++ 8,52 4,00 165
2,0+2,5 1,78 2,22 --- 1,60 4,00 4,50 0,34 0,83 1,07 1,63 3,97 5,22 91 4,82 A 415 A+++ 8,52 4,00 165
2,0+3,5 1,45 2,55 --- 1,60 4,00 4,50 0,34 0,83 1,03 1,63 3,97 5,22 91 4,86 A 412 A+++ 8,50 4,00 165
2,5+2,5 2,00 2,00 --- 1,60 4,00 4,50 0,34 0,83 1,05 1,63 3,97 5,22 91 4,84 A 413 A+++ 8,51 4,00 165
2,5+3,5 1,67 2,33 --- 1,60 4,00 4,50 0,34 0,82 1,01 1,63 3,92 5,22 91 4,88 A 410 A+++ 8,50 4,00 165
3,5+3,5 2,00 2,00 --- 1,60 4,00 4,50 0,34 0,82 0,99 1,63 3,92 5,11 91 4,92 A 407 A+++ 8,50 4,00 165

1,5+1,5+1,5 1,33 1,33 1,33 1,70 4,00 4,60 0,36 0,78 0,98 1,74 3,73 4,68 91 5,18 A 386 A+++ 8,55 4,00 164
1,5+1,5+2,0 1,20 1,20 1,60 1,70 4,00 4,60 0,36 0,77 0,96 1,74 3,68 4,68 91 5,20 A 385 A+++ 8,55 4,00 164
1,5+1,5+2,5 1,09 1,09 1,82 1,70 4,00 4,60 0,36 0,77 0,94 1,74 3,68 4,68 91 5,22 A 383 A+++ 8,54 4,00 164
1,5+1,5+3,5 0,92 0,92 2,15 1,70 4,00 4,60 0,36 0,76 0,90 1,74 3,64 4,68 91 5,26 A 380 A+++ 8,53 4,00 165
1,5+2,0+2,0 1,09 1,45 1,45 1,70 4,00 4,60 0,36 0,77 0,92 1,74 3,68 4,68 91 5,25 A 381 A+++ 8,53 4,00 164
1,5+2,0+2,5 1,00 1,33 1,67 1,70 4,00 4,60 0,36 0,76 0,91 1,74 3,64 4,68 91 5,29 A 378 A+++ 8,54 4,00 164
1,5+2,0+3,5 0,86 1,14 2,00 1,70 4,00 4,60 0,36 0,76 0,89 1,74 3,64 4,68 91 5,31 A 377 A+++ 8,53 4,00 165
1,5+2,5+2,5 0,92 1,54 1,54 1,70 4,00 4,60 0,36 0,76 0,87 1,74 3,64 4,68 91 5,27 A 380 A+++ 8,53 4,00 165
2,0+2,0+2,0 1,33 1,33 1,33 1,70 4,00 4,60 0,36 0,76 0,85 1,74 3,64 4,68 91 5,30 A 3,77 A+++ 8,52 4,00 214
2,0+2,0+2,5 1,23 1,23 1,54 1,70 4,00 4,60 0,36 0,76 0,83 1,74 3,64 4,68 91 5,32 A 376 A+++ 8,51 4,00 165
2,0+2,5+2,5 1,14 1,43 1,43 1,70 4,00 4,60 0,36 0,75 0,81 1,74 3,59 4,68 91 5,35 A 374 A+++ 8,50 4,00 165

Verwarmen

Buitendeel Binnendeel

Verwarmingscapaciteit 
(kW) Totale capaciteit (kW) Opgenomen vermogen 

(kW) Totale stroom (A)
Vermogens-

factor (%)
Prestatie-
coë�ciënt 

(COP)
Energielabel

Seizoensgegevens

Ruimte 
A

Ruimte 
B

Ruimte 
C Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. label SCOP Pdesign JEV

Capaciteit 
back-

upverwarming 
bij -10 °C

3MXM40N2V1B

1,50 2,30 --- --- 1,10 2,30 3,30 0,30 0,60 0,82 1,38 2,77 3,83 93 --- --- --- --- --- --- ---
2,00 2,70 --- --- 1,10 2,70 3,70 0,30 0,76 1,23 1,38 3,51 5,75 93 --- --- --- --- --- --- ---
2,50 3,40 --- --- 1,10 3,40 4,10 0,30 1,01 1,28 1,38 4,68 5,96 93 --- --- --- --- --- --- ---
3,50 4,20 --- --- 1,10 4,20 4,80 0,30 1,42 1,71 1,38 6,60 7,98 93 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,80 1,80 --- 1,20 3,60 5,00 0,32 0,69 1,30 1,49 3,23 6,07 93 5,25 A A++ 4,60 3,60 1096 0,50
1,5+2,0 1,54 2,06 --- 1,20 3,60 5,00 0,32 0,69 1,28 1,49 3,23 5,96 93 5,29 A A++ 4,62 3,60 1091 0,50
1,5+2,5 1,50 2,50 --- 1,20 4,00 5,00 0,32 0,86 1,26 1,49 4,03 5,96 93 4,68 A A+ 4,39 4,20 1338 0,70
1,5+3,5 1,38 3,22 --- 1,20 4,60 5,00 0,32 0,98 1,22 1,49 4,59 5,96 93 4,72 A A+ 4,28 4,80 1570 0,80
2,0+2,0 2,30 2,30 --- 1,20 4,60 5,00 0,32 0,97 1,25 1,49 4,54 5,85 93 4,76 A A+ 4,24 4,80 1582 0,90
2,0+2,5 2,04 2,56 --- 1,20 4,60 5,00 0,32 0,98 1,23 1,49 4,59 5,85 93 4,72 A A+ 4,27 4,80 1572 0,90
2,0+3,5 1,67 2,93 --- 1,20 4,60 5,00 0,32 0,97 1,19 1,49 4,54 5,85 93 4,76 A A+ 4,30 4,80 1560 0,80
2,5+2,5 2,30 2,30 --- 1,20 4,60 5,00 0,32 0,96 1,21 1,49 4,49 5,85 93 4,84 A A+ 4,34 4,80 1548 0,90
2,5+3,5 1,92 2,68 --- 1,20 4,60 5,00 0,32 0,95 1,17 1,49 4,45 5,85 93 4,88 A A+ 4,37 4,80 1537 0,80
3,5+3,5 2,30 2,30 --- 1,20 4,60 5,00 0,32 0,94 1,15 1,49 4,40 5,75 93 4,92 A A+ 4,38 5,00 1598 0,90

1,5+1,5+1,5 1,53 1,53 1,53 1,30 4,60 5,10 0,32 0,89 1,02 1,49 4,17 4,79 93 5,18 A A++ 4,65 5,00 1505 0,90
1,5+1,5+2,0 1,38 1,38 1,84 1,30 4,60 5,10 0,32 0,89 1,01 1,49 4,17 4,72 93 5,2 A A++ 4,63 5,00 1511 0,90
1,5+1,5+2,5 1,25 1,25 2,09 1,30 4,60 5,10 0,32 0,89 0,99 1,49 4,17 4,63 93 5,22 A A++ 4,61 5,00 1517 0,90
1,5+1,5+3,5 1,06 1,06 2,48 1,30 4,60 5,10 0,32 0,88 0,97 1,49 4,12 4,53 93 5,26 A A++ 4,61 5,00 1518 0,90
1,5+2,0+2,0 1,25 1,67 1,67 1,30 4,60 5,10 0,32 0,88 0,95 1,49 4,12 4,44 93 5,25 A A++ 4,60 5,00 1520 0,90
1,5+2,0+2,5 1,15 1,53 1,92 1,30 4,60 5,10 0,32 0,87 0,93 1,49 4,07 4,35 93 5,29 A A++ 4,60 5,00 1521 0,90
1,5+2,0+3,5 0,99 1,31 2,30 1,30 4,60 5,10 0,32 0,87 0,91 1,49 4,07 4,25 93 5,31 A A++ 4,62 5,00 1515 0,90
1,5+2,5+2,5 1,06 1,77 1,77 1,30 4,60 5,10 0,32 0,88 0,87 1,49 4,12 4,07 93 5,27 A A++ 4,62 5,00 1513 0,90
2,0+2,0+2,0 1,53 1,53 1,53 1,30 4,60 5,10 0,32 0,87 0,89 1,49 4,07 4,16 93 5,3 A A++ 4,60 5,00 1521 0,90
2,0+2,0+2,5 1,42 1,42 1,77 1,30 4,60 5,10 0,32 0,87 0,86 1,49 4,07 4,02 93 5,32 A A++ 4,62 5,00 1515 0,90
2,0+2,5+2,5 1,31 1,64 1,64 1,30 4,60 5,10 0,32 0,86 0,84 1,49 4,03 3,93 93 5,35 A A++ 4,63 5,00 1512 0,90
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Koelen

Buitendeel Binnendeel

Koelcapaciteit 
(kW) Totale capaciteit (kW) Opgenomen vermogen 

(kW) Totale stroom (A) Vermogens-
factor (%)

Koel-
rendement 

(EER)
Energielabel JEV 

(kWh)

Seizoensgegevens

Ruimte 
A

Ruimte 
B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign JEV

3MXM52N2V1B

1,5 1,50 --- --- 1,40 1,50 2,40 0,34 0,36 0,63 1,50 1,62 2,86 96 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 2,00 --- --- 1,60 2,00 3,00 0,36 0,48 0,78 1,60 2,17 3,51 96 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 2,50 --- --- 1,60 2,50 3,20 0,36 0,64 0,87 1,62 2,89 3,92 96 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 3,50 --- --- 1,60 3,50 4,20 0,37 0,98 1,30 1,63 4,43 5,88 96 --- --- --- --- --- --- ---
4,2 4,20 --- --- 1,60 4,20 4,60 0,37 1,21 1,49 1,63 5,47 6,70 96 --- --- --- --- --- --- ---
5,0 --- 5,00 --- 1,60 5,00 5,40 0,35 1,76 2,03 1,55 7,94 9,18 96 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,50 1,50 --- 1,70 3,00 4,70 0,35 0,55 1,32 1,55 2,50 5,98 96 5,48 A 274 A+++ 8,64 3,00 122
1,5+2,0 1,50 2,00 --- 1,70 3,50 4,70 0,35 0,66 1,30 1,55 2,99 5,88 96 5,31 A 330 A+++ 8,60 3,50 143
1,5+2,5 1,50 2,50 --- 1,70 4,00 5,00 0,35 0,78 1,92 1,55 3,54 8,66 96 5,16 A 388 A+++ 8,54 4,00 164
1,5+3,5 1,50 3,50 --- 1,70 5,00 6,00 0,35 1,06 2,17 1,55 4,81 9,80 96 4,75 A 527 A+++ 8,51 5,00 206
1,5+4,2 1,37 3,83 --- 1,70 5,20 6,10 0,35 1,10 2,26 1,55 4,99 10,21 96 4,74 A 549 A+++ 8,51 5,20 214
1,5+5,0 1,20 4,00 --- 1,70 5,20 6,30 0,35 1,10 2,28 1,55 4,99 10,31 96 4,77 A 546 A+++ 8,50 5,20 215
2,0+2,0 2,00 2,00 --- 1,70 4,00 6,00 0,35 0,85 2,25 1,55 3,85 10,16 96 4,72 A 424 A+++ 8,52 4,00 165
2,0+2,5 2,00 2,50 --- 1,70 4,50 6,20 0,35 0,95 2,21 1,55 4,31 9,99 96 4,74 A 475 A+++ 8,50 4,50 186
2,0+3,5 1,89 3,31 --- 1,70 5,20 6,30 0,35 1,10 2,30 1,55 4,99 10,38 96 4,76 A 547 A+++ 8,53 5,20 214
2,0+4,2 1,68 3,52 --- 1,70 5,20 6,30 0,35 1,09 2,25 1,55 4,94 10,18 96 4,78 A 544 A+++ 8,52 5,20 214
2,0+5,0 1,49 3,71 --- 1,70 5,20 6,50 0,35 1,09 2,19 1,55 4,94 9,89 96 4,80 A 542 A+++ 8,51 5,20 214
2,5+2,5 2,50 2,50 --- 1,70 5,00 6,30 0,35 1,04 2,34 1,55 4,72 10,59 96 4,85 A 516 A+++ 8,59 5,00 204
2,5+3,5 2,17 3,03 --- 1,70 5,20 6,30 0,35 1,09 2,28 1,55 4,94 10,31 96 4,78 A 544 A+++ 8,58 5,20 213
2,5+4,2 1,94 3,26 --- 1,70 5,20 6,40 0,35 1,09 2,30 1,55 4,94 10,41 96 4,80 A 542 A+++ 8,56 5,20 213
2,5+5,0 1,73 3,47 --- 1,70 5,20 6,50 0,35 1,06 2,14 1,55 4,81 9,68 96 4,92 A 529 A+++ 8,53 5,20 214
3,5+3,5 2,60 2,60 --- 1,70 5,20 6,40 0,35 1,08 2,28 1,55 4,90 10,31 96 4,82 A 540 A+++ 8,57 5,20 213
3,5+4,2 2,36 2,84 --- 1,70 5,20 6,40 0,35 1,08 2,26 1,55 4,90 10,21 96 4,83 A 539 A+++ 8,55 5,20 213
3,5+5,0 2,14 3,06 --- 1,70 5,20 6,60 0,35 1,06 2,19 1,55 4,81 9,89 96 4,94 A 527 A+++ 8,50 5,20 215
4,2+4,2 2,60 2,60 --- 1,70 5,20 6,50 0,35 1,07 2,24 1,55 4,85 10,11 96 4,88 A 533 A+++ 8,54 5,20 213

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 1,80 4,50 6,70 0,37 0,90 2,28 1,65 4,08 10,30 96 5,00 A 450 A+++ 8,58 4,50 184
1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 2,00 1,80 5,00 6,70 0,37 1,06 2,26 1,65 4,81 10,20 96 4,76 A 526 A+++ 8,51 5,20 214
1,5+1,5+2,5 1,42 1,42 2,36 1,80 5,20 6,70 0,37 1,09 2,23 1,65 4,94 10,10 96 4,78 A 544 A+++ 8,50 5,20 215
1,5+1,5+3,5 1,20 1,20 2,80 1,90 5,20 6,80 0,37 1,09 2,28 1,65 4,94 10,30 96 4,81 A 541 A+++ 8,50 5,20 215
1,5+1,5+4,2 1,08 1,08 3,03 1,90 5,20 6,80 0,37 1,08 2,26 1,65 4,90 10,20 96 4,83 A 539 A+++ 8,50 5,20 215
1,5+1,5+5,0 0,98 0,98 3,25 2,00 5,20 7,10 0,35 1,05 2,17 1,55 4,76 9,80 96 4,98 A 523 A++ 8,24 5,20 221
1,5+2,0+2,0 1,42 1,89 1,89 1,80 5,20 6,70 0,37 1,10 2,21 1,65 4,99 10,00 96 4,77 A 546 A+++ 8,50 5,20 215
1,5+2,0+2,5 1,30 1,73 2,17 1,80 5,20 6,70 0,37 1,09 2,19 1,65 4,94 9,90 96 4,79 A 543 A+++ 8,50 5,20 215
1,5+2,0+3,5 1,11 1,49 2,60 1,90 5,20 6,80 0,37 1,08 2,23 1,65 4,90 10,10 96 4,82 A 540 A+++ 8,50 5,20 215
1,5+2,0+4,2 1,01 1,35 2,84 1,90 5,20 6,80 0,37 1,08 2,19 1,65 4,90 9,90 96 4,84 A 538 A+++ 8,50 5,20 215
1,5+2,0+5,0 0,92 1,22 3,06 2,00 5,20 7,20 0,35 1,04 2,15 1,55 4,72 9,70 96 5,01 A 519 A++ 8,24 5,20 221
1,5+2,5+2,5 1,20 2,00 2,00 1,80 5,20 6,70 0,37 1,09 2,17 1,65 4,94 9,80 96 4,81 A 541 A+++ 8,52 5,20 214
1,5+2,5+3,5 1,04 1,73 2,43 1,90 5,20 6,80 0,37 1,08 2,21 1,65 4,90 10,00 96 4,85 A 537 A+++ 8,51 5,20 214
1,5+2,5+4,2 0,95 1,59 2,66 1,90 5,20 6,80 0,37 1,07 2,19 1,65 4,85 9,90 96 4,87 A 534 A+++ 8,50 5,20 214
1,5+2,5+5,0 0,87 1,44 2,89 2,00 5,20 7,30 0,35 1,04 2,17 1,55 4,72 9,80 96 5,03 A 517 A++ 8,17 5,20 223
1,5+3,5+3,5 0,92 2,14 2,14 1,80 5,20 7,30 0,37 1,07 2,15 1,65 4,85 9,70 96 4,89 A 532 A+++ 8,50 5,20 215
2,0+2,0+2,0 1,73 1,73 1,73 1,80 5,20 7,00 0,37 1,07 2,22 1,65 4,85 10,05 96 4,87 A 534 A+++ 8,51 5,20 214
2,0+2,0+2,5 1,60 1,60 2,00 1,80 5,20 7,00 0,37 1,06 2,21 1,65 4,81 10,00 96 4,94 A 527 A+++ 8,51 5,20 214
2,0+2,0+3,5 1,39 1,39 2,43 1,90 5,20 7,20 0,39 1,05 2,17 1,75 4,76 9,80 96 4,96 A 525 A+++ 8,50 5,20 214
2,0+2,0+4,2 1,27 1,27 2,66 1,90 5,20 7,20 0,39 1,04 2,15 1,75 4,72 9,70 96 5,00 A 520 A+++ 8,50 5,20 214
2,0+2,0+5,0 1,16 1,16 2,89 2,00 5,20 7,30 0,37 1,03 2,19 1,65 4,67 9,91 96 5,05 A 515 A++ 8,14 5,20 224
2,0+2,5+2,5 1,49 1,86 1,86 1,80 5,20 7,10 0,39 1,05 2,12 1,75 4,76 9,60 96 4,98 A 523 A+++ 8,51 5,20 214
2,0+2,5+3,5 1,30 1,63 2,28 1,90 5,20 7,20 0,39 1,04 2,15 1,75 4,72 9,70 96 5,01 A 519 A+++ 8,50 5,20 215
2,0+2,5+4,2 1,20 1,49 2,51 1,90 5,20 7,20 0,39 1,04 2,14 1,75 4,72 9,65 96 5,03 A 517 A+++ 8,50 5,20 214
2,0+3,5+3,5 1,16 2,02 2,02 1,90 5,20 7,30 0,39 1,04 2,15 1,75 4,72 9,70 96 5,02 A 518 A+++ 8,50 5,20 215
2,5+2,5+2,5 1,73 1,73 1,73 1,90 5,20 7,10 0,39 1,04 2,19 1,75 4,72 9,90 96 5,00 A 520 A+++ 8,50 5,20 215
2,5+2,5+3,5 1,53 1,53 2,14 1,90 5,20 7,20 0,39 1,04 2,16 1,75 4,72 9,75 96 5,02 A 518 A+++ 8,50 5,20 215

Koelen

aircovent.nl / wasco.nl188

Multi-Split Systemen Combinatietabel



97

M
UL

TI
-S

PL
IT

 /
2-

3-
4-

CO
M

BI
NA

TI
ES

3MXM52N

Combinatietabellen
Verwarmen
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Verwarmingscapaciteit 
(kW) Totale capaciteit (kW) Opgenomen vermogen 

(kW) Totale stroom (A)
Vermogens-

factor (%)
Prestatie-
coë�ciënt 

(COP)
Energielabel

Seizoensgegevens

Ruimte 
A

Ruimte 
B

Ruimte 
C Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. label SCOP Pdesign JEV

Capaciteit 
back-

upverwarming 
bij -10 °C

3MXM52N2V1B

1,5 2,3 --- --- 1,10 2,30 3,40 0,30 0,57 1,09 1,34 2,55 4,94 96 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 2,7 --- --- 1,10 2,70 3,80 0,30 0,76 1,27 1,34 3,40 5,75 96 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 3,4 --- --- 1,10 3,40 4,20 0,30 1,01 1,36 1,34 4,54 6,16 96 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 4,2 --- --- 1,10 4,20 4,80 0,30 1,42 1,74 1,34 6,39 7,88 96 --- --- --- --- --- --- ---
4,2 4,8 --- --- 1,10 4,80 5,60 0,30 1,62 2,03 1,34 7,32 9,18 96 --- --- --- --- --- --- ---
5,0 --- 5,8 --- 1,10 5,80 6,80 0,30 2,17 2,58 1,34 9,80 11,68 96 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,8 1,8 --- 1,20 3,60 5,80 0,32 0,67 1,62 1,44 3,04 7,34 96 5,42 A A++ 4,60 3,60 1095 0,5
1,5+2,0 1,7 2,3 --- 1,20 4,00 5,80 0,32 0,77 1,60 1,44 3,49 7,25 96 5,21 A A++ 4,65 3,60 1084 0,5
1,5+2,5 1,7 2,8 --- 1,20 4,50 6,90 0,32 0,91 2,06 1,44 4,13 9,33 96 4,96 A A+ 4,44 4,20 1325 0,7
1,5+3,5 1,7 3,9 --- 1,20 5,50 7,00 0,32 1,22 2,25 1,44 5,53 10,19 96 4,53 A A+ 4,30 4,80 1562 0,8
1,5+4,2 1,6 4,4 --- 1,20 6,00 7,00 0,32 1,42 2,23 1,44 6,44 10,10 96 4,24 A A+ 4,34 4,80 1546 0,8
1,5+5,0 1,6 5,2 --- 1,30 6,80 7,20 0,32 1,58 2,30 1,44 7,16 10,42 96 4,33 A A+ 4,47 4,80 1501 0,7
2,0+2,0 3,4 3,4 --- 1,20 6,80 7,00 0,32 1,59 2,26 1,44 7,21 10,24 96 4,28 A A+ 4,27 4,80 1573 0,9
2,0+2,5 3,0 3,8 --- 1,20 6,80 7,00 0,32 1,58 2,25 1,44 7,16 10,19 96 4,32 A A+ 4,30 4,80 1563 0,9
2,0+3,5 2,5 4,3 --- 1,20 6,80 7,10 0,32 1,57 2,26 1,44 7,12 10,24 96 4,34 A A+ 4,33 4,80 1552 0,8
2,0+4,2 2,2 4,6 --- 1,20 6,80 7,10 0,32 1,56 2,24 1,44 7,07 10,14 96 4,36 A A+ 4,36 4,80 1541 0,8
2,0+5,0 1,9 4,9 --- 1,40 6,80 7,20 0,32 1,53 2,28 1,44 6,93 10,32 96 4,46 A A+ 4,50 4,80 1492 0,7
2,5+2,5 3,4 3,4 --- 1,20 6,80 7,00 0,32 1,53 2,23 1,44 6,93 10,10 96 4,45 A A+ 4,38 4,80 1533 0,9
2,5+3,5 2,8 4,0 --- 1,30 6,80 7,20 0,32 1,53 2,35 1,44 6,93 10,64 96 4,46 A A+ 4,41 4,80 1523 0,8
2,5+4,2 2,5 4,3 --- 1,30 6,80 7,20 0,32 1,52 2,33 1,44 6,89 10,55 96 4,48 A A+ 4,45 4,80 1508 0,8
2,5+5,0 2,3 4,5 --- 1,40 6,80 7,40 0,32 1,50 2,33 1,44 6,80 10,52 96 4,54 A A+ 4,53 4,80 1482 0,7
3,5+3,5 3,4 3,4 --- 1,40 6,80 7,30 0,32 1,52 2,38 1,44 6,89 10,78 96 4,50 A A+ 4,40 5,00 1590 0,9
3,5+4,2 3,1 3,7 --- 1,40 6,80 7,30 0,32 1,51 2,36 1,44 6,84 10,69 96 4,52 A A+ 4,43 5,00 1579 0,9
3,5+5,0 2,8 4,0 --- 1,45 6,80 7,50 0,32 1,50 2,30 1,44 6,80 10,42 96 4,56 A A+ 4,52 5,00 1548 0,8
4,2+4,2 3,4 3,4 --- 1,40 6,80 7,30 0,32 1,50 2,35 1,44 6,80 10,62 96 4,55 A A+ 4,46 5,00 1569 0,9

1,5+1,5+1,5 2,3 2,3 2,3 1,30 6,80 8,00 0,32 1,40 2,12 1,44 6,35 9,60 96 4,87 A A++ 4,60 5,00 1522 0,9
1,5+1,5+2,0 2,0 2,0 2,7 1,30 6,80 8,00 0,32 1,40 2,10 1,44 6,35 9,51 96 4,88 A A++ 4,61 5,00 1517 0,9
1,5+1,5+2,5 1,9 1,9 3,1 1,30 6,80 8,00 0,32 1,39 2,08 1,44 6,30 9,42 96 4,91 A A++ 4,63 5,00 1512 0,9
1,5+1,5+3,5 1,6 1,6 3,7 1,40 6,80 8,10 0,32 1,38 2,13 1,44 6,25 9,65 96 4,94 A A++ 4,65 5,00 1506 0,9
1,5+1,5+4,2 1,4 1,4 4,0 1,40 6,80 8,10 0,32 1,38 2,11 1,44 6,25 9,56 96 4,96 A A++ 4,66 5,00 1500 0,9
1,5+1,5+5,0 1,3 1,3 4,3 1,60 6,80 8,30 0,32 1,32 2,09 1,44 5,98 9,47 96 5,18 A A++ 4,83 5,00 1448 0,8
1,5+2,0+2,0 1,9 2,5 2,5 1,30 6,80 8,00 0,32 1,39 2,14 1,44 6,30 9,69 96 4,90 A A++ 4,62 5,00 1515 0,9
1,5+2,0+2,5 1,7 2,3 2,8 1,30 6,80 8,00 0,32 1,38 2,12 1,44 6,25 9,60 96 4,93 A A++ 4,64 5,00 1509 0,9
1,5+2,0+3,5 1,5 1,9 3,4 1,40 6,80 8,10 0,32 1,37 2,16 1,44 6,21 9,78 96 4,97 A A++ 4,65 5,00 1503 0,9
1,5+2,0+4,2 1,3 1,8 3,7 1,40 6,80 8,10 0,32 1,36 2,14 1,44 6,16 9,69 96 5,00 A A++ 4,67 5,00 1498 0,9
1,5+2,0+5,0 1,2 1,6 4,0 1,60 6,80 8,30 0,32 1,31 2,07 1,44 5,94 9,38 96 5,22 A A++ 4,85 5,00 1443 0,8
1,5+2,5+2,5 1,6 2,6 2,6 1,30 6,80 8,00 0,32 1,38 2,12 1,44 6,25 9,60 96 4,95 A A++ 4,64 5,00 1507 0,9
1,5+2,5+3,5 1,4 2,3 3,2 1,40 6,80 8,10 0,32 1,37 2,13 1,44 6,21 9,65 96 4,99 A A++ 4,66 5,00 1501 0,9
1,5+2,5+4,2 1,2 2,1 3,5 1,40 6,80 8,10 0,32 1,36 2,11 1,44 6,16 9,56 96 5,01 A A++ 4,68 5,00 1495 0,9
1,5+2,5+5,0 1,1 1,9 3,8 1,60 6,80 8,30 0,32 1,30 2,09 1,44 5,89 9,47 96 5,26 A A++ 4,86 5,00 1438 0,8
1,5+3,5+3,5 1,2 2,8 2,8 1,30 6,80 8,20 0,32 1,36 2,14 1,44 6,16 9,69 96 5,02 A A++ 4,70 5,00 1489 0,9
2,0+2,0+2,0 2,3 2,3 2,3 1,30 6,80 8,00 0,32 1,39 2,13 1,44 6,30 9,65 96 4,91 A A++ 4,61 5,00 1516 0,9
2,0+2,0+2,5 2,1 2,1 2,6 1,30 6,80 8,00 0,32 1,38 2,11 1,44 6,25 9,56 96 4,95 A A++ 4,63 5,00 1510 0,9
2,0+2,0+3,5 1,8 1,8 3,2 1,40 6,80 8,10 0,32 1,37 2,12 1,44 6,21 9,60 96 4,98 A A++ 4,66 5,00 1501 0,9
2,0+2,0+4,2 1,7 1,7 3,5 1,40 6,80 8,10 0,32 1,36 2,10 1,44 6,16 9,51 96 5,01 A A++ 4,68 5,00 1496 0,9
2,0+2,0+5,0 1,5 1,5 3,8 1,60 6,80 8,30 0,32 1,29 2,08 1,44 5,85 9,42 96 5,30 A A++ 4,88 5,00 1434 0,8
2,0+2,5+2,5 1,9 2,4 2,4 1,30 6,80 8,00 0,32 1,37 2,09 1,44 6,21 9,47 96 4,99 A A++ 4,64 5,00 1508 0,9
2,0+2,5+3,5 1,7 2,1 3,0 1,50 6,80 8,10 0,32 1,36 2,11 1,44 6,16 9,56 96 5,03 A A++ 4,67 5,00 1499 0,9
2,0+2,5+4,2 1,6 2,0 3,3 1,50 6,80 8,10 0,32 1,35 2,11 1,44 6,12 9,56 96 5,07 A A++ 4,68 5,00 1493 0,9
2,0+3,5+3,5 1,5 2,6 2,6 1,50 6,80 8,20 0,32 1,35 2,15 1,44 6,12 9,74 96 5,05 A A++ 4,68 5,00 1496 0,9
2,5+2,5+2,5 2,3 2,3 2,3 1,40 6,80 8,00 0,32 1,36 2,07 1,44 6,16 9,38 96 5,02 A A++ 4,65 5,00 1505 0,9
2,5+2,5+3,5 2,0 2,0 2,8 1,50 6,80 8,10 0,32 1,35 2,09 1,44 6,12 9,47 96 5,05 A A++ 4,68 5,00 1496 0,9
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3MXM68A9

98

3MXM68N

Combinatietabellen
Koelen

Buitendeel Binnendeel

Koelcapaciteit 
(kW) Totale capaciteit (kW) Opgenomen vermogen 

(kW) Totale stroom (A) Vermogens-
factor (%)

Koel-
rendement 

(EER)
Energielabel JEV 

(kWh)

Seizoensgegevens

Ruimte 
A

Ruimte 
B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign JEV

3MXM68N2V1B

1,5 1,60 --- --- 1,52 1,60 2,49 0,40 0,42 0,59 1,82 1,98 2,71 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 2,00 --- --- 1,66 2,00 2,68 0,42 0,43 0,60 1,91 2,08 2,75 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 2,50 --- --- 1,74 2,50 3,44 0,44 0,44 0,82 2,00 2,62 3,77 95 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 3,50 --- --- 1,93 3,50 4,86 0,46 0,46 1,43 2,09 3,84 6,53 95 --- --- --- --- --- --- ---
4,2 --- --- 4,20 1,93 4,20 5,33 0,46 0,46 1,44 2,09 3,93 6,57 95 --- --- --- --- --- --- ---
5,0 --- --- 5,00 1,94 5,00 6,03 0,44 0,44 2,13 2,00 7,20 9,77 95 --- --- --- --- --- --- ---
6,0 --- --- 6,00 1,94 6,00 6,51 0,44 0,44 2,13 2,00 7,29 9,77 95 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,50 1,50 --- 1,95 3,00 4,79 0,40 0,51 1,15 1,81 2,34 5,25 95 5,96 A 255 A++ 7,29 3,00 144
1,5+2,0 1,50 2,00 --- 1,95 3,50 4,96 0,40 0,62 1,22 1,81 2,84 5,58 95 5,66 A 310 A++ 7,53 3,50 163
1,5+2,5 1,50 2,50 --- 1,95 4,00 5,28 0,40 0,75 1,36 1,81 3,44 6,23 95 5,36 A 375 A++ 7,75 4,00 181
1,5+3,5 1,50 3,50 --- 1,95 5,00 6,17 0,39 1,04 1,83 1,77 4,76 8,39 95 4,81 A 520 A++ 7,80 5,00 225
1,5+4,2 1,50 4,20 --- 1,95 5,70 6,39 0,39 1,27 1,96 1,77 5,82 8,96 95 4,51 A 635 A++ 7,84 5,70 255
1,5+5,0 1,50 5,00 --- 1,95 6,50 7,08 0,38 1,50 2,23 1,73 6,87 10,22 95 4,36 A 750 A++ 7,86 6,50 290
1,5+6,0 1,36 5,44 --- 1,96 6,80 7,59 0,37 1,62 2,36 1,68 7,42 10,79 95 4,21 A 810 A++ 7,81 6,80 305
2,0+2,0 2,00 2,00 --- 1,95 4,00 5,12 0,40 0,75 1,29 1,81 3,44 5,91 95 5,36 A 375 A++ 7,75 4,00 181
2,0+2,5 2,00 2,50 --- 1,95 4,50 5,44 0,40 0,89 1,43 1,81 4,08 6,56 95 5,06 A 445 A++ 7,80 4,50 202
2,0+3,5 2,00 3,50 --- 1,95 5,50 6,30 0,39 1,17 1,91 1,77 5,36 8,76 95 4,71 A 585 A++ 7,91 5,50 244
2,0+4,2 2,00 4,20 --- 1,95 6,20 6,51 0,39 1,43 2,05 1,77 6,55 9,37 95 4,36 A 715 A++ 7,88 6,20 276
2,0+5,0 1,94 4,86 --- 1,95 6,80 7,26 0,38 1,59 2,36 1,73 7,28 10,79 95 4,28 A 795 A++ 7,78 6,80 306
2,0+6,0 1,70 5,10 --- 1,96 6,80 7,71 0,37 1,61 2,45 1,68 7,37 11,20 95 4,23 A 805 A++ 7,71 6,80 309
2,5+2,5 2,50 2,50 --- 1,95 5,00 6,10 0,41 1,01 1,78 1,89 4,63 8,15 95 4,96 A 505 A++ 7,81 5,00 224
2,5+3,5 2,50 3,50 --- 1,95 6,00 6,57 0,40 1,29 2,11 1,81 5,91 9,65 95 4,66 A 645 A++ 7,94 6,00 265
2,5+4,2 2,50 4,20 --- 1,95 6,70 6,95 0,40 1,51 2,38 1,81 6,92 10,88 95 4,46 A 755 A++ 7,99 6,70 294
2,5+5,0 2,27 4,53 --- 1,95 6,80 7,37 0,37 1,50 2,45 1,68 6,87 11,20 95 4,56 A 750 A++ 7,93 6,80 300
2,5+6,0 2,00 4,80 --- 1,96 6,80 7,71 0,35 1,48 2,45 1,60 6,78 11,20 95 4,61 A 740 A++ 7,90 6,80 301
3,5+3,5 3,40 3,40 --- 1,95 6,80 7,13 0,38 1,45 2,37 1,73 6,64 10,83 95 4,70 A 725 A++ 8,02 6,80 297
3,5+4,2 3,09 3,71 --- 1,95 6,80 7,24 0,38 1,45 2,46 1,73 6,64 11,24 95 4,72 A 725 A++ 8,00 6,80 298
3,5+5,0 2,80 4,00 --- 1,95 6,80 7,76 0,35 1,42 2,78 1,60 6,50 12,71 95 4,82 A 710 A++ 7,92 6,80 301
3,5+6,0 2,51 4,29 --- 2,26 6,80 8,07 0,40 1,40 2,72 1,81 6,41 12,46 95 4,87 A 700 A++ 7,89 6,80 302
4,2+4,2 --- 3,40 3,40 1,95 6,80 7,14 0,38 1,44 2,37 1,73 6,60 10,83 95 4,74 A 720 A++ 7,98 6,80 298
4,2+5,0 --- 3,10 3,70 1,95 6,80 7,77 0,35 1,41 2,78 1,60 6,46 12,71 95 4,84 A 705 A++ 7,90 6,80 302
4,2+6,0 --- 2,80 4,00 2,26 6,80 8,08 0,40 1,40 2,72 1,81 6,41 12,46 95 4,89 A 700 A++ 7,87 6,80 303
5,0+5,0 --- 3,40 3,40 2,34 6,80 8,22 0,43 1,38 2,98 1,98 6,32 13,65 95 4,94 A 690 A++ 7,88 6,80 302
5,0+6,0 --- 3,09 3,71 2,47 6,80 8,45 0,44 1,37 2,92 2,02 6,28 13,36 95 4,99 A 685 A++ 7,85 6,80 304

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 1,96 4,50 6,40 0,39 0,61 1,57 1,77 2,80 7,17 95 7,46 A 305 A+++ 8,54 4,50 185
1,5+1,5+2,0 1,44 1,44 1,92 1,96 4,80 6,56 0,39 0,70 1,65 1,77 3,21 7,54 95 6,86 A 350 A+++ 8,52 4,80 198
1,5+1,5+2,5 1,36 1,36 2,27 1,96 5,00 6,72 0,39 0,80 1,73 1,77 3,67 7,90 95 6,26 A 400 A+++ 8,50 5,00 206
1,5+1,5+3,5 1,50 1,50 3,50 1,96 6,50 7,11 0,38 1,56 1,92 1,73 7,14 8,80 95 4,19 A 780 A++ 7,85 6,50 290
1,5+1,5+4,2 1,42 1,42 3,97 1,96 6,80 7,33 0,38 1,80 2,05 1,73 8,24 9,37 95 3,79 A 900 A++ 7,71 6,80 309
1,5+1,5+5,0 1,28 1,28 4,25 1,96 6,80 7,74 0,36 1,75 2,22 1,64 8,01 10,14 95 3,89 A 875 A++ 7,64 6,80 312
1,5+1,5+6,0 1,13 1,13 4,53 2,31 6,80 7,99 0,40 1,73 2,17 1,85 7,92 9,94 95 3,94 A 865 A++ 7,62 6,80 313
1,5+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 1,96 5,50 6,48 0,39 1,01 1,61 1,77 4,63 7,37 95 5,46 A 505 A++ 8,17 5,50 236
1,5+2,0+2,5 1,50 2,00 2,50 1,96 6,00 6,87 0,39 1,32 1,81 1,77 6,05 8,27 95 4,56 A 660 A++ 7,90 6,00 266
1,5+2,0+3,5 1,46 1,94 3,40 1,96 6,80 7,25 0,38 1,80 2,01 1,73 8,24 9,21 95 3,79 A 900 A++ 7,71 6,80 309
1,5+2,0+4,2 1,32 1,77 3,71 1,96 6,80 7,47 0,38 1,79 2,14 1,73 8,20 9,78 95 3,81 A 895 A++ 7,69 6,80 310
1,5+2,0+5,0 1,20 1,60 4,00 1,96 6,80 7,87 0,36 1,74 2,31 1,64 7,97 10,55 95 3,91 A 870 A++ 7,63 6,80 312
1,5+2,0+6,0 1,07 1,43 4,29 2,31 6,80 8,13 0,40 1,72 2,26 1,85 7,88 10,35 95 3,96 A 860 A++ 7,60 6,80 313
1,5+2,5+2,5 1,50 2,50 2,50 1,96 6,50 7,10 0,38 1,63 1,92 1,73 7,46 8,80 95 4,01 A 815 A++ 7,76 6,50 294
1,5+2,5+3,5 1,36 2,27 3,17 1,96 6,80 7,60 0,36 1,79 2,23 1,64 8,20 10,18 95 3,81 A 895 A++ 7,69 6,80 310
1,5+2,5+4,2 1,24 2,07 3,48 1,96 6,80 7,81 0,36 1,78 2,35 1,64 8,15 10,75 95 3,83 A 890 A++ 7,67 6,80 310
1,5+2,5+5,0 1,13 1,89 3,78 1,96 6,80 7,95 0,36 1,74 2,35 1,64 7,97 10,75 95 3,93 A 870 A++ 7,61 6,80 313
1,5+2,5+6,0 1,02 1,70 4,08 2,31 6,80 8,42 0,41 1,71 2,44 1,89 7,83 11,16 95 3,98 A 855 A++ 7,59 6,80 314
1,5+3,5+3,5 1,20 2,80 2,80 1,96 6,80 7,94 0,37 1,77 2,45 1,68 8,11 11,20 95 3,85 A 885 A++ 7,67 6,80 311
1,5+3,5+4,2 1,11 2,59 3,10 1,96 6,80 8,13 0,37 1,76 2,58 1,68 8,06 11,81 95 3,87 A 880 A++ 7,65 6,80 311
1,5+3,5+5,0 1,02 2,38 3,40 1,96 6,80 8,46 0,33 1,72 2,72 1,52 7,88 12,46 95 3,97 A 860 A++ 7,58 6,80 314
1,5+3,5+6,0 0,93 2,16 3,71 2,31 6,80 8,56 0,41 1,70 2,53 1,89 7,79 11,57 95 4,02 A 850 A++ 7,56 6,80 315
1,5+4,2+4,2 1,03 2,88 2,88 1,96 6,80 8,26 0,37 1,75 2,68 1,68 8,01 12,26 95 3,89 A 875 A++ 7,63 6,80 312
1,5+4,2+5,0 0,95 2,67 3,18 1,96 6,80 8,53 0,33 1,71 2,77 1,52 7,83 12,67 95 3,99 A 855 A++ 7,56 6,80 315
2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 1,96 6,00 6,64 0,39 1,34 1,68 1,77 6,14 7,70 95 4,51 A 670 A++ 7,84 6,00 268
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 1,96 6,50 7,03 0,39 1,63 1,89 1,77 7,46 8,64 95 4,01 A 815 A++ 7,76 6,50 294
2,0+2,0+3,5 1,81 1,81 3,17 1,96 6,80 7,40 0,38 1,79 2,09 1,73 8,20 9,57 95 3,81 A 895 A++ 7,69 6,80 310
2,0+2,0+4,2 1,66 1,66 3,48 1,96 6,80 7,61 0,38 1,78 2,23 1,73 8,15 10,18 95 3,83 A 890 A++ 7,67 6,80 310
2,0+2,0+5,0 1,51 1,51 3,78 1,96 6,80 8,01 0,36 1,74 2,39 1,64 7,97 10,96 95 3,93 A 870 A++ 7,61 6,80 313
2,0+2,0+6,0 1,36 1,36 4,08 2,31 6,80 8,27 0,40 1,71 2,35 1,85 7,83 10,75 95 3,98 A 855 A++ 7,59 6,80 314
2,0+2,5+2,5 1,94 2,43 2,43 1,96 6,80 7,24 0,38 1,77 2,01 1,73 8,11 9,21 95 3,85 A 885 A++ 7,71 6,80 309
2,0+2,5+3,5 1,70 2,13 2,98 1,96 6,80 7,74 0,36 1,76 2,31 1,64 8,06 10,55 95 3,87 A 880 A++ 7,69 6,80 310
2,0+2,5+4,2 1,56 1,95 3,28 1,96 6,80 7,94 0,36 1,75 2,45 1,64 8,01 11,20 95 3,89 A 875 A++ 7,68 6,80 310
2,0+2,5+5,0 1,43 1,79 3,58 1,96 6,80 8,08 0,36 1,71 2,44 1,64 7,83 11,16 95 3,99 A 855 A++ 7,61 6,80 313
2,0+2,5+6,0 1,30 1,62 3,89 2,31 6,80 8,55 0,41 1,69 2,53 1,89 7,74 11,57 95 4,04 A 845 A++ 7,58 6,80 314
2,0+3,5+3,5 1,51 2,64 2,64 1,96 6,80 8,07 0,37 1,74 2,54 1,68 7,97 11,61 95 3,91 A 870 A++ 7,67 6,80 311
2,0+3,5+4,2 1,40 2,45 2,94 1,96 6,80 8,25 0,37 1,74 2,68 1,68 7,97 12,26 95 3,93 A 870 A++ 7,65 6,80 311
2,0+3,5+5,0 1,30 2,27 3,24 2,28 6,80 8,58 0,40 1,69 2,82 1,85 7,74 12,91 95 4,03 A 845 A++ 7,58 6,80 314
2,0+4,2+4,2 1,31 2,75 2,75 1,96 6,80 8,37 0,37 1,73 2,77 1,68 7,92 12,67 95 3,95 A 865 A++ 7,63 6,80 312
2,5+2,5+2,5 2,27 2,27 2,27 1,96 6,80 7,53 0,38 1,76 2,18 1,73 8,06 9,98 95 3,87 A 880 A++ 7,70 6,80 310
2,5+2,5+3,5 2,00 2,00 2,80 1,96 6,80 7,94 0,36 1,72 2,45 1,64 7,88 11,20 95 3,97 A 860 A++ 7,62 6,80 313
2,5+2,5+4,2 1,85 1,85 3,10 1,96 6,80 8,12 0,36 1,71 2,58 1,64 7,83 11,81 95 3,99 A 855 A++ 7,60 6,80 313
2,5+2,5+5,0 1,70 1,70 3,40 2,28 6,80 8,45 0,40 1,67 2,72 1,85 7,65 12,46 95 4,09 A 835 A++ 7,53 6,80 316
2,5+2,5+6,0 1,55 1,55 3,71 2,42 6,80 8,74 0,40 1,65 2,67 1,85 7,56 12,22 95 4,14 A 825 A++ 7,51 6,80 317
2,5+3,5+3,5 1,79 2,51 2,51 2,27 6,80 8,30 0,40 1,70 2,72 1,85 7,79 12,46 95 4,01 A 850 A++ 7,59 6,80 314
2,5+3,5+4,2 1,67 2,33 2,80 2,27 6,80 8,43 0,40 1,69 2,82 1,85 7,74 12,91 95 4,03 A 845 A++ 7,58 6,80 314
2,5+3,5+5,0 1,55 2,16 3,09 2,48 6,80 8,74 0,42 1,65 2,96 1,94 7,56 13,56 95 4,13 A 825 A++ 7,50 6,80 317
2,5+4,2+4,2 1,56 2,62 2,62 2,27 6,80 8,49 0,40 1,68 2,87 1,85 7,69 13,12 95 4,05 A 840 A++ 7,56 6,80 315
3,5+3,5+3,5 2,27 2,27 2,27 2,38 6,80 8,59 0,40 1,68 2,96 1,81 7,69 13,56 95 4,05 A 840 A++ 7,57 6,80 315
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Combinatietabellen
Verwarmen

Buitendeel Binnendeel

Verwarmingscapaciteit 
(kW) Totale capaciteit (kW) Opgenomen vermogen 

(kW) Totale stroom (A)
Vermogens-

factor (%)
Prestatie-
coë�ciënt 

(COP)
Energielabel

Seizoensgegevens

Ruimte 
A

Ruimte 
B

Ruimte 
C Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. label SCOP Pdesign JEV

Capaciteit 
back-

upverwarming 
bij -10 °C

3MXM68N2V1B

30 2,70 --- --- 1,47 2,70 4,08 0,42 0,72 1,22 1,91 3,35 5,59 95 --- --- --- --- --- --- ---
40 2,72 --- --- 1,48 2,72 4,09 0,43 0,73 1,28 1,95 3,39 5,64 95 --- --- --- --- --- --- ---
50 3,40 --- --- 1,44 3,40 4,30 0,42 1,02 1,37 1,91 4,72 6,08 95 --- --- --- --- --- --- ---
70 4,30 --- --- 1,45 4,30 4,90 0,40 1,41 1,75 1,82 6,50 7,15 95 --- --- --- --- --- --- ---
84 --- 4,32 --- 1,44 4,32 5,70 0,40 1,40 2,04 1,82 6,46 7,15 95 --- --- --- --- --- --- ---
100 --- 5,60 --- 1,66 5,60 6,90 0,39 1,82 2,59 1,78 8,43 8,70 95 --- --- --- --- --- --- ---
120 --- 7,90 --- 1,88 7,90 8,91 0,37 2,62 2,64 1,69 12,13 12,08 95 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 2,65 2,65 --- 1,65 5,30 7,38 0,36 1,19 1,83 1,63 5,45 8,38 95 4,45 A A 3,85 3,80 1380 0,73
1,5+2,0 2,44 3,26 --- 1,65 5,70 7,76 0,36 1,31 1,99 1,63 6,00 9,09 95 4,35 A A 3,85 3,80 1380 0,72
1,5+2,5 2,29 3,81 --- 1,65 6,10 7,95 0,36 1,43 2,06 1,63 6,55 9,43 95 4,27 A A 3,87 3,80 1373 0,71
1,5+3,5 2,07 4,83 --- 1,80 6,90 8,50 0,37 1,69 2,35 1,68 7,74 10,74 95 4,10 A A 3,86 4,30 1558 0,92
1,5+4,2 1,97 5,53 --- 1,80 7,50 8,85 0,37 1,90 2,57 1,68 8,70 11,75 95 3,97 A A 3,88 4,30 1548 0,91
1,5+5,0 1,89 6,31 --- 2,18 8,20 10,38 0,45 2,13 2,91 2,06 9,75 13,31 95 3,86 A A 3,87 4,50 1628 0,96
1,5+6,0 1,72 6,88 --- 2,46 8,60 10,58 0,48 2,28 2,67 2,19 10,44 12,21 95 3,78 A A 3,91 4,80 1717 1,07
2,0+2,0 3,25 3,25 --- 1,65 6,50 7,95 0,36 1,37 2,31 1,63 6,28 9,47 95 4,75 A A 3,91 3,80 1361 0,71
2,0+2,5 3,07 3,83 --- 1,65 6,90 8,12 0,36 1,52 2,32 1,63 6,96 9,81 95 4,56 A A 3,92 3,80 1354 0,71
2,0+3,5 2,73 4,77 --- 1,80 7,50 8,67 0,37 1,75 2,43 1,68 8,01 11,12 95 4,30 A A 3,86 4,30 1558 0,91
2,0+4,2 2,58 5,42 --- 1,80 8,00 9,03 0,37 1,98 2,66 1,68 9,07 12,17 95 4,06 A A 3,88 4,30 1550 0,90
2,0+5,0 2,46 6,14 --- 2,18 8,60 10,56 0,45 2,26 3,00 2,06 10,35 13,73 95 3,82 A A 3,90 4,50 1612 0,96
2,0+6,0 2,15 6,45 --- 2,46 8,60 10,75 0,48 2,24 2,74 2,19 10,26 12,55 95 3,84 A A 3,93 4,80 1710 1,07
2,5+2,5 3,60 3,60 --- 1,65 7,20 8,49 0,36 1,62 2,36 1,63 7,42 10,78 95 4,46 A A 3,85 4,00 1455 0,79
2,5+3,5 3,29 4,61 --- 1,89 7,90 9,03 0,38 1,91 2,66 1,72 8,75 12,17 95 4,14 A A 3,83 4,30 1569 0,90
2,5+4,2 3,10 5,20 --- 1,89 8,30 9,29 0,38 2,11 2,82 1,72 9,66 12,93 95 3,95 A A 3,86 4,30 1559 0,90
2,5+5,0 2,87 5,73 --- 2,27 8,60 10,68 0,46 2,24 3,09 2,11 10,26 14,15 95 3,86 A A 3,84 4,50 1637 0,91
2,5+6,0 2,53 6,07 --- 2,55 8,60 10,88 0,50 2,22 2,77 2,28 10,17 12,67 95 3,88 A A 3,91 4,80 1716 1,00
3,5+3,5 4,30 4,30 --- 2,17 8,60 9,38 0,42 2,26 2,86 1,94 10,35 13,09 95 3,81 A A+ 4,00 4,80 1680 1,07
3,5+4,2 3,91 4,69 --- 2,17 8,60 9,47 0,42 2,26 2,91 1,94 10,35 13,31 95 3,82 A A+ 4,01 4,80 1675 1,06
3,5+5,0 3,54 5,06 --- 2,56 8,60 10,90 0,51 2,22 3,13 2,32 10,17 14,32 95 3,88 A A+ 4,01 4,80 1675 1,03
3,5+6,0 3,17 5,43 --- 2,74 8,60 11,01 0,52 2,21 2,76 2,37 10,12 12,63 95 3,91 A A+ 4,06 4,80 1652 1,01
4,2+4,2 --- 4,30 4,30 2,17 8,60 9,56 0,42 2,22 2,94 1,94 10,17 13,47 95 3,88 A A+ 4,00 4,80 1679 1,04
4,2+5,0 --- 3,93 4,67 2,56 8,60 10,91 0,51 2,21 3,19 2,32 10,12 14,61 95 3,90 A A 3,93 5,20 1851 1,20
4,2+6,0 --- 3,54 5,06 2,74 8,60 11,02 0,51 2,20 2,79 2,32 10,07 12,76 95 3,92 A A+ 4,03 5,20 1804 1,18
5,0+5,0 --- 4,30 4,30 2,94 8,60 11,10 0,59 2,17 3,11 2,71 9,94 14,23 95 3,98 A A+ 4,06 5,20 1793 1,15
5,0+6,0 --- 3,91 4,69 3,14 8,60 11,10 0,60 2,15 2,72 2,75 9,84 12,46 95 4,01 A A+ 4,09 5,20 1779 1,13

1,5+1,5+1,5 2,17 2,17 2,17 2,01 6,50 9,92 0,41 1,33 2,26 1,89 6,09 10,36 95 4,91 A A+ 4,07 5,30 1822 1,11
1,5+1,5+2,0 2,07 2,07 2,76 2,01 6,90 10,10 0,41 1,46 2,34 1,89 6,69 10,69 95 4,74 A A+ 4,08 5,30 1817 1,10
1,5+1,5+2,5 2,02 2,02 3,36 2,10 7,40 10,18 0,42 1,64 2,37 1,94 7,51 10,86 95 4,53 A A+ 4,09 5,30 1810 1,09
1,5+1,5+3,5 1,89 1,89 4,42 2,31 8,20 10,29 0,44 1,87 2,49 2,02 8,56 11,41 95 4,39 A A+ 4,14 5,30 1793 1,07
1,5+1,5+4,2 1,79 1,79 5,02 2,31 8,60 10,29 0,44 2,03 2,49 2,02 9,30 11,41 95 4,25 A A+ 4,15 5,30 1786 1,07
1,5+1,5+5,0 1,61 1,61 5,38 2,71 8,60 10,46 0,55 2,01 2,57 2,50 9,20 11,75 95 4,29 A A+ 4,23 5,30 1752 1,03
1,5+1,5+6,0 1,43 1,43 5,73 2,93 8,60 10,59 0,55 1,99 2,31 2,50 9,11 10,57 95 4,33 A A+ 4,27 5,30 1735 1,01
1,5+2,0+2,0 2,35 3,13 3,13 2,01 8,60 10,26 0,41 2,05 2,41 1,89 9,39 11,03 95 4,21 A A+ 4,09 5,30 1814 1,10
1,5+2,0+2,5 2,15 2,87 3,58 2,10 8,60 10,36 0,42 2,04 2,44 1,94 9,34 11,16 95 4,23 A A+ 4,10 5,30 1807 1,09
1,5+2,0+3,5 1,84 2,46 4,30 2,31 8,60 10,45 0,44 2,02 2,58 2,02 9,25 11,79 95 4,26 A A+ 4,14 5,30 1793 1,07
1,5+2,0+4,2 1,68 2,23 4,69 2,31 8,60 10,46 0,44 2,01 2,57 2,02 9,20 11,75 95 4,28 A A+ 4,15 5,30 1786 1,07
1,5+2,0+5,0 1,52 2,02 5,06 2,71 8,60 10,88 0,55 2,00 2,64 2,50 9,16 12,08 95 4,32 A A+ 4,23 5,30 1752 1,03
1,5+2,0+6,0 1,36 1,81 5,43 2,93 8,60 10,89 0,55 1,98 2,38 2,50 9,07 10,91 95 4,36 A A+ 4,27 5,30 1735 1,01
1,5+2,5+2,5 1,98 3,31 3,31 2,20 8,60 10,47 0,45 2,03 2,44 2,06 9,30 11,16 95 4,25 A A+ 4,12 5,30 1800 1,08
1,5+2,5+3,5 1,72 2,87 4,01 2,40 8,60 10,58 0,47 2,02 2,57 2,15 9,25 11,75 95 4,27 A A+ 4,16 5,30 1782 1,06
1,5+2,5+4,2 1,57 2,62 4,40 2,41 8,60 10,58 0,47 2,00 2,57 2,15 9,16 11,75 95 4,30 A A+ 4,19 5,30 1768 1,05
1,5+2,5+5,0 1,43 2,39 4,78 2,81 8,60 11,00 0,56 1,99 2,64 2,58 9,11 12,08 95 4,34 A A+ 4,27 5,30 1735 1,01
1,5+2,5+6,0 1,29 2,15 5,16 3,02 8,60 11,00 0,57 1,97 2,38 2,62 9,02 10,91 95 4,38 A A+ 4,31 5,30 1719 0,99
1,5+3,5+3,5 1,52 3,54 3,54 2,69 8,60 10,59 0,55 1,99 2,57 2,50 9,11 11,75 95 4,33 A A+ 4,20 5,30 1765 1,04
1,5+3,5+4,2 1,40 3,27 3,93 2,69 8,60 10,59 0,55 1,98 2,56 2,50 9,07 11,71 95 4,35 A A+ 4,22 5,30 1755 1,03
1,5+3,5+5,0 1,29 3,01 4,30 3,00 8,60 10,93 0,62 1,97 2,59 2,84 9,02 11,87 95 4,38 A A+ 4,30 5,30 1722 0,99
1,5+3,5+6,0 1,17 2,74 4,69 2,93 8,60 10,93 0,55 1,96 2,37 2,50 8,98 10,86 95 4,40 A A+ 4,34 5,30 1707 0,98
1,5+4,2+4,2 1,30 3,65 3,65 2,69 8,60 10,68 0,55 1,98 2,59 2,50 9,07 11,87 95 4,35 A A+ 4,24 5,30 1748 1,02
1,5+4,2+5,0 1,21 3,38 4,02 3,00 8,60 10,99 0,62 1,96 2,67 2,84 8,98 12,21 95 4,39 A A+ 4,32 5,30 1716 0,99
2,0+2,0+2,0 2,60 2,60 2,60 2,01 7,80 10,44 0,41 1,72 2,48 1,89 7,88 11,37 95 4,56 A A+ 4,07 5,30 1821 1,10
2,0+2,0+2,5 2,52 2,52 3,15 2,10 8,20 10,52 0,42 1,83 2,52 1,94 8,38 11,54 95 4,49 A A+ 4,09 5,30 1814 1,10
2,0+2,0+3,5 2,29 2,29 4,01 2,31 8,60 10,63 0,44 2,04 2,65 2,02 9,34 12,13 95 4,22 A A+ 4,13 5,30 1796 1,08
2,0+2,0+4,2 2,10 2,10 4,40 2,31 8,60 10,63 0,44 2,02 2,65 2,02 9,25 12,13 95 4,26 A A+ 4,14 5,30 1789 1,07
2,0+2,0+5,0 1,91 1,91 4,78 2,71 8,60 10,82 0,55 2,00 2,72 2,50 9,16 12,46 95 4,30 A A+ 4,22 5,30 1755 1,03
2,0+2,0+6,0 1,72 1,72 5,16 2,93 8,60 10,95 0,55 1,99 2,46 2,50 9,11 11,24 95 4,32 A A+ 4,26 5,30 1739 1,01
2,0+2,5+2,5 2,46 3,07 3,07 2,20 8,60 10,54 0,43 1,97 2,61 1,98 9,02 11,96 95 4,38 A A+ 4,10 5,30 1807 1,09
2,0+2,5+3,5 2,15 2,69 3,76 2,40 8,60 10,63 0,46 2,02 2,65 2,11 9,25 12,13 95 4,27 A A+ 4,14 5,30 1789 1,07
2,0+2,5+4,2 1,98 2,47 4,15 2,41 8,60 10,64 0,46 2,01 2,64 2,11 9,20 12,08 95 4,29 A A+ 4,16 5,30 1782 1,06
2,0+2,5+5,0 1,81 2,26 4,53 2,81 8,60 11,06 0,56 1,98 2,75 2,58 9,07 12,59 95 4,34 A A+ 4,24 5,30 1748 1,02
2,0+2,5+6,0 1,64 2,05 4,91 3,02 8,60 11,07 0,56 1,98 2,43 2,58 9,07 11,12 95 4,36 A A+ 4,28 5,30 1732 1,01
2,0+3,5+3,5 1,91 3,34 3,34 2,69 8,60 10,76 0,52 2,00 2,70 2,37 9,16 12,34 95 4,32 A A+ 4,18 5,30 1772 1,05
2,0+3,5+4,2 1,77 3,10 3,72 2,69 8,60 10,76 0,52 1,99 2,69 2,37 9,11 12,29 95 4,33 A A+ 4,20 5,30 1765 1,04
2,0+3,5+5,0 1,64 2,87 4,10 3,00 8,60 11,11 0,58 1,98 2,82 2,67 9,07 12,88 95 4,36 A A+ 4,28 5,30 1732 1,01
2,0+4,2+4,2 1,65 3,47 3,47 2,69 8,60 10,77 0,52 1,97 2,69 2,37 9,02 12,29 95 4,38 A A+ 4,32 5,30 1716 0,99
2,5+2,5+2,5 2,87 2,87 2,87 2,31 8,60 10,65 0,45 1,99 2,64 2,06 9,11 12,08 95 4,32 A A+ 4,12 5,30 1800 1,08
2,5+2,5+3,5 2,53 2,53 3,54 2,50 8,60 10,87 0,48 1,99 2,72 2,19 9,11 12,46 95 4,34 A A+ 4,16 5,30 1782 1,06
2,5+2,5+4,2 2,34 2,34 3,93 2,50 8,60 10,88 0,48 1,97 2,72 2,19 9,02 12,46 95 4,37 A A+ 4,18 5,30 1775 1,05
2,5+2,5+5,0 2,15 2,15 4,30 2,91 8,60 11,07 0,58 1,96 2,78 2,67 8,98 12,72 95 4,41 A A+ 4,26 5,30 1742 1,02
2,5+2,5+6,0 1,95 1,95 4,69 3,12 8,60 11,08 0,58 1,94 2,43 2,67 8,88 11,12 95 4,45 A A+ 4,30 5,30 1726 1,00
2,5+3,5+3,5 2,26 3,17 3,17 2,78 8,60 11,00 0,53 1,96 2,72 2,41 8,98 12,46 95 4,40 A A+ 4,20 5,30 1765 1,04
2,5+3,5+4,2 2,11 2,95 3,54 2,79 8,60 11,01 0,53 1,96 2,71 2,41 8,98 12,42 95 4,41 A A+ 4,22 5,30 1758 1,04
2,5+3,5+5,0 1,95 2,74 3,91 3,19 8,60 11,08 0,60 1,90 2,74 2,75 8,70 12,55 95 4,54 A A+ 4,30 5,30 1726 1,00
2,5+4,2+4,2 1,97 3,31 3,31 2,79 8,60 11,01 0,53 1,95 2,71 2,41 8,93 12,42 95 4,42 A A+ 4,23 5,30 1752 1,03
3,5+3,5+3,5 2,87 2,87 2,87 2,98 8,60 11,06 0,57 1,94 2,79 2,62 8,88 12,76 95 4,44 A A+ 4,24 5,30 1748 1,02
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100

4MXM68N

Combinatietabellen
Koelen

Buitendeel Binnendeel
Koelcapaciteit (kW) Totale capaciteit (kW) Opgenomen vermogen 

(kW) Totale stroom (A) Vermogens-
factor (%)

Koel-
rendement 

(EER)
Energielabel JEV 

(kWh)

Seizoensgegevens

Ruimte 
A

Ruimte 
B

Ruimte 
C

Ruimte 
D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign JEV

4MXM68N2V1B

1,5 1,60 --- --- --- 1,57 1,60 2,49 0,40 0,42 0,59 1,82 1,98 2,71 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 2,00 --- --- --- 1,65 2,00 2,68 0,42 0,43 0,60 1,91 2,08 2,75 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 2,50 --- --- --- 1,74 2,50 3,44 0,44 0,44 0,82 2,00 2,62 3,77 95 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 3,50 --- --- --- 1,93 3,50 4,86 0,46 0,46 1,43 2,09 3,84 6,53 95 --- --- --- --- --- --- ---
4,2 --- --- 4,20 --- 1,93 4,20 5,33 0,46 0,46 1,44 2,09 3,93 6,57 95 --- --- --- --- --- --- ---
5,0 --- --- 5,00 --- 1,94 5,00 6,03 0,44 0,44 2,13 2,00 7,20 9,77 95 --- --- --- --- --- --- ---
6,0 --- --- 6,00 --- 1,94 6,00 6,51 0,44 0,44 2,13 2,00 7,29 9,77 95 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,50 1,50 --- --- 1,95 3,00 4,79 0,40 0,51 1,15 1,81 2,34 5,25 95 5,96 A 255 A++ 7,29 3,0 144
1,5+2,0 1,50 2,00 --- --- 1,95 3,50 4,96 0,40 0,62 1,22 1,81 2,84 5,58 95 5,66 A 310 A++ 7,53 3,5 163
1,5+2,5 1,50 2,50 --- --- 1,95 4,00 5,28 0,40 0,75 1,36 1,81 3,44 6,23 95 5,36 A 375 A++ 7,75 4,0 181
1,5+3,5 1,50 3,50 --- --- 1,95 5,00 6,17 0,39 1,04 1,83 1,77 4,76 8,39 95 4,81 A 520 A++ 7,8 5,0 225
1,5+4,2 1,50 4,20 --- --- 1,95 5,70 6,39 0,39 1,27 1,96 1,77 5,82 8,96 95 4,51 A 635 A++ 7,84 5,7 255
1,5+5,0 1,50 --- 5,00 --- 1,95 6,50 7,08 0,38 1,50 2,23 1,73 6,87 10,22 95 4,36 A 750 A++ 7,86 6,5 290
1,5+6,0 1,36 --- 5,44 --- 1,96 6,80 7,59 0,37 1,62 2,36 1,68 7,42 10,79 95 4,21 A 810 A++ 7,81 6,8 305
2,0+2,0 2,00 2,00 --- --- 1,95 4,00 5,12 0,40 0,75 1,29 1,81 3,44 5,91 95 5,36 A 375 A++ 7,75 4,0 181
2,0+2,5 2,00 2,50 --- --- 1,95 4,50 5,44 0,40 0,89 1,43 1,81 4,08 6,56 95 5,06 A 445 A++ 7,8 4,5 202
2,0+3,5 2,00 3,50 --- --- 1,95 5,50 6,30 0,39 1,17 1,91 1,77 5,36 8,76 95 4,71 A 585 A++ 7,91 5,5 244
2,0+4,2 2,00 4,20 --- --- 1,95 6,20 6,51 0,39 1,43 2,05 1,77 6,55 9,37 95 4,36 A 715 A++ 7,88 6,2 276
2,0+5,0 1,94 --- 4,86 --- 1,95 6,80 7,26 0,38 1,59 2,36 1,73 7,28 10,79 95 4,28 A 795 A++ 7,78 6,8 306
2,0+6,0 1,70 --- 5,10 --- 1,96 6,80 7,71 0,37 1,61 2,45 1,68 7,37 11,20 95 4,23 A 805 A++ 7,71 6,8 309
2,5+2,5 2,50 2,50 --- --- 1,95 5,00 6,10 0,41 1,01 1,78 1,89 4,63 8,15 95 4,96 A 505 A++ 7,81 5,0 224
2,5+3,5 2,50 3,50 --- --- 1,95 6,00 6,57 0,40 1,29 2,11 1,81 5,91 9,65 95 4,66 A 645 A++ 7,94 6,0 265
2,5+4,2 2,50 4,20 --- --- 1,95 6,70 6,95 0,40 1,51 2,38 1,81 6,92 10,88 95 4,46 A 755 A++ 7,99 6,7 294
2,5+5,0 2,27 --- 4,53 --- 1,95 6,80 7,37 0,37 1,50 2,45 1,68 6,87 11,20 95 4,56 A 750 A++ 7,93 6,8 300
2,5+6,0 2,00 --- 4,80 --- 1,96 6,80 7,71 0,35 1,48 2,45 1,60 6,78 11,20 95 4,61 A 740 A++ 7,9 6,8 301
3,5+3,5 3,40 3,40 --- --- 1,95 6,80 7,13 0,38 1,45 2,37 1,73 6,64 10,83 95 4,7 A 725 A++ 8,02 6,8 297
3,5+4,2 3,09 3,71 --- --- 1,95 6,80 7,24 0,38 1,45 2,46 1,73 6,64 11,24 95 4,72 A 725 A++ 8 6,8 298
3,5+5,0 2,80 --- 4,00 --- 1,95 6,80 7,76 0,35 1,42 2,78 1,60 6,50 12,71 95 4,82 A 710 A++ 7,92 6,8 301
3,5+6,0 2,51 --- 4,29 --- 2,26 6,80 8,07 0,40 1,40 2,72 1,81 6,41 12,46 95 4,87 A 700 A++ 7,89 6,8 302
4,2+4,2 3,40 3,40 --- --- 1,95 6,80 7,14 0,38 1,44 2,37 1,73 6,60 10,83 95 4,74 A 720 A++ 7,98 6,8 298
4,2+5,0 3,10 --- 3,70 --- 1,95 6,80 7,77 0,35 1,41 2,78 1,60 6,46 12,71 95 4,84 A 705 A++ 7,9 6,8 302
4,2+6,0 2,80 --- 4,00 --- 2,26 6,80 8,08 0,40 1,40 2,72 1,81 6,41 12,46 95 4,89 A 700 A++ 7,87 6,8 303
5,0+5,0 --- --- 3,40 3,40 2,34 6,80 8,22 0,43 1,38 2,98 1,98 6,32 13,65 95 4,94 A 690 A++ 7,88 6,8 302
5,0+6,0 --- --- 3,09 3,71 2,47 6,80 8,45 0,44 1,37 2,92 2,02 6,28 13,36 95 4,99 A 685 A++ 7,85 6,8 304

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 --- 1,96 4,50 6,40 0,39 0,61 1,57 1,77 2,80 7,17 95 7,46 A 305 A+++ 8,54 4,5 185
1,5+1,5+2,0 1,44 1,44 1,92 --- 1,96 4,80 6,56 0,39 0,70 1,65 1,77 3,21 7,54 95 6,86 A 350 A+++ 8,52 4,8 198
1,5+1,5+2,5 1,36 1,36 2,27 --- 1,96 5,00 6,72 0,39 0,80 1,73 1,77 3,67 7,90 95 6,26 A 400 A+++ 8,5 5,0 206
1,5+1,5+3,5 1,50 1,50 3,50 --- 1,96 6,50 7,11 0,38 1,56 1,92 1,73 7,14 8,80 95 4,19 A 780 A++ 7,85 6,5 290
1,5+1,5+4,2 1,42 1,42 3,97 --- 1,96 6,80 7,33 0,38 1,80 2,05 1,73 8,24 9,37 95 3,79 A 900 A++ 7,71 6,8 309
1,5+1,5+5,0 1,28 1,28 4,25 --- 1,96 6,80 7,74 0,36 1,75 2,22 1,64 8,01 10,14 95 3,89 A 875 A++ 7,64 6,8 312
1,5+1,5+6,0 1,13 1,13 4,53 --- 2,31 6,80 7,99 0,40 1,73 2,17 1,85 7,92 9,94 95 3,94 A 865 A++ 7,62 6,8 313
1,5+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 --- 1,96 5,50 6,48 0,39 1,01 1,61 1,77 4,63 7,37 95 5,46 A 505 A++ 8,17 5,5 236
1,5+2,0+2,5 1,50 2,00 2,50 --- 1,96 6,00 6,87 0,39 1,32 1,81 1,77 6,05 8,27 95 4,56 A 660 A++ 7,9 6,0 266
1,5+2,0+3,5 1,46 1,94 3,40 --- 1,96 6,80 7,25 0,38 1,80 2,01 1,73 8,24 9,21 95 3,79 A 900 A++ 7,71 6,8 309
1,5+2,0+4,2 1,32 1,77 3,71 --- 1,96 6,80 7,47 0,38 1,79 2,14 1,73 8,20 9,78 95 3,81 A 895 A++ 7,69 6,8 310
1,5+2,0+5,0 1,20 1,60 4,00 --- 1,96 6,80 7,87 0,36 1,74 2,31 1,64 7,97 10,55 95 3,91 A 870 A++ 7,63 6,8 312
1,5+2,0+6,0 1,07 1,43 4,29 --- 2,31 6,80 8,13 0,40 1,72 2,26 1,85 7,88 10,35 95 3,96 A 860 A++ 7,6 6,8 313
1,5+2,5+2,5 1,50 2,50 2,50 --- 1,96 6,50 7,10 0,38 1,63 1,92 1,73 7,46 8,80 95 4,01 A 815 A++ 7,76 6,5 294
1,5+2,5+3,5 1,36 2,27 3,17 --- 1,96 6,80 7,60 0,36 1,79 2,23 1,64 8,20 10,18 95 3,81 A 895 A++ 7,69 6,8 310
1,5+2,5+4,2 1,24 2,07 3,48 --- 1,96 6,80 7,81 0,36 1,78 2,35 1,64 8,15 10,75 95 3,83 A 890 A++ 7,67 6,8 310
1,5+2,5+5,0 1,13 1,89 3,78 --- 1,96 6,80 7,95 0,36 1,74 2,35 1,64 7,97 10,75 95 3,93 A 870 A++ 7,61 6,8 313
1,5+2,5+6,0 1,02 1,70 4,08 --- 2,31 6,80 8,42 0,41 1,71 2,44 1,89 7,83 11,16 95 3,98 A 855 A++ 7,59 6,8 314
1,5+3,5+3,5 1,20 2,80 2,80 --- 1,96 6,80 7,94 0,37 1,77 2,45 1,68 8,11 11,20 95 3,85 A 885 A++ 7,67 6,8 311
1,5+3,5+4,2 1,11 2,59 3,10 --- 1,96 6,80 8,13 0,37 1,76 2,58 1,68 8,06 11,81 95 3,87 A 880 A++ 7,65 6,8 311
1,5+3,5+5,0 1,02 2,38 3,40 --- 1,96 6,80 8,46 0,33 1,72 2,72 1,52 7,88 12,46 95 3,97 A 860 A++ 7,58 6,8 314
1,5+3,5+6,0 0,93 2,16 3,71 --- 2,31 6,80 8,56 0,41 1,70 2,53 1,89 7,79 11,57 95 4,02 A 850 A++ 7,56 6,8 315
1,5+4,2+4,2 1,03 2,88 2,88 --- 1,96 6,80 8,26 0,37 1,75 2,68 1,68 8,01 12,26 95 3,89 A 875 A++ 7,63 6,8 312
1,5+4,2+5,0 0,95 2,67 3,18 --- 1,96 6,80 8,53 0,33 1,71 2,77 1,52 7,83 12,67 95 3,99 A 855 A++ 7,56 6,8 315
2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 --- 1,96 6,00 6,64 0,39 1,34 1,68 1,77 6,14 7,70 95 4,51 A 670 A++ 7,84 6,0 268
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 --- 1,96 6,50 7,03 0,39 1,63 1,89 1,77 7,46 8,64 95 4,01 A 815 A++ 7,76 6,5 294
2,0+2,0+3,5 1,81 1,81 3,17 --- 1,96 6,80 7,40 0,38 1,79 2,09 1,73 8,20 9,57 95 3,81 A 895 A++ 7,69 6,8 310
2,0+2,0+4,2 1,66 1,66 3,48 --- 1,96 6,80 7,61 0,38 1,78 2,23 1,73 8,15 10,18 95 3,83 A 890 A++ 7,67 6,8 310
2,0+2,0+5,0 1,51 1,51 3,78 --- 1,96 6,80 8,01 0,36 1,74 2,39 1,64 7,97 10,96 95 3,93 A 870 A++ 7,61 6,8 313
2,0+2,0+6,0 1,36 1,36 4,08 --- 2,31 6,80 8,27 0,40 1,71 2,35 1,85 7,83 10,75 95 3,98 A 855 A++ 7,59 6,8 314
2,0+2,5+2,5 1,94 2,43 2,43 --- 1,96 6,80 7,24 0,38 1,77 2,01 1,73 8,11 9,21 95 3,85 A 885 A++ 7,71 6,8 309
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Combinatietabellen
Koelen

Buitendeel Binnendeel
Koelcapaciteit (kW) Totale capaciteit (kW) Opgenomen vermogen 

(kW) Totale stroom (A) Vermogens-
factor (%)

Koel-
rendement 

(EER)
Energielabel JEV 

(kWh)

Seizoensgegevens

Ruimte 
A

Ruimte 
B

Ruimte 
C

Ruimte 
D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign JEV

4MXM68N2V1B

2,0+2,5+3,5 1,70 2,13 2,98 --- 1,96 6,80 7,74 0,36 1,76 2,31 1,64 8,06 10,55 95 3,87 A 880 A++ 7,69 6,8 310
2,0+2,5+4,2 1,56 1,95 3,28 --- 1,96 6,80 7,94 0,36 1,75 2,45 1,64 8,01 11,20 95 3,89 A 875 A++ 7,68 6,8 310
2,0+2,5+5,0 1,43 1,79 3,58 --- 1,96 6,80 8,08 0,36 1,71 2,44 1,64 7,83 11,16 95 3,99 A 855 A++ 7,61 6,8 313
2,0+2,5+6,0 1,30 1,62 3,89 --- 2,31 6,80 8,55 0,41 1,69 2,53 1,89 7,74 11,57 95 4,04 A 845 A++ 7,58 6,8 314
2,0+3,5+3,5 1,51 2,64 2,64 --- 1,96 6,80 8,07 0,37 1,74 2,54 1,68 7,97 11,61 95 3,91 A 870 A++ 7,67 6,8 311
2,0+3,5+4,2 1,40 2,45 2,94 --- 1,96 6,80 8,25 0,37 1,74 2,68 1,68 7,97 12,26 95 3,93 A 870 A++ 7,65 6,8 311
2,0+3,5+5,0 1,30 2,27 3,24 --- 2,28 6,80 8,58 0,40 1,69 2,82 1,85 7,74 12,91 95 4,03 A 845 A++ 7,58 6,8 314
2,0+4,2+4,2 1,31 2,75 2,75 --- 1,96 6,80 8,37 0,37 1,73 2,77 1,68 7,92 12,67 95 3,95 A 865 A++ 7,63 6,8 312
2,5+2,5+2,5 2,27 2,27 2,27 --- 1,96 6,80 7,53 0,38 1,76 2,18 1,73 8,06 9,98 95 3,87 A 880 A++ 7,7 6,8 310
2,5+2,5+3,5 2,00 2,00 2,80 --- 1,96 6,80 7,94 0,36 1,72 2,45 1,64 7,88 11,20 95 3,97 A 860 A++ 7,62 6,8 313
2,5+2,5+4,2 1,85 1,85 3,10 --- 1,96 6,80 8,12 0,36 1,71 2,58 1,64 7,83 11,81 95 3,99 A 855 A++ 7,6 6,8 313
2,5+2,5+5,0 1,70 1,70 3,40 --- 2,28 6,80 8,45 0,40 1,67 2,72 1,85 7,65 12,46 95 4,09 A 835 A++ 7,53 6,8 316
2,5+2,5+6,0 1,55 1,55 3,71 --- 2,42 6,80 8,74 0,40 1,65 2,67 1,85 7,56 12,22 95 4,14 A 825 A++ 7,51 6,8 317
2,5+3,5+3,5 1,79 2,51 2,51 --- 2,27 6,80 8,30 0,40 1,70 2,72 1,85 7,79 12,46 95 4,01 A 850 A++ 7,59 6,8 314
2,5+3,5+4,2 1,67 2,33 2,80 --- 2,27 6,80 8,43 0,40 1,69 2,82 1,85 7,74 12,91 95 4,03 A 845 A++ 7,58 6,8 314
2,5+3,5+5,0 1,55 2,16 3,09 --- 2,48 6,80 8,74 0,42 1,65 2,96 1,94 7,56 13,56 95 4,13 A 825 A++ 7,5 6,8 317
2,5+4,2+4,2 1,56 2,62 2,62 --- 2,27 6,80 8,49 0,40 1,68 2,87 1,85 7,69 13,12 95 4,05 A 840 A++ 7,56 6,8 315
3,5+3,5+3,5 2,27 2,27 2,27 --- 2,38 6,80 8,59 0,40 1,68 2,96 1,81 7,69 13,56 95 4,05 A 840 A++ 7,57 6,8 315
1,5+1,5+1,5+1,5 1,65 1,65 1,65 1,65 1,97 6,60 7,09 0,38 1,38 1,63 1,73 6,32 7,45 95 4,79 A 690 A+++ 8,54 6,6 271
1,5+1,5+1,5+2,0 1,52 1,52 1,52 2,03 1,97 6,60 7,27 0,38 1,37 1,70 1,73 6,28 7,78 95 4,85 A 685 A+++ 8,52 6,6 271
1,5+1,5+1,5+2,5 1,41 1,41 1,41 2,36 1,97 6,60 7,45 0,36 1,35 1,78 1,64 6,18 8,15 95 4,91 A 675 A+++ 8,5 6,6 272
1,5+1,5+1,5+3,5 1,28 1,28 1,28 2,98 1,97 6,80 7,87 0,37 1,58 1,99 1,68 7,24 9,12 95 4,31 A 790 A++ 8,03 6,8 297
1,5+1,5+1,5+4,2 1,17 1,17 1,17 3,28 1,97 6,80 8,04 0,37 1,58 2,07 1,68 7,24 9,49 95 4,33 A 790 A++ 8,01 6,8 297
1,5+1,5+1,5+5,0 1,07 1,07 1,07 3,58 2,45 6,80 8,48 0,42 1,54 2,32 1,94 7,05 10,63 95 4,43 A 770 A++ 7,94 6,8 300
1,5+1,5+1,5+6,0 0,97 0,97 0,97 3,89 2,48 6,80 8,38 0,40 1,52 2,08 1,81 6,96 9,53 95 4,48 A 760 A++ 7,91 6,8 301
1,5+1,5+2,0+2,0 1,46 1,46 1,94 1,94 1,97 6,80 7,45 0,38 1,60 1,78 1,73 7,33 8,15 95 4,27 A 800 A++ 8,06 6,8 296
1,5+1,5+2,0+2,5 1,36 1,36 1,81 2,27 1,97 6,80 7,62 0,36 1,58 1,87 1,64 7,24 8,55 95 4,31 A 790 A++ 8,05 6,8 296
1,5+1,5+2,0+3,5 1,20 1,20 1,60 2,80 1,97 6,80 8,03 0,37 1,57 2,07 1,68 7,19 9,49 95 4,35 A 785 A++ 8,02 6,8 297
1,5+1,5+2,0+4,2 1,11 1,11 1,48 3,10 1,97 6,80 8,19 0,37 1,56 2,16 1,68 7,14 9,90 95 4,37 A 780 A++ 8,01 6,8 298
1,5+1,5+2,0+5,0 1,02 1,02 1,36 3,40 2,45 6,80 8,63 0,42 1,53 2,41 1,94 7,01 11,04 95 4,47 A 765 A++ 7,93 6,8 301
1,5+1,5+2,0+6,0 0,93 0,93 1,24 3,71 2,48 6,80 8,56 0,40 1,51 2,18 1,81 6,92 9,98 95 4,52 A 755 A++ 7,9 6,8 302
1,5+1,5+2,5+2,5 1,28 1,28 2,13 2,13 1,97 6,80 7,70 0,36 1,58 1,90 1,64 7,24 8,72 95 4,33 A 790 A++ 8,03 6,8 297
1,5+1,5+2,5+3,5 1,13 1,13 1,89 2,64 2,32 6,80 8,11 0,46 1,56 2,12 2,11 7,14 9,69 95 4,37 A 780 A++ 8,01 6,8 298
1,5+1,5+2,5+4,2 1,05 1,05 1,75 2,94 2,32 6,80 8,27 0,46 1,55 2,21 2,11 7,10 10,10 95 4,39 A 775 A++ 7,99 6,8 298
1,5+1,5+2,5+5,0 0,97 0,97 1,62 3,24 2,45 6,80 8,70 0,42 1,52 2,46 1,94 6,96 11,24 95 4,49 A 760 A++ 7,91 6,8 301
1,5+1,5+3,5+3,5 1,02 1,02 2,38 2,38 2,32 6,80 8,57 0,46 1,55 2,39 2,11 7,10 10,92 95 4,41 A 775 A++ 7,98 6,8 299
1,5+1,5+3,5+4,2 0,95 0,95 2,22 2,67 2,44 6,80 8,65 0,50 1,54 2,44 2,27 7,05 11,16 95 4,43 A 770 A++ 7,96 6,8 299
1,5+2,0+2,0+2,0 1,36 1,81 1,81 1,81 1,97 6,80 7,61 0,38 1,59 1,87 1,73 7,28 8,55 95 4,29 A 795 A++ 8,04 6,8 296
1,5+2,0+2,0+2,5 1,28 1,70 1,70 2,13 1,97 6,80 7,78 0,36 1,58 1,95 1,64 7,24 8,92 95 4,31 A 790 A++ 8,02 6,8 297
1,5+2,0+2,0+3,5 1,13 1,51 1,51 2,64 2,32 6,80 8,18 0,46 1,57 2,16 2,11 7,19 9,90 95 4,35 A 785 A++ 8 6,8 298
1,5+2,0+2,0+4,2 1,05 1,40 1,40 2,94 2,32 6,80 8,34 0,46 1,56 2,25 2,11 7,14 10,31 95 4,37 A 780 A++ 7,98 6,8 299
1,5+2,0+2,0+5,0 0,97 1,30 1,30 3,24 2,45 6,80 8,77 0,42 1,53 2,51 1,94 7,01 11,49 95 4,47 A 765 A++ 7,9 6,8 302
1,5+2,0+2,5+2,5 1,20 1,60 2,00 2,00 1,97 6,80 7,86 0,36 1,58 1,99 1,64 7,24 9,12 95 4,33 A 790 A++ 8,01 6,8 298
1,5+2,0+2,5+3,5 1,07 1,43 1,79 2,51 2,32 6,80 8,26 0,46 1,56 2,21 2,11 7,14 10,10 95 4,37 A 780 A++ 7,98 6,8 299
1,5+2,0+2,5+4,2 1,00 1,33 1,67 2,80 2,32 6,80 8,43 0,46 1,55 2,30 2,11 7,10 10,51 95 4,39 A 775 A++ 7,96 6,8 299
1,5+2,0+2,5+5,0 0,93 1,24 1,55 3,09 2,45 6,80 8,85 0,42 1,52 2,55 1,94 6,96 11,69 95 4,49 A 760 A++ 7,88 6,8 302
1,5+2,0+3,5+3,5 0,97 1,30 2,27 2,27 1,98 6,80 8,64 0,37 1,55 2,44 1,68 7,10 11,16 95 4,41 A 775 A++ 7,95 6,8 300
1,5+2,5+2,5+2,5 1,13 1,89 1,89 1,89 1,97 6,80 8,18 0,33 1,57 2,16 1,52 7,19 9,90 95 4,35 A 785 A++ 7,99 6,8 298
1,5+2,5+2,5+3,5 1,02 1,70 1,70 2,38 2,32 6,80 8,49 0,40 1,55 2,34 1,81 7,10 10,71 95 4,39 A 775 A++ 7,96 6,8 299
1,5+2,5+2,5+4,2 0,95 1,59 1,59 2,67 2,32 6,80 8,50 0,41 1,55 2,34 1,89 7,10 10,71 95 4,41 A 775 A++ 7,94 6,8 300
1,5+2,5+3,5+3,5 0,93 1,55 2,16 2,16 2,32 6,80 8,71 0,40 1,54 2,48 1,81 7,05 11,36 95 4,43 A 770 A++ 7,93 6,8 300
2,0+2,0+2,0+2,0 1,70 1,70 1,70 1,70 1,97 6,80 7,78 0,38 1,58 1,95 1,73 7,24 8,92 95 4,31 A 790 A++ 8,03 6,8 297
2,0+2,0+2,0+2,5 1,60 1,60 1,60 2,00 1,97 6,80 7,95 0,36 1,58 2,04 1,64 7,24 9,33 95 4,33 A 790 A++ 8,01 6,8 297
2,0+2,0+2,0+3,5 1,43 1,43 1,43 2,51 1,97 6,80 8,33 0,37 1,56 2,25 1,68 7,14 10,31 95 4,37 A 780 A++ 7,98 6,8 298
2,0+2,0+2,0+4,2 1,33 1,33 1,33 2,80 1,97 6,80 8,49 0,37 1,55 2,34 1,68 7,10 10,71 95 4,39 A 775 A++ 7,97 6,8 299
2,0+2,0+2,0+5,0 1,24 1,24 1,24 3,09 2,45 6,80 8,91 0,42 1,52 2,61 1,94 6,96 11,93 95 4,49 A 760 A++ 7,88 6,8 302
2,0+2,0+2,5+2,5 1,51 1,51 1,89 1,89 1,97 6,80 8,10 0,37 1,57 2,12 1,68 7,19 9,69 95 4,35 A 785 A++ 7,99 6,8 298
2,0+2,0+2,5+3,5 1,36 1,36 1,70 2,38 2,32 6,80 8,49 0,41 1,55 2,34 1,89 7,10 10,71 95 4,39 A 775 A++ 7,97 6,8 299
2,0+2,0+2,5+4,2 1,27 1,27 1,59 2,67 2,32 6,80 8,64 0,41 1,55 2,44 1,89 7,10 11,16 95 4,41 A 775 A++ 7,95 6,8 300
2,0+2,0+3,5+3,5 1,24 1,24 2,16 2,16 2,44 6,80 8,78 0,41 1,55 2,53 1,89 7,10 11,57 95 4,41 A 775 A++ 7,95 6,8 300
2,0+2,5+2,5+2,5 1,43 1,79 1,79 1,79 1,97 6,80 8,33 0,37 1,56 2,25 1,68 7,14 10,31 95 4,37 A 780 A++ 7,97 6,8 299
2,0+2,5+2,5+3,5 1,30 1,62 1,62 2,27 2,32 6,80 8,63 0,41 1,55 2,44 1,89 7,10 11,16 95 4,41 A 775 A++ 7,95 6,8 300
2,5+2,5+2,5+2,5 1,70 1,70 1,70 1,70 2,32 6,80 8,56 0,42 1,55 2,39 1,94 7,10 10,92 95 4,39 A 775 A++ 7,96 6,8 299
2,5+2,5+2,5+3,5 1,55 1,55 1,55 2,16 2,44 6,80 8,90 0,42 1,54 2,63 1,94 7,05 12,02 95 4,43 A 770 A++ 7,93 6,8 300
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4MXM68N

Combinatietabellen
Verwarmen

Buitendeel Binnendeel

Verwarmingscapaciteit (kW) Totale capaciteit (kW) Opgenomen vermogen 
(kW) Totale stroom (A)

Vermogens-
factor (%)

Prestatie-
coë�ciënt 

(COP)
Energielabel

Seizoensgegevens

Ruimte 
A

Ruimte 
B

Ruimte 
C

Ruimte 
D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. label SCOP Pdesign JEV

Capaciteit 
back-

upverwarming 
bij -10 °C

4MXM68N2V1B

1,5 2,70 --- --- --- 1,47 2,70 4,08 0,42 0,73 1,22 1,91 3,35 5,58 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 2,72 --- --- --- 1,48 2,72 4,09 0,43 0,74 1,28 1,95 3,39 5,86 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 3,40 --- --- --- 1,44 3,40 4,30 0,42 1,03 1,37 1,91 4,72 6,27 95 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 4,30 --- --- --- 1,45 4,30 4,90 0,40 1,42 1,75 1,82 6,50 8,01 95 --- --- --- --- --- --- ---
4,2 --- --- 4,32 --- 1,44 4,32 5,70 0,40 1,41 2,04 1,82 6,46 9,34 95 --- --- --- --- --- --- ---
5,0 --- --- 5,60 --- 1,66 5,60 6,90 0,39 1,84 2,59 1,78 8,43 11,85 95 --- --- --- --- --- --- ---
6,0 --- --- 7,90 --- 1,88 7,90 8,91 0,37 2,65 2,64 1,69 12,13 12,08 95 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 2,65 2,65 --- --- 1,65 5,30 7,38 0,36 1,19 1,83 1,63 5,45 8,38 95 4,45 A A 3,85 3,80 1380 0,73
1,5+2,0 2,44 3,26 --- --- 1,65 5,70 7,76 0,36 1,31 1,99 1,63 6,00 9,09 95 4,35 A A 3,85 3,80 1380 0,72
1,5+2,5 2,29 3,81 --- --- 1,65 6,10 7,95 0,36 1,43 2,06 1,63 6,55 9,43 95 4,27 A A 3,87 3,80 1373 0,71
1,5+3,5 2,07 4,83 --- --- 1,80 6,90 8,50 0,37 1,69 2,35 1,68 7,74 10,74 95 4,10 A A 3,86 4,30 1558 0,92
1,5+4,2 1,97 --- 5,53 --- 1,80 7,50 8,85 0,37 1,90 2,57 1,68 8,70 11,75 95 3,97 A A 3,88 4,30 1548 0,91
1,5+5,0 1,89 --- 6,31 --- 2,18 8,20 10,38 0,45 2,13 2,91 2,06 9,75 13,31 95 3,86 A A 3,87 4,50 1628 0,96
1,5+6,0 1,72 --- 6,88 --- 2,46 8,60 10,58 0,48 2,28 2,67 2,19 10,44 12,21 95 3,78 A A 3,91 4,80 1717 1,07
2,0+2,0 3,25 3,25 --- --- 1,65 6,50 7,95 0,36 1,37 2,31 1,63 6,28 10,57 95 4,75 A A 3,91 3,80 1361 0,71
2,0+2,5 3,07 3,83 --- --- 1,65 6,90 8,12 0,36 1,52 2,32 1,63 6,96 10,62 95 4,56 A A 3,92 3,80 1354 0,71
2,0+3,5 2,73 4,77 --- --- 1,80 7,50 8,67 0,37 1,75 2,43 1,68 8,01 11,12 95 4,30 A A 3,86 4,30 1558 0,91
2,0+4,2 2,58 --- 5,42 --- 1,80 8,00 9,03 0,37 1,98 2,66 1,68 9,07 12,17 95 4,06 A A 3,88 4,30 1550 0,9
2,0+5,0 2,46 --- 6,14 --- 2,18 8,60 10,56 0,45 2,26 3,00 2,06 10,35 13,73 95 3,82 A A 3,90 4,50 1612 0,96
2,0+6,0 2,15 --- 6,45 --- 2,46 8,60 10,75 0,48 2,24 2,74 2,19 10,26 12,55 95 3,84 A A 3,93 4,80 1710 1,07
2,5+2,5 3,60 3,60 --- --- 1,65 7,20 8,49 0,36 1,62 2,36 1,63 7,42 10,78 95 4,46 A A 3,85 4,00 1455 0,79
2,5+3,5 3,29 4,61 --- --- 1,89 7,90 9,03 0,38 1,91 2,66 1,72 8,75 12,17 95 4,14 A A 3,83 4,30 1569 0,9
2,5+4,2 3,10 --- 5,20 --- 1,89 8,30 9,29 0,38 2,11 2,82 1,72 9,66 12,93 95 3,95 A A 3,86 4,30 1559 0,9
2,5+5,0 2,87 --- 5,73 --- 2,27 8,60 10,68 0,46 2,24 3,09 2,11 10,26 14,15 95 3,86 A A 3,84 4,50 1637 0,91
2,5+6,0 2,53 --- 6,07 --- 2,55 8,60 10,88 0,50 2,22 2,77 2,28 10,17 12,67 95 3,88 A A 3,91 4,80 1716 1
3,5+3,5 4,30 4,30 --- --- 2,17 8,60 9,38 0,42 2,26 2,86 1,94 10,35 13,09 95 3,81 A A+ 4,00 4,80 1680 1,07
3,5+4,2 3,91 --- 4,69 --- 2,17 8,60 9,47 0,42 2,26 2,91 1,94 10,35 13,31 95 3,82 A A+ 4,01 4,80 1675 1,06
3,5+5,0 3,54 --- 5,06 --- 2,56 8,60 10,90 0,51 2,22 3,13 2,32 10,17 14,32 95 3,88 A A+ 4,01 4,80 1675 1,03
3,5+6,0 3,17 --- 5,43 --- 2,74 8,60 11,01 0,52 2,21 2,76 2,37 10,12 12,63 95 3,91 A A+ 4,06 4,80 1652 1,01
4,2+4,2 --- --- 4,30 4,30 2,17 8,60 9,56 0,42 2,22 2,94 1,94 10,17 13,47 95 3,88 A A+ 4,00 4,80 1679 1,04
4,2+5,0 --- --- 3,93 4,67 2,56 8,60 10,91 0,51 2,21 3,19 2,32 10,12 14,61 95 3,90 A A 3,93 5,20 1851 1,2
4,2+6,0 --- --- 3,54 5,06 2,74 8,60 11,02 0,51 2,20 2,79 2,32 10,07 12,76 95 3,92 A A+ 4,03 5,20 1804 1,18
5,0+5,0 --- --- 4,30 4,30 2,94 8,60 11,10 0,59 2,17 3,11 2,71 9,94 14,23 95 3,98 A A+ 4,06 5,20 1793 1,15
5,0+6,0 --- --- 3,91 4,69 3,14 8,60 11,10 0,60 2,15 2,72 2,75 9,84 12,46 95 4,01 A A+ 4,09 5,20 1779 1,13

1,5+1,5+1,5 2,17 2,17 2,17 --- 2,01 6,50 9,92 0,41 1,33 2,26 1,89 6,09 10,36 95 4,91 A A+ 4,07 5,30 1822 1,11
1,5+1,5+2,0 2,07 2,07 2,76 --- 2,01 6,90 10,10 0,41 1,46 2,34 1,89 6,69 10,69 95 4,74 A A+ 4,08 5,30 1817 1,1
1,5+1,5+2,5 2,02 2,02 3,36 --- 2,10 7,40 10,18 0,42 1,64 2,37 1,94 7,51 10,86 95 4,53 A A+ 4,09 5,30 1810 1,09
1,5+1,5+3,5 1,89 1,89 4,42 --- 2,31 8,20 10,29 0,44 1,87 2,49 2,02 8,56 11,41 95 4,39 A A+ 4,14 5,30 1793 1,07
1,5+1,5+4,2 1,79 1,79 5,02 --- 2,31 8,60 10,29 0,44 2,03 2,49 2,02 9,30 11,41 95 4,25 A A+ 4,15 5,30 1786 1,07
1,5+1,5+5,0 1,61 1,61 5,38 --- 2,71 8,60 10,46 0,55 2,01 2,57 2,50 9,20 11,75 95 4,29 A A+ 4,23 5,30 1752 1,03
1,5+1,5+6,0 1,43 1,43 5,73 --- 2,93 8,60 10,59 0,55 1,99 2,31 2,50 9,11 10,57 95 4,33 A A+ 4,27 5,30 1735 1,01
1,5+2,0+2,0 2,35 3,13 3,13 --- 2,01 8,60 10,26 0,41 2,05 2,41 1,89 9,39 11,03 95 4,21 A A+ 4,09 5,30 1814 1,1
1,5+2,0+2,5 2,15 2,87 3,58 --- 2,10 8,60 10,36 0,42 2,04 2,44 1,94 9,34 11,16 95 4,23 A A+ 4,10 5,30 1807 1,09
1,5+2,0+3,5 1,84 2,46 4,30 --- 2,31 8,60 10,45 0,44 2,02 2,58 2,02 9,25 11,79 95 4,26 A A+ 4,14 5,30 1793 1,07
1,5+2,0+4,2 1,68 2,23 4,69 --- 2,31 8,60 10,46 0,44 2,01 2,57 2,02 9,20 11,75 95 4,28 A A+ 4,15 5,30 1786 1,07
1,5+2,0+5,0 1,52 2,02 5,06 --- 2,71 8,60 10,88 0,55 2,00 2,64 2,50 9,16 12,08 95 4,32 A A+ 4,23 5,30 1752 1,03
1,5+2,0+6,0 1,36 1,81 5,43 --- 2,93 8,60 10,89 0,55 1,98 2,38 2,50 9,07 10,91 95 4,36 A A+ 4,27 5,30 1735 1,01
1,5+2,5+2,5 1,98 3,31 3,31 --- 2,20 8,60 10,47 0,45 2,03 2,44 2,06 9,30 11,16 95 4,25 A A+ 4,12 5,30 1800 1,08
1,5+2,5+3,5 1,72 2,87 4,01 --- 2,40 8,60 10,58 0,47 2,02 2,57 2,15 9,25 11,75 95 4,27 A A+ 4,16 5,30 1782 1,06
1,5+2,5+4,2 1,57 2,62 4,40 --- 2,41 8,60 10,58 0,47 2,00 2,57 2,15 9,16 11,75 95 4,30 A A+ 4,19 5,30 1768 1,05
1,5+2,5+5,0 1,43 2,39 4,78 --- 2,81 8,60 11,00 0,56 1,99 2,64 2,58 9,11 12,08 95 4,34 A A+ 4,27 5,30 1735 1,01
1,5+2,5+6,0 1,29 2,15 5,16 --- 3,02 8,60 11,00 0,57 1,97 2,38 2,62 9,02 10,91 95 4,38 A A+ 4,31 5,30 1719 0,99
1,5+3,5+3,5 1,52 3,54 3,54 --- 2,69 8,60 10,59 0,55 1,99 2,57 2,50 9,11 11,75 95 4,33 A A+ 4,20 5,30 1765 1,04
1,5+3,5+4,2 1,40 3,27 3,93 --- 2,69 8,60 10,59 0,55 1,98 2,56 2,50 9,07 11,71 95 4,35 A A+ 4,22 5,30 1755 1,03
1,5+3,5+5,0 1,29 3,01 4,30 --- 3,00 8,60 10,93 0,62 1,97 2,59 2,84 9,02 11,87 95 4,38 A A+ 4,30 5,30 1722 0,99
1,5+3,5+6,0 1,17 2,74 4,69 --- 2,93 8,60 10,93 0,55 1,96 2,37 2,50 8,98 10,86 95 4,40 A A+ 4,34 5,30 1707 0,98
1,5+4,2+4,2 1,30 --- 3,65 3,65 2,69 8,60 10,68 0,55 1,98 2,59 2,50 9,07 11,87 95 4,35 A A+ 4,24 5,30 1748 1,02
1,5+4,2+5,0 1,21 --- 3,38 4,02 3,00 8,60 10,99 0,62 1,96 2,67 2,84 8,98 12,21 95 4,39 A A+ 4,32 5,30 1716 0,99
2,0+2,0+2,0 2,60 2,60 2,60 --- 2,01 7,80 10,44 0,41 1,72 2,48 1,89 7,88 11,37 95 4,56 A A+ 4,07 5,30 1821 1,1
2,0+2,0+2,5 2,52 2,52 3,15 --- 2,10 8,20 10,52 0,42 1,83 2,52 1,94 8,38 11,54 95 4,49 A A+ 4,09 5,30 1814 1,1
2,0+2,0+3,5 2,29 2,29 4,01 --- 2,31 8,60 10,63 0,44 2,04 2,65 2,02 9,34 12,13 95 4,22 A A+ 4,13 5,30 1796 1,08
2,0+2,0+4,2 2,10 2,10 4,40 --- 2,31 8,60 10,63 0,44 2,02 2,65 2,02 9,25 12,13 95 4,26 A A+ 4,14 5,30 1789 1,07
2,0+2,0+5,0 1,91 1,91 4,78 --- 2,71 8,60 10,82 0,55 2,00 2,72 2,50 9,16 12,46 95 4,30 A A+ 4,22 5,30 1755 1,03
2,0+2,0+6,0 1,72 1,72 5,16 --- 2,93 8,60 10,95 0,55 1,99 2,46 2,50 9,11 11,24 95 4,32 A A+ 4,26 5,30 1739 1,01
2,0+2,5+2,5 2,46 3,07 3,07 --- 2,20 8,60 10,54 0,43 1,97 2,61 1,98 9,02 11,96 95 4,38 A A+ 4,10 5,30 1807 1,09
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Combinatietabellen
Verwarmen

Buitendeel Binnendeel

Verwarmingscapaciteit (kW) Totale capaciteit (kW) Opgenomen vermogen 
(kW) Totale stroom (A)

Vermogens-
factor (%)

Prestatie-
coë�ciënt 

(COP)
Energielabel

Seizoensgegevens

Ruimte 
A

Ruimte 
B

Ruimte 
C

Ruimte 
D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. label SCOP Pdesign JEV

Capaciteit 
back-

upverwarming 
bij -10 °C

4MXM68N2V1B

2,0+2,5+3,5 2,15 2,69 3,76 --- 2,40 8,60 10,63 0,46 2,02 2,65 2,11 9,25 12,13 95 4,27 A A+ 4,14 5,30 1789 1,07
2,0+2,5+4,2 1,98 2,47 4,15 --- 2,41 8,60 10,64 0,46 2,01 2,64 2,11 9,20 12,08 95 4,29 A A+ 4,16 5,30 1782 1,06
2,0+2,5+5,0 1,81 2,26 4,53 --- 2,81 8,60 11,06 0,56 1,98 2,75 2,58 9,07 12,59 95 4,34 A A+ 4,24 5,30 1748 1,02
2,0+2,5+6,0 1,64 2,05 4,91 --- 3,02 8,60 11,07 0,56 1,98 2,43 2,58 9,07 11,12 95 4,36 A A+ 4,28 5,30 1732 1,01
2,0+3,5+3,5 1,91 3,34 3,34 --- 2,69 8,60 10,76 0,52 2,00 2,70 2,37 9,16 12,34 95 4,32 A A+ 4,18 5,30 1772 1,05
2,0+3,5+4,2 1,77 3,10 3,72 --- 2,69 8,60 10,76 0,52 1,99 2,69 2,37 9,11 12,29 95 4,33 A A+ 4,20 5,30 1765 1,04
2,0+3,5+5,0 1,64 2,87 4,10 --- 3,00 8,60 11,11 0,58 1,98 2,82 2,67 9,07 12,88 95 4,36 A A+ 4,28 5,30 1732 1,01
2,0+4,2+4,2 1,65 --- 3,47 3,47 2,69 8,60 10,77 0,52 1,97 2,69 2,37 9,02 12,29 95 4,38 A A+ 4,32 5,30 1716 0,99
2,5+2,5+2,5 2,87 2,87 2,87 --- 2,31 8,60 10,65 0,45 1,99 2,64 2,06 9,11 12,08 95 4,32 A A+ 4,12 5,30 1800 1,08
2,5+2,5+3,5 2,53 2,53 3,54 --- 2,50 8,60 10,87 0,48 1,99 2,72 2,19 9,11 12,46 95 4,34 A A+ 4,16 5,30 1782 1,06
2,5+2,5+4,2 2,34 2,34 3,93 --- 2,50 8,60 10,88 0,48 1,97 2,72 2,19 9,02 12,46 95 4,37 A A+ 4,18 5,30 1775 1,05
2,5+2,5+5,0 2,15 2,15 4,30 --- 2,91 8,60 11,07 0,58 1,96 2,78 2,67 8,98 12,72 95 4,41 A A+ 4,26 5,30 1742 1,02
2,5+2,5+6,0 1,95 1,95 4,69 --- 3,12 8,60 11,08 0,58 1,94 2,43 2,67 8,88 11,12 95 4,45 A A+ 4,30 5,30 1726 1
2,5+3,5+3,5 2,26 3,17 3,17 --- 2,78 8,60 11,00 0,53 1,96 2,72 2,41 8,98 12,46 95 4,40 A A+ 4,20 5,30 1765 1,04
2,5+3,5+4,2 2,11 2,95 3,54 --- 2,79 8,60 11,01 0,53 1,96 2,71 2,41 8,98 12,42 95 4,41 A A+ 4,22 5,30 1758 1,04
2,5+3,5+5,0 1,95 2,74 3,91 --- 3,19 8,60 11,08 0,60 1,90 2,74 2,75 8,70 12,55 95 4,54 A A+ 4,30 5,30 1726 1
2,5+4,2+4,2 1,97 --- 3,31 3,31 2,79 8,60 11,01 0,53 1,95 2,71 2,41 8,93 12,42 95 4,42 A A+ 4,23 5,30 1752 1,03
3,5+3,5+3,5 2,87 2,87 2,87 --- 2,98 8,60 11,06 0,57 1,94 2,79 2,62 8,88 12,76 95 4,44 A A+ 4,24 5,30 1748 1,02
1,5+1,5+1,5+1,5 1,95 1,95 1,95 1,95 2,47 7,80 10,07 0,49 1,62 2,12 2,24 7,42 9,68 95 4,82 A A+ 4,18 5,80 1942 1,15
1,5+1,5+1,5+2,0 1,89 1,89 1,89 2,52 2,47 8,20 10,25 0,49 1,77 2,19 2,24 8,11 10,02 95 4,65 A A+ 4,19 5,80 1937 1,15
1,5+1,5+1,5+2,5 1,84 1,84 1,84 3,07 2,57 8,60 10,36 0,50 1,88 2,20 2,28 8,61 10,07 95 4,59 A A+ 4,19 5,80 1934 1,14
1,5+1,5+1,5+3,5 1,61 1,61 1,61 3,76 2,77 8,60 10,46 0,54 1,84 2,21 2,45 8,43 10,11 95 4,68 A A+ 4,24 5,80 1915 1,13
1,5+1,5+1,5+4,2 1,48 1,48 1,48 4,15 2,78 8,60 10,46 0,53 1,84 2,20 2,41 8,43 10,06 95 4,70 A A+ 4,27 5,80 1901 1,12
1,5+1,5+1,5+5,0 1,36 1,36 1,36 4,53 3,10 8,60 10,52 0,59 1,83 2,13 2,71 8,38 9,73 95 4,71 A A+ 4,28 5,80 1896 1,08
1,5+1,5+1,5+6,0 1,23 1,23 1,23 4,91 3,04 8,60 10,88 0,45 1,79 1,98 2,06 8,20 9,05 95 4,81 A A+ 4,38 5,80 1854 1,06
1,5+1,5+2,0+2,0 1,84 1,84 2,46 2,46 2,47 8,60 10,44 0,49 1,87 2,26 2,24 8,56 10,36 95 4,60 A A+ 4,20 5,80 1931 1,14
1,5+1,5+2,0+2,5 1,72 1,72 2,29 2,87 2,57 8,60 10,54 0,50 1,87 2,27 2,28 8,56 10,39 95 4,62 A A+ 4,21 5,80 1926 1,13
1,5+1,5+2,0+3,5 1,52 1,52 2,02 3,54 2,77 8,60 10,64 0,54 1,84 2,26 2,45 8,43 10,34 95 4,70 A A+ 4,28 5,80 1895 1,12
1,5+1,5+2,0+4,2 1,40 1,40 1,87 3,93 2,78 8,60 10,65 0,53 1,82 2,25 2,41 8,33 10,30 95 4,74 A A+ 4,32 5,80 1877 1,11
1,5+1,5+2,0+5,0 1,29 1,29 1,72 4,30 3,10 8,60 10,71 0,59 1,82 2,20 2,71 8,33 10,06 95 4,75 A A+ 4,34 5,80 1871 1,07
1,5+1,5+2,0+6,0 1,17 1,17 1,56 4,69 3,04 8,60 11,07 0,45 1,78 2,04 2,06 8,15 9,35 95 4,85 A A+ 4,44 5,80 1829 1,05
1,5+1,5+2,5+2,5 1,61 1,61 2,69 2,69 2,67 8,60 10,55 0,52 1,86 2,23 2,37 8,52 10,19 95 4,63 A A+ 4,22 5,80 1921 1,12
1,5+1,5+2,5+3,5 1,43 1,43 2,39 3,34 2,98 8,60 10,65 0,59 1,82 2,27 2,71 8,33 10,40 95 4,74 A A+ 4,32 5,80 1878 1,11
1,5+1,5+2,5+4,2 1,33 1,33 2,22 3,72 2,98 8,60 10,65 0,58 1,81 2,27 2,67 8,29 10,40 95 4,77 A A+ 4,34 5,80 1869 1,1
1,5+1,5+2,5+5,0 1,23 1,23 2,05 4,10 3,10 8,60 10,90 0,59 1,80 2,25 2,71 8,24 10,30 95 4,80 A A+ 4,38 5,80 1852 1,06
1,5+1,5+3,5+3,5 1,29 1,29 3,01 3,01 3,18 8,60 10,75 0,64 1,78 2,30 2,93 8,15 10,53 95 4,85 A A+ 4,45 5,80 1822 1,09
1,5+1,5+3,5+4,2 1,21 1,21 2,81 3,38 2,99 8,60 10,85 0,58 1,78 2,34 2,67 8,15 10,69 95 4,86 A A++ 4,60 5,80 1765 1,09
1,5+2,0+2,0+2,0 1,72 2,29 2,29 2,29 2,47 8,60 10,63 0,49 1,87 2,34 2,24 8,56 10,69 95 4,62 A A+ 4,21 5,80 1926 1,13
1,5+2,0+2,0+2,5 1,61 2,15 2,15 2,69 2,57 8,60 10,72 0,50 1,86 2,35 2,28 8,52 10,76 95 4,63 A A+ 4,22 5,80 1921 1,12
1,5+2,0+2,0+3,5 1,43 1,91 1,91 3,34 2,77 8,60 10,83 0,54 1,81 2,36 2,45 8,29 10,80 95 4,76 A A+ 4,32 5,80 1880 1,11
1,5+2,0+2,0+4,2 1,33 1,77 1,77 3,72 2,78 8,60 10,84 0,53 1,80 2,35 2,41 8,24 10,74 95 4,78 A A+ 4,33 5,80 1872 1,1
1,5+2,0+2,0+5,0 1,23 1,64 1,64 4,10 3,10 8,60 10,90 0,59 1,79 2,26 2,71 8,20 10,36 95 4,82 A A+ 4,36 5,80 1859 1,06
1,5+2,0+2,5+2,5 1,52 2,02 2,53 2,53 2,67 8,60 10,72 0,52 1,86 2,29 2,37 8,52 10,48 95 4,65 A A+ 4,23 5,80 1917 1,12
1,5+2,0+2,5+3,5 1,36 1,81 2,26 3,17 2,98 8,60 10,83 0,59 1,80 2,35 2,71 8,24 10,74 95 4,78 A A+ 4,34 5,80 1871 1,1
1,5+2,0+2,5+4,2 1,26 1,69 2,11 3,54 2,98 8,60 10,84 0,58 1,80 2,35 2,67 8,24 10,74 95 4,80 A A+ 4,35 5,80 1864 1,09
1,5+2,0+2,5+5,0 1,17 1,56 1,95 3,91 3,10 8,60 11,09 0,59 1,79 2,33 2,71 8,20 10,66 95 4,83 A A+ 4,38 5,80 1854 1,06
1,5+2,0+3,5+3,5 1,23 1,64 2,87 2,87 3,18 8,60 10,93 0,64 1,78 2,37 2,93 8,15 10,86 95 4,84 A A++ 4,62 5,80 1757 1,09
1,5+2,5+2,5+2,5 1,43 2,39 2,39 2,39 2,77 8,60 10,73 0,55 1,85 2,29 2,50 8,47 10,48 95 4,66 A A+ 4,24 5,80 1912 1,11
1,5+2,5+2,5+3,5 1,29 2,15 2,15 3,01 3,08 8,60 10,92 0,62 1,79 2,38 2,84 8,20 10,91 95 4,81 A A+ 4,37 5,80 1858 1,09
1,5+2,5+2,5+4,2 1,21 2,01 2,01 3,38 2,98 8,60 11,01 0,58 1,78 2,41 2,67 8,15 11,03 95 4,83 A A+ 4,39 5,80 1848 1,09
1,5+2,5+3,5+3,5 1,17 1,95 2,74 2,74 3,18 8,60 11,02 0,64 1,76 2,41 2,93 8,06 11,03 95 4,90 A A++ 4,63 5,80 1751 1,08
2,0+2,0+2,0+2,0 2,15 2,15 2,15 2,15 2,47 8,60 10,81 0,49 1,86 2,40 2,24 8,52 10,99 95 4,63 A A+ 4,22 5,80 1921 1,12
2,0+2,0+2,0+2,5 2,02 2,02 2,02 2,53 2,57 8,60 10,90 0,50 1,86 2,41 2,28 8,52 11,03 95 4,65 A A+ 4,23 5,80 1917 1,12
2,0+2,0+2,0+3,5 1,81 1,81 1,81 3,17 2,77 8,60 11,00 0,54 1,79 2,42 2,45 8,20 11,07 95 4,83 A A+ 4,38 5,80 1853 1,1
2,0+2,0+2,0+4,2 1,69 1,69 1,69 3,54 2,78 8,60 11,01 0,53 1,80 2,42 2,41 8,24 11,07 95 4,80 A A+ 4,40 5,80 1846 1,09
2,0+2,0+2,0+5,0 1,56 1,56 1,56 3,91 3,10 8,60 11,08 0,59 1,78 2,34 2,71 8,15 10,69 95 4,83 A A+ 4,42 5,80 1836 1,06
2,0+2,0+2,5+2,5 1,91 1,91 2,39 2,39 2,67 8,60 10,91 0,52 1,85 2,36 2,37 8,47 10,82 95 4,66 A A+ 4,24 5,80 1912 1,11
2,0+2,0+2,5+3,5 1,72 1,72 2,15 3,01 2,98 8,60 11,01 0,56 1,78 2,42 2,58 8,15 11,07 95 4,83 A A+ 4,39 5,80 1850 1,09
2,0+2,0+2,5+4,2 1,61 1,61 2,01 3,38 2,98 8,60 11,01 0,56 1,78 2,42 2,58 8,15 11,07 95 4,85 A A+ 4,40 5,80 1842 1,09
2,0+2,0+3,5+3,5 1,56 1,56 2,74 2,74 3,18 8,60 11,12 0,61 1,76 2,45 2,80 8,06 11,20 95 4,90 A A++ 4,65 5,80 1745 1,08
2,0+2,5+2,5+2,5 1,81 2,26 2,26 2,26 2,77 8,60 10,91 0,54 1,84 2,36 2,45 8,43 10,82 95 4,68 A A+ 4,26 5,80 1905 1,1
2,0+2,5+2,5+3,5 1,64 2,05 2,05 2,87 3,08 8,60 11,11 0,59 1,78 2,46 2,71 8,15 11,24 95 4,85 A A+ 4,39 5,80 1846 1,08
2,5+2,5+2,5+2,5 2,15 2,15 2,15 2,15 2,88 8,60 11,10 0,54 1,84 2,38 2,45 8,43 10,91 95 4,70 A A+ 4,27 5,80 1900 1,09
2,5+2,5+2,5+3,5 1,95 1,95 1,95 2,74 3,18 8,60 11,11 0,60 1,79 2,37 2,75 8,20 10,86 95 4,83 A A+ 4,42 5,80 1835 1,08
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4MXM80N 

Combinatietabellen
Koelen

Buitendeel Binnendeel
Koelcapaciteit (kW) Totale capaciteit (kW) Opgenomen vermogen 

(kW) Totale stroom (A) Vermogens-
factor (%)

Koel-
rendement 

(EER)
Energielabel JEV 

(kWh)

Seizoensgegevens

Ruimte 
A

Ruimte 
B

Ruimte 
C

Ruimte 
D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign JEV

4MXM80N2V1B

1,5 1,80 --- --- --- 1,73 1,80 2,89 0,42 0,52 1,00 1,91 2,38 4,57 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 2,00 --- --- --- 1,78 2,00 3,05 0,45 0,60 1,04 2,04 2,75 4,75 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 2,50 --- --- --- 1,85 2,50 3,59 0,48 0,78 1,31 2,18 3,57 5,99 95 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 3,50 --- --- --- 1,89 3,50 4,95 0,48 1,19 1,52 2,18 5,45 6,97 95 --- --- --- --- --- --- ---
4,2 --- 4,20 --- --- 1,94 4,20 5,02 0,49 1,43 1,53 2,22 6,55 7,01 95 --- --- --- --- --- --- ---
5,0 --- 5,00 --- --- 2,05 5,00 5,76 0,46 1,67 1,76 2,09 7,65 8,04 95 --- --- --- --- --- --- ---
6,0 --- 6,00 --- --- 2,15 6,00 6,73 0,46 2,01 2,36 2,09 9,20 10,79 95 --- --- --- --- --- --- ---
7,1 --- 7,10 --- --- 2,26 7,10 7,41 0,49 2,71 2,75 2,22 12,41 12,56 95

1,5+1,5 1,50 1,50 --- --- 1,87 3,00 4,11 0,42 0,47 0,97 1,94 2,16 4,44 95 6,48 A 235 A++ 6,96 3,0 151
1,5+2,0 1,50 2,00 --- --- 1,89 3,50 4,60 0,46 0,57 1,14 2,11 2,61 5,21 95 6,18 A 285 A++ 7,09 3,5 173
1,5+2,5 1,50 2,50 --- --- 1,95 4,00 5,07 0,42 0,69 1,23 1,94 3,16 5,62 95 5,88 A 345 A++ 7,18 4,0 195
1,5+3,5 1,50 3,50 --- --- 2,05 5,00 5,95 0,42 0,93 1,62 1,94 4,26 7,41 95 5,43 A 465 A++ 7,33 5,0 239
1,5+4,2 1,50 4,20 --- --- 2,12 5,70 6,51 0,46 1,14 1,87 2,11 5,22 8,55 95 5,03 A 570 A++ 7,34 5,7 272
1,5+5,0 1,50 5,00 --- --- 2,20 6,50 7,09 0,47 1,35 2,23 2,15 6,18 10,22 95 4,83 A 675 A++ 7,41 6,5 307
1,5+6,0 1,48 5,92 --- --- 2,32 7,40 7,74 0,51 1,64 2,38 2,32 7,51 10,88 95 4,53 A 820 A++ 7,36 7,4 352
1,5+7,1 1,40 6,60 --- --- 2,47 8,00 8,35 0,54 1,85 2,74 2,48 8,47 12,55 95 4,33 A 925 A++ 7,35 8,0 410
2,0+2,0 2,00 2,00 --- --- 1,95 4,00 5,41 0,46 0,68 1,49 2,11 3,12 6,80 95 5,90 A 340 A++ 7,18 4,0 195
2,0+2,5 2,00 2,50 --- --- 2,00 4,50 5,84 0,46 0,82 1,58 2,11 3,76 7,21 95 5,55 A 410 A++ 7,23 4,5 218
2,0+3,5 2,00 3,50 --- --- 2,10 5,50 6,44 0,46 1,06 2,17 2,11 4,86 9,94 95 5,23 A 530 A++ 7,38 5,5 261
2,0+4,2 2,00 4,20 --- --- 2,17 6,20 6,91 0,46 1,27 2,28 2,11 5,82 10,43 95 4,91 A 635 A++ 7,39 6,2 294
2,0+5,0 2,00 5,00 --- --- 2,25 7,00 7,45 0,47 1,47 2,46 2,15 6,73 11,24 95 4,78 A 735 A++ 7,43 7,0 330
2,0+6,0 1,85 5,55 --- --- 2,39 7,40 8,06 0,51 1,61 2,55 2,32 7,37 11,69 95 4,61 A 805 A++ 7,38 7,4 351
2,0+7,1 1,76 6,24 --- --- 2,53 8,00 8,62 0,54 1,76 2,93 2,48 8,06 13,40 95 4,57 A 880 A++ 7,40 8,0 379
2,5+2,5 2,50 2,50 --- --- 2,05 5,00 6,24 0,42 0,92 2,17 1,94 4,22 9,94 95 5,48 A 460 A++ 7,34 5,0 239
2,5+3,5 2,50 3,50 --- --- 2,15 6,00 6,73 0,46 1,24 2,12 2,11 5,68 9,69 95 4,87 A 620 A++ 7,39 6,0 285
2,5+4,2 2,50 4,20 --- --- 2,22 6,70 7,25 0,46 1,39 2,34 2,11 6,37 10,71 95 4,82 A 695 A++ 7,45 6,7 315
2,5+5,0 2,47 4,93 --- --- 2,32 7,40 7,74 0,50 1,61 2,63 2,27 7,37 12,06 95 4,61 A 805 A++ 7,36 7,4 352
2,5+6,0 2,35 5,65 --- --- 2,46 8,00 8,32 0,54 1,76 2,73 2,48 8,06 12,50 95 4,57 A 880 A++ 7,40 8,0 379
2,5+7,1 2,08 5,92 --- --- 2,60 8,00 8,83 0,54 1,79 3,05 2,48 8,20 13,97 95 4,49 A 895 A++ 7,39 8,0 403
3,5+3,5 3,50 3,50 --- --- 2,25 7,00 7,45 0,46 1,47 2,56 2,11 6,73 11,73 95 4,78 A 735 A++ 7,43 7,0 330
3,5+4,2 3,50 4,20 --- --- 2,35 7,70 7,88 0,50 1,69 2,74 2,27 7,74 12,55 95 4,58 A 845 A++ 7,40 7,7 365
3,5+5,0 3,29 4,71 --- --- 2,46 8,00 8,32 0,53 1,75 3,00 2,44 8,01 13,73 95 4,59 A 875 A++ 7,37 8,0 380
3,5+6,0 2,95 5,05 --- --- 2,58 8,00 8,79 0,54 1,73 3,66 2,48 7,92 16,74 95 4,64 A 865 A++ 7,38 8,0 380
3,5+7,1 2,64 5,36 --- --- 2,74 8,00 8,48 0,58 1,87 2,80 2,65 8,56 12,83 95 4,29 A 935 A++ 7,27 8,0 434
4,2+4,2 --- 4,00 4,00 --- 2,44 8,00 8,27 0,53 1,81 3,04 2,44 8,29 13,93 95 4,43 A 905 A++ 7,38 8,0 399
4,2+5,0 --- 3,65 4,35 --- 2,54 8,00 8,65 0,53 1,77 3,20 2,44 8,11 14,62 95 4,53 A 885 A++ 7,32 8,0 383
4,2+6,0 --- 3,29 4,71 --- 2,68 8,00 9,07 0,58 1,82 3,26 2,65 8,33 14,91 95 4,41 A 910 A++ 7,29 8,0 408
4,2+7,1 --- 2,97 5,03 --- 2,83 8,00 9,34 0,62 1,87 3,40 2,82 8,56 15,56 95 4,30 A 935 A++ 7,27 8,0 434
5,0+5,0 --- 4,00 4,00 --- 2,65 8,00 8,83 0,57 1,74 3,22 2,61 7,97 14,75 95 4,61 A 870 A++ 7,40 8,0 402
5,0+6,0 --- 3,64 4,36 --- 2,79 8,00 9,32 0,62 1,72 3,28 2,82 7,88 15,03 95 4,66 A 860 A++ 7,44 8,0 423
5,0+7,1 --- 3,31 4,69 --- 2,94 8,00 9,54 0,62 1,70 3,43 2,82 7,79 15,68 95 4,71 A 850 A++ 7,45 8,0 423
6,0+6,0 --- 4,36 3,64 --- 2,93 8,00 9,58 0,62 1,71 3,20 2,82 7,83 14,66 95 4,68 A 855 A++ 7,45 8,0 423
6,0+7,1 --- 3,66 4,34 --- 3,08 8,00 9,74 0,65 1,70 3,35 2,99 7,79 15,32 95 4,73 A 850 A++ 7,45 8,0 423
7,1+7,1 --- 4,00 4,00 --- 3,23 8,00 9,79 0,69 1,70 3,36 3,16 7,79 15,36 95 4,73 A 850 A++ 7,45 8,0 423

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 --- 2,00 4,50 5,52 0,44 0,76 1,31 2,02 3,48 5,99 95 5,98 A 380 A++ 7,93 4,5 199
1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 2,00 --- 2,05 5,00 5,95 0,48 0,87 1,49 2,19 3,99 6,80 95 5,80 A 435 A++ 8,00 5,0 219
1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 2,50 --- 2,10 5,50 6,35 0,48 0,98 1,68 2,19 4,49 7,70 95 5,62 A 490 A++ 8,23 5,5 234
1,5+1,5+3,5 1,50 1,50 3,50 --- 2,20 6,50 7,09 0,48 1,24 2,04 2,19 5,68 9,33 95 5,27 A 620 A++ 8,25 6,5 276
1,5+1,5+4,2 1,50 1,50 4,20 --- 2,28 7,20 7,56 0,48 1,43 2,26 2,19 6,55 10,35 95 5,05 A 715 A++ 8,22 7,2 307
1,5+1,5+5,0 1,39 1,39 4,63 --- 2,39 7,40 8,04 0,52 1,53 2,45 2,36 7,01 11,20 95 4,86 A 765 A++ 8,14 7,4 318
1,5+1,5+6,0 1,33 1,33 5,33 --- 2,52 8,00 8,55 0,55 1,73 2,54 2,53 7,92 11,61 95 4,64 A 865 A++ 8,09 8,0 346
1,5+1,5+7,1 1,19 1,19 5,62 --- 2,67 8,00 9,02 0,59 1,81 2,79 2,69 8,29 12,79 95 4,42 A 905 A++ 8,04 8,0 370
1,5+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 --- 2,10 5,50 6,35 0,48 0,98 1,68 2,19 4,49 7,70 95 5,64 A 490 A++ 8,21 5,5 235
1,5+2,0+2,5 1,50 2,00 2,50 --- 2,15 6,00 6,73 0,48 1,10 1,83 2,19 5,04 8,39 95 5,46 A 550 A++ 8,20 6,0 256
1,5+2,0+3,5 1,50 2,00 3,50 --- 2,25 7,00 7,43 0,48 1,36 2,21 2,19 6,23 10,10 95 5,18 A 680 A++ 8,23 7,0 298
1,5+2,0+4,2 1,50 2,00 4,20 --- 2,35 7,70 7,86 0,51 1,62 2,44 2,32 7,42 11,16 95 4,78 A 810 A++ 8,16 7,7 331
1,5+2,0+5,0 1,41 1,88 4,71 --- 2,46 8,00 8,30 0,54 1,72 2,63 2,48 7,88 12,02 95 4,66 A 860 A++ 8,08 8,0 347
1,5+2,0+6,0 1,26 1,68 5,05 --- 2,58 8,00 8,77 0,55 1,71 2,67 2,53 7,83 12,22 95 4,68 A 855 A++ 8,07 8,0 347
1,5+2,0+7,1 1,13 1,51 5,36 --- 2,74 8,00 9,19 0,59 1,85 2,93 2,69 8,47 13,40 95 4,33 A 925 A++ 7,98 8,0 395
1,5+2,5+2,5 1,50 2,50 2,50 --- 2,20 6,50 7,09 0,48 1,24 2,04 2,19 5,68 9,33 95 5,26 A 620 A++ 8,21 6,5 278
1,5+2,5+3,5 1,48 2,47 3,45 --- 2,32 7,40 7,74 0,51 1,51 2,38 2,32 6,92 10,88 95 4,93 A 755 A++ 8,19 7,4 317
1,5+2,5+4,2 1,46 2,44 4,10 --- 2,42 8,00 8,15 0,51 1,75 2,62 2,32 8,01 11,98 95 4,58 A 875 A++ 8,07 8,0 356
1,5+2,5+5,0 1,33 2,22 4,44 --- 2,52 8,00 8,55 0,54 1,72 2,76 2,48 7,88 12,63 95 4,66 A 860 A++ 8,08 8,0 347
1,5+2,5+6,0 1,20 2,00 4,80 --- 2,65 8,00 8,98 0,55 1,81 2,79 2,53 8,29 12,79 95 4,42 A 905 A++ 8,04 8,0 370
1,5+2,5+7,1 1,08 1,80 5,12 --- 2,80 8,00 9,34 0,59 1,85 3,00 2,69 8,47 13,73 95 4,33 A 925 A++ 7,98 8,0 395
1,5+3,5+3,5 1,41 3,29 3,29 --- 2,46 8,00 8,30 0,54 1,76 2,74 2,48 8,06 12,55 95 4,56 A 880 A++ 8,05 8,0 348
1,5+3,5+4,2 1,30 3,04 3,65 --- 2,54 8,00 8,64 0,54 1,75 2,93 2,48 8,01 13,40 95 4,58 A 875 A++ 8,04 8,0 349
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A

Ruimte 
B
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Ruimte 
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4MXM80N2V1B

1,5+3,5+5,0 1,20 2,80 4,00 --- 2,65 8,00 8,98 0,58 1,81 3,08 2,65 8,29 14,09 95 4,42 A 905 A++ 8,04 8,0 370
1,5+3,5+6,0 1,09 2,55 4,36 --- 2,79 8,00 9,31 0,59 1,85 3,00 2,69 8,47 13,73 95 4,33 A 925 A++ 7,98 8,0 395
1,5+3,5+7,1 0,99 2,31 4,69 --- 2,94 8,00 9,58 0,62 1,83 3,21 2,82 8,38 14,70 95 4,38 A 915 A++ 7,99 8,0 394
1,5+4,2+4,2 1,21 3,39 3,39 --- 2,64 8,00 8,94 0,58 1,74 3,12 2,65 7,97 14,30 95 4,60 A 870 A++ 8,20 8,0 423
1,5+4,2+5,0 1,12 3,14 3,74 --- 2,75 8,00 9,22 0,58 1,71 3,21 2,65 7,83 14,70 95 4,70 A 855 A++ 8,11 8,0 389
1,5+4,2+6,0 1,03 2,87 4,10 --- 2,89 8,00 9,49 0,62 1,69 3,14 2,82 7,74 14,38 95 4,75 A 845 A++ 8,12 8,0 388
1,5+4,2+7,1 0,94 2,63 4,44 --- 3,04 8,00 9,69 0,65 1,67 3,28 2,99 7,65 15,03 95 4,80 A 835 A++ 8,12 8,0 388
1,5+5,0+5,0 1,04 3,48 3,48 --- 2,86 8,00 9,45 0,62 1,61 3,31 2,82 7,37 15,15 95 4,98 A 805 A++ 8,12 8,0 388
1,5+5,0+6,0 0,96 3,20 3,84 --- 3,00 8,00 9,64 0,63 1,60 3,16 2,86 7,33 14,46 95 5,00 A 800 A++ 8,12 8,0 388
1,5+5,0+7,1 0,88 2,94 4,18 --- 3,15 8,00 9,76 0,65 1,59 3,23 2,99 7,28 14,79 95 5,05 A 795 A++ 8,13 8,0 388
1,5+6,0+6,0 0,89 3,56 3,56 --- 3,13 8,00 9,75 0,66 1,60 2,93 3,03 7,33 13,40 95 5,02 A 800 A++ 8,12 8,0 388
2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 --- 2,15 6,00 6,76 0,48 1,10 1,89 2,19 5,04 8,64 95 5,46 A 550 A++ 8,20 6,0 256
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 --- 2,20 6,50 7,09 0,48 1,24 2,04 2,19 5,68 9,33 95 5,26 A 620 A++ 8,21 6,5 278
2,0+2,0+3,5 1,97 1,97 3,45 --- 2,32 7,40 7,76 0,51 1,51 2,38 2,32 6,92 10,88 95 4,93 A 755 A++ 8,19 7,4 317
2,0+2,0+4,2 1,95 1,95 4,10 --- 2,42 8,00 8,17 0,51 1,75 2,55 2,32 8,01 11,69 95 4,58 A 875 A++ 8,07 8,0 356
2,0+2,0+5,0 1,78 1,78 4,44 --- 2,52 8,00 8,57 0,54 1,72 2,82 2,48 7,88 12,91 95 4,66 A 860 A++ 8,07 8,0 347
2,0+2,0+6,0 1,60 1,60 4,80 --- 2,65 8,00 9,00 0,55 1,81 2,79 2,53 8,29 12,79 95 4,42 A 905 A++ 8,03 8,0 371
2,0+2,0+7,1 1,44 1,44 5,12 --- 2,80 8,00 9,36 0,59 1,83 3,07 2,69 8,38 14,05 95 4,38 A 915 A++ 7,99 8,0 395
2,0+2,5+2,5 2,00 2,50 2,50 --- 2,25 7,00 7,45 0,48 1,36 2,21 2,19 6,23 10,10 95 5,18 A 680 A++ 8,23 7,0 298
2,0+2,5+3,5 1,85 2,31 3,24 --- 2,39 7,40 8,06 0,51 1,50 2,55 2,32 6,87 11,69 95 4,94 A 750 A++ 8,19 7,4 317
2,0+2,5+4,2 1,84 2,30 3,86 --- 2,48 8,00 8,43 0,54 1,75 2,68 2,48 8,01 12,26 95 4,59 A 875 A++ 8,12 8,0 375
2,0+2,5+5,0 1,68 2,11 4,21 --- 2,58 8,00 8,79 0,54 1,72 2,95 2,48 7,88 13,48 95 4,67 A 860 A++ 8,07 8,0 347
2,0+2,5+6,0 1,52 1,90 4,57 --- 2,72 8,00 9,17 0,59 1,84 2,93 2,69 8,43 13,40 95 4,36 A 920 A++ 8,00 8,0 381
2,0+2,5+7,1 1,38 1,72 4,90 --- 2,87 8,00 9,49 0,62 1,83 3,14 2,82 8,38 14,38 95 4,39 A 915 A++ 8,00 8,0 394
2,0+3,5+3,5 1,78 3,11 3,11 --- 2,52 8,00 8,57 0,54 1,74 2,87 2,48 7,97 13,12 95 4,60 A 870 A++ 8,05 8,0 348
2,0+3,5+4,2 1,65 2,89 3,46 --- 2,61 8,00 8,87 0,58 1,79 3,00 2,65 8,20 13,73 95 4,49 A 895 A++ 8,02 8,0 371
2,0+3,5+5,0 1,52 2,67 3,81 --- 2,72 8,00 9,17 0,58 1,83 3,21 2,65 8,38 14,70 95 4,38 A 915 A++ 7,99 8,0 381
2,0+3,5+6,0 1,39 2,43 4,17 --- 2,86 8,00 9,47 0,62 1,83 3,13 2,82 8,38 14,34 95 4,39 A 915 A++ 7,99 8,0 394
2,0+3,5+7,1 1,27 2,22 4,51 --- 3,01 8,00 9,28 0,62 1,81 2,94 2,82 8,29 13,44 95 4,44 A 905 A++ 8,00 8,0 394
2,0+4,2+4,2 1,54 3,23 3,23 --- 2,71 8,00 9,17 0,58 1,80 3,26 2,65 8,24 14,91 95 4,45 A 900 A++ 8,00 8,0 381
2,0+4,2+5,0 1,43 3,00 3,57 --- 2,82 8,00 9,41 0,62 1,84 3,36 2,82 8,43 15,36 95 4,37 A 920 A++ 7,98 8,0 395
2,0+4,2+6,0 1,31 2,75 3,93 --- 2,95 8,00 9,64 0,62 1,81 3,20 2,82 8,29 14,66 95 4,42 A 905 A++ 7,99 8,0 395
2,0+4,2+7,1 1,20 2,53 4,27 --- 3,11 8,00 9,79 0,65 1,79 3,28 2,99 8,20 15,03 95 4,47 A 895 A++ 8,00 8,0 394
2,0+5,0+5,0 1,33 3,33 3,33 --- 2,93 8,00 9,58 0,62 1,74 3,38 2,82 7,97 15,48 95 4,62 A 870 A++ 8,02 8,0 393
2,0+5,0+6,0 1,23 3,08 3,69 --- 3,06 8,00 9,73 0,65 1,72 3,23 2,99 7,88 14,79 95 4,67 A 860 A++ 8,02 8,0 393
2,0+5,0+7,1 1,13 2,84 4,03 --- 3,22 8,00 9,79 0,65 1,70 3,23 2,99 7,79 14,79 95 4,72 A 850 A++ 8,03 8,0 392
2,0+6,0+6,0 1,14 3,43 3,43 --- 3,20 8,00 9,79 0,66 1,71 3,00 3,03 7,83 13,73 95 4,69 A 855 A++ 8,03 8,0 393
2,5+2,5+2,5 2,47 2,47 2,47 --- 2,32 7,40 7,76 0,51 1,50 2,38 2,32 6,87 10,88 95 4,95 A 750 A++ 8,19 7,4 316
2,5+2,5+3,5 2,35 2,35 3,29 --- 2,46 8,00 8,32 0,54 1,74 2,74 2,48 7,97 12,55 95 4,61 A 870 A++ 8,06 8,0 347
2,5+2,5+4,2 2,17 2,17 3,65 --- 2,54 8,00 8,66 0,54 1,73 2,93 2,48 7,92 13,40 95 4,63 A 865 A++ 8,08 8,0 347
2,5+2,5+5,0 2,00 2,00 4,00 --- 2,65 8,00 9,00 0,58 1,81 3,08 2,65 8,29 14,09 95 4,43 A 905 A++ 8,02 8,0 371
2,5+2,5+6,0 1,82 1,82 4,36 --- 2,79 8,00 9,33 0,59 1,83 3,07 2,69 8,38 14,05 95 4,39 A 915 A++ 8,00 8,0 394
2,5+2,5+7,1 1,65 1,65 4,69 --- 2,94 8,00 9,60 0,62 1,81 3,21 2,82 8,29 14,70 95 4,44 A 905 A++ 8,01 8,0 394
2,5+3,5+3,5 2,11 2,95 2,95 --- 2,58 8,00 8,51 0,54 1,73 2,68 2,48 7,92 12,26 95 4,64 A 865 A++ 8,07 8,0 347
2,5+3,5+4,2 1,96 2,75 3,29 --- 2,68 8,00 9,07 0,58 1,81 3,06 2,65 8,29 14,01 95 4,44 A 905 A++ 8,03 8,0 371
2,5+3,5+5,0 1,82 2,55 3,64 --- 2,79 8,00 9,33 0,62 1,81 3,28 2,82 8,29 15,03 95 4,43 A 905 A++ 7,99 8,0 395
2,5+3,5+6,0 1,67 2,33 4,00 --- 2,93 8,00 9,58 0,62 1,79 3,20 2,82 8,20 14,66 95 4,48 A 895 A++ 8,00 8,0 394
2,5+3,5+7,1 1,53 2,14 4,34 --- 3,08 8,00 9,28 0,65 1,77 2,94 2,99 8,11 13,44 95 4,53 A 885 A++ 8,00 8,0 394
2,5+4,2+4,2 1,83 3,08 3,08 --- 2,78 8,00 9,20 0,62 1,87 3,27 2,82 8,56 14,95 95 4,30 A 935 A++ 7,96 8,0 396
2,5+4,2+5,0 1,71 2,87 3,42 --- 2,89 8,00 9,54 0,62 1,82 3,43 2,82 8,33 15,68 95 4,40 A 910 A++ 7,94 8,0 397
2,5+4,2+6,0 1,57 2,65 3,78 --- 3,02 8,00 9,72 0,62 1,80 3,28 2,82 8,24 14,99 95 4,45 A 900 A++ 7,94 8,0 397
2,5+4,2+7,1 1,45 2,43 4,12 --- 3,17 8,00 9,82 0,65 1,78 3,36 2,99 8,15 15,36 95 4,50 A 890 A++ 7,95 8,0 396
2,5+5,0+5,0 1,60 3,20 3,20 --- 3,00 8,00 9,66 0,65 1,73 3,45 2,99 7,92 15,80 95 4,64 A 865 A++ 8,03 8,0 393
2,5+5,0+6,0 1,48 2,96 3,56 --- 3,13 8,00 9,77 0,65 1,71 3,23 2,99 7,83 14,79 95 4,69 A 855 A++ 8,03 8,0 392
2,5+6,0+6,0 1,38 3,31 3,31 --- 3,27 8,00 9,79 0,66 1,70 3,00 3,03 7,79 13,73 95 4,71 A 850 A++ 8,04 8,0 392
3,5+3,5+3,5 2,67 2,67 2,67 --- 2,72 8,00 8,84 0,58 1,79 2,80 2,65 8,20 12,83 95 4,47 A 895 A++ 8,00 8,0 381
3,5+3,5+4,2 2,50 2,50 3,00 --- 2,82 8,00 9,48 0,62 1,86 3,26 2,82 8,52 14,91 95 4,32 A 930 A++ 7,93 8,0 397
3,5+3,5+5,0 2,33 2,33 3,33 --- 2,93 8,00 9,54 0,62 1,81 3,43 2,82 8,29 15,68 95 4,42 A 905 A++ 7,91 8,0 398
3,5+3,5+6,0 2,15 2,15 3,69 --- 3,06 8,00 9,29 0,65 1,79 3,00 2,99 8,20 13,73 95 4,47 A 895 A++ 7,92 8,0 398
3,5+3,5+7,1 1,99 1,99 4,03 --- 3,22 8,00 9,79 0,69 1,77 3,36 3,16 8,11 15,36 95 4,52 A 885 A++ 7,93 8,0 398
3,5+4,2+4,2 2,35 2,82 2,82 --- 2,91 8,00 9,36 0,62 1,85 3,40 2,82 8,47 15,56 95 4,34 A 925 A++ 7,94 8,0 397
3,5+4,2+5,0 2,20 2,65 3,15 --- 3,02 8,00 9,55 0,65 1,81 3,43 2,99 8,29 15,68 95 4,44 A 905 A++ 7,92 8,0 398
3,5+4,2+6,0 2,04 2,45 3,50 --- 3,16 8,00 9,78 0,65 1,79 3,36 2,99 8,20 15,36 95 4,49 A 895 A++ 7,92 8,0 398
3,5+5,0+5,0 2,07 2,96 2,96 --- 3,13 8,00 9,74 0,65 1,71 3,45 2,99 7,83 15,80 95 4,68 A 855 A++ 8,04 8,0 392
3,5+5,0+6,0 1,93 2,76 3,31 --- 3,27 8,00 9,79 0,69 1,70 3,23 3,16 7,79 14,79 95 4,73 A 850 A++ 8,04 8,0 392
4,2+4,2+4,2 --- 2,67 2,67 2,67 3,01 8,00 9,37 0,65 1,84 3,40 2,99 8,43 15,56 95 4,36 A 920 A++ 7,94 8,0 397
4,2+4,2+5,0 --- 2,51 2,51 2,99 3,12 8,00 9,56 0,65 1,80 3,43 2,99 8,24 15,68 95 4,46 A 900 A++ 7,92 8,0 398
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Combinatietabellen
Koelen

Buitendeel Binnendeel
Koelcapaciteit (kW) Totale capaciteit (kW) Opgenomen vermogen 

(kW) Totale stroom (A) Vermogens-
factor (%)

Koel-
rendement 

(EER)
Energielabel JEV 

(kWh)

Seizoensgegevens

Ruimte 
A

Ruimte 
B

Ruimte 
C

Ruimte 
D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign JEV

4MXM80N2V1B

4,2+4,2+6,0 --- 2,33 2,33 3,33 3,26 8,00 9,79 0,69 1,78 3,36 3,16 8,15 15,36 95 4,51 A 890 A++ 7,93 8,0 398
4,2+5,0+5,0 --- 2,37 2,82 2,82 3,23 8,00 9,75 0,69 1,79 3,45 3,16 8,20 15,80 95 4,48 A 895 A++ 7,92 8,0 398

1,5+1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 2,15 6,00 6,73 0,49 1,08 1,54 2,23 4,95 7,05 95 5,58 A 540 A++ 8,39 6,0 251
1,5+1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 1,50 2,00 2,20 6,50 7,09 0,49 1,21 1,69 2,23 5,54 7,74 95 5,41 A 605 A++ 8,46 6,5 269
1,5+1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 1,50 2,50 2,25 7,00 7,43 0,49 1,34 1,84 2,23 6,14 8,43 95 5,24 A 670 A+++ 8,55 7,0 287
1,5+1,5+1,5+3,5 1,39 1,39 1,39 3,24 2,39 7,40 8,04 0,52 1,62 2,12 2,36 7,42 9,69 95 4,59 A 810 A++ 8,33 7,4 311
1,5+1,5+1,5+4,2 1,38 1,38 1,38 3,86 2,48 8,00 8,40 0,52 1,99 2,30 2,36 9,11 10,51 95 4,02 A 995 A++ 8,10 8,0 376
1,5+1,5+1,5+5,0 1,26 1,26 1,26 4,21 2,58 8,00 8,77 0,55 1,95 2,55 2,53 8,93 11,69 95 4,12 A 975 A++ 8,03 8,0 349
1,5+1,5+1,5+6,0 1,14 1,14 1,14 4,57 2,72 8,00 9,15 0,56 2,21 2,59 2,57 10,12 11,85 95 3,62 A 1105 A++ 7,81 8,0 390
1,5+1,5+1,5+7,1 1,03 1,03 1,03 4,90 2,87 8,00 9,47 0,59 2,18 2,72 2,69 9,98 12,46 95 3,67 A 1090 A++ 7,85 8,0 401
1,5+1,5+2,0+2,0 1,50 1,50 2,00 2,00 2,25 7,00 7,43 0,49 1,34 1,84 2,23 6,14 8,43 95 5,24 A 670 A+++ 8,55 7,0 287
1,5+1,5+2,0+2,5 1,48 1,48 1,97 2,47 2,32 7,40 7,74 0,52 1,62 1,96 2,36 7,42 8,96 95 4,57 A 810 A++ 8,32 7,4 311
1,5+1,5+2,0+3,5 1,41 1,41 1,88 3,29 2,46 8,00 8,30 0,52 1,99 2,23 2,36 9,11 10,22 95 4,02 A 995 A++ 8,04 8,0 349
1,5+1,5+2,0+4,2 1,30 1,30 1,74 3,65 2,54 8,00 8,64 0,55 1,98 2,42 2,53 9,07 11,08 95 4,04 A 990 A++ 8,04 8,0 349
1,5+1,5+2,0+5,0 1,20 1,20 1,60 4,00 2,65 8,00 8,98 0,55 2,15 2,68 2,53 9,84 12,26 95 3,72 A 1075 A++ 7,86 8,0 379
1,5+1,5+2,0+6,0 1,09 1,09 1,45 4,36 2,79 8,00 9,31 0,59 2,18 2,65 2,69 9,98 12,14 95 3,67 A 1090 A++ 7,85 8,0 401
1,5+1,5+2,0+7,1 0,99 0,99 1,32 4,69 2,94 8,00 9,58 0,63 2,15 2,79 2,86 9,84 12,79 95 3,72 A 1075 A++ 7,87 8,0 401
1,5+1,5+2,5+2,5 1,39 1,39 2,31 2,31 2,39 7,40 8,04 0,52 1,62 2,12 2,36 7,42 9,69 95 4,57 A 810 A++ 8,32 7,4 311
1,5+1,5+2,5+3,5 1,33 1,33 2,22 3,11 2,52 8,00 8,55 0,55 1,98 2,55 2,53 9,07 11,65 95 4,04 A 990 A++ 8,05 8,0 348
1,5+1,5+2,5+4,2 1,24 1,24 2,06 3,46 2,61 8,00 8,85 0,55 2,18 2,73 2,53 9,98 12,50 95 3,68 A 1090 A++ 7,84 8,0 380
1,5+1,5+2,5+5,0 1,14 1,14 1,90 3,81 2,72 8,00 9,15 0,59 2,20 2,81 2,69 10,07 12,87 95 3,64 A 1100 A++ 7,82 8,0 390
1,5+1,5+2,5+6,0 1,04 1,04 1,74 4,17 2,86 8,00 9,45 0,59 2,22 2,72 2,69 10,17 12,46 95 3,61 A 1110 A++ 7,81 8,0 404
1,5+1,5+2,5+7,1 0,95 0,95 1,59 4,51 3,01 8,00 9,66 0,63 2,19 2,86 2,86 10,03 13,08 95 3,66 A 1095 A++ 7,82 8,0 403
1,5+1,5+3,5+3,5 1,20 1,20 2,80 2,80 2,65 8,00 8,98 0,55 2,18 2,80 2,53 9,98 12,83 95 3,68 A 1090 A++ 7,84 8,0 380
1,5+1,5+3,5+4,2 1,12 1,12 2,62 3,14 2,75 8,00 9,22 0,59 2,26 2,94 2,69 10,35 13,44 95 3,55 A 1130 A++ 7,79 8,0 405
1,5+1,5+3,5+5,0 1,04 1,04 2,43 3,48 2,86 8,00 9,45 0,59 2,20 3,02 2,69 10,07 13,81 95 3,65 A 1100 A++ 7,78 8,0 405
1,5+1,5+3,5+6,0 0,96 0,96 2,24 3,84 3,00 8,00 9,64 0,63 2,17 2,86 2,86 9,94 13,08 95 3,70 A 1085 A++ 7,80 8,0 404
1,5+1,5+3,5+7,1 0,88 0,88 2,06 4,18 3,15 8,00 9,76 0,66 2,14 2,93 3,03 9,80 13,40 95 3,75 A 1070 A++ 7,82 8,0 403
1,5+1,5+4,2+4,2 1,05 1,05 2,95 2,95 2,84 8,00 9,41 0,59 2,25 3,07 2,69 10,30 14,05 95 3,57 A 1125 A++ 7,79 8,0 404
1,5+1,5+4,2+5,0 0,98 0,98 2,75 3,28 2,95 8,00 9,59 0,63 2,18 3,09 2,86 9,98 14,13 95 3,67 A 1090 A++ 7,79 8,0 405
1,5+1,5+4,2+6,0 0,91 0,91 2,55 3,64 3,09 8,00 9,73 0,63 2,15 2,93 2,86 9,84 13,40 95 3,72 A 1075 A++ 7,81 8,0 404
1,5+1,5+4,2+7,1 0,84 0,84 2,35 3,97 3,24 8,00 9,77 0,66 2,13 2,93 3,03 9,75 13,40 95 3,77 A 1065 A++ 7,82 8,0 403
1,5+1,5+5,0+5,0 0,92 0,92 3,08 3,08 3,06 8,00 9,71 0,63 2,05 3,04 2,86 9,39 13,93 95 3,92 A 1025 A++ 7,84 8,0 402
1,5+1,5+5,0+6,0 0,86 0,86 2,86 3,43 3,20 8,00 9,77 0,66 2,02 2,87 3,03 9,25 13,16 95 3,97 A 1010 A++ 7,85 8,0 401
1,5+2,0+2,0+2,0 1,48 1,97 1,97 1,97 2,32 7,40 7,74 0,52 1,62 1,96 2,36 7,42 8,96 95 4,57 A 810 A++ 8,32 7,4 311
1,5+2,0+2,0+2,5 1,39 1,85 1,85 2,31 2,39 7,40 8,04 0,52 1,62 2,12 2,36 7,42 9,69 95 4,59 A 810 A++ 8,18 7,4 317
1,5+2,0+2,0+3,5 1,33 1,78 1,78 3,11 2,52 8,00 8,55 0,55 1,98 2,36 2,53 9,07 10,79 95 4,04 A 990 A++ 8,05 8,0 348
1,5+2,0+2,0+4,2 1,24 1,65 1,65 3,46 2,61 8,00 8,85 0,55 2,18 2,55 2,53 9,98 11,65 95 3,68 A 1090 A++ 7,84 8,0 380
1,5+2,0+2,0+5,0 1,14 1,52 1,52 3,81 2,72 8,00 9,15 0,59 2,21 2,81 2,69 10,12 12,87 95 3,62 A 1105 A++ 7,81 8,0 390
1,5+2,0+2,0+6,0 1,04 1,39 1,39 4,17 2,86 8,00 9,45 0,59 2,22 2,72 2,69 10,17 12,46 95 3,61 A 1110 A++ 7,81 8,0 404
1,5+2,0+2,0+7,1 0,95 1,27 1,27 4,51 3,01 8,00 9,66 0,63 2,19 2,86 2,86 10,03 13,08 95 3,66 A 1095 A++ 7,82 8,0 403
1,5+2,0+2,5+2,5 1,41 1,88 2,35 2,35 2,46 8,00 8,30 0,52 2,00 2,23 2,36 9,16 10,22 95 4,00 A 1000 A++ 8,01 8,0 350
1,5+2,0+2,5+3,5 1,26 1,68 2,11 2,95 2,58 8,00 8,77 0,55 1,98 2,67 2,53 9,07 12,22 95 4,04 A 990 A++ 8,03 8,0 349
1,5+2,0+2,5+4,2 1,18 1,57 1,96 3,29 2,68 8,00 9,05 0,59 2,17 2,87 2,69 9,94 13,12 95 3,70 A 1085 A++ 7,83 8,0 380
1,5+2,0+2,5+5,0 1,09 1,45 1,82 3,64 2,79 8,00 9,31 0,59 2,23 2,88 2,69 10,21 13,20 95 3,59 A 1115 A++ 7,79 8,0 404
1,5+2,0+2,5+6,0 1,00 1,33 1,67 4,00 2,93 8,00 9,56 0,63 2,20 2,79 2,86 10,07 12,75 95 3,64 A 1100 A++ 7,81 8,0 404
1,5+2,0+2,5+7,1 0,92 1,22 1,53 4,34 3,08 8,00 9,72 0,63 2,17 2,93 2,86 9,94 13,40 95 3,69 A 1085 A++ 7,83 8,0 403
1,5+2,0+3,5+3,5 1,14 1,52 2,67 2,67 2,72 8,00 9,15 0,59 2,21 2,94 2,69 10,12 13,44 95 3,62 A 1105 A++ 7,81 8,0 390
1,5+2,0+3,5+4,2 1,07 1,43 2,50 3,00 2,82 8,00 9,36 0,59 2,25 3,07 2,69 10,30 14,05 95 3,57 A 1125 A++ 7,79 8,0 404
1,5+2,0+3,5+5,0 1,00 1,33 2,33 3,33 2,93 8,00 9,56 0,63 2,18 3,09 2,86 9,98 14,13 95 3,67 A 1090 A++ 7,79 8,0 405
1,5+2,0+3,5+6,0 0,92 1,23 2,15 3,69 3,06 8,00 9,71 0,63 2,15 2,93 2,86 9,84 13,40 95 3,72 A 1075 A++ 7,81 8,0 404
1,5+2,0+3,5+7,1 0,85 1,13 1,99 4,03 3,22 8,00 9,77 0,66 2,13 2,93 3,03 9,75 13,40 95 3,77 A 1065 A++ 7,82 8,0 403
1,5+2,0+4,2+4,2 1,01 1,34 2,82 2,82 2,91 8,00 9,54 0,62 2,23 3,14 2,82 10,21 14,38 95 3,59 A 1115 A++ 7,80 8,0 404
1,5+2,0+4,2+5,0 0,94 1,26 2,65 3,15 3,02 8,00 9,67 0,63 2,17 3,16 2,86 9,94 14,46 95 3,69 A 1085 A++ 7,80 8,0 404
1,5+2,0+4,2+6,0 0,88 1,17 2,45 3,50 3,16 8,00 9,76 0,66 2,14 2,93 3,03 9,80 13,40 95 3,74 A 1070 A++ 7,81 8,0 403
1,5+2,0+5,0+5,0 0,89 1,19 2,96 2,96 3,13 8,00 9,75 0,65 2,06 3,12 2,99 9,43 14,26 95 3,89 A 1030 A++ 7,84 8,0 402
1,5+2,0+5,0+6,0 0,83 1,10 2,76 3,31 3,27 8,00 9,77 0,66 2,03 2,87 3,03 9,30 13,16 95 3,94 A 1015 A++ 7,85 8,0 401
1,5+2,5+2,5+2,5 1,33 2,22 2,22 2,22 2,52 8,00 8,55 0,55 1,98 2,36 2,53 9,07 10,79 95 4,04 A 990 A++ 8,03 8,0 349
1,5+2,5+2,5+3,5 1,20 2,00 2,00 2,80 2,65 8,00 8,98 0,55 2,17 2,79 2,53 9,94 12,79 95 3,70 A 1085 A++ 7,83 8,0 380
1,5+2,5+2,5+4,2 1,12 1,87 1,87 3,14 2,75 8,00 9,22 0,59 2,23 2,94 2,69 10,21 13,44 95 3,59 A 1115 A++ 7,80 8,0 404
1,5+2,5+2,5+5,0 1,04 1,74 1,74 3,48 2,86 8,00 9,45 0,59 2,17 3,02 2,69 9,94 13,81 95 3,69 A 1085 A++ 7,80 8,0 404
1,5+2,5+2,5+6,0 0,96 1,60 1,60 3,84 3,00 8,00 9,64 0,63 2,14 2,86 2,86 9,80 13,08 95 3,74 A 1070 A++ 7,81 8,0 403
1,5+2,5+2,5+7,1 0,88 1,47 1,47 4,18 3,15 8,00 9,76 0,66 2,12 2,93 3,03 9,71 13,40 95 3,79 A 1060 A++ 7,83 8,0 403
1,5+2,5+3,5+3,5 1,09 1,82 2,55 2,55 2,79 8,00 9,31 0,59 2,15 3,00 2,69 9,84 13,73 95 3,72 A 1075 A++ 7,87 8,0 400
1,5+2,5+3,5+4,2 1,03 1,71 2,39 2,87 2,89 8,00 9,49 0,62 2,14 3,14 2,82 9,80 14,38 95 3,74 A 1070 A++ 7,88 8,0 400
1,5+2,5+3,5+5,0 0,96 1,60 2,24 3,20 3,00 8,00 9,64 0,63 2,09 3,09 2,86 9,57 14,13 95 3,84 A 1045 A++ 7,87 8,0 400
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Combinatietabellen
Koelen

Buitendeel Binnendeel
Koelcapaciteit (kW) Totale capaciteit (kW) Opgenomen vermogen 

(kW) Totale stroom (A) Vermogens-
factor (%)

Koel-
rendement 

(EER)
Energielabel JEV 

(kWh)

Seizoensgegevens

Ruimte 
A

Ruimte 
B

Ruimte 
C

Ruimte 
D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign JEV

4MXM80N2V1B

1,5+2,5+3,5+6,0 0,89 1,48 2,07 3,56 3,13 8,00 9,75 0,66 2,06 2,93 3,03 9,43 13,40 95 3,89 A 1030 A++ 7,89 8,0 400
1,5+2,5+4,2+4,2 0,97 1,61 2,71 2,71 2,98 8,00 9,63 0,62 2,13 3,21 2,82 9,75 14,70 95 3,76 A 1065 A++ 7,88 8,0 400
1,5+2,5+4,2+5,0 0,91 1,52 2,55 3,03 3,09 8,00 9,73 0,65 2,08 3,16 2,99 9,52 14,46 95 3,86 A 1040 A++ 7,88 8,0 400
1,5+2,5+4,2+6,0 0,85 1,41 2,37 3,38 3,23 8,00 9,77 0,66 2,05 2,93 3,03 9,39 13,40 95 3,91 A 1025 A++ 7,89 8,0 399
1,5+2,5+5,0+5,0 0,86 1,43 2,86 2,86 3,20 8,00 9,77 0,65 2,07 3,12 2,99 9,48 14,26 95 3,88 A 1035 A++ 7,88 8,0 400
1,5+3,5+3,5+3,5 1,00 2,33 2,33 2,33 2,93 8,00 9,56 0,62 2,14 3,07 2,82 9,80 14,05 95 3,74 A 1070 A++ 7,87 8,0 401
1,5+3,5+3,5+4,2 0,94 2,20 2,20 2,65 3,02 8,00 9,67 0,62 2,13 3,21 2,82 9,75 14,70 95 3,76 A 1065 A++ 7,87 8,0 400
1,5+3,5+3,5+5,0 0,89 2,07 2,07 2,96 3,13 8,00 9,75 0,65 2,08 3,16 2,99 9,52 14,46 95 3,86 A 1040 A++ 7,86 8,0 401
1,5+3,5+3,5+6,0 0,83 1,93 1,93 3,31 3,27 8,00 9,77 0,66 2,05 2,93 3,03 9,39 13,40 95 3,91 A 1025 A++ 7,88 8,0 400
1,5+3,5+4,2+4,2 0,90 2,09 2,51 2,51 3,12 8,00 9,74 0,65 2,12 3,28 2,99 9,71 15,03 95 3,78 A 1060 A++ 7,88 8,0 400
1,5+3,5+4,2+5,0 0,85 1,97 2,37 2,82 3,23 8,00 9,77 0,65 2,07 3,24 2,99 9,48 14,83 95 3,88 A 1035 A++ 7,87 8,0 400
1,5+4,2+4,2+4,2 0,85 2,38 2,38 2,38 3,22 8,00 9,77 0,69 2,11 3,28 3,16 9,66 15,03 95 3,80 A 1055 A++ 7,88 8,0 400
2,0+2,0+2,0+2,0 1,85 1,85 1,85 1,85 2,39 7,40 8,06 0,52 1,62 2,12 2,36 7,42 9,69 95 4,57 A 810 A++ 8,32 7,4 311
2,0+2,0+2,0+2,5 1,88 1,88 1,88 2,35 2,46 8,00 8,32 0,52 1,95 2,23 2,36 8,93 10,22 95 4,12 A 975 A++ 8,09 8,0 346
2,0+2,0+2,0+3,5 1,68 1,68 1,68 2,95 2,58 8,00 8,79 0,55 1,94 2,55 2,53 8,88 11,65 95 4,14 A 970 A++ 8,09 8,0 346
2,0+2,0+2,0+4,2 1,57 1,57 1,57 3,29 2,68 8,00 9,07 0,59 2,26 2,67 2,69 10,35 12,22 95 3,54 A 1130 A++ 7,69 8,0 387
2,0+2,0+2,0+5,0 1,45 1,45 1,45 3,64 2,79 8,00 9,33 0,59 2,30 2,95 2,69 10,53 13,52 95 3,49 A 1150 A++ 7,62 8,0 413
2,0+2,0+2,0+6,0 1,33 1,33 1,33 4,00 2,93 8,00 9,58 0,63 2,26 2,86 2,86 10,35 13,08 95 3,54 A 1130 A++ 7,65 8,0 412
2,0+2,0+2,0+7,1 1,22 1,22 1,22 4,34 3,08 8,00 9,74 0,63 2,20 2,93 2,86 10,07 13,40 95 3,65 A 1100 A++ 7,71 8,0 409
2,0+2,0+2,5+2,5 1,73 1,73 2,17 2,17 2,52 7,80 8,57 0,55 1,76 2,42 2,53 8,06 11,08 95 4,43 A 880 A++ 8,20 7,8 333
2,0+2,0+2,5+3,5 1,60 1,60 2,00 2,80 2,65 8,00 9,00 0,55 2,21 2,79 2,53 10,12 12,79 95 3,62 A 1105 A++ 7,74 8,0 385
2,0+2,0+2,5+4,2 1,50 1,50 1,87 3,14 2,75 8,00 9,24 0,59 2,31 2,94 2,69 10,58 13,44 95 3,47 A 1155 A++ 7,68 8,0 410
2,0+2,0+2,5+5,0 1,39 1,39 1,74 3,48 2,86 8,00 9,47 0,59 2,25 3,02 2,69 10,30 13,81 95 3,57 A 1125 A++ 7,68 8,0 411
2,0+2,0+2,5+6,0 1,28 1,28 1,60 3,84 3,00 8,00 9,66 0,63 2,21 2,86 2,86 10,12 13,08 95 3,62 A 1105 A++ 7,69 8,0 410
2,0+2,0+2,5+7,1 1,18 1,18 1,47 4,18 3,15 8,00 9,78 0,66 2,18 2,93 3,03 9,98 13,40 95 3,67 A 1090 A++ 7,71 8,0 409
2,0+2,0+3,5+3,5 1,45 1,45 2,55 2,55 2,79 8,00 9,14 0,59 2,30 2,87 2,69 10,53 13,12 95 3,49 A 1150 A++ 7,74 8,0 407
2,0+2,0+3,5+4,2 1,37 1,37 2,39 2,87 2,89 8,00 9,51 0,62 2,28 3,14 2,82 10,44 14,38 95 3,51 A 1140 A++ 7,74 8,0 407
2,0+2,0+3,5+5,0 1,28 1,28 2,24 3,20 3,00 8,00 9,66 0,63 2,22 3,16 2,86 10,17 14,46 95 3,61 A 1110 A++ 7,74 8,0 407
2,0+2,0+3,5+6,0 1,19 1,19 2,07 3,56 3,13 8,00 9,77 0,66 2,19 2,93 3,03 10,03 13,40 95 3,66 A 1095 A++ 7,76 8,0 406
2,0+2,0+4,2+4,2 1,29 1,29 2,71 2,71 2,98 8,00 9,65 0,62 2,27 3,21 2,82 10,39 14,70 95 3,53 A 1135 A++ 7,75 8,0 407
2,0+2,0+4,2+5,0 1,21 1,21 2,55 3,03 3,09 8,00 9,75 0,65 2,21 3,16 2,99 10,12 14,46 95 3,63 A 1105 A++ 7,75 8,0 407
2,0+2,0+4,2+6,0 1,13 1,13 2,37 3,38 3,23 8,00 9,79 0,66 2,18 2,93 3,03 9,98 13,40 95 3,68 A 1090 A++ 7,76 8,0 406
2,0+2,0+5,0+5,0 1,14 1,14 2,86 2,86 3,20 8,00 9,79 0,65 2,20 3,12 2,99 10,07 14,26 95 3,65 A 1100 A++ 7,75 8,0 407
2,0+2,5+2,5+2,5 1,68 2,11 2,11 2,11 2,58 8,00 8,79 0,55 1,83 2,54 2,53 8,38 11,61 95 4,39 A 915 A++ 8,21 8,0 341
2,0+2,5+2,5+3,5 1,52 1,90 1,90 2,67 2,72 8,00 9,17 0,59 2,21 2,93 2,69 10,12 13,40 95 3,62 A 1105 A++ 7,75 8,0 393
2,0+2,5+2,5+4,2 1,43 1,79 1,79 3,00 2,82 8,00 9,38 0,59 2,24 3,07 2,69 10,26 14,05 95 3,58 A 1120 A++ 7,75 8,0 407
2,0+2,5+2,5+5,0 1,33 1,67 1,67 3,33 2,93 8,00 9,58 0,63 2,18 3,09 2,86 9,98 14,13 95 3,68 A 1090 A++ 7,74 8,0 407
2,0+2,5+2,5+6,0 1,23 1,54 1,54 3,69 3,06 8,00 9,73 0,63 2,15 2,93 2,86 9,84 13,40 95 3,73 A 1075 A++ 7,76 8,0 406
2,0+2,5+2,5+7,1 1,13 1,42 1,42 4,03 3,22 8,00 9,79 0,66 2,12 2,93 3,03 9,71 13,40 95 3,78 A 1060 A++ 7,77 8,0 405
2,0+2,5+3,5+3,5 1,39 1,74 2,43 2,43 2,86 8,00 9,32 0,62 2,20 3,00 2,82 10,07 13,73 95 3,64 A 1100 A++ 7,78 8,0 405
2,0+2,5+3,5+4,2 1,31 1,64 2,30 2,75 2,95 8,00 9,66 0,62 2,19 3,21 2,82 10,03 14,70 95 3,66 A 1095 A++ 7,79 8,0 405
2,0+2,5+3,5+5,0 1,23 1,54 2,15 3,08 3,06 8,00 9,73 0,65 2,13 3,16 2,99 9,75 14,46 95 3,76 A 1065 A++ 7,78 8,0 405
2,0+2,5+3,5+6,0 1,14 1,43 2,00 3,43 3,20 8,00 9,79 0,66 2,10 2,93 3,03 9,62 13,40 95 3,81 A 1050 A++ 7,79 8,0 404
2,0+2,5+4,2+4,2 1,24 1,55 2,60 2,60 3,05 8,00 9,72 0,65 2,18 3,28 2,99 9,98 15,03 95 3,68 A 1090 A++ 7,79 8,0 405
2,0+2,5+4,2+5,0 1,17 1,46 2,45 2,92 3,16 8,00 9,78 0,65 2,12 3,23 2,99 9,71 14,79 95 3,78 A 1060 A++ 7,79 8,0 405
2,0+2,5+5,0+5,0 1,10 1,38 2,76 2,76 3,27 8,00 9,79 0,65 2,11 3,12 2,99 9,66 14,26 95 3,80 A 1055 A++ 7,79 8,0 404
2,0+3,5+3,5+3,5 1,28 2,24 2,24 2,24 3,00 8,00 9,41 0,62 2,18 2,94 2,82 9,98 13,44 95 3,68 A 1090 A++ 7,81 8,0 404
2,0+3,5+3,5+4,2 1,21 2,12 2,12 2,55 3,09 8,00 9,75 0,65 2,17 3,28 2,99 9,94 15,03 95 3,70 A 1085 A++ 7,81 8,0 404
2,0+3,5+3,5+5,0 1,14 2,00 2,00 2,86 3,20 8,00 9,79 0,65 2,11 3,23 2,99 9,66 14,79 95 3,80 A 1055 A++ 7,80 8,0 404
2,0+3,5+4,2+4,2 1,15 2,01 2,42 2,42 3,19 8,00 9,79 0,65 2,15 3,36 2,99 9,84 15,36 95 3,72 A 1075 A++ 7,82 8,0 403
2,5+2,5+2,5+2,5 2,00 2,00 2,00 2,00 2,65 8,00 9,00 0,55 2,17 2,79 2,53 9,94 12,79 95 3,70 A 1085 A++ 7,78 8,0 382
2,5+2,5+2,5+3,5 1,82 1,82 1,82 2,55 2,79 8,00 9,16 0,59 2,23 2,87 2,69 10,21 13,12 95 3,60 A 1115 A++ 7,76 8,0 406
2,5+2,5+2,5+4,2 1,71 1,71 1,71 2,87 2,89 8,00 9,51 0,62 2,21 3,14 2,82 10,12 14,38 95 3,62 A 1105 A++ 7,76 8,0 406
2,5+2,5+2,5+5,0 1,60 1,60 1,60 3,20 3,00 8,00 9,66 0,63 2,15 3,16 2,86 9,84 14,46 95 3,72 A 1075 A++ 7,76 8,0 406
2,5+2,5+2,5+6,0 1,48 1,48 1,48 3,56 3,13 8,00 9,77 0,66 2,13 2,93 3,03 9,75 13,40 95 3,77 A 1065 A++ 7,77 8,0 405
2,5+2,5+3,5+3,5 1,67 1,67 2,33 2,33 2,93 8,00 9,28 0,62 2,21 3,00 2,82 10,12 13,73 95 3,62 A 1105 A++ 7,77 8,0 406
2,5+2,5+3,5+4,2 1,57 1,57 2,20 2,65 3,02 8,00 9,69 0,62 2,20 3,28 2,82 10,07 15,03 95 3,64 A 1100 A++ 7,77 8,0 406
2,5+2,5+3,5+5,0 1,48 1,48 2,07 2,96 3,13 8,00 9,77 0,65 2,14 3,23 2,99 9,80 14,79 95 3,74 A 1070 A++ 7,76 8,0 406
2,5+2,5+3,5+6,0 1,38 1,38 1,93 3,31 3,27 8,00 9,79 0,66 2,12 2,93 3,03 9,71 13,40 95 3,79 A 1060 A++ 7,78 8,0 405
2,5+2,5+4,2+4,2 1,49 1,49 2,51 2,51 3,12 8,00 9,76 0,65 2,19 3,28 2,99 10,03 15,03 95 3,66 A 1095 A++ 7,78 8,0 405
2,5+2,5+4,2+5,0 1,41 1,41 2,37 2,82 3,23 8,00 9,79 0,65 2,13 3,23 2,99 9,75 14,79 95 3,76 A 1065 A++ 7,77 8,0 406
2,5+3,5+3,5+3,5 1,54 2,15 2,15 2,15 3,06 8,00 9,54 0,65 2,20 2,94 2,99 10,07 13,44 95 3,64 A 1100 A++ 7,79 8,0 405
2,5+3,5+3,5+4,2 1,46 2,04 2,04 2,45 3,16 8,00 9,78 0,65 2,19 3,36 2,99 10,03 15,36 95 3,66 A 1095 A++ 7,79 8,0 404
2,5+3,5+3,5+5,0 1,38 1,93 1,93 2,76 3,27 8,00 9,79 0,69 2,13 3,23 3,16 9,75 14,79 95 3,76 A 1065 A++ 7,79 8,0 405
2,5+3,5+4,2+4,2 1,39 1,94 2,33 2,33 3,26 8,00 9,79 0,69 2,18 3,36 3,16 9,98 15,36 95 3,68 A 1090 A++ 7,80 8,0 404
3,5+3,5+3,5+3,5 2,00 2,00 2,00 2,00 3,20 8,00 9,79 0,65 2,19 3,36 2,99 10,03 15,36 95 3,66 A 1095 A++ 7,80 8,0 404
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4MXM80N 

Combinatietabellen
Verwarmen

Buitendeel Binnendeel

Verwarmingscapaciteit (kW) Totale capaciteit (kW) Opgenomen vermogen 
(kW) Totale stroom (A)

Vermogens-
factor (%)

Prestatie-
coë�ciënt 

(COP)
Energielabel

Seizoensgegevens

Ruimte 
A

Ruimte 
B

Ruimte 
C

Ruimte 
D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. label SCOP Pdesign JEV

Capaciteit 
back-

upverwarming 
bij -10 °C

4MXM80N2V1B

1,5 1,88 --- --- --- 1,25 1,88 4,10 0,29 0,51 1,23 1,33 2,34 5,63 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 2,46 --- --- --- 1,28 2,46 4,26 0,30 0,66 1,29 1,38 3,01 5,90 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 3,08 --- --- --- 1,33 3,08 4,73 0,32 0,86 1,38 1,46 3,95 6,32 95 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 4,31 --- --- --- 1,45 4,31 5,31 0,33 1,39 1,68 1,51 6,37 7,68 95 --- --- --- --- --- --- ---
4,2 --- 5,18 --- --- 1,49 5,18 6,16 0,34 1,63 1,90 1,55 7,45 8,70 95 --- --- --- --- --- --- ---
5,0 --- 6,15 --- --- 1,86 6,15 7,40 0,43 1,74 2,77 1,95 7,99 12,68 95 --- --- --- --- --- --- ---
6,0 --- 7,38 --- --- 2,15 7,38 9,00 0,53 2,15 3,11 2,44 9,83 14,23 95 --- --- --- --- --- --- ---
7,1 --- 8,74 --- --- 2,45 8,74 9,36 0,57 2,71 3,45 2,62 12,43 15,79 95 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,85 1,85 --- --- 1,45 3,70 7,43 0,41 0,86 1,84 1,89 3,94 8,42 95 4,31 A A 3,88 3,27 1180 0,22
1,5+2,0 1,84 2,46 --- --- 1,51 4,30 7,81 0,41 1,01 2,00 1,89 4,63 9,15 95 4,26 A A 3,88 3,27 1178 0,22
1,5+2,5 1,84 3,06 --- --- 1,65 4,90 8,00 0,45 1,17 2,07 2,06 5,36 9,47 95 4,19 A A 3,89 3,27 1176 0,21
1,5+3,5 1,83 4,27 --- --- 1,94 6,10 8,55 0,52 1,64 2,36 2,37 7,51 10,80 95 3,74 A A 3,92 3,57 1275 0,33
1,5+4,2 1,84 5,16 --- --- 2,14 7,00 8,90 0,55 1,94 2,58 2,54 8,88 11,81 95 3,62 A A 3,92 3,57 1273 0,33
1,5+5,0 1,85 6,15 --- --- 2,38 8,00 10,43 0,50 2,11 2,92 2,28 9,66 13,36 95 3,80 A A+ 4,01 4,27 1489 0,63
1,5+6,0 1,80 7,20 --- --- 2,66 9,00 10,63 0,52 2,30 2,68 2,37 10,53 12,27 95 3,92 A A+ 4,03 4,27 1483 0,61
1,5+7,1 1,67 7,93 --- --- 2,96 9,60 10,65 0,55 2,47 2,52 2,50 11,31 11,56 95 3,89 A A+ 4,04 4,27 1477 0,59
2,0+2,0 2,45 2,45 --- --- 1,65 4,90 8,00 0,32 1,16 2,32 1,46 5,31 10,62 95 4,23 A A 3,87 3,27 1183 0,21
2,0+2,5 2,44 3,06 --- --- 1,80 5,50 8,17 0,35 1,34 2,33 1,59 6,14 10,66 95 4,13 A A 3,87 3,27 1181 0,21
2,0+3,5 2,44 4,26 --- --- 2,09 6,70 8,72 0,40 1,70 2,44 1,85 7,79 11,17 95 3,95 A A 3,93 3,57 1271 0,33
2,0+4,2 2,45 5,15 --- --- 2,28 7,60 9,08 0,44 1,98 2,67 2,02 9,07 12,22 95 3,84 A A 3,93 3,57 1269 0,33
2,0+5,0 2,43 6,07 --- --- 2,52 8,50 10,61 0,52 2,28 3,01 2,37 10,44 13,78 95 3,73 A A+ 4,04 4,27 1479 0,63
2,0+6,0 2,33 6,98 --- --- 2,79 9,30 10,80 0,54 2,42 2,75 2,45 11,08 12,59 95 3,85 A A+ 4,05 4,27 1474 0,61
2,0+7,1 2,11 7,49 --- --- 3,10 9,60 10,90 0,57 2,47 2,66 2,62 11,31 12,17 95 3,90 A A+ 4,07 4,27 1468 0,59
2,5+2,5 3,05 3,05 --- --- 1,94 6,10 8,54 0,39 1,68 2,37 1,76 7,69 10,85 95 3,64 A A 3,88 3,27 1179 0,21
2,5+3,5 3,04 4,26 --- --- 2,23 7,30 9,10 0,52 2,02 2,67 2,37 9,25 12,22 95 3,62 A A 3,94 3,57 1268 0,33
2,5+4,2 3,06 5,14 --- --- 2,44 8,20 9,37 0,54 2,28 2,83 2,45 10,44 12,95 95 3,60 B A 3,95 3,57 1266 0,32
2,5+5,0 3,00 6,00 --- --- 2,66 9,00 10,70 0,54 2,51 3,10 2,45 11,49 14,19 95 3,59 B A+ 4,07 4,27 1468 0,62
2,5+6,0 2,82 6,78 --- --- 2,94 9,60 10,90 0,55 2,63 2,78 2,54 12,04 12,72 95 3,66 A A+ 4,08 4,27 1463 0,61
2,5+7,1 2,50 7,10 --- --- 3,23 9,60 10,90 0,59 2,50 2,70 2,71 11,45 12,36 95 3,85 A A+ 4,10 4,27 1457 0,59
3,5+3,5 4,25 4,25 --- --- 2,52 8,50 9,55 0,55 2,47 2,87 2,54 11,31 13,14 95 3,45 B A+ 4,04 4,27 1478 0,64
3,5+4,2 4,09 4,91 --- --- 2,71 9,00 10,16 0,57 2,69 3,33 2,62 12,32 15,25 95 3,35 C A+ 4,05 4,27 1475 0,63
3,5+5,0 3,91 5,59 --- --- 2,94 9,50 10,92 0,58 2,66 3,14 2,67 12,18 14,37 95 3,58 B A+ 4,04 4,97 1720 0,93
3,5+6,0 3,54 6,06 --- --- 3,21 9,60 11,03 0,57 2,48 2,77 2,62 11,36 12,68 95 3,88 A A+ 4,06 4,97 1714 0,91
3,5+7,1 3,17 6,43 --- --- 3,52 9,60 11,05 0,63 2,42 2,61 2,88 11,08 11,95 95 3,98 A A+ 4,07 4,97 1707 0,90
4,2+4,2 4,75 4,75 --- --- 2,91 9,50 9,98 0,59 2,55 2,58 2,71 11,68 11,82 95 3,73 A A+ 4,06 4,27 1472 0,63
4,2+5,0 4,38 5,22 --- --- 3,13 9,60 10,93 0,60 2,59 3,20 2,75 11,86 14,65 95 3,71 A A+ 4,11 4,97 1693 0,93
4,2+6,0 3,95 5,65 --- --- 3,41 9,60 11,05 0,61 2,39 2,80 2,80 10,94 12,81 95 4,03 A A+ 4,12 4,97 1686 0,91
4,2+7,1 3,57 6,03 --- --- 3,70 9,60 11,07 0,66 2,38 2,60 3,01 10,90 11,90 95 4,05 A A+ 4,14 4,97 1680 0,89
5,0+5,0 4,80 4,80 --- --- 3,35 9,60 11,10 0,63 2,46 3,12 2,88 11,26 14,28 95 3,91 A A+ 4,00 6,23 2177 1,49
5,0+6,0 4,36 5,24 --- --- 3,62 9,60 11,12 0,62 2,35 2,73 2,84 10,76 12,49 95 4,10 A A+ 4,02 6,23 2168 1,47
5,0+7,1 3,97 5,63 --- --- 3,93 9,60 11,14 0,66 2,33 2,57 3,01 10,67 11,76 95 4,13 A A+ 4,03 6,23 2160 1,45
6,0+6,0 4,80 4,80 --- --- 3,90 9,60 11,14 0,63 2,27 2,55 2,88 10,39 11,67 95 4,24 A A+ 4,03 6,23 2164 1,47
6,0+7,1 4,40 5,20 --- --- 4,20 9,60 11,16 0,67 2,26 2,54 3,05 10,35 11,62 95 4,26 A A+ 4,04 6,23 2155 1,45
7,1+7,1 4,80 4,80 --- --- 4,51 9,60 11,20 0,73 2,20 2,59 3,36 10,07 11,86 95 4,37 A A+ 4,04 6,23 2156 1,43

1,5+1,5+1,5 1,83 1,83 1,83 --- 1,80 5,50 9,95 0,40 1,14 2,27 1,85 5,22 10,39 95 4,83 A A 3,92 4,57 1631 0,73
1,5+1,5+2,0 1,83 1,83 2,44 --- 1,94 6,10 10,13 0,41 1,32 2,35 1,89 6,05 10,76 95 4,64 A A 3,93 4,57 1626 0,72
1,5+1,5+2,5 1,83 1,83 3,05 --- 2,09 6,70 10,21 0,43 1,49 2,38 1,98 6,82 10,89 95 4,51 A A 3,94 4,57 1621 0,72
1,5+1,5+3,5 1,85 1,85 4,31 --- 2,38 8,00 10,32 0,47 1,88 2,50 2,15 8,61 11,44 95 4,27 A A 3,94 5,27 1871 1,02
1,5+1,5+4,2 1,81 1,81 5,08 --- 2,58 8,70 10,32 0,49 2,15 2,50 2,24 9,84 11,44 95 4,06 A A 3,95 5,27 1865 1,02
1,5+1,5+5,0 1,74 1,74 5,81 --- 2,79 9,30 10,49 0,50 2,21 2,58 2,28 10,12 11,81 95 4,22 A A+ 4,04 6,23 2155 1,43
1,5+1,5+6,0 1,58 1,58 6,33 --- 3,07 9,50 11,14 0,51 2,20 2,61 2,32 10,07 11,95 95 4,33 A A+ 4,08 6,23 2138 1,41
1,5+1,5+7,1 1,43 1,43 6,75 --- 3,38 9,60 11,17 0,54 2,21 2,60 2,45 10,12 11,91 95 4,35 A A+ 4,11 6,23 2122 1,40
1,5+2,0+2,0 1,83 2,44 2,44 --- 2,09 6,70 10,29 0,43 1,49 2,42 1,98 6,82 11,08 95 4,51 A A 3,93 4,57 1624 0,72
1,5+2,0+2,5 1,83 2,43 3,04 --- 2,23 7,30 10,39 0,45 1,68 2,45 2,06 7,69 11,21 95 4,37 A A 3,96 4,57 1615 0,72
1,5+2,0+3,5 1,82 2,43 4,25 --- 2,52 8,50 10,48 0,49 2,06 2,59 2,24 9,43 11,85 95 4,14 A A 3,94 5,27 1869 1,02
1,5+2,0+4,2 1,75 2,34 4,91 --- 2,71 9,00 10,49 0,51 2,22 2,58 2,32 10,17 11,81 95 4,06 A A 3,96 5,27 1863 1,01
1,5+2,0+5,0 1,69 2,26 5,65 --- 2,94 9,60 10,91 0,52 2,34 2,65 2,37 10,71 12,13 95 4,12 A A+ 4,05 6,23 2153 1,43
1,5+2,0+6,0 1,52 2,02 6,06 --- 3,21 9,60 11,14 0,53 2,22 2,61 2,41 10,17 11,95 95 4,33 A A+ 4,08 6,23 2136 1,41
1,5+2,0+7,1 1,36 1,81 6,43 --- 3,52 9,60 11,17 0,56 2,21 2,60 2,58 10,12 11,91 95 4,35 A A+ 4,11 6,23 2120 1,39
1,5+2,5+2,5 1,85 3,08 3,08 --- 2,38 8,00 10,50 0,47 1,95 2,45 2,15 8,93 11,21 95 4,11 A A 3,97 4,57 1610 0,71
1,5+2,5+3,5 1,80 3,00 4,20 --- 2,66 9,00 10,61 0,51 2,22 2,58 2,32 10,17 11,81 95 4,07 A A 3,97 5,27 1858 1,01
1,5+2,5+4,2 1,76 2,93 4,92 --- 2,86 9,60 10,61 0,53 2,42 2,58 2,41 11,08 11,81 95 3,97 A A 3,98 5,27 1852 1,01
1,5+2,5+5,0 1,60 2,67 5,33 --- 3,07 9,60 11,03 0,54 2,34 2,65 2,45 10,71 12,13 95 4,12 A A+ 4,07 6,23 2140 1,43
1,5+2,5+6,0 1,44 2,40 5,76 --- 3,35 9,60 11,14 0,55 2,22 2,61 2,50 10,17 11,95 95 4,33 A A+ 4,10 6,23 2124 1,41
1,5+2,5+7,1 1,30 2,16 6,14 --- 3,65 9,60 11,17 0,58 2,21 2,60 2,67 10,12 11,91 95 4,35 A A+ 4,13 6,23 2108 1,39
1,5+3,5+3,5 1,69 3,95 3,95 --- 2,94 9,60 10,62 0,55 2,38 2,58 2,54 10,90 11,81 95 4,05 A A+ 4,01 6,23 2173 1,44
1,5+3,5+4,2 1,57 3,65 4,38 --- 3,13 9,60 10,77 0,57 2,38 2,73 2,62 10,90 12,48 95 4,05 A A+ 4,01 6,23 2174 1,43

Verwarmen
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Combinatietabellen
Verwarmen

Buitendeel Binnendeel

Verwarmingscapaciteit (kW) Totale capaciteit (kW) Opgenomen vermogen 
(kW) Totale stroom (A)

Vermogens-
factor (%)

Prestatie-
coë�ciënt 

(COP)
Energielabel

Seizoensgegevens

Ruimte 
A

Ruimte 
B

Ruimte 
C

Ruimte 
D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. label SCOP Pdesign JEV

Capaciteit 
back-

upverwarming 
bij -10 °C

4MXM80N2V1B

1,5+3,5+5,0 1,44 3,36 4,80 --- 3,35 9,60 10,96 0,57 2,34 2,60 2,62 10,71 11,90 95 4,12 A A+ 4,05 6,23 2149 1,42
1,5+3,5+6,0 1,31 3,05 5,24 --- 3,62 9,60 11,15 0,58 2,22 2,61 2,67 10,17 11,95 95 4,33 A A+ 4,08 6,23 2133 1,40
1,5+3,5+7,1 1,19 2,78 5,63 --- 3,93 9,60 11,18 0,62 2,21 2,59 2,84 10,12 11,86 95 4,35 A A+ 4,11 6,23 2117 1,38
1,5+4,2+4,2 1,45 4,07 4,07 --- 3,33 9,60 10,78 0,59 2,38 2,73 2,71 10,90 12,48 95 4,05 A A+ 4,01 6,23 2174 1,43
1,5+4,2+5,0 1,35 3,77 4,49 --- 3,54 9,60 11,02 0,62 2,34 2,68 2,84 10,71 12,27 95 4,12 A A+ 4,07 6,23 2142 1,42
1,5+4,2+6,0 1,23 3,45 4,92 --- 3,81 9,60 11,15 0,60 2,22 2,60 2,75 10,17 11,91 95 4,33 A A+ 4,10 6,23 2126 1,40
1,5+4,2+7,1 1,13 3,15 5,33 --- 4,12 9,60 11,19 0,67 2,21 2,59 3,05 10,12 11,86 95 4,35 A A+ 4,13 6,23 2111 1,38
1,5+5,0+5,0 1,25 4,17 4,17 --- 3,76 9,60 11,04 0,62 2,25 2,64 2,84 10,30 12,08 95 4,27 A A+ 4,08 6,23 2135 1,41
1,5+5,0+6,0 1,15 3,84 4,61 --- 4,04 9,60 11,28 0,63 2,14 2,61 2,88 9,80 11,95 95 4,50 A A+ 4,11 6,23 2119 1,40
1,5+5,0+7,1 1,06 3,53 5,01 --- 4,35 9,60 11,32 0,67 2,13 2,60 3,05 9,75 11,91 95 4,52 A A+ 4,14 6,23 2104 1,38
1,5+6,0+6,0 1,07 4,27 4,27 --- 4,31 9,60 11,52 0,64 2,07 2,53 2,93 9,48 11,60 95 4,65 A A+ 4,12 6,23 2113 1,39
2,0+2,0+2,0 2,50 2,50 2,50 --- 2,23 7,50 10,47 0,45 1,73 2,49 2,06 7,92 11,40 95 4,34 A A 3,89 4,57 1644 0,71
2,0+2,0+2,5 2,46 2,46 3,08 --- 2,38 8,00 10,55 0,47 1,87 2,53 2,15 8,56 11,58 95 4,28 A A 3,90 4,57 1638 0,70
2,0+2,0+3,5 2,40 2,40 4,20 --- 2,66 9,00 10,66 0,51 2,21 2,66 2,32 10,12 12,17 95 4,08 A A 3,91 5,37 1919 1,04
2,0+2,0+4,2 2,29 2,29 4,81 --- 2,86 9,40 10,66 0,53 2,41 2,62 2,41 11,03 11,99 95 3,91 A A 3,93 5,37 1913 1,04
2,0+2,0+5,0 2,13 2,13 5,33 --- 3,07 9,60 10,90 0,54 2,38 2,73 2,45 10,90 12,49 95 4,05 A A+ 4,01 6,23 2172 1,41
2,0+2,0+6,0 1,92 1,92 5,76 --- 3,35 9,60 11,14 0,55 2,26 2,61 2,50 10,35 11,95 95 4,25 A A+ 4,04 6,23 2156 1,40
2,0+2,0+7,1 1,73 1,73 6,14 --- 3,65 9,60 11,17 0,58 2,25 2,60 2,67 10,30 11,91 95 4,27 A A+ 4,07 6,23 2140 1,38
2,0+2,5+2,5 2,43 3,04 3,04 --- 2,52 8,50 10,57 0,49 2,10 2,62 2,24 9,62 11,99 95 4,07 A A 3,93 4,77 1697 0,79
2,0+2,5+3,5 2,33 2,91 4,07 --- 2,79 9,30 10,66 0,53 2,39 2,66 2,41 10,94 12,17 95 3,90 A A 3,95 5,37 1902 1,04
2,0+2,5+4,2 2,21 2,76 4,63 --- 2,99 9,60 10,67 0,55 2,50 2,64 2,54 11,45 12,08 95 3,85 A A 3,96 5,37 1896 1,04
2,0+2,5+5,0 2,02 2,53 5,05 --- 3,21 9,60 11,09 0,55 2,34 2,76 2,54 10,71 12,63 95 4,12 A A+ 4,05 6,23 2152 1,41
2,0+2,5+6,0 1,83 2,29 5,49 --- 3,49 9,60 11,14 0,56 2,22 2,61 2,58 10,17 11,95 95 4,33 A A+ 4,08 6,23 2137 1,39
2,0+2,5+7,1 1,66 2,07 5,88 --- 3,79 9,60 11,17 0,60 2,21 2,60 2,75 10,12 11,91 95 4,35 A A+ 4,11 6,23 2121 1,37
2,0+3,5+3,5 2,13 3,73 3,73 --- 3,07 9,60 10,76 0,55 2,38 2,73 2,54 10,90 12,48 95 4,05 A A+ 4,10 6,23 2124 1,42
2,0+3,5+4,2 1,98 3,46 4,16 --- 3,26 9,60 10,77 0,59 2,38 2,73 2,71 10,90 12,48 95 4,05 A A+ 4,11 6,23 2118 1,42
2,0+3,5+5,0 1,83 3,20 4,57 --- 3,49 9,60 11,14 0,59 2,34 2,83 2,71 10,71 12,95 95 4,12 A A+ 4,17 6,23 2088 1,41
2,0+3,5+6,0 1,67 2,92 5,01 --- 3,76 9,60 11,15 0,60 2,22 2,61 2,75 10,17 11,95 95 4,33 A A+ 4,20 6,23 2073 1,39
2,0+3,5+7,1 1,52 2,67 5,41 --- 4,07 9,60 11,18 0,65 2,21 2,59 2,97 10,12 11,86 95 4,35 A A+ 4,23 6,23 2058 1,37
2,0+4,2+4,2 1,85 3,88 3,88 --- 3,46 9,60 10,78 0,61 2,38 2,73 2,80 10,90 12,48 95 4,05 A A+ 4,13 6,23 2111 1,41
2,0+4,2+5,0 1,71 3,60 4,29 --- 3,68 9,60 10,91 0,64 2,34 2,68 2,93 10,71 12,26 95 4,12 A A+ 4,19 6,23 2081 1,40
2,0+4,2+6,0 1,57 3,30 4,72 --- 3,96 9,60 11,15 0,63 2,22 2,60 2,88 10,17 11,91 95 4,33 A A+ 4,22 6,23 2066 1,38
2,0+4,2+7,1 1,44 3,03 5,12 --- 4,26 9,60 11,19 0,69 2,21 2,59 3,14 10,12 11,86 95 4,35 A A+ 4,25 6,23 2052 1,37
2,0+5,0+5,0 1,60 4,00 4,00 --- 3,90 9,60 11,04 0,64 2,25 2,64 2,93 10,30 12,08 95 4,27 A A+ 4,20 6,23 2075 1,40
2,0+5,0+6,0 1,48 3,69 4,43 --- 4,17 9,60 11,28 0,65 2,14 2,61 2,97 9,80 11,95 95 4,50 A A+ 4,23 6,23 2060 1,38
2,0+5,0+7,1 1,36 3,40 4,83 --- 4,48 9,60 11,32 0,70 2,13 2,60 3,18 9,75 11,91 95 4,52 A A+ 4,26 6,23 2046 1,36
2,0+6,0+6,0 1,37 4,11 4,11 --- 4,45 9,60 11,52 0,66 2,07 2,53 3,01 9,48 11,60 95 4,65 A A+ 4,24 6,23 2054 1,38
2,5+2,5+2,5 3,20 3,20 3,20 --- 2,66 9,60 10,70 0,51 2,49 2,65 2,32 11,40 12,13 95 3,86 A A+ 4,04 4,77 1651 0,77
2,5+2,5+3,5 2,82 2,82 3,95 --- 2,94 9,60 10,90 0,55 2,46 2,73 2,54 11,26 12,49 95 3,91 A A+ 4,06 5,37 1850 1,03
2,5+2,5+4,2 2,61 2,61 4,38 --- 3,13 9,60 11,02 0,57 2,44 2,93 2,62 11,17 13,40 95 3,94 A A+ 4,07 5,37 1844 1,02
2,5+2,5+5,0 2,40 2,40 4,80 --- 3,35 9,60 11,10 0,57 2,35 2,79 2,62 10,76 12,77 95 4,10 A A+ 4,15 6,23 2100 1,40
2,5+2,5+6,0 2,18 2,18 5,24 --- 3,62 9,60 11,14 0,58 2,26 2,61 2,67 10,35 11,95 95 4,25 A A+ 4,18 6,23 2084 1,38
2,5+2,5+7,1 1,98 1,98 5,63 --- 3,93 9,60 11,17 0,62 2,26 2,60 2,84 10,35 11,91 95 4,25 A A+ 4,21 6,23 2069 1,36
2,5+3,5+3,5 2,53 3,54 3,54 --- 3,21 9,60 11,03 0,57 2,41 2,73 2,62 11,03 12,49 95 4,00 A A+ 4,10 6,23 2124 1,41
2,5+3,5+4,2 2,35 3,29 3,95 --- 3,41 9,60 11,04 0,61 2,39 2,72 2,80 10,94 12,45 95 4,03 A A+ 4,11 6,23 2118 1,40
2,5+3,5+5,0 2,18 3,05 4,36 --- 3,62 9,60 11,10 0,62 2,30 2,75 2,84 10,53 12,59 95 4,19 A A+ 4,17 6,23 2087 1,39
2,5+3,5+6,0 2,00 2,80 4,80 --- 3,90 9,60 11,15 0,63 2,25 2,61 2,88 10,30 11,95 95 4,27 A A+ 4,20 6,23 2072 1,37
2,5+3,5+7,1 1,83 2,56 5,20 --- 4,20 9,60 11,18 0,67 2,21 2,59 3,05 10,12 11,86 95 4,35 A A+ 4,23 6,23 2058 1,35
2,5+4,2+4,2 2,20 3,70 3,70 --- 3,60 9,60 11,04 0,64 2,37 2,72 2,93 10,85 12,45 95 4,06 A A+ 4,13 6,23 2111 1,40
2,5+4,2+5,0 2,05 3,45 4,10 --- 3,81 9,60 11,10 0,66 2,28 2,57 3,01 10,44 11,76 95 4,22 A A+ 4,19 6,23 2081 1,39
2,5+4,2+6,0 1,89 3,17 4,54 --- 4,09 9,60 11,15 0,65 2,24 2,60 2,97 10,26 11,91 95 4,30 A A+ 4,22 6,23 2066 1,37
2,5+4,2+7,1 1,74 2,92 4,94 --- 4,40 9,60 11,19 0,71 2,20 2,59 3,27 10,07 11,86 95 4,38 A A+ 4,25 6,23 2052 1,35
2,5+5,0+5,0 1,92 3,84 3,84 --- 4,04 9,60 11,04 0,67 2,26 2,64 3,05 10,35 12,08 95 4,25 A A+ 4,20 6,23 2074 1,38
2,5+5,0+6,0 1,78 3,56 4,27 --- 4,31 9,60 11,28 0,68 2,18 2,61 3,10 9,98 11,95 95 4,42 A A+ 4,23 6,23 2059 1,37
2,5+6,0+6,0 1,66 3,97 3,97 --- 4,59 9,60 11,52 0,68 2,11 2,53 3,10 9,66 11,60 95 4,57 A A+ 4,27 6,23 2042 1,36
3,5+3,5+3,5 3,20 3,20 3,20 --- 3,49 9,60 11,09 0,61 2,42 2,80 2,80 11,08 12,81 95 3,97 A A+ 4,13 6,23 2107 1,38
3,5+3,5+4,2 3,00 3,00 3,60 --- 3,68 9,60 11,09 0,66 2,40 2,61 3,01 10,99 11,95 95 4,00 A A+ 4,15 6,23 2101 1,38
3,5+3,5+5,0 2,80 2,80 4,00 --- 3,90 9,60 11,10 0,66 2,37 2,57 3,01 10,85 11,76 95 4,06 A A+ 4,21 6,23 2072 1,37
3,5+3,5+6,0 2,58 2,58 4,43 --- 4,17 9,60 11,15 0,67 2,22 2,60 3,05 10,17 11,91 95 4,33 A A+ 4,24 6,23 2057 1,35
3,5+3,5+7,1 2,38 2,38 4,83 --- 4,48 9,60 11,19 0,71 2,21 2,59 3,27 10,12 11,86 95 4,35 A A+ 4,26 6,23 2043 1,33
3,5+4,2+4,2 2,82 3,39 3,39 --- 3,88 9,60 10,80 0,68 2,38 2,72 3,10 10,90 12,43 95 4,05 A A+ 4,16 6,23 2094 1,37
3,5+4,2+5,0 2,65 3,17 3,78 --- 4,09 9,60 10,92 0,71 2,35 2,68 3,23 10,76 12,26 95 4,10 A A+ 4,22 6,23 2065 1,36
3,5+4,2+6,0 2,45 2,94 4,20 --- 4,37 9,60 11,16 0,70 2,21 2,60 3,18 10,12 11,91 95 4,35 A A+ 4,25 6,23 2051 1,34
3,5+5,0+5,0 2,49 3,56 3,56 --- 4,31 9,60 11,06 0,71 2,25 2,64 3,27 10,30 12,08 95 4,27 A A+ 4,27 6,23 2039 1,36
3,5+5,0+6,0 2,32 3,31 3,97 --- 4,59 9,60 11,29 0,72 2,14 2,61 3,31 9,80 11,95 95 4,50 A A+ 4,30 6,23 2025 1,34
4,2+4,2+4,2 3,20 3,20 3,20 --- 4,07 9,60 10,80 0,71 2,36 2,72 3,23 10,81 12,43 95 4,07 A A+ 4,24 6,23 2056 1,37
4,2+4,2+5,0 3,01 3,01 3,58 --- 4,28 9,60 10,93 0,73 2,33 2,68 3,36 10,67 12,26 95 4,13 A A+ 4,30 6,23 2028 1,36
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Combinatietabellen
Verwarmen

Buitendeel Binnendeel

Verwarmingscapaciteit (kW) Totale capaciteit (kW) Opgenomen vermogen 
(kW) Totale stroom (A)

Vermogens-
factor (%)

Prestatie-
coë�ciënt 

(COP)
Energielabel

Seizoensgegevens

Ruimte 
A

Ruimte 
B

Ruimte 
C

Ruimte 
D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. label SCOP Pdesign JEV

Capaciteit 
back-

upverwarming 
bij -10 °C

4MXM80N2V1B

4,2+4,2+6,0 2,80 2,80 4,00 --- 4,56 9,60 11,17 0,74 2,21 2,60 3,40 10,12 11,91 95 4,35 A A+ 4,33 6,23 2014 1,34
4,2+5,0+5,0 2,84 3,38 3,38 --- 4,51 9,60 11,07 0,76 2,24 2,63 3,48 10,26 12,04 95 4,29 A A+ 4,33 6,23 2014 1,35

1,5+1,5+1,5+1,5 1,83 1,83 1,83 1,83 2,23 7,30 10,10 0,39 1,61 2,13 1,76 7,37 9,75 95 4,56 A A+ 4,04 6,23 2157 1,40
1,5+1,5+1,5+2,0 1,85 1,85 1,85 2,46 2,38 8,00 10,28 0,39 1,81 2,20 1,81 8,29 10,07 95 4,43 A A+ 4,04 6,23 2159 1,39
1,5+1,5+1,5+2,5 1,82 1,82 1,82 3,04 2,52 8,50 10,39 0,41 1,95 2,21 1,89 8,93 10,11 95 4,37 A A+ 4,05 6,23 2151 1,39
1,5+1,5+1,5+3,5 1,74 1,74 1,74 4,07 2,79 9,30 10,59 0,45 2,13 2,41 2,06 9,75 11,03 95 4,37 A A+ 4,08 6,23 2134 1,38
1,5+1,5+1,5+4,2 1,66 1,66 1,66 4,63 2,99 9,60 11,16 0,48 2,21 2,60 2,19 10,12 11,91 95 4,35 A A+ 4,10 6,23 2126 1,38
1,5+1,5+1,5+5,0 1,52 1,52 1,52 5,05 3,21 9,60 11,29 0,49 2,14 2,61 2,24 9,80 11,95 95 4,50 A A+ 4,17 6,23 2089 1,37
1,5+1,5+1,5+6,0 1,37 1,37 1,37 5,49 3,49 9,60 11,53 0,49 2,06 2,53 2,24 9,43 11,60 95 4,67 A A+ 4,20 6,23 2072 1,36
1,5+1,5+1,5+7,1 1,24 1,24 1,24 5,88 3,79 9,60 11,56 0,53 2,05 2,52 2,41 9,39 11,56 95 4,69 A A+ 4,24 6,23 2056 1,36
1,5+1,5+2,0+2,0 1,82 1,82 2,43 2,43 2,52 8,50 10,47 0,41 1,99 2,27 1,89 9,11 10,39 95 4,28 A A+ 4,14 6,23 2106 1,39
1,5+1,5+2,0+2,5 1,80 1,80 2,40 3,00 2,66 9,00 10,57 0,43 2,14 2,31 1,98 9,80 10,57 95 4,22 A A+ 4,15 6,23 2098 1,38
1,5+1,5+2,0+3,5 1,69 1,69 2,26 3,95 2,94 9,60 10,67 0,49 2,22 2,30 2,24 10,17 10,53 95 4,33 A A+ 4,18 6,23 2082 1,38
1,5+1,5+2,0+4,2 1,57 1,57 2,09 4,38 3,13 9,60 11,16 0,50 2,21 2,60 2,28 10,12 11,91 95 4,35 A A+ 4,20 6,23 2075 1,37
1,5+1,5+2,0+5,0 1,44 1,44 1,92 4,80 3,35 9,60 11,29 0,51 2,14 2,61 2,32 9,80 11,95 95 4,50 A A+ 4,27 6,23 2041 1,36
1,5+1,5+2,0+6,0 1,31 1,31 1,75 5,24 3,62 9,60 11,53 0,51 2,06 2,53 2,32 9,43 11,60 95 4,67 A A+ 4,30 6,23 2025 1,36
1,5+1,5+2,0+7,1 1,19 1,19 1,59 5,63 3,93 9,60 11,56 0,55 2,05 2,52 2,50 9,39 11,56 95 4,69 A A+ 4,34 6,23 2009 1,35
1,5+1,5+2,5+2,5 1,80 1,80 3,00 3,00 2,79 9,60 10,58 0,45 2,21 2,41 2,06 10,12 11,03 95 4,35 A A+ 4,17 6,23 2089 1,38
1,5+1,5+2,5+3,5 1,60 1,60 2,67 3,73 3,07 9,60 11,15 0,51 2,22 2,60 2,32 10,17 11,91 95 4,33 A A+ 4,20 6,23 2074 1,37
1,5+1,5+2,5+4,2 1,48 1,48 2,47 4,16 3,26 9,60 11,16 0,52 2,21 2,60 2,37 10,12 11,91 95 4,35 A A+ 4,22 6,23 2066 1,37
1,5+1,5+2,5+5,0 1,37 1,37 2,29 4,57 3,49 9,60 11,29 0,53 2,14 2,61 2,41 9,80 11,95 95 4,50 A A+ 4,29 6,23 2032 1,36
1,5+1,5+2,5+6,0 1,25 1,25 2,09 5,01 3,76 9,60 11,53 0,54 2,06 2,53 2,45 9,43 11,60 95 4,67 A A+ 4,32 6,23 2017 1,35
1,5+1,5+2,5+7,1 1,14 1,14 1,90 5,41 4,07 9,60 11,56 0,58 2,05 2,52 2,67 9,39 11,56 95 4,69 A A+ 4,35 6,23 2001 1,35
1,5+1,5+3,5+3,5 1,44 1,44 3,36 3,36 3,35 9,60 11,16 0,55 2,21 2,60 2,50 10,12 11,91 95 4,35 A A+ 4,22 6,23 2066 1,37
1,5+1,5+3,5+4,2 1,35 1,35 3,14 3,77 3,54 9,60 11,17 0,56 2,21 2,60 2,58 10,12 11,91 95 4,35 A A+ 4,23 6,23 2058 1,37
1,5+1,5+3,5+5,0 1,25 1,25 2,92 4,17 3,76 9,60 11,29 0,58 2,13 2,60 2,67 9,75 11,91 95 4,52 A A+ 4,30 6,23 2024 1,35
1,5+1,5+3,5+6,0 1,15 1,15 2,69 4,61 4,04 9,60 11,53 0,57 2,06 2,52 2,62 9,43 11,56 95 4,67 A A+ 4,34 6,23 2009 1,35
1,5+1,5+3,5+7,1 1,06 1,06 2,47 5,01 4,35 9,60 11,58 0,63 2,05 2,52 2,88 9,39 11,51 95 4,69 A A+ 4,37 6,23 1994 1,35
1,5+1,5+4,2+4,2 1,26 1,26 3,54 3,54 3,73 9,60 11,18 0,60 2,21 2,59 2,75 10,12 11,86 95 4,35 A A+ 4,25 6,23 2050 1,36
1,5+1,5+4,2+5,0 1,18 1,18 3,30 3,93 3,96 9,60 11,30 0,60 2,13 2,60 2,75 9,75 11,91 95 4,52 A A+ 4,32 6,23 2017 1,35
1,5+1,5+4,2+6,0 1,09 1,09 3,05 4,36 4,23 9,60 11,54 0,61 2,06 2,52 2,80 9,43 11,56 95 4,67 A A+ 4,35 6,23 2001 1,35
1,5+1,5+4,2+7,1 1,01 1,01 2,82 4,77 4,54 9,60 11,58 0,65 2,05 2,52 2,97 9,39 11,51 95 4,69 A A+ 4,39 6,23 1986 1,34
1,5+1,5+5,0+5,0 1,11 1,11 3,69 3,69 4,17 9,60 11,44 0,63 2,09 2,56 2,88 9,57 11,73 95 4,61 A A+ 4,34 6,23 2009 1,35
1,5+1,5+5,0+6,0 1,03 1,03 3,43 4,11 4,45 9,60 11,68 0,63 1,97 2,49 2,88 9,02 11,38 95 4,88 A A+ 4,37 6,23 1993 1,34
1,5+2,0+2,0+2,0 1,90 2,53 2,53 2,53 2,66 9,50 10,66 0,43 2,26 2,35 1,98 10,35 10,76 95 4,21 A A+ 4,10 6,23 2125 1,38
1,5+2,0+2,0+2,5 1,80 2,40 2,40 3,00 2,79 9,60 10,75 0,45 2,26 2,36 2,06 10,35 10,80 95 4,25 A A+ 4,11 6,23 2122 1,38
1,5+2,0+2,0+3,5 1,60 2,13 2,13 3,73 3,07 9,60 11,15 0,51 2,25 2,60 2,32 10,30 11,91 95 4,28 A A+ 4,12 6,23 2116 1,37
1,5+2,0+2,0+4,2 1,48 1,98 1,98 4,16 3,26 9,60 11,16 0,52 2,23 2,60 2,37 10,21 11,91 95 4,31 A A+ 4,12 6,23 2113 1,37
1,5+2,0+2,0+5,0 1,37 1,83 1,83 4,57 3,49 9,60 11,29 0,53 2,14 2,61 2,41 9,80 11,95 95 4,50 A A+ 4,19 6,23 2078 1,35
1,5+2,0+2,0+6,0 1,25 1,67 1,67 5,01 3,76 9,60 11,53 0,54 2,06 2,53 2,45 9,43 11,60 95 4,67 A A+ 4,23 6,23 2061 1,35
1,5+2,0+2,0+7,1 1,14 1,52 1,52 5,41 4,07 9,60 11,56 0,58 2,05 2,52 2,67 9,39 11,56 95 4,69 A A+ 4,26 6,23 2045 1,35
1,5+2,0+2,5+2,5 1,69 2,26 2,82 2,82 2,94 9,60 10,75 0,49 2,22 2,31 2,24 10,17 10,57 95 4,33 A A+ 4,10 6,23 2128 1,37
1,5+2,0+2,5+3,5 1,52 2,02 2,53 3,54 3,21 9,60 11,15 0,53 2,22 2,60 2,41 10,17 11,91 95 4,33 A A+ 4,13 6,23 2112 1,37
1,5+2,0+2,5+4,2 1,41 1,88 2,35 3,95 3,41 9,60 11,16 0,55 2,21 2,60 2,50 10,12 11,91 95 4,35 A A+ 4,14 6,23 2104 1,36
1,5+2,0+2,5+5,0 1,31 1,75 2,18 4,36 3,62 9,60 11,29 0,56 2,14 2,61 2,58 9,80 11,95 95 4,50 A A+ 4,21 6,23 2069 1,35
1,5+2,0+2,5+6,0 1,20 1,60 2,00 4,80 3,90 9,60 11,53 0,55 2,06 2,53 2,54 9,43 11,60 95 4,67 A A+ 4,24 6,23 2053 1,35
1,5+2,0+2,5+7,1 1,10 1,47 1,83 5,20 4,20 9,60 11,56 0,61 2,05 2,52 2,80 9,39 11,56 95 4,69 A A+ 4,28 6,23 2038 1,34
1,5+2,0+3,5+3,5 1,37 1,83 3,20 3,20 3,49 9,60 11,16 0,56 2,21 2,60 2,58 10,12 11,91 95 4,35 A A+ 4,14 6,23 2103 1,36
1,5+2,0+3,5+4,2 1,29 1,71 3,00 3,60 3,68 9,60 11,17 0,58 2,21 2,60 2,67 10,12 11,91 95 4,35 A A+ 4,16 6,23 2096 1,36
1,5+2,0+3,5+5,0 1,20 1,60 2,80 4,00 3,90 9,60 11,29 0,60 2,13 2,60 2,75 9,75 11,91 95 4,52 A A+ 4,23 6,23 2061 1,35
1,5+2,0+3,5+6,0 1,11 1,48 2,58 4,43 4,17 9,60 11,53 0,61 2,06 2,52 2,80 9,43 11,56 95 4,67 A A+ 4,26 6,23 2045 1,34
1,5+2,0+3,5+7,1 1,02 1,36 2,38 4,83 4,48 9,60 11,58 0,65 2,05 2,52 2,97 9,39 11,51 95 4,69 A A+ 4,29 6,23 2030 1,34
1,5+2,0+4,2+4,2 1,21 1,61 3,39 3,39 3,88 9,60 11,18 0,62 2,25 2,59 2,84 10,30 11,86 95 4,27 A A+ 4,17 6,23 2087 1,35
1,5+2,0+4,2+5,0 1,13 1,51 3,17 3,78 4,09 9,60 11,30 0,63 2,13 2,60 2,88 9,75 11,91 95 4,52 A A+ 4,24 6,23 2053 1,34
1,5+2,0+4,2+6,0 1,05 1,40 2,94 4,20 4,37 9,60 11,54 0,63 2,06 2,52 2,88 9,43 11,56 95 4,67 A A+ 4,28 6,23 2037 1,34
1,5+2,0+5,0+5,0 1,07 1,42 3,56 3,56 4,31 9,60 11,44 0,65 2,09 2,56 2,97 9,57 11,73 95 4,61 A A+ 4,40 6,23 1979 1,34
1,5+2,0+5,0+6,0 0,99 1,32 3,31 3,97 4,59 9,60 11,68 0,66 1,97 2,49 3,01 9,02 11,38 95 4,88 A A+ 4,44 6,23 1964 1,34
1,5+2,5+2,5+2,5 1,60 2,67 2,67 2,67 3,07 9,60 11,14 0,51 2,22 2,61 2,32 10,17 11,95 95 4,33 A A+ 4,09 6,23 2129 1,36
1,5+2,5+2,5+3,5 1,44 2,40 2,40 3,36 3,35 9,60 11,15 0,55 2,22 2,60 2,50 10,17 11,91 95 4,33 A A+ 4,12 6,23 2113 1,35
1,5+2,5+2,5+4,2 1,35 2,24 2,24 3,77 3,54 9,60 11,16 0,56 2,21 2,60 2,58 10,12 11,91 95 4,35 A A+ 4,14 6,23 2105 1,35
1,5+2,5+2,5+5,0 1,25 2,09 2,09 4,17 3,76 9,60 11,29 0,58 2,14 2,61 2,67 9,80 11,95 95 4,50 A A+ 4,21 6,23 2070 1,34
1,5+2,5+2,5+6,0 1,15 1,92 1,92 4,61 4,04 9,60 11,53 0,57 2,06 2,53 2,62 9,43 11,60 95 4,67 A A+ 4,24 6,23 2054 1,33
1,5+2,5+2,5+7,1 1,06 1,76 1,76 5,01 4,35 9,60 11,56 0,63 2,05 2,52 2,88 9,39 11,56 95 4,69 A A+ 4,28 6,23 2038 1,33
1,5+2,5+3,5+3,5 1,31 2,18 3,05 3,05 3,62 9,60 11,16 0,58 2,21 2,60 2,67 10,12 11,91 95 4,35 A A+ 4,14 6,23 2104 1,35
1,5+2,5+3,5+4,2 1,23 2,05 2,87 3,45 3,81 9,60 11,17 0,60 2,24 2,60 2,75 10,26 11,91 95 4,29 A A+ 4,15 6,23 2101 1,34
1,5+2,5+3,5+5,0 1,15 1,92 2,69 3,84 4,04 9,60 11,29 0,63 2,13 2,60 2,88 9,75 11,91 95 4,52 A A+ 4,22 6,23 2066 1,33
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Verwarmingscapaciteit (kW) Totale capaciteit (kW) Opgenomen vermogen 
(kW) Totale stroom (A)

Vermogens-
factor (%)

Prestatie-
coë�ciënt 

(COP)
Energielabel

Seizoensgegevens

Ruimte 
A

Ruimte 
B

Ruimte 
C

Ruimte 
D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. label SCOP Pdesign JEV

Capaciteit 
back-

upverwarming 
bij -10 °C

4MXM80N2V1B

1,5+2,5+3,5+6,0 1,07 1,78 2,49 4,27 4,31 9,60 11,53 0,63 2,06 2,52 2,88 9,43 11,56 95 4,67 A A+ 4,45 6,23 1960 1,33
1,5+2,5+4,2+4,2 1,16 1,94 3,25 3,25 4,01 9,60 11,18 0,65 2,25 2,59 2,97 10,30 11,86 95 4,28 A A+ 4,15 6,23 2099 1,34
1,5+2,5+4,2+5,0 1,09 1,82 3,05 3,64 4,23 9,60 11,30 0,65 2,16 2,60 2,97 9,89 11,91 95 4,45 A A+ 4,20 6,23 2077 1,33
1,5+2,5+4,2+6,0 1,01 1,69 2,84 4,06 4,51 9,60 11,54 0,66 2,06 2,52 3,01 9,43 11,56 95 4,67 A A+ 4,23 6,23 2061 1,32
1,5+2,5+5,0+5,0 1,03 1,71 3,43 3,43 4,45 9,60 11,44 0,67 2,09 2,56 3,05 9,57 11,73 95 4,61 A A+ 4,26 6,23 2047 1,32
1,5+3,5+3,5+3,5 1,20 2,80 2,80 2,80 3,90 9,60 11,17 0,62 2,21 2,60 2,84 10,12 11,91 95 4,35 A A+ 4,23 6,23 2062 1,31
1,5+3,5+3,5+4,2 1,13 2,65 2,65 3,17 4,09 9,60 11,18 0,65 2,25 2,59 2,97 10,30 11,86 95 4,27 A A+ 4,24 6,23 2054 1,31
1,5+3,5+3,5+5,0 1,07 2,49 2,49 3,56 4,31 9,60 11,30 0,67 2,13 2,60 3,05 9,75 11,91 95 4,52 A A+ 4,31 6,23 2021 1,30
1,5+3,5+3,5+6,0 0,99 2,32 2,32 3,97 4,59 9,60 11,54 0,68 2,06 2,52 3,10 9,43 11,56 95 4,67 A A+ 4,35 6,23 2005 1,29
1,5+3,5+4,2+4,2 1,07 2,51 3,01 3,01 4,28 9,60 11,18 0,69 2,25 2,59 3,14 10,30 11,86 95 4,28 A A+ 4,23 6,23 2058 1,31
1,5+3,5+4,2+5,0 1,01 2,37 2,84 3,38 4,51 9,60 11,32 0,70 2,16 2,60 3,18 9,89 11,91 95 4,45 A A+ 4,30 6,23 2025 1,29
1,5+4,2+4,2+4,2 1,02 2,86 2,86 2,86 4,48 9,60 11,19 0,71 2,23 2,59 3,27 10,21 11,86 95 4,32 A A+ 4,30 6,23 2026 1,30
2,0+2,0+2,0+2,0 2,40 2,40 2,40 2,40 2,79 9,60 10,84 0,45 1,94 2,41 2,06 8,88 11,03 95 4,97 A A+ 4,55 6,23 1915 1,37
2,0+2,0+2,0+2,5 2,26 2,26 2,26 2,82 2,94 9,60 10,93 0,49 2,35 2,42 2,24 10,76 11,08 95 4,09 A A+ 4,57 6,23 1908 1,37
2,0+2,0+2,0+3,5 2,02 2,02 2,02 3,54 3,21 9,60 11,15 0,53 2,22 2,60 2,41 10,17 11,91 95 4,33 A A++ 4,60 6,23 1894 1,36
2,0+2,0+2,0+4,2 1,88 1,88 1,88 3,95 3,41 9,60 11,16 0,55 2,21 2,60 2,50 10,12 11,91 95 4,35 A A++ 4,62 6,23 1887 1,36
2,0+2,0+2,0+5,0 1,75 1,75 1,75 4,36 3,62 9,60 11,29 0,56 2,14 2,61 2,58 9,80 11,95 95 4,50 A A++ 4,69 6,23 1857 1,35
2,0+2,0+2,0+6,0 1,60 1,60 1,60 4,80 3,90 9,60 11,53 0,55 2,06 2,53 2,54 9,43 11,60 95 4,67 A A++ 4,73 6,23 1843 1,34
2,0+2,0+2,0+7,1 1,47 1,47 1,47 5,20 4,20 9,60 11,56 0,61 2,05 2,52 2,80 9,39 11,56 95 4,69 A A++ 4,77 6,23 1829 1,34
2,0+2,0+2,5+2,5 2,13 2,13 2,67 2,67 3,07 9,60 11,14 0,51 2,22 2,61 2,32 10,17 11,95 95 4,33 A A+ 4,59 6,23 1900 1,37
2,0+2,0+2,5+3,5 1,92 1,92 2,40 3,36 3,35 9,60 11,15 0,55 2,22 2,60 2,50 10,17 11,91 95 4,33 A A++ 4,62 6,23 1887 1,36
2,0+2,0+2,5+4,2 1,79 1,79 2,24 3,77 3,54 9,60 11,16 0,56 2,21 2,60 2,58 10,12 11,91 95 4,35 A A++ 4,64 6,23 1880 1,35
2,0+2,0+2,5+5,0 1,67 1,67 2,09 4,17 3,76 9,60 11,29 0,58 2,14 2,61 2,67 9,80 11,95 95 4,50 A A++ 4,71 6,23 1850 1,34
2,0+2,0+2,5+6,0 1,54 1,54 1,92 4,61 4,04 9,60 11,53 0,57 2,06 2,53 2,62 9,43 11,60 95 4,67 A A++ 4,75 6,23 1836 1,34
2,0+2,0+2,5+7,1 1,41 1,41 1,76 5,01 4,35 9,60 11,56 0,63 2,05 2,52 2,88 9,39 11,56 95 4,69 A A++ 4,78 6,23 1822 1,34
2,0+2,0+3,5+3,5 1,75 1,75 3,05 3,05 3,62 9,60 11,16 0,58 2,21 2,60 2,67 10,12 11,91 95 4,35 A A++ 4,64 6,23 1879 1,35
2,0+2,0+3,5+4,2 1,64 1,64 2,87 3,45 3,81 9,60 11,17 0,60 2,26 2,60 2,75 10,35 11,91 95 4,25 A A++ 4,65 6,23 1872 1,35
2,0+2,0+3,5+5,0 1,54 1,54 2,69 3,84 4,04 9,60 11,29 0,63 2,13 2,60 2,88 9,75 11,91 95 4,52 A A++ 4,73 6,23 1843 1,34
2,0+2,0+3,5+6,0 1,42 1,42 2,49 4,27 4,31 9,60 11,53 0,63 2,06 2,52 2,88 9,43 11,56 95 4,67 A A++ 4,77 6,23 1829 1,34
2,0+2,0+4,2+4,2 1,55 1,55 3,25 3,25 4,01 9,60 11,18 0,62 2,25 2,59 2,84 10,30 11,86 95 4,28 A A++ 4,67 6,23 1865 1,35
2,0+2,0+4,2+5,0 1,45 1,45 3,05 3,64 4,23 9,60 11,30 0,65 2,16 2,60 2,97 9,89 11,91 95 4,45 A A++ 4,75 6,23 1835 1,34
2,0+2,0+4,2+6,0 1,35 1,35 2,84 4,06 4,51 9,60 11,54 0,66 2,06 2,52 3,01 9,43 11,56 95 4,67 A A++ 4,78 6,23 1822 1,33
2,0+2,0+5,0+5,0 1,37 1,37 3,43 3,43 4,45 9,60 11,44 0,68 2,09 2,56 3,10 9,57 11,73 95 4,61 A A++ 4,77 6,23 1828 1,33
2,0+2,5+2,5+2,5 2,02 2,53 2,53 2,53 3,21 9,60 11,14 0,53 2,22 2,61 2,41 10,17 11,95 95 4,33 A A++ 4,61 6,23 1892 1,35
2,0+2,5+2,5+3,5 1,83 2,29 2,29 3,20 3,49 9,60 11,15 0,56 2,22 2,60 2,58 10,17 11,91 95 4,33 A A++ 4,64 6,23 1879 1,34
2,0+2,5+2,5+4,2 1,71 2,14 2,14 3,60 3,68 9,60 11,16 0,58 2,26 2,60 2,67 10,35 11,91 95 4,25 A A++ 4,66 6,23 1872 1,34
2,0+2,5+2,5+5,0 1,60 2,00 2,00 4,00 3,90 9,60 11,29 0,61 2,18 2,61 2,80 9,98 11,95 95 4,41 A A++ 4,73 6,23 1842 1,33
2,0+2,5+2,5+6,0 1,48 1,85 1,85 4,43 4,17 9,60 11,53 0,61 2,06 2,53 2,80 9,43 11,60 95 4,67 A A++ 4,77 6,23 1828 1,32
2,0+2,5+2,5+7,1 1,36 1,70 1,70 4,83 4,48 9,60 11,56 0,65 2,05 2,52 2,97 9,39 11,56 95 4,69 A A++ 4,80 6,23 1815 1,32
2,0+2,5+3,5+3,5 1,67 2,09 2,92 2,92 3,76 9,60 11,16 0,60 2,25 2,60 2,75 10,30 11,91 95 4,27 A A++ 4,66 6,23 1871 1,34
2,0+2,5+3,5+4,2 1,57 1,97 2,75 3,30 3,96 9,60 11,17 0,62 2,24 2,60 2,84 10,26 11,91 95 4,29 A A++ 4,67 6,23 1864 1,34
2,0+2,5+3,5+5,0 1,48 1,85 2,58 3,69 4,17 9,60 11,29 0,65 2,16 2,60 2,97 9,89 11,91 95 4,45 A A++ 4,75 6,23 1835 1,32
2,0+2,5+3,5+6,0 1,37 1,71 2,40 4,11 4,45 9,60 11,53 0,66 2,06 2,52 3,01 9,43 11,56 95 4,67 A A++ 4,79 6,23 1821 1,32
2,0+2,5+4,2+4,2 1,49 1,86 3,13 3,13 4,15 9,60 11,18 0,65 2,23 2,59 2,97 10,21 11,86 95 4,32 A A++ 4,69 6,23 1857 1,33
2,0+2,5+4,2+5,0 1,40 1,75 2,94 3,50 4,37 9,60 11,30 0,67 2,15 2,60 3,05 9,84 11,91 95 4,48 A A++ 4,77 6,23 1828 1,32
2,0+2,5+5,0+5,0 1,32 1,66 3,31 3,31 4,59 9,60 11,44 0,70 2,12 2,56 3,18 9,71 11,73 95 4,53 A A++ 4,79 6,23 1821 1,32
2,0+3,5+3,5+3,5 1,54 2,69 2,69 2,69 4,04 9,60 11,17 0,65 2,11 2,60 2,97 9,66 11,91 95 4,55 A A++ 4,66 6,23 1869 1,31
2,0+3,5+3,5+4,2 1,45 2,55 2,55 3,05 4,23 9,60 11,18 0,67 2,25 2,59 3,05 10,30 11,86 95 4,28 A A++ 4,68 6,23 1862 1,30
2,0+3,5+3,5+5,0 1,37 2,40 2,40 3,43 4,45 9,60 11,30 0,70 2,16 2,60 3,18 9,89 11,91 95 4,45 A A++ 4,76 6,23 1833 1,29
2,0+3,5+4,2+4,2 1,38 2,42 2,90 2,90 4,43 9,60 11,18 0,71 2,23 2,59 3,27 10,21 11,86 95 4,32 A A++ 4,70 6,23 1855 1,30
2,5+2,5+2,5+2,5 2,40 2,40 2,40 2,40 3,35 9,60 11,14 0,55 2,22 2,61 2,50 10,17 11,95 95 4,33 A A++ 4,62 6,23 1884 1,34
2,5+2,5+2,5+3,5 2,18 2,18 2,18 3,05 3,62 9,60 11,15 0,58 2,26 2,60 2,67 10,35 11,91 95 4,25 A A++ 4,66 6,23 1871 1,34
2,5+2,5+2,5+4,2 2,05 2,05 2,05 3,45 3,81 9,60 11,16 0,60 2,25 2,60 2,75 10,30 11,91 95 4,28 A A++ 4,68 6,23 1864 1,33
2,5+2,5+2,5+5,0 1,92 1,92 1,92 3,84 4,04 9,60 11,29 0,63 2,16 2,61 2,88 9,89 11,95 95 4,45 A A++ 4,75 6,23 1835 1,32
2,5+2,5+2,5+6,0 1,78 1,78 1,78 4,27 4,31 9,60 11,53 0,64 2,06 2,53 2,93 9,43 11,60 95 4,67 A A++ 4,79 6,23 1821 1,32
2,5+2,5+3,5+3,5 2,00 2,00 2,80 2,80 3,90 9,60 11,16 0,63 2,25 2,60 2,88 10,30 11,91 95 4,28 A A++ 4,68 6,23 1863 1,33
2,5+2,5+3,5+4,2 1,89 1,89 2,65 3,17 4,09 9,60 11,17 0,65 2,23 2,60 2,97 10,21 11,91 95 4,32 A A++ 4,69 6,23 1857 1,33
2,5+2,5+3,5+5,0 1,78 1,78 2,49 3,56 4,31 9,60 11,29 0,67 2,15 2,60 3,05 9,84 11,91 95 4,48 A A++ 4,77 6,23 1828 1,32
2,5+2,5+3,5+6,0 1,66 1,66 2,32 3,97 4,59 9,60 11,53 0,68 2,06 2,52 3,10 9,43 11,56 95 4,67 A A++ 4,80 6,23 1814 1,31
2,5+2,5+4,2+4,2 1,79 1,79 3,01 3,01 4,28 9,60 11,18 0,67 2,21 2,59 3,05 10,12 11,86 95 4,35 A A++ 4,71 6,23 1850 1,32
2,5+2,5+4,2+5,0 1,69 1,69 2,84 3,38 4,51 9,60 11,30 0,71 2,13 2,60 3,27 9,75 11,91 95 4,51 A A++ 4,79 6,23 1821 1,31
2,5+3,5+3,5+3,5 1,85 2,58 2,58 2,58 4,17 9,60 11,17 0,67 2,25 2,60 3,05 10,30 11,91 95 4,28 A A++ 4,68 6,23 1861 1,30
2,5+3,5+3,5+4,2 1,75 2,45 2,45 2,94 4,37 9,60 11,18 0,70 2,23 2,59 3,18 10,21 11,86 95 4,32 A A++ 4,70 6,23 1855 1,29
2,5+3,5+3,5+5,0 1,66 2,32 2,32 3,31 4,59 9,60 11,30 0,71 2,15 2,60 3,27 9,84 11,91 95 4,48 A A++ 4,77 6,23 1826 1,28
2,5+3,5+4,2+4,2 1,67 2,33 2,80 2,80 4,56 9,60 11,18 0,73 2,21 2,59 3,36 10,12 11,86 95 4,35 A A++ 4,72 6,23 1847 1,29
3,5+3,5+3,5+3,5 2,40 2,40 2,40 2,40 4,45 9,60 11,18 0,71 2,19 2,59 3,27 10,03 11,86 95 4,40 A A++ 4,75 6,23 1835 1,29
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5MXM90N 

Combinatietabellen
Koelen

Buitendeel Binnendeel
Koelcapaciteit (kW) Totale capaciteit (kW) Opgenomen vermogen 

(kW) Totale stroom (A) Vermogens-
factor (%)

Koel-
rendement 

(EER)
Energielabel JEV 

(kWh)

Seizoensgegevens

Ruimte 
A

Ruimte 
B

Ruimte 
C

Ruimte 
D

Ruimte 
E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign JEV

5MXM90N2V1B

1,5 1,80 --- --- --- --- 1,78 1,80 2,98 0,43 0,48 0,93 1,95 2,20 4,26 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,0 2,00 --- --- --- --- 1,86 2,00 3,09 0,44 0,56 0,99 2,00 2,57 4,53 95 --- --- --- --- --- --- ---
2,5 2,50 --- --- --- --- 1,98 2,50 3,61 0,48 0,71 1,14 2,18 3,25 5,24 95 --- --- --- --- --- --- ---
3,5 3,50 --- --- --- --- 2,03 3,50 4,92 0,50 1,14 1,43 2,31 5,22 6,53 95 --- --- --- --- --- --- ---
4,2 --- --- 4,20 --- --- 2,06 4,20 5,06 0,51 1,46 1,54 2,35 6,69 7,06 95 --- --- --- --- --- --- ---
5,0 --- --- 5,00 --- --- 2,20 5,00 5,94 0,48 1,52 1,74 2,18 6,96 7,95 95 --- --- --- --- --- --- ---
6,0 --- --- 6,00 --- --- 2,31 6,00 6,73 0,49 1,89 2,17 2,22 8,65 9,94 95 --- --- --- --- --- --- ---
7,1 --- --- 7,10 --- --- 2,43 7,10 7,53 0,51 2,57 2,66 2,35 11,77 12,16 95 --- --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,50 1,50 --- --- --- 2,01 3,00 4,11 0,42 0,51 1,01 1,94 2,34 4,64 95 5,92 A 255 A++ 7,08 3,0 149
1,5+2,0 1,50 2,00 --- --- --- 2,03 3,50 4,59 0,46 0,63 1,19 2,11 2,89 5,46 95 5,62 A 315 A++ 7,22 3,5 170
1,5+2,5 1,50 2,50 --- --- --- 2,09 4,00 5,06 0,42 0,76 1,23 1,94 3,48 5,62 95 5,32 A 380 A++ 7,31 4,0 192
1,5+3,5 1,50 3,50 --- --- --- 2,20 5,00 5,94 0,42 1,03 1,59 1,94 4,72 7,29 95 4,87 A 515 A++ 7,45 5,0 235
1,5+4,2 1,50 --- 4,20 --- --- 2,27 5,70 6,50 0,42 1,28 1,86 1,94 5,86 8,51 95 4,47 A 640 A++ 7,45 5,7 268
1,5+5,0 1,50 --- 5,00 --- --- 2,36 6,50 7,11 0,46 1,53 2,15 2,11 7,01 9,86 95 4,27 A 765 A++ 7,51 6,5 303
1,5+6,0 1,50 --- 6,00 --- --- 2,48 7,50 7,79 0,50 1,89 2,29 2,27 8,65 10,47 95 3,97 A 945 A++ 7,45 7,5 352
1,5+7,1 1,50 --- 7,10 --- --- 2,64 8,60 8,46 0,52 2,28 2,67 2,40 10,44 12,22 95 3,77 A 1140 A++ 7,43 8,6 406
2,0+2,0 2,00 2,00 --- --- --- 2,09 4,00 5,41 0,46 0,75 1,59 2,11 3,44 7,29 95 5,34 A 375 A++ 7,30 4,0 192
2,0+2,5 2,00 2,50 --- --- --- 2,14 4,50 5,84 0,46 0,91 1,59 2,11 4,17 7,29 95 4,99 A 455 A++ 7,35 4,5 215
2,0+3,5 2,00 3,50 --- --- --- 2,25 5,50 6,49 0,46 1,18 1,86 2,11 5,41 8,51 95 4,67 A 590 A++ 7,49 5,5 257
2,0+4,2 2,00 --- 4,20 --- --- 2,33 6,20 6,89 0,46 1,43 2,09 2,11 6,55 9,57 95 4,35 A 715 A++ 7,50 6,2 290
2,0+5,0 2,00 --- 5,00 --- --- 2,42 7,00 7,46 0,46 1,66 2,31 2,11 7,60 10,55 95 4,22 A 830 A++ 7,52 7,0 326
2,0+6,0 1,88 --- 5,63 --- --- 2,55 7,50 8,12 0,50 1,85 2,50 2,27 8,47 11,45 95 4,05 A 925 A++ 7,48 7,5 351
2,0+7,1 1,76 --- 6,24 --- --- 2,71 8,00 8,64 0,52 2,00 2,79 2,40 9,16 12,75 95 4,01 A 1000 A++ 7,49 8,0 374
2,5+2,5 2,50 2,50 --- --- --- 2,20 5,00 6,32 0,42 1,02 1,77 1,94 4,67 8,11 95 4,92 A 510 A++ 7,46 5,0 235
2,5+3,5 2,50 3,50 --- --- --- 2,31 6,00 6,73 0,46 1,40 2,00 2,11 6,41 9,16 95 4,31 A 700 A++ 7,48 6,0 281
2,5+4,2 2,50 --- 4,20 --- --- 2,39 6,70 7,25 0,46 1,58 2,29 2,11 7,24 10,47 95 4,26 A 790 A++ 7,55 6,7 311
2,5+5,0 2,50 --- 5,00 --- --- 2,48 7,50 7,79 0,49 1,85 2,51 2,23 8,47 11,49 95 4,05 A 925 A++ 7,46 7,5 352
2,5+6,0 2,35 --- 5,65 --- --- 2,63 8,00 8,42 0,52 2,00 2,67 2,40 9,16 12,22 95 4,01 A 1000 A++ 7,49 8,0 374
2,5+7,1 2,21 --- 6,29 --- --- 2,79 8,50 8,64 0,55 2,17 2,79 2,53 9,94 12,75 95 3,93 A 1085 A++ 7,47 8,5 398
3,5+3,5 3,50 3,50 --- --- --- 2,42 7,00 7,46 0,49 1,66 2,39 2,23 7,60 10,96 95 4,22 A 830 A++ 7,53 7,0 326
3,5+4,2 3,50 --- 4,20 --- --- 2,51 7,70 7,81 0,49 1,92 2,60 2,23 8,79 11,89 95 4,02 A 960 A++ 7,48 7,7 360
3,5+5,0 3,29 --- 4,71 --- --- 2,63 8,00 7,99 0,52 1,99 2,62 2,40 9,11 11,98 95 4,03 A 995 A++ 7,46 8,0 375
3,5+6,0 2,95 --- 5,05 --- --- 2,77 8,00 8,62 0,55 1,96 2,79 2,53 8,98 12,75 95 4,08 A 980 A++ 7,47 8,0 375
3,5+7,1 2,97 --- 6,03 --- --- 2,93 9,00 8,64 0,59 2,41 2,79 2,69 11,03 12,75 95 3,73 A 1205 A++ 7,35 9,0 429
4,2+4,2 4,00 --- 4,00 --- --- 2,61 8,00 7,82 0,52 2,07 2,60 2,36 9,48 11,89 95 3,87 A 1035 A++ 7,42 8,0 377
4,2+5,0 3,65 --- 4,35 --- --- 2,73 8,00 8,17 0,55 2,02 2,73 2,53 9,25 12,50 95 3,97 A 1010 A++ 7,41 8,0 378
4,2+6,0 3,50 --- 5,00 --- --- 2,88 8,50 8,63 0,55 2,21 2,79 2,53 10,12 12,75 95 3,85 A 1105 A++ 7,38 8,5 404
4,2+7,1 3,35 --- 5,65 --- --- 3,04 9,00 8,83 0,59 2,41 2,90 2,69 11,03 13,28 95 3,74 A 1205 A++ 7,35 9,0 429
5,0+5,0 4,25 --- 4,25 --- --- 2,85 8,50 8,34 0,55 2,10 2,84 2,53 9,62 12,99 95 4,05 A 1050 A++ 7,49 8,5 397
5,0+6,0 4,09 --- 4,91 --- --- 2,99 9,00 8,81 0,59 2,20 2,89 2,69 10,07 13,24 95 4,10 A 1100 A++ 7,54 9,0 418
5,0+7,1 3,72 --- 5,28 --- --- 3,16 9,00 9,06 0,62 2,17 3,02 2,82 9,94 13,81 95 4,15 A 1085 A++ 7,55 9,0 417
6,0+6,0 4,50 --- 4,50 --- --- 3,14 9,00 9,46 0,59 2,19 2,99 2,69 10,03 13,69 95 4,12 A 1095 A++ 7,55 9,0 418
6,0+7,1 4,12 --- 4,88 --- --- 3,30 9,00 9,48 0,63 2,16 2,99 2,86 9,89 13,69 95 4,17 A 1080 A++ 7,56 9,0 417
7,1+7,1 4,50 --- 4,50 --- --- 3,46 9,00 9,50 0,65 2,16 2,99 2,99 9,89 13,69 95 4,17 A 1080 A++ 7,56 9,0 417

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 --- --- 2,14 4,50 5,51 0,43 0,83 1,24 1,98 3,80 5,66 95 5,42 A 415 A++ 8,03 4,5 197
1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 2,00 --- --- 2,20 5,00 5,94 0,43 0,96 1,40 1,98 4,40 6,39 95 5,24 A 480 A++ 8,10 5,0 217
1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 2,50 --- --- 2,25 5,50 6,34 0,43 1,09 1,57 1,98 4,99 7,17 95 5,06 A 545 A++ 8,32 5,5 232
1,5+1,5+3,5 1,50 1,50 3,50 --- --- 2,36 6,50 7,11 0,46 1,38 1,93 2,11 6,32 8,84 95 4,71 A 690 A++ 8,33 6,5 273
1,5+1,5+4,2 1,50 1,50 4,20 --- --- 2,44 7,20 7,60 0,46 1,61 2,18 2,11 7,37 9,98 95 4,49 A 805 A++ 8,29 7,2 304
1,5+1,5+5,0 1,41 1,41 4,69 --- --- 2,55 7,50 8,12 0,50 1,75 2,41 2,27 8,01 11,04 95 4,30 A 875 A++ 8,22 7,5 320
1,5+1,5+6,0 1,33 1,33 5,33 --- --- 2,70 8,00 8,70 0,53 1,96 2,51 2,44 8,98 11,49 95 4,08 A 980 A++ 8,16 8,0 344
1,5+1,5+7,1 1,26 1,26 5,98 --- --- 2,86 8,50 9,25 0,56 2,20 2,87 2,57 10,07 13,12 95 3,86 A 1100 A++ 8,09 8,5 368
1,5+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 --- --- 2,25 5,50 6,34 0,46 1,09 1,57 2,11 4,99 7,17 95 5,08 A 545 A++ 8,30 5,5 232
1,5+2,0+2,5 1,50 2,00 2,50 --- --- 2,31 6,00 6,73 0,43 1,23 1,74 1,98 5,63 7,98 95 4,90 A 615 A++ 8,30 6,0 253
1,5+2,0+3,5 1,50 2,00 3,50 --- --- 2,42 7,00 7,46 0,46 1,52 2,14 2,11 6,96 9,78 95 4,62 A 760 A++ 8,32 7,0 295
1,5+2,0+4,2 1,50 2,00 4,20 --- --- 2,51 7,70 7,93 0,50 1,83 2,39 2,27 8,38 10,96 95 4,22 A 915 A++ 8,23 7,7 328
1,5+2,0+5,0 1,41 1,88 4,71 --- --- 2,63 8,00 8,42 0,50 1,95 2,57 2,27 8,93 11,77 95 4,10 A 975 A++ 8,14 8,0 344
1,5+2,0+6,0 1,26 1,68 5,05 --- --- 2,77 8,00 8,96 0,53 1,94 2,68 2,44 8,88 12,26 95 4,12 A 970 A++ 8,14 8,0 344
1,5+2,0+7,1 1,27 1,70 6,03 --- --- 2,93 9,00 9,30 0,56 2,39 2,87 2,57 10,94 13,12 95 3,77 A 1195 A++ 8,03 9,0 392
1,5+2,5+2,5 1,50 2,50 2,50 --- --- 2,36 6,50 7,11 0,46 1,39 1,93 2,11 6,37 8,84 95 4,70 A 695 A++ 8,30 6,5 275
1,5+2,5+3,5 1,50 2,50 3,50 --- --- 2,48 7,50 7,79 0,50 1,72 2,29 2,27 7,88 10,47 95 4,37 A 860 A++ 8,28 7,5 317
1,5+2,5+4,2 1,46 2,44 4,10 --- --- 2,58 8,00 8,24 0,50 1,99 2,56 2,27 9,11 11,73 95 4,02 A 995 A++ 8,11 8,0 345
1,5+2,5+5,0 1,33 2,22 4,44 --- --- 2,70 8,00 8,70 0,52 1,95 2,75 2,40 8,93 12,59 95 4,10 A 975 A++ 8,14 8,0 344
1,5+2,5+6,0 1,28 2,13 5,10 --- --- 2,85 8,50 9,21 0,53 2,20 2,87 2,44 10,07 13,12 95 3,86 A 1100 A++ 8,09 8,5 368
1,5+2,5+7,1 1,22 2,03 5,76 --- --- 3,01 9,00 9,49 0,56 2,39 2,99 2,57 10,94 13,69 95 3,77 A 1195 A++ 8,03 9,0 392
1,5+3,5+3,5 1,41 3,29 3,29 --- --- 2,63 8,00 8,42 0,52 2,00 2,67 2,40 9,16 12,22 95 4,00 A 1000 A++ 8,11 8,0 346
1,5+3,5+4,2 1,30 3,04 3,65 --- --- 2,73 8,00 8,65 0,52 1,99 2,79 2,40 9,11 12,75 95 4,02 A 995 A++ 8,10 8,0 346
1,5+3,5+5,0 1,28 2,98 4,25 --- --- 2,85 8,50 8,83 0,56 2,20 2,81 2,57 10,07 12,87 95 3,86 A 1100 A++ 8,09 8,5 368
1,5+3,5+6,0 1,23 2,86 4,91 --- --- 2,99 9,00 9,29 0,56 2,39 2,87 2,57 10,94 13,12 95 3,77 A 1195 A++ 8,03 9,0 392
1,5+3,5+7,1 1,12 2,60 5,28 --- --- 3,16 9,00 9,50 0,59 2,36 2,99 2,69 10,81 13,69 95 3,82 A 1180 A++ 8,05 9,0 392
1,5+4,2+4,2 1,50 --- 4,20 4,20 --- 2,83 9,90 8,66 0,55 2,45 2,79 2,53 11,22 12,75 95 4,04 A 1225 A++ 8,26 9,9 419
1,5+4,2+5,0 1,26 --- 3,53 4,21 --- 2,95 9,00 8,84 0,56 2,18 2,81 2,57 9,98 12,87 95 4,14 A 1090 A++ 8,18 9,0 385
1,5+4,2+6,0 1,15 --- 3,23 4,62 --- 3,10 9,00 9,49 0,59 2,15 2,99 2,69 9,84 13,69 95 4,19 A 1075 A++ 8,19 9,0 385
1,5+4,2+7,1 1,05 --- 2,95 4,99 --- 3,26 9,00 9,51 0,63 2,13 2,99 2,86 9,75 13,69 95 4,24 A 1065 A++ 8,20 9,0 384
1,5+5,0+5,0 1,17 --- 3,91 3,91 --- 3,07 9,00 9,20 0,59 2,04 2,95 2,69 9,34 13,52 95 4,42 A 1020 A++ 8,21 9,0 384
1,5+5,0+6,0 1,08 --- 3,60 4,32 --- 3,21 9,00 9,66 0,59 2,03 3,02 2,69 9,30 13,81 95 4,44 A 1015 A++ 8,22 9,0 384
1,5+5,0+7,1 0,99 --- 3,31 4,70 --- 3,38 9,00 9,68 0,63 2,01 3,02 2,86 9,20 13,81 95 4,49 A 1005 A++ 8,22 9,0 383
1,5+6,0+6,0 1,00 --- 4,00 4,00 --- 3,36 9,00 10,13 0,63 2,02 3,08 2,86 9,25 14,09 95 4,46 A 1010 A++ 8,22 9,0 383
1,5+6,0+7,1 1,19 --- 3,58 4,23 --- 3,51 9,00 10,15 0,65 2,00 3,08 2,99 9,16 14,09 95 4,51 A 1000 A++ 8,23 9,0 383
2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 --- --- 2,31 6,00 6,76 0,46 1,23 1,74 2,11 5,63 7,98 95 4,90 A 615 A++ 8,30 6,0 253

5MXM90A9
Koelen

aircovent.nl / wasco.nl204

Multi-Split Systemen Combinatietabel



113

M
UL

TI
-S

PL
IT

 /
2-

3-
4-

CO
M

BI
NA

TI
ES

5MXM90N 

Combinatietabellen
Koelen

Buitendeel Binnendeel
Koelcapaciteit (kW) Totale capaciteit (kW) Opgenomen vermogen 

(kW) Totale stroom (A) Vermogens-
factor (%)

Koel-
rendement 

(EER)
Energielabel JEV 

(kWh)

Seizoensgegevens

Ruimte 
A

Ruimte 
B

Ruimte 
C

Ruimte 
D

Ruimte 
E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign JEV

5MXM90N2V1B

2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 --- --- 2,36 6,50 7,11 0,46 1,39 1,93 2,11 6,37 8,84 95 4,70 A 695 A++ 8,30 6,5 275
2,0+2,0+3,5 2,00 2,00 3,50 --- --- 2,48 7,50 7,79 0,50 1,72 2,29 2,27 7,88 10,47 95 4,37 A 860 A++ 8,28 7,5 317
2,0+2,0+4,2 2,00 2,00 4,20 --- --- 2,58 8,20 8,24 0,50 2,04 2,56 2,27 9,34 11,73 95 4,02 A 1020 A++ 8,13 8,2 353
2,0+2,0+5,0 1,78 1,78 4,44 --- --- 2,70 8,00 8,70 0,52 1,95 2,75 2,40 8,93 12,59 95 4,10 A 975 A++ 8,14 8,0 344
2,0+2,0+6,0 1,70 1,70 5,10 --- --- 2,85 8,50 9,21 0,53 2,20 2,87 2,44 10,07 13,12 95 3,86 A 1100 A++ 8,08 8,5 368
2,0+2,0+7,1 1,62 1,62 5,76 --- --- 3,01 9,00 9,49 0,56 2,36 2,99 2,57 10,81 13,69 95 3,82 A 1180 A++ 8,04 9,0 392
2,0+2,5+2,5 2,00 2,50 2,50 --- --- 2,42 7,00 7,46 0,46 1,52 2,14 2,11 6,96 9,78 95 4,62 A 760 A++ 8,32 7,0 295
2,0+2,5+3,5 1,88 2,34 3,28 --- --- 2,55 7,50 8,12 0,50 1,72 2,50 2,27 7,88 11,45 95 4,38 A 860 A++ 8,28 7,5 317
2,0+2,5+4,2 1,84 2,30 3,86 --- --- 2,66 8,00 8,53 0,52 1,99 2,73 2,40 9,11 12,50 95 4,03 A 995 A++ 8,11 8,0 345
2,0+2,5+5,0 1,68 2,11 4,21 --- --- 2,77 8,00 8,82 0,52 1,95 2,80 2,40 8,93 12,83 95 4,11 A 975 A++ 8,14 8,0 344
2,0+2,5+6,0 1,66 2,07 4,97 --- --- 2,92 8,70 9,28 0,56 2,29 2,87 2,57 10,49 13,12 95 3,80 A 1145 A++ 8,05 8,7 378
2,0+2,5+7,1 1,55 1,94 5,51 --- --- 3,08 9,00 9,49 0,59 2,35 2,99 2,69 10,76 13,69 95 3,83 A 1175 A++ 8,05 9,0 392
2,0+3,5+3,5 1,78 3,11 3,11 --- --- 2,70 8,00 8,64 0,52 1,98 2,79 2,40 9,07 12,75 95 4,04 A 990 A++ 8,12 8,0 345
2,0+3,5+4,2 1,75 3,07 3,68 --- --- 2,80 8,50 8,65 0,55 2,17 2,79 2,53 9,94 12,75 95 3,93 A 1085 A++ 8,07 8,5 369
2,0+3,5+5,0 1,66 2,90 4,14 --- --- 2,92 8,70 8,83 0,56 2,28 2,81 2,57 10,44 12,87 95 3,82 A 1140 A++ 8,04 8,7 379
2,0+3,5+6,0 1,57 2,74 4,70 --- --- 3,07 9,00 9,48 0,59 2,35 2,99 2,69 10,76 13,69 95 3,83 A 1175 A++ 8,05 9,0 392
2,0+3,5+7,1 1,43 2,50 5,07 --- --- 3,23 9,00 9,50 0,63 2,32 2,99 2,86 10,62 13,69 95 3,88 A 1160 A++ 8,06 9,0 391
2,0+4,2+4,2 1,67 --- 3,51 3,51 --- 2,91 8,70 8,66 0,55 2,24 2,79 2,53 10,26 12,75 95 3,89 A 1120 A++ 8,06 8,7 378
2,0+4,2+5,0 1,61 --- 3,38 4,02 --- 3,02 9,00 9,02 0,59 2,36 2,93 2,69 10,81 13,40 95 3,81 A 1180 A++ 8,03 9,0 392
2,0+4,2+6,0 1,48 --- 3,10 4,43 --- 3,17 9,00 9,49 0,59 2,33 2,99 2,69 10,67 13,69 95 3,86 A 1165 A++ 8,05 9,0 392
2,0+4,2+7,1 1,35 --- 2,84 4,80 --- 3,33 9,00 9,51 0,63 2,30 2,99 2,86 10,53 13,69 95 3,91 A 1150 A++ 8,06 9,0 391
2,0+5,0+5,0 1,50 --- 3,75 3,75 --- 3,14 9,00 9,20 0,59 2,22 2,95 2,69 10,17 13,52 95 4,06 A 1110 A++ 8,09 9,0 390
2,0+5,0+6,0 1,38 --- 3,46 4,15 --- 3,29 9,00 9,66 0,63 2,19 3,02 2,86 10,03 13,81 95 4,11 A 1095 A++ 8,10 9,0 389
2,0+5,0+7,1 1,28 --- 3,19 4,53 --- 3,45 9,00 9,68 0,65 2,17 3,02 2,99 9,94 13,81 95 4,16 A 1085 A++ 8,11 9,0 388
2,0+6,0+6,0 1,29 --- 3,86 3,86 --- 3,43 9,00 10,13 0,63 2,18 3,08 2,86 9,98 14,09 95 4,13 A 1090 A++ 8,11 9,0 389
2,0+6,0+7,1 1,19 --- 3,58 4,23 --- 3,59 9,00 10,61 0,65 2,16 3,56 2,99 9,89 16,29 95 4,18 A 1080 A++ 8,12 9,0 388
2,5+2,5+2,5 2,50 2,50 2,50 --- --- 2,48 7,50 7,79 0,50 1,71 2,29 2,27 7,83 10,47 95 4,39 A 855 A++ 8,28 7,5 317
2,5+2,5+3,5 2,35 2,35 3,29 --- --- 2,63 8,00 8,42 0,52 1,98 2,67 2,40 9,07 12,22 95 4,05 A 990 A++ 8,13 8,0 345
2,5+2,5+4,2 2,17 2,17 3,65 --- --- 2,73 8,00 8,64 0,52 1,97 2,79 2,40 9,02 12,75 95 4,07 A 985 A++ 8,14 8,0 344
2,5+2,5+5,0 2,13 2,13 4,25 --- --- 2,85 8,50 8,82 0,56 2,20 2,80 2,57 10,07 12,83 95 3,87 A 1100 A++ 8,07 8,5 369
2,5+2,5+6,0 2,05 2,05 4,91 --- --- 2,99 9,00 9,28 0,56 2,35 2,87 2,57 10,76 13,12 95 3,83 A 1175 A++ 8,05 9,0 391
2,5+2,5+7,1 1,86 1,86 5,28 --- --- 3,16 9,00 9,49 0,59 2,32 2,99 2,69 10,62 13,69 95 3,88 A 1160 A++ 8,07 9,0 391
2,5+3,5+3,5 2,11 2,95 2,95 --- --- 2,77 8,00 8,64 0,55 1,96 2,79 2,53 8,98 12,75 95 4,08 A 980 A++ 8,14 8,0 344
2,5+3,5+4,2 2,08 2,92 3,50 --- --- 2,88 8,50 8,65 0,55 2,19 2,79 2,53 10,03 12,75 95 3,88 A 1095 A++ 8,09 8,5 368
2,5+3,5+5,0 2,05 2,86 4,09 --- --- 2,99 9,00 8,83 0,59 2,33 2,81 2,69 10,67 12,87 95 3,87 A 1165 A++ 8,05 9,0 392
2,5+3,5+6,0 1,88 2,63 4,50 --- --- 3,14 9,00 9,48 0,59 2,30 2,99 2,69 10,53 13,69 95 3,92 A 1150 A++ 8,06 9,0 391
2,5+3,5+7,1 1,72 2,40 4,88 --- --- 3,30 9,00 9,50 0,63 2,27 2,99 2,86 10,39 13,69 95 3,97 A 1135 A++ 8,07 9,0 390
2,5+4,2+4,2 2,06 --- 3,47 3,47 --- 2,98 9,00 8,61 0,59 2,41 2,79 2,69 11,03 12,75 95 3,74 A 1205 A++ 8,01 9,0 394
2,5+4,2+5,0 1,92 --- 3,23 3,85 --- 3,10 9,00 9,02 0,59 2,35 2,93 2,69 10,76 13,40 95 3,84 A 1175 A++ 7,99 9,0 394
2,5+4,2+6,0 1,77 --- 2,98 4,25 --- 3,24 9,00 9,49 0,63 2,32 2,99 2,86 10,62 13,69 95 3,89 A 1160 A++ 8,01 9,0 394
2,5+4,2+7,1 1,63 --- 2,74 4,63 --- 3,41 9,00 9,51 0,65 2,29 2,99 2,99 10,49 13,69 95 3,94 A 1145 A++ 8,02 9,0 393
2,5+5,0+5,0 1,80 --- 3,60 3,60 --- 3,21 9,00 9,20 0,62 2,21 3,00 2,82 10,12 13,73 95 4,08 A 1105 A++ 8,10 9,0 389
2,5+5,0+6,0 1,67 --- 3,33 4,00 --- 3,36 9,00 9,66 0,63 2,18 3,02 2,86 9,98 13,81 95 4,13 A 1090 A++ 8,11 9,0 388
2,5+5,0+7,1 1,54 --- 3,08 4,38 --- 3,51 9,00 9,68 0,65 2,16 3,02 2,99 9,89 13,81 95 4,18 A 1080 A++ 8,12 9,0 388
2,5+6,0+6,0 1,55 --- 3,72 3,72 --- 3,50 9,00 10,13 0,65 2,17 3,08 2,99 9,94 14,09 95 4,15 A 1085 A++ 8,12 9,0 388
2,5+6,0+7,1 1,44 --- 3,46 4,10 --- 3,66 9,00 10,61 0,65 2,15 3,56 2,99 9,84 16,29 95 4,20 A 1075 A++ 8,13 9,0 388
3,5+3,5+3,5 2,90 2,90 2,90 --- --- 2,92 8,70 8,77 0,59 2,23 2,90 2,69 10,21 13,28 95 3,91 A 1115 A++ 8,05 8,7 378
3,5+3,5+4,2 2,81 2,81 3,38 --- --- 3,02 9,00 8,83 0,59 2,40 2,90 2,69 10,99 13,28 95 3,76 A 1200 A++ 7,98 9,0 395
3,5+3,5+5,0 2,63 2,63 3,75 --- --- 3,14 9,00 9,02 0,62 2,33 2,95 2,82 10,67 13,52 95 3,86 A 1165 A++ 7,97 9,0 395
3,5+3,5+6,0 2,42 2,42 4,15 --- --- 3,29 9,00 9,49 0,63 2,30 2,99 2,86 10,53 13,69 95 3,91 A 1150 A++ 7,99 9,0 395
3,5+3,5+7,1 2,23 2,23 4,53 --- --- 3,45 9,00 9,51 0,65 2,28 2,99 2,99 10,44 13,69 95 3,96 A 1140 A++ 8,00 9,0 394
3,5+4,2+4,2 2,65 --- 3,18 3,18 --- 3,13 9,00 8,97 0,62 2,38 2,90 2,82 10,90 13,28 95 3,78 A 1190 A++ 7,99 9,0 394
3,5+4,2+5,0 2,48 --- 2,98 3,54 --- 3,24 9,00 9,18 0,62 2,32 2,93 2,82 10,62 13,40 95 3,88 A 1160 A++ 7,98 9,0 395
3,5+4,2+6,0 2,30 --- 2,76 3,94 --- 3,39 9,00 9,50 0,65 2,29 2,99 2,99 10,49 13,69 95 3,93 A 1145 A++ 7,99 9,0 394
3,5+4,2+7,1 2,13 --- 2,55 4,32 --- 3,54 9,00 10,01 0,69 2,26 3,52 3,16 10,35 16,09 95 3,98 A 1130 A++ 8,00 9,0 394
3,5+5,0+5,0 2,33 --- 3,33 3,33 --- 3,36 9,00 9,20 0,65 2,19 2,98 2,99 10,03 13,65 95 4,12 A 1095 A++ 8,11 9,0 388
3,5+5,0+6,0 2,17 --- 3,10 3,72 --- 3,50 9,00 9,67 0,65 2,16 3,02 2,99 9,89 13,81 95 4,17 A 1080 A++ 8,13 9,0 388
3,5+5,0+7,1 2,02 --- 2,88 4,10 --- 3,66 9,00 10,14 0,69 2,14 3,48 3,16 9,80 15,93 95 4,22 A 1070 A++ 8,14 9,0 387
3,5+6,0+6,0 2,03 --- 3,48 3,48 --- 3,65 9,00 10,59 0,65 2,15 3,56 2,99 9,84 16,29 95 4,19 A 1075 A++ 8,13 9,0 388
4,2+4,2+4,2 3,00 --- 3,00 3,00 --- 3,23 9,00 9,18 0,65 2,37 2,91 2,99 10,85 13,32 95 3,80 A 1185 A++ 8,00 9,0 394
4,2+4,2+5,0 2,82 --- 2,82 3,36 --- 3,35 9,00 9,26 0,65 2,31 2,93 2,99 10,58 13,40 95 3,90 A 1155 A++ 7,99 9,0 395
4,2+4,2+6,0 2,63 --- 2,63 3,75 --- 3,48 9,00 9,51 0,65 2,28 2,99 2,99 10,44 13,69 95 3,95 A 1140 A++ 8,00 9,0 394
4,2+4,2+7,1 2,44 --- 2,44 4,12 --- 3,65 9,00 10,02 0,69 2,25 3,52 3,16 10,30 16,09 95 4,00 A 1125 A++ 8,01 9,0 394
4,2+5,0+5,0 2,66 --- 3,17 3,17 --- 3,46 9,00 9,21 0,68 2,30 2,95 3,12 10,53 13,52 95 3,92 A 1150 A++ 7,99 9,0 394
4,2+5,0+6,0 2,49 --- 2,96 3,55 --- 3,60 9,00 10,18 0,69 2,27 3,54 3,16 10,39 16,21 95 3,97 A 1135 A++ 8,00 9,0 394
5,0+5,0+5,0 3,00 --- 3,00 3,00 --- 3,57 9,00 9,98 0,69 2,29 3,62 3,16 10,49 16,58 95 3,94 A 1145 A++ 8,00 9,0 394

1,5+1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 --- 2,31 6,00 6,73 0,44 1,25 1,44 2,02 5,73 6,60 95 4,82 A 625 A++ 8,33 6,0 252
1,5+1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 1,50 2,00 --- 2,36 6,50 7,11 0,47 1,38 1,62 2,15 6,32 7,41 95 4,72 A 690 A++ 8,44 6,5 270
1,5+1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 1,50 2,50 --- 2,42 7,00 7,46 0,47 1,50 1,76 2,15 6,87 8,06 95 4,68 A 750 A+++ 8,57 7,0 286
1,5+1,5+1,5+3,5 1,41 1,41 1,41 3,28 --- 2,55 7,50 8,12 0,50 1,63 2,06 2,27 7,46 9,45 95 4,62 A 815 A+++ 8,58 7,5 306
1,5+1,5+1,5+4,2 1,38 1,38 1,38 3,86 --- 2,66 8,00 8,53 0,50 1,94 2,39 2,27 8,88 10,96 95 4,12 A 970 A++ 8,38 8,0 335
1,5+1,5+1,5+5,0 1,26 1,26 1,26 4,21 --- 2,77 8,00 8,96 0,53 1,90 2,58 2,44 8,70 11,81 95 4,22 A 950 A++ 8,37 8,0 335
1,5+1,5+1,5+6,0 1,24 1,24 1,24 4,97 --- 2,92 8,70 9,44 0,53 2,34 2,63 2,44 10,71 12,02 95 3,72 A 1170 A++ 8,15 8,7 374
1,5+1,5+1,5+7,1 1,16 1,16 1,16 5,51 --- 3,08 9,00 9,86 0,56 2,39 2,88 2,57 10,94 13,20 95 3,77 A 1195 A++ 8,20 9,0 385
1,5+1,5+2,0+2,0 1,50 1,50 2,00 2,00 --- 2,42 7,00 7,46 0,47 1,50 1,76 2,15 6,87 8,06 95 4,68 A 750 A+++ 8,57 7,0 286
1,5+1,5+2,0+2,5 1,50 1,50 2,00 2,50 --- 2,48 7,50 7,79 0,47 1,63 1,91 2,15 7,46 8,76 95 4,61 A 815 A+++ 8,57 7,5 307
1,5+1,5+2,0+3,5 1,41 1,41 1,88 3,29 --- 2,63 8,00 8,42 0,50 1,94 2,23 2,27 8,88 10,18 95 4,12 A 970 A++ 8,38 8,0 335
1,5+1,5+2,0+4,2 1,30 1,30 1,74 3,65 --- 2,73 8,00 8,80 0,53 1,94 2,56 2,44 8,88 11,73 95 4,14 A 970 A++ 8,38 8,0 334
1,5+1,5+2,0+5,0 1,28 1,28 1,70 4,25 --- 2,85 8,50 9,21 0,53 2,23 2,77 2,44 10,21 12,67 95 3,82 A 1115 A++ 8,20 8,5 363
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5MXM90N 

Combinatietabellen
Koelen

Buitendeel Binnendeel
Koelcapaciteit (kW) Totale capaciteit (kW) Opgenomen vermogen 

(kW) Totale stroom (A) Vermogens-
factor (%)

Koel-
rendement 

(EER)
Energielabel JEV 

(kWh)

Seizoensgegevens

Ruimte 
A

Ruimte 
B

Ruimte 
C

Ruimte 
D

Ruimte 
E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign JEV

5MXM90N2V1B

1,5+1,5+2,0+6,0 1,23 1,23 1,64 4,91 --- 2,99 9,00 9,64 0,56 2,39 2,75 2,57 10,94 12,59 95 3,77 A 1195 A++ 8,20 9,0 385
1,5+1,5+2,0+7,1 1,12 1,12 1,49 5,28 --- 3,16 9,00 10,04 0,60 2,36 3,02 2,74 10,81 13,81 95 3,82 A 1180 A++ 8,21 9,0 384
1,5+1,5+2,5+2,5 1,41 1,41 2,34 2,34 --- 2,55 7,50 8,12 0,50 1,63 2,06 2,27 7,46 9,45 95 4,61 A 815 A+++ 8,57 7,5 307
1,5+1,5+2,5+3,5 1,33 1,33 2,22 3,11 --- 2,70 8,00 8,70 0,53 1,94 2,51 2,44 8,88 11,49 95 4,14 A 970 A++ 8,39 8,0 334
1,5+1,5+2,5+4,2 1,31 1,31 2,19 3,68 --- 2,80 8,50 9,06 0,53 2,25 2,74 2,44 10,30 12,55 95 3,78 A 1125 A++ 8,18 8,5 364
1,5+1,5+2,5+5,0 1,24 1,24 2,07 4,14 --- 2,92 8,70 9,44 0,56 2,33 2,89 2,57 10,67 13,24 95 3,74 A 1165 A++ 8,16 8,7 373
1,5+1,5+2,5+6,0 1,17 1,17 1,96 4,70 --- 3,07 9,00 9,83 0,56 2,43 2,88 2,57 11,13 13,20 95 3,71 A 1215 A++ 8,15 9,0 387
1,5+1,5+2,5+7,1 1,07 1,07 1,79 5,07 --- 3,23 9,00 10,16 0,60 2,40 3,08 2,74 10,99 14,09 95 3,76 A 1200 A++ 8,17 9,0 386
1,5+1,5+3,5+3,5 1,28 1,28 2,98 2,98 --- 2,85 8,50 9,21 0,53 2,25 2,80 2,44 10,30 12,83 95 3,78 A 1125 A++ 8,18 8,5 364
1,5+1,5+3,5+4,2 1,26 1,26 2,94 3,53 --- 2,95 9,00 9,32 0,56 2,47 2,87 2,57 11,31 13,12 95 3,65 A 1235 A++ 8,13 9,0 388
1,5+1,5+3,5+5,0 1,17 1,17 2,74 3,91 --- 3,07 9,00 9,68 0,59 2,40 3,02 2,69 10,99 13,81 95 3,75 A 1200 A++ 8,13 9,0 388
1,5+1,5+3,5+6,0 1,08 1,08 2,52 4,32 --- 3,21 9,00 10,15 0,59 2,37 3,08 2,69 10,85 14,09 95 3,80 A 1185 A++ 8,15 9,0 387
1,5+1,5+3,5+7,1 0,99 0,99 2,32 4,70 --- 3,38 9,00 10,17 0,63 2,34 3,08 2,86 10,71 14,09 95 3,85 A 1170 A++ 8,16 9,0 386
1,5+1,5+4,2+4,2 1,18 1,18 3,32 3,32 --- 3,05 9,00 9,52 0,59 2,45 2,99 2,69 11,22 13,69 95 3,67 A 1225 A++ 8,14 9,0 387
1,5+1,5+4,2+5,0 1,11 1,11 3,10 3,69 --- 3,17 9,00 9,69 0,59 2,39 3,02 2,69 10,94 13,81 95 3,77 A 1195 A++ 8,14 9,0 387
1,5+1,5+4,2+6,0 1,02 1,02 2,86 4,09 --- 3,32 9,00 10,16 0,60 2,36 3,08 2,74 10,81 14,09 95 3,82 A 1180 A++ 8,15 9,0 387
1,5+1,5+4,2+7,1 0,94 0,94 2,64 4,47 --- 3,47 9,00 10,18 0,63 2,33 3,08 2,86 10,67 14,09 95 3,87 A 1165 A++ 8,17 9,0 386
1,5+1,5+5,0+5,0 1,04 1,04 3,46 3,46 --- 3,29 9,00 9,87 0,63 2,24 3,04 2,86 10,26 13,93 95 4,02 A 1120 A++ 8,19 9,0 385
1,5+1,5+5,0+6,0 0,96 0,96 3,21 3,86 --- 3,43 9,00 10,34 0,63 2,21 3,11 2,86 10,12 14,22 95 4,07 A 1105 A++ 8,20 9,0 384
1,5+1,5+5,0+7,1 0,89 0,89 2,98 4,23 --- 3,59 9,00 10,67 0,65 2,19 3,45 2,99 10,03 15,80 95 4,12 A 1095 A++ 8,21 9,0 384
1,5+1,5+6,0+6,0 0,90 0,90 3,60 3,60 --- 3,57 9,00 10,66 0,63 2,20 3,10 2,86 10,07 14,17 95 4,09 A 1100 A++ 8,21 9,0 384
1,5+2,0+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 2,00 --- 2,48 7,50 7,79 0,47 1,63 1,91 2,15 7,46 8,76 95 4,61 A 815 A+++ 8,57 7,5 307
1,5+2,0+2,0+2,5 1,41 1,88 1,88 2,34 --- 2,55 7,50 8,12 0,50 1,62 2,06 2,27 7,42 9,45 95 4,63 A 810 A++ 8,44 7,5 311
1,5+2,0+2,0+3,5 1,33 1,78 1,78 3,11 --- 2,70 8,00 8,70 0,53 1,94 2,34 2,44 8,88 10,71 95 4,14 A 970 A++ 8,39 8,0 334
1,5+2,0+2,0+4,2 1,31 1,75 1,75 3,68 --- 2,80 8,50 9,06 0,53 2,25 2,74 2,44 10,30 12,55 95 3,78 A 1125 A++ 8,18 8,5 364
1,5+2,0+2,0+5,0 1,24 1,66 1,66 4,14 --- 2,92 8,70 9,44 0,56 2,34 2,89 2,57 10,71 13,24 95 3,72 A 1170 A++ 8,15 8,7 374
1,5+2,0+2,0+6,0 1,17 1,57 1,57 4,70 --- 3,07 9,00 9,83 0,56 2,43 2,88 2,57 11,13 13,20 95 3,71 A 1215 A++ 8,15 9,0 387
1,5+2,0+2,0+7,1 1,07 1,43 1,43 5,07 --- 3,23 9,00 10,16 0,60 2,40 3,08 2,74 10,99 14,09 95 3,76 A 1200 A++ 8,17 9,0 386
1,5+2,0+2,5+2,5 1,41 1,88 2,35 2,35 --- 2,63 8,00 8,42 0,50 1,95 2,23 2,27 8,93 10,18 95 4,10 A 975 A++ 8,35 8,0 336
1,5+2,0+2,5+3,5 1,26 1,68 2,11 2,95 --- 2,77 8,00 8,96 0,53 1,94 2,69 2,44 8,88 12,30 95 4,14 A 970 A++ 8,37 8,0 335
1,5+2,0+2,5+4,2 1,25 1,67 2,08 3,50 --- 2,88 8,50 9,30 0,56 2,24 2,87 2,57 10,26 13,12 95 3,80 A 1120 A++ 8,17 8,5 364
1,5+2,0+2,5+5,0 1,23 1,64 2,05 4,09 --- 2,99 9,00 9,49 0,56 2,44 2,89 2,57 11,17 13,24 95 3,69 A 1220 A++ 8,14 9,0 387
1,5+2,0+2,5+6,0 1,13 1,50 1,88 4,50 --- 3,14 9,00 10,01 0,59 2,41 3,01 2,69 11,03 13,77 95 3,74 A 1205 A++ 8,16 9,0 386
1,5+2,0+2,5+7,1 1,03 1,37 1,72 4,88 --- 3,30 9,00 10,16 0,60 2,38 3,08 2,74 10,90 14,09 95 3,79 A 1190 A++ 8,17 9,0 386
1,5+2,0+3,5+3,5 1,24 1,66 2,90 2,90 --- 2,92 8,70 9,31 0,56 2,34 2,87 2,57 10,71 13,12 95 3,72 A 1170 A++ 8,15 8,7 374
1,5+2,0+3,5+4,2 1,21 1,61 2,81 3,38 --- 3,02 9,00 9,51 0,56 2,45 2,99 2,57 11,22 13,69 95 3,67 A 1225 A++ 8,14 9,0 387
1,5+2,0+3,5+5,0 1,13 1,50 2,63 3,75 --- 3,14 9,00 9,68 0,59 2,39 3,02 2,69 10,94 13,81 95 3,77 A 1195 A++ 8,14 9,0 387
1,5+2,0+3,5+6,0 1,04 1,38 2,42 4,15 --- 3,29 9,00 10,15 0,59 2,36 3,08 2,69 10,81 14,09 95 3,82 A 1180 A++ 8,15 9,0 387
1,5+2,0+3,5+7,1 0,96 1,28 2,23 4,53 --- 3,45 9,00 10,17 0,63 2,33 3,08 2,86 10,67 14,09 95 3,87 A 1165 A++ 8,17 9,0 386
1,5+2,0+4,2+4,2 1,13 1,51 3,18 3,18 --- 3,13 9,00 9,52 0,59 2,44 2,99 2,69 11,17 13,69 95 3,69 A 1220 A++ 8,15 9,0 387
1,5+2,0+4,2+5,0 1,06 1,42 2,98 3,54 --- 3,24 9,00 9,69 0,63 2,38 3,02 2,86 10,90 13,81 95 3,79 A 1190 A++ 8,14 9,0 387
1,5+2,0+4,2+6,0 0,99 1,31 2,76 3,94 --- 3,39 9,00 10,16 0,63 2,35 3,08 2,86 10,76 14,09 95 3,84 A 1175 A++ 8,16 9,0 386
1,5+2,0+4,2+7,1 0,91 1,22 2,55 4,32 --- 3,54 9,00 10,63 0,65 2,32 3,57 2,99 10,62 16,33 95 3,89 A 1160 A++ 8,18 9,0 386
1,5+2,0+5,0+5,0 1,00 1,33 3,33 3,33 --- 3,36 9,00 9,87 0,63 2,26 3,04 2,86 10,35 13,93 95 3,99 A 1130 A++ 8,19 9,0 385
1,5+2,0+5,0+6,0 0,93 1,24 3,10 3,72 --- 3,50 9,00 10,34 0,63 2,23 3,11 2,86 10,21 14,22 95 4,04 A 1115 A++ 8,20 9,0 384
1,5+2,0+5,0+7,1 0,87 1,15 2,88 4,10 --- 3,66 9,00 10,71 0,65 2,20 3,45 2,99 10,07 15,80 95 4,09 A 1100 A++ 8,22 9,0 384
1,5+2,0+6,0+6,0 0,87 1,16 3,48 3,48 --- 3,65 9,00 10,70 0,65 2,22 3,10 2,99 10,17 14,17 95 4,06 A 1110 A++ 8,21 9,0 384
1,5+2,5+2,5+2,5 1,33 2,22 2,22 2,22 --- 2,70 8,00 8,70 0,53 1,94 2,39 2,44 8,88 10,96 95 4,14 A 970 A++ 8,37 8,0 335
1,5+2,5+2,5+3,5 1,28 2,13 2,13 2,98 --- 2,85 8,50 9,21 0,53 2,24 2,87 2,44 10,26 13,12 95 3,80 A 1120 A++ 8,17 8,5 364
1,5+2,5+2,5+4,2 1,26 2,10 2,10 3,53 --- 2,95 9,00 9,31 0,56 2,44 2,87 2,57 11,17 13,12 95 3,69 A 1220 A++ 8,15 9,0 387
1,5+2,5+2,5+5,0 1,17 1,96 1,96 3,91 --- 3,07 9,00 9,68 0,59 2,38 3,02 2,69 10,90 13,81 95 3,79 A 1190 A++ 8,14 9,0 387
1,5+2,5+2,5+6,0 1,08 1,80 1,80 4,32 --- 3,21 9,00 10,14 0,59 2,35 3,08 2,69 10,76 14,09 95 3,84 A 1175 A++ 8,16 9,0 386
1,5+2,5+2,5+7,1 0,99 1,65 1,65 4,70 --- 3,38 9,00 10,16 0,63 2,32 3,08 2,86 10,62 14,09 95 3,89 A 1160 A++ 8,18 9,0 386
1,5+2,5+3,5+3,5 1,23 2,05 2,86 2,86 --- 2,99 9,00 9,31 0,56 2,36 2,87 2,57 10,81 13,12 95 3,82 A 1180 A++ 8,22 9,0 384
1,5+2,5+3,5+4,2 1,15 1,92 2,69 3,23 --- 3,10 9,00 9,51 0,59 2,35 2,99 2,69 10,76 13,69 95 3,84 A 1175 A++ 8,22 9,0 383
1,5+2,5+3,5+5,0 1,08 1,80 2,52 3,60 --- 3,21 9,00 9,68 0,59 2,29 3,02 2,69 10,49 13,81 95 3,94 A 1145 A++ 8,22 9,0 384
1,5+2,5+3,5+6,0 1,00 1,67 2,33 4,00 --- 3,36 9,00 10,15 0,63 2,26 3,08 2,86 10,35 14,09 95 3,99 A 1130 A++ 8,23 9,0 383
1,5+2,5+3,5+7,1 0,92 1,54 2,16 4,38 --- 3,51 9,00 10,17 0,65 2,23 3,08 2,99 10,21 14,09 95 4,04 A 1115 A++ 8,25 9,0 382
1,5+2,5+4,2+4,2 1,09 1,81 3,05 3,05 --- 3,20 9,00 9,52 0,59 2,33 2,99 2,69 10,67 13,69 95 3,86 A 1165 A++ 8,23 9,0 383
1,5+2,5+4,2+5,0 1,02 1,70 2,86 3,41 --- 3,32 9,00 9,69 0,63 2,28 3,02 2,86 10,44 13,81 95 3,96 A 1140 A++ 8,22 9,0 383
1,5+2,5+4,2+6,0 0,95 1,58 2,66 3,80 --- 3,46 9,00 10,16 0,63 2,25 3,08 2,86 10,30 14,09 95 4,01 A 1125 A++ 8,24 9,0 383
1,5+2,5+4,2+7,1 0,88 1,47 2,47 4,18 --- 3,62 9,00 10,68 0,65 2,22 3,64 2,99 10,17 16,66 95 4,06 A 1110 A++ 8,25 9,0 382
1,5+2,5+5,0+5,0 0,96 1,61 3,21 3,21 --- 3,20 9,00 9,52 0,59 2,26 2,99 2,69 10,35 13,69 95 3,98 A 1130 A++ 8,23 9,0 383
1,5+2,5+5,0+6,0 0,90 1,50 3,00 3,60 --- 3,32 9,00 9,69 0,63 2,24 3,02 2,86 10,26 13,81 95 4,03 A 1120 A++ 8,24 9,0 382
1,5+3,5+3,5+3,5 1,13 2,63 2,63 2,63 --- 3,14 9,00 9,51 0,59 2,35 2,99 2,69 10,76 13,69 95 3,84 A 1175 A++ 8,21 9,0 384
1,5+3,5+3,5+4,2 1,06 2,48 2,48 2,98 --- 3,24 9,00 9,52 0,63 2,33 2,99 2,86 10,67 13,69 95 3,86 A 1165 A++ 8,22 9,0 384
1,5+3,5+3,5+5,0 1,00 2,33 2,33 3,33 --- 3,36 9,00 9,69 0,63 2,28 3,02 2,86 10,44 13,81 95 3,96 A 1140 A++ 8,21 9,0 384
1,5+3,5+3,5+6,0 0,93 2,17 2,17 3,72 --- 3,50 9,00 10,16 0,63 2,25 3,08 2,86 10,30 14,09 95 4,01 A 1125 A++ 8,23 9,0 383
1,5+3,5+3,5+7,1 0,87 2,02 2,02 4,10 --- 3,66 9,00 10,71 0,65 2,22 3,71 2,99 10,17 16,99 95 4,06 A 1110 A++ 8,24 9,0 383
1,5+3,5+4,2+4,2 1,01 2,35 2,82 2,82 --- 3,35 9,00 9,52 0,63 2,32 3,00 2,86 10,62 13,73 95 3,88 A 1160 A++ 8,22 9,0 383
1,5+3,5+4,2+5,0 0,95 2,22 2,66 3,17 --- 3,46 9,00 9,70 0,65 2,26 3,02 2,99 10,35 13,81 95 3,98 A 1130 A++ 8,22 9,0 384
1,5+3,5+4,2+6,0 0,89 2,07 2,49 3,55 --- 3,60 9,00 10,68 0,65 2,24 3,71 2,99 10,26 16,99 95 4,03 A 1120 A++ 8,23 9,0 383
1,5+3,5+5,0+5,0 0,90 2,10 3,00 3,00 --- 3,57 9,00 10,47 0,65 2,25 3,73 2,99 10,30 17,07 95 4,00 A 1125 A++ 8,22 9,0 383
1,5+4,2+4,2+4,2 0,96 --- 2,68 2,68 2,68 3,45 9,00 9,53 0,65 2,31 3,00 2,99 10,58 13,73 95 3,90 A 1155 A++ 8,23 9,0 383
1,5+4,2+4,2+5,0 0,91 --- 2,54 2,54 3,02 3,56 9,00 10,29 0,65 2,25 3,69 2,99 10,30 16,90 95 4,00 A 1125 A++ 8,22 9,0 383
2,0+2,0+2,0+2,0 1,88 1,88 1,88 1,88 --- 2,55 7,50 8,12 0,50 1,63 2,06 2,27 7,46 9,45 95 4,62 A 815 A+++ 8,58 7,5 306
2,0+2,0+2,0+2,5 1,88 1,88 1,88 2,35 --- 2,63 8,00 8,42 0,50 1,90 2,23 2,27 8,70 10,18 95 4,22 A 950 A++ 8,38 8,0 334
2,0+2,0+2,0+3,5 1,68 1,68 1,68 2,95 --- 2,77 8,00 8,96 0,53 1,89 2,51 2,44 8,65 11,49 95 4,24 A 945 A++ 8,38 8,0 335
2,0+2,0+2,0+4,2 1,67 1,67 1,67 3,50 --- 2,88 8,50 9,30 0,56 2,33 2,87 2,57 10,67 13,12 95 3,65 A 1165 A++ 8,02 8,5 371
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B
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Ruimte 
D
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E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign JEV

5MXM90N2V1B

2,0+2,0+2,0+5,0 1,64 1,64 1,64 4,09 --- 2,99 9,00 9,49 0,56 2,54 2,89 2,57 11,63 13,24 95 3,55 A 1270 A++ 7,93 9,0 398
2,0+2,0+2,0+6,0 1,50 1,50 1,50 4,50 --- 3,14 9,00 10,01 0,60 2,50 3,01 2,74 11,45 13,77 95 3,60 A 1250 A++ 7,96 9,0 396
2,0+2,0+2,0+7,1 1,37 1,37 1,37 4,88 --- 3,30 9,00 10,16 0,60 2,48 3,08 2,74 11,36 14,09 95 3,63 A 1240 A++ 7,96 9,0 396
2,0+2,0+2,5+2,5 1,73 1,73 2,17 2,17 --- 2,70 7,80 8,70 0,53 1,81 2,39 2,44 8,29 10,96 95 4,32 A 905 A++ 8,48 7,8 322
2,0+2,0+2,5+3,5 1,70 1,70 2,13 2,98 --- 2,85 8,50 9,21 0,53 2,33 2,87 2,44 10,67 13,12 95 3,65 A 1165 A++ 8,02 8,5 371
2,0+2,0+2,5+4,2 1,68 1,68 2,10 3,53 --- 2,95 9,00 9,31 0,56 2,61 2,87 2,57 11,95 13,12 95 3,45 A 1305 A++ 7,93 9,0 398
2,0+2,0+2,5+5,0 1,57 1,57 1,96 3,91 --- 3,07 9,00 9,68 0,59 2,54 3,02 2,69 11,63 13,81 95 3,55 A 1270 A++ 7,93 9,0 397
2,0+2,0+2,5+6,0 1,44 1,44 1,80 4,32 --- 3,21 9,00 10,14 0,60 2,50 3,08 2,74 11,45 14,09 95 3,60 A 1250 A++ 7,95 9,0 397
2,0+2,0+2,5+7,1 1,32 1,32 1,65 4,70 --- 3,38 9,00 10,16 0,63 2,47 3,08 2,86 11,31 14,09 95 3,65 A 1235 A++ 7,97 9,0 396
2,0+2,0+3,5+3,5 1,64 1,64 2,86 2,86 --- 2,99 9,00 9,31 0,56 2,46 2,87 2,57 11,26 13,12 95 3,67 A 1230 A++ 8,07 9,0 391
2,0+2,0+3,5+4,2 1,54 1,54 2,69 3,23 --- 3,10 9,00 9,51 0,59 2,44 2,99 2,69 11,17 13,69 95 3,69 A 1220 A++ 8,07 9,0 391
2,0+2,0+3,5+5,0 1,44 1,44 2,52 3,60 --- 3,21 9,00 9,68 0,59 2,38 3,02 2,69 10,90 13,81 95 3,79 A 1190 A++ 8,07 9,0 391
2,0+2,0+3,5+6,0 1,33 1,33 2,33 4,00 --- 3,36 9,00 10,15 0,63 2,35 3,08 2,86 10,76 14,09 95 3,84 A 1175 A++ 8,08 9,0 390
2,0+2,0+3,5+7,1 1,23 1,23 2,16 4,38 --- 3,51 9,00 10,17 0,65 2,32 3,08 2,99 10,62 14,09 95 3,89 A 1160 A++ 8,10 9,0 389
2,0+2,0+4,2+4,2 1,45 1,45 3,05 3,05 --- 3,20 9,00 9,52 0,59 2,43 2,99 2,69 11,13 13,69 95 3,71 A 1215 A++ 8,08 9,0 390
2,0+2,0+4,2+5,0 1,36 1,36 2,86 3,41 --- 3,32 9,00 9,69 0,63 2,37 3,02 2,86 10,85 13,81 95 3,81 A 1185 A++ 8,07 9,0 390
2,0+2,0+4,2+6,0 1,27 1,27 2,66 3,80 --- 3,46 9,00 10,16 0,63 2,33 3,08 2,86 10,67 14,09 95 3,86 A 1165 A++ 8,09 9,0 390
2,0+2,0+4,2+7,1 1,18 1,18 2,47 4,18 --- 3,62 9,00 10,68 0,65 2,31 3,57 2,99 10,58 16,33 95 3,91 A 1155 A++ 8,11 9,0 389
2,0+2,0+5,0+5,0 1,29 1,29 3,21 3,21 --- 3,43 9,00 9,87 0,63 2,35 3,04 2,86 10,76 13,93 95 3,83 A 1175 A++ 8,08 9,0 390
2,0+2,0+5,0+6,0 1,20 1,20 3,00 3,60 --- 3,57 9,00 10,66 0,65 2,32 3,45 2,99 10,62 15,80 95 3,88 A 1160 A++ 8,10 9,0 389
2,0+2,5+2,5+2,5 1,68 2,11 2,11 2,11 --- 2,77 8,00 8,96 0,53 1,89 2,51 2,44 8,65 11,49 95 4,24 A 945 A++ 8,40 8,0 334
2,0+2,5+2,5+3,5 1,66 2,07 2,07 2,90 --- 2,92 8,70 9,30 0,56 2,39 2,87 2,57 10,94 13,12 95 3,65 A 1195 A++ 8,03 8,7 379
2,0+2,5+2,5+4,2 1,61 2,01 2,01 3,38 --- 3,02 9,00 9,50 0,56 2,61 2,99 2,57 11,95 13,69 95 3,45 A 1305 A++ 7,93 9,0 398
2,0+2,5+2,5+5,0 1,50 1,88 1,88 3,75 --- 3,14 9,00 9,68 0,59 2,54 3,02 2,69 11,63 13,81 95 3,55 A 1270 A++ 7,93 9,0 397
2,0+2,5+2,5+6,0 1,38 1,73 1,73 4,15 --- 3,29 9,00 10,14 0,60 2,50 3,08 2,74 11,45 14,09 95 3,60 A 1250 A++ 7,95 9,0 397
2,0+2,5+2,5+7,1 1,28 1,60 1,60 4,53 --- 3,45 9,00 10,16 0,63 2,47 3,08 2,86 11,31 14,09 95 3,65 A 1235 A++ 7,97 9,0 396
2,0+2,5+3,5+3,5 1,57 1,96 2,74 2,74 --- 3,07 9,00 9,50 0,59 2,46 2,99 2,69 11,26 13,69 95 3,67 A 1230 A++ 8,07 9,0 391
2,0+2,5+3,5+4,2 1,48 1,84 2,58 3,10 --- 3,17 9,00 9,51 0,59 2,44 2,99 2,69 11,17 13,69 95 3,69 A 1220 A++ 8,07 9,0 391
2,0+2,5+3,5+5,0 1,38 1,73 2,42 3,46 --- 3,29 9,00 9,68 0,63 2,38 3,02 2,86 10,90 13,81 95 3,79 A 1190 A++ 8,07 9,0 391
2,0+2,5+3,5+6,0 1,29 1,61 2,25 3,86 --- 3,43 9,00 10,15 0,63 2,35 3,08 2,86 10,76 14,09 95 3,84 A 1175 A++ 8,08 9,0 390
2,0+2,5+3,5+7,1 1,19 1,49 2,09 4,23 --- 3,59 9,00 10,63 0,65 2,32 3,57 2,99 10,62 16,33 95 3,89 A 1160 A++ 8,10 9,0 389
2,0+2,5+4,2+4,2 1,40 1,74 2,93 2,93 --- 3,27 9,00 9,52 0,63 2,43 2,99 2,86 11,13 13,69 95 3,71 A 1215 A++ 8,08 9,0 390
2,0+2,5+4,2+5,0 1,31 1,64 2,76 3,28 --- 3,39 9,00 9,69 0,63 2,37 3,02 2,86 10,85 13,81 95 3,81 A 1185 A++ 8,07 9,0 390
2,0+2,5+4,2+6,0 1,22 1,53 2,57 3,67 --- 3,53 9,00 10,62 0,65 2,33 3,56 2,99 10,67 16,29 95 3,86 A 1165 A++ 8,09 9,0 390
2,0+2,5+5,0+5,0 1,24 1,55 3,10 3,10 --- 3,50 9,00 9,87 0,65 2,35 3,04 2,99 10,76 13,93 95 3,83 A 1175 A++ 8,08 9,0 390
2,0+2,5+5,0+6,0 1,16 1,45 2,90 3,48 --- 3,65 9,00 10,70 0,65 2,32 3,52 2,99 10,62 16,13 95 3,88 A 1160 A++ 8,10 9,0 389
2,0+3,5+3,5+3,5 1,44 2,52 2,52 2,52 --- 3,21 9,00 9,51 0,63 2,43 2,99 2,86 11,13 13,69 95 3,71 A 1215 A++ 8,08 9,0 390
2,0+3,5+3,5+4,2 1,36 2,39 2,39 2,86 --- 3,32 9,00 9,52 0,63 2,42 2,99 2,86 11,08 13,69 95 3,73 A 1210 A++ 8,08 9,0 390
2,0+3,5+3,5+5,0 1,29 2,25 2,25 3,21 --- 3,43 9,00 9,69 0,65 2,35 3,02 2,99 10,76 13,81 95 3,83 A 1175 A++ 8,08 9,0 390
2,0+3,5+3,5+6,0 1,20 2,10 2,10 3,60 --- 3,57 9,00 10,61 0,65 2,32 3,57 2,99 10,62 16,33 95 3,88 A 1160 A++ 8,10 9,0 389
2,0+3,5+4,2+4,2 1,29 2,27 2,72 2,72 --- 3,42 9,00 9,52 0,65 2,40 3,00 2,99 10,99 13,73 95 3,75 A 1200 A++ 8,09 9,0 390
2,0+3,5+4,2+5,0 1,22 2,14 2,57 3,06 --- 3,53 9,00 10,20 0,65 2,34 3,55 2,99 10,71 16,25 95 3,85 A 1170 A++ 8,09 9,0 390
2,0+3,5+5,0+5,0 1,16 2,03 2,90 2,90 --- 3,65 9,00 10,47 0,69 2,34 3,73 3,16 10,71 17,07 95 3,85 A 1170 A++ 8,09 9,0 390
2,0+4,2+4,2+4,2 1,23 --- 2,59 2,59 2,59 3,51 9,00 9,53 0,65 2,39 3,00 2,99 10,94 13,73 95 3,77 A 1195 A++ 8,10 9,0 389
2,0+4,2+4,2+5,0 1,17 --- 2,45 2,45 2,92 3,63 9,00 10,21 0,69 2,33 3,55 3,16 10,67 16,25 95 3,87 A 1165 A++ 8,09 9,0 389
2,5+2,5+2,5+2,5 2,13 2,13 2,13 2,13 --- 2,85 8,50 9,21 0,53 2,28 2,87 2,44 10,44 13,12 95 3,73 A 1140 A++ 8,07 8,5 369
2,5+2,5+2,5+3,5 2,05 2,05 2,05 2,86 --- 2,99 9,00 9,30 0,56 2,48 2,87 2,57 11,36 13,12 95 3,63 A 1240 A++ 8,04 9,0 392
2,5+2,5+2,5+4,2 1,92 1,92 1,92 3,23 --- 3,10 9,00 9,50 0,59 2,47 2,99 2,69 11,31 13,69 95 3,65 A 1235 A++ 8,05 9,0 392
2,5+2,5+2,5+5,0 1,80 1,80 1,80 3,60 --- 3,21 9,00 9,68 0,59 2,40 3,02 2,69 10,99 13,81 95 3,75 A 1200 A++ 8,04 9,0 392
2,5+2,5+2,5+6,0 1,67 1,67 1,67 4,00 --- 3,36 9,00 10,14 0,63 2,37 3,08 2,86 10,85 14,09 95 3,80 A 1185 A++ 8,06 9,0 391
2,5+2,5+2,5+7,1 1,54 1,54 1,54 4,38 --- 3,51 9,00 10,16 0,65 2,34 3,08 2,99 10,71 14,09 95 3,85 A 1170 A++ 8,08 9,0 390
2,5+2,5+3,5+3,5 1,88 1,88 2,63 2,63 --- 3,14 9,00 9,50 0,59 2,47 2,99 2,69 11,31 13,69 95 3,65 A 1235 A++ 8,05 9,0 392
2,5+2,5+3,5+4,2 1,77 1,77 2,48 2,98 --- 3,24 9,00 9,51 0,63 2,46 2,99 2,86 11,26 13,69 95 3,67 A 1230 A++ 8,05 9,0 391
2,5+2,5+3,5+5,0 1,67 1,67 2,33 3,33 --- 3,36 9,00 9,68 0,63 2,39 3,02 2,86 10,94 13,81 95 3,77 A 1195 A++ 8,05 9,0 391
2,5+2,5+3,5+6,0 1,55 1,55 2,17 3,72 --- 3,50 9,00 10,15 0,65 2,36 3,08 2,99 10,81 14,09 95 3,82 A 1180 A++ 8,07 9,0 391
2,5+2,5+3,5+7,1 1,44 1,44 2,02 4,10 --- 3,66 9,00 10,63 0,65 2,33 3,57 2,99 10,67 16,33 95 3,87 A 1165 A++ 8,09 9,0 390
2,5+2,5+4,2+4,2 1,68 1,68 2,82 2,82 --- 3,35 9,00 9,52 0,63 2,44 2,99 2,86 11,17 13,69 95 3,69 A 1220 A++ 8,06 9,0 391
2,5+2,5+4,2+5,0 1,58 1,58 2,66 3,17 --- 3,46 9,00 9,69 0,65 2,38 3,02 2,99 10,90 13,81 95 3,79 A 1190 A++ 8,06 9,0 391
2,5+2,5+4,2+6,0 1,48 1,48 2,49 3,55 --- 3,60 9,00 10,68 0,65 2,35 3,56 2,99 10,76 16,29 95 3,84 A 1175 A++ 8,08 9,0 390
2,5+2,5+5,0+5,0 1,50 1,50 3,00 3,00 --- 3,57 9,00 10,46 0,65 2,37 3,72 2,99 10,85 17,03 95 3,81 A 1185 A++ 8,07 9,0 391
2,5+3,5+3,5+3,5 1,73 2,42 2,42 2,42 --- 3,29 9,00 9,53 0,63 2,46 2,99 2,86 11,26 13,69 95 3,67 A 1230 A++ 8,07 9,0 390
2,5+3,5+3,5+4,2 1,64 2,30 2,30 2,76 --- 3,39 9,00 9,52 0,65 2,44 2,99 2,99 11,17 13,69 95 3,69 A 1220 A++ 8,08 9,0 390
2,5+3,5+3,5+5,0 1,55 2,17 2,17 3,10 --- 3,50 9,00 9,69 0,65 2,38 3,02 2,99 10,90 13,81 95 3,79 A 1190 A++ 8,07 9,0 390
2,5+3,5+3,5+6,0 1,45 2,03 2,03 3,48 --- 3,65 9,00 10,61 0,65 2,35 3,57 2,99 10,76 16,33 95 3,84 A 1175 A++ 8,09 9,0 390
2,5+3,5+4,2+4,2 1,56 2,19 2,63 2,63 --- 3,48 9,00 9,52 0,65 2,43 3,00 2,99 11,13 13,73 95 3,71 A 1215 A++ 8,08 9,0 390
2,5+3,5+4,2+5,0 1,48 2,07 2,49 2,96 --- 3,60 9,00 10,20 0,69 2,37 3,55 3,16 10,85 16,25 95 3,81 A 1185 A++ 8,08 9,0 390
2,5+4,2+4,2+4,2 1,49 2,50 2,50 2,50 --- 3,59 9,00 10,03 0,69 2,42 3,52 3,16 11,08 16,09 95 3,73 A 1210 A++ 8,09 9,0 390
3,5+3,5+3,5+3,5 2,25 2,25 2,25 2,25 --- 3,43 9,00 9,51 0,65 2,44 2,99 2,99 11,17 13,69 95 3,69 A 1220 A++ 8,08 9,0 390
3,5+3,5+3,5+4,2 2,14 2,14 2,14 2,57 --- 3,53 9,00 10,02 0,69 2,43 3,52 3,16 11,13 16,09 95 3,71 A 1215 A++ 8,08 9,0 390
3,5+3,5+3,5+5,0 2,03 2,03 2,03 2,90 --- 3,65 9,00 10,15 0,69 2,37 3,48 3,16 10,85 15,93 95 3,81 A 1185 A++ 8,08 9,0 390
3,5+3,5+4,2+4,2 2,05 2,05 2,45 2,45 --- 3,63 9,00 10,03 0,69 2,42 3,52 3,16 11,08 16,09 95 3,73 A 1210 A++ 8,09 9,0 390
1,5+1,5+1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,48 7,50 7,79 0,48 1,55 1,79 2,19 7,10 8,19 95 4,85 A 775 A++ 7,90 7,5 333
1,5+1,5+1,5+1,5+2,0 1,41 1,41 1,41 1,41 1,88 2,55 7,50 8,12 0,48 1,55 1,94 2,19 7,10 8,88 95 4,87 A 775 A++ 7,89 7,5 333
1,5+1,5+1,5+1,5+2,5 1,41 1,41 1,41 1,41 2,35 2,63 8,00 8,42 0,51 1,75 2,10 2,32 8,01 9,61 95 4,59 A 875 A++ 7,80 8,0 359
1,5+1,5+1,5+1,5+3,5 1,26 1,26 1,26 1,26 2,95 2,77 8,00 8,96 0,53 1,73 2,39 2,44 7,92 10,92 95 4,63 A 865 A++ 7,81 8,0 359
1,5+1,5+1,5+1,5+4,2 1,32 1,32 1,32 1,32 3,71 2,88 9,00 9,30 0,53 2,20 2,56 2,44 10,07 11,73 95 4,10 A 1100 A++ 7,66 9,0 411
1,5+1,5+1,5+1,5+5,0 1,23 1,23 1,23 1,23 4,09 2,99 9,00 9,64 0,56 2,15 2,64 2,57 9,84 12,10 95 4,20 A 1075 A++ 7,69 9,0 410
1,5+1,5+1,5+1,5+6,0 1,13 1,13 1,13 1,13 4,50 3,14 9,00 10,01 0,57 2,12 2,69 2,61 9,71 12,30 95 4,25 A 1060 A++ 7,71 9,0 409
1,5+1,5+1,5+1,5+7,1 1,03 1,03 1,03 1,03 4,88 3,30 9,00 10,32 0,60 2,10 2,82 2,74 9,62 12,91 95 4,30 A 1050 A++ 7,73 9,0 408

5MXM90A9

207

Multi-Split Systemen Combinatietabel

CO
M

BI
N

AT
IE

TA
BE

LL
EN



116

5MXM90N 

Combinatietabellen
Koelen

Buitendeel Binnendeel
Koelcapaciteit (kW) Totale capaciteit (kW) Opgenomen vermogen 

(kW) Totale stroom (A) Vermogens-
factor (%)

Koel-
rendement 

(EER)
Energielabel JEV 

(kWh)

Seizoensgegevens

Ruimte 
A

Ruimte 
B

Ruimte 
C

Ruimte 
D

Ruimte 
E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign JEV

5MXM90N2V1B

1,5+1,5+1,5+2,0+2,0 1,41 1,41 1,41 1,88 1,88 2,63 8,00 8,42 0,51 1,75 2,10 2,32 8,01 9,61 95 4,59 A 875 A++ 7,80 8,0 359
1,5+1,5+1,5+2,0+2,5 1,33 1,33 1,33 1,78 2,22 2,70 8,00 8,70 0,51 1,75 2,22 2,32 8,01 10,14 95 4,59 A 875 A++ 7,80 8,0 359
1,5+1,5+1,5+2,0+3,5 1,28 1,28 1,28 1,70 2,98 2,85 8,50 9,21 0,53 1,95 2,50 2,44 8,93 11,45 95 4,37 A 975 A++ 7,76 8,5 383
1,5+1,5+1,5+2,0+4,2 1,26 1,26 1,26 1,68 3,53 2,95 9,00 9,52 0,53 2,06 2,69 2,44 9,43 12,30 95 4,37 A 1030 A++ 7,81 9,0 404
1,5+1,5+1,5+2,0+5,0 1,17 1,17 1,17 1,57 3,91 3,07 9,00 9,83 0,56 2,02 2,78 2,57 9,25 12,71 95 4,47 A 1010 A++ 7,83 9,0 403
1,5+1,5+1,5+2,0+6,0 1,08 1,08 1,08 1,44 4,32 3,21 9,00 10,16 0,57 2,00 2,75 2,61 9,16 12,59 95 4,52 A 1000 A++ 7,85 9,0 402
1,5+1,5+1,5+2,0+7,1 0,99 0,99 0,99 1,32 4,70 3,38 9,00 10,43 0,60 1,97 2,96 2,74 9,02 13,56 95 4,57 A 985 A++ 7,86 9,0 401
1,5+1,5+1,5+2,5+2,5 1,26 1,26 1,26 2,11 2,11 2,77 8,00 8,96 0,53 1,74 2,39 2,44 7,97 10,92 95 4,61 A 870 A++ 7,81 8,0 359
1,5+1,5+1,5+2,5+3,5 1,24 1,24 1,24 2,07 2,90 2,92 8,70 9,44 0,53 2,06 2,63 2,44 9,43 12,02 95 4,24 A 1030 A++ 7,71 8,7 395
1,5+1,5+1,5+2,5+4,2 1,21 1,21 1,21 2,01 3,38 3,02 9,00 9,72 0,56 2,19 2,82 2,57 10,03 12,91 95 4,12 A 1095 A++ 7,66 9,0 411
1,5+1,5+1,5+2,5+5,0 1,13 1,13 1,13 1,88 3,75 3,14 9,00 10,01 0,56 2,14 2,90 2,57 9,80 13,28 95 4,22 A 1070 A++ 7,69 9,0 410
1,5+1,5+1,5+2,5+6,0 1,04 1,04 1,04 1,73 4,15 3,29 9,00 10,29 0,60 2,11 2,82 2,74 9,66 12,91 95 4,27 A 1055 A++ 7,70 9,0 409
1,5+1,5+1,5+2,5+7,1 0,96 0,96 0,96 1,60 4,53 3,45 9,00 10,53 0,60 2,09 2,96 2,74 9,57 13,56 95 4,32 A 1045 A++ 7,72 9,0 408
1,5+1,5+1,5+3,5+3,5 1,17 1,17 1,17 2,74 2,74 3,07 9,00 9,83 0,56 2,18 2,88 2,57 9,98 13,20 95 4,14 A 1090 A++ 7,68 9,0 411
1,5+1,5+1,5+3,5+4,2 1,11 1,11 1,11 2,58 3,10 3,17 9,00 10,07 0,60 2,17 3,02 2,74 9,94 13,81 95 4,16 A 1085 A++ 7,68 9,0 410
1,5+1,5+1,5+3,5+5,0 1,04 1,04 1,04 2,42 3,46 3,29 9,00 10,29 0,60 2,12 3,11 2,74 9,71 14,22 95 4,26 A 1060 A++ 7,70 9,0 409
1,5+1,5+1,5+3,5+6,0 0,96 0,96 0,96 2,25 3,86 3,43 9,00 10,52 0,60 2,09 2,95 2,74 9,57 13,52 95 4,31 A 1045 A++ 7,72 9,0 408
1,5+1,5+1,5+3,5+7,1 0,89 0,89 0,89 2,09 4,23 3,59 9,00 10,67 0,63 2,07 3,10 2,86 9,48 14,17 95 4,36 A 1035 A++ 7,74 9,0 407
1,5+1,5+1,5+4,2+4,2 1,05 1,05 1,05 2,93 2,93 3,27 9,00 10,19 0,60 2,16 3,09 2,74 9,89 14,13 95 4,18 A 1080 A++ 7,69 9,0 410
1,5+1,5+1,5+4,2+5,0 0,99 0,99 0,99 2,76 3,28 3,39 9,00 10,36 0,63 2,11 3,11 2,86 9,66 14,22 95 4,28 A 1055 A++ 7,71 9,0 409
1,5+1,5+1,5+4,2+6,0 0,92 0,92 0,92 2,57 3,67 3,53 9,00 10,62 0,63 2,08 3,03 2,86 9,52 13,85 95 4,33 A 1040 A++ 7,73 9,0 408
1,5+1,5+1,5+5,0+5,0 0,93 0,93 0,93 3,10 3,10 3,50 9,00 10,55 0,63 2,10 3,13 2,86 9,62 14,34 95 4,30 A 1050 A++ 7,72 9,0 408
1,5+1,5+1,5+5,0+6,0 0,87 0,87 0,87 2,90 3,48 3,65 9,00 10,70 0,63 2,07 2,98 2,86 9,48 13,65 95 4,35 A 1035 A++ 7,74 9,0 407
1,5+1,5+2,0+2,0+2,0 1,30 1,30 1,73 1,73 1,73 2,70 7,80 8,70 0,51 1,65 2,22 2,32 7,56 10,14 95 4,73 A 825 A++ 7,86 7,8 348
1,5+1,5+2,0+2,0+2,5 1,26 1,26 1,68 1,68 2,11 2,77 8,00 8,96 0,53 1,74 2,39 2,44 7,97 10,92 95 4,61 A 870 A++ 7,81 8,0 359
1,5+1,5+2,0+2,0+3,5 1,24 1,24 1,66 1,66 2,90 2,92 8,70 9,44 0,53 2,05 2,63 2,44 9,39 12,02 95 4,26 A 1025 A++ 7,72 8,7 395
1,5+1,5+2,0+2,0+4,2 1,21 1,21 1,61 1,61 3,38 3,02 9,00 9,72 0,56 2,18 2,82 2,57 9,98 12,91 95 4,14 A 1090 A++ 7,67 9,0 411
1,5+1,5+2,0+2,0+5,0 1,13 1,13 1,50 1,50 3,75 3,14 9,00 10,01 0,56 2,13 2,90 2,57 9,75 13,28 95 4,24 A 1065 A++ 7,71 9,0 409
1,5+1,5+2,0+2,0+6,0 1,04 1,04 1,38 1,38 4,15 3,29 9,00 10,29 0,60 2,10 2,82 2,74 9,62 12,91 95 4,29 A 1050 A++ 7,73 9,0 408
1,5+1,5+2,0+2,0+7,1 0,96 0,96 1,28 1,28 4,53 3,45 9,00 10,53 0,60 2,08 2,96 2,74 9,52 13,56 95 4,34 A 1040 A++ 7,75 9,0 407
1,5+1,5+2,0+2,5+2,5 1,28 1,28 1,70 2,13 2,13 2,85 8,50 9,21 0,53 1,84 2,50 2,44 8,43 11,45 95 4,63 A 920 A++ 7,83 8,5 380
1,5+1,5+2,0+2,5+3,5 1,23 1,23 1,64 2,05 2,86 2,99 9,00 9,64 0,56 2,18 2,75 2,57 9,98 12,59 95 4,14 A 1090 A++ 7,67 9,0 411
1,5+1,5+2,0+2,5+4,2 1,15 1,15 1,54 1,92 3,23 3,10 9,00 9,90 0,56 2,17 2,95 2,57 9,94 13,48 95 4,16 A 1085 A++ 7,68 9,0 411
1,5+1,5+2,0+2,5+5,0 1,08 1,08 1,44 1,80 3,60 3,21 9,00 10,16 0,60 2,12 3,03 2,74 9,71 13,89 95 4,26 A 1060 A++ 7,71 9,0 409
1,5+1,5+2,0+2,5+6,0 1,00 1,00 1,33 1,67 4,00 3,36 9,00 10,41 0,60 2,09 2,95 2,74 9,57 13,52 95 4,31 A 1045 A++ 7,73 9,0 408
1,5+1,5+2,0+2,5+7,1 0,92 0,92 1,23 1,54 4,38 3,51 9,00 10,61 0,63 2,07 3,03 2,86 9,48 13,85 95 4,36 A 1035 A++ 7,76 9,0 406
1,5+1,5+2,0+3,5+3,5 1,13 1,13 1,50 2,63 2,63 3,14 9,00 10,01 0,56 2,17 3,02 2,57 9,94 13,81 95 4,16 A 1085 A++ 7,68 9,0 410
1,5+1,5+2,0+3,5+4,2 1,06 1,06 1,42 2,48 2,98 3,24 9,00 10,18 0,60 2,16 3,08 2,74 9,89 14,09 95 4,18 A 1080 A++ 7,69 9,0 410
1,5+1,5+2,0+3,5+5,0 1,00 1,00 1,33 2,33 3,33 3,36 9,00 10,36 0,60 2,11 3,11 2,74 9,66 14,22 95 4,28 A 1055 A++ 7,72 9,0 408
1,5+1,5+2,0+3,5+6,0 0,93 0,93 1,24 2,17 3,72 3,50 9,00 10,59 0,63 2,08 3,03 2,86 9,52 13,85 95 4,33 A 1040 A++ 7,74 9,0 407
1,5+1,5+2,0+3,5+7,1 0,87 0,87 1,15 2,02 4,10 3,66 9,00 10,71 0,65 2,06 3,10 2,99 9,43 14,17 95 4,38 A 1030 A++ 7,76 9,0 406
1,5+1,5+2,0+4,2+4,2 1,01 1,01 1,34 2,82 2,82 3,35 9,00 10,19 0,63 2,15 3,09 2,86 9,84 14,13 95 4,20 A 1075 A++ 7,70 9,0 409
1,5+1,5+2,0+4,2+5,0 0,95 0,95 1,27 2,66 3,17 3,46 9,00 10,36 0,63 2,10 3,11 2,86 9,62 14,22 95 4,30 A 1050 A++ 7,73 9,0 408
1,5+1,5+2,0+4,2+6,0 0,89 0,89 1,18 2,49 3,55 3,60 9,00 10,68 0,63 2,07 3,10 2,86 9,48 14,17 95 4,35 A 1035 A++ 7,75 9,0 407
1,5+1,5+2,0+5,0+5,0 0,90 0,90 1,20 3,00 3,00 3,57 9,00 10,66 0,63 2,00 3,28 2,86 9,16 14,99 95 4,50 A 1000 A++ 7,70 9,0 410
1,5+1,5+2,5+2,5+2,5 1,24 1,24 2,07 2,07 2,07 2,92 8,70 9,44 0,53 2,04 2,63 2,44 9,34 12,02 95 4,28 A 1020 A++ 7,72 8,7 395
1,5+1,5+2,5+2,5+3,5 1,17 1,17 1,96 1,96 2,74 3,07 9,00 9,83 0,56 2,17 2,88 2,57 9,94 13,20 95 4,16 A 1085 A++ 7,67 9,0 411
1,5+1,5+2,5+2,5+4,2 1,11 1,11 1,84 1,84 3,10 3,17 9,00 10,07 0,60 2,16 3,02 2,74 9,89 13,81 95 4,18 A 1080 A++ 7,68 9,0 411
1,5+1,5+2,5+2,5+5,0 1,04 1,04 1,73 1,73 3,46 3,29 9,00 10,29 0,60 2,11 3,11 2,74 9,66 14,22 95 4,28 A 1055 A++ 7,71 9,0 409
1,5+1,5+2,5+2,5+6,0 0,96 0,96 1,61 1,61 3,86 3,43 9,00 10,52 0,60 2,08 3,03 2,74 9,52 13,85 95 4,33 A 1040 A++ 7,73 9,0 408
1,5+1,5+2,5+2,5+7,1 0,89 0,89 1,49 1,49 4,23 3,59 9,00 10,67 0,63 2,06 3,10 2,86 9,43 14,17 95 4,38 A 1030 A++ 7,75 9,0 406
1,5+1,5+2,5+3,5+3,5 1,08 1,08 1,80 2,52 2,52 3,21 9,00 10,16 0,60 2,16 3,08 2,74 9,89 14,09 95 4,18 A 1080 A++ 7,68 9,0 410
1,5+1,5+2,5+3,5+4,2 1,02 1,02 1,70 2,39 2,86 3,32 9,00 10,18 0,60 2,15 3,08 2,74 9,84 14,09 95 4,20 A 1075 A++ 7,69 9,0 410
1,5+1,5+2,5+3,5+5,0 0,96 0,96 1,61 2,25 3,21 3,43 9,00 10,36 0,63 2,10 3,11 2,86 9,62 14,22 95 4,30 A 1050 A++ 7,72 9,0 408
1,5+1,5+2,5+3,5+6,0 0,90 0,90 1,50 2,10 3,60 3,57 9,00 10,66 0,63 2,07 3,10 2,86 9,48 14,17 95 4,35 A 1035 A++ 7,74 9,0 407
1,5+1,5+2,5+4,2+4,2 0,97 0,97 1,62 2,72 2,72 3,42 9,00 10,19 0,63 2,14 3,09 2,86 9,80 14,13 95 4,22 A 1070 A++ 7,70 9,0 410
1,5+1,5+2,5+4,2+5,0 0,92 0,92 1,53 2,57 3,06 3,53 9,00 10,62 0,63 2,09 3,39 2,86 9,57 15,52 95 4,32 A 1045 A++ 7,73 9,0 408
1,5+1,5+2,5+5,0+5,0 0,87 0,87 1,45 2,90 2,90 3,65 9,00 10,70 0,65 2,02 3,28 2,99 9,25 14,99 95 4,47 A 1010 A++ 7,67 9,0 411
1,5+1,5+3,5+3,5+3,5 1,00 1,00 2,33 2,33 2,33 3,36 9,00 10,18 0,63 2,15 3,08 2,86 9,84 14,09 95 4,20 A 1075 A++ 7,69 9,0 410
1,5+1,5+3,5+3,5+4,2 0,95 0,95 2,22 2,22 2,66 3,46 9,00 10,19 0,63 2,14 3,09 2,86 9,80 14,13 95 4,22 A 1070 A++ 7,70 9,0 410
1,5+1,5+3,5+3,5+5,0 0,90 0,90 2,10 2,10 3,00 3,57 9,00 10,66 0,65 2,09 3,38 2,99 9,57 15,48 95 4,32 A 1045 A++ 7,73 9,0 408
1,5+1,5+3,5+4,2+4,2 0,91 0,91 2,11 2,54 2,54 3,56 9,00 10,65 0,65 2,13 3,57 2,99 9,75 16,33 95 4,24 A 1065 A++ 7,71 9,0 409
1,5+2,0+2,0+2,0+2,0 1,26 1,68 1,68 1,68 1,68 2,77 8,00 8,96 0,53 1,73 2,39 2,44 7,92 10,92 95 4,63 A 865 A++ 7,81 8,0 359
1,5+2,0+2,0+2,0+2,5 1,28 1,70 1,70 1,70 2,13 2,85 8,50 9,21 0,53 1,83 2,50 2,44 8,38 11,45 95 4,65 A 915 A++ 7,83 8,5 380
1,5+2,0+2,0+2,0+3,5 1,23 1,64 1,64 1,64 2,86 2,99 9,00 9,64 0,56 2,17 2,75 2,57 9,94 12,59 95 4,16 A 1085 A++ 7,67 9,0 411
1,5+2,0+2,0+2,0+4,2 1,15 1,54 1,54 1,54 3,23 3,10 9,00 9,90 0,56 2,16 2,95 2,57 9,89 13,48 95 4,18 A 1080 A++ 7,68 9,0 411
1,5+2,0+2,0+2,0+5,0 1,08 1,44 1,44 1,44 3,60 3,21 9,00 10,16 0,60 2,11 3,03 2,74 9,66 13,89 95 4,28 A 1055 A++ 7,71 9,0 409
1,5+2,0+2,0+2,0+6,0 1,00 1,33 1,33 1,33 4,00 3,36 9,00 10,41 0,60 2,08 2,95 2,74 9,52 13,52 95 4,33 A 1040 A++ 7,73 9,0 408
1,5+2,0+2,0+2,0+7,1 0,92 1,23 1,23 1,23 4,38 3,51 9,00 10,61 0,63 2,06 3,03 2,86 9,43 13,85 95 4,38 A 1030 A++ 7,76 9,0 406
1,5+2,0+2,0+2,5+2,5 1,24 1,66 1,66 2,07 2,07 2,92 8,70 9,44 0,53 1,87 2,63 2,44 8,56 12,02 95 4,67 A 935 A++ 7,86 8,7 388
1,5+2,0+2,0+2,5+3,5 1,17 1,57 1,57 1,96 2,74 3,07 9,00 9,83 0,56 1,92 2,88 2,57 8,79 13,20 95 4,71 A 960 A++ 7,90 9,0 399
1,5+2,0+2,0+2,5+4,2 1,11 1,48 1,48 1,84 3,10 3,17 9,00 10,07 0,60 1,91 3,02 2,74 8,75 13,81 95 4,73 A 955 A++ 7,90 9,0 399
1,5+2,0+2,0+2,5+5,0 1,04 1,38 1,38 1,73 3,46 3,29 9,00 10,29 0,60 1,87 3,11 2,74 8,56 14,22 95 4,83 A 935 A++ 7,93 9,0 397
1,5+2,0+2,0+2,5+6,0 0,96 1,29 1,29 1,61 3,86 3,43 9,00 10,52 0,60 1,85 3,03 2,74 8,47 13,85 95 4,88 A 925 A++ 7,95 9,0 396
1,5+2,0+2,0+2,5+7,1 0,89 1,19 1,19 1,49 4,23 3,59 9,00 10,67 0,63 1,83 3,10 2,86 8,38 14,17 95 4,93 A 915 A++ 7,97 9,0 395
1,5+2,0+2,0+3,5+3,5 1,08 1,44 1,44 2,52 2,52 3,21 9,00 10,16 0,60 1,91 3,08 2,74 8,75 14,09 95 4,73 A 955 A++ 7,91 9,0 399
1,5+2,0+2,0+3,5+4,2 1,02 1,36 1,36 2,39 2,86 3,32 9,00 10,18 0,60 1,90 3,08 2,74 8,70 14,09 95 4,75 A 950 A++ 7,91 9,0 398
1,5+2,0+2,0+3,5+5,0 0,96 1,29 1,29 2,25 3,21 3,43 9,00 10,36 0,63 1,86 3,11 2,86 8,52 14,22 95 4,85 A 930 A++ 7,94 9,0 397
1,5+2,0+2,0+3,5+6,0 0,90 1,20 1,20 2,10 3,60 3,57 9,00 10,66 0,63 1,84 3,10 2,86 8,43 14,17 95 4,90 A 920 A++ 7,96 9,0 396
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5MXM90N 

Combinatietabellen
Koelen

Buitendeel Binnendeel
Koelcapaciteit (kW) Totale capaciteit (kW) Opgenomen vermogen 

(kW) Totale stroom (A) Vermogens-
factor (%)

Koel-
rendement 

(EER)
Energielabel JEV 

(kWh)

Seizoensgegevens

Ruimte 
A

Ruimte 
B

Ruimte 
C

Ruimte 
D

Ruimte 
E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Label SEER Pdesign JEV

5MXM90N2V1B

1,5+2,0+2,0+4,2+4,2 0,97 1,29 1,29 2,72 2,72 3,42 9,00 10,19 0,63 1,89 3,09 2,86 8,65 14,13 95 4,77 A 945 A++ 7,92 9,0 398
1,5+2,0+2,0+4,2+5,0 0,92 1,22 1,22 2,57 3,06 3,53 9,00 10,62 0,63 1,85 3,39 2,86 8,47 15,52 95 4,87 A 925 A++ 7,95 9,0 396
1,5+2,0+2,0+5,0+5,0 0,87 1,16 1,16 2,90 2,90 3,65 9,00 10,70 0,65 1,85 3,28 2,99 8,47 14,99 95 4,87 A 925 A++ 7,95 9,0 396
1,5+2,0+2,5+2,5+2,5 1,23 1,64 2,05 2,05 2,05 2,99 9,00 9,64 0,56 1,92 2,75 2,57 8,79 12,59 95 4,71 A 960 A++ 7,89 9,0 399
1,5+2,0+2,5+2,5+3,5 1,13 1,50 1,88 1,88 2,63 3,14 9,00 10,01 0,56 1,90 3,02 2,57 8,70 13,81 95 4,75 A 950 A++ 7,91 9,0 399
1,5+2,0+2,5+2,5+4,2 1,06 1,42 1,77 1,77 2,98 3,24 9,00 10,17 0,60 1,89 3,08 2,74 8,65 14,09 95 4,77 A 945 A++ 7,91 9,0 398
1,5+2,0+2,5+2,5+5,0 1,00 1,33 1,67 1,67 3,33 3,36 9,00 10,35 0,60 1,85 3,11 2,74 8,47 14,22 95 4,87 A 925 A++ 7,94 9,0 397
1,5+2,0+2,5+2,5+6,0 0,93 1,24 1,55 1,55 3,72 3,50 9,00 10,59 0,63 1,83 3,03 2,86 8,38 13,85 95 4,92 A 915 A++ 7,96 9,0 396
1,5+2,0+2,5+2,5+7,1 0,87 1,15 1,44 1,44 4,10 3,66 9,00 10,71 0,65 1,82 3,10 2,99 8,33 14,17 95 4,97 A 910 A++ 7,98 9,0 395
1,5+2,0+2,5+3,5+3,5 1,04 1,38 1,73 2,42 2,42 3,29 9,00 10,17 0,60 1,89 3,08 2,74 8,65 14,09 95 4,77 A 945 A++ 7,92 9,0 398
1,5+2,0+2,5+3,5+4,2 0,99 1,31 1,64 2,30 2,76 3,39 9,00 10,18 0,63 1,88 3,08 2,86 8,61 14,09 95 4,79 A 940 A++ 7,92 9,0 398
1,5+2,0+2,5+3,5+5,0 0,93 1,24 1,55 2,17 3,10 3,50 9,00 10,36 0,63 1,85 3,11 2,86 8,47 14,22 95 4,89 A 925 A++ 7,95 9,0 396
1,5+2,0+2,5+3,5+6,0 0,87 1,16 1,45 2,03 3,48 3,65 9,00 10,70 0,65 1,83 3,10 2,99 8,38 14,17 95 4,94 A 915 A++ 7,97 9,0 396
1,5+2,0+2,5+4,2+4,2 0,94 1,25 1,56 2,63 2,63 3,48 9,00 10,19 0,63 1,88 3,09 2,86 8,61 14,13 95 4,81 A 940 A++ 7,93 9,0 398
1,5+2,0+2,5+4,2+5,0 0,89 1,18 1,48 2,49 2,96 3,60 9,00 10,68 0,65 1,84 3,46 2,99 8,43 15,84 95 4,91 A 920 A++ 7,96 9,0 396
1,5+2,0+3,5+3,5+3,5 0,96 1,29 2,25 2,25 2,25 3,43 9,00 10,18 0,63 1,88 3,08 2,86 8,61 14,09 95 4,79 A 940 A++ 7,93 9,0 398
1,5+2,0+3,5+3,5+4,2 0,92 1,22 2,14 2,14 2,57 3,53 9,00 10,62 0,65 1,88 3,57 2,99 8,61 16,33 95 4,81 A 940 A++ 7,93 9,0 398
1,5+2,0+3,5+3,5+5,0 0,87 1,16 2,03 2,03 2,90 3,65 9,00 10,70 0,65 1,84 3,45 2,99 8,43 15,80 95 4,91 A 920 A++ 7,96 9,0 396
1,5+2,0+3,5+4,2+4,2 0,88 1,17 2,05 2,45 2,45 3,63 9,00 10,69 0,65 1,87 3,64 2,99 8,56 16,66 95 4,83 A 935 A++ 7,94 9,0 397
1,5+2,5+2,5+2,5+2,5 1,17 1,96 1,96 1,96 1,96 3,07 9,00 9,83 0,56 1,91 2,88 2,57 8,75 13,20 95 4,73 A 955 A++ 7,88 9,0 400
1,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,08 1,80 1,80 1,80 2,52 3,21 9,00 10,16 0,60 1,89 3,08 2,74 8,65 14,09 95 4,77 A 945 A++ 7,89 9,0 399
1,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,02 1,70 1,70 1,70 2,86 3,32 9,00 10,17 0,60 1,88 3,08 2,74 8,61 14,09 95 4,79 A 940 A++ 7,89 9,0 399
1,5+2,5+2,5+2,5+5,0 0,96 1,61 1,61 1,61 3,21 3,43 9,00 10,35 0,63 1,85 3,11 2,86 8,47 14,22 95 4,89 A 925 A++ 7,92 9,0 398
1,5+2,5+2,5+2,5+6,0 0,90 1,50 1,50 1,50 3,60 3,57 9,00 10,66 0,63 1,83 3,10 2,86 8,38 14,17 95 4,94 A 915 A++ 7,94 9,0 397
1,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,00 1,67 1,67 2,33 2,33 3,36 9,00 10,17 0,63 1,88 3,08 2,86 8,61 14,09 95 4,79 A 940 A++ 7,90 9,0 399
1,5+2,5+2,5+3,5+4,2 0,95 1,58 1,58 2,22 2,66 3,46 9,00 10,18 0,63 1,88 3,08 2,86 8,61 14,09 95 4,81 A 940 A++ 7,90 9,0 399
1,5+2,5+2,5+3,5+5,0 0,90 1,50 1,50 2,10 3,00 3,57 9,00 10,66 0,65 1,84 3,38 2,99 8,43 15,48 95 4,91 A 920 A++ 7,93 9,0 397
1,5+2,5+2,5+4,2+4,2 0,91 1,51 1,51 2,54 2,54 3,56 9,00 10,65 0,65 1,87 3,64 2,99 8,56 16,66 95 4,83 A 935 A++ 7,91 9,0 398
1,5+2,5+3,5+3,5+3,5 0,93 1,55 2,17 2,17 2,17 3,50 9,00 10,18 0,63 1,88 3,08 2,86 8,61 14,09 95 4,81 A 940 A++ 7,91 9,0 399
1,5+2,5+3,5+3,5+4,2 0,89 1,48 2,07 2,07 2,49 3,60 9,00 10,68 0,65 1,87 3,64 2,99 8,56 16,66 95 4,83 A 935 A++ 7,91 9,0 398
1,5+3,5+3,5+3,5+3,5 0,87 2,03 2,03 2,03 2,03 3,65 9,00 10,70 0,65 1,87 3,71 2,99 8,56 16,99 95 4,83 A 935 A++ 7,92 9,0 398
2,0+2,0+2,0+2,0+2,0 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 2,85 8,50 9,21 0,53 1,83 2,50 2,44 8,38 11,45 95 4,67 A 915 A++ 7,83 8,5 380
2,0+2,0+2,0+2,0+2,5 1,66 1,66 1,66 1,66 2,07 2,92 8,70 9,44 0,53 2,03 2,63 2,44 9,30 12,02 95 4,30 A 1015 A++ 7,72 8,7 395
2,0+2,0+2,0+2,0+3,5 1,57 1,57 1,57 1,57 2,74 3,07 9,00 9,83 0,56 1,90 2,88 2,57 8,70 13,20 95 4,75 A 950 A++ 7,86 9,0 401
2,0+2,0+2,0+2,0+4,2 1,48 1,48 1,48 1,48 3,10 3,17 9,00 10,07 0,60 1,89 3,02 2,74 8,65 13,81 95 4,77 A 945 A++ 7,86 9,0 401
2,0+2,0+2,0+2,0+5,0 1,38 1,38 1,38 1,38 3,46 3,29 9,00 10,29 0,60 1,85 3,11 2,74 8,47 14,22 95 4,87 A 925 A++ 7,89 9,0 399
2,0+2,0+2,0+2,0+6,0 1,29 1,29 1,29 1,29 3,86 3,43 9,00 10,52 0,60 1,83 3,03 2,74 8,38 13,85 95 4,92 A 915 A++ 7,91 9,0 399
2,0+2,0+2,0+2,0+7,1 1,19 1,19 1,19 1,19 4,23 3,59 9,00 10,67 0,63 1,82 3,10 2,86 8,33 14,17 95 4,97 A 910 A++ 7,93 9,0 398
2,0+2,0+2,0+2,5+2,5 1,64 1,64 1,64 2,05 2,05 2,99 9,00 9,64 0,56 2,09 2,75 2,57 9,57 12,59 95 4,32 A 1045 A++ 7,76 9,0 406
2,0+2,0+2,0+2,5+3,5 1,50 1,50 1,50 1,88 2,63 3,14 9,00 10,01 0,56 2,07 3,02 2,57 9,48 13,81 95 4,36 A 1035 A++ 7,77 9,0 405
2,0+2,0+2,0+2,5+4,2 1,42 1,42 1,42 1,77 2,98 3,24 9,00 10,17 0,60 2,06 3,08 2,74 9,43 14,09 95 4,38 A 1030 A++ 7,78 9,0 405
2,0+2,0+2,0+2,5+5,0 1,33 1,33 1,33 1,67 3,33 3,36 9,00 10,35 0,60 2,01 3,11 2,74 9,20 14,22 95 4,48 A 1005 A++ 7,81 9,0 404
2,0+2,0+2,0+2,5+6,0 1,24 1,24 1,24 1,55 3,72 3,50 9,00 10,59 0,63 1,99 3,03 2,86 9,11 13,85 95 4,53 A 995 A++ 7,83 9,0 403
2,0+2,0+2,0+2,5+7,1 1,15 1,15 1,15 1,44 4,10 3,66 9,00 10,71 0,65 1,97 3,10 2,99 9,02 14,17 95 4,58 A 985 A++ 7,85 9,0 401
2,0+2,0+2,0+3,5+3,5 1,38 1,38 1,38 2,42 2,42 2,99 9,00 9,64 0,56 2,06 2,75 2,57 9,43 12,59 95 4,38 A 1030 A++ 7,78 9,0 405
2,0+2,0+2,0+3,5+4,2 1,31 1,31 1,31 2,30 2,76 3,39 9,00 10,18 0,63 2,05 3,08 2,86 9,39 14,09 95 4,40 A 1025 A++ 7,79 9,0 405
2,0+2,0+2,0+3,5+5,0 1,24 1,24 1,24 2,17 3,10 3,50 9,00 10,36 0,63 2,00 3,11 2,86 9,16 14,22 95 4,50 A 1000 A++ 7,82 9,0 403
2,0+2,0+2,0+3,5+6,0 1,16 1,16 1,16 2,03 3,48 3,65 9,00 10,70 0,65 1,98 3,10 2,99 9,07 14,17 95 4,55 A 990 A++ 7,84 9,0 402
2,0+2,0+2,0+4,2+4,2 1,25 1,25 1,25 2,63 2,63 3,48 9,00 10,19 0,63 2,04 3,09 2,86 9,34 14,13 95 4,42 A 1020 A++ 7,80 9,0 404
2,0+2,0+2,0+4,2+5,0 1,18 1,18 1,18 2,49 2,96 3,60 9,00 10,68 0,65 2,00 3,46 2,99 9,16 15,84 95 4,52 A 1000 A++ 7,83 9,0 403
2,0+2,0+2,5+2,5+2,5 1,57 1,57 1,96 1,96 1,96 3,07 9,00 9,83 0,56 2,08 2,88 2,57 9,52 13,20 95 4,34 A 1040 A++ 7,74 9,0 407
2,0+2,0+2,5+2,5+3,5 1,44 1,44 1,80 1,80 2,52 3,21 9,00 10,16 0,60 2,06 3,08 2,74 9,43 14,09 95 4,38 A 1030 A++ 7,76 9,0 406
2,0+2,0+2,5+2,5+4,2 1,36 1,36 1,70 1,70 2,86 3,32 9,00 9,85 0,60 2,05 3,08 2,74 9,39 14,09 95 4,40 A 1025 A++ 7,76 9,0 406
2,0+2,0+2,5+2,5+5,0 1,29 1,29 1,61 1,61 3,21 3,43 9,00 10,35 0,63 2,00 3,11 2,86 9,16 14,22 95 4,50 A 1000 A++ 7,79 9,0 404
2,0+2,0+2,5+2,5+6,0 1,20 1,20 1,50 1,50 3,60 3,57 9,00 10,66 0,63 1,98 3,10 2,86 9,07 14,17 95 4,55 A 990 A++ 7,81 9,0 403
2,0+2,0+2,5+3,5+3,5 1,33 1,33 1,67 2,33 2,33 3,36 9,00 10,17 0,63 2,05 3,08 2,86 9,39 14,09 95 4,40 A 1025 A++ 7,77 9,0 406
2,0+2,0+2,5+3,5+4,2 1,27 1,27 1,58 2,22 2,66 3,46 9,00 9,85 0,63 2,04 3,08 2,86 9,34 14,09 95 4,42 A 1020 A++ 7,77 9,0 406
2,0+2,0+2,5+3,5+5,0 1,20 1,20 1,50 2,10 3,00 3,57 9,00 10,66 0,65 2,00 3,38 2,99 9,16 15,48 95 4,52 A 1000 A++ 7,80 9,0 404
2,0+2,0+2,5+4,2+4,2 1,21 1,21 1,51 2,54 2,54 3,56 9,00 10,65 0,65 2,03 3,57 2,99 9,30 16,33 95 4,44 A 1015 A++ 7,78 9,0 405
2,0+2,0+3,5+3,5+3,5 1,24 1,24 2,17 2,17 2,17 3,50 9,00 10,18 0,63 2,04 3,08 2,86 9,34 14,09 95 4,42 A 1020 A++ 7,77 9,0 405
2,0+2,0+3,5+3,5+4,2 1,18 1,18 2,07 2,07 2,49 3,60 9,00 10,68 0,65 2,03 3,57 2,99 9,30 16,33 95 4,44 A 1015 A++ 7,78 9,0 405
2,0+2,5+2,5+2,5+2,5 1,50 1,88 1,88 1,88 1,88 3,14 9,00 10,01 0,56 2,07 3,02 2,57 9,48 13,81 95 4,36 A 1035 A++ 7,75 9,0 407
2,0+2,5+2,5+2,5+3,5 1,38 1,73 1,73 1,73 2,42 3,29 9,00 10,16 0,60 2,05 3,08 2,74 9,39 14,09 95 4,40 A 1025 A++ 7,76 9,0 406
2,0+2,5+2,5+2,5+4,2 1,31 1,64 1,64 1,64 2,76 3,39 9,00 10,17 0,63 2,04 3,08 2,86 9,34 14,09 95 4,42 A 1020 A++ 7,76 9,0 406
2,0+2,5+2,5+2,5+5,0 1,24 1,55 1,55 1,55 3,10 3,50 9,00 10,35 0,63 2,00 3,11 2,86 9,16 14,22 95 4,52 A 1000 A++ 7,80 9,0 404
2,0+2,5+2,5+2,5+6,0 1,16 1,45 1,45 1,45 3,48 3,65 9,00 10,70 0,65 1,97 3,10 2,99 9,02 14,17 95 4,57 A 985 A++ 7,82 9,0 403
2,0+2,5+2,5+3,5+3,5 1,29 1,61 1,61 2,25 2,25 3,43 9,00 10,17 0,63 2,04 3,08 2,86 9,34 14,09 95 4,42 A 1020 A++ 7,77 9,0 406
2,0+2,5+2,5+3,5+4,2 1,22 1,53 1,53 2,14 2,57 3,53 9,00 10,62 0,65 2,03 3,57 2,99 9,30 16,33 95 4,44 A 1015 A++ 7,77 9,0 405
2,0+2,5+2,5+3,5+5,0 1,16 1,45 1,45 2,03 2,90 3,65 9,00 10,70 0,65 1,97 3,45 2,99 9,02 15,80 95 4,59 A 985 A++ 7,83 9,0 403
2,0+2,5+2,5+4,2+4,2 1,17 1,46 1,46 2,45 2,45 3,60 9,00 10,68 0,65 2,03 3,57 2,99 9,30 16,33 95 4,45 A 1015 A++ 7,77 9,0 406
2,0+2,5+3,5+3,5+3,5 1,20 1,50 2,10 2,10 2,10 3,57 9,00 10,63 0,65 2,02 3,57 2,99 9,25 16,33 95 4,47 A 1010 A++ 7,78 9,0 405
2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 3,21 9,00 10,15 0,60 2,02 3,08 2,74 9,25 14,09 95 4,47 A 1010 A++ 7,73 9,0 408
2,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,67 1,67 1,67 1,67 2,33 3,36 9,00 10,16 0,63 2,01 3,08 2,86 9,20 14,09 95 4,49 A 1005 A++ 7,74 9,0 407
2,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,58 1,58 1,58 1,58 2,66 3,46 9,00 10,17 0,63 2,01 3,08 2,86 9,20 14,09 95 4,49 A 1005 A++ 7,75 9,0 407
2,5+2,5+2,5+2,5+5,0 1,50 1,50 1,50 1,50 3,00 3,57 9,00 10,66 0,65 2,00 3,45 2,99 9,16 15,80 95 4,51 A 1000 A++ 7,75 9,0 407
2,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,55 1,55 1,55 2,17 2,17 3,50 9,00 10,17 0,63 2,00 3,08 2,86 9,16 14,09 95 4,51 A 1000 A++ 7,76 9,0 406
2,5+2,5+2,5+3,5+4,2 1,48 1,48 1,48 2,07 2,49 3,60 9,00 10,68 0,65 1,99 3,57 2,99 9,11 16,33 95 4,53 A 995 A++ 7,76 9,0 406
2,5+2,5+3,5+3,5+3,5 1,45 1,45 2,03 2,03 2,03 3,65 9,00 10,63 0,65 1,99 3,57 2,99 9,11 16,33 95 4,53 A 995 A++ 7,77 9,0 406
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5MXM90N 

Combinatietabellen
Verwarmen

Buitendeel Binnendeel

Verwarmingscapaciteit (kW) Totale capaciteit (kW) Opgenomen vermogen 
(kW) Totale stroom (A)

Vermogens-
factor (%)

Prestatie-
coë�ciënt 

(COP)
Energielabel

Seizoensgegevens

Ruimte 
A

Ruimte 
B

Ruimte 
B

Ruimte 
C

Ruimte 
D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. label SCOP Pdesign JEV

Capaciteit 
back-

upverwarming 
bij -10 °C

5MXM90N2V1B

1,5 1,90 --- --- --- --- 1,28 1,90 4,15 0,28 0,53 1,31 1,29 2,43 5,98 95 3,59 --- --- --- --- --- ---
2,0 2,49 --- --- --- --- 1,33 2,49 4,37 0,34 0,67 1,37 1,55 3,05 6,25 95 3,73 --- --- --- --- --- ---
2,5 3,11 --- --- --- --- 1,39 3,11 4,84 0,36 0,88 1,47 1,64 4,04 6,71 95 3,53 --- --- --- --- --- ---
3,5 4,36 --- --- --- --- 1,51 4,36 5,31 0,38 1,40 1,93 1,73 6,42 8,84 95 3,11 --- --- --- --- --- ---
4,2 5,23 --- --- --- --- 1,56 5,23 6,16 0,40 1,63 2,06 1,82 7,45 9,42 95 3,22 --- --- --- --- --- ---
5,0 6,21 --- --- --- --- 1,94 6,21 7,75 0,47 1,76 2,39 2,13 8,08 10,92 95 3,52 --- --- --- --- --- ---
6,0 7,46 --- --- --- --- 2,23 7,46 9,05 0,58 2,25 2,86 2,66 10,32 13,09 95 3,31 --- --- --- --- --- ---
7,1 8,82 --- --- --- --- 2,55 8,82 9,38 0,65 2,81 3,01 2,97 12,88 13,77 95 3,14 --- --- --- --- --- ---

1,5+1,5 1,85 1,85 --- --- --- 1,51 3,70 7,45 0,37 0,88 1,85 1,68 4,03 8,47 95 4,21 A A 3,87 3,50 1264 0,32
1,5+2,0 1,84 2,46 --- --- --- 1,57 4,30 7,83 0,35 1,04 2,01 1,59 4,76 9,20 95 4,16 A A 3,88 3,50 1262 0,32
1,5+2,5 1,84 3,06 --- --- --- 1,72 4,90 8,02 0,37 1,20 2,08 1,68 5,50 9,52 95 4,09 A A 3,89 3,50 1259 0,32
1,5+3,5 1,83 4,27 --- --- --- 2,02 6,10 8,57 0,44 1,68 2,37 2,02 7,69 10,85 95 3,64 A A 3,91 3,80 1360 0,44
1,5+4,2 1,84 5,16 --- --- --- 2,23 7,00 8,92 0,42 1,99 2,59 1,94 9,11 11,85 95 3,52 B A 3,92 3,80 1357 0,43
1,5+5,0 1,85 6,15 --- --- --- 2,48 8,00 10,45 0,44 2,17 2,93 2,02 9,94 13,41 95 3,70 A A+ 4,00 4,50 1573 0,73
1,5+6,0 1,80 7,20 --- --- --- 2,77 9,00 10,65 0,48 2,47 2,72 2,19 11,31 12,45 95 3,65 A A+ 4,01 4,50 1570 0,72
1,5+7,1 1,74 8,26 --- --- --- 3,09 10,00 10,67 0,52 2,90 2,70 2,37 13,28 12,36 95 3,45 B A+ 4,02 4,50 1567 0,7
2,0+2,0 2,45 2,45 --- --- --- 1,72 4,90 8,02 0,37 1,19 2,33 1,68 5,45 10,66 95 4,13 A A 3,86 3,50 1267 0,32
2,0+2,5 2,44 3,06 --- --- --- 1,88 5,50 8,19 0,39 1,37 2,34 1,76 6,28 10,71 95 4,03 A A 3,87 3,50 1265 0,31
2,0+3,5 2,44 4,26 --- --- --- 2,17 6,70 8,74 0,47 1,75 2,45 2,15 8,01 11,21 95 3,85 A A 3,92 3,80 1355 0,43
2,0+4,2 2,45 5,15 --- --- --- 2,39 7,60 9,10 0,58 2,04 2,68 2,67 9,34 12,27 95 3,74 A A 3,93 3,80 1353 0,43
2,0+5,0 2,43 6,07 --- --- --- 2,62 8,50 10,63 0,59 2,35 3,02 2,71 10,76 13,82 95 3,63 A A+ 4,03 4,50 1564 0,73
2,0+6,0 2,33 6,98 --- --- --- 2,92 9,30 10,82 0,61 2,62 2,72 2,80 12,00 12,45 95 3,55 B A+ 4,03 4,50 1560 0,71
2,0+7,1 2,20 7,80 --- --- --- 3,23 10,00 10,92 0,65 2,90 2,93 2,97 13,28 13,41 95 3,46 B A+ 4,04 4,50 1557 0,69
2,5+2,5 3,05 3,05 --- --- --- 2,02 6,10 8,52 0,44 1,73 2,38 2,02 7,92 10,89 95 3,54 B A 3,88 3,50 1263 0,31
2,5+3,5 3,04 4,26 --- --- --- 2,33 7,30 9,12 0,56 2,08 2,70 2,58 9,52 12,36 95 3,52 B A 3,93 3,80 1352 0,43
2,5+4,2 3,06 5,14 --- --- --- 2,54 8,20 9,38 0,61 2,35 2,93 2,80 10,76 13,41 95 3,50 B A 3,94 3,80 1349 0,43
2,5+5,0 3,00 6,00 --- --- --- 2,77 9,00 10,72 0,62 2,58 3,11 2,84 11,81 14,23 95 3,49 B A+ 4,05 4,50 1552 0,73
2,5+6,0 2,82 6,78 --- --- --- 3,06 9,60 10,92 0,63 2,76 2,79 2,88 12,64 12,77 95 3,48 B A+ 4,06 4,50 1549 0,71
2,5+7,1 2,60 7,40 --- --- --- 3,38 10,00 11,20 0,68 2,89 3,18 3,10 13,23 14,55 95 3,47 B A+ 4,07 4,50 1546 0,69
3,5+3,5 4,25 4,25 --- --- --- 2,62 8,50 9,57 0,61 2,54 2,90 2,80 11,63 13,27 95 3,35 C A+ 4,03 4,50 1561 0,74
3,5+4,2 4,09 4,91 --- --- --- 2,83 9,00 10,18 0,66 2,77 3,25 3,01 12,68 14,87 95 3,25 C A+ 4,04 4,50 1558 0,73
3,5+5,0 3,91 5,59 --- --- --- 3,06 9,50 10,94 0,67 2,73 3,15 3,05 12,50 14,42 95 3,48 B A+ 4,09 5,20 1777 1,04
3,5+6,0 3,68 6,32 --- --- --- 3,35 10,00 11,18 0,68 2,77 3,16 3,10 12,68 14,46 95 3,62 A A+ 4,11 5,20 1770 1,02
3,5+7,1 3,30 6,70 --- --- --- 3,66 10,00 11,21 0,72 2,73 3,01 3,31 12,50 13,78 95 3,67 A A+ 4,13 5,20 1763 1
4,2+4,2 4,75 4,75 --- --- --- 3,03 9,50 9,99 0,68 2,62 3,25 3,10 12,00 14,87 95 3,63 A A+ 4,05 4,50 1555 0,73
4,2+5,0 4,57 5,43 --- --- --- 3,26 10,00 10,95 0,69 2,78 3,21 3,14 12,73 14,69 95 3,61 A A+ 4,16 5,20 1748 1,03
4,2+6,0 4,12 5,88 --- --- --- 3,55 10,00 11,19 0,71 2,74 3,15 3,23 12,55 14,42 95 3,66 A A+ 4,18 5,20 1741 1,01
4,2+7,1 3,72 6,28 --- --- --- 3,87 10,00 11,21 0,74 2,69 3,07 3,40 12,32 14,05 95 3,72 A A+ 4,19 5,20 1734 1
5,0+5,0 5,00 5,00 --- --- --- 3,49 10,00 11,12 0,71 2,71 3,13 3,27 12,41 14,32 95 3,70 A A+ 4,05 6,46 2229 1,59
5,0+6,0 4,55 5,45 --- --- --- 3,77 10,00 11,32 0,71 2,67 3,05 3,23 12,22 13,96 95 3,75 A A+ 4,07 6,46 2220 1,57
5,0+7,1 4,13 5,87 --- --- --- 4,09 10,00 11,35 0,78 2,63 2,83 3,57 12,04 12,95 95 3,80 A A+ 4,09 6,46 2211 1,55
6,0+6,0 5,00 5,00 --- --- --- 4,07 10,00 11,14 0,71 2,65 2,80 3,27 12,13 12,81 95 3,79 A A+ 4,08 6,46 2215 1,57
6,0+7,1 4,58 5,42 --- --- --- 4,39 10,00 11,17 0,79 2,62 2,79 3,61 12,00 12,77 95 3,82 A A+ 4,10 6,46 2206 1,55
7,1+7,1 5,00 5,00 --- --- --- 4,70 10,00 11,20 0,84 2,60 2,78 3,83 11,90 12,72 95 3,86 A A+ 4,09 6,46 2207 1,54

1,5+1,5+1,5 1,83 1,83 1,83 --- --- 1,88 5,50 9,97 0,44 1,20 2,28 2,02 5,50 10,43 95 4,59 A A+ 4,00 4,80 1679 0,83
1,5+1,5+2,0 1,83 1,83 2,44 --- --- 2,02 6,10 10,15 0,46 1,38 2,36 2,11 6,32 10,80 95 4,43 A A+ 4,01 4,80 1674 0,83
1,5+1,5+2,5 1,83 1,83 3,05 --- --- 2,17 6,70 10,23 0,48 1,59 2,39 2,19 7,28 10,94 95 4,23 A A+ 4,02 4,80 1669 0,82
1,5+1,5+3,5 1,85 1,85 4,31 --- --- 2,48 8,00 10,34 0,52 2,05 2,51 2,37 9,39 11,49 95 3,91 A A+ 4,02 5,50 1914 1,12
1,5+1,5+4,2 1,81 1,81 5,08 --- --- 2,68 8,70 10,34 0,56 2,29 2,51 2,58 10,49 11,49 95 3,81 A A+ 4,03 5,50 1908 1,12
1,5+1,5+5,0 1,74 1,74 5,81 --- --- 2,92 9,30 10,51 0,56 2,48 2,61 2,58 11,36 11,95 95 3,76 A A+ 4,12 6,46 2191 1,54
1,5+1,5+6,0 1,58 1,58 6,33 --- --- 3,20 9,50 11,14 0,57 2,48 2,80 2,62 11,36 12,81 95 3,84 A A+ 4,15 6,46 2175 1,52
1,5+1,5+7,1 1,49 1,49 7,03 --- --- 3,52 10,00 11,18 0,61 2,70 2,79 2,80 12,36 12,77 95 3,71 A A+ 4,18 6,46 2159 1,5
1,5+2,0+2,0 1,83 2,44 2,44 --- --- 2,17 6,70 10,31 0,48 1,60 2,43 2,19 7,33 11,12 95 4,21 A A+ 4,01 4,80 1672 0,82
1,5+2,0+2,5 1,83 2,43 3,04 --- --- 2,33 7,30 10,41 0,50 1,77 2,46 2,28 8,11 11,26 95 4,14 A A+ 4,04 4,80 1663 0,82
1,5+2,0+3,5 1,82 2,43 4,25 --- --- 2,63 8,50 10,50 0,54 2,21 2,60 2,45 10,12 11,90 95 3,86 A A+ 4,02 5,50 1912 1,12
1,5+2,0+4,2 1,75 2,34 4,91 --- --- 2,83 9,00 10,51 0,58 2,39 2,66 2,67 10,94 12,17 95 3,77 A A+ 4,03 5,50 1906 1,11
1,5+2,0+5,0 1,76 2,35 5,88 --- --- 3,06 10,00 10,93 0,58 2,77 2,66 2,67 12,68 12,17 95 3,62 A A+ 4,13 6,46 2189 1,53
1,5+2,0+6,0 1,58 2,11 6,32 --- --- 3,35 10,00 11,14 0,60 2,71 2,80 2,75 12,41 12,81 95 3,70 A A+ 4,16 6,46 2173 1,51
1,5+2,0+7,1 1,42 1,89 6,70 --- --- 3,66 10,00 11,18 0,64 2,69 2,79 2,93 12,32 12,77 95 3,73 A A+ 4,19 6,46 2157 1,49
1,5+2,5+2,5 1,85 3,08 3,08 --- --- 2,48 8,00 10,52 0,52 2,00 2,46 2,37 9,16 11,26 95 4,01 A A+ 4,05 4,80 1657 0,82
1,5+2,5+3,5 1,80 3,00 4,20 --- --- 2,77 9,00 10,63 0,56 2,35 2,66 2,58 10,76 12,17 95 3,83 A A+ 4,05 5,50 1901 1,11
1,5+2,5+4,2 1,83 3,05 5,12 --- --- 2,97 10,00 10,63 0,60 2,74 2,66 2,75 12,55 12,17 95 3,66 A A+ 4,06 5,50 1895 1,11
1,5+2,5+5,0 1,67 2,78 5,56 --- --- 3,20 10,00 11,05 0,61 2,63 2,82 2,80 12,04 12,91 95 3,81 A A+ 4,15 6,46 2176 1,53
1,5+2,5+6,0 1,50 2,50 6,00 --- --- 3,49 10,00 11,14 0,62 2,58 2,80 2,84 11,81 12,81 95 3,89 A A+ 4,18 6,46 2160 1,51
1,5+2,5+7,1 1,35 2,25 6,40 --- --- 3,80 10,00 11,18 0,66 2,53 2,79 3,01 11,58 12,77 95 3,97 A A+ 4,21 6,46 2145 1,49
1,5+3,5+3,5 1,76 4,12 4,12 --- --- 3,06 10,00 10,64 0,60 2,74 2,66 2,75 12,55 12,17 95 3,66 A A+ 4,09 6,46 2208 1,54
1,5+3,5+4,2 1,63 3,80 4,57 --- --- 3,26 10,00 10,78 0,65 2,72 2,87 2,97 12,45 13,14 95 3,69 A A+ 4,10 6,46 2201 1,54
1,5+3,5+5,0 1,50 3,50 5,00 --- --- 3,49 10,00 10,98 0,66 2,61 2,82 3,01 11,95 12,91 95 3,84 A A+ 4,16 6,46 2169 1,52
1,5+3,5+6,0 1,36 3,18 5,45 --- --- 3,77 10,00 11,15 0,67 2,56 2,80 3,05 11,72 12,81 95 3,92 A A+ 4,20 6,46 2154 1,51
1,5+3,5+7,1 1,24 2,89 5,87 --- --- 4,09 10,00 11,18 0,73 2,51 2,79 3,36 11,49 12,77 95 4,00 A A+ 4,23 6,46 2138 1,49
1,5+4,2+4,2 1,52 4,24 4,24 --- --- 3,46 10,00 10,90 0,68 2,69 2,92 3,10 12,32 13,36 95 3,72 A A+ 4,12 6,46 2194 1,53
1,5+4,2+5,0 1,40 3,93 4,67 --- --- 3,69 10,00 11,03 0,71 2,59 2,82 3,23 11,86 12,91 95 3,87 A A+ 4,18 6,46 2162 1,52
1,5+4,2+6,0 1,28 3,59 5,13 --- --- 3,98 10,00 11,27 0,71 2,54 2,80 3,27 11,63 12,81 95 3,95 A A+ 4,21 6,46 2147 1,5
1,5+4,2+7,1 1,17 3,28 5,55 --- --- 4,29 10,00 11,30 0,76 2,49 2,78 3,48 11,40 12,72 95 4,03 A A+ 4,24 6,46 2132 1,48
1,5+5,0+5,0 1,30 4,35 4,35 --- --- 3,92 10,00 11,17 0,71 2,50 2,83 3,23 11,45 12,95 95 4,00 A A+ 4,19 6,46 2156 1,52
1,5+5,0+6,0 1,20 4,00 4,80 --- --- 4,21 10,00 11,41 0,71 2,46 2,75 3,27 11,26 12,59 95 4,08 A A+ 4,22 6,46 2140 1,5
1,5+5,0+7,1 1,10 3,68 5,22 --- --- 4,53 10,00 11,44 0,79 2,41 2,73 3,61 11,03 12,49 95 4,16 A A+ 4,25 6,46 2125 1,48
1,5+6,0+6,0 1,11 4,44 4,44 --- --- 4,50 10,00 11,65 0,72 2,42 2,67 3,31 11,08 12,22 95 4,14 A A+ 4,24 6,46 2133 1,49
1,5+6,0+7,1 1,32 3,97 4,70 --- --- 4,81 10,00 11,68 0,79 2,40 2,66 3,61 10,99 12,17 95 4,18 A A+ 4,26 6,46 2119 1,48
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Combinatietabellen
Verwarmen

Buitendeel Binnendeel

Verwarmingscapaciteit (kW) Totale capaciteit (kW) Opgenomen vermogen 
(kW) Totale stroom (A)

Vermogens-
factor (%)

Prestatie-
coë�ciënt 

(COP)
Energielabel

Seizoensgegevens

Ruimte 
A

Ruimte 
B

Ruimte 
B

Ruimte 
C

Ruimte 
D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. label SCOP Pdesign JEV

Capaciteit 
back-

upverwarming 
bij -10 °C

5MXM90N2V1B

2,0+2,0+2,0 2,50 2,50 2,50 --- --- 2,33 7,50 10,49 0,50 1,77 2,50 2,28 8,11 11,44 95 4,24 A A+ 4,03 4,80 1665 0,81
2,0+2,0+2,5 2,46 2,46 3,08 --- --- 2,48 8,00 10,57 0,52 1,92 2,54 2,37 8,79 11,62 95 4,18 A A+ 4,04 4,80 1660 0,8
2,0+2,0+3,5 2,40 2,40 4,20 --- --- 2,77 9,00 10,68 0,56 2,27 2,66 2,58 10,39 12,17 95 3,98 A A+ 4,06 5,60 1931 1,15
2,0+2,0+4,2 2,29 2,29 4,81 --- --- 2,97 9,40 10,68 0,60 2,47 2,66 2,75 11,31 12,17 95 3,81 A A+ 4,07 5,60 1925 1,14
2,0+2,0+5,0 2,22 2,22 5,56 --- --- 3,20 10,00 10,90 0,61 2,76 2,82 2,80 12,64 12,91 95 3,63 A A+ 4,16 6,46 2174 1,52
2,0+2,0+6,0 2,00 2,00 6,00 --- --- 3,49 10,00 11,14 0,62 2,72 2,80 2,84 12,45 12,81 95 3,68 A A+ 4,19 6,46 2158 1,5
2,0+2,0+7,1 1,80 1,80 6,40 --- --- 3,80 10,00 11,18 0,66 2,67 2,79 3,01 12,22 12,77 95 3,75 A A+ 4,22 6,46 2142 1,48
2,0+2,5+2,5 2,43 3,04 3,04 --- --- 2,62 8,50 10,59 0,54 2,15 2,63 2,45 9,84 12,04 95 3,97 A A+ 4,07 5,00 1716 0,89
2,0+2,5+3,5 2,33 2,91 4,07 --- --- 2,92 9,30 10,68 0,58 2,45 2,66 2,67 11,22 12,17 95 3,80 A A+ 4,09 5,60 1913 1,14
2,0+2,5+4,2 2,30 2,87 4,83 --- --- 3,12 10,00 10,77 0,63 2,77 2,87 2,88 12,68 13,14 95 3,62 A A+ 4,11 5,60 1908 1,14
2,0+2,5+5,0 2,11 2,63 5,26 --- --- 3,35 10,00 11,11 0,63 2,73 2,82 2,88 12,50 12,91 95 3,67 A A+ 4,19 6,46 2154 1,51
2,0+2,5+6,0 1,90 2,38 5,71 --- --- 3,63 10,00 11,14 0,64 2,68 2,80 2,93 12,27 12,81 95 3,74 A A+ 4,22 6,46 2139 1,49
2,0+2,5+7,1 1,72 2,16 6,12 --- --- 3,95 10,00 11,18 0,69 2,66 2,79 3,14 12,18 12,77 95 3,77 A A+ 4,25 6,46 2124 1,48
2,0+3,5+3,5 2,22 3,89 3,89 --- --- 3,20 10,00 10,77 0,65 2,76 2,87 2,97 12,64 13,14 95 3,63 A A+ 4,25 6,46 2126 1,52
2,0+3,5+4,2 2,06 3,61 4,33 --- --- 3,41 10,00 10,97 0,68 2,75 2,97 3,10 12,59 13,59 95 3,64 A A+ 4,26 6,46 2120 1,52
2,0+3,5+5,0 1,90 3,33 4,76 --- --- 3,63 10,00 11,34 0,68 2,73 3,04 3,10 12,50 13,91 95 3,67 A A+ 4,32 6,46 2090 1,51
2,0+3,5+6,0 1,74 3,04 5,22 --- --- 3,92 10,00 11,34 0,69 2,68 2,80 3,14 12,27 12,81 95 3,74 A A+ 4,35 6,46 2076 1,49
2,0+3,5+7,1 1,59 2,78 5,63 --- --- 4,23 10,00 11,35 0,76 2,72 2,79 3,48 12,45 12,77 95 3,69 A A+ 4,38 6,46 2062 1,47
2,0+4,2+4,2 1,92 4,04 4,04 --- --- 3,60 10,00 10,98 0,70 2,73 2,97 3,18 12,50 13,59 95 3,67 A A+ 4,28 6,46 2113 1,52
2,0+4,2+5,0 1,79 3,75 4,46 --- --- 3,84 10,00 11,35 0,72 2,71 3,04 3,31 12,41 13,91 95 3,70 A A+ 4,34 6,46 2084 1,51
2,0+4,2+6,0 1,64 3,44 4,92 --- --- 4,12 10,00 11,37 0,73 2,60 2,80 3,36 11,90 12,81 95 3,85 A A+ 4,37 6,46 2069 1,49
2,0+4,2+7,1 1,50 3,16 5,34 --- --- 4,44 10,00 11,40 0,78 2,55 2,78 3,57 11,68 12,72 95 3,92 A A+ 4,40 6,46 2055 1,47
2,0+5,0+5,0 1,67 4,17 4,17 --- --- 4,07 10,00 11,06 0,75 2,59 2,83 3,44 11,86 12,95 95 3,87 A A+ 4,35 6,46 2077 1,5
2,0+5,0+6,0 1,54 3,85 4,62 --- --- 4,36 10,00 11,29 0,74 2,55 2,75 3,40 11,68 12,59 95 3,92 A A+ 4,38 6,46 2063 1,48
2,0+5,0+7,1 1,42 3,55 5,04 --- --- 4,67 10,00 11,33 0,81 2,53 2,73 3,70 11,58 12,49 95 3,95 A A+ 4,41 6,46 2049 1,46
2,0+6,0+6,0 1,43 4,29 4,29 --- --- 4,64 10,00 11,53 0,77 2,44 2,67 3,53 11,17 12,22 95 4,11 A A+ 4,39 6,46 2057 1,48
2,0+6,0+7,1 1,32 3,97 4,70 --- --- 4,96 10,00 11,56 0,82 2,39 2,66 3,74 10,94 12,17 95 4,20 A A+ 4,42 6,46 2043 1,46
2,5+2,5+2,5 3,33 3,33 3,33 --- --- 2,77 10,00 10,72 0,56 2,67 2,66 2,58 12,22 12,17 95 3,76 A A+ 4,09 5,00 1709 0,88
2,5+2,5+3,5 2,94 2,94 4,12 --- --- 3,06 10,00 10,92 0,63 2,63 2,74 2,88 12,04 12,54 95 3,81 A A+ 4,11 5,60 1906 1,13
2,5+2,5+4,2 2,72 2,72 4,57 --- --- 3,26 10,00 11,04 0,65 2,61 2,87 2,97 11,95 13,14 95 3,84 A A+ 4,12 5,60 1900 1,13
2,5+2,5+5,0 2,50 2,50 5,00 --- --- 3,49 10,00 11,33 0,66 2,51 3,04 3,01 11,49 13,91 95 4,00 A A+ 4,20 6,46 2152 1,5
2,5+2,5+6,0 2,27 2,27 5,45 --- --- 3,77 10,00 11,35 0,67 2,46 2,80 3,05 11,26 12,81 95 4,07 A A+ 4,23 6,46 2136 1,48
2,5+2,5+7,1 2,07 2,07 5,87 --- --- 4,09 10,00 11,37 0,73 2,41 2,79 3,36 11,03 12,77 95 4,15 A A+ 4,26 6,46 2121 1,46
2,5+3,5+3,5 2,63 3,68 3,68 --- --- 3,35 10,00 11,19 0,68 2,57 3,08 3,10 11,77 14,10 95 3,90 A A+ 4,15 6,46 2176 1,51
2,5+3,5+4,2 2,45 3,43 4,12 --- --- 3,55 10,00 11,20 0,70 2,55 3,08 3,18 11,68 14,10 95 3,93 A A+ 4,16 6,46 2170 1,51
2,5+3,5+5,0 2,27 3,18 4,55 --- --- 3,77 10,00 11,34 0,71 2,45 3,04 3,23 11,22 13,91 95 4,09 A A+ 4,22 6,46 2139 1,49
2,5+3,5+6,0 2,08 2,92 5,00 --- --- 4,07 10,00 11,35 0,71 2,40 2,80 3,27 10,99 12,81 95 4,17 A A+ 4,25 6,46 2124 1,48
2,5+3,5+7,1 1,91 2,67 5,42 --- --- 4,39 10,00 11,40 0,78 2,36 2,79 3,57 10,81 12,77 95 4,25 A A+ 4,28 6,46 2110 1,46
2,5+4,2+4,2 2,29 3,85 3,85 --- --- 3,75 10,00 11,20 0,72 2,53 3,08 3,31 11,58 14,10 95 3,96 A A+ 4,18 6,46 2163 1,5
2,5+4,2+5,0 2,14 3,59 4,27 --- --- 3,98 10,00 11,35 0,75 2,43 3,04 3,44 11,13 13,91 95 4,12 A A+ 4,24 6,46 2133 1,49
2,5+4,2+6,0 1,97 3,31 4,72 --- --- 4,26 10,00 11,37 0,76 2,39 2,80 3,48 10,94 12,81 95 4,20 A A+ 4,27 6,46 2118 1,47
2,5+4,2+7,1 1,81 3,04 5,14 --- --- 4,58 10,00 11,40 0,81 2,34 2,78 3,70 10,71 12,72 95 4,28 A A+ 4,30 6,46 2103 1,45
2,5+5,0+5,0 2,00 4,00 4,00 --- --- 4,21 10,00 11,06 0,78 2,41 2,83 3,57 11,03 12,95 95 4,15 A A+ 4,25 6,46 2126 1,49
2,5+5,0+6,0 1,85 3,70 4,44 --- --- 4,50 10,00 11,29 0,79 2,37 2,75 3,61 10,85 12,59 95 4,23 A A+ 4,28 6,46 2111 1,47
2,5+5,0+7,1 1,71 3,42 4,86 --- --- 4,81 10,00 11,33 0,84 2,33 2,73 3,83 10,67 12,49 95 4,31 A A+ 4,31 6,46 2097 1,45
2,5+6,0+6,0 1,72 4,14 4,14 --- --- 4,78 10,00 11,53 0,80 2,35 2,67 3,66 10,76 12,22 95 4,26 A A+ 4,29 6,46 2105 1,46
2,5+6,0+7,1 1,60 3,85 4,55 --- --- 5,10 10,00 11,56 0,85 2,31 2,66 3,87 10,58 12,17 95 4,34 A A+ 4,32 6,46 2091 1,45
3,5+3,5+3,5 3,33 3,33 3,33 --- --- 3,63 10,00 11,19 0,72 2,66 3,08 3,31 12,18 14,10 95 3,77 A A+ 4,28 6,46 2111 1,48
3,5+3,5+4,2 3,13 3,13 3,75 --- --- 3,84 10,00 11,20 0,75 2,63 3,08 3,44 12,04 14,10 95 3,80 A A+ 4,29 6,46 2105 1,48
3,5+3,5+5,0 2,92 2,92 4,17 --- --- 4,07 10,00 11,35 0,78 2,53 3,04 3,57 11,58 13,91 95 3,96 A A+ 4,35 6,46 2076 1,47
3,5+3,5+6,0 2,69 2,69 4,62 --- --- 4,36 10,00 11,38 0,79 2,48 2,80 3,61 11,36 12,81 95 4,04 A A+ 4,38 6,46 2062 1,45
3,5+3,5+7,1 2,48 2,48 5,04 --- --- 4,67 10,00 11,39 0,84 2,43 2,78 3,83 11,13 12,72 95 4,12 A A+ 4,41 6,46 2048 1,43
3,5+4,2+4,2 2,94 3,53 3,53 --- --- 4,04 10,00 11,21 0,80 2,61 3,07 3,66 11,95 14,05 95 3,84 A A+ 4,31 6,46 2098 1,48
3,5+4,2+5,0 2,76 3,31 3,94 --- --- 4,26 10,00 11,22 0,80 2,51 2,87 3,66 11,49 13,14 95 4,00 A A+ 4,37 6,46 2070 1,46
3,5+4,2+6,0 2,55 3,07 4,38 --- --- 4,55 10,00 11,25 0,82 2,46 2,79 3,74 11,26 12,77 95 4,07 A A+ 4,40 6,46 2055 1,45
3,5+4,2+7,1 2,36 2,84 4,80 --- --- 4,88 10,00 11,27 0,89 2,41 2,78 4,09 11,03 12,72 95 4,15 A A+ 4,43 6,46 2042 1,43
3,5+5,0+5,0 2,59 3,70 3,70 --- --- 4,50 10,00 11,07 0,84 2,49 2,82 3,83 11,40 12,91 95 4,03 A A+ 4,38 6,46 2063 1,46
3,5+5,0+6,0 2,41 3,45 4,14 --- --- 4,78 10,00 11,29 0,85 2,44 2,74 3,87 11,17 12,54 95 4,11 A A+ 4,41 6,46 2049 1,44
3,5+5,0+7,1 2,24 3,21 4,55 --- --- 5,10 10,00 11,34 0,89 2,39 2,73 4,09 10,94 12,49 95 4,19 A A+ 4,44 6,46 2036 1,42
3,5+6,0+6,0 2,26 3,87 3,87 --- --- 5,07 10,00 11,53 0,86 2,42 2,67 3,91 11,08 12,22 95 4,14 A A+ 4,42 6,46 2043 1,44
4,2+4,2+4,2 3,33 3,33 3,33 --- --- 4,23 10,00 11,22 0,83 2,59 3,07 3,79 11,86 14,05 95 3,87 A A+ 4,32 6,46 2091 1,47
4,2+4,2+5,0 3,13 3,13 3,73 --- --- 4,47 10,00 11,25 0,86 2,49 2,87 3,91 11,40 13,14 95 4,03 A A+ 4,38 6,46 2063 1,46
4,2+4,2+6,0 2,92 2,92 4,17 --- --- 4,75 10,00 11,27 0,86 2,44 2,79 3,96 11,17 12,77 95 4,11 A A+ 4,41 6,46 2049 1,44
4,2+4,2+7,1 2,71 2,71 4,58 --- --- 5,07 10,00 11,30 0,92 2,39 2,78 4,22 10,94 12,72 95 4,19 A A+ 4,44 6,46 2036 1,42
4,2+5,0+5,0 2,96 3,52 3,52 --- --- 4,70 10,00 11,07 0,86 2,47 2,82 3,91 11,31 12,91 95 4,06 A A+ 4,39 6,46 2057 1,46
4,2+5,0+6,0 2,76 3,29 3,95 --- --- 4,99 10,00 11,30 0,87 2,42 2,74 4,00 11,08 12,54 95 4,14 A A+ 4,42 6,46 2043 1,44
5,0+5,0+5,0 3,33 3,33 3,33 --- --- 4,93 10,00 11,20 0,89 2,45 2,78 4,09 11,22 12,72 95 4,09 A A+ 4,41 6,46 2051 1,45

1,5+1,5+1,5+1,5 1,83 1,83 1,83 1,83 --- 2,33 7,30 10,12 0,43 1,71 2,14 1,98 7,83 9,79 95 4,29 A A+ 4,01 6,46 2252 1,5
1,5+1,5+1,5+2,0 1,85 1,85 1,85 2,46 --- 2,48 8,00 10,30 0,45 1,93 2,24 2,06 8,84 10,25 95 4,15 A A+ 4,03 6,46 2242 1,49
1,5+1,5+1,5+2,5 1,82 1,82 1,82 3,04 --- 2,63 8,50 10,41 0,47 2,07 2,24 2,15 9,48 10,25 95 4,11 A A+ 4,05 6,46 2233 1,49
1,5+1,5+1,5+3,5 1,74 1,74 1,74 4,07 --- 2,92 9,30 10,60 0,51 2,32 2,53 2,32 10,62 11,58 95 4,02 A A+ 4,08 6,46 2214 1,48
1,5+1,5+1,5+4,2 1,72 1,72 1,72 4,83 --- 3,12 10,00 11,17 0,55 2,60 2,79 2,54 11,90 12,77 95 3,85 A A+ 4,08 6,46 2216 1,48
1,5+1,5+1,5+5,0 1,58 1,58 1,58 5,26 --- 3,35 10,00 11,29 0,55 2,50 2,74 2,54 11,45 12,54 95 4,01 A A+ 4,15 6,46 2179 1,47
1,5+1,5+1,5+6,0 1,43 1,43 1,43 5,71 --- 3,63 10,00 11,53 0,56 2,45 2,67 2,58 11,22 12,22 95 4,09 A A+ 4,18 6,46 2161 1,46
1,5+1,5+1,5+7,1 1,29 1,29 1,29 6,12 --- 3,95 10,00 11,56 0,62 2,40 2,65 2,84 10,99 12,13 95 4,18 A A+ 4,21 6,46 2145 1,46
1,5+1,5+2,0+2,0 1,82 1,82 2,43 2,43 --- 2,63 8,50 10,49 0,47 2,04 2,28 2,15 9,34 10,43 95 4,18 A A+ 4,13 6,46 2187 1,49
1,5+1,5+2,0+2,5 1,80 1,80 2,40 3,00 --- 2,77 9,00 10,59 0,49 2,19 2,54 2,24 10,03 11,62 95 4,12 A A+ 4,15 6,46 2178 1,49
1,5+1,5+2,0+3,5 1,76 1,76 2,35 4,12 --- 3,06 10,00 10,69 0,55 2,52 2,53 2,54 11,54 11,58 95 3,98 A A+ 4,18 6,46 2160 1,48
1,5+1,5+2,0+4,2 1,63 1,63 2,17 4,57 --- 3,26 10,00 11,17 0,57 2,50 2,79 2,62 11,45 12,77 95 4,01 A A+ 4,18 6,46 2163 1,48
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5MXM90N 

Combinatietabellen
Verwarmen

Buitendeel Binnendeel

Verwarmingscapaciteit (kW) Totale capaciteit (kW) Opgenomen vermogen 
(kW) Totale stroom (A)

Vermogens-
factor (%)

Prestatie-
coë�ciënt 

(COP)
Energielabel

Seizoensgegevens

Ruimte 
A

Ruimte 
B

Ruimte 
B

Ruimte 
C

Ruimte 
D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. label SCOP Pdesign JEV

Capaciteit 
back-

upverwarming 
bij -10 °C

5MXM90N2V1B

1,5+1,5+2,0+5,0 1,50 1,50 2,00 5,00 --- 3,49 10,00 11,29 0,60 2,40 2,74 2,75 10,99 12,54 95 4,18 A A+ 4,25 6,46 2128 1,46
1,5+1,5+2,0+6,0 1,36 1,36 1,82 5,45 --- 3,77 10,00 11,53 0,58 2,35 2,67 2,67 10,76 12,22 95 4,26 A A+ 4,28 6,46 2112 1,46
1,5+1,5+2,0+7,1 1,24 1,24 1,65 5,87 --- 4,09 10,00 11,56 0,65 2,31 2,65 2,97 10,58 12,13 95 4,34 A A+ 4,31 6,46 2096 1,46
1,5+1,5+2,5+2,5 1,88 1,88 3,13 3,13 --- 2,92 10,00 10,59 0,54 2,54 2,54 2,45 11,63 11,62 95 3,95 A A+ 4,17 6,46 2168 1,48
1,5+1,5+2,5+3,5 1,67 1,67 2,78 3,89 --- 3,20 10,00 11,16 0,57 2,50 2,80 2,62 11,45 12,81 95 4,01 A A+ 4,18 6,46 2162 1,48
1,5+1,5+2,5+4,2 1,55 1,55 2,58 4,33 --- 3,41 10,00 11,17 0,59 2,48 2,79 2,71 11,36 12,77 95 4,05 A A+ 4,19 6,46 2154 1,47
1,5+1,5+2,5+5,0 1,43 1,43 2,38 4,76 --- 3,63 10,00 11,29 0,62 2,38 2,74 2,84 10,90 12,54 95 4,21 A A+ 4,26 6,46 2120 1,46
1,5+1,5+2,5+6,0 1,30 1,30 2,17 5,22 --- 3,92 10,00 11,53 0,63 2,34 2,67 2,88 10,71 12,22 95 4,29 A A+ 4,30 6,46 2104 1,46
1,5+1,5+2,5+7,1 1,19 1,19 1,98 5,63 --- 4,23 10,00 11,56 0,67 2,29 2,65 3,05 10,49 12,13 95 4,37 A A+ 4,33 6,46 2088 1,45
1,5+1,5+3,5+3,5 1,50 1,50 3,50 3,50 --- 3,49 10,00 11,17 0,62 2,48 2,79 2,84 11,36 12,77 95 4,05 A A+ 4,20 6,46 2154 1,47
1,5+1,5+3,5+4,2 1,40 1,40 3,27 3,93 --- 3,69 10,00 11,17 0,64 2,46 2,79 2,93 11,26 12,77 95 4,08 A A+ 4,21 6,46 2146 1,47
1,5+1,5+3,5+5,0 1,30 1,30 3,04 4,35 --- 3,92 10,00 11,30 0,67 2,36 2,74 3,05 10,81 12,54 95 4,24 A A+ 4,28 6,46 2112 1,46
1,5+1,5+3,5+6,0 1,20 1,20 2,80 4,80 --- 4,21 10,00 11,54 0,68 2,32 2,66 3,10 10,62 12,17 95 4,32 A A+ 4,31 6,46 2096 1,45
1,5+1,5+3,5+7,1 1,10 1,10 2,57 5,22 --- 4,53 10,00 11,58 0,74 2,28 2,65 3,40 10,44 12,13 95 4,40 A A+ 4,34 6,46 2080 1,45
1,5+1,5+4,2+4,2 1,32 1,32 3,68 3,68 --- 3,90 10,00 11,18 0,69 2,44 2,79 3,14 11,17 12,77 95 4,11 A A+ 4,23 6,46 2137 1,46
1,5+1,5+4,2+5,0 1,23 1,23 3,44 4,10 --- 4,12 10,00 11,32 0,71 2,34 2,74 3,27 10,71 12,54 95 4,27 A A+ 4,30 6,46 2103 1,45
1,5+1,5+4,2+6,0 1,14 1,14 3,18 4,55 --- 4,41 10,00 11,55 0,72 2,30 2,66 3,31 10,53 12,17 95 4,36 A A+ 4,33 6,46 2088 1,45
1,5+1,5+4,2+7,1 1,05 1,05 2,94 4,97 --- 4,72 10,00 11,59 0,76 2,26 2,65 3,48 10,35 12,13 95 4,44 A A+ 4,36 6,46 2072 1,45
1,5+1,5+5,0+5,0 1,15 1,15 3,85 3,85 --- 4,36 10,00 11,45 0,71 2,33 2,70 3,27 10,67 12,36 95 4,31 A A+ 4,31 6,46 2095 1,45
1,5+1,5+5,0+6,0 1,07 1,07 3,57 4,29 --- 4,64 10,00 11,68 0,72 2,28 2,67 3,31 10,44 12,22 95 4,39 A A+ 4,34 6,46 2080 1,45
1,5+1,5+5,0+7,1 0,99 0,99 3,31 4,70 --- 4,96 10,00 11,72 0,79 2,24 2,65 3,61 10,26 12,13 95 4,47 A A+ 4,38 6,46 2065 1,44
1,5+1,5+6,0+6,0 1,00 1,00 4,00 4,00 --- 4,93 10,00 11,92 0,75 2,27 2,59 3,44 10,39 11,85 95 4,42 A A+ 4,36 6,46 2072 1,44
1,5+2,0+2,0+2,0 1,90 2,53 2,53 2,53 --- 2,77 9,50 10,68 0,49 2,31 2,54 2,24 10,58 11,62 95 4,11 A A+ 4,15 6,46 2176 1,48
1,5+2,0+2,0+2,5 1,88 2,50 2,50 3,13 --- 2,92 10,00 10,77 0,54 2,42 2,54 2,45 11,08 11,62 95 4,15 A A+ 4,17 6,46 2167 1,48
1,5+2,0+2,0+3,5 1,67 2,22 2,22 3,89 --- 3,20 10,00 11,16 0,57 2,40 2,80 2,62 10,99 12,81 95 4,18 A A+ 4,18 6,46 2161 1,47
1,5+2,0+2,0+4,2 1,55 2,06 2,06 4,33 --- 3,41 10,00 11,17 0,59 2,38 2,79 2,71 10,90 12,77 95 4,21 A A+ 4,20 6,46 2153 1,47
1,5+2,0+2,0+5,0 1,43 1,90 1,90 4,76 --- 3,63 10,00 11,29 0,62 2,35 2,74 2,84 10,76 12,54 95 4,26 A A+ 4,26 6,46 2119 1,46
1,5+2,0+2,0+6,0 1,30 1,74 1,74 5,22 --- 3,92 10,00 11,53 0,63 2,31 2,67 2,88 10,58 12,22 95 4,34 A A+ 4,30 6,46 2103 1,45
1,5+2,0+2,0+7,1 1,19 1,59 1,59 5,63 --- 4,23 10,00 11,56 0,67 2,29 2,65 3,05 10,49 12,13 95 4,38 A A+ 4,33 6,46 2087 1,45
1,5+2,0+2,5+2,5 1,76 2,35 2,94 2,94 --- 3,06 10,00 10,77 0,55 2,51 2,54 2,54 11,49 11,62 95 3,99 A A+ 4,19 6,46 2158 1,48
1,5+2,0+2,5+3,5 1,58 2,11 2,63 3,68 --- 3,35 10,00 11,16 0,59 2,47 2,80 2,71 11,31 12,81 95 4,05 A A+ 4,20 6,46 2153 1,47
1,5+2,0+2,5+4,2 1,47 1,96 2,45 4,12 --- 3,55 10,00 11,17 0,62 2,45 2,79 2,84 11,22 12,77 95 4,09 A A+ 4,21 6,46 2145 1,46
1,5+2,0+2,5+5,0 1,36 1,82 2,27 4,55 --- 3,77 10,00 11,29 0,64 2,36 2,74 2,93 10,81 12,54 95 4,25 A A+ 4,28 6,46 2111 1,45
1,5+2,0+2,5+6,0 1,25 1,67 2,08 5,00 --- 4,07 10,00 11,53 0,65 2,31 2,67 2,97 10,58 12,22 95 4,33 A A+ 4,31 6,46 2095 1,45
1,5+2,0+2,5+7,1 1,15 1,53 1,91 5,42 --- 4,39 10,00 11,56 0,70 2,27 2,65 3,18 10,39 12,13 95 4,41 A A+ 4,35 6,46 2079 1,45
1,5+2,0+3,5+3,5 1,43 1,90 3,33 3,33 --- 3,63 10,00 11,17 0,64 2,45 2,79 2,93 11,22 12,77 95 4,09 A A+ 4,21 6,46 2144 1,46
1,5+2,0+3,5+4,2 1,34 1,79 3,13 3,75 --- 3,84 10,00 11,17 0,69 2,43 2,79 3,14 11,13 12,77 95 4,12 A A+ 4,23 6,46 2136 1,46
1,5+2,0+3,5+5,0 1,25 1,67 2,92 4,17 --- 4,07 10,00 11,30 0,69 2,34 2,74 3,14 10,71 12,54 95 4,28 A A+ 4,30 6,46 2102 1,45
1,5+2,0+3,5+6,0 1,15 1,54 2,69 4,62 --- 4,36 10,00 11,54 0,70 2,30 2,66 3,18 10,53 12,17 95 4,36 A A+ 4,33 6,46 2087 1,45
1,5+2,0+3,5+7,1 1,06 1,42 2,48 5,04 --- 4,67 10,00 11,58 0,76 2,25 2,65 3,48 10,30 12,13 95 4,45 A A+ 4,36 6,46 2071 1,44
1,5+2,0+4,2+4,2 1,26 1,68 3,53 3,53 --- 4,04 10,00 11,18 0,71 2,41 2,79 3,23 11,03 12,77 95 4,15 A A+ 4,25 6,46 2128 1,46
1,5+2,0+4,2+5,0 1,18 1,57 3,31 3,94 --- 4,26 10,00 11,32 0,73 2,32 2,74 3,36 10,62 12,54 95 4,31 A A+ 4,31 6,46 2094 1,45
1,5+2,0+4,2+6,0 1,09 1,46 3,07 4,38 --- 4,55 10,00 11,55 0,74 2,28 2,66 3,40 10,44 12,17 95 4,40 A A+ 4,35 6,46 2079 1,44
1,5+2,0+4,2+7,1 1,01 1,35 2,84 4,80 --- 4,88 10,00 11,59 0,79 2,24 2,65 3,61 10,26 12,13 95 4,48 A A+ 4,38 6,46 2064 1,44
1,5+2,0+5,0+5,0 1,11 1,48 3,70 3,70 --- 4,50 10,00 11,45 0,74 2,31 2,70 3,40 10,58 12,36 95 4,35 A A+ 4,33 6,46 2086 1,44
1,5+2,0+5,0+6,0 1,03 1,38 3,45 4,14 --- 4,78 10,00 11,68 0,77 2,26 2,67 3,53 10,35 12,22 95 4,43 A A+ 4,36 6,46 2071 1,44
1,5+2,0+5,0+7,1 0,96 1,28 3,21 4,55 --- 5,10 10,00 11,72 0,82 2,22 2,65 3,74 10,17 12,13 95 4,51 A A+ 4,40 6,46 2056 1,43
1,5+2,0+6,0+6,0 0,97 1,29 3,87 3,87 --- 5,07 10,00 11,92 0,78 2,25 2,59 3,57 10,30 11,85 95 4,46 A A+ 4,38 6,46 2063 1,43
1,5+2,5+2,5+2,5 1,67 2,78 2,78 2,78 --- 3,20 10,00 11,15 0,57 2,49 2,80 2,62 11,40 12,81 95 4,02 A A+ 4,19 6,46 2158 1,46
1,5+2,5+2,5+3,5 1,50 2,50 2,50 3,50 --- 3,49 10,00 11,16 0,62 2,45 2,80 2,84 11,22 12,81 95 4,09 A A+ 4,22 6,46 2143 1,45
1,5+2,5+2,5+4,2 1,40 2,34 2,34 3,93 --- 3,69 10,00 11,17 0,64 2,43 2,79 2,93 11,13 12,77 95 4,12 A A+ 4,23 6,46 2135 1,45
1,5+2,5+2,5+5,0 1,30 2,17 2,17 4,35 --- 3,92 10,00 11,29 0,67 2,34 2,74 3,05 10,71 12,54 95 4,28 A A+ 4,30 6,46 2101 1,44
1,5+2,5+2,5+6,0 1,20 2,00 2,00 4,80 --- 4,21 10,00 11,53 0,68 2,30 2,67 3,10 10,53 12,22 95 4,36 A A+ 4,33 6,46 2085 1,43
1,5+2,5+2,5+7,1 1,10 1,84 1,84 5,22 --- 4,53 10,00 11,56 0,74 2,25 2,65 3,40 10,30 12,13 95 4,45 A A+ 4,36 6,46 2070 1,43
1,5+2,5+3,5+3,5 1,36 2,27 3,18 3,18 --- 3,77 10,00 11,17 0,67 2,43 2,79 3,05 11,13 12,77 95 4,12 A A+ 4,23 6,46 2134 1,45
1,5+2,5+3,5+4,2 1,28 2,14 2,99 3,59 --- 3,98 10,00 11,17 0,71 2,41 2,79 3,27 11,03 12,77 95 4,15 A A+ 4,25 6,46 2127 1,45
1,5+2,5+3,5+5,0 1,20 2,00 2,80 4,00 --- 4,21 10,00 11,30 0,71 2,32 2,74 3,27 10,62 12,54 95 4,31 A A+ 4,32 6,46 2093 1,43
1,5+2,5+3,5+6,0 1,11 1,85 2,59 4,44 --- 4,50 10,00 11,54 0,72 2,28 2,66 3,31 10,44 12,17 95 4,40 A A+ 4,35 6,46 2078 1,43
1,5+2,5+3,5+7,1 1,03 1,71 2,40 4,86 --- 4,81 10,00 11,58 0,79 2,24 2,65 3,61 10,26 12,13 95 4,48 A A+ 4,38 6,46 2062 1,43
1,5+2,5+4,2+4,2 1,21 2,02 3,39 3,39 --- 4,18 10,00 11,18 0,73 2,40 2,79 3,36 10,99 12,77 95 4,18 A A+ 4,27 6,46 2118 1,44
1,5+2,5+4,2+5,0 1,14 1,89 3,18 3,79 --- 4,41 10,00 11,32 0,76 2,31 2,74 3,48 10,58 12,54 95 4,35 A A+ 4,33 6,46 2085 1,43
1,5+2,5+4,2+6,0 1,06 1,76 2,96 4,23 --- 4,70 10,00 11,55 0,77 2,26 2,66 3,53 10,35 12,17 95 4,43 A A+ 4,37 6,46 2070 1,43
1,5+2,5+4,2+7,1 0,98 1,63 2,75 4,64 --- 5,02 10,00 11,59 0,85 2,22 2,65 3,87 10,17 12,13 95 4,51 A A+ 4,40 6,46 2055 1,42
1,5+2,5+5,0+5,0 1,07 1,79 3,57 3,57 --- 4,18 10,00 11,46 0,73 2,29 2,79 3,36 10,49 12,77 95 4,38 A A+ 4,35 6,46 2077 1,43
1,5+2,5+5,0+6,0 1,00 1,67 3,33 4,00 --- 4,41 10,00 11,48 0,76 2,25 2,74 3,48 10,30 12,54 95 4,46 A A+ 4,38 6,46 2062 1,42
1,5+3,5+3,5+3,5 1,25 2,92 2,92 2,92 --- 4,07 10,00 11,17 0,71 2,43 2,79 3,27 11,13 12,77 95 4,12 A A+ 4,24 6,46 2132 1,42
1,5+3,5+3,5+4,2 1,18 2,76 2,76 3,31 --- 4,26 10,00 11,18 0,76 2,41 2,79 3,48 11,03 12,77 95 4,15 A A+ 4,25 6,46 2124 1,41
1,5+3,5+3,5+5,0 1,11 2,59 2,59 3,70 --- 4,50 10,00 11,32 0,79 2,32 2,74 3,61 10,62 12,54 95 4,31 A A+ 4,32 6,46 2091 1,4
1,5+3,5+3,5+6,0 1,03 2,41 2,41 4,14 --- 4,78 10,00 11,55 0,80 2,28 2,66 3,66 10,44 12,17 95 4,40 A A+ 4,35 6,46 2075 1,4
1,5+3,5+3,5+7,1 0,96 2,24 2,24 4,55 --- 5,10 10,00 11,59 0,85 2,24 2,65 3,87 10,26 12,13 95 4,48 A A+ 4,39 6,46 2060 1,39
1,5+3,5+4,2+4,2 1,12 2,61 3,13 3,13 --- 4,47 10,00 11,19 0,78 2,40 2,78 3,57 10,99 12,72 95 4,18 A A+ 4,27 6,46 2116 1,41
1,5+3,5+4,2+5,0 1,06 2,46 2,96 3,52 --- 4,70 10,00 11,33 0,81 2,31 2,74 3,70 10,58 12,54 95 4,35 A A+ 4,34 6,46 2083 1,4
1,5+3,5+4,2+6,0 0,99 2,30 2,76 3,95 --- 4,99 10,00 11,56 0,82 2,26 2,66 3,74 10,35 12,17 95 4,43 A A+ 4,37 6,46 2067 1,39
1,5+3,5+5,0+5,0 1,00 2,33 3,33 3,33 --- 4,93 10,00 11,45 0,85 2,29 2,70 3,87 10,49 12,36 95 4,38 A A+ 4,36 6,46 2075 1,39
1,5+4,2+4,2+4,2 1,06 2,98 2,98 2,98 --- 4,67 10,00 11,20 0,84 2,38 2,78 3,83 10,90 12,72 95 4,22 A A+ 4,29 6,46 2107 1,4
1,5+4,2+4,2+5,0 1,01 2,82 2,82 3,36 --- 4,90 10,00 11,34 0,86 2,29 2,73 3,96 10,49 12,49 95 4,38 A A+ 4,36 6,46 2075 1,39
2,0+2,0+2,0+2,0 2,50 2,50 2,50 2,50 --- 2,92 10,00 10,86 0,54 2,53 2,54 2,45 11,58 11,62 95 3,96 A A+ 4,17 6,46 2166 1,48
2,0+2,0+2,0+2,5 2,35 2,35 2,35 2,94 --- 3,06 10,00 10,95 0,55 2,51 2,54 2,54 11,49 11,62 95 3,99 A A+ 4,19 6,46 2157 1,47
2,0+2,0+2,0+3,5 2,11 2,11 2,11 3,68 --- 3,35 10,00 11,16 0,59 2,47 2,80 2,71 11,31 12,81 95 4,05 A A+ 4,20 6,46 2152 1,46
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Combinatietabellen
Verwarmen

Buitendeel Binnendeel

Verwarmingscapaciteit (kW) Totale capaciteit (kW) Opgenomen vermogen 
(kW) Totale stroom (A)

Vermogens-
factor (%)

Prestatie-
coë�ciënt 

(COP)
Energielabel

Seizoensgegevens

Ruimte 
A

Ruimte 
B

Ruimte 
B

Ruimte 
C

Ruimte 
D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. label SCOP Pdesign JEV

Capaciteit 
back-

upverwarming 
bij -10 °C

5MXM90N2V1B

2,0+2,0+2,0+4,2 1,96 1,96 1,96 4,12 --- 3,55 10,00 11,17 0,62 2,45 2,79 2,84 11,22 12,77 95 4,09 A A+ 4,21 6,46 2144 1,46
2,0+2,0+2,0+5,0 1,82 1,82 1,82 4,55 --- 3,77 10,00 11,29 0,64 2,36 2,75 2,93 10,81 12,59 95 4,25 A A+ 4,28 6,46 2110 1,45
2,0+2,0+2,0+6,0 1,67 1,67 1,67 5,00 --- 4,07 10,00 11,53 0,65 2,31 2,67 2,97 10,58 12,22 95 4,33 A A+ 4,32 6,46 2094 1,45
2,0+2,0+2,0+7,1 1,53 1,53 1,53 5,42 --- 4,39 10,00 11,56 0,70 2,27 2,65 3,18 10,39 12,13 95 4,41 A A+ 4,35 6,46 2078 1,44
2,0+2,0+2,5+2,5 2,22 2,22 2,78 2,78 --- 3,20 10,00 11,15 0,57 2,49 2,80 2,62 11,40 12,81 95 4,02 A A+ 4,19 6,46 2159 1,47
2,0+2,0+2,5+3,5 2,00 2,00 2,50 3,50 --- 3,49 10,00 11,16 0,62 2,45 2,80 2,84 11,22 12,81 95 4,09 A A+ 4,22 6,46 2143 1,46
2,0+2,0+2,5+4,2 1,87 1,87 2,34 3,93 --- 3,69 10,00 11,17 0,64 2,43 2,79 2,93 11,13 12,77 95 4,12 A A+ 4,23 6,46 2135 1,46
2,0+2,0+2,5+5,0 1,74 1,74 2,17 4,35 --- 3,92 10,00 11,29 0,67 2,34 2,75 3,05 10,71 12,59 95 4,28 A A+ 4,30 6,46 2102 1,45
2,0+2,0+2,5+6,0 1,60 1,60 2,00 4,80 --- 4,21 10,00 11,53 0,68 2,30 2,67 3,10 10,53 12,22 95 4,36 A A+ 4,33 6,46 2086 1,44
2,0+2,0+2,5+7,1 1,47 1,47 1,84 5,22 --- 4,53 10,00 11,56 0,74 2,25 2,65 3,40 10,30 12,13 95 4,45 A A+ 4,36 6,46 2070 1,44
2,0+2,0+3,5+3,5 1,82 1,82 3,18 3,18 --- 3,77 10,00 11,17 0,67 2,43 2,79 3,05 11,13 12,77 95 4,12 A A+ 4,23 6,46 2135 1,46
2,0+2,0+3,5+4,2 1,71 1,71 2,99 3,59 --- 3,98 10,00 11,17 0,71 2,41 2,79 3,27 11,03 12,77 95 4,15 A A+ 4,25 6,46 2127 1,45
2,0+2,0+3,5+5,0 1,60 1,60 2,80 4,00 --- 4,21 10,00 11,30 0,71 2,32 2,74 3,27 10,62 12,54 95 4,31 A A+ 4,32 6,46 2093 1,44
2,0+2,0+3,5+6,0 1,48 1,48 2,59 4,44 --- 4,50 10,00 11,54 0,72 2,28 2,66 3,31 10,44 12,17 95 4,40 A A+ 4,35 6,46 2078 1,44
2,0+2,0+3,5+7,1 1,37 1,37 2,40 4,86 --- 4,81 10,00 11,58 0,79 2,24 2,65 3,61 10,26 12,13 95 4,48 A A+ 4,38 6,46 2063 1,43
2,0+2,0+4,2+4,2 1,61 1,61 3,39 3,39 --- 4,18 10,00 11,18 0,73 2,40 2,79 3,36 10,99 12,77 95 4,18 A A+ 4,26 6,46 2119 1,45
2,0+2,0+4,2+5,0 1,52 1,52 3,18 3,79 --- 4,41 10,00 11,32 0,76 2,31 2,74 3,48 10,58 12,54 95 4,35 A A+ 4,33 6,46 2085 1,44
2,0+2,0+4,2+6,0 1,41 1,41 2,96 4,23 --- 4,70 10,00 11,55 0,77 2,26 2,66 3,53 10,35 12,17 95 4,43 A A+ 4,37 6,46 2070 1,43
2,0+2,0+4,2+7,1 1,31 1,31 2,75 4,64 --- 5,02 10,00 11,59 0,85 2,22 2,65 3,87 10,17 12,13 95 4,51 A A+ 4,40 6,46 2055 1,43
2,0+2,0+5,0+5,0 1,43 1,43 3,57 3,57 --- 4,64 10,00 11,45 0,79 2,29 2,70 3,61 10,49 12,36 95 4,38 A A+ 4,35 6,46 2077 1,43
2,0+2,0+5,0+6,0 1,33 1,33 3,33 4,00 --- 4,93 10,00 11,68 0,80 2,25 2,67 3,66 10,30 12,22 95 4,46 A A+ 4,38 6,46 2062 1,43
2,0+2,5+2,5+2,5 2,11 2,63 2,63 2,63 --- 3,35 10,00 11,15 0,60 2,47 2,80 2,75 11,31 12,81 95 4,05 A A+ 4,20 6,46 2149 1,45
2,0+2,5+2,5+3,5 1,90 2,38 2,38 3,33 --- 3,63 10,00 11,16 0,64 2,43 2,80 2,93 11,13 12,81 95 4,12 A A+ 4,23 6,46 2134 1,45
2,0+2,5+2,5+4,2 1,79 2,23 2,23 3,75 --- 3,84 10,00 11,17 0,69 2,41 2,79 3,14 11,03 12,77 95 4,15 A A+ 4,25 6,46 2126 1,44
2,0+2,5+2,5+5,0 1,67 2,08 2,08 4,17 --- 4,07 10,00 11,29 0,69 2,32 2,75 3,14 10,62 12,59 95 4,31 A A+ 4,32 6,46 2093 1,43
2,0+2,5+2,5+6,0 1,54 1,92 1,92 4,62 --- 4,36 10,00 11,53 0,70 2,28 2,67 3,18 10,44 12,22 95 4,40 A A+ 4,35 6,46 2077 1,43
2,0+2,5+2,5+7,1 1,42 1,77 1,77 5,04 --- 4,67 10,00 11,56 0,77 2,24 2,65 3,53 10,26 12,13 95 4,48 A A+ 4,38 6,46 2062 1,42
2,0+2,5+3,5+3,5 1,74 2,17 3,04 3,04 --- 3,92 10,00 11,17 0,69 2,41 2,79 3,14 11,03 12,77 95 4,15 A A+ 4,25 6,46 2126 1,44
2,0+2,5+3,5+4,2 1,64 2,05 2,87 3,44 --- 4,12 10,00 11,17 0,73 2,40 2,79 3,36 10,99 12,77 95 4,18 A A+ 4,27 6,46 2118 1,44
2,0+2,5+3,5+5,0 1,54 1,92 2,69 3,85 --- 4,36 10,00 11,30 0,73 2,31 2,74 3,36 10,58 12,54 95 4,35 A A+ 4,33 6,46 2085 1,43
2,0+2,5+3,5+6,0 1,43 1,79 2,50 4,29 --- 4,64 10,00 11,54 0,77 2,26 2,66 3,53 10,35 12,17 95 4,43 A A+ 4,37 6,46 2070 1,42
2,0+2,5+3,5+7,1 1,32 1,66 2,32 4,70 --- 4,96 10,00 11,58 0,82 2,22 2,65 3,74 10,17 12,13 95 4,51 A A+ 4,40 6,46 2055 1,42
2,0+2,5+4,2+4,2 1,55 1,94 3,26 3,26 --- 4,32 10,00 11,18 0,76 2,38 2,79 3,48 10,90 12,77 95 4,22 A A+ 4,28 6,46 2110 1,43
2,0+2,5+4,2+5,0 1,46 1,82 3,07 3,65 --- 4,55 10,00 11,32 0,79 2,29 2,74 3,61 10,49 12,54 95 4,38 A A+ 4,35 6,46 2077 1,42
2,0+2,5+4,2+6,0 1,36 1,70 2,86 4,08 --- 4,85 10,00 11,55 0,80 2,25 2,66 3,66 10,30 12,17 95 4,46 A A+ 4,38 6,46 2062 1,42
2,0+2,5+5,0+5,0 1,38 1,72 3,45 3,45 --- 4,78 10,00 11,45 0,82 2,27 2,70 3,74 10,39 12,36 95 4,41 A A+ 4,37 6,46 2069 1,42
2,0+2,5+5,0+6,0 1,29 1,61 3,23 3,87 --- 5,07 10,00 11,68 0,83 2,23 2,67 3,79 10,21 12,22 95 4,49 A A+ 4,40 6,46 2054 1,42
2,0+3,5+3,5+3,5 1,60 2,80 2,80 2,80 --- 4,21 10,00 11,17 0,73 2,41 2,79 3,36 11,03 12,77 95 4,15 A A+ 4,26 6,46 2123 1,41
2,0+3,5+3,5+4,2 1,52 2,65 2,65 3,18 --- 4,41 10,00 11,18 0,79 2,40 2,79 3,61 10,99 12,77 95 4,18 A A+ 4,27 6,46 2115 1,4
2,0+3,5+3,5+5,0 1,43 2,50 2,50 3,57 --- 4,64 10,00 11,32 0,82 2,31 2,74 3,74 10,58 12,54 95 4,35 A A+ 4,34 6,46 2082 1,39
2,0+3,5+3,5+6,0 1,33 2,33 2,33 4,00 --- 4,93 10,00 11,55 0,82 2,26 2,66 3,74 10,35 12,17 95 4,43 A A+ 4,37 6,46 2067 1,39
2,0+3,5+4,2+4,2 1,44 2,52 3,02 3,02 --- 4,61 10,00 11,19 0,84 2,38 2,78 3,83 10,90 12,72 95 4,22 A A+ 4,29 6,46 2107 1,4
2,0+3,5+4,2+5,0 1,36 2,38 2,86 3,40 --- 4,85 10,00 11,33 0,84 2,29 2,74 3,83 10,49 12,54 95 4,38 A A+ 4,36 6,46 2075 1,39
2,0+3,5+5,0+5,0 1,29 2,26 3,23 3,23 --- 5,07 10,00 11,45 0,86 2,29 2,70 3,96 10,49 12,36 95 4,38 A A+ 4,36 6,46 2075 1,39
2,0+4,2+4,2+4,2 1,37 2,88 2,88 2,88 --- 4,81 10,00 11,20 0,86 2,36 2,78 3,96 10,81 12,72 95 4,25 A A+ 4,30 6,46 2099 1,4
2,0+4,2+4,2+5,0 1,30 2,73 2,73 3,25 --- 5,04 10,00 11,34 0,89 2,27 2,73 4,09 10,39 12,49 95 4,41 A A+ 4,37 6,46 2067 1,39
2,5+2,5+2,5+2,5 2,50 2,50 2,50 2,50 --- 3,49 10,00 11,15 0,62 2,45 2,80 2,84 11,22 12,81 95 4,09 A A+ 4,22 6,46 2141 1,45
2,5+2,5+2,5+3,5 2,27 2,27 2,27 3,18 --- 3,77 10,00 11,16 0,67 2,41 2,80 3,05 11,03 12,81 95 4,15 A A+ 4,25 6,46 2125 1,44
2,5+2,5+2,5+4,2 2,14 2,14 2,14 3,59 --- 3,98 10,00 11,17 0,71 2,40 2,79 3,27 10,99 12,77 95 4,18 A A+ 4,27 6,46 2118 1,43
2,5+2,5+2,5+5,0 2,00 2,00 2,00 4,00 --- 4,21 10,00 11,29 0,71 2,31 2,75 3,27 10,58 12,59 95 4,35 A A+ 4,33 6,46 2085 1,42
2,5+2,5+2,5+6,0 1,85 1,85 1,85 4,44 --- 4,50 10,00 11,53 0,72 2,26 2,67 3,31 10,35 12,22 95 4,43 A A+ 4,37 6,46 2069 1,42
2,5+2,5+2,5+7,1 1,71 1,71 1,71 4,86 --- 4,81 10,00 11,56 0,79 2,22 2,65 3,61 10,17 12,13 95 4,51 A A+ 4,40 6,46 2054 1,42
2,5+2,5+3,5+3,5 2,08 2,08 2,92 2,92 --- 4,07 10,00 11,17 0,71 2,40 2,79 3,27 10,99 12,77 95 4,18 A A+ 4,27 6,46 2117 1,43
2,5+2,5+3,5+4,2 1,97 1,97 2,76 3,31 --- 4,26 10,00 11,17 0,76 2,38 2,79 3,48 10,90 12,77 95 4,22 A A+ 4,28 6,46 2109 1,43
2,5+2,5+3,5+5,0 1,85 1,85 2,59 3,70 --- 4,50 10,00 11,30 0,79 2,29 2,74 3,61 10,49 12,54 95 4,38 A A+ 4,35 6,46 2077 1,42
2,5+2,5+3,5+6,0 1,72 1,72 2,41 4,14 --- 4,78 10,00 11,54 0,80 2,25 2,66 3,66 10,30 12,17 95 4,46 A A+ 4,38 6,46 2062 1,42
2,5+2,5+3,5+7,1 1,60 1,60 2,24 4,55 --- 5,10 10,00 11,58 0,85 2,21 2,65 3,87 10,12 12,13 95 4,54 A A+ 4,41 6,46 2047 1,41
2,5+2,5+4,2+4,2 1,87 1,87 3,13 3,13 --- 4,47 10,00 11,18 0,79 2,36 2,79 3,61 10,81 12,77 95 4,25 A A+ 4,30 6,46 2101 1,43
2,5+2,5+4,2+5,0 1,76 1,76 2,96 3,52 --- 4,70 10,00 11,32 0,82 2,27 2,74 3,74 10,39 12,54 95 4,41 A A+ 4,37 6,46 2069 1,42
2,5+2,5+4,2+6,0 1,64 1,64 2,76 3,95 --- 4,99 10,00 11,55 0,82 2,23 2,66 3,74 10,21 12,17 95 4,49 A A+ 4,40 6,46 2054 1,41
2,5+2,5+5,0+5,0 1,67 1,67 3,33 3,33 --- 4,93 10,00 11,45 0,85 2,25 2,70 3,87 10,30 12,36 95 4,45 A A+ 4,38 6,46 2061 1,41
2,5+3,5+3,5+3,5 1,92 2,69 2,69 2,69 --- 4,36 10,00 11,17 0,79 2,40 2,79 3,61 10,99 12,77 95 4,18 A A+ 4,27 6,46 2114 1,4
2,5+3,5+3,5+4,2 1,82 2,55 2,55 3,07 --- 4,55 10,00 11,18 0,81 2,38 2,79 3,70 10,90 12,77 95 4,22 A A+ 4,29 6,46 2107 1,4
2,5+3,5+3,5+5,0 1,72 2,41 2,41 3,45 --- 4,78 10,00 11,32 0,84 2,29 2,74 3,83 10,49 12,54 95 4,38 A A+ 4,36 6,46 2074 1,39
2,5+3,5+3,5+6,0 1,61 2,26 2,26 3,87 --- 5,07 10,00 11,55 0,85 2,25 2,66 3,87 10,30 12,17 95 4,46 A A+ 4,39 6,46 2059 1,38
2,5+3,5+4,2+4,2 1,74 2,43 2,92 2,92 --- 4,75 10,00 11,19 0,86 2,36 2,78 3,96 10,81 12,72 95 4,25 A A+ 4,31 6,46 2099 1,39
2,5+3,5+4,2+5,0 1,64 2,30 2,76 3,29 --- 4,99 10,00 11,33 0,86 2,27 2,74 3,96 10,39 12,54 95 4,41 A A+ 4,37 6,46 2066 1,38
2,5+4,2+4,2+4,2 1,66 2,78 2,78 2,78 --- 4,96 10,00 11,20 0,89 2,34 2,78 4,09 10,71 12,72 95 4,28 A A+ 4,32 6,46 2091 1,39
3,5+3,5+3,5+3,5 2,50 2,50 2,50 2,50 --- 4,64 10,00 11,18 0,84 2,33 2,79 3,83 10,67 12,77 95 4,30 A A+ 4,33 6,46 2085 1,4
3,5+3,5+3,5+4,2 2,38 2,38 2,38 2,86 --- 4,85 10,00 11,19 0,86 2,31 2,78 3,96 10,58 12,72 95 4,33 A A+ 4,35 6,46 2077 1,39
3,5+3,5+3,5+5,0 2,26 2,26 2,26 3,23 --- 5,07 10,00 11,33 0,89 2,23 2,74 4,09 10,21 12,54 95 4,49 A A+ 4,42 6,46 2046 1,38
3,5+3,5+4,2+4,2 2,27 2,27 2,73 2,73 --- 5,04 10,00 11,20 0,92 2,30 2,78 4,22 10,53 12,72 95 4,36 A A+ 4,37 6,46 2069 1,39
1,5+1,5+1,5+1,5+1,5 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,77 10,00 10,90 0,42 2,14 2,47 1,94 9,80 11,30 95 4,68 A A+ 4,25 6,46 2127 1,25
1,5+1,5+1,5+1,5+2,0 1,88 1,88 1,88 1,88 2,50 2,92 10,00 10,90 0,44 2,13 2,47 2,02 9,75 11,30 95 4,72 A A+ 4,26 6,46 2119 1,24
1,5+1,5+1,5+1,5+2,5 1,76 1,76 1,76 1,76 2,94 3,06 10,00 10,90 0,48 2,11 2,47 2,19 9,66 11,30 95 4,75 A A+ 4,28 6,46 2111 1,24
1,5+1,5+1,5+1,5+3,5 1,58 1,58 1,58 1,58 3,68 3,35 10,00 11,55 0,52 2,08 2,66 2,37 9,52 12,17 95 4,81 A A+ 4,31 6,46 2096 1,23
1,5+1,5+1,5+1,5+4,2 1,47 1,47 1,47 1,47 4,12 3,55 10,00 11,55 0,55 2,07 2,66 2,54 9,48 12,17 95 4,84 A A+ 4,33 6,46 2088 1,23
1,5+1,5+1,5+1,5+5,0 1,36 1,36 1,36 1,36 4,55 3,77 10,00 11,69 0,56 2,00 2,67 2,58 9,16 12,22 95 5,00 A A+ 4,40 6,46 2055 1,22
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5MXM90N 

Combinatietabellen
Verwarmen

Buitendeel Binnendeel

Verwarmingscapaciteit (kW) Totale capaciteit (kW) Opgenomen vermogen 
(kW) Totale stroom (A)

Vermogens-
factor (%)

Prestatie-
coë�ciënt 

(COP)
Energielabel

Seizoensgegevens

Ruimte 
A

Ruimte 
B

Ruimte 
B

Ruimte 
C

Ruimte 
D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. label SCOP Pdesign JEV

Capaciteit 
back-

upverwarming 
bij -10 °C

5MXM90N2V1B

1,5+1,5+1,5+1,5+6,0 1,25 1,25 1,25 1,25 5,00 4,07 10,00 11,93 0,56 1,99 2,59 2,58 9,11 11,85 95 5,04 A A+ 4,42 6,46 2043 1,21
1,5+1,5+1,5+1,5+7,1 1,15 1,15 1,15 1,15 5,42 4,39 10,00 11,96 0,62 1,96 2,57 2,84 8,98 11,76 95 5,12 A A+ 4,43 6,46 2039 1,21
1,5+1,5+1,5+2,0+2,0 1,76 1,76 1,76 2,35 2,35 3,06 10,00 10,90 0,48 2,11 2,47 2,19 9,66 11,30 95 4,75 A A+ 4,28 6,46 2110 1,24
1,5+1,5+1,5+2,0+2,5 1,67 1,67 1,67 2,22 2,78 3,20 10,00 11,54 0,50 2,10 2,66 2,28 9,62 12,17 95 4,78 A A+ 4,30 6,46 2102 1,24
1,5+1,5+1,5+2,0+3,5 1,50 1,50 1,50 2,00 3,50 3,49 10,00 11,55 0,54 2,07 2,66 2,45 9,48 12,17 95 4,84 A A+ 4,33 6,46 2087 1,23
1,5+1,5+1,5+2,0+4,2 1,40 1,40 1,40 1,87 3,93 3,69 10,00 11,55 0,58 2,06 2,66 2,67 9,43 12,17 95 4,88 A A+ 4,35 6,46 2079 1,22
1,5+1,5+1,5+2,0+5,0 1,30 1,30 1,30 1,74 4,35 3,92 10,00 11,69 0,58 1,99 2,67 2,67 9,11 12,22 95 5,04 A A+ 4,42 6,46 2046 1,21
1,5+1,5+1,5+2,0+6,0 1,20 1,20 1,20 1,60 4,80 4,21 10,00 11,93 0,61 1,96 2,59 2,80 8,98 11,85 95 5,12 A A+ 4,45 6,46 2031 1,21
1,5+1,5+1,5+2,0+7,1 1,10 1,10 1,10 1,47 5,22 4,53 10,00 11,96 0,65 1,93 2,57 2,97 8,84 11,76 95 5,20 A A+ 4,48 6,46 2018 1,21
1,5+1,5+1,5+2,5+2,5 1,58 1,58 1,58 2,63 2,63 3,35 10,00 11,54 0,52 2,08 2,66 2,37 9,52 12,17 95 4,81 A A+ 4,32 6,46 2094 1,23
1,5+1,5+1,5+2,5+3,5 1,43 1,43 1,43 2,38 3,33 3,63 10,00 11,55 0,56 2,06 2,66 2,58 9,43 12,17 95 4,88 A A+ 4,35 6,46 2078 1,22
1,5+1,5+1,5+2,5+4,2 1,34 1,34 1,34 2,23 3,75 3,84 10,00 11,55 0,60 2,04 2,66 2,75 9,34 12,17 95 4,91 A A+ 4,36 6,46 2071 1,22
1,5+1,5+1,5+2,5+5,0 1,25 1,25 1,25 2,08 4,17 4,07 10,00 11,69 0,62 1,98 2,67 2,84 9,07 12,22 95 5,07 A A+ 4,43 6,46 2038 1,21
1,5+1,5+1,5+2,5+6,0 1,15 1,15 1,15 1,92 4,62 4,36 10,00 11,93 0,63 1,95 2,59 2,88 8,93 11,85 95 5,15 A A+ 4,44 6,46 2034 1,21
1,5+1,5+1,5+2,5+7,1 1,06 1,06 1,06 1,77 5,04 4,67 10,00 11,96 0,67 1,92 2,57 3,05 8,79 11,76 95 5,23 A A+ 4,47 6,46 2022 1,2
1,5+1,5+1,5+3,5+3,5 1,30 1,30 1,30 3,04 3,04 3,92 10,00 11,55 0,62 2,04 2,66 2,84 9,34 12,17 95 4,91 A A+ 4,37 6,46 2070 1,22
1,5+1,5+1,5+3,5+4,2 1,23 1,23 1,23 2,87 3,44 4,12 10,00 11,56 0,65 2,03 2,66 2,97 9,30 12,17 95 4,94 A A+ 4,38 6,46 2062 1,22
1,5+1,5+1,5+3,5+5,0 1,15 1,15 1,15 2,69 3,85 4,36 10,00 11,70 0,67 1,97 2,66 3,05 9,02 12,17 95 5,10 A A+ 4,45 6,46 2030 1,21
1,5+1,5+1,5+3,5+6,0 1,07 1,07 1,07 2,50 4,29 4,64 10,00 11,94 0,68 1,94 2,58 3,10 8,88 11,81 95 5,18 A A+ 4,46 6,46 2027 1,2
1,5+1,5+1,5+3,5+7,1 0,99 0,99 0,99 2,32 4,70 4,96 10,00 11,97 0,74 1,91 2,57 3,40 8,75 11,76 95 5,26 A A+ 4,48 6,46 2015 1,2
1,5+1,5+1,5+4,2+4,2 1,16 1,16 1,16 3,26 3,26 4,32 10,00 11,58 0,69 2,02 2,65 3,14 9,25 12,13 95 4,97 A A+ 4,40 6,46 2054 1,21
1,5+1,5+1,5+4,2+5,0 1,09 1,09 1,09 3,07 3,65 4,55 10,00 11,71 0,71 1,97 2,66 3,27 9,02 12,17 95 5,08 A A+ 4,44 6,46 2037 1,2
1,5+1,5+1,5+4,2+6,0 1,02 1,02 1,02 2,86 4,08 4,85 10,00 11,95 0,72 1,91 2,58 3,31 8,75 11,81 95 5,26 A A+ 4,49 6,46 2013 1,2
1,5+1,5+1,5+5,0+5,0 1,03 1,03 1,03 3,45 3,45 4,78 10,00 11,84 0,71 1,90 2,61 3,27 8,70 11,95 95 5,28 A A+ 4,52 6,46 2000 1,2
1,5+1,5+1,5+5,0+6,0 0,97 0,97 0,97 3,23 3,87 5,07 10,00 12,07 0,74 1,87 2,53 3,40 8,56 11,58 95 5,36 A A+ 4,55 6,46 1987 1,19
1,5+1,5+2,0+2,0+2,0 1,67 1,67 2,22 2,22 2,22 3,20 10,00 11,54 0,50 2,10 2,66 2,28 9,62 12,17 95 4,78 A A+ 4,30 6,46 2103 1,24
1,5+1,5+2,0+2,0+2,5 1,58 1,58 2,11 2,11 2,63 3,35 10,00 11,54 0,52 2,09 2,66 2,37 9,57 12,17 95 4,79 A A+ 4,31 6,46 2095 1,24
1,5+1,5+2,0+2,0+3,5 1,43 1,43 1,90 1,90 3,33 3,63 10,00 11,55 0,56 2,09 2,66 2,58 9,57 12,17 95 4,81 A A+ 4,34 6,46 2080 1,23
1,5+1,5+2,0+2,0+4,2 1,34 1,34 1,79 1,79 3,75 3,84 10,00 11,55 0,60 2,08 2,66 2,75 9,52 12,17 95 4,82 A A+ 4,36 6,46 2073 1,23
1,5+1,5+2,0+2,0+5,0 1,25 1,25 1,67 1,67 4,17 4,07 10,00 11,69 0,62 2,07 2,67 2,84 9,48 12,22 95 4,84 A A+ 4,43 6,46 2040 1,22
1,5+1,5+2,0+2,0+6,0 1,15 1,15 1,54 1,54 4,62 4,36 10,00 11,93 0,63 2,07 2,59 2,88 9,48 11,85 95 4,85 A A+ 4,44 6,46 2037 1,21
1,5+1,5+2,0+2,0+7,1 1,06 1,06 1,42 1,42 5,04 4,67 10,00 11,96 0,67 2,06 2,57 3,05 9,43 11,76 95 4,86 A A+ 4,46 6,46 2025 1,21
1,5+1,5+2,0+2,5+2,5 1,50 1,50 2,00 2,50 2,50 3,49 10,00 11,54 0,55 2,09 2,66 2,50 9,57 12,17 95 4,80 A A+ 4,33 6,46 2087 1,24
1,5+1,5+2,0+2,5+3,5 1,36 1,36 1,82 2,27 3,18 3,77 10,00 11,55 0,58 2,08 2,66 2,67 9,52 12,17 95 4,82 A A+ 4,36 6,46 2072 1,23
1,5+1,5+2,0+2,5+4,2 1,28 1,28 1,71 2,14 3,59 3,98 10,00 11,55 0,62 2,08 2,66 2,84 9,52 12,17 95 4,83 A A+ 4,38 6,46 2064 1,22
1,5+1,5+2,0+2,5+5,0 1,20 1,20 1,60 2,00 4,00 4,21 10,00 11,69 0,65 2,07 2,67 2,97 9,48 12,22 95 4,85 A A+ 4,45 6,46 2032 1,21
1,5+1,5+2,0+2,5+6,0 1,11 1,11 1,48 1,85 4,44 4,50 10,00 11,93 0,65 2,03 2,59 2,97 9,30 11,85 95 4,95 A A+ 4,47 6,46 2022 1,21
1,5+1,5+2,0+2,5+7,1 1,03 1,03 1,37 1,71 4,86 4,81 10,00 11,96 0,71 2,02 2,57 3,27 9,25 11,76 95 4,95 A A+ 4,50 6,46 2010 1,21
1,5+1,5+2,0+3,5+3,5 1,25 1,25 1,67 2,92 2,92 4,07 10,00 11,55 0,65 2,08 2,66 2,97 9,52 12,17 95 4,83 A A+ 4,38 6,46 2064 1,22
1,5+1,5+2,0+3,5+4,2 1,18 1,18 1,57 2,76 3,31 4,26 10,00 11,56 0,67 2,07 2,66 3,05 9,48 12,17 95 4,84 A A+ 4,39 6,46 2056 1,22
1,5+1,5+2,0+3,5+5,0 1,11 1,11 1,48 2,59 3,70 4,50 10,00 11,70 0,70 2,06 2,66 3,18 9,43 12,17 95 4,86 A A+ 4,46 6,46 2024 1,21
1,5+1,5+2,0+3,5+6,0 1,03 1,03 1,38 2,41 4,14 4,78 10,00 11,94 0,70 2,02 2,58 3,18 9,25 11,81 95 4,95 A A+ 4,49 6,46 2015 1,21
1,5+1,5+2,0+3,5+7,1 0,96 0,96 1,28 2,24 4,55 5,10 10,00 11,97 0,76 1,99 2,57 3,48 9,11 11,76 95 5,05 A A+ 4,53 6,46 1995 1,2
1,5+1,5+2,0+4,2+4,2 1,12 1,12 1,49 3,13 3,13 4,47 10,00 11,58 0,71 2,07 2,65 3,27 9,48 12,13 95 4,84 A A+ 4,41 6,46 2048 1,22
1,5+1,5+2,0+4,2+5,0 1,06 1,06 1,41 2,96 3,52 4,70 10,00 11,71 0,74 2,06 2,66 3,40 9,43 12,17 95 4,87 A A+ 4,45 6,46 2028 1,21
1,5+1,5+2,0+4,2+6,0 0,99 0,99 1,32 2,76 3,95 4,99 10,00 11,95 0,74 2,05 2,58 3,40 9,39 11,81 95 4,88 A A+ 4,48 6,46 2016 1,2
1,5+1,5+2,0+5,0+5,0 1,00 1,00 1,33 3,33 3,33 4,93 10,00 11,84 0,77 2,00 2,61 3,53 9,16 11,95 95 5,02 A A++ 4,60 6,46 1966 1,18
1,5+1,5+2,5+2,5+2,5 1,43 1,43 2,38 2,38 2,38 3,63 10,00 11,54 0,56 2,08 2,66 2,58 9,52 12,17 95 4,82 A A+ 4,36 6,46 2071 1,23
1,5+1,5+2,5+2,5+3,5 1,30 1,30 2,17 2,17 3,04 3,92 10,00 11,55 0,63 2,07 2,66 2,88 9,48 12,17 95 4,84 A A+ 4,39 6,46 2057 1,22
1,5+1,5+2,5+2,5+4,2 1,23 1,23 2,05 2,05 3,44 4,12 10,00 11,55 0,65 2,07 2,66 2,97 9,48 12,17 95 4,84 A A+ 4,41 6,46 2049 1,22
1,5+1,5+2,5+2,5+5,0 1,15 1,15 1,92 1,92 3,85 4,36 10,00 11,69 0,67 2,06 2,67 3,05 9,43 12,22 95 4,87 A A+ 4,45 6,46 2030 1,21
1,5+1,5+2,5+2,5+6,0 1,07 1,07 1,79 1,79 4,29 4,64 10,00 11,93 0,68 2,05 2,59 3,10 9,39 11,85 95 4,88 A A+ 4,48 6,46 2018 1,2
1,5+1,5+2,5+2,5+7,1 0,99 0,99 1,66 1,66 4,70 4,96 10,00 11,96 0,74 2,05 2,57 3,40 9,39 11,76 95 4,89 A A+ 4,51 6,46 2006 1,2
1,5+1,5+2,5+3,5+3,5 1,20 1,20 2,00 2,80 2,80 4,21 10,00 11,55 0,67 2,07 2,66 3,05 9,48 12,17 95 4,84 A A+ 4,41 6,46 2048 1,22
1,5+1,5+2,5+3,5+4,2 1,14 1,14 1,89 2,65 3,18 4,41 10,00 11,56 0,71 2,07 2,66 3,27 9,48 12,17 95 4,85 A A+ 4,43 6,46 2041 1,21
1,5+1,5+2,5+3,5+5,0 1,07 1,07 1,79 2,50 3,57 4,64 10,00 11,70 0,71 2,05 2,66 3,27 9,39 12,17 95 4,88 A A+ 4,47 6,46 2023 1,2
1,5+1,5+2,5+3,5+6,0 1,00 1,00 1,67 2,33 4,00 4,93 10,00 11,94 0,74 2,05 2,58 3,40 9,39 11,81 95 4,89 A A+ 4,49 6,46 2011 1,2
1,5+1,5+2,5+4,2+4,2 1,08 1,08 1,80 3,02 3,02 4,61 10,00 11,58 0,74 2,06 2,65 3,40 9,43 12,13 95 4,86 A A+ 4,44 6,46 2033 1,21
1,5+1,5+2,5+4,2+5,0 1,02 1,02 1,70 2,86 3,40 4,85 10,00 11,71 0,77 2,05 2,66 3,53 9,39 12,17 95 4,89 A A+ 4,48 6,46 2016 1,2
1,5+1,5+2,5+5,0+5,0 0,97 0,97 1,61 3,23 3,23 5,07 10,00 11,84 0,79 2,00 2,61 3,61 9,16 11,95 95 5,00 A A++ 4,60 6,46 1964 1,2
1,5+1,5+3,5+3,5+3,5 1,11 1,11 2,59 2,59 2,59 4,50 10,00 11,56 0,71 2,05 2,66 3,27 9,39 12,17 95 4,90 A A+ 4,48 6,46 2018 1,21
1,5+1,5+3,5+3,5+4,2 1,06 1,06 2,46 2,46 2,96 4,70 10,00 11,58 0,76 2,04 2,65 3,48 9,34 12,13 95 4,91 A A+ 4,49 6,46 2011 1,21
1,5+1,5+3,5+3,5+5,0 1,00 1,00 2,33 2,33 3,33 4,93 10,00 11,71 0,79 2,03 2,66 3,61 9,30 12,17 95 4,94 A A+ 4,53 6,46 1994 1,2
1,5+1,5+3,5+4,2+4,2 1,01 1,01 2,35 2,82 2,82 4,90 10,00 11,59 0,82 2,04 2,65 3,74 9,34 12,13 95 4,92 A A+ 4,51 6,46 2003 1,21
1,5+2,0+2,0+2,0+2,0 1,58 2,11 2,11 2,11 2,11 3,35 10,00 11,54 0,52 2,07 2,66 2,37 9,48 12,17 95 4,84 A A+ 4,40 6,46 2056 1,22
1,5+2,0+2,0+2,0+2,5 1,50 2,00 2,00 2,00 2,50 3,49 10,00 11,54 0,55 2,07 2,66 2,50 9,48 12,17 95 4,84 A A+ 4,41 6,46 2048 1,22
1,5+2,0+2,0+2,0+3,5 1,36 1,82 1,82 1,82 3,18 3,77 10,00 11,55 0,58 2,06 2,66 2,67 9,43 12,17 95 4,86 A A+ 4,44 6,46 2034 1,21
1,5+2,0+2,0+2,0+4,2 1,28 1,71 1,71 1,71 3,59 3,98 10,00 11,55 0,62 2,06 2,66 2,84 9,43 12,17 95 4,87 A A+ 4,46 6,46 2027 1,21
1,5+2,0+2,0+2,0+5,0 1,20 1,60 1,60 1,60 4,00 4,21 10,00 11,69 0,65 2,05 2,67 2,97 9,39 12,22 95 4,90 A A+ 4,49 6,46 2011 1,19
1,5+2,0+2,0+2,0+6,0 1,11 1,48 1,48 1,48 4,44 4,50 10,00 11,70 0,65 2,04 2,65 2,97 9,34 12,13 95 4,91 A A+ 4,52 6,46 1999 1,19
1,5+2,0+2,0+2,0+7,1 1,03 1,37 1,37 1,37 4,86 4,81 10,00 11,96 0,71 2,00 2,66 3,27 9,16 12,17 95 5,00 A A++ 4,60 6,46 1964 1,17
1,5+2,0+2,0+2,5+2,5 1,43 1,90 1,90 2,38 2,38 3,63 10,00 11,54 0,56 2,07 2,61 2,58 9,48 11,95 95 4,85 A A+ 4,43 6,46 2040 1,21
1,5+2,0+2,0+2,5+3,5 1,30 1,74 1,74 2,17 3,04 3,92 10,00 11,55 0,63 2,06 2,66 2,88 9,43 12,17 95 4,87 A A+ 4,46 6,46 2026 1,21
1,5+2,0+2,0+2,5+4,2 1,23 1,64 1,64 2,05 3,44 4,12 10,00 11,55 0,65 2,05 2,65 2,97 9,39 12,13 95 4,88 A A+ 4,48 6,46 2019 1,2
1,5+2,0+2,0+2,5+5,0 1,15 1,54 1,54 1,92 3,85 4,36 10,00 11,69 0,67 2,04 2,66 3,05 9,34 12,17 95 4,91 A A+ 4,51 6,46 2005 1,19
1,5+2,0+2,0+2,5+6,0 1,07 1,43 1,43 1,79 4,29 4,64 10,00 11,72 0,68 2,04 2,65 3,10 9,34 12,13 95 4,92 A A+ 4,53 6,46 1993 1,19
1,5+2,0+2,0+2,5+7,1 0,99 1,32 1,32 1,66 4,70 4,96 10,00 11,96 0,74 2,00 2,66 3,40 9,16 12,17 95 5,01 A A++ 4,62 6,46 1958 1,17
1,5+2,0+2,0+3,5+3,5 1,20 1,60 1,60 2,80 2,80 4,21 10,00 11,55 0,67 2,05 2,66 3,05 9,39 12,17 95 4,88 A A+ 4,48 6,46 2018 1,2
1,5+2,0+2,0+3,5+4,2 1,14 1,52 1,52 2,65 3,18 4,41 10,00 11,56 0,71 2,05 2,66 3,27 9,39 12,17 95 4,89 A A+ 4,47 6,46 2023 1,2
1,5+2,0+2,0+3,5+5,0 1,07 1,43 1,43 2,50 3,57 4,64 10,00 11,70 0,71 2,04 2,67 3,27 9,34 12,22 95 4,92 A A+ 4,52 6,46 1998 1,19
1,5+2,0+2,0+3,5+6,0 1,00 1,33 1,33 2,33 4,00 4,93 10,00 11,94 0,74 2,00 2,65 3,40 9,16 12,13 95 5,01 A A++ 4,60 6,46 1963 1,17
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Combinatietabellen
Verwarmen

Buitendeel Binnendeel

Verwarmingscapaciteit (kW) Totale capaciteit (kW) Opgenomen vermogen 
(kW) Totale stroom (A)

Vermogens-
factor (%)

Prestatie-
coë�ciënt 

(COP)
Energielabel

Seizoensgegevens

Ruimte 
A

Ruimte 
B

Ruimte 
B

Ruimte 
C

Ruimte 
D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. label SCOP Pdesign JEV

Capaciteit 
back-

upverwarming 
bij -10 °C

5MXM90N2V1B

1,5+2,0+2,0+4,2+4,2 1,08 1,44 1,44 3,02 3,02 4,61 10,00 11,58 0,74 2,05 2,66 3,40 9,39 12,17 95 4,90 A A+ 4,48 6,46 2016 1,19
1,5+2,0+2,0+4,2+5,0 1,02 1,36 1,36 2,86 3,40 4,85 10,00 11,71 0,77 2,03 2,61 3,53 9,30 11,95 95 4,93 A A+ 4,54 6,46 1991 1,18
1,5+2,0+2,0+5,0+5,0 0,97 1,29 1,29 3,23 3,23 5,07 10,00 11,84 0,79 2,00 2,66 3,61 9,16 12,17 95 5,02 A A++ 4,63 6,46 1954 1,16
1,5+2,0+2,5+2,5+2,5 1,36 1,82 2,27 2,27 2,27 3,77 10,00 11,54 0,58 2,07 2,66 2,67 9,48 12,17 95 4,85 A A+ 4,43 6,46 2041 1,21
1,5+2,0+2,5+2,5+3,5 1,25 1,67 2,08 2,08 2,92 4,07 10,00 11,55 0,65 2,06 2,66 2,97 9,43 12,17 95 4,87 A A+ 4,46 6,46 2027 1,21
1,5+2,0+2,5+2,5+4,2 1,18 1,57 1,97 1,97 3,31 4,26 10,00 11,55 0,67 2,05 2,66 3,05 9,39 12,17 95 4,88 A A+ 4,47 6,46 2020 1,2
1,5+2,0+2,5+2,5+5,0 1,11 1,48 1,85 1,85 3,70 4,50 10,00 11,69 0,70 2,04 2,67 3,18 9,34 12,22 95 4,91 A A+ 4,51 6,46 2005 1,19
1,5+2,0+2,5+2,5+6,0 1,03 1,38 1,72 1,72 4,14 4,78 10,00 11,93 0,70 2,04 2,59 3,18 9,34 11,85 95 4,92 A A+ 4,53 6,46 1993 1,19
1,5+2,0+2,5+2,5+7,1 0,96 1,28 1,60 1,60 4,55 5,10 10,00 11,96 0,77 2,00 2,57 3,53 9,16 11,76 95 5,01 A A++ 4,61 6,46 1959 1,18
1,5+2,0+2,5+3,5+3,5 1,15 1,54 1,92 2,69 2,69 4,36 10,00 11,55 0,70 2,05 2,66 3,18 9,39 12,17 95 4,88 A A+ 4,48 6,46 2019 1,2
1,5+2,0+2,5+3,5+4,2 1,09 1,46 1,82 2,55 3,07 4,55 10,00 11,56 0,74 2,05 2,66 3,40 9,39 12,17 95 4,89 A A+ 4,47 6,46 2024 1,2
1,5+2,0+2,5+3,5+5,0 1,03 1,38 1,72 2,41 3,45 4,78 10,00 11,70 0,77 2,04 2,66 3,53 9,34 12,17 95 4,92 A A+ 4,52 6,46 1998 1,19
1,5+2,0+2,5+3,5+6,0 0,97 1,29 1,61 2,26 3,87 5,07 10,00 11,94 0,77 2,00 2,66 3,53 9,16 12,17 95 5,02 A A++ 4,61 6,46 1962 1,16
1,5+2,0+2,5+4,2+4,2 1,04 1,39 1,74 2,92 2,92 4,75 10,00 11,58 0,76 2,05 2,65 3,48 9,39 12,13 95 4,90 A A+ 4,48 6,46 2017 1,19
1,5+2,0+2,5+4,2+5,0 0,99 1,32 1,64 2,76 3,29 4,99 10,00 11,71 0,79 1,99 2,66 3,61 9,11 12,17 95 5,04 A A++ 4,63 6,46 1950 1,18
1,5+2,0+3,5+3,5+3,5 1,07 1,43 2,50 2,50 2,50 4,64 10,00 11,56 0,77 2,05 2,66 3,53 9,39 12,17 95 4,89 A A+ 4,49 6,46 2012 1,2
1,5+2,0+3,5+3,5+4,2 1,02 1,36 2,38 2,38 2,86 4,85 10,00 11,58 0,79 2,05 2,65 3,61 9,39 12,13 95 4,90 A A+ 4,50 6,46 2006 1,19
1,5+2,0+3,5+3,5+5,0 0,97 1,29 2,26 2,26 3,23 5,07 10,00 11,71 0,82 2,00 2,66 3,74 9,16 12,17 95 5,01 A A++ 4,61 6,46 1962 1,18
1,5+2,0+3,5+4,2+4,2 0,97 1,30 2,27 2,73 2,73 5,04 10,00 11,59 0,85 2,04 2,65 3,87 9,34 12,13 95 4,91 A A+ 4,52 6,46 1999 1,19
1,5+2,5+2,5+2,5+2,5 1,30 2,17 2,17 2,17 2,17 3,92 10,00 11,54 0,63 2,06 2,66 2,88 9,43 12,17 95 4,87 A A+ 4,46 6,46 2026 1,21
1,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,20 2,00 2,00 2,00 2,80 4,21 10,00 11,55 0,67 2,03 2,66 3,05 9,30 12,17 95 4,94 A A+ 4,47 6,46 2020 1,2
1,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,14 1,89 1,89 1,89 3,18 4,41 10,00 11,55 0,71 2,03 2,66 3,27 9,30 12,17 95 4,95 A A+ 4,49 6,46 2013 1,19
1,5+2,5+2,5+2,5+5,0 1,07 1,79 1,79 1,79 3,57 4,64 10,00 11,69 0,71 1,98 2,67 3,27 9,07 12,22 95 5,06 A A++ 4,60 6,46 1964 1,18
1,5+2,5+2,5+2,5+6,0 1,00 1,67 1,67 1,67 4,00 4,93 10,00 11,93 0,75 1,98 2,59 3,44 9,07 11,85 95 5,06 A A++ 4,63 6,46 1952 1,18
1,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,11 1,85 1,85 2,59 2,59 4,50 10,00 11,55 0,71 2,03 2,66 3,27 9,30 12,17 95 4,95 A A+ 4,49 6,46 2013 1,19
1,5+2,5+2,5+3,5+4,2 1,06 1,76 1,76 2,46 2,96 4,70 10,00 11,56 0,77 2,02 2,66 3,53 9,25 12,17 95 4,95 A A+ 4,50 6,46 2007 1,19
1,5+2,5+2,5+3,5+5,0 1,00 1,67 1,67 2,33 3,33 4,93 10,00 11,70 0,79 1,97 2,66 3,61 9,02 12,17 95 5,09 A A++ 4,62 6,46 1957 1,18
1,5+2,5+2,5+4,2+4,2 1,01 1,68 1,68 2,82 2,82 4,90 10,00 11,58 0,82 2,02 2,65 3,74 9,25 12,13 95 4,96 A A+ 4,52 6,46 2000 1,19
1,5+2,5+3,5+3,5+3,5 1,03 1,72 2,41 2,41 2,41 4,78 10,00 11,56 0,79 2,02 2,66 3,61 9,25 12,17 95 4,95 A A+ 4,51 6,46 2006 1,19
1,5+2,5+3,5+3,5+4,2 0,99 1,64 2,30 2,30 2,76 4,99 10,00 11,58 0,82 2,02 2,65 3,74 9,25 12,13 95 4,96 A A+ 4,52 6,46 2000 1,19
1,5+3,5+3,5+3,5+3,5 0,97 2,26 2,26 2,26 2,26 5,07 10,00 11,58 0,85 2,00 2,65 3,87 9,16 12,13 95 5,00 A A+ 4,56 6,46 1981 1,18
2,0+2,0+2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,49 10,00 11,54 0,55 2,05 2,66 2,50 9,39 12,17 95 4,89 A A+ 4,47 6,46 2023 1,2
2,0+2,0+2,0+2,0+2,5 1,90 1,90 1,90 1,90 2,38 3,63 10,00 11,54 0,56 2,05 2,66 2,58 9,39 12,17 95 4,90 A A+ 4,48 6,46 2017 1,19
2,0+2,0+2,0+2,0+3,5 1,74 1,74 1,74 1,74 3,04 3,92 10,00 11,55 0,63 2,04 2,66 2,88 9,34 12,17 95 4,92 A A+ 4,51 6,46 2006 1,19
2,0+2,0+2,0+2,0+4,2 1,64 1,64 1,64 1,64 3,44 4,12 10,00 11,55 0,65 2,03 2,66 2,97 9,30 12,17 95 4,93 A A+ 4,52 6,46 2000 1,18
2,0+2,0+2,0+2,0+5,0 1,54 1,54 1,54 1,54 3,85 4,36 10,00 11,69 0,67 2,00 2,67 3,05 9,16 12,22 95 5,02 A A++ 4,61 6,46 1959 1,17
2,0+2,0+2,0+2,0+6,0 1,43 1,43 1,43 1,43 4,29 4,64 10,00 11,93 0,68 1,99 2,59 3,10 9,11 11,85 95 5,03 A A++ 4,64 6,46 1948 1,17
2,0+2,0+2,0+2,0+7,1 1,32 1,32 1,32 1,32 4,70 4,96 10,00 11,96 0,74 1,99 2,57 3,40 9,11 11,76 95 5,04 A A++ 4,66 6,46 1937 1,16
2,0+2,0+2,0+2,5+2,5 1,82 1,82 1,82 2,27 2,27 3,77 10,00 11,54 0,58 2,04 2,66 2,67 9,34 12,17 95 4,91 A A+ 4,49 6,46 2010 1,19
2,0+2,0+2,0+2,5+3,5 1,67 1,67 1,67 2,08 2,92 4,07 10,00 11,55 0,65 2,03 2,66 2,97 9,30 12,17 95 4,93 A A+ 4,52 6,46 1999 1,18
2,0+2,0+2,0+2,5+4,2 1,57 1,57 1,57 1,97 3,31 4,26 10,00 11,55 0,67 2,03 2,66 3,05 9,30 12,17 95 4,94 A A+ 4,53 6,46 1993 1,18
2,0+2,0+2,0+2,5+5,0 1,48 1,48 1,48 1,85 3,70 4,50 10,00 11,69 0,70 1,99 2,67 3,18 9,11 12,22 95 5,04 A A++ 4,62 6,46 1955 1,17
2,0+2,0+2,0+2,5+6,0 1,38 1,38 1,38 1,72 4,14 4,78 10,00 11,93 0,70 1,99 2,59 3,18 9,11 11,85 95 5,05 A A++ 4,65 6,46 1944 1,16
2,0+2,0+2,0+2,5+7,1 1,28 1,28 1,28 1,60 4,55 5,10 10,00 11,96 0,77 1,98 2,57 3,53 9,07 11,76 95 5,06 A A++ 4,67 6,46 1933 1,16
2,0+2,0+2,0+3,5+3,5 1,54 1,54 1,54 2,69 2,69 3,77 10,00 11,54 0,58 2,03 2,66 2,67 9,30 12,17 95 4,94 A A+ 4,54 6,46 1992 1,18
2,0+2,0+2,0+3,5+4,2 1,46 1,46 1,46 2,55 3,07 4,55 10,00 11,56 0,74 2,03 2,66 3,40 9,30 12,17 95 4,95 A A+ 4,55 6,46 1986 1,18
2,0+2,0+2,0+3,5+5,0 1,38 1,38 1,38 2,41 3,45 4,78 10,00 11,70 0,77 1,99 2,66 3,53 9,11 12,17 95 5,04 A A++ 4,65 6,46 1941 1,16
2,0+2,0+2,0+3,5+6,0 1,29 1,29 1,29 2,26 3,87 5,07 10,00 11,94 0,77 1,99 2,58 3,53 9,11 11,81 95 5,05 A A++ 4,68 6,46 1931 1,16
2,0+2,0+2,0+4,2+4,2 1,39 1,39 1,39 2,92 2,92 4,75 10,00 11,58 0,76 2,02 2,65 3,48 9,25 12,13 95 4,95 A A++ 4,61 6,46 1961 1,17
2,0+2,0+2,0+4,2+5,0 1,32 1,32 1,32 2,76 3,29 4,99 10,00 11,71 0,79 2,01 2,71 3,61 9,20 12,40 95 4,98 A A++ 4,66 6,46 1938 1,16
2,0+2,0+2,5+2,5+2,5 1,74 1,74 2,17 2,17 2,17 3,92 10,00 11,54 0,63 2,04 2,66 2,88 9,34 12,17 95 4,91 A A+ 4,49 6,46 2011 1,19
2,0+2,0+2,5+2,5+3,5 1,60 1,60 2,00 2,00 2,80 4,21 10,00 11,55 0,67 2,03 2,66 3,05 9,30 12,17 95 4,93 A A+ 4,52 6,46 1999 1,18
2,0+2,0+2,5+2,5+4,2 1,52 1,52 1,89 1,89 3,18 4,41 10,00 11,55 0,70 2,03 2,66 3,18 9,30 12,17 95 4,94 A A+ 4,53 6,46 1993 1,18
2,0+2,0+2,5+2,5+5,0 1,43 1,43 1,79 1,79 3,57 4,64 10,00 11,69 0,71 1,99 2,67 3,27 9,11 12,22 95 5,03 A A++ 4,63 6,46 1953 1,17
2,0+2,0+2,5+2,5+6,0 1,33 1,33 1,67 1,67 4,00 4,93 10,00 11,93 0,75 1,99 2,59 3,44 9,11 11,85 95 5,04 A A++ 4,65 6,46 1942 1,16
2,0+2,0+2,5+3,5+3,5 1,48 1,48 1,85 2,59 2,59 4,50 10,00 11,55 0,71 1,99 2,66 3,27 9,11 12,17 95 5,03 A A++ 4,60 6,46 1963 1,18
2,0+2,0+2,5+3,5+4,2 1,41 1,41 1,76 2,46 2,96 4,70 10,00 11,56 0,77 1,99 2,66 3,53 9,11 12,17 95 5,04 A A++ 4,62 6,46 1957 1,18
2,0+2,0+2,5+3,5+5,0 1,33 1,33 1,67 2,33 3,33 4,93 10,00 11,70 0,79 1,98 2,66 3,61 9,07 12,17 95 5,06 A A++ 4,67 6,46 1934 1,16
2,0+2,0+2,5+4,2+4,2 1,34 1,34 1,68 2,82 2,82 4,90 10,00 11,58 0,82 1,99 2,70 3,74 9,11 12,36 95 5,05 A A++ 4,63 6,46 1951 1,17
2,0+2,0+3,5+3,5+3,5 1,38 1,38 2,41 2,41 2,41 4,78 10,00 11,56 0,79 1,99 2,66 3,61 9,11 12,17 95 5,04 A A++ 4,62 6,46 1957 1,18
2,0+2,0+3,5+3,5+4,2 1,32 1,32 2,30 2,30 2,76 4,99 10,00 11,58 0,82 1,99 2,70 3,74 9,11 12,36 95 5,05 A A++ 4,63 6,46 1951 1,17
2,0+2,5+2,5+2,5+2,5 1,67 2,08 2,08 2,08 2,08 4,07 10,00 11,54 0,65 2,03 2,66 2,97 9,30 12,17 95 4,93 A A+ 4,52 6,46 1999 1,18
2,0+2,5+2,5+2,5+3,5 1,54 1,92 1,92 1,92 2,69 4,36 10,00 11,55 0,70 2,03 2,66 3,18 9,30 12,17 95 4,95 A A+ 4,55 6,46 1987 1,18
2,0+2,5+2,5+2,5+4,2 1,46 1,82 1,82 1,82 3,07 4,55 10,00 11,55 0,74 2,02 2,66 3,40 9,25 12,17 95 4,95 A A+ 4,56 6,46 1981 1,17
2,0+2,5+2,5+2,5+5,0 1,38 1,72 1,72 1,72 3,45 4,78 10,00 11,69 0,77 1,99 2,67 3,53 9,11 12,22 95 5,05 A A++ 4,65 6,46 1942 1,16
2,0+2,5+2,5+2,5+6,0 1,29 1,61 1,61 1,61 3,87 5,07 10,00 11,93 0,77 1,98 2,59 3,53 9,07 11,85 95 5,06 A A++ 4,68 6,46 1931 1,16
2,0+2,5+2,5+3,5+3,5 1,43 1,79 1,79 2,50 2,50 4,64 10,00 11,55 0,77 1,99 2,66 3,53 9,11 12,17 95 5,03 A A++ 4,60 6,46 1963 1,17
2,0+2,5+2,5+3,5+4,2 1,36 1,70 1,70 2,38 2,86 4,85 10,00 11,56 0,79 1,99 2,66 3,61 9,11 12,17 95 5,04 A A++ 4,62 6,46 1957 1,17
2,0+2,5+2,5+3,5+5,0 1,29 1,61 1,61 2,26 3,23 5,07 10,00 11,70 0,82 1,98 2,66 3,74 9,07 12,17 95 5,06 A A++ 4,67 6,46 1934 1,16
2,0+2,5+2,5+4,2+4,2 1,30 1,62 1,62 2,73 2,73 5,04 10,00 11,58 0,85 1,99 2,70 3,87 9,11 12,36 95 5,05 A A++ 4,63 6,46 1951 1,16
2,0+2,5+3,5+3,5+3,5 1,33 1,67 2,33 2,33 2,33 4,93 10,00 11,56 0,82 1,99 2,66 3,74 9,11 12,17 95 5,04 A A++ 4,62 6,46 1957 1,17
2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,21 10,00 11,54 0,68 2,03 2,66 3,10 9,30 12,17 95 4,95 A A+ 4,55 6,46 1987 1,18
2,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,85 1,85 1,85 1,85 2,59 4,50 10,00 11,55 0,72 2,02 2,66 3,31 9,25 12,17 95 4,96 A A+ 4,57 6,46 1975 1,17
2,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,76 1,76 1,76 1,76 2,96 4,70 10,00 11,55 0,77 2,02 2,66 3,53 9,25 12,17 95 4,97 A A+ 4,59 6,46 1970 1,16
2,5+2,5+2,5+2,5+5,0 1,67 1,67 1,67 1,67 3,33 4,93 10,00 11,69 0,80 2,00 2,67 3,66 9,16 12,22 95 5,00 A A++ 4,64 6,46 1946 1,15
2,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,72 1,72 1,72 2,41 2,41 4,78 10,00 11,55 0,80 2,02 2,66 3,66 9,25 12,17 95 4,97 A A++ 4,60 6,46 1965 1,16
2,5+2,5+2,5+3,5+4,2 1,64 1,64 1,64 2,30 2,76 4,99 10,00 11,56 0,82 2,01 2,66 3,74 9,20 12,17 95 4,98 A A++ 4,61 6,46 1959 1,16
2,5+2,5+3,5+3,5+3,5 1,61 1,61 2,26 2,26 2,26 5,07 10,00 11,57 0,85 1,99 2,66 3,87 9,11 12,17 95 5,03 A A++ 4,66 6,46 1940 1,15
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MULTI-SPLIT 
COMBINATIETABELLEN

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft ook 
voor 2023 bepaald dat, om in aanmerking te komen voor 
de EIA-regeling, de SCOP-waarden van buitendelen aan
bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Zo is bijv. voor 
luchtgekoelde Split-, Multi-split en MRV-systemen bepaald 
dat de SCOP-waarden minimaal 4,4 moeten zijn.

Voorheen werd door de RVO gekeken naar de waarden van 
de totale installatie (binnen- én buitendeel); nu wordt de 
EIA bepaald op basis van de waarden van uitsluitend het 

buitendeel. Om die reden hebben wij in deze brochure ook 
de SCOP-waarden van de Split- en Multi-split buitendelen 
vermeld.

Voor de waarden van de Multi-split buitendelen, verwijzen 
wij je graag naar pag. 155. Er is altijd een Haier systeem te 
configureren dat voldoet aan de EIA-regeling 2023. Voor
meer informatie over deze regeling ga naar www.rvo.nl/
eia of bekijk de factsheets op wasco.nl/airco, daar is het 
volledige Haier subsidiedocument te vinden.

ENERGIE INVESTERINGSAFTREK (EIA-)REGELING
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2U40S2SM1FA
KOELING

Combinaties
Capaciteit 

(kW)
Systeemcapaciteit 

(kW)
Opgenomen vermogen

 (kW)
Opgenomen stroom 

(A)
EER SEER

Energie-
klasse

Aantal A B A B Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max

2

2,00 2,00 1,90 1,90 1,10 3,80 4,60 0,29 0,94 1,60 1,20 4,30 7,20 4,04 6,20 A++

2,00 2,50 1,75 2,05 1,10 3,80 4,60 0,30 0,94 1,61 1,30 4,30 7,30 4,04 6,20 A++

2,00 3,50 1,55 2,35 1,10 3,90 4,70 0,30 0,97 1,63 1,30 4,50 7,40 4,03 6,20 A++

2,50 2,50 2,00 2,00 1,10 4,00 4,70 0,30 0,99 1,63 1,30 4,50 7,40 4,04 6,20 A++

2,50 3,50 1,90 2,10 1,10 4,00 4,80 0,30 0,99 1,65 1,30 4,50 7,50 4,04 6,20 A++

VERWARMING

Combinaties
Capaciteit 

(kW)
Systeemcapaciteit 

(kW)
Opgenomen vermogen

 (kW)
Opgenomen stroom 

(A)
EER SEER

Energie-
klasse

Aantal A B A B Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max

2

2,00 2,00 2,10 2,10 1,80 4,20 4,80 0,38 1,03 2,20 1,70 4,90 9,80 4,09 4,00 A+

2,00 2,50 1,90 2,30 1,80 4,20 4,90 0,38 1,03 2,22 1,70 4,90 9,90 4,09 4,00 A+

2,00 3,50 1,80 2,60 1,80 4,40 5,00 0,38 1,08 2,22 1,70 5,10 9,90 4,08 4,00 A+

2,50 2,50 2,20 2,20 1,80 4,40 5,00 0,38 1,08 2,23 1,70 5,20 10,00 4,09 4,00 A+

2,50 3,50 2,00 2,40 1,80 4,40 5,20 0,38 1,07 2,25 1,70 5,30 10,10 4,10 4,00 A+

2U40S2SM1FA
KOELING

Combinaties
Capaciteit 

(kW)
Systeemcapaciteit 

(kW)
Opgenomen vermogen

 (kW)
Opgenomen stroom 

(A)
EER SEER

Energie-
klasse

Aantal A B A B Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max

2

2,00 2,00 1,90 1,90 1,00 3,80 4,30 0,29 0,94 1,60 1,30 4,30 7,20 4,04 6,20 A++

2,00 2,50 1,75 2,05 1,00 3,80 4,40 0,30 0,94 1,61 1,40 4,30 7,30 4,04 6,20 A++

2,00 3,50 1,55 2,35 1,00 3,90 4,40 0,30 0,97 1,63 1,40 4,50 7,40 4,03 6,20 A++

2,50 2,50 2,00 2,00 1,00 4,00 4,50 0,30 0,99 1,63 1,40 4,50 7,40 4,04 6,20 A++

2,50 3,50 1,90 2,10 1,00 4,00 4,50 0,30 0,99 1,65 1,40 4,50 7,50 4,04 6,20 A++

VERWARMING

Combinaties
Capaciteit 

(kW)
Systeemcapaciteit 

(kW)
Opgenomen vermogen

 (kW)
Opgenomen stroom 

(A)
EER SEER

Energie-
klasse

Aantal A B A B Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max

2

2,00 2,00 2,10 2,10 1,50 4,20 4,60 0,38 1,03 2,20 1,70 4,90 9,80 4,09 4,00 A+

2,00 2,50 1,90 2,30 1,50 4,20 4,70 0,38 1,03 2,22 1,70 4,90 9,90 4,09 4,00 A+

2,00 3,50 1,80 2,60 1,50 4,40 4,70 0,38 1,08 2,22 1,70 5,10 9,90 4,08 4,00 A+

2,50 2,50 2,20 2,20 1,50 4,40 4,80 0,38 1,08 2,23 1,70 5,20 10,00 4,09 4,00 A+

2,50 3,50 2,00 2,40 1,50 4,40 4,80 0,38 1,07 2,25 1,70 5,30 10,10 4,10 4,00 A+
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KOELING

Combinaties
Capaciteit 

(kW)
Systeemcapaciteit 

(kW)
Opgenomen vermogen

 (kW)
Opgenomen stroom 

(A)
EER SEER

Energie-
klasse

Aantal A B A B Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max

2

2,00 2,00 2,45 2,45 1,30 4,90 5,60 0,33 1,35 2,36 1,56 6,00 10,58 3,63 6,50 A++

2,00 2,50 2,20 2,70 1,30 4,90 5,60 0,33 1,36 2,37 1,56 6,10 10,62 3,60 6,50 A++

2,00 3,50 2,00 3,00 1,30 5,00 5,80 0,35 1,43 2,51 1,65 6,30 11,25 3,50 6,50 A++

2,00 4,20 1,90 3,10 1,30 5,00 5,80 0,35 1,43 2,51 1,65 6,30 11,25 3,50 6,50 A++

2,00 5,00 1,80 3,20 1,30 5,00 5,80 0,35 1,43 2,51 1,65 6,30 11,25 3,50 6,50 A++

2,50 2,50 2,50 2,50 1,30 5,00 5,80 0,35 1,43 2,51 1,64 6,30 11,25 3,50 6,50 A++

2,50 3,50 2,20 2,80 1,30 5,00 5,80 0,35 1,39 2,52 1,64 6,20 11,30 3,60 6,50 A++

2,50 4,20 2,10 2,90 1,30 5,00 6,00 0,35 1,43 2,55 1,64 6,30 11,43 3,50 6,50 A++

2,50 5,00 2,00 3,00 1,30 5,00 6,00 0,35 1,43 2,55 1,64 6,30 11,43 3,50 6,50 A++

3,50 3,50 2,50 2,50 1,30 5,00 6,00 0,35 1,43 2,55 1,64 6,30 11,50 3,50 6,50 A++

3,50 4,20 2,40 2,70 1,30 5,10 6,10 0,35 1,46 2,57 1,64 6,50 11,52 3,50 6,50 A++

3,50 5,00 2,40 2,80 1,30 5,20 6,20 0,35 1,49 2,60 1,64 6,70 11,65 3,50 6,50 A++

4,20 4,20 2,60 2,60 1,30 5,20 6,20 0,35 1,49 2,60 1,64 6,70 11,65 3,50 6,50 A++

VERWARMING

Combinaties
Capaciteit 

(kW)
Systeemcapaciteit 

(kW)
Opgenomen vermogen

 (kW)
Opgenomen stroom 

(A)
EER SEER

Energie-
klasse

Aantal A B A B Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max

2

2,00 2,00 2,50 2,50 1,50 5,00 6,30 0,49 1,35 2,71 2,20 6,70 12,15 3,71 4,00 A+

2,00 2,50 2,40 2,60 1,50 5,00 6,30 0,49 1,35 2,72 2,20 6,80 12,19 3,71 4,00 A+

2,00 3,50 2,50 2,70 1,60 5,20 6,40 0,52 1,40 2,73 2,30 7,00 12,24 3,71 4,00 A+

2,00 4,20 2,40 2,80 1,60 5,20 6,50 0,52 1,40 2,76 2,30 6,90 12,37 3,71 4,00 A+

2,00 5,00 2,30 2,90 1,60 5,20 6,50 0,52 1,40 2,76 2,30 6,90 12,37 3,71 4,00 A+

2,50 2,50 2,60 2,60 1,60 5,20 6,50 0,52 1,40 2,76 2,30 6,90 12,37 3,71 4,00 A+

2,50 3,50 2,50 2,70 1,70 5,20 6,60 0,53 1,40 2,77 2,40 6,90 12,42 3,71 4,00 A+

2,50 4,20 2,40 2,80 1,80 5,20 6,60 0,55 1,40 2,80 2,50 6,80 12,50 3,71 4,00 A+

2,50 5,00 2,20 3,00 1,80 5,20 6,60 0,55 1,40 2,80 2,50 6,80 12,50 3,71 4,00 A+

3,50 3,50 2,60 2,60 1,80 5,20 6,60 0,55 1,40 2,80 2,50 6,80 12,55 3,71 4,00 A+

3,50 4,20 2,50 2,80 1,80 5,30 6,70 0,55 1,43 2,82 2,50 6,80 12,64 3,71 4,00 A+

3,50 5,00 2,40 3,00 1,80 5,40 6,80 0,55 1,46 2,85 2,50 6,80 12,77 3,71 4,00 A+

4,20 4,20 2,70 2,70 1,80 5,40 6,80 0,55 1,46 2,85 2,50 6,80 12,77 3,71 4,00 A+

2U50S2SM1FA-3

KOELING

Combinaties
Capaciteit 

(kW)
Systeemcapaciteit 

(kW)
Opgenomen vermogen

 (kW)
Opgenomen stroom 

(A)
EER SEER

Energie-
klasse

Aantal A B A B Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max

2

2,00 2,00 2,35 2,35 1,10 4,70 5,10 0,33 1,34 2,08 1,56 6,08 9,32 3,50 6,10 A++
2,00 2,50 2,10 2,60 1,10 4,70 5,10 0,33 1,34 2,08 1,56 6,08 9,32 3,50 6,10 A++
2,00 3,50 1,90 2,90 1,10 4,80 5,20 0,35 1,39 2,10 1,65 6,30 9,41 3,45 6,10 A++
2,00 5,00 1,70 3,10 1,10 4,80 5,20 0,35 1,39 2,10 1,65 6,30 9,41 3,45 6,10 A++
2,50 2,50 2,40 2,40 1,10 4,80 5,20 0,35 1,39 2,10 1,64 6,30 9,41 3,45 6,10 A++
2,50 3,50 2,10 2,70 1,10 4,80 5,20 0,35 1,39 2,10 1,64 6,30 9,41 3,45 6,10 A++
2,50 5,00 1,90 2,90 1,10 4,80 5,40 0,35 1,39 2,10 1,64 6,30 9,41 3,45 6,10 A++
3,50 3,50 2,40 2,40 1,10 4,80 5,40 0,35 1,39 2,10 1,64 6,30 9,41 3,45 6,10 A++
3,50 5,00 2,30 2,70 1,10 5,00 5,50 0,35 1,45 2,30 1,64 6,56 10,31 3,45 6,10 A++

VERWARMING

Combinaties
Capaciteit 

(kW)
Systeemcapaciteit 

(kW)
Opgenomen vermogen

 (kW)
Opgenomen stroom 

(A)
EER SEER

Energie-
klasse

Aantal A B A B Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max

2

2,00 2,00 2,40 2,40 1,30 4,80 5,70 0,49 1,29 2,35 2,20 5,80 10,53 3,71 4,00 A+
2,00 2,50 2,30 2,50 1,30 4,80 5,70 0,49 1,29 2,35 2,20 5,80 10,53 3,71 4,00 A+
2,00 3,50 2,40 2,60 1,40 5,00 5,80 0,52 1,35 2,35 2,30 6,04 10,53 3,71 4,00 A+
2,00 5,00 2,20 2,80 1,40 5,00 5,80 0,52 1,35 2,37 2,30 6,04 10,62 3,71 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 2,50 1,40 5,00 5,80 0,52 1,35 2,37 2,30 6,04 10,62 3,71 4,00 A+
2,50 3,50 2,40 2,60 1,50 5,00 5,90 0,53 1,35 2,37 2,40 6,04 10,62 3,71 4,00 A+
2,50 5,00 2,10 2,90 1,60 5,00 5,90 0,55 1,35 2,40 2,50 6,04 12,50 3,71 4,00 A+
3,50 3,50 2,50 2,50 1,60 5,00 5,90 0,55 1,35 2,40 2,50 6,04 10,76 3,71 4,00 A+
3,50 5,00 2,30 2,90 1,70 5,20 6,00 0,55 1,40 2,50 2,50 6,28 11,21 3,71 4,00 A+

2U50S2SM1FA-3  Inverter  (Values in the table refer to PEARL series)
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3U55S2SR5FA 
KOELING

Combinaties
Capaciteit

(kW)
Systeemcapaciteit 

(kW)
Opgenomen vermogen 

(kW)
Opgenomen stroom 

(A)
EER SEER

Energie-
klasse

Aantal A B C A B C min nom max min nom max min nom max

2

2,00 2,00 — 2,00 2,00 — 1,60 4,00 5,60 0,55 1,18 2,50 2,44 5,38 10,80 3,39 6,80 A++
2,00 2,50 — 2,00 2,60 — 1,80 4,60 6,60 0,55 1,28 2,50 2,44 5,84 10,80 3,59 6,80 A++
2,00 3,50 — 1,79 3,21 — 2,10 5,00 6,60 0,55 1,36 2,50 2,44 6,20 10,80 3,68 7,00 A++
2,00 4,20 — 1,56 3,44 — 2,10 5,00 6,60 0,55 1,36 2,50 2,44 6,20 10,80 3,68 7,00 A++
2,00 5,00 — 1,39 3,61 — 2,10 5,00 6,60 0,55 1,36 2,50 2,44 6,20 10,80 3,68 7,00 A++
2,50 2,50 — 2,50 2,50 — 2,00 5,00 6,60 0,55 1,36 2,50 2,44 6,20 10,80 3,68 7,00 A++
2,50 3,50 — 2,10 2,90 — 2,10 5,00 6,60 0,55 1,34 2,50 2,44 6,11 10,80 3,73 7,00 A++
2,50 4,20 — 1,86 3,14 — 2,10 5,00 6,60 0,55 1,34 2,50 2,44 6,11 10,80 3,73 7,40 A++
2,50 5,00 — 1,67 3,33 — 2,10 5,00 6,60 0,55 1,34 2,50 2,44 6,11 10,80 3,73 7,80 A++
3,50 3,50 — 2,50 2,50 — 2,10 5,00 6,60 0,55 1,34 2,50 2,44 6,11 10,80 3,73 7,80 A++

3

2,00 2,00 2,00 1,67 1,67 1,67 2,10 5,00 6,60 0,55 1,29 2,50 2,44 5,89 10,80 3,88 7,60 A++
2,00 2,00 2,50 1,52 1,52 1,97 2,10 5,00 6,60 0,55 1,29 2,50 2,44 5,89 10,80 3,88 8,00 A++
2,00 2,00 3,50 1,32 1,32 2,37 2,10 5,00 6,60 0,55 1,27 2,50 2,44 5,79 10,80 3,94 8,00 A++
2,00 2,50 2,50 1,39 1,81 1,81 2,10 5,00 6,60 0,55 1,27 2,50 2,44 5,79 10,80 3,94 8,30 A++
2,00 2,50 3,50 1,22 1,59 2,20 2,10 5,00 6,60 0,55 1,27 2,50 2,44 5,79 10,80 3,94 8,30 A++
2,50 2,50 2,50 1,67 1,67 1,67 2,10 5,00 6,60 0,55 1,25 2,50 2,44 5,70 10,80 4,00 8,50 A+++
2,50 2,50 3,50 1,48 1,48 2,05 2,10 5,00 6,60 0,55 1,25 2,50 2,44 5,70 10,80 4,00 8,50 A+++

VERWARMING

Combinaties
Capaciteit

(kW)
Systeemcapaciteit 

(kW)
Opgenomen vermogen 

(kW)
Opgenomen stroom 

(A)
EER SEER

Energie-
klasse

Aantal A B C A B C min nom max min nom max min nom max

2

2,00 2,00 — 2,30 2,30 — 1,20 4,60 7,20 0,55 1,25 2,10 2,44 5,47 9,07 3,68 3,90 A
2,00 2,50 — 2,30 3,60 — 1,20 5,90 7,20 0,55 1,54 2,10 2,44 6,74 9,07 3,83 3,95 A
2,00 3,50 — 2,16 4,24 — 1,20 6,40 7,20 0,55 1,72 2,10 2,44 7,52 9,07 3,72 3,95 A
2,00 4,20 — 1,91 4,49 — 1,70 6,40 7,20 0,55 1,70 2,10 2,44 7,44 9,07 3,76 3,95 A
2,00 5,00 — 1,77 4,63 — 1,70 6,40 7,20 0,55 1,70 2,10 2,44 7,44 9,07 3,76 3,95 A
2,50 2,50 — 3,20 3,20 — 1,70 6,40 7,20 0,55 1,68 2,20 2,44 7,35 9,50 3,81 4,00 A+
2,50 3,50 — 2,84 3,56 — 1,70 6,40 7,20 0,55 1,68 2,20 2,44 7,35 9,50 3,81 4,00 A+
2,50 4,20 — 2,56 3,84 — 1,70 6,40 7,20 0,55 1,66 2,20 2,44 7,26 9,50 3,86 4,10 A+
2,50 5,00 — 2,40 4,00 — 1,70 6,40 7,20 0,55 1,66 2,20 2,44 7,26 9,50 3,86 4,20 A+
3,50 3,50 — 3,20 3,20 — 1,70 6,40 7,20 0,55 1,66 2,20 2,44 7,26 9,50 3,86 4,20 A+

3

2,00 2,00 2,00 2,13 2,13 2,13 1,70 6,40 7,20 0,55 1,64 2,20 2,44 7,17 9,50 3,90 4,30 A+
2,00 2,00 2,50 1,80 1,80 2,81 1,70 6,40 7,20 0,55 1,63 2,20 2,44 7,13 9,50 3,93 4,40 A+
2,00 2,00 3,50 1,62 1,62 3,16 1,70 6,40 7,20 0,55 1,63 2,20 2,44 7,13 9,50 3,93 4,40 A+
2,00 2,50 2,50 1,55 2,43 2,43 1,70 6,40 7,20 0,55 1,62 2,20 2,44 7,09 9,50 3,95 4,50 A+
2,00 2,50 3,50 1,42 2,22 2,77 1,70 6,40 7,20 0,55 1,62 2,20 2,44 7,09 9,50 3,95 4,50 A+
2,50 2,50 2,50 2,13 2,13 2,13 1,70 6,40 7,20 0,55 1,60 2,20 2,44 7,00 9,50 4,00 4,60 A++
2,50 2,50 3,50 1,97 1,97 2,46 1,70 6,40 7,20 0,55 1,60 2,20 2,44 7,00 9,50 4,00 4,60 A++
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KOELING

Combinaties
Capaciteit

(kW)
Systeemcapaciteit 

(kW)
Opgenomen vermogen 

(kW)
Opgenomen stroom 

(A)
EER SEER

Energie-
klasse

Aantal A B C A B C min nom max min nom max min nom max

2

2,00 2,00 — 2,00 2,00 — 1,80 4,00 5,60 0,55 1,21 2,60 2,44 5,37 11,50 3,31 6,80 A++
2,00 2,50 — 2,00 2,60 — 1,80 4,60 6,70 0,55 1,35 2,60 2,44 5,99 11,50 3,41 6,80 A++
2,00 3,50 — 2,00 3,60 — 1,80 5,60 7,50 0,55 1,65 2,60 2,44 7,32 11,50 3,39 6,90 A++
2,00 4,20 — 2,00 4,40 — 1,80 6,40 7,60 0,55 1,89 2,60 2,44 8,39 11,50 3,39 6,90 A++
2,00 5,00 — 1,94 5,06 — 2,40 7,00 7,60 0,55 2,02 2,60 2,44 8,96 11,50 3,47 6,90 A++
2,50 2,50 — 2,60 2,60 — 2,00 5,20 7,40 0,55 1,52 2,60 2,44 6,74 11,50 3,42 6,90 A++
2,50 3,50 — 2,60 3,60 — 2,00 6,20 7,60 0,55 1,79 2,60 2,44 7,94 11,50 3,46 6,90 A++
2,50 4,20 — 2,60 4,40 — 2,40 7,00 7,60 0,55 2,02 2,60 2,44 8,96 11,50 3,47 7,00 A++
2,50 5,00 — 2,33 4,67 — 2,40 7,00 7,60 0,55 2,00 2,60 2,44 8,87 11,50 3,50 7,00 A++
3,50 3,50 — 3,40 3,40 — 2,40 6,80 7,60 0,55 2,00 2,60 2,44 8,87 11,50 3,40 7,00 A++
3,50 4,20 — 3,15 3,85 — 2,40 7,00 7,60 0,55 1,82 2,60 2,44 8,07 11,50 3,85 7,20 A++
3,50 5,00 — 2,86 4,14 — 2,40 7,00 7,60 0,55 1,82 2,60 2,44 8,07 11,50 3,85 7,40 A++
4,20 4,20 — 3,50 3,50 — 2,40 7,00 7,60 0,55 1,82 2,60 2,44 8,07 11,50 3,85 7,40 A++

3

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,40 6,00 7,60 0,55 1,75 2,60 2,44 7,76 11,50 3,43 7,60 A++
2,00 2,00 2,50 2,00 2,00 2,60 2,40 6,60 7,60 0,55 1,75 2,60 2,44 7,76 11,50 3,77 7,80 A++
2,00 2,00 3,50 1,84 1,84 3,32 2,40 7,00 7,60 0,55 1,80 2,60 2,44 7,99 11,50 3,89 7,80 A++
2,00 2,00 4,20 1,67 1,67 3,67 2,40 7,00 7,60 0,55 1,80 2,60 2,44 7,99 11,50 3,89 8,00 A++
2,00 2,00 5,00 1,52 1,52 3,96 2,40 7,00 7,60 0,55 1,80 2,60 2,44 7,99 11,50 3,89 8,00 A++
2,00 2,50 2,50 1,94 2,53 2,53 2,40 7,00 7,60 0,55 1,80 2,60 2,44 7,99 11,50 3,89 8,20 A++
2,00 2,50 3,50 1,71 2,22 3,07 2,40 7,00 7,60 0,55 1,80 2,60 2,44 7,99 11,50 3,89 8,20 A++
2,00 2,50 4,20 1,56 2,02 3,42 2,40 7,00 7,60 0,55 1,80 2,60 2,44 7,99 11,50 3,89 8,30 A++
2,00 2,50 5,00 1,43 1,86 3,71 2,40 7,00 7,60 0,55 1,82 2,60 2,44 8,07 11,50 3,85 8,30 A++
2,00 3,50 3,50 1,52 2,74 2,74 2,40 7,00 7,60 0,55 1,82 2,60 2,44 8,07 11,50 3,85 8,40 A++
2,00 3,50 4,20 1,40 2,52 3,08 2,40 7,00 7,60 0,55 1,80 2,60 2,44 7,99 11,50 3,89 8,40 A++
2,50 2,50 2,50 2,33 2,33 2,33 2,40 7,00 7,60 0,55 1,75 2,60 2,44 7,80 11,50 4,00 8,50 A+++
2,50 2,50 3,50 2,07 2,07 2,86 2,40 7,00 7,60 0,55 1,75 2,60 2,44 7,80 11,50 4,00 8,50 A+++
2,50 2,50 4,20 1,90 1,90 3,21 2,40 7,00 7,60 0,55 1,75 2,60 2,44 7,80 11,50 4,00 8,50 A+++
2,50 3,50 3,50 1,86 2,57 2,57 2,40 7,00 7,60 0,55 1,75 2,60 2,44 7,80 11,50 4,00 8,50 A+++

VERWARMING

Combinaties
Capaciteit

(kW)
Systeemcapaciteit 

(kW)
Opgenomen vermogen 

(kW)
Opgenomen stroom 

(A)
EER SEER

Energie-
klasse

Aantal A B C A B C min nom max min nom max min nom max

2

2,00 2,00 — 2,30 2,30 — 2,60 4,60 8,00 0,55 1,25 2,00 2,44 5,53 8,43 3,68 3,80 A
2,00 2,50 — 2,30 3,60 — 2,70 5,90 8,50 0,55 1,60 2,00 2,44 7,08 8,43 3,69 3,80 A
2,00 3,50 — 2,30 4,50 — 2,70 6,80 8,50 0,55 1,82 2,10 2,44 8,05 8,86 3,74 3,80 A
2,00 4,20 — 2,27 5,33 — 2,90 7,60 8,50 0,55 2,00 2,10 2,44 8,85 8,86 3,80 3,90 A
2,00 5,00 — 2,11 5,49 — 2,90 7,60 8,50 0,55 2,00 2,10 2,44 8,85 8,86 3,80 3,90 A
2,50 2,50 — 3,60 3,60 — 2,90 7,20 8,50 0,55 2,00 2,10 2,44 8,85 8,86 3,60 3,90 A
2,50 3,50 — 3,38 4,22 — 2,90 7,60 8,50 0,55 2,00 2,10 2,44 8,85 8,86 3,80 3,90 A
2,50 4,20 — 3,04 4,56 — 2,90 7,60 8,50 0,55 2,00 2,10 2,44 8,85 8,86 3,80 3,95 A
2,50 5,00 — 2,85 4,75 — 2,90 7,60 8,50 0,55 2,00 2,10 2,44 8,85 8,86 3,80 3,95 A
3,50 3,50 — 3,75 3,75 — 2,90 7,50 8,50 0,55 2,00 2,20 2,44 8,85 9,28 3,75 4,00 A+
3,50 4,20 — 3,45 4,15 — 2,90 7,60 8,50 0,55 2,02 2,20 2,44 8,93 9,28 3,76 4,00 A+
3,50 5,00 — 3,26 4,34 — 2,90 7,60 8,50 0,55 2,00 2,20 2,44 8,85 9,28 3,80 4,10 A+
4,20 4,20 — 3,80 3,80 — 2,90 7,60 8,50 0,55 2,00 2,20 2,44 8,85 9,28 3,80 4,10 A+

3

2,00 2,00 2,00 2,30 2,30 2,30 2,90 6,90 8,50 0,55 1,85 2,30 2,44 8,18 9,70 3,73 4,20 A+
2,00 2,00 2,50 2,13 2,13 3,34 2,90 7,60 8,50 0,55 1,98 2,30 2,44 8,76 9,70 3,84 4,20 A+
2,00 2,00 3,50 1,92 1,92 3,76 2,90 7,60 8,50 0,55 1,96 2,30 2,44 8,67 9,70 3,88 4,20 A+
2,00 2,00 4,20 1,75 1,75 4,10 2,90 7,60 8,50 0,55 1,95 2,30 2,44 8,62 9,70 3,90 4,30 A+
2,00 2,00 5,00 1,65 1,65 4,30 2,90 7,60 8,50 0,55 1,95 2,30 2,44 8,62 9,70 3,90 4,30 A+
2,00 2,50 2,50 1,84 2,88 2,88 2,90 7,60 8,50 0,55 1,93 2,30 2,44 8,54 9,70 3,94 4,30 A+
2,00 2,50 3,50 1,68 2,63 3,29 2,90 7,60 8,50 0,55 1,95 2,30 2,44 8,62 9,70 3,90 4,40 A+
2,00 2,50 4,20 1,55 2,42 3,63 2,90 7,60 8,50 0,55 1,93 2,30 2,44 8,54 9,70 3,94 4,40 A+
2,00 2,50 5,00 1,47 2,30 3,83 2,90 7,60 8,50 0,55 1,94 2,30 2,44 8,58 9,70 3,92 4,40 A+
2,00 3,50 3,50 1,55 3,03 3,03 2,90 7,60 8,50 0,55 1,93 2,30 2,44 8,54 9,70 3,94 4,50 A+
2,00 3,50 4,20 1,43 2,80 3,36 2,90 7,60 8,50 0,55 1,92 2,30 2,44 8,49 9,70 3,96 4,50 A+
2,50 2,50 2,50 2,53 2,53 2,53 2,90 7,60 8,50 0,55 1,90 2,30 2,44 8,40 9,70 4,00 4,60 A++
2,50 2,50 3,50 2,34 2,34 2,92 2,90 7,60 8,50 0,55 1,90 2,30 2,44 8,40 9,70 4,00 4,60 A++
2,50 2,50 4,20 2,17 2,17 3,26 2,90 7,60 8,50 0,55 1,90 2,30 2,44 8,40 9,70 4,00 4,60 A++
2,50 3,50 3,50 2,17 2,71 2,71 2,90 7,60 8,50 0,55 1,90 2,30 2,44 8,40 9,70 4,00 4,60 A++
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KOELING

Combinaties
Capaciteit 

(kW)
Systeemcapaciteit 

(kW)
Opgenomen vermogen

 (kW)
Opgenomen stroom 

(A)
EER SEER

Energie-
klasse

Aantal A B C A B C min nom max min nom max min nom max min nom

2

2,00 2,00 — — 2,00 2,00 — — 2,00 4,00 5,60 0,55 1,30 3,00 2,44 5,77 13,31 3,08 6,20 A++
2,00 2,50 — — 2,00 2,60 — — 2,00 4,60 6,70 0,55 1,50 3,00 2,44 6,65 13,31 3,07 6,20 A++
2,00 3,50 — — 2,00 3,60 — — 2,00 5,60 8,10 0,55 1,80 3,00 2,44 7,99 13,31 3,11 6,20 A++
2,00 4,20 — — 2,00 4,40 — — 2,00 6,40 7,80 0,55 1,95 3,00 2,44 8,65 13,31 3,28 6,20 A++
2,00 5,00 — — 2,00 5,20 — — 2,00 7,20 8,70 0,55 2,20 3,00 2,44 9,76 13,31 3,27 6,20 A++
2,00 7,10 — — 1,76 5,74 — — 2,00 7,50 8,70 0,55 2,24 3,10 2,44 9,94 13,75 3,35 6,20 A++
2,50 2,50 — — 2,60 2,60 — — 2,00 5,20 7,80 0,55 1,70 3,10 2,44 7,54 13,75 3,06 6,20 A++
2,50 3,50 — — 2,60 3,60 — — 2,00 6,20 8,70 0,55 2,00 3,10 2,44 8,87 13,75 3,10 6,20 A++
2,50 4,20 — — 2,60 4,40 — — 2,00 7,00 8,70 0,55 2,10 3,10 2,44 9,32 13,75 3,33 6,20 A++
2,50 5,00 — — 2,50 5,00 — — 2,00 7,50 8,70 0,55 2,24 3,10 2,44 9,94 13,75 3,35 6,20 A++
2,50 7,10 — — 2,14 5,36 — — 2,00 7,50 8,70 0,55 2,24 3,10 2,44 9,94 13,75 3,35 6,20 A++
3,50 3,50 — — 3,60 3,60 — — 2,00 7,20 8,70 0,55 2,20 3,10 2,44 9,76 13,75 3,27 6,20 A++
3,50 4,20 — — 3,38 4,13 — — 2,00 7,50 8,70 0,55 2,26 3,20 2,44 10,03 14,20 3,32 6,20 A++
3,50 5,00 — — 2,95 4,25 — — 2,00 7,20 8,70 0,55 2,24 3,20 2,44 9,94 14,20 3,21 6,20 A++
3,50 7,10 — — 2,67 4,83 — — 2,00 7,50 8,70 0,55 2,25 3,20 2,44 9,98 14,20 3,33 6,20 A++
4,20 4,20 — — 3,75 3,75 — — 2,00 7,50 8,70 0,55 2,25 3,20 2,44 9,98 14,20 3,33 6,20 A++
4,20 5,00 — — 3,44 4,06 — — 2,00 7,50 8,70 0,55 2,25 3,20 2,44 9,98 14,20 3,33 6,20 A++
4,20 7,10 — — 3,03 4,47 — — 2,00 7,50 8,70 0,55 2,25 3,30 2,44 9,98 14,64 3,33 6,20 A++
5,00 5,00 — — 3,75 3,75 — — 2,00 7,50 8,70 0,55 2,18 3,30 2,44 9,67 14,64 3,44 6,20 A++
5,00 7,10 — — 3,33 4,17 — — 2,00 7,50 8,70 0,55 2,18 3,30 2,44 9,67 14,64 3,44 6,20 A++

3

2,00 2,00 2,00 — 2,00 2,00 2,00 — 2,40 6,00 8,70 0,55 1,80 3,40 2,44 7,99 15,08 3,33 6,70 A++
2,00 2,00 2,50 — 2,00 2,00 2,60 — 2,40 6,60 8,70 0,55 1,95 3,40 2,44 8,65 15,08 3,38 6,70 A++
2,00 2,00 3,50 — 1,97 1,97 3,55 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,20 3,40 2,44 9,76 15,08 3,41 6,70 A++
2,00 2,00 4,20 — 1,79 1,79 3,93 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,20 3,40 2,44 9,76 15,08 3,41 6,70 A++
2,00 2,00 5,00 — 1,63 1,63 4,24 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,20 3,40 2,44 9,76 15,08 3,41 6,70 A++
2,00 2,00 7,10 — 1,43 1,43 4,64 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++
2,00 2,50 2,50 — 2,00 2,60 2,60 — 2,40 7,20 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,35 6,70 A++
2,00 2,50 3,50 — 1,83 2,38 3,29 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++
2,00 2,50 4,20 — 1,67 2,17 3,67 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++
2,00 2,50 5,00 — 1,53 1,99 3,98 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++
2,00 2,50 7,10 — 1,35 1,76 4,39 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++
2,00 3,50 3,50 — 1,63 2,93 2,93 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++
2,00 3,50 4,20 — 1,50 2,70 3,30 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++
2,00 3,50 5,00 — 1,39 2,50 3,61 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++
2,00 3,50 7,10 — 1,24 2,23 4,03 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++
2,00 4,20 4,20 — 1,39 3,06 3,06 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++
2,00 4,20 5,00 — 1,29 2,84 3,36 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++
2,00 4,20 7,10 — 1,16 2,56 3,78 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++
2,50 2,50 2,50 — 2,50 2,50 2,50 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,72 A++
2,50 2,50 3,50 — 2,22 2,22 3,07 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,72 A++
2,50 2,50 4,20 — 2,03 2,03 3,44 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,74 A++
2,50 2,50 5,00 — 1,88 1,88 3,75 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,74 A++
2,50 2,50 7,10 — 1,67 1,67 4,17 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++
2,50 3,50 3,50 — 1,99 2,76 2,76 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 15,08 3,61 6,73 A++
2,50 3,50 4,20 — 1,84 2,55 3,11 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 15,08 3,61 6,70 A++
2,50 3,50 5,00 — 1,71 2,37 3,42 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 15,08 3,61 6,70 A++
2,50 3,50 7,10 — 1,54 2,13 3,84 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 15,08 3,61 6,70 A++
2,50 4,20 4,20 — 1,71 2,89 2,89 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 15,08 3,61 6,70 A++
2,50 4,20 5,00 — 1,60 2,70 3,20 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 15,08 3,61 6,70 A++
3,50 3,50 3,50 — 2,50 2,50 2,50 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 15,08 3,61 6,75 A++
3,50 3,50 4,20 — 2,33 2,33 2,84 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 15,08 3,61 6,70 A++
3,50 3,50 5,00 — 2,18 2,18 3,15 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 15,08 3,61 6,70 A++

4

2,00 2,00 2,00 2,00 1,88 1,88 1,88 1,88 2,40 7,50 8,70 0,55 2,12 3,40 2,44 9,41 15,08 3,54 6,80 A++
2,00 2,00 2,00 2,50 1,74 1,74 1,74 2,27 2,40 7,50 8,70 0,55 2,12 3,40 2,44 9,41 15,08 3,54 6,80 A++
2,00 2,00 2,00 3,50 1,56 1,56 1,56 2,81 2,40 7,50 8,70 0,55 2,12 3,40 2,44 9,41 15,08 3,54 6,80 A++
2,00 2,00 2,00 4,20 1,44 1,44 1,44 3,17 2,40 7,50 8,70 0,55 2,12 3,40 2,44 9,41 15,08 3,54 6,80 A++
2,00 2,00 2,00 5,00 1,34 1,34 1,34 3,48 2,40 7,50 8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 8,96 15,08 3,71 6,80 A++
2,00 2,00 2,00 7,10 1,20 1,20 1,20 3,90 2,40 7,50 8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 8,96 15,08 3,71 6,70 A++
2,00 2,00 2,50 2,50 1,63 1,63 2,12 2,12 2,40 7,50 8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 8,96 15,08 3,71 6,80 A++
2,00 2,00 2,50 3,50 1,47 1,47 1,91 2,65 2,40 7,50 8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 8,96 15,08 3,71 6,80 A++
2,00 2,00 2,50 4,20 1,36 1,36 1,77 3,00 2,40 7,50 8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 8,96 15,08 3,71 6,80 A++
2,00 2,00 2,50 5,00 1,27 1,27 1,65 3,31 2,40 7,50 8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 8,96 15,08 3,71 6,80 A++
2,00 2,00 2,50 7,10 1,15 1,15 1,49 3,72 2,40 7,50 8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 8,96 15,08 3,71 6,70 A++
2,00 2,00 3,50 3,50 1,34 1,34 2,41 2,41 2,40 7,50 8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 8,96 15,08 3,71 6,80 A++
2,00 2,00 3,50 4,20 1,25 1,25 2,25 2,75 2,40 7,50 8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 8,96 15,08 3,71 6,70 A++
2,00 2,00 3,50 5,00 1,17 1,17 2,11 3,05 2,40 7,50 8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 8,96 15,08 3,71 6,70 A++
2,00 2,00 4,20 4,20 1,17 1,17 2,58 2,58 2,40 7,50 8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 8,96 15,08 3,71 7,00 A++
2,00 2,00 4,20 5,00 1,10 1,10 2,43 2,87 2,40 7,50 8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++
2,00 2,50 2,50 2,50 1,53 1,99 1,99 1,99 2,40 7,50 8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++
2,00 2,50 2,50 3,50 1,39 1,81 1,81 2,50 2,40 7,50 8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++
2,00 2,50 2,50 4,20 1,29 1,68 1,68 2,84 2,40 7,50 8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++
2,00 2,50 2,50 5,00 1,21 1,57 1,57 3,15 2,40 7,50 8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++
2,00 2,50 3,50 3,50 1,27 1,65 2,29 2,29 2,40 7,50 8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++
2,00 2,50 3,50 4,20 1,19 1,55 2,14 2,62 2,40 7,50 8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++
2,00 2,50 3,50 5,00 1,12 1,46 2,01 2,91 2,40 7,50 8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++
2,00 2,50 4,20 4,20 1,12 1,46 2,46 2,46 2,40 7,50 8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++
2,00 2,50 4,20 5,00 1,06 1,37 2,32 2,75 2,40 7,50 8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++
2,00 3,50 3,50 3,50 1,17 2,11 2,11 2,11 2,40 7,50 8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++
2,00 3,50 3,50 4,20 1,10 1,99 1,99 2,43 2,40 7,50 8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++
2,50 2,50 2,50 2,50 1,88 1,88 1,88 1,88 2,40 7,50 8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++
2,50 2,50 2,50 3,50 1,71 1,71 1,71 2,37 2,40 7,50 8,70 0,55 1,97 3,40 2,44 8,74 15,08 3,81 7,00 A++
2,50 2,50 2,50 4,20 1,60 1,60 1,60 2,70 2,40 7,50 8,70 0,55 1,97 3,40 2,44 8,74 15,08 3,81 7,00 A++
2,50 2,50 2,50 5,00 1,50 1,50 1,50 3,00 2,40 7,50 8,70 0,55 1,97 3,40 2,44 8,74 15,08 3,81 7,00 A++
2,50 2,50 3,50 3,50 1,57 1,57 2,18 2,18 2,40 7,50 8,70 0,55 1,97 3,40 2,44 8,74 15,08 3,81 7,00 A++
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Multi-Split Systemen Combinatietabel
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VERWARMING

Combinaties
Capaciteit 

(kW)
Systeemcapaciteit 

(kW)
Opgenomen vermogen

 (kW)
Opgenomen stroom 

(A)
EER SEER

Energie-
klasse

Aantal A B C A B C min nom max min nom max min nom max min nom

2

2,00 2,00 — — 2,30 2,30 — — 2,80 4,60 8,00 0,55 1,25 2,90 2,44 5,55 12,87 3,68 3,75 A
2,00 2,50 — — 2,30 3,60 — — 2,80 5,90 9,00 0,55 1,59 2,90 2,44 7,05 12,87 3,71 3,75 A
2,00 3,50 — — 2,30 4,50 — — 2,80 6,80 10,00 0,55 1,83 2,90 2,44 8,12 12,87 3,72 3,75 A
2,00 4,20 — — 2,30 5,40 — — 3,10 7,70 10,00 0,55 2,05 2,90 2,44 9,09 12,87 3,76 3,80 A
2,00 5,00 — — 2,30 6,00 — — 3,10 8,30 10,00 0,55 2,22 2,90 2,44 9,85 12,87 3,74 3,80 A
2,00 7,10 — — 2,13 6,47 — — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,30 2,90 2,44 10,20 12,87 3,74 3,85 A
2,50 2,50 — — 3,60 3,60 — — 3,10 7,20 10,00 0,55 1,94 2,90 2,44 8,61 12,87 3,71 3,85 A
2,50 3,50 — — 3,60 4,50 — — 3,10 8,10 10,00 0,55 2,12 2,90 2,44 9,41 12,87 3,82 3,83 A
2,50 4,20 — — 3,44 5,16 — — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,25 2,90 2,44 9,98 12,87 3,82 3,87 A
2,50 5,00 — — 3,23 5,38 — — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,22 2,90 2,44 9,85 12,87 3,87 3,85 A
2,50 7,10 — — 2,92 5,68 — — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,22 2,90 2,44 9,85 12,87 3,87 3,84 A
3,50 3,50 — — 4,30 4,30 — — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,22 2,90 2,44 9,85 12,87 3,87 3,86 A
3,50 4,20 — — 3,91 4,69 — — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,22 3,00 2,44 9,85 13,31 3,87 3,82 A
3,50 5,00 — — 3,51 4,69 — — 3,10 8,20 10,00 0,55 2,10 3,00 2,44 9,32 13,31 3,90 3,80 A
3,50 7,10 — — 3,37 5,23 — — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,20 3,00 2,44 9,76 13,31 3,91 3,84 A
4,20 4,20 — — 4,30 4,30 — — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,20 3,10 2,44 9,76 13,75 3,91 3,86 A
4,20 5,00 — — 4,07 4,53 — — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 13,75 3,93 3,83 A
4,20 7,10 — — 3,75 4,85 — — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 13,75 3,93 3,86 A
5,00 5,00 — — 4,30 4,30 — — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 13,75 3,93 3,86 A
5,00 7,10 — — 3,97 4,63 — — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 13,75 3,93 3,87 A

3

2,00 2,00 2,00 — 2,30 2,30 2,30 — 3,10 6,90 9,50 0,55 1,85 3,10 2,44 8,21 13,75 3,73 3,80 A
2,00 2,00 2,50 — 2,30 2,30 3,60 — 3,10 8,20 10,00 0,55 2,16 3,10 2,44 9,58 13,75 3,80 3,80 A
2,00 2,00 3,50 — 2,17 2,17 4,25 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,26 3,10 2,44 10,03 13,75 3,81 3,80 A
2,00 2,00 4,20 — 1,98 1,98 4,64 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,25 3,10 2,44 9,98 13,75 3,82 3,80 A
2,00 2,00 5,00 — 1,87 1,87 4,87 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,25 3,10 2,44 9,98 13,75 3,82 3,80 A
2,00 2,00 7,10 — 1,71 1,71 5,19 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,25 3,10 2,44 9,98 13,75 3,82 3,80 A
2,00 2,50 2,50 — 2,08 3,26 3,26 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,25 3,10 2,44 9,98 13,75 3,82 3,80 A
2,00 2,50 3,50 — 1,90 2,98 3,72 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,25 3,10 2,44 9,98 13,75 3,82 3,80 A
2,00 2,50 4,20 — 1,75 2,74 4,11 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,25 3,10 2,44 9,98 13,75 3,82 3,80 A
2,00 2,50 5,00 — 1,66 2,60 4,34 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,25 3,10 2,44 9,98 13,75 3,82 3,82 A
2,00 2,50 7,10 — 1,53 2,40 4,67 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,25 3,10 2,44 9,98 13,75 3,82 3,82 A
2,00 3,50 3,50 — 1,75 3,42 3,42 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,23 3,10 2,44 9,89 13,75 3,86 3,82 A
2,00 3,50 4,20 — 1,62 3,17 3,81 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,23 3,10 2,44 9,89 13,75 3,86 3,82 A
2,00 3,50 5,00 — 1,55 3,02 4,03 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,23 3,10 2,44 9,89 13,75 3,86 3,82 A
2,00 3,50 7,10 — 1,43 2,80 4,36 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,23 3,10 2,44 9,89 13,75 3,86 3,82 A
2,00 4,20 4,20 — 1,51 3,55 3,55 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,23 3,10 2,44 9,89 13,75 3,86 3,82 A
2,00 4,20 5,00 — 1,44 3,39 3,77 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,23 3,10 2,44 9,89 13,75 3,86 3,82 A
2,00 4,20 7,10 — 1,35 3,16 4,10 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,23 3,10 2,44 9,89 13,75 3,86 3,87 A
2,50 2,50 2,50 — 2,87 2,87 2,87 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,23 3,10 2,44 9,89 13,75 3,86 3,87 A
2,50 2,50 3,50 — 2,65 2,65 3,31 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,23 3,10 2,44 9,89 13,75 3,86 3,87 A
2,50 2,50 4,20 — 2,46 2,46 3,69 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,23 3,10 2,44 9,89 13,75 3,86 3,87 A
2,50 2,50 5,00 — 2,35 2,35 3,91 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,23 3,10 2,44 9,89 13,75 3,86 3,87 A
2,50 2,50 7,10 — 2,18 2,18 4,24 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,23 3,10 2,44 9,89 13,75 3,86 3,90 A
2,50 3,50 3,50 — 2,46 3,07 3,07 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 13,75 3,93 3,85 A
2,50 3,50 4,20 — 2,29 2,87 3,44 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 13,75 3,93 3,85 A
2,50 3,50 5,00 — 2,20 2,74 3,66 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 13,75 3,93 3,85 A
2,50 3,50 7,10 — 2,05 2,56 3,99 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,18 3,10 2,44 9,67 13,75 3,94 3,85 A
2,50 4,20 4,20 — 2,15 3,23 3,23 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,18 3,10 2,44 9,67 13,75 3,94 3,85 A
2,50 4,20 5,00 — 2,06 3,10 3,44 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,18 3,10 2,44 9,67 13,75 3,94 3,85 A
3,50 3,50 3,50 — 2,87 2,87 2,87 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,18 3,10 2,44 9,67 13,75 3,94 3,90 A
3,50 3,50 4,20 — 2,69 2,69 3,23 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,18 3,10 2,44 9,67 13,75 3,94 3,90 A
3,50 3,50 5,00 — 2,58 2,58 3,44 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,18 3,10 2,44 9,67 13,75 3,94 3,90 A

4

2,00 2,00 2,00 2,00 2,15 2,15 2,15 2,15 3,10 8,60 10,00 0,55 2,25 3,10 2,44 9,98 13,75 3,82 3,85 A
2,00 2,00 2,00 2,50 1,88 1,88 1,88 2,95 3,10 8,60 10,00 0,55 2,22 3,10 2,44 9,85 13,75 3,87 3,85 A
2,00 2,00 2,00 3,50 1,74 1,74 1,74 3,39 3,10 8,60 10,00 0,55 2,22 3,10 2,44 9,85 13,75 3,87 3,85 A
2,00 2,00 2,00 4,20 1,61 1,61 1,61 3,78 3,10 8,60 10,00 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 13,75 3,93 3,85 A
2,00 2,00 2,00 5,00 1,53 1,53 1,53 4,00 3,10 8,60 10,00 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 13,75 3,93 3,85 A
2,00 2,00 2,00 7,10 1,42 1,42 1,42 4,33 3,10 8,60 10,00 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 13,75 3,93 3,85 A
2,00 2,00 2,50 2,50 1,68 1,68 2,62 2,62 3,10 8,60 10,00 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 13,75 3,93 3,85 A
2,00 2,00 2,50 3,50 1,56 1,56 2,44 3,05 3,10 8,60 10,00 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 13,75 3,93 3,85 A
2,00 2,00 2,50 4,20 1,45 1,45 2,28 3,41 3,10 8,60 10,00 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 13,75 3,93 3,90 A
2,00 2,00 2,50 5,00 1,39 1,39 2,18 3,63 3,10 8,60 10,00 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 13,75 3,93 3,90 A
2,00 2,00 2,50 7,10 1,30 1,30 2,04 3,96 3,10 8,60 10,00 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 13,75 3,93 3,90 A
2,00 2,00 3,50 3,50 1,45 1,45 2,85 2,85 3,10 8,60 10,00 0,55 2,17 3,10 2,44 9,63 13,75 3,96 3,90 A
2,00 2,00 3,50 4,20 1,36 1,36 2,67 3,20 3,10 8,60 10,00 0,55 2,17 3,10 2,44 9,63 13,75 3,96 3,90 A
2,00 2,00 3,50 5,00 1,31 1,31 2,56 3,42 3,10 8,60 10,00 0,55 2,17 3,10 2,44 9,63 13,75 3,96 3,90 A
2,00 2,00 4,20 4,20 1,28 1,28 3,02 3,02 3,10 8,60 10,00 0,55 2,17 3,10 2,44 9,63 13,75 3,96 3,90 A
2,00 2,00 4,20 5,00 1,24 1,24 2,90 3,23 3,10 8,60 10,00 0,55 2,17 3,10 2,44 9,63 13,75 3,96 3,90 A
2,00 2,50 2,50 2,50 1,51 2,36 2,36 2,36 3,10 8,60 10,00 0,55 2,17 3,10 2,44 9,63 13,75 3,96 3,90 A
2,00 2,50 2,50 3,50 1,41 2,21 2,21 2,76 3,10 8,60 10,00 0,55 2,17 3,10 2,44 9,63 13,75 3,96 3,90 A
2,00 2,50 2,50 4,20 1,33 2,08 2,08 3,12 3,10 8,60 10,00 0,55 2,17 3,10 2,44 9,63 13,75 3,96 3,95 A
2,00 2,50 2,50 5,00 1,28 2,00 2,00 3,33 3,10 8,60 10,00 0,55 2,17 3,10 2,44 9,63 13,75 3,96 3,95 A
2,00 2,50 3,50 3,50 1,33 2,08 2,60 2,60 3,10 8,60 10,00 0,55 2,17 3,10 2,44 9,63 13,75 3,96 3,95 A
2,00 2,50 3,50 4,20 1,25 1,96 2,45 2,94 3,10 8,60 10,00 0,55 2,17 3,10 2,44 9,63 13,75 3,96 3,95 A
2,00 2,50 3,50 5,00 1,21 1,89 2,36 3,15 3,10 8,60 10,00 0,55 2,17 3,10 2,44 9,63 13,75 3,96 3,95 A
2,00 2,50 4,20 4,20 1,18 1,85 2,78 2,78 3,10 8,60 10,00 0,55 2,15 3,10 2,44 9,54 13,75 4,00 3,95 A
2,00 2,50 4,20 5,00 1,14 1,79 2,68 2,98 3,10 8,60 10,00 0,55 2,15 3,10 2,44 9,54 13,75 4,00 3,95 A
2,00 3,50 3,50 3,50 1,25 2,45 2,45 2,45 3,10 8,60 10,00 0,55 2,15 3,10 2,44 9,54 13,75 4,00 3,95 A
2,00 3,50 3,50 4,20 1,18 2,32 2,32 2,78 3,10 8,60 10,00 0,55 2,15 3,10 2,44 9,54 13,75 4,00 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 2,50 2,15 2,15 2,15 2,15 3,10 8,60 10,00 0,55 2,15 3,10 2,44 9,54 13,75 4,00 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 3,50 2,02 2,02 2,02 2,53 3,10 8,60 10,00 0,55 2,15 3,10 2,44 9,54 13,75 4,00 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 4,20 1,91 1,91 1,91 2,87 3,10 8,60 10,00 0,55 2,15 3,10 2,44 9,54 13,75 4,00 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 5,00 1,84 1,84 1,84 3,07 3,10 8,60 10,00 0,55 2,15 3,10 2,44 9,54 13,75 4,00 4,00 A+
2,50 2,50 3,50 3,50 1,91 1,91 2,39 2,39 3,10 8,60 10,00 0,55 2,15 3,10 2,44 9,54 13,75 4,00 4,00 A+
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Multi-Split Systemen Combinatietabel



KOELING

Combinaties
Capaciteit 

(kW)
Systeemcapaciteit 

(kW)
Opgenomen vermogen

 (kW)
Opgenomen stroom 

(A)
EER SEER

Energie-
klasse

Aantal A B C D A B C D min nom max min nom max min nom max

2

2,00 2,00 — — 2,00 2,00 — — 2,50 4,00 5,60 0,55 1,30 3,20 2,44 5,77 14,20 3,08 6,20 A++
2,00 2,50 — — 2,00 2,60 — — 2,50 4,60 6,70 0,55 1,50 3,20 2,44 6,65 14,20 3,07 6,20 A++
2,00 3,50 — — 2,00 3,60 — — 2,50 5,60 8,10 0,55 1,80 3,20 2,44 7,99 14,20 3,11 6,20 A++
2,00 4,20 — — 2,00 4,40 — — 2,50 6,40 7,80 0,55 2,05 3,20 2,44 9,09 14,20 3,12 6,20 A++
2,00 5,00 — — 2,00 5,20 — — 2,50 7,20 9,30 0,55 2,28 3,20 2,44 10,12 14,20 3,16 6,20 A++
2,00 7,10 — — 2,00 6,50 — — 2,50 8,50 9,30 0,55 2,65 3,30 2,44 11,76 14,64 3,21 6,20 A++
2,50 2,50 — — 2,60 2,60 — — 2,50 5,20 7,80 0,55 1,60 3,30 2,44 7,10 14,64 3,25 6,20 A++
2,50 3,50 — — 2,60 3,60 — — 2,50 6,20 9,10 0,55 1,98 3,30 2,44 8,78 14,64 3,13 6,20 A++
2,50 4,20 — — 2,60 4,40 — — 2,50 7,00 9,30 0,55 2,20 3,30 2,44 9,76 14,64 3,18 6,20 A++
2,50 5,00 — — 2,60 5,20 — — 2,50 7,80 9,30 0,55 2,35 3,30 2,44 10,43 14,64 3,32 6,20 A++
2,50 7,10 — — 2,43 6,07 — — 2,50 8,50 9,30 0,55 2,60 3,30 2,44 11,54 14,64 3,27 6,20 A++
3,50 3,50 — — 3,60 3,60 — — 2,50 7,20 9,30 0,55 2,20 3,30 2,44 9,76 14,64 3,27 6,20 A++
3,50 4,20 — — 3,60 4,40 — — 2,50 8,00 9,30 0,55 2,42 3,30 2,44 10,74 14,64 3,31 6,20 A++
3,50 5,00 — — 3,31 4,79 — — 2,50 8,10 9,50 0,55 2,52 3,30 2,44 11,18 14,64 3,21 6,20 A++
3,50 7,10 — — 3,03 5,47 — — 2,50 8,50 9,50 0,55 2,59 3,30 2,44 11,49 14,64 3,28 6,20 A++
4,20 4,20 — — 4,25 4,25 — — 2,50 8,50 9,50 0,55 2,59 3,30 2,44 11,49 14,64 3,28 6,20 A++
4,20 5,00 — — 3,90 4,60 — — 2,50 8,50 9,50 0,55 2,59 3,30 2,44 11,49 14,64 3,28 6,20 A++
4,20 7,10 — — 3,43 5,07 — — 2,50 8,50 9,50 0,55 2,58 3,30 2,44 11,45 14,64 3,29 6,20 A++
5,00 5,00 — — 4,25 4,25 — — 2,50 8,50 9,50 0,55 2,56 3,30 2,44 11,36 14,64 3,32 6,20 A++
5,00 7,10 — — 3,78 4,72 — — 2,50 8,50 9,50 0,55 2,55 3,30 2,44 11,31 14,64 3,33 6,20 A++
7,10 7,10 — — 4,25 4,25 — — 2,50 8,50 9,50 0,55 2,55 3,30 2,44 11,31 14,64 3,33 6,20 A++

3

2,00 2,00 2,00 — 2,00 2,00 2,00 — 3,00 6,00 9,50 0,55 1,85 3,50 2,44 8,21 15,53 3,24 6,70 A++
2,00 2,00 2,50 — 2,00 2,00 2,60 — 3,00 6,60 9,50 0,55 2,00 3,50 2,44 8,87 15,53 3,30 6,70 A++
2,00 2,00 3,50 — 2,00 2,00 3,60 — 3,00 7,60 9,50 0,55 2,30 3,50 2,44 10,20 15,53 3,30 6,70 A++
2,00 2,00 4,20 — 2,00 2,00 4,40 — 3,20 8,40 9,50 0,55 2,56 3,50 2,44 11,36 15,53 3,28 6,70 A++
2,00 2,00 5,00 — 1,85 1,85 4,80 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,57 3,50 2,44 11,40 15,53 3,31 6,70 A++
2,00 2,00 7,10 — 1,62 1,62 5,26 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,57 3,50 2,44 11,40 15,53 3,31 6,70 A++
2,00 2,50 2,50 — 2,00 2,60 2,60 — 3,20 7,20 9,50 0,55 2,20 3,50 2,44 9,76 15,53 3,27 6,70 A++
2,00 2,50 3,50 — 2,00 2,60 3,60 — 3,20 8,20 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 15,53 3,28 6,70 A++
2,00 2,50 4,20 — 1,89 2,46 4,16 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,56 3,50 2,44 11,36 15,53 3,32 6,70 A++
2,00 2,50 5,00 — 1,73 2,26 4,51 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,56 3,50 2,44 11,36 15,53 3,32 6,70 A++
2,00 2,50 7,10 — 1,53 1,99 4,98 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,56 3,50 2,44 11,36 15,53 3,32 6,70 A++
2,00 3,50 3,50 — 1,85 3,33 3,33 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,56 3,50 2,44 11,36 15,53 3,32 6,70 A++
2,00 3,50 4,20 — 1,70 3,06 3,74 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,56 3,50 2,44 11,36 15,53 3,32 6,70 A++
2,00 3,50 5,00 — 1,57 2,83 4,09 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,56 3,50 2,44 11,36 15,53 3,32 6,70 A++
2,00 3,50 7,10 — 1,40 2,53 4,57 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,56 3,50 2,44 11,36 15,53 3,32 6,70 A++
2,00 4,20 4,20 — 1,57 3,46 3,46 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,56 3,50 2,44 11,36 15,53 3,32 6,70 A++
2,00 4,20 5,00 — 1,47 3,22 3,81 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,56 3,50 2,44 11,36 15,53 3,32 6,70 A++
2,00 4,20 7,10 — 1,32 2,90 4,28 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,56 3,50 2,44 11,36 15,53 3,32 6,70 A++
2,00 5,00 5,00 — 1,37 3,56 3,56 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,56 3,50 2,44 11,36 15,53 3,32 6,70 A++
2,50 2,50 2,50 — 2,60 2,60 2,60 — 3,20 7,80 9,50 0,55 2,35 3,50 2,44 10,43 15,53 3,32 6,72 A++
2,50 2,50 3,50 — 2,51 2,51 3,48 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 15,53 3,33 6,72 A++
2,50 2,50 4,20 — 2,30 2,30 3,90 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 15,53 3,33 6,74 A++
2,50 2,50 5,00 — 2,13 2,13 4,25 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 15,53 3,33 6,74 A++
2,50 2,50 7,10 — 1,89 1,89 4,72 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 15,53 3,33 6,70 A++
2,50 3,50 3,50 — 2,26 3,12 3,12 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 15,53 3,33 6,73 A++
2,50 3,50 4,20 — 2,08 2,89 3,53 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 15,53 3,33 6,70 A++
2,50 3,50 5,00 — 1,94 2,68 3,88 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 15,53 3,33 6,70 A++
2,50 3,50 7,10 — 1,74 2,41 4,35 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 15,53 3,33 6,70 A++
2,50 4,20 4,20 — 1,94 3,28 3,28 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 15,53 3,33 6,70 A++
2,50 4,20 5,00 — 1,81 3,07 3,62 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 15,53 3,33 6,70 A++
2,50 4,20 7,10 — 1,64 2,77 4,09 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 15,53 3,33 6,70 A++
2,50 5,00 5,00 — 1,70 3,40 3,40 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 15,53 3,33 6,70 A++
3,50 3,50 3,50 — 2,83 2,83 2,83 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,53 3,50 2,44 11,22 15,53 3,36 6,75 A++
3,50 3,50 4,20 — 2,64 2,64 3,22 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,53 3,50 2,44 11,22 15,53 3,36 6,70 A++
3,50 3,50 5,00 — 2,47 2,47 3,56 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,53 3,50 2,44 11,22 15,53 3,36 6,70 A++
3,50 3,50 7,10 — 2,23 2,23 4,03 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,53 3,50 2,44 11,22 15,53 3,36 6,70 A++
3,50 4,20 4,20 — 2,47 3,02 3,02 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,53 3,50 2,44 11,22 15,53 3,36 6,75 A++
3,50 4,20 5,00 — 2,32 2,83 3,35 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,53 3,50 2,44 11,22 15,53 3,36 6,75 A++
3,50 5,00 5,00 — 2,19 3,16 3,16 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,53 3,50 2,44 11,22 15,53 3,36 6,75 A++
4,20 4,20 4,20 — 2,83 2,83 2,83 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,53 3,50 2,44 11,22 15,53 3,36 6,75 A++
4,20 4,20 5,00 — 2,67 2,67 3,16 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,53 3,50 2,44 11,22 15,53 3,36 6,75 A++

4

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,20 8,00 9,50 0,55 2,43 3,50 2,44 10,78 15,53 3,29 6,80 A++
2,00 2,00 2,00 2,50 1,98 1,98 1,98 2,57 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 15,53 3,33 6,80 A++
2,00 2,00 2,00 3,50 1,77 1,77 1,77 3,19 3,20 8,50 9,50 0,55 2,54 3,50 2,44 11,27 15,53 3,35 6,80 A++
2,00 2,00 2,00 4,20 1,63 1,63 1,63 3,60 3,20 8,50 9,50 0,55 2,54 3,50 2,44 11,27 15,53 3,35 6,80 A++
2,00 2,00 2,00 5,00 1,52 1,52 1,52 3,95 3,20 8,50 9,50 0,55 2,54 3,50 2,44 11,27 15,53 3,35 6,80 A++
2,00 2,00 2,00 7,10 1,36 1,36 1,36 4,42 3,20 8,50 9,50 0,55 2,54 3,50 2,44 11,27 15,53 3,35 6,70 A++
2,00 2,00 2,50 2,50 1,85 1,85 2,40 2,40 3,20 8,50 9,50 0,55 2,54 3,50 2,44 11,27 15,53 3,35 6,80 A++
2,00 2,00 2,50 3,50 1,67 1,67 2,17 3,00 3,20 8,50 9,50 0,55 2,54 3,50 2,44 11,27 15,53 3,35 6,80 A++
2,00 2,00 2,50 4,20 1,55 1,55 2,01 3,40 3,20 8,50 9,50 0,55 2,54 3,50 2,44 11,27 15,53 3,35 6,80 A++
2,00 2,00 2,50 5,00 1,44 1,44 1,87 3,75 3,20 8,50 9,50 0,55 2,54 3,50 2,44 11,27 15,53 3,35 6,80 A++
2,00 2,00 2,50 7,10 1,30 1,30 1,69 4,22 3,20 8,50 9,50 0,55 2,54 3,50 2,44 11,27 15,53 3,35 6,70 A++
2,00 2,00 3,50 3,50 1,52 1,52 2,73 2,73 3,20 8,50 9,50 0,55 2,54 3,50 2,44 11,27 15,53 3,35 6,80 A++
2,00 2,00 3,50 4,20 1,42 1,42 2,55 3,12 3,20 8,50 9,50 0,55 2,54 3,50 2,44 11,27 15,53 3,35 6,70 A++
2,00 2,00 3,50 5,00 1,33 1,33 2,39 3,45 3,20 8,50 9,50 0,55 2,52 3,50 2,44 11,18 15,53 3,37 6,70 A++
2,00 2,00 4,20 4,20 1,33 1,33 2,92 2,92 3,20 8,50 9,50 0,55 2,52 3,50 2,44 11,18 15,53 3,37 7,00 A++
2,00 2,00 4,20 5,00 1,25 1,25 2,75 3,25 3,20 8,50 9,50 0,55 2,52 3,50 2,44 11,18 15,53 3,37 7,00 A++
2,00 2,50 2,50 2,50 1,73 2,26 2,26 2,26 3,20 8,50 9,50 0,55 2,52 3,50 2,44 11,18 15,53 3,37 7,00 A++
2,00 2,50 2,50 3,50 1,57 2,05 2,05 2,83 3,20 8,50 9,50 0,55 2,52 3,50 2,44 11,18 15,53 3,37 7,00 A++
2,00 2,50 2,50 4,20 1,47 1,91 1,91 3,22 3,20 8,50 9,50 0,55 2,52 3,50 2,44 11,18 15,53 3,37 7,00 A++
2,00 2,50 2,50 5,00 1,37 1,78 1,78 3,56 3,20 8,50 9,50 0,55 2,52 3,50 2,44 11,18 15,53 3,37 7,00 A++
2,00 2,50 3,50 3,50 1,44 1,87 2,59 2,59 3,20 8,50 9,50 0,55 2,52 3,50 2,44 11,18 15,53 3,37 7,00 A++
2,00 2,50 3,50 4,20 1,35 1,75 2,43 2,97 3,20 8,50 9,50 0,55 2,52 3,50 2,44 11,18 15,53 3,37 7,00 A++
2,00 2,50 3,50 5,00 1,27 1,65 2,28 3,30 3,20 8,50 9,50 0,55 2,52 3,50 2,44 11,18 15,53 3,37 7,00 A++
2,00 2,50 4,20 4,20 1,27 1,65 2,79 2,79 3,20 8,50 9,50 0,55 2,52 3,50 2,44 11,18 15,53 3,37 7,00 A++
2,00 2,50 4,20 5,00 1,20 1,56 2,63 3,11 3,20 8,50 9,50 0,55 2,52 3,50 2,44 11,18 15,53 3,37 7,00 A++
2,00 3,50 3,50 3,50 1,33 2,39 2,39 2,39 3,20 8,50 9,50 0,55 2,51 3,50 2,44 11,14 15,53 3,39 7,00 A++
2,00 3,50 3,50 4,20 1,25 2,25 2,25 2,75 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 15,53 3,40 7,00 A++
2,50 2,50 2,50 2,50 2,13 2,13 2,13 2,13 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 15,53 3,40 7,00 A++
2,50 2,50 2,50 3,50 1,94 1,94 1,94 2,68 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 15,53 3,40 7,00 A++
2,50 2,50 2,50 4,20 1,81 1,81 1,81 3,07 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 15,53 3,40 7,00 A++
2,50 2,50 2,50 5,00 1,70 1,70 1,70 3,40 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 15,53 3,40 7,00 A++
2,50 2,50 3,50 3,50 1,78 1,78 2,47 2,47 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 15,53 3,40 7,00 A++
2,50 2,50 3,50 4,20 1,67 1,67 2,32 2,83 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 15,53 3,40 7,00 A++
2,50 2,50 3,50 5,00 1,58 1,58 2,19 3,16 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 15,53 3,40 7,00 A++
2,50 2,50 4,20 4,20 1,58 1,58 2,67 2,67 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 15,53 3,40 7,00 A++
2,50 3,50 3,50 3,50 1,65 2,28 2,28 2,28 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 15,53 3,40 7,00 A++
2,50 3,50 3,50 4,20 1,56 2,15 2,15 2,63 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 15,53 3,40 7,00 A++
3,50 3,50 3,50 3,50 2,13 2,13 2,13 2,13 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 15,53 3,40 7,00 A++
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Multi-Split Systemen Combinatietabel
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Combinaties
Capaciteit 

(kW)
Systeemcapaciteit 

(kW)
Opgenomen vermogen

 (kW)
Opgenomen stroom 

(A)
EER SEER

Energie-
klasse

Aantal A B C D A B C D min nom max min nom max min nom max

2

2,00 2,00 — — 2,30 2,30 — — 2,80 4,60 8,00 0,55 1,25 3,30 2,44 5,55 14,64 3,68 3,75 A
2,00 2,50 — — 2,30 3,60 — — 3,00 5,90 10,00 0,55 1,59 3,30 2,44 7,05 14,64 3,71 3,75 A
2,00 3,50 — — 2,30 4,50 — — 3,20 6,80 10,00 0,55 1,83 3,30 2,44 8,12 14,64 3,72 3,75 A
2,00 4,20 — — 2,30 5,40 — — 3,40 7,70 10,00 0,55 2,05 3,30 2,44 9,09 14,64 3,76 3,80 A
2,00 5,00 — — 2,30 6,00 — — 3,80 8,30 10,50 0,55 2,22 3,30 2,44 9,85 14,64 3,74 3,80 A
2,00 7,10 — — 2,30 7,00 — — 4,00 9,30 10,50 0,55 2,50 3,30 2,44 11,09 14,64 3,72 3,85 A
2,50 2,50 — — 3,60 3,60 — — 3,40 7,20 10,50 0,55 1,94 3,30 2,44 8,61 14,64 3,71 3,85 A
2,50 3,50 — — 3,60 4,50 — — 3,80 8,10 10,50 0,55 2,10 3,30 2,44 9,32 14,64 3,86 3,83 A
2,50 4,20 — — 3,60 5,40 — — 4,00 9,00 10,50 0,55 2,30 3,30 2,44 10,20 14,64 3,91 3,87 A
2,50 5,00 — — 3,60 6,00 — — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,50 3,30 2,44 11,09 14,64 3,84 3,85 A
2,50 7,10 — — 3,26 6,34 — — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,55 3,30 2,44 11,31 14,64 3,76 3,84 A
3,50 3,50 — — 4,50 4,50 — — 4,00 9,00 10,50 0,55 2,35 3,30 2,44 10,43 14,64 3,83 3,86 A
3,50 4,20 — — 4,36 5,24 — — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,50 3,30 2,44 11,09 14,64 3,84 3,82 A
3,50 5,00 — — 3,86 5,14 — — 4,40 9,00 10,50 0,55 2,37 3,30 2,44 10,51 14,64 3,80 3,80 A
3,50 7,10 — — 3,76 5,84 — — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,50 3,30 2,44 11,09 14,64 3,84 3,84 A
4,20 4,20 — — 4,80 4,80 — — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,49 3,30 2,44 11,05 14,64 3,86 3,86 A
4,20 5,00 — — 4,55 5,05 — — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,49 3,30 2,44 11,05 14,64 3,86 3,83 A
4,20 7,10 — — 4,18 5,42 — — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,48 3,30 2,44 11,00 14,64 3,87 3,86 A
5,00 5,00 — — 4,80 4,80 — — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,46 3,30 2,44 10,91 14,64 3,90 3,86 A
5,00 7,10 — — 4,43 5,17 — — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,48 3,30 2,44 11,00 14,64 3,87 3,87 A
7,10 7,10 — — 4,80 4,80 — — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,50 3,30 2,44 11,09 14,64 3,84 3,85 A

3

2,00 2,00 2,00 — 2,30 2,30 2,30 — 3,80 6,90 10,50 0,55 1,85 3,40 2,44 8,21 15,08 3,73 3,80 A
2,00 2,00 2,50 — 2,30 2,30 3,60 — 4,00 8,20 10,50 0,55 2,16 3,40 2,44 9,58 15,08 3,80 3,80 A
2,00 2,00 3,50 — 2,30 2,30 4,50 — 4,20 9,10 10,50 0,55 2,39 3,40 2,44 10,60 15,08 3,81 3,80 A
2,00 2,00 4,20 — 2,21 2,21 5,18 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,48 3,40 2,44 11,00 15,08 3,87 3,80 A
2,00 2,00 5,00 — 2,08 2,08 5,43 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,48 3,40 2,44 11,00 15,08 3,87 3,80 A
2,00 2,00 7,10 — 1,90 1,90 5,79 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,50 3,40 2,44 11,09 15,08 3,84 3,80 A
2,00 2,50 2,50 — 2,32 3,64 3,64 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,54 3,40 2,44 11,27 15,08 3,78 3,80 A
2,00 2,50 3,50 — 2,12 3,32 4,15 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,48 3,40 2,44 11,00 15,08 3,87 3,80 A
2,00 2,50 4,20 — 1,95 3,06 4,59 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,48 3,40 2,44 11,00 15,08 3,87 3,80 A
2,00 2,50 5,00 — 1,86 2,90 4,84 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,47 3,40 2,44 10,96 15,08 3,89 3,82 A
2,00 2,50 7,10 — 1,71 2,68 5,21 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,50 3,40 2,44 11,09 15,08 3,84 3,82 A
2,00 3,50 3,50 — 1,95 3,82 3,82 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,52 3,40 2,44 11,18 15,08 3,81 3,82 A
2,00 3,50 4,20 — 1,81 3,54 4,25 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,46 3,40 2,44 10,91 15,08 3,90 3,82 A
2,00 3,50 5,00 — 1,73 3,38 4,50 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,46 3,40 2,44 10,91 15,08 3,90 3,82 A
2,00 3,50 7,10 — 1,60 3,13 4,87 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,46 3,40 2,44 10,91 15,08 3,90 3,82 A
2,00 4,20 4,20 — 1,69 3,96 3,96 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,46 3,40 2,44 10,91 15,08 3,90 3,82 A
2,00 4,20 5,00 — 1,61 3,78 4,20 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,46 3,40 2,44 10,91 15,08 3,90 3,82 A
2,00 4,20 7,10 — 1,50 3,53 4,57 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,46 3,40 2,44 10,91 15,08 3,90 3,87 A
2,00 5,00 5,00 — 1,54 4,03 4,03 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,46 3,40 2,44 10,91 15,08 3,90 3,87 A
2,50 2,50 2,50 — 3,20 3,20 3,20 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,87 A
2,50 2,50 3,50 — 2,95 2,95 3,69 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,87 A
2,50 2,50 4,20 — 2,74 2,74 4,11 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,87 A
2,50 2,50 5,00 — 2,62 2,62 4,36 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,87 A
2,50 2,50 7,10 — 2,43 2,43 4,73 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,90 A
2,50 3,50 3,50 — 2,74 3,43 3,43 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,85 A
2,50 3,50 4,20 — 2,56 3,20 3,84 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,85 A
2,50 3,50 5,00 — 2,45 3,06 4,09 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,85 A
2,50 3,50 7,10 — 2,29 2,86 4,45 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,85 A
2,50 4,20 4,20 — 2,40 3,60 3,60 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,85 A
2,50 4,20 5,00 — 2,30 3,46 3,84 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,85 A
2,50 4,20 7,10 — 2,16 3,24 4,20 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,85 A
2,50 5,00 5,00 — 2,22 3,69 3,69 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,85 A
3,50 3,50 3,50 — 3,20 3,20 3,20 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,90 A
3,50 3,50 4,20 — 3,00 3,00 3,60 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,90 A
3,50 3,50 5,00 — 2,88 2,88 3,84 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,90 A
3,50 3,50 7,10 — 2,70 2,70 4,20 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,85 A
3,50 4,20 4,20 — 2,82 3,39 3,39 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,90 A
3,50 4,20 5,00 — 2,72 3,26 3,62 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,90 A
3,50 5,00 5,00 — 2,62 3,49 3,49 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,90 A
4,20 4,20 4,20 — 3,20 3,20 3,20 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,90 A
4,20 4,20 5,00 — 3,09 3,09 3,43 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,90 A

4

2,00 2,00 2,00 2,00 2,30 2,30 2,30 2,30 4,20 9,20 10,50 0,55 2,42 3,40 2,44 10,74 15,08 3,80 3,85 A
2,00 2,00 2,00 2,50 2,10 2,10 2,10 3,29 4,20 9,60 10,50 0,55 2,44 3,40 2,44 10,83 15,08 3,93 3,85 A
2,00 2,00 2,00 3,50 1,94 1,94 1,94 3,79 4,40 9,60 10,50 0,55 2,44 3,40 2,44 10,83 15,08 3,93 3,85 A
2,00 2,00 2,00 4,20 1,80 1,80 1,80 4,21 4,40 9,60 10,50 0,55 2,44 3,40 2,44 10,83 15,08 3,93 3,85 A
2,00 2,00 2,00 5,00 1,71 1,71 1,71 4,47 4,40 9,60 10,50 0,55 2,44 3,40 2,44 10,83 15,08 3,93 3,85 A
2,00 2,00 2,00 7,10 1,59 1,59 1,59 4,83 4,40 9,60 10,50 0,55 2,44 3,40 2,44 10,83 15,08 3,93 3,85 A
2,00 2,00 2,50 2,50 1,87 1,87 2,93 2,93 4,40 9,60 10,50 0,55 2,44 3,40 2,44 10,83 15,08 3,93 3,85 A
2,00 2,00 2,50 3,50 1,74 1,74 2,72 3,40 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,85 A
2,00 2,00 2,50 4,20 1,62 1,62 2,54 3,81 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,90 A
2,00 2,00 2,50 5,00 1,55 1,55 2,43 4,06 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,90 A
2,00 2,00 2,50 7,10 1,45 1,45 2,27 4,42 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,90 A
2,00 2,00 3,50 3,50 1,62 1,62 3,18 3,18 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,90 A
2,00 2,00 3,50 4,20 1,52 1,52 2,98 3,58 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,90 A
2,00 2,00 3,50 5,00 1,46 1,46 2,86 3,81 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,90 A
2,00 2,00 4,20 4,20 1,43 1,43 3,37 3,37 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,90 A
2,00 2,00 4,20 5,00 1,38 1,38 3,24 3,60 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,90 A
2,00 2,50 2,50 2,50 1,69 2,64 2,64 2,64 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,90 A
2,00 2,50 2,50 3,50 1,58 2,47 2,47 3,09 4,40 9,60 10,50 0,55 2,42 3,40 2,44 10,74 15,08 3,97 3,90 A
2,00 2,50 2,50 4,20 1,48 2,32 2,32 3,48 4,40 9,60 10,50 0,55 2,42 3,40 2,44 10,74 15,08 3,97 3,95 A
2,00 2,50 2,50 5,00 1,42 2,23 2,23 3,72 4,40 9,60 10,50 0,55 2,42 3,40 2,44 10,74 15,08 3,97 3,95 A
2,00 2,50 3,50 3,50 1,48 2,32 2,90 2,90 4,40 9,60 10,50 0,55 2,42 3,40 2,44 10,74 15,08 3,97 3,95 A
2,00 2,50 3,50 4,20 1,40 2,19 2,73 3,28 4,40 9,60 10,50 0,55 2,42 3,40 2,44 10,74 15,08 3,97 3,95 A
2,00 2,50 3,50 5,00 1,35 2,11 2,63 3,51 4,40 9,60 10,50 0,55 2,42 3,40 2,44 10,74 15,08 3,97 3,95 A
2,00 2,50 4,20 4,20 1,32 2,07 3,10 3,10 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 3,95 A
2,00 2,50 4,20 5,00 1,28 2,00 3,00 3,33 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 3,95 A
2,00 3,50 3,50 3,50 1,40 2,73 2,73 2,73 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 3,95 A
2,00 3,50 3,50 4,20 1,32 2,59 2,59 3,10 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 2,50 2,40 2,40 2,40 2,40 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 3,50 2,26 2,26 2,26 2,82 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 4,20 2,13 2,13 2,13 3,20 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 5,00 2,06 2,06 2,06 3,43 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 4,00 A+
2,50 2,50 3,50 3,50 2,13 2,13 2,67 2,67 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 4,00 A+
2,50 2,50 3,50 4,20 2,02 2,02 2,53 3,03 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 4,00 A+
2,50 2,50 3,50 5,00 1,95 1,95 2,44 3,25 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 4,00 A+
2,50 2,50 4,20 4,20 1,68 1,68 3,12 3,12 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 4,00 A+
2,50 3,50 3,50 3,50 2,02 2,53 2,53 2,53 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 4,00 A+
2,50 3,50 3,50 4,20 1,92 2,40 2,40 2,88 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 4,00 A+
3,50 3,50 3,50 3,50 2,40 2,40 2,40 2,40 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 4,00 A+
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COOLING

Combinations
Output power

 (kW)

System output 
power

(kW)

Absorbed power
 (kW)

Absorbed current
(A)

EER SEER
Energy

class

UI A B C D E A B C D E min nom max min nom max min nom max

2

2,00 2,00 — — — 2,00 2,00 — — — 2,50 4,00 5,60 0,55 1,50 3,60 2,44 6,65 15,97 — — —

2,00 2,50 — — — 2,00 2,60 — — — 2,50 4,60 6,70 0,55 1,67 3,60 2,44 7,41 15,97 2,75 6,20 A++

2,00 3,50 — — — 2,00 3,60 — — — 2,50 5,60 8,10 0,55 2,03 3,60 2,44 9,01 15,97 2,76 6,20 A++

2,00 4,20 — — — 2,00 4,40 — — — 2,50 6,40 7,80 0,55 2,30 3,60 2,44 10,20 15,97 2,78 6,20 A++

2,00 5,00 — — — 2,00 5,20 — — — 2,50 7,20 9,30 0,55 2,58 3,60 2,44 11,45 15,97 2,79 6,20 A++

2,00 7,10 — — — 2,00 6,50 — — — 2,50 8,50 9,30 0,55 2,95 3,60 2,44 13,09 15,97 2,88 6,20 A++

2,50 2,50 — — — 2,60 2,60 — — — 2,50 5,20 7,80 0,55 1,89 3,60 2,44 8,39 15,97 2,75 6,20 A++

2,50 3,50 — — — 2,60 3,60 — — — 2,50 6,20 9,10 0,55 2,23 3,60 2,44 9,89 15,97 2,78 6,20 A++

2,50 4,20 — — — 2,60 4,40 — — — 2,50 7,00 9,30 0,55 2,51 3,60 2,44 11,14 15,97 2,79 6,20 A++

2,50 5,00 — — — 2,60 5,20 — — — 2,50 7,80 9,30 0,55 2,79 3,60 2,44 12,38 15,97 2,80 6,20 A++

2,50 7,10 — — — 2,57 6,43 — — — 2,50 9,00 9,30 0,55 2,99 3,60 2,44 13,27 15,97 3,01 6,20 A++

3,50 3,50 — — — 3,60 3,60 — — — 2,50 7,20 9,30 0,55 2,41 3,60 2,44 10,69 15,97 2,99 6,20 A++

3,50 4,20 — — — 3,60 4,40 — — — 2,50 8,00 9,30 0,55 2,68 3,60 2,44 11,89 15,97 2,99 6,20 A++

3,50 5,00 — — — 3,60 5,20 — — — 2,50 8,80 10,00 0,55 2,91 3,60 2,44 12,91 15,97 3,02 6,20 A++

3,50 7,10 — — — 3,21 5,79 — — — 2,50 9,00 11,00 0,55 3,02 3,60 2,44 13,40 15,97 2,98 6,20 A++

4,20 4,20 — — — 4,40 4,40 — — — 2,50 8,80 10,00 0,55 2,83 3,60 2,44 12,56 15,97 3,11 6,20 A++

4,20 5,00 — — — 4,13 4,88 — — — 2,50 9,00 10,50 0,55 2,89 3,60 2,44 12,82 15,97 3,11 6,20 A++

4,20 7,10 — — — 3,63 5,37 — — — 2,50 9,00 11,00 0,55 2,96 3,60 2,44 13,13 15,97 3,04 6,20 A++

5,00 5,00 — — — 4,50 4,50 — — — 2,50 9,00 11,00 0,55 3,01 3,60 2,44 13,35 15,97 2,99 6,20 A++

5,00 7,10 — — — 4,00 5,00 — — — 2,50 9,00 11,00 0,55 3,15 3,60 2,44 13,98 15,97 2,86 6,20 A++

7,10 7,10 — — — 4,50 4,50 — — — 2,50 9,00 11,00 0,55 3,15 3,60 2,44 13,98 15,97 2,86 6,20 A++

3

2,00 2,00 2,00 — — 2,00 2,00 2,00 — — 3,00 6,00 9,50 0,55 2,05 3,80 2,44 9,09 16,86 2,93 6,70 A++

2,00 2,00 2,50 — — 2,00 2,00 2,60 — — 3,00 6,60 9,50 0,55 2,21 3,80 2,44 9,80 16,86 2,99 6,70 A++

2,00 2,00 3,50 — — 2,00 2,00 3,60 — — 3,00 7,60 9,50 0,55 2,38 3,80 2,44 10,56 16,86 3,19 6,70 A++

2,00 2,00 4,20 — — 2,00 2,00 4,40 — — 3,20 8,40 9,50 0,55 2,67 3,80 2,44 11,85 16,86 3,15 6,70 A++

2,00 2,00 5,00 — — 1,96 1,96 5,09 — — 3,20 9,00 10,00 0,55 2,84 3,80 2,44 12,60 16,86 3,17 6,70 A++

2,00 2,00 7,10 — — 1,71 1,71 5,57 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,98 4,10 2,44 13,22 18,19 3,02 6,70 A++

2,00 2,50 2,50 — — 2,00 2,60 2,60 — — 3,20 7,20 9,50 0,55 2,33 3,80 2,44 10,34 16,86 3,09 6,70 A++

2,00 2,50 3,50 — — 2,00 2,60 3,60 — — 3,20 8,20 9,50 0,55 2,57 3,80 2,44 11,40 16,86 3,19 6,70 A++

2,00 2,50 4,20 — — 2,00 2,60 4,40 — — 3,20 9,00 10,00 0,55 2,82 3,80 2,44 12,51 16,86 3,19 6,70 A++

2,00 2,50 5,00 — — 1,84 2,39 4,78 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,88 3,80 2,44 12,78 16,86 3,13 6,70 A++

2,00 2,50 7,10 — — 1,62 2,11 5,27 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 3,03 4,10 2,44 13,44 18,19 2,97 6,70 A++

2,00 3,50 3,50 — — 1,96 3,52 3,52 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,86 3,80 2,44 12,69 16,86 3,15 6,70 A++

2,00 3,50 4,20 — — 1,80 3,24 3,96 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,93 4,10 2,44 13,00 18,19 3,07 6,70 A++

2,00 3,50 5,00 — — 1,67 3,00 4,33 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,99 4,10 2,44 13,27 18,19 3,01 6,70 A++

2,00 3,50 7,10 — — 1,49 2,68 4,83 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 3,00 4,10 2,44 13,31 18,19 3,00 6,70 A++

2,00 4,20 4,20 — — 1,67 3,67 3,67 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,97 4,10 2,44 13,18 18,19 3,03 6,70 A++

2,00 4,20 5,00 — — 1,55 3,41 4,03 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,97 4,10 2,44 13,18 18,19 3,03 6,70 A++

2,00 4,20 7,10 — — 1,40 3,07 4,53 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 3,00 4,10 2,44 13,31 18,19 3,00 6,70 A++

2,00 5,00 5,00 — — 1,45 3,77 3,77 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,98 4,10 2,44 13,22 18,19 3,02 6,70 A++

2,50 2,50 2,50 — — 2,60 2,60 2,60 — — 3,20 7,80 9,50 0,55 2,56 3,80 2,44 11,36 16,86 3,05 6,72 A++

2,50 2,50 3,50 — — 2,60 2,60 3,60 — — 3,20 8,80 10,00 0,55 2,75 3,80 2,44 12,20 16,86 3,20 6,72 A++

2,50 2,50 4,20 — — 2,44 2,44 4,13 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,87 3,80 2,44 12,73 16,86 3,14 6,74 A++

2,50 2,50 5,00 — — 2,25 2,25 4,50 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,97 4,10 2,44 13,18 18,19 3,03 6,74 A++

2,50 2,50 7,10 — — 2,00 2,00 5,00 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,97 4,10 2,44 13,18 18,19 3,03 6,70 A++

2,50 3,50 3,50 — — 2,39 3,31 3,31 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,92 3,80 2,44 12,95 16,86 3,08 6,73 A++

2,50 3,50 4,20 — — 2,21 3,06 3,74 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,97 4,10 2,44 13,18 18,19 3,03 6,70 A++

2,50 3,50 5,00 — — 2,05 2,84 4,11 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,97 4,10 2,44 13,18 18,19 3,03 6,70 A++

2,50 3,50 7,10 — — 1,84 2,55 4,61 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,97 4,10 2,44 13,18 18,19 3,03 6,70 A++

2,50 4,20 4,20 — — 2,05 3,47 3,47 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,97 4,10 2,44 13,18 18,19 3,03 6,70 A++

2,50 4,20 5,00 — — 1,92 3,25 3,84 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,97 4,10 2,44 13,18 18,19 3,03 6,70 A++

2,50 4,20 7,10 — — 1,73 2,93 4,33 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 3,00 4,10 2,44 13,31 18,19 3,00 6,70 A++

2,50 5,00 5,00 — — 1,80 3,60 3,60 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 3,00 4,10 2,44 13,31 18,19 3,00 6,70 A++

3,50 3,50 3,50 — — 3,00 3,00 3,00 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,96 4,10 2,44 13,13 18,19 3,04 6,75 A++

3,50 3,50 4,20 — — 2,79 2,79 3,41 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,95 4,10 2,44 13,09 18,19 3,05 6,70 A++

3,50 3,50 5,00 — — 2,61 2,61 3,77 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,96 4,10 2,44 13,13 18,19 3,04 6,70 A++

3,50 3,50 7,10 — — 2,36 2,36 4,27 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,96 4,10 2,44 13,13 18,19 3,04 6,70 A++

3,50 4,20 4,20 — — 2,61 3,19 3,19 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,96 4,10 2,44 13,13 18,19 3,04 6,75 A++

3,50 4,20 5,00 — — 2,45 3,00 3,55 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,94 4,10 2,44 13,04 18,19 3,06 6,75 A++

3,50 5,00 5,00 — — 2,31 3,34 3,34 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 3,00 4,10 2,44 13,31 18,19 3,00 6,75 A++

4,20 4,20 4,20 — — 3,00 3,00 3,00 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 3,00 4,10 2,44 13,31 18,19 3,00 6,75 A++

4,20 4,20 5,00 — — 2,83 2,83 3,34 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 3,00 4,10 2,44 13,31 18,19 3,00 6,75 A++

5U90S2SS5FA  Inverter  (The values in the table refer to the FLEXIS series)
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COOLING

Combinations
Output power

 (kW)

System output 
power

(kW)

Absorbed power
 (kW)

Absorbed current
(A)

EER SEER
Energy

class

UI A B C D E A B C D E min nom max min nom max min nom max

4

2,00 2,00 2,00 2,00 — 2,00 2,00 2,00 2,00 — 3,20 8,00 11,00 0,55 2,66 4,00 2,44 11,80 17,75 3,01 6,80 A++

2,00 2,00 2,00 2,50 — 2,00 2,00 2,00 2,60 — 3,20 8,60 11,00 0,55 2,78 4,00 2,44 12,33 17,75 3,09 6,80 A++

2,00 2,00 2,00 3,50 — 1,88 1,88 1,88 3,38 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,86 4,00 2,44 12,69 17,75 3,15 6,80 A++

2,00 2,00 2,00 4,20 — 1,73 1,73 1,73 3,81 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,92 4,10 2,44 12,95 18,19 3,08 6,80 A++

2,00 2,00 2,00 5,00 — 1,61 1,61 1,61 4,18 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,91 4,10 2,44 12,91 18,19 3,09 6,80 A++

2,00 2,00 2,00 7,10 — 1,44 1,44 1,44 4,68 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,91 4,10 2,44 12,91 18,19 3,09 6,70 A++

2,00 2,00 2,50 2,50 — 1,96 1,96 2,54 2,54 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,83 4,00 2,44 12,56 17,75 3,18 6,80 A++

2,00 2,00 2,50 3,50 — 1,76 1,76 2,29 3,18 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,91 4,10 2,44 12,91 18,19 3,09 6,80 A++

2,00 2,00 2,50 4,20 — 1,64 1,64 2,13 3,60 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,91 4,10 2,44 12,91 18,19 3,09 6,80 A++

2,00 2,00 2,50 5,00 — 1,53 1,53 1,98 3,97 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,91 4,10 2,44 12,91 18,19 3,09 6,80 A++

2,00 2,00 2,50 7,10 — 1,37 1,37 1,79 4,47 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,92 4,10 2,44 12,95 18,19 3,08 6,70 A++

2,00 2,00 3,50 3,50 — 1,61 1,61 2,89 2,89 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,91 4,10 2,44 12,91 18,19 3,09 6,80 A++

2,00 2,00 3,50 4,20 — 1,50 1,50 2,70 3,30 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,92 4,10 2,44 12,95 18,19 3,08 6,70 A++

2,00 2,00 3,50 5,00 — 1,41 1,41 2,53 3,66 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,91 4,10 2,44 12,91 18,19 3,09 6,70 A++

2,00 2,00 4,20 4,20 — 1,41 1,41 3,09 3,09 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,92 4,10 2,44 12,95 18,19 3,08 6,90 A++

2,00 2,00 4,20 5,00 — 1,32 1,32 2,91 3,44 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,92 4,10 2,44 12,95 18,19 3,08 6,90 A++

2,00 2,00 5,00 5,00 — 1,25 1,25 3,25 3,25 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,92 4,10 2,44 12,95 18,19 3,08 6,90 A++

2,00 2,50 2,50 2,50 — 1,84 2,39 2,39 2,39 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,85 4,00 2,44 12,64 17,75 3,16 6,90 A++

2,00 2,50 2,50 3,50 — 1,67 2,17 2,17 3,00 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,90 4,10 2,44 12,87 18,19 3,10 6,90 A++

2,00 2,50 2,50 4,20 — 1,55 2,02 2,02 3,41 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,91 4,10 2,44 12,91 18,19 3,09 6,90 A++

2,00 2,50 2,50 5,00 — 1,45 1,89 1,89 3,77 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,90 4,10 2,44 12,87 18,19 3,10 6,90 A++

2,00 2,50 3,50 3,50 — 1,53 1,98 2,75 2,75 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,84 4,10 2,44 12,60 18,19 3,17 6,90 A++

2,00 2,50 3,50 4,20 — 1,43 1,86 2,57 3,14 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,87 4,10 2,44 12,73 18,19 3,14 6,90 A++

2,00 2,50 3,50 5,00 — 1,34 1,75 2,42 3,49 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,86 4,10 2,44 12,69 18,19 3,15 6,90 A++

2,00 2,50 4,20 4,20 — 1,34 1,75 2,96 2,96 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,85 4,10 2,44 12,64 18,19 3,16 6,90 A++

2,00 2,50 4,20 5,00 — 1,27 1,65 2,79 3,30 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,90 4,10 2,44 12,87 18,19 3,10 6,90 A++

2,00 3,50 3,50 3,50 — 1,41 2,53 2,53 2,53 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,87 4,10 2,44 12,73 18,19 3,14 6,90 A++

2,00 3,50 3,50 4,20 — 1,32 2,38 2,38 2,91 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,89 4,10 2,44 12,82 18,19 3,11 6,90 A++

2,00 3,50 3,50 5,00 — 1,25 2,25 2,25 3,25 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,93 4,10 2,44 13,00 18,19 3,07 6,90 A++

2,00 3,50 4,20 4,20 — 1,25 2,25 2,75 2,75 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,91 4,10 2,44 12,91 18,19 3,09 6,90 A++

2,00 4,20 4,20 4,20 — 1,18 2,61 2,61 2,61 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,92 4,10 2,44 12,95 18,19 3,08 6,90 A++

2,50 2,50 2,50 2,50 — 2,25 2,25 2,25 2,25 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,87 4,10 2,44 12,73 18,19 3,14 6,90 A++

2,50 2,50 2,50 3,50 — 2,05 2,05 2,05 2,84 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,81 4,10 2,44 12,47 18,19 3,20 6,90 A++

2,50 2,50 2,50 4,20 — 1,92 1,92 1,92 3,25 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,76 4,10 2,44 12,24 18,19 3,26 6,90 A++

2,50 2,50 2,50 5,00 — 1,80 1,80 1,80 3,60 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,78 4,10 2,44 12,33 18,19 3,24 6,90 A++

2,50 2,50 3,50 3,50 — 1,89 1,89 2,61 2,61 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,81 4,10 2,44 12,47 18,19 3,20 6,90 A++

2,50 2,50 3,50 4,20 — 1,77 1,77 2,45 3,00 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,80 4,10 2,44 12,42 18,19 3,21 7,00 A++

2,50 2,50 3,50 5,00 — 1,67 1,67 2,31 3,34 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,50 2,50 4,20 4,20 — 1,67 1,67 2,83 2,83 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,50 3,50 3,50 3,50 — 1,75 2,42 2,42 2,42 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,50 3,50 3,50 4,20 — 1,65 2,28 2,28 2,79 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

3,50 3,50 3,50 3,50 — 2,25 2,25 2,25 2,25 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

5

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 1,70 1,70 1,70 1,70 2,21 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,00 2,00 2,00 2,00 3,50 1,55 1,55 1,55 1,55 2,79 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,00 2,00 2,00 2,00 4,20 1,45 1,45 1,45 1,45 3,19 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 1,36 1,36 1,36 1,36 3,55 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,00 2,00 2,00 2,50 2,50 1,61 1,61 1,61 2,09 2,09 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,00 2,00 2,00 2,50 3,50 1,48 1,48 1,48 1,92 2,66 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,00 2,00 2,00 2,50 4,20 1,38 1,38 1,38 1,80 3,05 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,00 2,00 2,00 2,50 5,00 1,30 1,30 1,30 1,70 3,39 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,00 2,00 2,00 3,50 3,50 1,36 1,36 1,36 2,45 2,45 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,00 2,00 2,00 3,50 4,20 1,29 1,29 1,29 2,31 2,83 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 1,53 1,53 1,98 1,98 1,98 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,00 2,00 2,50 2,50 3,50 1,41 1,41 1,83 1,83 2,53 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,00 2,00 2,50 2,50 4,20 1,32 1,32 1,72 1,72 2,91 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,00 2,00 2,50 2,50 5,00 1,25 1,25 1,63 1,63 3,25 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,00 2,00 2,50 3,50 3,50 1,30 1,30 1,70 2,35 2,35 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 1,45 1,89 1,89 1,89 1,89 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,00 2,50 2,50 2,50 3,50 1,34 1,75 1,75 1,75 2,42 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,00 2,50 2,50 2,50 4,20 1,27 1,65 1,65 1,65 2,79 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,50 2,50 2,50 2,50 3,50 1,67 1,67 1,67 1,67 2,31 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++
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Multi-Split Systemen Combinatietabel



HEATING

Combinations
Output power

 (kW)

System output 
power

(kW)

Absorbed power
 (kW)

Absorbed current
(A)

COP SCOP
Energy

class

UI A B C D E A B C D E min nom max min nom max min nom max

2

2,00 2,00 — — — 2,30 2,30 — — — 2,80 4,60 8,00 0,55 1,30 3,30 2,44 5,77 14,64 3,54 3,75 A

2,00 2,50 — — — 2,30 3,60 — — — 3,00 5,90 10,00 0,55 1,66 3,30 2,44 7,36 14,64 3,55 3,75 A

2,00 3,50 — — — 2,30 4,50 — — — 3,20 6,80 10,00 0,55 1,90 3,30 2,44 8,43 14,64 3,58 3,75 A

2,00 4,20 — — — 2,30 5,40 — — — 3,40 7,70 10,00 0,55 2,15 3,30 2,44 9,54 14,64 3,58 3,80 A

2,00 5,00 — — — 2,30 6,00 — — — 3,80 8,30 11,50 0,55 2,29 3,30 2,44 10,16 14,64 3,62 3,80 A

2,00 7,10 — — — 2,30 7,00 — — — 4,00 9,30 11,50 0,55 2,55 3,30 2,44 11,31 14,64 3,65 3,85 A

2,50 2,50 — — — 3,60 3,60 — — — 3,40 7,20 10,50 0,55 2,02 3,30 2,44 8,96 14,64 3,56 3,85 A

2,50 3,50 — — — 3,60 4,50 — — — 3,80 8,10 10,50 0,55 2,26 3,30 2,44 10,03 14,64 3,58 3,83 A

2,50 4,20 — — — 3,60 5,40 — — — 4,00 9,00 10,50 0,55 2,50 3,30 2,44 11,09 14,64 3,60 3,87 A

2,50 5,00 — — — 3,60 6,00 — — — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,64 3,30 2,44 11,71 14,64 3,64 3,85 A

2,50 7,10 — — — 3,53 6,87 — — — 4,40 10,40 11,00 0,55 2,85 3,30 2,44 12,64 14,64 3,65 3,84 A

3,50 3,50 — — — 4,50 4,50 — — — 4,00 9,00 10,50 0,55 2,50 3,30 2,44 11,09 14,64 3,60 3,86 A

3,50 4,20 — — — 4,50 5,40 — — — 4,40 9,90 10,50 0,55 2,74 3,30 2,44 12,16 14,64 3,61 3,82 A

3,50 5,00 — — — 4,46 5,94 — — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,61 3,80 A

3,50 7,10 — — — 4,07 6,33 — — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,61 3,84 A

4,20 4,20 — — — 5,20 5,20 — — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,61 3,86 A

4,20 5,00 — — — 4,93 5,47 — — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,61 3,83 A

4,20 7,10 — — — 4,53 5,87 — — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,61 3,86 A

5,00 5,00 — — — 5,20 5,20 — — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,61 3,80 A

5,00 7,10 — — — 4,80 5,60 — — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,61 3,87 A

7,10 7,10 — — — 5,20 5,20 — — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,61 3,87 A

3

2,00 2,00 2,00 — — 2,30 2,30 2,30 — — 3,80 6,90 11,50 0,55 1,93 3,40 2,44 8,56 15,08 3,58 3,80 A

2,00 2,00 2,50 — — 2,30 2,30 3,60 — — 4,00 8,20 11,50 0,55 2,28 3,40 2,44 10,12 15,08 3,60 3,80 A

2,00 2,00 3,50 — — 2,30 2,30 4,50 — — 4,20 9,10 11,50 0,55 2,50 3,40 2,44 11,09 15,08 3,64 3,80 A

2,00 2,00 4,20 — — 2,30 2,30 5,40 — — 4,40 10,00 11,50 0,55 2,73 3,40 2,44 12,11 15,08 3,66 3,80 A

2,00 2,00 5,00 — — 2,26 2,26 5,89 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,61 3,80 A

2,00 2,00 7,10 — — 2,06 2,06 6,28 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,61 3,80 A

2,00 2,50 2,50 — — 2,30 3,60 3,60 — — 4,40 9,50 11,50 0,55 2,63 3,40 2,44 11,67 15,08 3,61 3,80 A

2,00 2,50 3,50 — — 2,30 3,60 4,50 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,61 3,80 A

2,00 2,50 4,20 — — 2,12 3,31 4,97 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,61 3,80 A

2,00 2,50 5,00 — — 2,01 3,15 5,24 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,61 3,82 A

2,00 2,50 7,10 — — 1,85 2,90 5,64 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,61 3,82 A

2,00 3,50 3,50 — — 2,12 4,14 4,14 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,61 3,82 A

2,00 3,50 4,20 — — 1,96 3,84 4,60 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,61 3,82 A

2,00 3,50 5,00 — — 1,87 3,66 4,88 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,61 3,82 A

2,00 3,50 7,10 — — 1,73 3,39 5,28 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,86 3,40 2,44 12,69 15,08 3,64 3,82 A

2,00 4,20 4,20 — — 1,83 4,29 4,29 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,86 3,40 2,44 12,69 15,08 3,64 3,82 A

2,00 4,20 5,00 — — 1,75 4,10 4,55 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,86 3,40 2,44 12,69 15,08 3,64 3,82 A

2,00 4,20 7,10 — — 1,63 3,82 4,95 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,86 3,40 2,44 12,69 15,08 3,64 3,87 A

2,00 5,00 5,00 — — 1,67 4,36 4,36 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,86 3,40 2,44 12,69 15,08 3,64 3,87 A

2,50 2,50 2,50 — — 3,47 3,47 3,47 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,65 3,87 A

2,50 2,50 3,50 — — 3,20 3,20 4,00 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,65 3,87 A

2,50 2,50 4,20 — — 2,97 2,97 4,46 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,65 3,87 A

2,50 2,50 5,00 — — 2,84 2,84 4,73 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,65 3,87 A

2,50 2,50 7,10 — — 2,64 2,64 5,13 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,65 3,90 A

2,50 3,50 3,50 — — 2,97 3,71 3,71 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,65 3,85 A

2,50 3,50 4,20 — — 2,77 3,47 4,16 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,65 3,85 A

2,50 3,50 5,00 — — 2,66 3,32 4,43 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,65 3,85 A

2,50 3,50 7,10 — — 2,48 3,10 4,82 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,65 3,85 A

2,50 4,20 4,20 — — 2,60 3,90 3,90 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,65 3,85 A

2,50 4,20 5,00 — — 2,50 3,74 4,16 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,65 3,85 A

2,50 4,20 7,10 — — 2,34 3,51 4,55 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,65 3,85 A

2,50 5,00 5,00 — — 2,40 4,00 4,00 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,65 3,85 A

3,50 3,50 3,50 — — 3,47 3,47 3,47 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,65 3,90 A

3,50 3,50 4,20 — — 3,25 3,25 3,90 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,65 3,90 A

3,50 3,50 5,00 — — 3,12 3,12 4,16 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,67 3,90 A

3,50 3,50 7,10 — — 2,93 2,93 4,55 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,67 3,90 A

3,50 4,20 4,20 — — 3,06 3,67 3,67 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,67 3,90 A

3,50 4,20 5,00 — — 2,94 3,53 3,92 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,67 3,90 A

3,50 5,00 5,00 — — 2,84 3,78 3,78 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,67 3,90 A

4,20 4,20 4,20 — — 3,47 3,47 3,47 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,67 3,90 A

4,20 4,20 5,00 — — 3,34 3,34 3,71 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,67 3,90 A

5U90S2SS5FA  Inverter  (The values in the table refer to the FLEXIS series)
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HEATING

Combinations
Output power

 (kW)

System output 
power

(kW)

Absorbed power
 (kW)

Absorbed current
(A)

COP SCOP
Energy

class

UI A B C D E A B C D E min nom max min nom max min nom max

4

2,00 2,00 2,00 2,00 — 2,30 2,30 2,30 2,30 — 4,20 9,20 11,50 0,55 2,55 3,40 2,44 11,31 15,08 3,61 3,85 A

2,00 2,00 2,00 2,50 — 2,28 2,28 2,28 3,57 — 4,20 10,40 11,50 0,55 2,84 3,40 2,44 12,60 15,08 3,66 3,85 A

2,00 2,00 2,00 3,50 — 2,10 2,10 2,10 4,11 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,84 3,40 2,44 12,60 15,08 3,66 3,85 A

2,00 2,00 2,00 4,20 — 1,94 1,94 1,94 4,57 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,84 3,40 2,44 12,60 15,08 3,66 3,85 A

2,00 2,00 2,00 5,00 — 1,85 1,85 1,85 4,84 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,84 3,40 2,44 12,60 15,08 3,66 3,85 A

2,00 2,00 2,00 7,10 — 1,72 1,72 1,72 5,24 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,84 3,40 2,44 12,60 15,08 3,66 3,85 A

2,00 2,00 2,50 2,50 — 2,03 2,03 3,17 3,17 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,84 3,40 2,44 12,60 15,08 3,66 3,85 A

2,00 2,00 2,50 3,50 — 1,88 1,88 2,95 3,69 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,67 3,85 A

2,00 2,00 2,50 4,20 — 1,76 1,76 2,75 4,13 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,67 3,90 A

2,00 2,00 2,50 5,00 — 1,68 1,68 2,64 4,39 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,67 3,90 A

2,00 2,00 2,50 7,10 — 1,57 1,57 2,46 4,79 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,67 3,90 A

2,00 2,00 3,50 3,50 — 1,76 1,76 3,44 3,44 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,67 3,90 A

2,00 2,00 3,50 4,20 — 1,65 1,65 3,23 3,87 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,67 3,90 A

2,00 2,00 3,50 5,00 — 1,58 1,58 3,10 4,13 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,81 3,40 2,44 12,47 15,08 3,70 3,90 A

2,00 2,00 4,20 4,20 — 1,55 1,55 3,65 3,65 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,81 3,40 2,44 12,47 15,08 3,70 3,90 A

2,00 2,00 4,20 5,00 — 1,50 1,50 3,51 3,90 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,81 3,40 2,44 12,47 15,08 3,70 3,90 A

2,00 2,00 5,00 5,00 — 1,44 1,44 3,76 3,76 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,81 3,40 2,44 12,47 15,08 3,70 3,90 A

2,00 2,50 2,50 2,50 — 1,83 2,86 2,86 2,86 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,81 3,40 2,44 12,47 15,08 3,70 3,90 A

2,00 2,50 2,50 3,50 — 1,71 2,67 2,67 3,34 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,81 3,40 2,44 12,47 15,08 3,70 3,90 A

2,00 2,50 2,50 4,20 — 1,61 2,51 2,51 3,77 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,81 3,40 2,44 12,47 15,08 3,70 3,95 A

2,00 2,50 2,50 5,00 — 1,54 2,42 2,42 4,03 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,67 3,95 A

2,00 2,50 3,50 3,50 — 1,61 2,51 3,14 3,14 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,80 3,40 2,44 12,42 15,08 3,71 3,95 A

2,00 2,50 3,50 4,20 — 1,51 2,37 2,96 3,55 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,81 3,40 2,44 12,47 15,08 3,70 3,95 A

2,00 2,50 3,50 5,00 — 1,46 2,28 2,85 3,80 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,67 3,95 A

2,00 2,50 4,20 4,20 — 1,43 2,24 3,36 3,36 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,81 3,40 2,44 12,47 15,08 3,70 3,95 A

2,00 2,50 4,20 5,00 — 1,38 2,16 3,25 3,61 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,82 3,40 2,44 12,51 15,08 3,69 3,95 A

2,00 3,50 3,50 3,50 — 1,51 2,96 2,96 2,96 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,80 3,40 2,44 12,42 15,08 3,71 3,95 A

2,00 3,50 3,50 4,20 — 1,43 2,80 2,80 3,36 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,80 3,40 2,44 12,42 15,08 3,71 4,00 A+

2,00 3,50 3,50 5,00 — 1,38 2,71 2,71 3,61 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,67 4,00 A+

2,00 3,50 4,20 4,20 — 1,36 2,66 3,19 3,19 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,82 3,40 2,44 12,51 15,08 3,69 4,00 A+

2,00 4,20 4,20 4,20 — 1,29 3,04 3,04 3,04 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,81 3,40 2,44 12,47 15,08 3,70 4,00 A+

2,50 2,50 2,50 2,50 — 2,60 2,60 2,60 2,60 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,77 4,00 A+

2,50 2,50 2,50 3,50 — 2,45 2,45 2,45 3,06 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,80 3,40 2,44 12,42 15,08 3,71 4,00 A+

2,50 2,50 2,50 4,20 — 2,31 2,31 2,31 3,47 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,80 3,40 2,44 12,42 15,08 3,71 4,00 A+

2,50 2,50 2,50 5,00 — 2,23 2,23 2,23 3,71 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,81 3,40 2,44 12,47 15,08 3,70 4,00 A+

2,50 2,50 3,50 3,50 — 2,31 2,31 2,89 2,89 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,50 2,50 3,50 4,20 — 2,19 2,19 2,74 3,28 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,50 2,50 3,50 5,00 — 2,12 2,12 2,64 3,53 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,50 2,50 4,20 4,20 — 2,08 2,08 3,12 3,12 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,50 3,50 3,50 3,50 — 2,19 2,74 2,74 2,74 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,50 3,50 3,50 4,20 — 2,08 2,60 2,60 3,12 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

3,50 3,50 3,50 3,50 — 2,60 2,60 2,60 2,60 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

5

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 4,20 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 1,87 1,87 1,87 1,87 2,93 4,20 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,00 2,00 2,00 2,00 3,50 1,75 1,75 1,75 1,75 3,42 4,20 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,00 2,00 2,00 2,00 4,20 1,64 1,64 1,64 1,64 3,85 4,20 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 1,57 1,57 1,57 1,57 4,11 4,20 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,00 2,00 2,00 2,50 2,50 1,70 1,70 1,70 2,66 2,66 4,20 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,00 2,00 2,00 2,50 3,50 1,59 1,59 1,59 2,50 3,12 4,20 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,00 2,00 2,00 2,50 4,20 1,50 1,50 1,50 2,35 3,53 4,20 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,00 2,00 2,00 2,50 5,00 1,45 1,45 1,45 2,27 3,78 4,20 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,00 2,00 2,00 3,50 3,50 1,50 1,50 1,50 2,94 2,94 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,00 2,00 2,00 3,50 4,20 1,42 1,42 1,42 2,79 3,34 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 1,55 1,55 2,43 2,43 2,43 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,00 2,00 2,50 2,50 3,50 1,47 1,47 2,30 2,30 2,87 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,00 2,00 2,50 2,50 4,20 1,39 1,39 2,18 2,18 3,27 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,00 2,00 2,50 2,50 5,00 1,34 1,34 2,10 2,10 3,51 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,00 2,00 2,50 3,50 3,50 1,39 1,39 2,18 2,72 2,72 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 1,43 2,24 2,24 2,24 2,24 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,00 2,50 2,50 2,50 3,50 1,36 2,13 2,13 2,13 2,66 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,00 2,50 2,50 2,50 4,20 1,29 2,02 2,02 2,02 3,04 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,50 2,50 2,50 2,50 3,50 1,98 1,98 1,98 1,98 2,48 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+
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Multi-Split Systemen Combinatietabel



KOELING

Combinaties
Capaciteit 

(kW)
Systeemcapaciteit 

(kW)
Opgenomen vermogen

 (kW)
Opgenomen stroom 

(A)
EER SEER

Energie-
klasse

Aantal A B C D E A B C D E min nom max min nom max min nom max

2

2,00 2,00 — — — 2,00 2,00 — — — 2,50 4,00 5,60 0,55 1,50 3,60 2,44 6,65 15,97 — — —
2,00 2,50 — — — 2,00 2,60 — — — 2,50 4,60 6,70 0,55 1,67 3,60 2,44 7,41 15,97 2,75 6,20 A++
2,00 3,50 — — — 2,00 3,60 — — — 2,50 5,60 8,10 0,55 2,03 3,60 2,44 9,01 15,97 2,76 6,20 A++
2,00 4,20 — — — 2,00 4,40 — — — 2,50 6,40 7,80 0,55 2,30 3,60 2,44 10,20 15,97 2,78 6,20 A++
2,00 5,00 — — — 2,00 5,20 — — — 2,50 7,20 9,30 0,55 2,58 3,60 2,44 11,45 15,97 2,79 6,20 A++
2,00 7,10 — — — 2,00 6,50 — — — 2,50 8,50 9,30 0,55 3,02 3,60 2,44 13,40 15,97 2,81 6,20 A++
2,50 2,50 — — — 2,60 2,60 — — — 2,50 5,20 7,80 0,55 1,90 3,60 2,44 8,43 15,97 2,74 6,20 A++
2,50 3,50 — — — 2,60 3,60 — — — 2,50 6,20 9,10 0,55 2,24 3,60 2,44 9,94 15,97 2,77 6,20 A++
2,50 4,20 — — — 2,60 4,40 — — — 2,50 7,00 9,30 0,55 2,52 3,60 2,44 11,18 15,97 2,78 6,20 A++
2,50 5,00 — — — 2,60 5,20 — — — 2,50 7,80 9,30 0,55 2,79 3,60 2,44 12,38 15,97 2,80 6,20 A++
2,50 7,10 — — — 2,60 6,50 — — — 2,50 9,10 9,30 0,55 3,17 3,60 2,44 14,06 15,97 2,87 6,20 A++
3,50 3,50 — — — 3,60 3,60 — — — 2,50 7,20 9,30 0,55 2,58 3,60 2,44 11,45 15,97 2,79 6,20 A++
3,50 4,20 — — — 3,60 4,40 — — — 2,50 8,00 9,30 0,55 2,85 3,60 2,44 12,64 15,97 2,81 6,20 A++
3,50 5,00 — — — 3,60 5,20 — — — 2,50 8,80 10,00 0,55 3,10 3,60 2,44 13,75 15,97 2,84 6,20 A++
3,50 7,10 — — — 3,56 6,44 — — — 2,50 10,00 11,00 0,55 3,48 3,60 2,44 15,44 15,97 2,87 6,20 A++
4,20 4,20 — — — 4,40 4,40 — — — 2,50 8,80 10,00 0,55 3,09 3,60 2,44 13,71 15,97 2,85 6,20 A++
4,20 5,00 — — — 4,40 5,20 — — — 2,50 9,60 10,50 0,55 3,38 3,60 2,44 15,00 15,97 2,84 6,20 A++
4,20 7,10 — — — 4,04 5,96 — — — 2,50 10,00 11,00 0,55 3,47 3,60 2,44 15,39 15,97 2,88 6,20 A++
5,00 5,00 — — — 5,00 5,00 — — — 2,50 10,00 11,00 0,55 3,50 3,60 2,44 15,53 15,97 2,86 6,20 A++
5,00 7,10 — — — 4,44 5,56 — — — 2,50 9,00 11,00 0,55 3,50 3,60 2,44 15,53 15,97 2,57 6,20 A++
7,10 7,10 — — — 5,00 5,00 — — — 2,50 10,00 11,00 0,55 3,45 3,60 2,44 15,31 15,97 2,90 6,20 A++

3

2,00 2,00 2,00 — — 2,00 2,00 2,00 — — 3,00 6,00 9,50 0,55 2,20 3,80 2,44 9,76 16,86 2,73 6,70 A++
2,00 2,00 2,50 — — 2,00 2,00 2,60 — — 3,00 6,60 9,50 0,55 2,40 3,80 2,44 10,65 16,86 2,75 6,70 A++
2,00 2,00 3,50 — — 2,00 2,00 3,60 — — 3,00 7,60 9,50 0,55 2,75 3,80 2,44 12,20 16,86 2,76 6,70 A++
2,00 2,00 4,20 — — 2,00 2,00 4,40 — — 3,20 8,40 9,50 0,55 3,00 3,80 2,44 13,31 16,86 2,80 6,70 A++
2,00 2,00 5,00 — — 2,00 2,00 5,20 — — 3,20 9,20 10,00 0,55 3,20 3,80 2,44 14,20 16,86 2,88 6,70 A++
2,00 2,00 7,10 — — 1,90 1,90 6,19 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90 6,70 A++
2,00 2,50 2,50 — — 2,00 2,60 2,60 — — 3,20 7,20 9,50 0,55 2,60 3,80 2,44 11,54 16,86 2,77 6,70 A++
2,00 2,50 3,50 — — 2,00 2,60 3,60 — — 3,20 8,20 9,50 0,55 2,93 3,80 2,44 13,00 16,86 2,80 6,70 A++
2,00 2,50 4,20 — — 2,00 2,60 4,40 — — 3,20 9,00 10,00 0,55 3,20 3,80 2,44 14,20 16,86 2,81 6,70 A++
2,00 2,50 5,00 — — 2,00 2,60 5,20 — — 3,20 9,80 11,00 0,55 3,44 3,80 2,44 15,26 16,86 2,85 6,70 A++
2,00 2,50 7,10 — — 1,80 2,34 5,86 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,00 3,50 3,50 — — 2,00 3,60 3,60 — — 3,20 9,20 11,00 0,55 3,38 3,80 2,44 15,00 16,86 2,72 6,70 A++
2,00 3,50 4,20 — — 2,00 3,60 4,40 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,00 3,50 5,00 — — 1,85 3,33 4,81 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,00 3,50 7,10 — — 1,65 2,98 5,37 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,00 4,20 4,20 — — 1,85 4,07 4,07 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,00 4,20 5,00 — — 1,72 3,79 4,48 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,00 4,20 7,10 — — 1,55 3,41 5,04 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,00 5,00 5,00 — — 1,61 4,19 4,19 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,00 5,00 7,10 — — 1,46 3,80 4,74 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,50 2,50 2,50 — — 2,60 2,60 2,60 — — 3,20 7,80 9,50 0,55 2,78 3,80 2,44 12,33 16,86 2,81 6,72 A++
2,50 2,50 3,50 — — 2,60 2,60 3,60 — — 3,20 8,80 10,00 0,55 3,14 3,80 2,44 13,93 16,86 2,80 6,72 A++
2,50 2,50 4,20 — — 2,60 2,60 4,40 — — 3,20 9,60 11,00 0,55 3,40 3,80 2,44 15,08 16,86 2,82 6,74 A++
2,50 2,50 5,00 — — 2,50 2,50 5,00 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,74 A++
2,50 2,50 7,10 — — 2,22 2,22 5,56 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,50 3,50 3,50 — — 2,60 3,60 3,60 — — 3,20 9,80 11,00 0,55 3,45 3,80 2,44 15,31 16,86 2,84 6,73 A++
2,50 3,50 4,20 — — 2,45 3,40 4,15 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,50 3,50 5,00 — — 2,28 3,16 4,56 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,50 3,50 7,10 — — 2,05 2,83 5,12 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,50 4,20 4,20 — — 2,28 3,86 3,86 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,50 4,20 5,00 — — 2,13 3,61 4,26 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,50 4,20 7,10 — — 1,93 3,26 4,81 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,50 5,00 5,00 — — 2,00 4,00 4,00 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,50 5,00 7,10 — — 1,82 3,64 4,55 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
3,50 3,50 3,50 — — 3,33 3,33 3,33 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,75 A++
3,50 3,50 4,20 — — 3,10 3,10 3,79 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
3,50 3,50 5,00 — — 2,90 2,90 4,19 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90 6,70 A++
3,50 3,50 7,10 — — 2,63 2,63 4,74 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90 6,70 A++
3,50 4,20 4,20 — — 2,90 3,55 3,55 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90 6,75 A++
3,50 4,20 5,00 — — 2,73 3,33 3,94 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90 6,75 A++
3,50 5,00 5,00 — — 2,57 3,71 3,71 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90 6,75 A++
4,20 4,20 4,20 — — 3,33 3,33 3,33 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90 6,75 A++
4,20 4,20 5,00 — — 3,14 3,14 3,71 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90 6,75 A++
4,20 5,00 5,00 — — 2,97 3,51 3,51 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90 6,75 A++
5,00 5,00 5,00 — — 3,33 3,33 3,33 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90 6,75 A++
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KOELING

Combinaties
Capaciteit 

(kW)
Systeemcapaciteit 

(kW)
Opgenomen vermogen

 (kW)
Opgenomen stroom 

(A)
EER SEER

Energie-
klasse

Aantal A B C D E A B C D E min nom max min nom max min nom max

4

2,00 2,00 2,00 2,00 — 2,00 2,00 2,00 2,00 — 3,20 8,00 11,00 0,55 2,80 4,00 2,44 12,42 17,75 2,86 6,80 A++
2,00 2,00 2,00 2,50 — 2,00 2,00 2,00 2,60 — 3,20 8,60 11,00 0,55 3,00 4,00 2,44 13,31 17,75 2,87 6,80 A++
2,00 2,00 2,00 3,50 — 2,00 2,00 2,00 3,60 — 3,20 9,60 11,00 0,55 3,30 4,00 2,44 14,64 17,75 2,91 6,80 A++
2,00 2,00 2,00 4,20 — 1,92 1,92 1,92 4,23 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19 2,94 6,80 A++
2,00 2,00 2,00 5,00 — 1,79 1,79 1,79 4,64 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19 2,94 6,80 A++
2,00 2,00 2,00 7,10 — 1,60 1,60 1,60 5,20 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19 2,94 6,70 A++
2,00 2,00 2,50 2,50 — 2,00 2,00 2,60 2,60 — 3,20 9,20 11,00 0,55 3,20 4,00 2,44 14,20 17,75 2,88 6,80 A++
2,00 2,00 2,50 3,50 — 1,96 1,96 2,55 3,53 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19 2,94 6,80 A++
2,00 2,00 2,50 4,20 — 1,82 1,82 2,36 4,00 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19 2,94 6,80 A++
2,00 2,00 2,50 5,00 — 1,69 1,69 2,20 4,41 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19 2,94 6,80 A++
2,00 2,00 2,50 7,10 — 1,53 1,53 1,98 4,96 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19 2,94 6,70 A++
2,00 2,00 3,50 3,50 — 1,79 1,79 3,21 3,21 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19 2,94 6,80 A++
2,00 2,00 3,50 4,20 — 1,67 1,67 3,00 3,67 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19 2,94 6,70 A++
2,00 2,00 3,50 5,00 — 1,56 1,56 2,81 4,06 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19 2,94 6,70 A++
2,00 2,00 3,50 7,10 — 1,42 1,42 2,55 4,61 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19 2,94 6,70 A++
2,00 2,00 4,20 4,20 — 1,56 1,56 3,44 3,44 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19 2,94 6,90 A++
2,00 2,00 4,20 5,00 — 1,47 1,47 3,24 3,82 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19 2,94 6,90 A++
2,00 2,00 5,00 5,00 — 1,39 1,39 3,61 3,61 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19 2,94 6,90 A++
2,00 2,50 2,50 2,50 — 2,00 2,60 2,60 2,60 — 3,20 9,80 11,00 0,55 3,37 4,00 2,44 14,95 17,75 2,91 6,90 A++
2,00 2,50 2,50 3,50 — 1,85 2,41 2,41 3,33 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19 2,94 6,90 A++
2,00 2,50 2,50 4,20 — 1,72 2,24 2,24 3,79 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19 2,94 6,90 A++
2,00 2,50 2,50 5,00 — 1,61 2,10 2,10 4,19 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19 2,94 6,90 A++
2,00 2,50 2,50 7,10 — 1,46 1,90 1,90 4,74 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19 2,94 6,90 A++
2,00 2,50 3,50 3,50 — 1,69 2,20 3,05 3,05 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,38 4,10 2,44 15,00 18,19 2,96 6,90 A++
2,00 2,50 3,50 4,20 — 1,59 2,06 2,86 3,49 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,38 4,10 2,44 15,00 18,19 2,96 6,90 A++
2,00 2,50 3,50 5,00 — 1,49 1,94 2,69 3,88 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,38 4,10 2,44 15,00 18,19 2,96 6,90 A++
2,00 2,50 4,20 4,20 — 1,49 1,94 3,28 3,28 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,38 4,10 2,44 15,00 18,19 2,96 6,90 A++
2,00 2,50 4,20 5,00 — 1,41 1,83 3,10 3,66 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,38 4,10 2,44 15,00 18,19 2,96 6,90 A++
2,00 2,50 5,00 5,00 — 1,33 1,73 3,47 3,47 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,38 4,10 2,44 15,00 18,19 2,96 6,90 A++
2,00 3,50 3,50 3,50 — 1,56 2,81 2,81 2,81 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,38 4,10 2,44 15,00 18,19 2,96 6,90 A++
2,00 3,50 3,50 4,20 — 1,47 2,65 2,65 3,24 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,38 4,10 2,44 15,00 18,19 2,96 6,90 A++
2,00 3,50 3,50 5,00 — 1,39 2,50 2,50 3,61 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19 2,98 6,90 A++
2,00 3,50 4,20 4,20 — 1,39 2,50 3,06 3,06 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19 2,98 6,90 A++
2,00 3,50 4,20 5,00 — 1,32 2,37 2,89 3,42 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19 2,98 6,90 A++
2,00 4,20 4,20 4,20 — 1,32 2,89 2,89 2,89 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19 2,98 6,90 A++
2,50 2,50 2,50 2,50 — 2,50 2,50 2,50 2,50 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19 2,98 6,90 A++
2,50 2,50 2,50 3,50 — 2,28 2,28 2,28 3,16 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19 2,98 6,90 A++
2,50 2,50 2,50 4,20 — 2,13 2,13 2,13 3,61 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19 2,98 6,90 A++
2,50 2,50 2,50 5,00 — 2,00 2,00 2,00 4,00 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19 2,98 6,90 A++
2,50 2,50 2,50 7,10 — 1,82 1,82 1,82 4,55 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19 2,98 6,90 A++
2,50 2,50 3,50 3,50 — 2,10 2,10 2,90 2,90 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19 2,98 6,90 A++
2,50 2,50 3,50 4,20 — 1,97 1,97 2,73 3,33 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19 2,98 7,00 A++
2,50 2,50 3,50 5,00 — 1,86 1,86 2,57 3,71 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,50 2,50 4,20 4,20 — 1,86 1,86 3,14 3,14 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,50 2,50 4,20 5,00 — 1,76 1,76 2,97 3,51 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,50 2,50 5,00 5,00 — 1,67 1,67 3,33 3,33 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,50 3,50 3,50 3,50 — 1,94 2,69 2,69 2,69 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,50 3,50 3,50 4,20 — 1,83 2,54 2,54 3,10 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,50 3,50 3,50 5,00 — 1,73 2,40 2,40 3,47 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,50 3,50 4,20 4,20 — 1,73 2,40 2,93 2,93 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
3,50 3,50 3,50 3,50 — 2,50 2,50 2,50 2,50 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
3,50 3,50 3,50 4,20 — 2,37 2,37 2,37 2,89 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++

5

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 1,89 1,89 1,89 1,89 2,45 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,00 2,00 2,00 2,00 3,50 1,72 1,72 1,72 1,72 3,10 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,00 2,00 2,00 2,00 4,20 1,61 1,61 1,61 1,61 3,55 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 1,52 1,52 1,52 1,52 3,94 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,00 2,00 2,00 2,50 2,50 1,79 1,79 1,79 2,32 2,32 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,00 2,00 2,00 2,50 3,50 1,64 1,64 1,64 2,13 2,95 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,00 2,00 2,00 2,50 4,20 1,54 1,54 1,54 2,00 3,38 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,00 2,00 2,00 2,50 5,00 1,45 1,45 1,45 1,88 3,77 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,00 2,00 2,00 3,50 3,50 1,52 1,52 1,52 2,73 2,73 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,00 2,00 2,00 3,50 4,20 1,43 1,43 1,43 2,57 3,14 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,00 2,00 2,00 3,50 5,00 1,35 1,35 1,35 2,43 3,51 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,00 2,00 2,00 4,20 4,20 1,35 1,35 1,35 2,97 2,97 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 1,69 1,69 2,20 2,20 2,20 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,00 2,00 2,50 2,50 3,50 1,56 1,56 2,03 2,03 2,81 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,00 2,00 2,50 2,50 4,20 1,47 1,47 1,91 1,91 3,24 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,00 2,00 2,50 2,50 5,00 1,39 1,39 1,81 1,81 3,61 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,00 2,00 2,50 3,50 3,50 1,45 1,45 1,88 2,61 2,61 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,00 2,00 2,50 3,50 4,20 1,37 1,37 1,78 2,47 3,01 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,00 2,00 2,50 3,50 5,00 1,30 1,30 1,69 2,34 3,38 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,00 2,00 2,50 4,20 4,20 1,30 1,30 1,69 2,86 2,86 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,00 2,00 3,50 3,50 3,50 1,35 1,35 2,43 2,43 2,43 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 1,61 2,10 2,10 2,10 2,10 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,00 2,50 2,50 2,50 3,50 1,49 1,94 1,94 1,94 2,69 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,00 2,50 2,50 2,50 4,20 1,41 1,83 1,83 1,83 3,10 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,00 2,50 2,50 2,50 5,00 1,33 1,73 1,73 1,73 3,47 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,00 2,50 2,50 3,50 3,50 1,39 1,81 1,81 2,50 2,50 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,00 2,50 2,50 3,50 4,20 1,32 1,71 1,71 2,37 2,89 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,00 2,50 3,50 3,50 3,50 1,30 1,69 2,34 2,34 2,34 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,50 2,50 2,50 2,50 3,50 1,86 1,86 1,86 1,86 2,57 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,50 2,50 2,50 2,50 4,20 1,76 1,76 1,76 1,76 2,97 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,50 2,50 2,50 2,50 5,00 1,67 1,67 1,67 1,67 3,33 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,50 2,50 2,50 3,50 3,50 1,73 1,73 1,73 2,40 2,40 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
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Multi-Split Systemen Combinatietabel



VERWARMING

Combinaties
Capaciteit 

(kW)
Systeemcapaciteit 

(kW)
Opgenomen vermogen

 (kW)
Opgenomen stroom 

(A)
EER SEER

Energie-
klasse

Aantal A B C D E A B C D E min nom max min nom max min nom max

2

2,00 2,00 — — — 2,30 2,30 — — — 2,80 4,60 8,00 0,55 1,30 3,30 2,44 5,77 14,64 3,54 3,75 A
2,00 2,50 — — — 2,30 3,60 — — — 3,00 5,90 10,00 0,55 1,66 3,30 2,44 7,36 14,64 3,55 3,75 A
2,00 3,50 — — — 2,30 4,50 — — — 3,20 6,80 10,00 0,55 1,90 3,30 2,44 8,43 14,64 3,58 3,75 A
2,00 4,20 — — — 2,30 5,40 — — — 3,40 7,70 10,00 0,55 2,15 3,30 2,44 9,54 14,64 3,58 3,80 A
2,00 5,00 — — — 2,30 6,00 — — — 3,80 8,30 11,50 0,55 2,29 3,30 2,44 10,16 14,64 3,62 3,80 A
2,00 7,10 — — — 2,30 7,00 — — — 4,00 9,30 11,50 0,55 2,55 3,30 2,44 11,31 14,64 3,65 3,85 A
2,50 2,50 — — — 3,60 3,60 — — — 3,40 7,20 10,50 0,55 2,02 3,30 2,44 8,96 14,64 3,56 3,85 A
2,50 3,50 — — — 3,60 4,50 — — — 3,80 8,10 10,50 0,55 2,26 3,30 2,44 10,03 14,64 3,58 3,83 A
2,50 4,20 — — — 3,60 5,40 — — — 4,00 9,00 10,50 0,55 2,50 3,30 2,44 11,09 14,64 3,60 3,87 A
2,50 5,00 — — — 3,60 6,00 — — — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,64 3,30 2,44 11,71 14,64 3,64 3,85 A
2,50 7,10 — — — 3,57 6,93 — — — 4,40 10,50 11,00 0,55 2,85 3,30 2,44 12,64 14,64 3,68 3,84 A
3,50 3,50 — — — 4,50 4,50 — — — 4,00 9,00 10,50 0,55 2,50 3,30 2,44 11,09 14,64 3,60 3,86 A
3,50 4,20 — — — 4,50 5,40 — — — 4,40 9,90 10,50 0,55 2,74 3,30 2,44 12,16 14,64 3,61 3,82 A
3,50 5,00 — — — 4,50 6,00 — — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,65 3,80 A
3,50 7,10 — — — 4,11 6,39 — — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,65 3,84 A
4,20 4,20 — — — 5,25 5,25 — — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,65 3,86 A
4,20 5,00 — — — 4,97 5,53 — — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,65 3,83 A
4,20 7,10 — — — 4,57 5,93 — — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,65 3,86 A
5,00 5,00 — — — 5,25 5,25 — — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,91 3,30 2,44 12,91 14,64 3,61 3,80 A
5,00 7,10 — — — 4,85 5,65 — — — 4,40 9,50 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,30 3,87 A
7,10 7,10 — — — 5,25 5,25 — — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,65 3,85 A

3

2,00 2,00 2,00 — — 2,30 2,30 2,30 — — 3,80 6,90 11,50 0,55 1,93 3,40 2,44 8,56 15,08 3,58 3,80 A
2,00 2,00 2,50 — — 2,30 2,30 3,60 — — 4,00 8,20 11,50 0,55 2,28 3,40 2,44 10,12 15,08 3,60 3,80 A
2,00 2,00 3,50 — — 2,30 2,30 4,50 — — 4,20 9,10 11,50 0,55 2,50 3,40 2,44 11,09 15,08 3,64 3,80 A
2,00 2,00 4,20 — — 2,30 2,30 5,40 — — 4,40 10,00 11,50 0,55 2,73 3,40 2,44 12,11 15,08 3,66 3,80 A
2,00 2,00 5,00 — — 2,28 2,28 5,94 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,65 3,80 A
2,00 2,00 7,10 — — 2,08 2,08 6,34 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,65 3,80 A
2,00 2,50 2,50 — — 2,30 3,60 3,60 — — 4,40 9,50 11,50 0,55 2,63 3,40 2,44 11,67 15,08 3,61 3,80 A
2,00 2,50 3,50 — — 2,30 3,60 4,50 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,61 3,80 A
2,00 2,50 4,20 — — 2,14 3,35 5,02 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,65 3,80 A
2,00 2,50 5,00 — — 2,03 3,18 5,29 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,65 3,82 A
2,00 2,50 7,10 — — 1,87 2,93 5,70 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,65 3,82 A
2,00 3,50 3,50 — — 2,14 4,18 4,18 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,65 3,82 A
2,00 3,50 4,20 — — 1,98 3,87 4,65 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,65 3,82 A
2,00 3,50 5,00 — — 1,89 3,69 4,92 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,65 3,82 A
2,00 3,50 7,10 — — 1,75 3,42 5,33 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,86 3,40 2,44 12,69 15,08 3,67 3,82 A
2,00 4,20 4,20 — — 1,84 4,33 4,33 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,86 3,40 2,44 12,69 15,08 3,67 3,82 A
2,00 4,20 5,00 — — 1,76 4,14 4,60 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,86 3,40 2,44 12,69 15,08 3,67 3,82 A
2,00 4,20 7,10 — — 1,64 3,86 5,00 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,86 3,40 2,44 12,69 15,08 3,67 3,87 A
2,00 5,00 5,00 — — 1,69 4,41 4,41 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,86 3,40 2,44 12,69 15,08 3,67 3,87 A
2,00 5,00 7,10 — — 1,58 4,12 4,80 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,86 3,40 2,44 12,69 15,08 3,67 3,87 A
2,50 2,50 2,50 — — 3,50 3,50 3,50 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,87 A
2,50 2,50 3,50 — — 3,23 3,23 4,04 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,87 A
2,50 2,50 4,20 — — 3,00 3,00 4,50 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,87 A
2,50 2,50 5,00 — — 2,86 2,86 4,77 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,87 A
2,50 2,50 7,10 — — 2,66 2,66 5,18 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,90 A
2,50 3,50 3,50 — — 3,00 3,75 3,75 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
2,50 3,50 4,20 — — 2,80 3,50 4,20 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
2,50 3,50 5,00 — — 2,68 3,35 4,47 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
2,50 3,50 7,10 — — 2,50 3,13 4,87 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
2,50 4,20 4,20 — — 2,63 3,94 3,94 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
2,50 4,20 5,00 — — 2,52 3,78 4,20 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
2,50 4,20 7,10 — — 2,36 3,54 4,59 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
2,50 5,00 5,00 — — 2,42 4,04 4,04 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
2,50 5,00 7,10 — — 2,28 3,80 4,43 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
3,50 3,50 3,50 — — 3,50 3,50 3,50 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,90 A
3,50 3,50 4,20 — — 3,28 3,28 3,94 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,90 A
3,50 3,50 5,00 — — 3,15 3,15 4,20 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
3,50 3,50 7,10 — — 2,95 2,95 4,59 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,85 A
3,50 4,20 4,20 — — 3,09 3,71 3,71 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
3,50 4,20 5,00 — — 2,97 3,57 3,96 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
3,50 5,00 5,00 — — 2,86 3,82 3,82 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
4,20 4,20 4,20 — — 3,50 3,50 3,50 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
4,20 4,20 5,00 — — 3,38 3,38 3,75 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
4,20 5,00 5,00 — — 3,26 3,62 3,62 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
5,00 5,00 5,00 — — 3,50 3,50 3,50 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
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VERWARMING

Combinaties
Capaciteit 

(kW)
Systeemcapaciteit 

(kW)
Opgenomen vermogen

 (kW)
Opgenomen stroom 

(A)
EER SEER

Energie-
klasse

Aantal A B C D E A B C D E min nom max min nom max min nom max

4

2,00 2,00 2,00 2,00 — 2,30 2,30 2,30 2,30 — 4,20 9,20 11,50 0,55 2,55 3,40 2,44 11,31 15,08 3,61 3,85 A
2,00 2,00 2,00 2,50 — 2,30 2,30 2,30 3,60 — 4,20 10,50 11,50 0,55 2,84 3,40 2,44 12,60 15,08 3,70 3,85 A
2,00 2,00 2,00 3,50 — 2,12 2,12 2,12 4,14 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,84 3,40 2,44 12,60 15,08 3,70 3,85 A
2,00 2,00 2,00 4,20 — 1,96 1,96 1,96 4,61 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,84 3,40 2,44 12,60 15,08 3,70 3,85 A
2,00 2,00 2,00 5,00 — 1,87 1,87 1,87 4,88 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,84 3,40 2,44 12,60 15,08 3,70 3,85 A
2,00 2,00 2,00 7,10 — 1,74 1,74 1,74 5,29 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,84 3,40 2,44 12,60 15,08 3,70 3,85 A
2,00 2,00 2,50 2,50 — 2,05 2,05 3,20 3,20 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,84 3,40 2,44 12,60 15,08 3,70 3,85 A
2,00 2,00 2,50 3,50 — 1,90 1,90 2,98 3,72 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,85 A
2,00 2,00 2,50 4,20 — 1,78 1,78 2,78 4,17 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
2,00 2,00 2,50 5,00 — 1,70 1,70 2,66 4,44 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
2,00 2,00 2,50 7,10 — 1,59 1,59 2,49 4,84 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
2,00 2,00 3,50 3,50 — 1,78 1,78 3,47 3,47 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
2,00 2,00 3,50 4,20 — 1,67 1,67 3,26 3,91 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
2,00 2,00 3,50 5,00 — 1,60 1,60 3,13 4,17 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,81 3,40 2,44 12,47 15,08 3,74 3,90 A
2,00 2,00 3,50 7,10 — 1,50 1,50 2,93 4,57 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,81 3,40 2,44 12,47 15,08 3,74 3,90 A
2,00 2,00 4,20 4,20 — 1,57 1,57 3,68 3,68 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,81 3,40 2,44 12,47 15,08 3,74 3,90 A
2,00 2,00 4,20 5,00 — 1,51 1,51 3,54 3,94 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,81 3,40 2,44 12,47 15,08 3,74 3,90 A
2,00 2,00 5,00 5,00 — 1,45 1,45 3,80 3,80 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,81 3,40 2,44 12,47 15,08 3,74 3,90 A
2,00 2,50 2,50 2,50 — 1,84 2,89 2,89 2,89 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,81 3,40 2,44 12,47 15,08 3,74 3,90 A
2,00 2,50 2,50 3,50 — 1,73 2,70 2,70 3,38 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,80 3,40 2,44 12,42 15,08 3,75 3,90 A
2,00 2,50 2,50 4,20 — 1,62 2,54 2,54 3,81 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,80 3,40 2,44 12,42 15,08 3,75 3,95 A
2,00 2,50 2,50 5,00 — 1,56 2,44 2,44 4,06 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,80 3,40 2,44 12,42 15,08 3,75 3,95 A
2,00 2,50 2,50 7,10 — 1,46 2,29 2,29 4,45 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,80 3,40 2,44 12,42 15,08 3,75 3,95 A
2,00 2,50 3,50 3,50 — 1,62 2,54 3,17 3,17 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,80 3,40 2,44 12,42 15,08 3,75 3,95 A
2,00 2,50 3,50 4,20 — 1,53 2,39 2,99 3,59 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,80 3,40 2,44 12,42 15,08 3,75 3,95 A
2,00 2,50 3,50 5,00 — 1,47 2,30 2,88 3,84 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,80 3,40 2,44 12,42 15,08 3,75 3,95 A
2,00 2,50 4,20 4,20 — 1,45 2,26 3,40 3,40 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,80 3,40 2,44 12,42 15,08 3,75 3,95 A
2,00 2,50 4,20 5,00 — 1,40 2,18 3,28 3,64 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,80 3,40 2,44 12,42 15,08 3,75 3,95 A
2,00 2,50 5,00 5,00 — 1,35 2,11 3,52 3,52 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,78 3,40 2,44 12,33 15,08 3,78 3,95 A
2,00 3,50 3,50 3,50 — 1,53 2,99 2,99 2,99 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,78 3,40 2,44 12,33 15,08 3,78 3,95 A
2,00 3,50 3,50 4,20 — 1,45 2,83 2,83 3,40 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,78 3,40 2,44 12,33 15,08 3,78 4,00 A+
2,00 3,50 3,50 5,00 — 1,40 2,73 2,73 3,64 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,78 3,40 2,44 12,33 15,08 3,78 4,00 A+
2,00 3,50 4,20 4,20 — 1,37 2,68 3,22 3,22 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,78 3,40 2,44 12,33 15,08 3,78 4,00 A+
2,00 3,50 4,20 5,00 — 1,33 2,60 3,12 3,46 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,78 3,40 2,44 12,33 15,08 3,78 4,00 A+
2,00 4,20 4,20 4,20 — 1,31 3,06 3,06 3,06 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,78 3,40 2,44 12,33 15,08 3,78 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 2,50 — 2,63 2,63 2,63 2,63 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 3,50 — 2,47 2,47 2,47 3,09 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 4,20 — 2,33 2,33 2,33 3,50 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 5,00 — 2,25 2,25 2,25 3,75 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 7,10 — 2,12 2,12 2,12 4,13 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 3,50 3,50 — 2,33 2,33 2,92 2,92 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 3,50 4,20 — 2,21 2,21 2,76 3,32 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 3,50 5,00 — 2,14 2,14 2,67 3,56 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 4,20 4,20 — 2,10 2,10 3,15 3,15 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 4,20 5,00 — 2,03 2,03 3,05 3,39 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 5,00 5,00 — 1,97 1,97 3,28 3,28 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 3,50 3,50 3,50 — 2,21 2,76 2,76 2,76 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 3,50 3,50 4,20 — 2,10 2,63 2,63 3,15 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 3,50 3,50 5,00 — 2,03 2,54 2,54 3,39 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 3,50 4,20 4,20 — 2,00 2,50 3,00 3,00 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
3,50 3,50 3,50 3,50 — 2,63 2,63 2,63 2,63 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
3,50 3,50 3,50 4,20 — 2,50 2,50 2,50 3,00 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+

5

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 4,20 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 1,89 1,89 1,89 1,89 2,95 4,20 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,00 2,00 2,00 2,00 3,50 1,76 1,76 1,76 1,76 3,45 4,20 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,00 2,00 2,00 2,00 4,20 1,65 1,65 1,65 1,65 3,88 4,20 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 1,59 1,59 1,59 1,59 4,14 4,20 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,00 2,00 2,00 2,50 2,50 1,71 1,71 1,71 2,68 2,68 4,20 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,00 2,00 2,00 2,50 3,50 1,61 1,61 1,61 2,52 3,15 4,20 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,00 2,00 2,00 2,50 4,20 1,52 1,52 1,52 2,38 3,57 4,20 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,00 2,00 2,00 2,50 5,00 1,46 1,46 1,46 2,29 3,82 4,20 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,00 2,00 2,00 3,50 3,50 1,52 1,52 1,52 2,97 2,97 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,00 2,00 2,00 3,50 4,20 1,44 1,44 1,44 2,81 3,38 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,00 2,00 2,00 3,50 5,00 1,39 1,39 1,39 2,72 3,62 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,00 2,00 2,00 4,20 4,20 1,36 1,36 1,36 3,20 3,20 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 1,57 1,57 2,45 2,45 2,45 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,00 2,00 2,50 2,50 3,50 1,48 1,48 2,32 2,32 2,90 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,00 2,00 2,50 2,50 4,20 1,40 1,40 2,20 2,20 3,30 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,00 2,00 2,50 2,50 5,00 1,36 1,36 2,12 2,12 3,54 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,00 2,00 2,50 3,50 3,50 1,40 1,40 2,20 2,75 2,75 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,00 2,00 2,50 3,50 4,20 1,33 1,33 2,09 2,61 3,13 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,00 2,00 2,50 3,50 5,00 1,29 1,29 2,02 2,53 3,37 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,00 2,00 2,50 4,20 4,20 1,27 1,27 1,99 2,98 2,98 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,00 2,00 3,50 3,50 3,50 1,33 1,33 2,61 2,61 2,61 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 1,45 2,26 2,26 2,26 2,26 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,00 2,50 2,50 2,50 3,50 1,37 2,15 2,15 2,15 2,68 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,00 2,50 2,50 2,50 4,20 1,31 2,04 2,04 2,04 3,06 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,00 2,50 2,50 2,50 5,00 1,26 1,98 1,98 1,98 3,30 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,00 2,50 2,50 3,50 3,50 1,31 2,04 2,04 2,55 2,55 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,00 2,50 2,50 3,50 4,20 1,24 1,95 1,95 2,44 2,92 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,00 2,50 3,50 3,50 3,50 1,24 1,95 2,44 2,44 2,44 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 2,50 3,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 2,50 4,20 1,91 1,91 1,91 1,91 2,86 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 2,50 5,00 1,85 1,85 1,85 1,85 3,09 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,50 2,50 2,50 3,50 3,50 1,91 1,91 1,91 2,39 2,39 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
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COOLING

Combinations
Output power

 (kW)

System output 
power

(kW)

Absorbed power
 (kW)

Absorbed current
(A)

EER SEER
Energy

class

UI A B C D E A B C D E min nom max min nom max min nom max

2

2,00 2,00 — — — 2,00 2,00 — — — 2,50 4,00 5,60 0,55 1,50 3,60 2,44 6,65 15,97 2,97 6,20 A++
2,00 2,50 — — — 2,00 2,60 — — — 2,50 4,60 6,70 0,55 1,54 3,60 2,44 6,83 15,97 2,99 6,20 A++
2,00 3,50 — — — 2,00 3,60 — — — 2,50 5,60 8,10 0,55 1,86 3,60 2,44 8,25 15,97 3,01 6,20 A++
2,00 4,20 — — — 2,00 4,40 — — — 2,50 6,40 7,80 0,55 2,12 3,60 2,44 9,41 15,97 3,02 6,20 A++
2,00 5,00 — — — 2,00 5,20 — — — 2,50 7,20 9,30 0,55 2,38 3,60 2,44 10,56 15,97 3,03 6,20 A++
2,00 7,10 — — — 2,00 6,50 — — — 2,50 8,50 9,30 0,55 2,80 3,60 2,44 12,42 15,97 3,04 6,20 A++
2,50 2,50 — — — 2,60 2,60 — — — 2,50 5,20 7,80 0,55 1,73 3,60 2,44 7,68 15,97 3,01 6,20 A++
2,50 3,50 — — — 2,60 3,60 — — — 2,50 6,20 9,10 0,55 2,05 3,60 2,44 9,09 15,97 3,02 6,20 A++
2,50 4,20 — — — 2,60 4,40 — — — 2,50 7,00 9,30 0,55 2,31 3,60 2,44 10,25 15,97 3,03 6,20 A++
2,50 5,00 — — — 2,60 5,20 — — — 2,50 7,80 9,30 0,55 2,57 3,60 2,44 11,40 15,97 3,04 6,20 A++
2,50 7,10 — — — 2,60 6,50 — — — 2,50 9,10 9,30 0,55 2,98 3,60 2,44 13,22 15,97 3,05 6,20 A++
3,50 3,50 — — — 3,60 3,60 — — — 2,50 7,20 9,30 0,55 2,38 3,60 2,44 10,56 15,97 3,03 6,20 A++
3,50 4,20 — — — 3,60 4,40 — — — 2,50 8,00 9,30 0,55 2,63 3,60 2,44 11,67 15,97 3,04 6,20 A++
3,50 5,00 — — — 3,60 5,20 — — — 2,50 8,80 10,00 0,55 2,89 3,60 2,44 12,82 15,97 3,04 6,20 A++
3,50 7,10 — — — 3,60 6,50 — — — 2,50 10,10 13,80 0,55 3,31 3,60 2,44 14,69 15,97 3,05 6,20 A++
4,20 4,20 — — — 4,40 4,40 — — — 2,50 8,80 10,00 0,55 2,89 3,60 2,44 12,82 15,97 3,04 6,20 A++
4,20 5,00 — — — 4,40 5,20 — — — 2,50 9,60 10,50 0,55 3,14 3,60 2,44 13,93 15,97 3,06 6,20 A++
4,20 7,10 — — — 4,40 6,50 — — — 2,50 10,90 13,80 0,55 3,55 3,60 2,44 15,75 15,97 3,07 6,20 A++
5,00 5,00 — — — 5,20 5,20 — — — 2,50 10,40 13,80 0,55 3,39 3,60 2,44 15,03 15,97 3,07 6,20 A++
5,00 7,10 — — — 5,20 6,50 — — — 2,50 11,70 13,80 0,55 3,80 3,60 2,44 16,85 15,97 3,08 6,20 A++
7,10 7,10 — — — 6,25 6,25 — — — 2,50 12,50 13,80 0,55 4,05 3,60 2,44 17,95 15,97 3,09 6,20 A++

3

2,00 2,00 2,00 — — 2,00 2,00 2,00 — — 3,00 6,00 9,50 0,55 1,98 3,80 2,44 8,78 16,86 3,03 6,70 A++
2,00 2,00 2,50 — — 2,00 2,00 2,60 — — 3,00 6,60 9,50 0,55 2,17 3,80 2,44 9,63 16,86 3,04 6,70 A++
2,00 2,00 3,50 — — 2,00 2,00 3,60 — — 3,00 7,60 9,50 0,55 2,50 3,80 2,44 11,09 16,86 3,04 6,70 A++
2,00 2,00 4,20 — — 2,00 2,00 4,40 — — 3,20 8,40 9,50 0,55 2,76 3,80 2,44 12,26 16,86 3,04 6,70 A++
2,00 2,00 5,00 — — 2,00 2,00 5,20 — — 3,20 9,20 10,00 0,55 3,02 3,80 2,44 13,38 16,86 3,05 6,70 A++
2,00 2,00 7,10 — — 2,00 2,00 6,50 — — 3,20 10,50 13,80 0,55 3,43 5,20 2,44 15,22 23,07 3,06 6,70 A++
2,00 2,50 2,50 — — 2,00 2,60 2,60 — — 3,20 7,20 9,50 0,55 2,38 3,80 2,44 10,56 16,86 3,03 6,70 A++
2,00 2,50 3,50 — — 2,00 2,60 3,60 — — 3,20 8,20 9,50 0,55 2,69 3,80 2,44 11,93 16,86 3,05 6,70 A++
2,00 2,50 4,20 — — 2,00 2,60 4,40 — — 3,20 9,00 10,00 0,55 2,95 3,80 2,44 13,09 16,86 3,05 6,70 A++
2,00 2,50 5,00 — — 2,00 2,60 5,20 — — 3,20 9,80 13,80 0,55 3,20 3,80 2,44 14,21 16,86 3,06 6,70 A++
2,00 2,50 7,10 — — 2,00 2,60 6,50 — — 3,20 11,10 13,80 0,55 3,62 5,20 2,44 16,04 23,07 3,07 6,70 A++
2,00 3,50 3,50 — — 2,00 3,60 3,60 — — 3,20 9,20 13,80 0,55 3,02 3,80 2,44 13,38 16,86 3,05 6,70 A++
2,00 3,50 4,20 — — 2,00 3,60 4,40 — — 3,20 10,00 13,80 0,55 3,26 5,20 2,44 14,45 23,07 3,07 6,70 A++
2,00 3,50 5,00 — — 2,00 3,60 5,20 — — 3,20 10,80 13,80 0,55 3,50 5,20 2,44 15,51 23,07 3,09 6,70 A++
2,00 3,50 7,10 — — 2,00 3,60 6,50 — — 3,20 12,10 13,80 0,55 3,92 5,20 2,44 17,37 23,07 3,09 6,70 A++
2,00 4,20 4,20 — — 2,00 4,40 4,40 — — 3,20 10,80 13,80 0,55 3,50 5,20 2,44 15,51 23,07 3,09 6,70 A++
2,00 4,20 5,00 — — 2,00 4,40 5,20 — — 3,20 11,60 13,80 0,55 3,75 5,20 2,44 16,65 23,07 3,09 6,70 A++
2,00 4,20 7,10 — — 1,94 4,26 6,30 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 4,04 5,20 2,44 17,92 23,07 3,09 6,70 A++
2,00 5,00 5,00 — — 2,00 5,20 5,20 — — 3,20 12,40 13,80 0,55 4,01 5,20 2,44 17,79 23,07 3,09 6,70 A++
2,00 5,00 7,10 — — 1,82 4,74 5,93 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 4,04 4,10 2,44 17,92 18,19 3,09 6,70 A++
2,50 2,50 2,50 — — 2,60 2,60 2,60 — — 3,20 7,80 9,50 0,55 2,57 3,80 2,44 11,38 16,86 3,04 6,72 A++
2,50 2,50 3,50 — — 2,60 2,60 3,60 — — 3,20 8,80 10,00 0,55 2,89 3,80 2,44 12,80 16,86 3,05 6,72 A++
2,50 2,50 4,20 — — 2,60 2,60 4,40 — — 3,20 9,60 13,80 0,55 3,14 3,80 2,44 13,92 16,86 3,06 6,74 A++
2,50 2,50 5,00 — — 2,60 2,60 5,20 — — 3,20 10,40 13,80 0,55 3,37 5,20 2,44 14,93 23,07 3,09 6,74 A++
2,50 2,50 7,10 — — 2,60 2,60 6,50 — — 3,20 11,70 13,80 0,55 3,79 5,20 2,44 16,80 23,07 3,09 6,70 A++
2,50 3,50 3,50 — — 2,60 3,60 3,60 — — 3,20 9,80 13,80 0,55 3,19 3,80 2,44 14,16 16,86 3,07 6,73 A++
2,50 3,50 4,20 — — 2,60 3,60 4,40 — — 3,20 10,60 13,80 0,55 3,43 5,20 2,44 15,22 23,07 3,09 6,70 A++
2,50 3,50 5,00 — — 2,60 3,60 5,20 — — 3,20 11,40 13,80 0,55 3,69 5,20 2,44 16,37 23,07 3,09 6,70 A++
2,50 3,50 7,10 — — 2,56 3,54 6,40 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 4,04 5,20 2,44 17,92 23,07 3,09 6,70 A++
2,50 4,20 4,20 — — 2,60 4,40 4,40 — — 3,20 11,40 13,80 0,55 3,69 5,20 2,44 16,37 23,07 3,09 6,70 A++
2,50 4,20 5,00 — — 2,60 4,40 5,20 — — 3,20 12,20 13,80 0,55 3,95 5,20 2,44 17,52 23,07 3,09 6,70 A++
2,50 4,20 7,10 — — 2,41 4,07 6,02 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 4,04 5,20 2,44 17,92 23,07 3,09 6,70 A++
2,50 5,00 5,00 — — 2,50 5,00 5,00 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 4,04 5,20 2,44 17,92 23,07 3,09 6,70 A++
2,50 5,00 7,10 — — 2,27 4,55 5,68 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 4,04 5,20 2,44 17,92 23,07 3,09 6,70 A++
2,50 7,10 7,10 — — 2,08 5,21 5,21 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 4,04 5,20 2,44 17,92 23,07 3,09 6,70 A++
3,50 3,50 3,50 — — 3,60 3,60 3,60 — — 3,20 10,80 13,80 0,55 3,50 5,20 2,44 15,51 23,07 3,09 6,75 A++
3,50 3,50 4,20 — — 3,60 3,60 4,40 — — 3,20 11,60 13,80 0,55 3,75 5,20 2,44 16,65 23,07 3,09 6,70 A++
3,50 3,50 5,00 — — 3,60 3,60 5,20 — — 3,20 12,40 13,80 0,55 3,96 5,20 2,44 17,57 23,07 3,13 6,70 A++
3,50 3,50 7,10 — — 3,28 3,28 5,93 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,99 5,20 2,44 17,70 23,07 3,13 6,70 A++
3,50 4,20 4,20 — — 3,60 4,40 4,40 — — 3,20 12,40 13,80 0,55 3,96 5,20 2,44 17,57 23,07 3,13 6,75 A++
3,50 4,20 5,00 — — 3,41 4,17 4,92 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,99 5,20 2,44 17,70 23,07 3,13 6,75 A++
3,50 4,20 7,10 — — 3,10 3,79 5,60 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,99 5,20 2,44 17,70 23,07 3,13 6,75 A++
3,50 5,00 5,00 — — 3,21 4,64 4,64 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,99 5,20 2,44 17,70 23,07 3,13 6,75 A++
3,50 5,00 7,10 — — 2,94 4,25 5,31 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,99 5,20 2,44 17,70 23,07 3,13 6,75 A++
4,20 4,20 4,20 — — 4,17 4,17 4,17 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,99 5,20 2,44 17,70 23,07 3,13 6,75 A++
4,20 4,20 5,00 — — 3,93 3,93 4,64 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,99 5,20 2,44 17,70 23,07 3,13 6,75 A++
4,20 4,20 7,10 — — 3,59 3,59 5,31 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,99 5,20 2,44 17,70 23,07 3,13 6,75 A++
4,20 5,00 5,00 — — 3,72 4,39 4,39 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,99 5,20 2,44 17,70 23,07 3,13 6,75 A++
4,20 5,00 7,10 — — 3,42 4,04 5,05 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,99 5,20 2,44 17,70 23,07 3,13 6,75 A++
5,00 5,00 5,00 — — 4,17 4,17 4,17 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,99 5,20 2,44 17,70 23,07 3,13 6,75 A++
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Combinations
Output power

 (kW)

System output 
power

(kW)

Absorbed power
 (kW)

Absorbed current
(A)

EER SEER
Energy

class

UI A B C D E A B C D E min nom max min nom max min nom max

4

2,00 2,00 2,00 2,00 — 2,00 2,00 2,00 2,00 — 3,20 8,00 13,80 0,55 2,62 4,00 2,44 11,63 17,75 3,05 6,80 A++
2,00 2,00 2,00 2,50 — 2,00 2,00 2,00 2,60 — 3,20 8,60 13,80 0,55 2,81 4,00 2,44 12,47 17,75 3,06 6,80 A++
2,00 2,00 2,00 3,50 — 2,00 2,00 2,00 3,60 — 3,20 9,60 13,80 0,55 3,13 4,00 2,44 13,87 17,75 3,07 6,80 A++
2,00 2,00 2,00 4,20 — 2,00 2,00 2,00 4,40 — 3,20 10,40 13,80 0,55 3,32 5,20 2,44 14,74 23,07 3,13 6,80 A++
2,00 2,00 2,00 5,00 — 2,00 2,00 2,00 5,20 — 3,20 11,20 13,80 0,55 3,58 5,20 2,44 15,87 23,07 3,13 6,80 A++
2,00 2,00 2,00 7,10 — 2,00 2,00 2,00 6,50 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,99 4,10 2,44 17,70 18,19 3,13 6,70 A++
2,00 2,00 2,50 2,50 — 2,00 2,00 2,60 2,60 — 3,20 9,20 13,80 0,55 3,00 4,00 2,44 13,29 17,75 3,07 6,80 A++
2,00 2,00 2,50 3,50 — 2,00 2,00 2,60 3,60 — 3,20 10,20 13,80 0,55 3,25 5,20 2,44 14,41 23,07 3,14 6,80 A++
2,00 2,00 2,50 4,20 — 2,00 2,00 2,60 4,40 — 3,20 11,00 13,80 0,55 3,47 5,20 2,44 15,39 23,07 3,17 6,80 A++
2,00 2,00 2,50 5,00 — 2,00 2,00 2,60 5,20 — 3,20 11,80 13,80 0,55 3,72 5,20 2,44 16,51 23,07 3,17 6,80 A++
2,00 2,00 2,50 7,10 — 1,91 1,91 2,48 6,20 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,94 5,20 2,44 17,48 23,07 3,17 6,70 A++
2,00 2,00 3,50 3,50 — 2,00 2,00 3,60 3,60 — 3,20 11,20 13,80 0,55 3,53 5,20 2,44 15,67 23,07 3,17 6,80 A++
2,00 2,00 3,50 4,20 — 2,00 2,00 3,60 4,40 — 3,20 12,00 13,80 0,55 3,79 5,20 2,44 16,79 23,07 3,17 6,70 A++
2,00 2,00 3,50 5,00 — 1,95 1,95 3,52 5,08 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,94 5,20 2,44 17,48 23,07 3,17 6,70 A++
2,00 2,00 3,50 7,10 — 1,77 1,77 3,19 5,76 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,94 5,20 2,44 17,48 23,07 3,17 6,70 A++
2,00 2,00 4,20 4,20 — 1,95 1,95 4,30 4,30 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,94 5,20 2,44 17,48 23,07 3,17 6,90 A++
2,00 2,00 4,20 5,00 — 1,84 1,84 4,04 4,78 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,94 5,20 2,44 17,48 23,07 3,17 6,90 A++
2,00 2,00 4,20 7,10 — 1,68 1,68 3,69 5,45 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,94 5,20 2,44 17,48 23,07 3,17 6,90 A++
2,00 2,00 5,00 5,00 — 1,74 1,74 4,51 4,51 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,94 5,20 2,44 17,48 23,07 3,17 6,90 A++
2,00 2,00 5,00 7,10 — 1,59 1,59 4,14 5,18 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,94 5,20 2,44 17,48 23,07 3,17 6,90 A++
2,00 2,00 7,10 7,10 — 1,47 1,47 4,78 4,78 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,94 5,20 2,44 17,48 23,07 3,17 6,90 A++
2,00 2,50 2,50 2,50 — 2,00 2,60 2,60 2,60 — 3,20 9,80 13,80 0,55 3,17 4,00 2,44 14,07 17,75 3,09 6,90 A++
2,00 2,50 2,50 3,50 — 2,00 2,60 2,60 3,60 — 3,20 10,80 13,80 0,55 3,41 5,20 2,44 15,11 23,07 3,17 6,90 A++
2,00 2,50 2,50 4,20 — 2,00 2,60 2,60 4,40 — 3,20 11,60 13,80 0,55 3,66 5,20 2,44 16,23 23,07 3,17 6,90 A++
2,00 2,50 2,50 5,00 — 2,00 2,60 2,60 5,20 — 3,20 12,40 13,80 0,55 3,91 5,20 2,44 17,35 23,07 3,17 6,90 A++
2,00 2,50 2,50 7,10 — 1,82 2,37 2,37 5,93 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,94 5,20 2,44 17,48 23,07 3,17 6,90 A++
2,00 2,50 3,50 3,50 — 2,00 2,60 3,60 3,60 — 3,20 11,80 13,80 0,55 3,70 5,20 2,44 16,41 23,07 3,19 6,90 A++
2,00 2,50 3,50 4,20 — 1,98 2,58 3,57 4,37 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,92 5,20 2,44 17,39 23,07 3,19 6,90 A++
2,00 2,50 3,50 5,00 — 1,87 2,43 3,36 4,85 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,92 5,20 2,44 17,39 23,07 3,19 6,90 A++
2,00 2,50 3,50 7,10 — 1,70 2,21 3,06 5,53 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,92 5,20 2,44 17,39 23,07 3,19 6,90 A++
2,00 2,50 4,20 4,20 — 1,87 2,43 4,10 4,10 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,92 5,20 2,44 17,39 23,07 3,19 6,90 A++
2,00 2,50 4,20 5,00 — 1,76 2,29 3,87 4,58 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,92 5,20 2,44 17,39 23,07 3,19 6,90 A++
2,00 2,50 4,20 7,10 — 1,61 2,10 3,55 5,24 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,92 5,20 2,44 17,39 23,07 3,19 6,90 A++
2,00 2,50 5,00 5,00 — 1,67 2,17 4,33 4,33 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,92 5,20 2,44 17,39 23,07 3,19 6,90 A++
2,00 2,50 5,00 7,10 — 1,53 1,99 3,99 4,98 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,92 5,20 2,44 17,39 23,07 3,19 6,90 A++
2,00 2,50 7,10 7,10 — 1,42 1,85 4,62 4,62 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,92 5,20 2,44 17,39 23,07 3,19 6,90 A++
2,00 3,50 3,50 3,50 — 1,95 3,52 3,52 3,52 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,92 5,20 2,44 17,39 23,07 3,19 6,90 A++
2,00 3,50 3,50 4,20 — 1,84 3,31 3,31 4,04 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,92 5,20 2,44 17,39 23,07 3,19 6,90 A++
2,00 3,50 3,50 5,00 — 1,74 3,13 3,13 4,51 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,21 6,90 A++
2,00 3,50 3,50 7,10 — 1,59 2,87 2,87 5,18 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,21 6,90 A++
2,00 3,50 4,20 4,20 — 1,74 3,13 3,82 3,82 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,21 6,90 A++
2,00 3,50 4,20 5,00 — 1,64 2,96 3,62 4,28 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,21 6,90 A++
2,00 3,50 4,20 7,10 — 1,52 2,73 3,33 4,92 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,21 6,90 A++
2,00 4,20 4,20 4,20 — 1,64 3,62 3,62 3,62 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,21 6,90 A++
2,00 4,20 4,20 5,00 — 1,56 3,44 3,44 4,06 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,21 6,90 A++
2,00 4,20 4,20 7,10 — 1,45 3,18 3,18 4,70 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,21 6,90 A++
2,00 5,00 5,00 5,00 — 1,42 3,69 3,69 3,69 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,21 6,90 A++
2,50 2,50 2,50 2,50 — 2,60 2,60 2,60 2,60 — 3,20 10,40 13,80 0,55 3,24 5,20 2,44 14,37 23,07 3,21 6,90 A++
2,50 2,50 2,50 3,50 — 2,60 2,60 2,60 3,60 — 3,20 11,40 13,80 0,55 3,55 5,20 2,44 15,75 23,07 3,21 6,90 A++
2,50 2,50 2,50 4,20 — 2,60 2,60 2,60 4,40 — 3,20 12,20 13,80 0,55 3,80 5,20 2,44 16,86 23,07 3,21 6,90 A++
2,50 2,50 2,50 5,00 — 2,50 2,50 2,50 5,00 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,21 6,90 A++
2,50 2,50 2,50 7,10 — 2,27 2,27 2,27 5,68 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,21 6,90 A++
2,50 2,50 3,50 3,50 — 2,60 2,60 3,60 3,60 — 3,20 12,40 13,80 0,55 3,86 5,20 2,44 17,13 23,07 3,21 6,90 A++
2,50 2,50 3,50 4,20 — 2,46 2,46 3,41 4,17 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,21 7,10 A++
2,50 2,50 3,50 5,00 — 2,32 2,32 3,21 4,64 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,21 7,10 A++
2,50 2,50 3,50 7,10 — 2,12 2,12 2,94 5,31 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,21 7,10 A++
2,50 2,50 4,20 4,20 — 2,32 2,32 3,93 3,93 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,21 7,10 A++
2,50 2,50 4,20 5,00 — 2,20 2,20 3,72 4,39 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,89 5,20 2,44 17,26 23,07 3,21 7,10 A++
2,50 2,50 4,20 7,10 — 2,02 2,02 3,42 5,05 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 2,50 5,00 5,00 — 2,08 2,08 4,17 4,17 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 2,50 5,00 7,10 — 1,92 1,92 3,85 4,81 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 3,50 3,50 3,50 — 2,43 3,36 3,36 3,36 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 3,50 3,50 4,20 — 2,29 3,17 3,17 3,87 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 3,50 3,50 5,00 — 2,17 3,00 3,00 4,33 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 3,50 3,50 7,10 — 1,99 2,76 2,76 4,98 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 3,50 4,20 4,20 — 2,17 3,00 3,67 3,67 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 3,50 4,20 5,00 — 2,06 2,85 3,48 4,11 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 3,50 4,20 7,10 — 1,90 2,63 3,22 4,75 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
3,50 3,50 3,50 3,50 — 3,13 3,13 3,13 3,13 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
3,50 3,50 3,50 4,20 — 2,96 2,96 2,96 3,62 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
3,50 3,50 3,50 5,00 — 2,81 2,81 2,81 4,06 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
3,50 3,50 3,50 7,10 — 2,60 2,60 2,60 4,70 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
3,50 3,50 4,20 4,20 — 2,81 2,81 3,44 3,44 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
3,50 3,50 4,20 5,00 — 2,68 2,68 3,27 3,87 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
3,50 3,50 4,20 7,10 — 2,49 2,49 3,04 4,49 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
3,50 3,50 5,00 5,00 — 2,56 2,56 3,69 3,69 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
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5U125S2SN1FA  Inverter  (The values in the table refer to the FLEXIS series)

COOLING

Combinations
Output power

 (kW)

System output 
power

(kW)

Absorbed power
 (kW)

Absorbed current
(A)

EER SEER
Energy

class

UI A B C D E A B C D E min nom max min nom max min nom max

5

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,20 10,00 13,80 0,55 3,10 5,20 2,44 13,75 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,60 3,20 10,60 13,80 0,55 3,28 5,20 2,44 14,56 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,00 2,00 2,00 3,50 2,00 2,00 2,00 2,00 3,60 3,20 11,60 13,80 0,55 3,59 5,20 2,44 15,93 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,00 2,00 2,00 4,20 2,00 2,00 2,00 2,00 4,40 3,20 12,40 13,80 0,55 3,84 5,20 2,44 17,03 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 1,89 1,89 1,89 1,89 4,92 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,00 2,00 2,00 7,10 1,72 1,72 1,72 1,72 5,60 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,00 2,00 2,50 2,50 2,00 2,00 2,00 2,60 2,60 3,20 11,20 13,80 0,55 3,47 5,20 2,44 15,38 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,00 2,00 2,50 3,50 2,00 2,00 2,00 2,60 3,60 3,20 12,20 13,80 0,55 3,78 5,20 2,44 16,76 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,00 2,00 2,50 4,20 1,92 1,92 1,92 2,50 4,23 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,00 2,00 2,50 5,00 1,81 1,81 1,81 2,36 4,71 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,00 2,00 2,50 7,10 1,66 1,66 1,66 2,15 5,38 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,00 2,00 3,50 3,50 1,89 1,89 1,89 3,41 3,41 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,00 2,00 3,50 4,20 1,79 1,79 1,79 3,21 3,93 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,00 2,00 3,50 5,00 1,69 1,69 1,69 3,04 4,39 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,00 2,00 3,50 7,10 1,55 1,55 1,55 2,80 5,05 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,00 2,00 4,20 4,20 1,69 1,69 1,69 3,72 3,72 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,00 2,00 4,20 5,00 1,60 1,60 1,60 3,53 4,17 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,00 2,00 4,20 7,10 1,48 1,48 1,48 3,25 4,81 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 2,00 2,00 2,60 2,60 2,60 3,20 11,80 13,80 0,55 3,65 5,20 2,44 16,21 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,00 2,50 2,50 3,50 1,95 1,95 2,54 2,54 3,52 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,00 2,50 2,50 4,20 1,84 1,84 2,39 2,39 4,04 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,00 2,50 2,50 5,00 1,74 1,74 2,26 2,26 4,51 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,00 2,50 2,50 7,10 1,59 1,59 2,07 2,07 5,18 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,00 2,50 3,50 3,50 1,81 1,81 2,36 3,26 3,26 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,00 2,50 3,50 4,20 1,71 1,71 2,23 3,08 3,77 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,00 2,50 3,50 5,00 1,62 1,62 2,11 2,92 4,22 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,00 2,50 3,50 7,10 1,50 1,50 1,95 2,69 4,87 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,00 2,50 4,20 4,20 1,62 1,62 2,11 3,57 3,57 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,00 2,50 4,20 5,00 1,54 1,54 2,01 3,40 4,01 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,00 2,50 4,20 7,10 1,43 1,43 1,86 3,14 4,64 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,00 3,50 3,50 3,50 1,69 1,69 3,04 3,04 3,04 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,00 3,50 3,50 4,20 1,60 1,60 2,88 2,88 3,53 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,00 3,50 3,50 5,00 1,52 1,52 2,74 2,74 3,96 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,00 3,50 3,50 7,10 1,41 1,41 2,54 2,54 4,59 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,00 2,60 2,60 2,60 2,60 3,20 12,40 13,80 0,55 3,84 5,20 2,44 17,04 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,50 2,50 2,50 3,50 1,87 2,43 2,43 2,43 3,36 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,50 2,50 2,50 4,20 1,76 2,29 2,29 2,29 3,87 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,50 2,50 2,50 5,00 1,67 2,17 2,17 2,17 4,33 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,50 2,50 2,50 7,10 1,53 1,99 1,99 1,99 4,98 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,50 2,50 3,50 3,50 1,74 2,26 2,26 3,13 3,13 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,50 2,50 3,50 4,20 1,64 2,14 2,14 2,96 3,62 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,50 2,50 3,50 5,00 1,56 2,03 2,03 2,81 4,06 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,50 2,50 3,50 7,10 1,45 1,88 1,88 2,60 4,70 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,50 3,50 3,50 3,50 1,62 2,11 2,92 2,92 2,92 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,50 3,50 3,50 4,20 1,54 2,01 2,78 2,78 3,40 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,50 3,50 3,50 5,00 1,47 1,91 2,65 2,65 3,82 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,00 2,50 3,50 3,50 7,10 1,37 1,78 2,46 2,46 4,44 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 2,50 2,50 2,50 3,50 2,32 2,32 2,32 2,32 3,21 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 2,50 2,50 2,50 4,20 2,20 2,20 2,20 2,20 3,72 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 2,50 2,50 2,50 5,00 2,08 2,08 2,08 2,08 4,17 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 2,50 2,50 2,50 7,10 1,92 1,92 1,92 1,92 4,81 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 2,50 2,50 3,50 3,50 2,17 2,17 2,17 3,00 3,00 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 2,50 2,50 3,50 4,20 2,06 2,06 2,06 2,85 3,48 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 2,50 2,50 3,50 5,00 1,96 1,96 1,96 2,71 3,92 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 2,50 2,50 3,50 7,10 1,82 1,82 1,82 2,51 4,54 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 2,50 2,50 4,20 4,20 1,96 1,96 1,96 3,31 3,31 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 2,50 2,50 4,20 5,00 1,87 1,87 1,87 3,16 3,74 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 2,50 2,50 5,00 5,00 1,79 1,79 1,79 3,57 3,57 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 2,50 3,50 3,50 3,50 2,03 2,03 2,81 2,81 2,81 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 2,50 3,50 3,50 4,20 1,93 1,93 2,68 2,68 3,27 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 2,50 3,50 3,50 5,00 1,85 1,85 2,56 2,56 3,69 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 2,50 4,20 4,20 4,20 1,77 1,77 2,99 2,99 2,99 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 2,50 4,20 4,20 5,00 1,69 1,69 2,86 2,86 3,39 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 3,50 3,50 3,50 3,50 1,91 2,65 2,65 2,65 2,65 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 3,50 3,50 3,50 4,20 1,83 2,53 2,53 2,53 3,09 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
2,50 3,50 3,50 3,50 5,00 1,75 2,42 2,42 2,42 3,49 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
3,50 3,50 3,50 3,50 4,20 2,39 2,39 2,39 2,39 2,93 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
3,50 3,50 3,50 4,20 — 2,96 2,96 2,96 3,62 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
3,50 3,50 3,50 5,00 — 2,81 2,81 2,81 4,06 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
3,50 3,50 3,50 7,10 — 2,60 2,60 2,60 4,70 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
3,50 3,50 4,20 4,20 — 2,81 2,81 3,44 3,44 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
3,50 3,50 4,20 5,00 — 2,68 2,68 3,27 3,87 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
3,50 3,50 4,20 7,10 — 2,49 2,49 3,04 4,49 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
3,50 3,50 5,00 5,00 — 2,56 2,56 3,69 3,69 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23 7,10 A++
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Combinations
Output power

 (kW)

System output 
power

(kW)

Absorbed power
 (kW)

Absorbed current
(A)

COP SCOP
Energy

class

UI A B C D E A B C D E min nom max min nom max min nom max

2

2,00 2,00 — — — 2,30 2,30 — — — 2,80 4,60 10,00 0,55 1,33 4,10 2,44 5,88 18,19 3,47 3,80 A
2,00 2,50 — — — 2,30 3,60 — — — 3,00 5,90 12,40 0,55 1,70 4,10 2,44 7,52 18,19 3,48 3,80 A
2,00 3,50 — — — 2,30 4,50 — — — 3,20 6,80 12,40 0,55 1,94 4,10 2,44 8,59 18,19 3,51 3,80 A
2,00 4,20 — — — 2,30 5,40 — — — 3,40 7,70 12,40 0,55 2,19 4,10 2,44 9,73 18,19 3,51 3,85 A
2,00 5,00 — — — 2,30 6,00 — — — 3,80 8,30 14,30 0,55 2,34 4,10 2,44 10,37 18,19 3,55 3,85 A
2,00 7,10 — — — 2,30 7,00 — — — 4,00 9,30 14,30 0,55 2,60 4,10 2,44 11,52 18,19 3,58 3,90 A
2,50 2,50 — — — 3,60 3,60 — — — 3,40 7,20 13,00 0,55 2,06 4,10 2,44 9,15 18,19 3,49 3,90 A
2,50 3,50 — — — 3,60 4,50 — — — 3,80 8,10 13,00 0,55 2,31 4,10 2,44 10,24 18,19 3,51 3,88 A
2,50 4,20 — — — 3,60 5,40 — — — 4,00 9,00 13,00 0,55 2,55 4,10 2,44 11,31 18,19 3,53 3,92 A
2,50 5,00 — — — 3,60 6,00 — — — 4,40 9,60 13,00 0,55 2,69 4,10 2,44 11,93 18,19 3,57 3,90 A
2,50 7,10 — — — 3,60 7,00 — — — 4,40 10,60 13,50 0,55 2,94 4,10 2,44 13,03 18,19 3,61 3,89 A
3,50 3,50 — — — 4,50 4,50 — — — 4,00 9,00 13,00 0,55 2,55 4,10 2,44 11,31 18,19 3,53 3,91 A
3,50 4,20 — — — 4,50 5,40 — — — 4,40 9,90 13,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,37 18,19 3,55 3,87 A
3,50 5,00 — — — 4,50 6,00 — — — 4,40 10,50 14,30 0,55 2,92 4,10 2,44 12,97 18,19 3,59 3,85 A
3,50 7,10 — — — 4,50 7,00 — — — 4,40 11,50 14,30 0,55 3,19 4,10 2,44 14,13 18,19 3,61 3,89 A
4,20 4,20 — — — 5,40 5,40 — — — 4,40 10,80 14,30 0,55 3,03 4,10 2,44 13,42 18,19 3,57 3,91 A
4,20 5,00 — — — 5,40 6,00 — — — 4,40 11,40 14,30 0,55 3,16 4,10 2,44 14,01 18,19 3,61 3,88 A
4,20 7,10 — — — 5,40 7,00 — — — 4,40 12,40 14,30 0,55 3,43 4,10 2,44 15,20 18,19 3,62 3,91 A
5,00 5,00 — — — 6,00 6,00 — — — 4,40 12,00 14,30 0,55 3,31 4,10 2,44 14,66 18,19 3,63 3,85 A
5,00 7,10 — — — 5,86 6,84 — — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,49 4,10 2,44 15,48 18,19 3,64 3,92 A
7,10 7,10 — — — 6,35 6,35 — — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,48 4,10 2,44 15,43 18,19 3,65 3,90 A

3

2,00 2,00 2,00 — — 2,30 2,30 2,30 — — 3,80 6,90 14,30 0,55 1,98 4,30 2,44 8,79 19,08 3,48 3,80 A
2,00 2,00 2,50 — — 2,30 2,30 3,60 — — 4,00 8,20 14,30 0,55 2,34 4,30 2,44 10,39 19,08 3,50 3,85 A
2,00 2,00 3,50 — — 2,30 2,30 4,50 — — 4,20 9,10 14,30 0,55 2,59 4,30 2,44 11,47 19,08 3,52 3,85 A
2,00 2,00 4,20 — — 2,30 2,30 5,40 — — 4,40 10,00 14,30 0,55 2,81 4,30 2,44 12,46 19,08 3,56 3,85 A
2,00 2,00 5,00 — — 2,30 2,30 6,00 — — 4,40 10,60 14,30 0,55 2,98 4,30 2,44 13,21 19,08 3,56 3,85 A
2,00 2,00 7,10 — — 2,30 2,30 7,00 — — 4,40 11,60 14,30 0,55 3,26 4,30 2,44 14,45 19,08 3,56 3,85 A
2,00 2,50 2,50 — — 2,30 3,60 3,60 — — 4,40 9,50 14,30 0,55 2,70 4,30 2,44 11,97 19,08 3,52 3,85 A
2,00 2,50 3,50 — — 2,30 3,60 4,50 — — 4,40 10,40 14,30 0,55 2,95 4,30 2,44 13,11 19,08 3,52 3,85 A
2,00 2,50 4,20 — — 2,30 3,60 5,40 — — 4,40 11,30 14,30 0,55 3,17 4,30 2,44 14,08 19,08 3,56 3,85 A
2,00 2,50 5,00 — — 2,30 3,60 6,00 — — 4,40 11,90 14,30 0,55 3,34 4,30 2,44 14,83 19,08 3,56 3,87 A
2,00 2,50 7,10 — — 2,26 3,54 6,89 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,57 4,30 2,44 15,83 19,08 3,56 3,87 A
2,00 3,50 3,50 — — 2,30 4,50 4,50 — — 4,40 11,30 14,30 0,55 3,17 4,30 2,44 14,08 19,08 3,56 3,87 A
2,00 3,50 4,20 — — 2,30 4,50 5,40 — — 4,40 12,20 14,30 0,55 3,43 4,30 2,44 15,20 19,08 3,56 3,87 A
2,00 3,50 5,00 — — 2,28 4,46 5,95 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,57 4,30 2,44 15,83 19,08 3,56 3,87 A
2,00 3,50 7,10 — — 2,12 4,14 6,44 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,55 4,30 2,44 15,74 19,08 3,58 3,87 A
2,00 4,20 4,20 — — 2,23 5,24 5,24 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,55 4,30 2,44 15,74 19,08 3,58 3,87 A
2,00 4,20 5,00 — — 2,13 5,01 5,56 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,55 4,30 2,44 15,74 19,08 3,58 3,87 A
2,00 4,20 7,10 — — 1,99 4,67 6,05 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,55 4,30 2,44 15,74 19,08 3,58 3,92 A
2,00 5,00 5,00 — — 2,04 5,33 5,33 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,55 4,30 2,44 15,74 19,08 3,58 3,92 A
2,00 5,00 7,10 — — 1,91 4,98 5,81 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,55 4,30 2,44 15,74 19,08 3,58 3,92 A
2,50 2,50 2,50 — — 3,60 3,60 3,60 — — 4,40 10,80 14,30 0,55 3,01 4,30 2,44 13,35 19,08 3,59 3,92 A
2,50 2,50 3,50 — — 3,60 3,60 4,50 — — 4,40 11,70 14,30 0,55 3,26 4,30 2,44 14,46 19,08 3,59 3,92 A
2,50 2,50 4,20 — — 3,60 3,60 5,40 — — 4,40 12,60 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,57 19,08 3,59 3,92 A
2,50 2,50 5,00 — — 3,46 3,46 5,77 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,92 A
2,50 2,50 7,10 — — 3,22 3,22 6,26 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,95 A
2,50 3,50 3,50 — — 3,60 4,50 4,50 — — 4,40 12,60 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,57 19,08 3,59 3,90 A
2,50 3,50 4,20 — — 3,39 4,23 5,08 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,90 A
2,50 3,50 5,00 — — 3,24 4,05 5,40 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,90 A
2,50 3,50 7,10 — — 3,03 3,78 5,89 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,90 A
2,50 4,20 4,20 — — 3,18 4,76 4,76 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,90 A
2,50 4,20 5,00 — — 3,05 4,57 5,08 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,90 A
2,50 4,20 7,10 — — 2,86 4,29 5,56 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,90 A
2,50 5,00 5,00 — — 2,93 4,88 4,88 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,90 A
2,50 5,00 7,10 — — 2,75 4,59 5,36 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,90 A
2,50 7,10 7,10 — — 2,60 5,05 5,05 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,90 A
3,50 3,50 3,50 — — 4,23 4,23 4,23 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,95 A
3,50 3,50 4,20 — — 3,97 3,97 4,76 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,95 A
3,50 3,50 5,00 — — 3,81 3,81 5,08 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A
3,50 3,50 7,10 — — 3,57 3,57 5,56 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,90 A
3,50 4,20 4,20 — — 3,74 4,48 4,48 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A
3,50 4,20 5,00 — — 3,59 4,31 4,79 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A
3,50 4,20 7,10 — — 3,38 4,06 5,26 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,49 4,30 2,44 15,48 19,08 3,64 3,95 A
3,50 5,00 5,00 — — 3,46 4,62 4,62 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A
3,50 5,00 7,10 — — 3,27 4,35 5,08 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A
4,20 4,20 4,20 — — 4,23 4,23 4,23 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A
4,20 4,20 5,00 — — 4,08 4,08 4,54 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A
4,20 4,20 7,10 — — 3,85 3,85 4,99 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A
4,20 5,00 5,00 — — 3,94 4,38 4,38 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A
4,20 5,00 7,10 — — 3,73 4,14 4,83 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A
5,00 5,00 5,00 — — 4,23 4,23 4,23 — — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A
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5U125S2SN1FA Inverter  (The values in the table refer to the FLEXIS series)

HEATING

Combinations
Output power

 (kW)

System output 
power

(kW)

Absorbed power
 (kW)

Absorbed current
(A)

COP SCOP
Energy

class

UI A B C D E A B C D E min nom max min nom max min nom max max

4

2,00 2,00 2,00 2,00 — 2,30 2,30 2,30 2,30 — 4,20 9,20 14,30 0,55 2,56 4,30 2,44 11,37 19,08 3,59 3,90 A
2,00 2,00 2,00 2,50 — 2,30 2,30 2,30 3,60 — 4,20 10,50 14,30 0,55 2,92 4,30 2,44 12,94 19,08 3,60 3,90 A
2,00 2,00 2,00 3,50 — 2,30 2,30 2,30 4,50 — 4,40 11,40 14,30 0,55 3,17 4,30 2,44 14,05 19,08 3,60 3,90 A
2,00 2,00 2,00 4,20 — 2,30 2,30 2,30 5,40 — 4,40 12,30 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,16 19,08 3,60 3,90 A
2,00 2,00 2,00 5,00 — 2,26 2,26 2,26 5,91 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,53 4,30 2,44 15,65 19,08 3,60 3,90 A
2,00 2,00 2,00 7,10 — 2,10 2,10 2,10 6,40 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,53 4,30 2,44 15,65 19,08 3,60 3,90 A
2,00 2,00 2,50 2,50 — 2,30 2,30 3,60 3,60 — 4,40 11,80 14,30 0,55 3,28 4,30 2,44 14,54 19,08 3,60 3,90 A
2,00 2,00 2,50 3,50 — 2,30 2,30 3,60 4,50 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,90 A
2,00 2,00 2,50 4,20 — 2,15 2,15 3,36 5,04 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A
2,00 2,00 2,50 5,00 — 2,06 2,06 3,22 5,37 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A
2,00 2,00 2,50 7,10 — 1,92 1,92 3,01 5,85 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A
2,00 2,00 3,50 3,50 — 2,15 2,15 4,20 4,20 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A
2,00 2,00 3,50 4,20 — 2,01 2,01 3,94 4,73 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A
2,00 2,00 3,50 5,00 — 1,93 1,93 3,78 5,05 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,48 4,30 2,44 15,43 19,08 3,65 3,95 A
2,00 2,00 3,50 7,10 — 1,81 1,81 3,55 5,52 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,48 4,30 2,44 15,43 19,08 3,65 3,95 A
2,00 2,00 4,20 4,20 — 1,90 1,90 4,45 4,45 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,48 4,30 2,44 15,43 19,08 3,65 3,95 A
2,00 2,00 4,20 5,00 — 1,83 1,83 4,29 4,76 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,48 4,30 2,44 15,43 19,08 3,65 3,95 A
2,00 2,00 4,20 7,10 — 1,72 1,72 4,03 5,23 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,48 4,30 2,44 15,43 19,08 3,65 3,95 A
2,00 2,00 5,00 5,00 — 1,76 1,76 4,59 4,59 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,48 4,30 2,44 15,43 19,08 3,65 3,95 A
2,00 2,00 5,00 7,10 — 1,66 1,66 4,33 5,05 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,48 4,30 2,44 15,43 19,08 3,65 3,95 A
2,00 2,00 7,10 7,10 — 1,57 1,57 4,78 4,78 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,48 4,30 2,44 15,43 19,08 3,65 3,95 A
2,00 2,50 2,50 2,50 — 2,23 3,49 3,49 3,49 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,48 4,30 2,44 15,43 19,08 3,65 3,95 A
2,00 2,50 2,50 3,50 — 2,09 3,27 3,27 4,08 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,43 4,30 2,44 15,23 19,08 3,70 3,95 A
2,00 2,50 2,50 4,20 — 1,96 3,07 3,07 4,60 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,43 4,30 2,44 15,23 19,08 3,70 4,00 A
2,00 2,50 2,50 5,00 — 1,88 2,95 2,95 4,92 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,43 4,30 2,44 15,23 19,08 3,70 4,00 A
2,00 2,50 2,50 7,10 — 1,77 2,77 2,77 5,39 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,43 4,30 2,44 15,23 19,08 3,70 4,00 A
2,00 2,50 3,50 3,50 — 1,96 3,07 3,84 3,84 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,43 4,30 2,44 15,23 19,08 3,70 4,00 A
2,00 2,50 3,50 4,20 — 1,85 2,89 3,62 4,34 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,43 4,30 2,44 15,23 19,08 3,70 4,00 A
2,00 2,50 3,50 5,00 — 1,78 2,79 3,48 4,65 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,43 4,30 2,44 15,23 19,08 3,70 4,00 A
2,00 2,50 3,50 7,10 — 1,68 2,63 3,28 5,11 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,43 4,30 2,44 15,23 19,08 3,70 4,00 A
2,00 2,50 4,20 4,20 — 1,75 2,74 4,11 4,11 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,43 4,30 2,44 15,23 19,08 3,70 4,00 A
2,00 2,50 4,20 5,00 — 1,69 2,64 3,96 4,40 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,43 4,30 2,44 15,23 19,08 3,70 4,00 A
2,00 2,50 4,20 7,10 — 1,60 2,50 3,75 4,86 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,00 A
2,00 2,50 5,00 5,00 — 1,63 2,55 4,26 4,26 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,00 A
2,00 2,50 5,00 7,10 — 1,55 2,42 4,03 4,70 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,00 A
2,00 2,50 7,10 7,10 — 1,47 2,30 4,47 4,47 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,00 A
2,00 3,50 3,50 3,50 — 1,85 3,62 3,62 3,62 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,00 A
2,00 3,50 3,50 4,20 — 1,75 3,42 3,42 4,11 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,00 3,50 3,50 5,00 — 1,69 3,30 3,30 4,40 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,00 3,50 3,50 7,10 — 1,60 3,12 3,12 4,86 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,00 3,50 4,20 4,20 — 1,66 3,25 3,90 3,90 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,00 3,50 4,20 5,00 — 1,60 3,14 3,77 4,19 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,00 3,50 4,20 7,10 — 1,52 2,98 3,57 4,63 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,00 4,20 4,20 4,20 — 1,58 3,71 3,71 3,71 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,00 4,20 4,20 5,00 — 1,53 3,59 3,59 3,99 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,00 4,20 4,20 7,10 — 1,45 3,41 3,41 4,42 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,00 5,00 5,00 5,00 — 1,44 3,75 3,75 3,75 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 2,50 — 3,18 3,18 3,18 3,18 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 3,50 — 2,99 2,99 2,99 3,74 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 4,20 — 2,82 2,82 2,82 4,23 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 5,00 — 2,72 2,72 2,72 4,54 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 7,10 — 2,57 2,57 2,57 4,99 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,50 2,50 3,50 3,50 — 2,82 2,82 3,53 3,53 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,50 2,50 3,50 4,20 — 2,67 2,67 3,34 4,01 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,50 2,50 3,50 5,00 — 2,58 2,58 3,23 4,31 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,50 2,50 3,50 7,10 — 2,44 2,44 3,06 4,75 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,50 2,50 4,20 4,20 — 2,54 2,54 3,81 3,81 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,50 2,50 4,20 5,00 — 2,46 2,46 3,69 4,10 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,50 2,50 4,20 7,10 — 2,33 2,33 3,50 4,54 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,50 2,50 5,00 5,00 — 2,38 2,38 3,97 3,97 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,42 4,30 2,44 15,19 19,08 3,71 4,05 A+
2,50 2,50 5,00 7,10 — 2,26 2,26 3,77 4,40 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 3,50 3,50 3,50 — 2,67 3,34 3,34 3,34 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 3,50 3,50 4,20 — 2,54 3,18 3,18 3,81 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 3,50 3,50 5,00 — 2,46 3,07 3,07 4,10 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 3,50 3,50 7,10 — 2,33 2,92 2,92 4,54 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 3,50 4,20 4,20 — 2,42 3,02 3,63 3,63 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 3,50 4,20 5,00 — 2,34 2,93 3,52 3,91 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 3,50 4,20 7,10 — 2,23 2,79 3,35 4,34 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
3,50 3,50 3,50 3,50 — 3,18 3,18 3,18 3,18 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
3,50 3,50 3,50 4,20 — 3,02 3,02 3,02 3,63 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
3,50 3,50 3,50 5,00 — 2,93 2,93 2,93 3,91 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
3,50 3,50 3,50 7,10 — 2,79 2,79 2,79 4,34 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
3,50 3,50 4,20 4,20 — 2,89 2,89 3,46 3,46 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
3,50 3,50 4,20 5,00 — 2,80 2,80 3,36 3,74 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
3,50 3,50 4,20 7,10 — 2,67 2,67 3,20 4,15 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
3,50 3,50 5,00 5,00 — 2,72 2,72 3,63 3,63 — 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
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HEATING

Combinations
Output power

 (kW)

System output 
power

(kW)

Absorbed power
 (kW)

Absorbed current
(A)

COP SCOP
Energy

class

UI A B C D E A B C D E min nom max min nom max min nom max max

5

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 4,20 11,50 14,30 0,55 3,08 4,30 2,44 13,66 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 2,28 2,28 2,28 2,28 3,57 4,20 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,00 2,00 2,00 3,50 2,13 2,13 2,13 2,13 4,17 4,20 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,00 2,00 2,00 4,20 2,00 2,00 2,00 2,00 4,70 4,20 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 1,92 1,92 1,92 1,92 5,01 4,20 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,00 2,00 2,00 7,10 1,80 1,80 1,80 1,80 5,49 4,20 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,00 2,00 2,50 2,50 2,07 2,07 2,07 3,24 3,24 4,20 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,00 2,00 2,50 3,50 1,95 1,95 1,95 3,05 3,81 4,20 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,00 2,00 2,50 4,20 1,84 1,84 1,84 2,88 4,31 4,20 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,00 2,00 2,50 5,00 1,77 1,77 1,77 2,77 4,62 4,20 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,00 2,00 2,50 7,10 1,67 1,67 1,67 2,61 5,08 4,20 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,00 2,00 3,50 3,50 1,84 1,84 1,84 3,59 3,59 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,00 2,00 3,50 4,20 1,74 1,74 1,74 3,40 4,08 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,00 2,00 3,50 5,00 1,68 1,68 1,68 3,28 4,38 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,00 2,00 3,50 7,10 1,59 1,59 1,59 3,11 4,83 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,00 2,00 4,20 4,20 1,65 1,65 1,65 3,87 3,87 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,00 2,00 4,20 5,00 1,60 1,60 1,60 3,75 4,16 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,00 2,00 4,20 7,10 1,51 1,51 1,51 3,55 4,61 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 1,90 1,90 2,97 2,97 2,97 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,00 2,50 2,50 3,50 1,79 1,79 2,80 2,80 3,51 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,00 2,50 2,50 4,20 1,70 1,70 2,66 2,66 3,99 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,00 2,50 2,50 5,00 1,64 1,64 2,57 2,57 4,28 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,00 2,50 2,50 7,10 1,55 1,55 2,43 2,43 4,73 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,00 2,50 3,50 3,50 1,70 1,70 2,66 3,32 3,32 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,00 2,50 3,50 4,20 1,61 1,61 2,53 3,16 3,79 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,00 2,50 3,50 5,00 1,56 1,56 2,44 3,06 4,07 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,00 2,50 3,50 7,10 1,48 1,48 2,32 2,90 4,51 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,00 2,50 4,20 4,20 1,54 1,54 2,41 3,61 3,61 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,00 2,50 4,20 5,00 1,49 1,49 2,33 3,50 3,89 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,00 2,50 4,20 7,10 1,42 1,42 2,22 3,33 4,32 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,00 3,50 3,50 3,50 1,61 1,61 3,16 3,16 3,16 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,00 3,50 3,50 4,20 1,54 1,54 3,01 3,01 3,61 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,00 3,50 3,50 5,00 1,49 1,49 2,92 2,92 3,89 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,00 3,50 3,50 7,10 1,42 1,42 2,77 2,77 4,32 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 1,75 2,74 2,74 2,74 2,74 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,50 2,50 2,50 3,50 1,66 2,60 2,60 2,60 3,25 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,50 2,50 2,50 4,20 1,58 2,47 2,47 2,47 3,71 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,50 2,50 2,50 5,00 1,53 2,39 2,39 2,39 3,99 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,50 2,50 2,50 7,10 1,45 2,27 2,27 2,27 4,42 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,50 2,50 3,50 3,50 1,58 2,47 2,47 3,09 3,09 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,50 2,50 3,50 4,20 1,51 2,36 2,36 2,95 3,54 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,50 2,50 3,50 5,00 1,46 2,29 2,29 2,86 3,81 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,50 2,50 3,50 7,10 1,39 2,18 2,18 2,72 4,23 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,50 3,50 3,50 3,50 1,51 2,36 2,95 2,95 2,95 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,50 3,50 3,50 4,20 1,44 2,25 2,82 2,82 3,38 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,50 3,50 3,50 5,00 1,40 2,19 2,73 2,73 3,65 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,00 2,50 3,50 3,50 7,10 1,33 2,09 2,61 2,61 4,06 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 2,50 3,50 2,42 2,42 2,42 2,42 3,02 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 2,50 4,20 2,31 2,31 2,31 2,31 3,46 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 2,50 5,00 2,24 2,24 2,24 2,24 3,74 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 2,50 7,10 2,14 2,14 2,14 2,14 4,15 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 3,50 3,50 2,31 2,31 2,31 2,89 2,89 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 3,50 4,20 2,21 2,21 2,21 2,76 3,31 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 3,50 5,00 2,15 2,15 2,15 2,68 3,58 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 3,50 7,10 2,05 2,05 2,05 2,56 3,99 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 4,20 4,20 2,12 2,12 2,12 3,18 3,18 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 4,20 5,00 2,06 2,06 2,06 3,09 3,43 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 2,50 5,00 5,00 2,01 2,01 2,01 3,34 3,34 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 3,50 3,50 3,50 2,21 2,21 2,76 2,76 2,76 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 3,50 3,50 4,20 2,12 2,12 2,65 2,65 3,18 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 3,50 3,50 5,00 2,06 2,06 2,57 2,57 3,43 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 4,20 4,20 4,20 1,95 1,95 2,93 2,93 2,93 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 2,50 4,20 4,20 5,00 1,91 1,91 2,86 2,86 3,18 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 3,50 3,50 3,50 3,50 2,12 2,65 2,65 2,65 2,65 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 3,50 3,50 3,50 4,20 2,03 2,54 2,54 2,54 3,05 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
2,50 3,50 3,50 3,50 5,00 1,98 2,47 2,47 2,47 3,30 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+
3,50 3,50 3,50 3,50 4,20 2,44 2,44 2,44 2,44 2,93 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 A+

5U125S2SN1FA  Inverter  (The values in the table refer to the FLEXIS series)
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The data in this catalogue is purely indicative as the data may vary. Please be advised to check 
the accuracy of the data with the supplier before purchasing products.
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Multi-Split Systemen Combinatietabel



Wasco levert in samenwerking met Haier altijd de 

juiste oplossing voor jouw project. Zo hee� Haier, 

naast een compleet assortiment split en multisplit 

toestellen, ook een totaal assortiment VRF (MRV) 

producten voor een breed scala aan toepassingen. 

Advies nodig? Aarzel niet contact op te nemen

met één van onze adviseurs via 

airconditioning@wasco.nl.
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Brutoprijzen excl. btw correct bij het ter perse gaan van deze brochure. Voor actuele prijzen, kijk op wasco.nl of neem contact met ons op. Drukfouten voorbehouden.

Aircovent
010 - 422 5888
info@aircovent.nl
aircovent.nl

Maar liefst 
35 VESTIGINGEN
in Nederland!

Landelijke dekking met 35 vestigingen

Uitgebreid assortiment airconditioning, 
verwarming, sanitair, onderdelen en 
ventilatie uit voorraad leverbaar

Vanaf 07.00 uur geopend 
op werkdagen

60 min. bezorgservice

Dezelfde dag afhalen

Snelbalie

Vestigingen met koelgassen




